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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d. pkt. 3 (Dz. U. 2025. 418) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo budowlane oświadczam, że Projekt Techniczny: 
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DZ. NR 1283 , J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0038 

TEMAT: REMONT OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 2,21 m   

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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A. Część opisowa - Podstawa opracowania  
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 aktualne na dzień 
opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2023 poz. 1563 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2023 poz. 822 aktualne na dzień opracowania) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (aktualna na dzień opracowania)  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 
275) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzień opracowania), 

• Normy Budowlane aktualne na dzień opracowania 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w ramach budowy w ramach remontu 
ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25. 
 
Lokalizacja: Gliwice, ul. T.Kościuszki 25, dz. nr 1283. 
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B. Część opisowa  
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1. POSADOWIENIE 

1.1. Informacje ogólne 

Istniejące ogrodzenie posadowione jest na żelbetowej ławie fundamentowej.  

Nie projektuje się zmian w sposobie posadowienia ogrodzenia. Projektowane prace obejmują 

oczyszczenie fundamentu, w razie konieczności rozebranie fragmentów posadowienia  

i odtworzenie ich pierwotnego stanu. Po wykonaniu prac naprawczych projektuje się 

zaizolowanie fundamentu masą bitumiczna i ponowne zasypanie gruntem.  

2. ZABEZPIECZENIE NA WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

1.1.1. Zakres projektowanych prac 

Projektuje się remont istniejącego ogrodzenia. Zakres prac będzie obejmować: 

• Prace demontażowe: 

- Demontaż drewnianych przęseł ogrodzenia, furtki wejściowej i bramy wjazdowej 

- Rozebranie fragmentu istniejącego chodnika z kostki brukowej na całej długości 

ogrodzenia  

- Odsłanianie fundamentów na głębokość posadowienia, odcinkami o długości 2 

przęseł (ok. 5,00 ÷ 5,20 m) 

- Usunięcie pozostałości po rozebranych słupkach przy bramie wjazdowej 

• Prace dodatkowe: 

- Zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui 

- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

• Prace remontowe: 

- Rozebranie części słupków, podmurówki i fundamentów w miejscach, które tego 

wymagają ze względu na zły stan techniczny 

- Odtworzenie rozebranych fragmentów fundamentu, oczyszczenie i wykonanie 

izolacji fundamentów z masy bitumicznej 

- Zasypanie zaizolowanych fundamentów 

- Odtworzenie pierwotnego stanu podmurówki i słupków  

- Uzupełnienie i naprawa istniejących okładzin tynkarskich 

- Odtworzenie dwóch słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej i wykonanie 

okładzin tynkarskich na słupach 

- Odtworzenie nawierzchni chodnika  

- Oczyszczenie i malowanie furtki wejściowej i bramy wjazdowej 
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- Montaż nowych przęseł, furtki wejściowej i bramy wjazdowej oraz detali   

architektonicznych 

1.1.2. Szczegółowy opis projektowanych prac 

Demontaż drewnianych przęseł ogrodzenia, furtki wejściowej i bramy wjazdowej 

Projektuje się zdemontowanie drewnianych przęseł ogrodzenia, furki wejściowej i bramy 

wjazdowej. Furtkę i bramę należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, zamontować 

ponownie po zakończeniu prac remontowych. Drewniane przęsła należy zutylizować. 

 

Rozebranie fragmentu istniejącego chodnika z kostki brukowej na całej długości 

ogrodzenia  

Projektuje się rozebranie fragmentu o szer.1,0 m istniejącego chodnika z kostki brukowej na 

całej długości ogrodzenia na czas prowadzonych robót. Pozostałą część chodnika 

zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zabrudzeniem. 

 

Odsłanianie fundamentów na głębokość posadowienia, odcinkami o długości 2 

przęseł (ok. 5,00 ÷ 5,20 m) 

Projektuje się odsłonienie fundamentów ogrodzenia na głębokość posadowienia, etapami - 

odcinkami o długości 2 przęseł (ok. 5,00-5,20 m).  

W trakcie prac należy zachować wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć 

tereny wykopów przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

Usunięcie pozostałości po rozebranych słupkach przy bramie wjazdowej 

Projektuje się usunięcie pozostałych fundamentów po rozebranych słupkach przy bramie 

wjazdowej oraz usunięcie podmurówki ostatniego przęsła. 

 

Zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui 

Projektuje się zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui biegnącego wzdłuż ogrodzenia  

w celu uzyskania dostępu do remontowanego ogrodzenia.  

Projektowane prace zaleca prowadzić się ręcznie, aby zminimalizować uszkodzenia zieleni. 

Zaleca się, aby roboty w obrębie korzeni prowadzić w okresie od października do kwietnia. 

Nie należy prowadzić robót w okresie wegetacji, szczególnie w okresie letnim.  

Należy zabezpieczyć pnie żywopłotu matami słomianymi i deskami.  

Po zakończeniu robót rozebrać zabezpieczenia drzew i lekko spulchnić ziemię w strefie 

korzeniowej roślin. 

 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie terenu, aby nie 

dopuścić do naruszenia przewodów instalacji zewnętrznych/sieci szczególnie podczas prac 

związanych z remontem fundamentów ogrodzenia. 
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Rozebranie części słupków, podmurówki i fundamentów w miejscach, które tego 

wymagają ze względu na zły stan techniczny 

Projektuje się usunięcie odspojonych/zniszczonych fragmentów konstrukcji ogrodzenia. 

 

Odtworzenie rozebranych fragmentów fundamentu, oczyszczenie i wykonanie izolacji 

fundamentów z masy bitumicznej 

Projektuje się odtworzenie usuniętych/brakujących fragmentów fundamentu z betonu.  

Jeżeli brakujące fragmenty mają znaczne wymiary należy uzupełnić także zbrojenie. 

Wykonać w sposób zapewniający odpowiednie połączenie nowych fragmentów z istniejącymi 

elementami.  

Po naprawieniu fundamenty należy oczyścić oraz zaizolować masą bitumiczną. 

 

Zasypanie zaizolowanych fundamentów 

Po wykonaniu prac naprawczych i zaizolowaniu fundamentów należy zasypać wykopy do 

poziomu istniejącego terenu. Fundamenty zasypywać etapowo i zagęszczać warstwami w 

celu zminimalizowania osiadania gruntu w miejscu wykonywanych prac.  

 

Odtworzenie pierwotnego stanu podmurówki i słupków  
Projektuje się odtworzenie usuniętych/brakujących fragmentów podmurówki i słupków.  

Jeżeli brakujące fragmenty mają znaczne wymiary należy uzupełnić także zbrojenie. 

Wykonać w sposób zapewniający odpowiednie połączenie nowych fragmentów z istniejącymi 

elementami.  

 
Uzupełnienie i naprawa istniejących okładzin tynkarskich 
Projektuje się uzupełnienie i naprawę istniejących okładzin tynkarskich. W przypadku 
odspojonych, zniszczonych lub brakujących fragmentów okładzin należy usunąć taki 
fragment, oczyścić powierzchnię oraz uzupełnić nowym tynkiem. Jeżeli fragmenty do 
naprawy mają znaczną powierzchnię, należy zastosować sitaki tynkarskie aby uniknąć 
ponownego odspojenia/zniszczenia okładziny. 
Kolorystykę okładziny dopasować do istniejącej kolorystyki, a końcową decyzję zatwierdzić  
Inwestora.  
Na odnowionych okładzinach tynkarskich należy wykonać warstwę powłoki zabezpieczającej 
przed wykonywaniem nielegalnego grafiti. 
 
Odtworzenie dwóch słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej i wykonanie okładzin 
tynkarskich na słupach 
Projektuje się wykonanie nowych słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej o kształcie i 
wymiarach przedstawionych w części rysunkowej.  
Należy w miejscu pierwotnych słupków wykonać nowe fragmenty fundamentu, na których 
posadowione zostaną nowo wykonywane słupy. z betonu klasy C25/30 W8 oraz zbroić stalą 
zbrojeniową A-IIIN RB500W (lub równowarta). 
Należy wykonać od nowa również podmurówkę ostatniego przęsła przylegającego do bramy 
wjazdowej.  
Słupy wykonać z betonu klasy C25/30 W8 oraz zbroić stalą zbrojeniową A-IIIN RB500W (lub 

równowarta).  
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Odtworzenie nawierzchni chodnika  
Po zakończeniu prac naprawczych należy odtworzyć nawierzchnię chodnika i doprowadzić 
do stanu nie gorszego niż istniejący. Chodnik odtworzyć z materiału, wzornictwa  
i w kolorystyce identycznej do stanu istniejącego. 
 
Montaż nowych przęseł, furtki wejściowej i bramy wjazdowej oraz detali   
architektonicznych 
Po zakończeniu prac remontowych należy zamontować nowe drewniane przęsła, furtkę 
wejściową oraz bramę wjazdową.  
Nowo wykonane przęsła drewniane należy zabezpieczyć przeciwko korozji biologicznej  
i montować do istniejących płaskowników osadzonych w słupach ogrodzenia. 
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C. Część formalno-prawna 
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  

Uprawnienia projektantów załączone zostały w części opisowej Projektu Zagospodarowania 

Działki. 
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D. Część rysunkowa 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d. pkt. 3 (Dz. U. 2025. 418) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo budowlane oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu: 

 

LOKALIZACJA: UL. T. KOŚCIUSZKI 25, 44-100 GLIWICE   

DZ. NR 1283 , J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0038 

TEMAT: REMONT OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 2,21 m  

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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projektowała: 

Mgr inż. arch. 
Małgorzata 
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AR 63/SLOKK/2018/II Architektoniczna  

projektował: 

Mgr inż. Tomasz 
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Budowlana 
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A. Część opisowa - Podstawa opracowania  
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XXXVIII/2005 z dnia 
22.12.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego 
dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej 

• Wytyczne Inwestora 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 aktualne na dzień 
opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2023 poz. 1563 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2023 poz. 822 aktualne na dzień opracowania) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 
275) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzień opracowania), 

• Normy Budowlane aktualne na dzień opracowania 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach remontu 
ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25. 
 
Lokalizacja: Gliwice, ul. T.Kościuszki 25, dz. nr 1283. 
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B. Część opisowa – Opis techniczny
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Ogrodzenie nieruchomości – kategoria VIII – inne budowle.  

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

2.1. Cechy lokalizacji obiektu 

Działka nr 1283 położona jest w Gliwicach przy ul. T.Kościuszki, w gminie Gliwice, powiecie 

gliwickim, województwie śląskim.  

2.2. Układ funkcjonalny 

Na działce nr 1283 zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny budynek, w którym znajduje się 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” oraz budynek garażu. Teren jest 

ogrodzony i zlokalizowany w Gliwicach. Charakterystyczną cechą zabudowy są budynki 

mieszkaniowo-usługowe. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI – URZĄDZENIA ZWIĄZANE  

Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

3.1. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Oprowadzanie ścieków z istniejącego budynku realizowane jest do sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

3.2. Układ komunikacyjny 

Istniejący wjazd na teren działki zlokalizowany jest od strony ul. T. Kościuszki. Układ 

komunikacji wewnętrznej wykonany jest z kostki brukowej. 

3.3. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Przedmiotowy budynek posiada dostęp do drogi publicznej z istniejącego zjazdu. 

3.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

3.4.1. Instalacje - przyłącza 

Działka uzbrojona jest  w następujące przyłącza: 

• Instalacja elektroenergetyczna, 

• Instalacja telekomunikacyjna 

• Instalacja wodociągowa, 

• Instalacja gazowa, 
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• Instalacja kanalizacji, 

 

Nie projektuje się nowych przyłączy instalacji. 

3.5.  Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Zakres robót objętych inwestycją wymaga zabezpieczenia żywopłotu z tui biegnącego wzdłuż 

ogrodzenia będącego przedmiotem opracowania.   

Projektowane prace zaleca prowadzić się ręcznie, aby zminimalizować uszkodzenia zieleni. 

Zaleca się, aby roboty w obrębie korzeni prowadzić w okresie od października do kwietnia. 

Nie należy prowadzić robót w okresie wegetacji, szczególnie w okresie letnim. Należy 

zabezpieczyć pnie żywopłotu matami słomianymi i deskami. Po zakończeniu robót rozebrać 

zabezpieczenia drzew i lekko spulchnić ziemię w strefie korzeniowej roślin. 

Poniżej przedstawiono zdjęcie zieleni do zabezpieczenia: 

  

3.6. Parking dla samochodów osobowych 

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia stanu istniejącego parkingów 

/miejsc postojowych. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia stanu powierzchni zabudowy. 

4.2. Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia stanu powierzchni dróg, 

parkingów, placów i chodników. 
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4.3. Powierzchnia innych części terenu 

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia stanu powierzchni 

biologicznie czynnych – po zakończeniu prac związanych z remontem ogrodzenia, 

powierzchnie wokół ogrodzenia zostaną odtworzone. 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  DZIAŁKI 

5.1.  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające 

z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu 

5.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa działka położona jest na terenach o symbolu 40MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności zabudowy. Oznaczenie zgodnie z 

uchwałą „ Uchwała nr XXXVIII/964/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej 

części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. 

Robotniczej i Franciszkańskiej”. 

 

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy ustala się, że przedmiotowa inwestycja nie 

wpływa na naruszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5.1.2. Warunki zabudowy 

Nie dotyczy. 

5.2. Ochrona konserwatorska 

Nie dotyczy. Obiekty oraz działka nie są wpisana do spisu obiektów zabytkowych.  

5.3. Eksploatacja górnicza 

Działka leży poza terenami eksploatacji górniczej. 

5.4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja nie należy do mogących szczególnie pogorszyć środowisko 

naturalne i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko naturalne 

zgodnie z ustawą z 9 listopada 2004 . r (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 aktualne na dzień 

opracowania) oraz z 27 kwietnia 2001r  prawo ochrony środowiska (Dz U. 2021 poz. 1973 

aktualne na dzień opracowania), nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. Ze 
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względu na funkcję obiektu nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji 

hałasu, wibracji czy promieniowania elektromagnetycznego. 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 
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C. Część formalno-prawna 
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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D. Część rysunkowa 

Z1 – SZKIC ORIENTACYJNY 
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E. Załączniki 
 

 



 

 

GLIWICE, WRZESIEŃ 2025 

 

ZAŁĄCZNIKI –  

INWENTARYZACJA, OPINIA TECHNICZNA 

OBIEKT: OGRODZENIE 

KATEGORIA: KATEGORIA VIII 

LOKALIZACJA: UL. T. KOŚCIUSZKI 25, 44-100 GLIWICE     

 DZ. NR. 1283, J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0038 

INWESTOR: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU    

 UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE 

TEMAT: REMONT OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 2,21 m  

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

IMIĘ I NAZWISKO BR. UPRAWNIENIA SPECJALNOŚĆ PODPIS 

projektował: 

Mgr inż. Tomasz 
Świaczny 

KB SLK/1720/PBKb/24 Konstrukcyjno- 

Budowlana 
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A. Część opisowa – Podstawa opracowania
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• Zlecenia Zamawiającego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. 
poz.418 , aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 

1225 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 aktualne na dzień 
opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2023 poz. 1563 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2023 poz. 822 aktualne na dzień opracowania), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 
275) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzień opracowania), 

• Normy Budowlane aktualne na dzień opracowania 

2. DATA OPRACOWANIA I DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY 

• Data opracowania: Wrzesień 2025 r. 

• Nazwa zleceniodawcy: Gliwice- Miasto na prawach powiatu 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja na potrzeby remontu ogrodzenia 

nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25. 

Lokalizacja: Gliwice, ul. T. Kościuszki 25, dz. nr. 1283.  
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B. Część opisowa - opis techniczny
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Ogrodzenie nieruchomości – kategoria VIII- inne budowle. 

2. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

2.1. Szkic orientacyjny lokalizacji obiektu 

 

Rysunek 1 Lokalizacja obiektu 

2.2. Ogrodzenie nieruchomości 

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie znajdujące się w północno- wschodniej granicy 

działki od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. 

 

2.3. Budynek przedszkola 

Na działce zlokalizowany jest 3 kondygnacyjny budynek, w którym znajduje się 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” oraz budynek garażu. 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

3.1. Budynek Niepublicznego Przedszkola 

Nie dotyczy. Budynek znajduje się poza opracowaniem projektowanego zamieszenia 
budowlanego. 
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3.2. Ogrodzenie nieruchomości 

Wysokość:   2,21 m 

Szerokość:  0,45 m 

Długość:   32,00 m 

Wymiary ogrodzenia podane są w zaokrągleniu, dokładne wymiary podano w części 

rysunkowej. 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

4.1. Ogrodzenie nieruchomości 

Ogrodzenie wykonane jako żelbetowe: podwaliny i słupy. Podczas badania wilgotności 

elementów żelbetowych wykazano, że konstrukcja jest sucha. Zostały przeprowadzone 

odkrywki posadowienia ogrodzenia, dokładny opis znajduje się w opinii technicznej 

ogrodzenia. 

4.2. Brama i furtka 

Brama i furtka wykonana z profili stalowych pokrytych farbą. 

4.3. Przęsła ogrodzenia 

Konstrukcja przęsła jest drewniana, przytwierdzona do słupów ogrodzenia za pomocą 

profilu stalowego.  

Konstrukcja przęsła: 

• Deska 9x2cm 

• Łata 4,5x3cm 

4.4. Budynek Przedszkola Niepublicznego 

Nie dotyczy. Budynek jest poza zakresem opracowania projektowanego zamierzenia 

budowlanego. 
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C. Rysunki 

I-1 – INWENTARYZACJA – RZUT I PRZEKRÓJ OGRODZENIA 

I-2 – INWENTARYZACJA – SŁUP OGRODZENIA 1 

I-3 – INWENTARYZACJA – SŁUP OGRODZENIA 2 

I-4 – INWENTARYZACJA – ODKRYWKI 
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II. OPINIA TECHNICZNA 
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O 

PRZEDMIOCIE ZLECENIA 

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy 

Data opracowania:    Wrzesień 2025. 

Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem 

Nazwa zleceniodawcy:  Gliwice- Miasto na prawach powiatu 

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego 

ogrodzenia. 

Podstawy prawne 

• Umowa z Inwestorem 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 

aktualne na dzień opracowania), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 

1225 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2023 poz. 1563), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2023, poz. 822), 

• Drobiec Ł.: Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – 
naprawy. Część I i II. Archmedia, Warszawa 2018, 2019. 

• Drobiec Ł., Jasiński R.: Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz. S.63-92. W pracy 
zbiorowej pod red. Leonarda Runkiewicza: Diagnostyka obiektów budowlanych, Zasady 
wykonywania ekspertyz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020. 

• Drobiec Ł.: Materiały szkoleniowe w ramach kursu: „Naprawy obiektów zabytkowych”. 
• Wytyczne ITB. 
• Wizje lokalne i pomiary na obiekcie. 
• Informacje uzyskane od właściciela lokalu / obiektu. 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny ogrodzenia znajdującego się w północno- 

wschodniej części działki nr 1283 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Gliwicach. Ogrodzenie 

należy do VIII kategorii.  

2.2. Cechy lokalizacyjne 

 

 

Rysunek 2 Lokalizacja obiektu 

3. CELI I ZAKRES 

Celem niniejszej pracy jest wykonanie ekspertyzy technicznej w celu określenia stanu 
technicznego ogrodzenia. 
W zakres opracowania wchodzą: 

• Analiza dokumentacji istniejącej, 

• Wizja lokalna z wykonaniem oględzin, pomiarów, 

• Opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

• Ustalenie aktualnego stanu technicznego wraz z opisem występujących 
nieprawidłowości; 

• Ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń; 

• Analiza bezpieczeństwa konstrukcji; 

• Podanie zakresu docelowych robót remontowych, związanych z usunięciem 

nieprawidłowości i zagrożeń; 

• Wnioski i zalecenia wynikające z ekspertyzy. 

LOKALIZACJA OGRODZENIA 
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• Opracowanie tekstu ekspertyzy. 
 

4. OPIS OGÓLNY 

Ogrodzenie znajduje się na działce nr. 1283, J. EW. 246601_1 Gliwice, obręb: 0038. 

Ogrodzenie składa się z słupów i podwalin w konstrukcji żelbetowej, przęseł drewnianych, 

bramy i furtki z profili stalowych. Wszystkie elementy są w odcieniach zieleni. 

5. OPIS ELEMENTÓW OGRODZENIA 

5.1. Przęsła ogrodzenia 

Przęsła ogrodzenia wykonane z drewna i pokryte farbą w kolorze zielonym. Przęsła są 

przymocowane do żelbetowych słupów ogrodzenia poprzez profile stalowe. Przęsło składa 

się łat (4,5x3cm) i desek (9x2cm) połączonych ze sobą za pomocą gwoździ. Na przęsłach 

widać ślady korozji biologicznej, zauważona także brak niektórych elementów drewnianych  

 

Rysunek 3 Przęsło drewniane 
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5.2. Brama i furtka 

Furtka została wykonana z profili stalowych połączonych ze sobą za pomocą spawania. 

Konstrukcja furtki pomalowana na kolor zielony, który zgrywa się z resztą ogrodzenia. 

Połączona jest ze słupami za pomocą zawiasów regulowanych. Furtka została wymieniona 

co potwierdza wystający ze słupa fragment profilu stalowego. 

Brama przesuwna wykonana z profili stalowych połączonych ze sobą za pomocą spawania. 

Profile pokryte farbą w kolorze zielonym. Brawa wspiera się na stalowych słupach  

  

Rysunek 4 Furtka stalowa     Rysunek 5 Zawiasy furtki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

5.3. Słupy i podwaliny 

Konstrukcję nośną stanowią podwaliny i słupy wykonane z żelbetu. Stwierdzono, że 

podwaliny i słupy ogrodzenia zostały wykonane z betonu i pokryte farbą. W pozostałościach 

słupa w okolicy bramy widać ucięte pręty zbrojeniowe, które wskazują na typ konstrukcji. 

Podczas badania wilgotności stwierdzono, że elementy konstrukcyjne są suche. 

  
Rysunek 6 Uszkodzona podwalina   Rysunek 7 Uszkodzony słup ogrodzenia 
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6. WNIOSKI, ZALECENIA 

6.1. Wnioski 

Stwierdzono, że ogrodzenie jest w stanie złym. Widać wyraźne ślady korozji biologicznej na 
elementach drewnianych. Słupy i podwaliny posiadają wyraźne ubytki, pęknięcia i rysy. 
Wyraźnie widać, iż tynk odspaja się od konstrukcji żelbetowej.  

6.2. Zalecenia 

Zaleca się wymianę drewnianych przęseł. Nowe przęsła należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną oraz pokryć farbą w odcieniu wskazanym przez inwestora. Przęsła łączyć za 
pomocą śrub poprzez profile stalowe wystające ze słupów. Profile stalowe należy wyczyścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. Słupy i podwaliny ogrodzenia należy poddać reprofilacji 
betonu, należy to poprzedzić oczyszczeniem i zabezpieczeniem zbrojenia. Konstrukcję 
ogrodzenia należy odtworzyć za pomocą zapraw naprawczych. Konstrukcję ogrodzenia 
należy zabezpieczyć przed wilgocią poprzez hydroizolację umieszczając ją do poziomu 
terenu. Prowadzić pracę aby doprowadzić ogrodzenie do stanu pierwotnego. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d. pkt. 3 (Dz. U. 2025. 418) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo budowlane oświadczam, że Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

 

LOKALIZACJA: UL. T. KOŚCIUSZKI 25, 44-100 GLIWICE   

DZ. NR 1283 , J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0038 

TEMAT: REMONT OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 2,21 m  

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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A. Część opisowa – Podstawa opracowania 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XXXVIII/2005 z dnia 
22.12.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego 
dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej 

• Wytyczne Inwestora 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 
418, aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 aktualne na dzień 
opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2023 poz. 1563 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2023 poz. 822 aktualne na dzień opracowania) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (aktualna na dzień opracowania)  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 
275) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647, 
aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzień opracowania), 

• Normy Budowlane aktualne na dzień opracowania 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w ramach remontu 
ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25. 
 
Lokalizacja: Gliwice, ul. T.Kościuszki 25, dz. nr 1283. 
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B. Część opisowa - Opis techniczny 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria VIII – inne budowle. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

2.1. Stan istniejący 

Na działce znajduje się 3-kondygnacyjny budynek przedszkola oraz budynek garażu.  

Działka jest ogrodzona. Projektowany zakres prac obejmuje remont ogrodzenia działki, na 

której znajduje się budynek, a dokładniej fragmentu ogrodzenia od strony ul. T.Kościuszki. 

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę sposobu użytkowania budynków 

znajdujących się na działce. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

3.1. Stan istniejący 

Fragment ogrodzenia będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest od strony  

ul. T. Kościuszki – północno-wschodnia część działki.  

Ogrodzenie ma formę żelbetowych słupków z podmurówką, drewnianymi przęsłami oraz 

stalową furtką wejściową. Brama wjazdowa zamontowana jest na dwóch stalowych 

słupkach.  

3.2. Stan projektowany 

Projektuje się remont ogrodzenia, polegający na odtworzeniu pierwotnego kształtu  

i wymiarów.  

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Szczegółowe parametry istniejącego ogrodzenia zostały przedstawione w części 

rysunkowej.  

Długość ogrodzenia:  ok. 32 m 

Wysokość ogrodzenia:  ok. 2,21 m (najwyższe słupki przy furtce, z ozdobną kula) 

Ilość przęseł drewnianych:  10 szt. 

Ilość furtek wejściowych:  1 szt. 

Ilość bram wjazdowych:  1 szt. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

5.1. Zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej 

Działka leży poza terenami eksploatacji górniczej. 
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5.2.  Warunki i sposób posadowienia 

Istniejące ogrodzenie posadowione jest na żelbetowej ławie fundamentowej.  

Nie projektuje się zmian w sposobie posadowienia ogrodzenia. Projektowane prace 

obejmują oczyszczenie fundamentu, w razie konieczności rozebranie fragmentów 

posadowienia i odtworzenie ich pierwotnego stanu. Po wykonaniu prac naprawczych 

projektuje się zaizolowanie fundamentu masą bitumiczna i ponowne zasypanie gruntem.  

6. PODZIAŁ BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 

Nie dotyczy. 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z 

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie dotyczy. 

9. WPŁYW BUDYNKU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  

Nie dotyczy. 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Nie dotyczy. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

Nie dotyczy. 

12. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTLACYJNEGO 

12.1. Instalacje  

12.1.1. Stan istniejący  

Do działki doprowadzone są następujące przyłącza:  

• Instalacja elektroenergetyczna, 

• Instalacja telekomunikacyjna 
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• Instalacja wodociągowa, 

• Instalacja gazowa 

• Instalacja kanalizacyjna 

12.1.2. Stan projektowany  

Nie projektuje się nowych przyłączy instalacji.  

Zakres projektowanych prac obejmuje zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na 

czas prowadzonych robót. 

12.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

12.2.1. Zakres projektowanych prac 

Projektuje się remont istniejącego ogrodzenia. Zakres prac będzie obejmować: 

• Prace demontażowe: 

- Demontaż drewnianych przęseł ogrodzenia, furtki wejściowej i bramy wjazdowej 

- Rozebranie fragmentu istniejącego chodnika z kostki brukowej na całej długości 

ogrodzenia  

- Odsłanianie fundamentów na głębokość posadowienia, odcinkami o długości 2 

przęseł (ok. 5,00 ÷ 5,20 m) 

- Usunięcie pozostałości po rozebranych słupkach przy bramie wjazdowej 

• Prace dodatkowe: 

- Zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui 

- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

• Prace remontowe: 

- Rozebranie części słupków, podmurówki i fundamentów w miejscach, które tego 

wymagają ze względu na zły stan techniczny 

- Odtworzenie rozebranych fragmentów fundamentu, oczyszczenie i wykonanie 

izolacji fundamentów z masy bitumicznej 

- Zasypanie zaizolowanych fundamentów 

- Odtworzenie pierwotnego stanu podmurówki i słupków  

- Uzupełnienie i naprawa istniejących okładzin tynkarskich 

- Odtworzenie dwóch słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej i wykonanie 

okładzin tynkarskich na słupach 

- Odtworzenie nawierzchni chodnika  

- Montaż nowych przęseł, furtki wejściowej i bramy wjazdowej oraz detali   

architektonicznych 
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12.2.2. Szczegółowy opis projektowanych prac 

Demontaż drewnianych przęseł ogrodzenia, furtki wejściowej i bramy wjazdowej 

Projektuje się zdemontowanie drewnianych przęseł ogrodzenia, furki wejściowej i bramy 

wjazdowej. Furtkę i bramę należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót,  

i zamontować ponownie po zakończeniu prac remontowych. Drewniane przęsła należy 

zutylizować. 

 

Rozebranie fragmentu istniejącego chodnika z kostki brukowej na całej długości 

ogrodzenia  

Projektuje się rozebranie fragmentu o szer.1,0 m istniejącego chodnika z kostki brukowej 

na całej długości ogrodzenia na czas prowadzonych robót. Pozostałą część chodnika 

zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zabrudzeniem. 

 

Odsłanianie fundamentów na głębokość posadowienia, odcinkami o długości 2 

przęseł (ok. 5,00 ÷ 5,20 m) 

Projektuje się odsłonienie fundamentów ogrodzenia na głębokość posadowienia, etapami - 

odcinkami o długości 2 przęseł (ok. 5,00-5,20 m).  

W trakcie prac należy zachować wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć 

tereny wykopów przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

Usunięcie pozostałości po rozebranych słupkach przy bramie wjazdowej 

Projektuje się usunięcie pozostałych fundamentów po rozebranych słupkach przy bramie 

wjazdowej oraz usunięcie podmurówki ostatniego przęsła. 

 

Zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui 

Projektuje się zabezpieczenie istniejącego żywopłotu z tui biegnącego wzdłuż ogrodzenia  

w celu przeprowadzenia prac bez uszkodzenia zieleni.  

Projektowane prace zaleca prowadzić się ręcznie, aby zminimalizować uszkodzenia zieleni. 

Zaleca się, aby roboty w obrębie korzeni prowadzić w okresie od października do kwietnia. 

Nie należy prowadzić robót w okresie wegetacji, szczególnie w okresie letnim.  

Należy zabezpieczyć pnie żywopłotu matami słomianymi i deskami.  

Po zakończeniu robót rozebrać zabezpieczenia drzew i lekko spulchnić ziemię w strefie 

korzeniowej roślin. 

 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie terenu, aby nie 

dopuścić do naruszenia przewodów instalacji zewnętrznych/sieci szczególnie podczas prac 

związanych z remontem fundamentów ogrodzenia. 

 

Rozebranie części słupków, podmurówki i fundamentów w miejscach, które tego 

wymagają ze względu na zły stan techniczny 

Projektuje się usunięcie odspojonych/zniszczonych fragmentów konstrukcji ogrodzenia. 
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Odtworzenie rozebranych fragmentów fundamentu, oczyszczenie i wykonanie izolacji 

fundamentów z masy bitumicznej 

Projektuje się odtworzenie usuniętych/brakujących fragmentów fundamentu z betonu.  

Jeżeli brakujące fragmenty mają znaczne wymiary należy uzupełnić także zbrojenie. 

Wykonać w sposób zapewniający odpowiednie połączenie nowych fragmentów z 

istniejącymi elementami.  

Po naprawieniu fundamenty należy oczyścić oraz zaizolować masą bitumiczną.  

Projektowany zakres prac nie powoduje trwałego zajęcia pasa drogowego – zajęcie pasa 

będzie miało miejsce tylko na czas prowadzenia robót. 

 

Zasypanie zaizolowanych fundamentów 

Po wykonaniu prac naprawczych i zaizolowaniu fundamentów należy zasypać wykopy do 

poziomu istniejącego terenu. Fundamenty zasypywać etapowo i zagęszczać warstwami w 

celu zminimalizowania osiadania gruntu w miejscu wykonywanych prac.  

 

Odtworzenie pierwotnego stanu podmurówki i słupków  
Projektuje się odtworzenie usuniętych/brakujących fragmentów podmurówki i słupków.  

Jeżeli brakujące fragmenty mają znaczne wymiary należy uzupełnić także zbrojenie. 

Wykonać w sposób zapewniający odpowiednie połączenie nowych fragmentów z 

istniejącymi elementami.  

 
Uzupełnienie i naprawa istniejących okładzin tynkarskich 
Projektuje się uzupełnienie i naprawę istniejących okładzin tynkarskich. W przypadku 
odspojonych, zniszczonych lub brakujących fragmentów okładzin należy usunąć taki 
fragment, oczyścić powierzchnię oraz uzupełnić nowym tynkiem. Jeżeli fragmenty do 
naprawy mają znaczną powierzchnię, należy zastosować sitaki tynkarskie aby uniknąć 
ponownego odspojenia/zniszczenia okładziny. 
Kolorystykę okładziny dopasować do istniejącej kolorystyki, a końcową decyzję zatwierdzić  
Inwestora.  
Na odnowionych okładzinach tynkarskich należy wykonać warstwę powłoki 
zabezpieczającej przed wykonywaniem nielegalnego grafitti. 
 
Odtworzenie dwóch słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej i wykonanie 
okładzin tynkarskich na słupach 
Projektuje się wykonanie nowych słupów żelbetowych przy bramie wjazdowej. Należy w 
miejscu pierwotnych słupków wykonać nowe fragmenty fundamentu na których 
posadowione zostaną nowo wykonywane słupy. Należy wykonać od nowa również 
podmurówkę ostatniego przęsła przylegającego do bramy wjazdowej.  
Słupy wykonać zgodnie z projektem technicznym i projektem wykonawczym.  
Kształt i wymiary słupów przedstawiono w części rysunkowej.  
 
Odtworzenie nawierzchni chodnika  
Po zakończeniu prac naprawczych należy odtworzyć nawierzchnię chodnika i doprowadzić 
do stanu nie gorszego niż istniejący. Chodnik odtworzyć z materiału, wzornictwa  
i w kolorystyce identycznej do stanu istniejącego. 
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Montaż nowych przęseł, furtki wejściowej i bramy wjazdowej oraz detali   
architektonicznych 
Po zakończeniu prac remontowych należy zamontować nowe drewniane przęsła, furtkę 
wejściową oraz bramę wjazdową.  
Nowo wykonane przęsła drewniane należy zabezpieczyć przeciwko korozji biologicznej  
i montować do istniejących płaskowników osadzonych w słupach ogrodzenia. 
 

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 
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C. Część formalno-prawna 
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1. UPRAWNIENIA  

Uprawnienia projektantów załączone zostały w części opisowej Projektu Zagospodarowania 

Działki. 
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D. Część rysunkowa
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E. Załączniki 

  


