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I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu z DK15 do drogi wewnętrznej na 
dz. 162 w m. Jarocin. 

2. Inwestor  

Inwestorem jest właściciel dz. ewid. nr 162 – Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10,  
63-200 Jarocin. 

3. Jednostka projektowa 

Jednostką projektową jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemysław Gęściak, 
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, 
powiat jarociński, gmina Jarocin, m. Jarocin. 

 
Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 
 

Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo - miasto: 
 Obręb: Ciświca, ark. nr 3, dz. ewid. nr: 563/3 

5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 
 Zlecenie od Inwestora; 
 Decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu nr O.PO.Z-3.4241.76.2025.2.mbb 

z dn. 06.06.2025 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418); 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

 aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500; 
 obowiązujące przepisy i normy; 
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie; 
 uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem. 

6. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejące zagospodarowanie: jezdnia drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej o szer. 
ok. 8,0 m o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami. W bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa drogowego występuje zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa. 

7. Podstawowy zakres opracowania 

W ramach opracowania projektuje się przebudowę zjazdu zwykłego z drogi krajowej 
nr 15 do drogi wewnętrznej na działce nr 162. 
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Zakres opracowania obejmuje następujące, planowane roboty budowlane: 
 wytyczenie obiektu 
 roboty rozbiórkowe i roboty ziemne 
 ułożenie oporników 
 wykonanie konstrukcji zjazdu wraz z wymianą nawierzchni na istniejącej części zjazdu 
 wykonanie ścieku z kostki betonowej 
 roboty wykończeniowe i porządkowe 

8. Projektowane parametry techniczne 

Przyjmuje się następujące parametry techniczne projektowanego zjazdu: 
 docelowa szerokość utwardzona zjazdu: 5.00 m 
 wyłukowania: R=5.0 m 
 pochylenie poprzeczne jezdni: ~1.8% - 2.0% w stronę centrum Jarocina 
 pochylenie podłużne: 1,25% w kierunku działki 162, 2,2% w kierunku jezdni DK 

9. Warunki geotechniczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ustala się proste warunki gruntowe na 
podstawie próbnych przekopów i badań makroskopowych oraz pierwszą kategorię 
geotechniczną. 

10. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja proj. zjazdu: 
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 8 cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3-5 cm 
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

0/31.5mm - 20 cm 
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 – 15 cm 

 

W przypadku napotkania nośnego, niewysadzinowego gruntu rodzimego, np. piaski 
drobne, piaski średnie, itp., w porozumieniu z projektantem, istnieje możliwość 
zmniejszenia grubości warstwy mrozoochronnej lub całkowitej rezygnacji z jej wykonania. 

11. Przekrój podłużny 

Przekrój podłużny dostosowano do istniejącego terenu dowiązując się wysokościowo 
do istniejącej nawierzchni zjazdu z drogi krajowej oraz do istniejącej nawierzchni drogi 
wewnętrznej na działce nr 162 należącej do Inwestora. 

12. Przekrój normalny 

Zaprojektowano przekrój dostosowany do pochylenia podłużnego istniejącej jezdni. 
Projekt przewiduje zastosowanie oporników betonowych 12x25cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (w tym również 
istniejących krawężników betonowych 20x30 na oporniki 12x25). 

Rozwiązania przekrojowe przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych. 

13. Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadane spadki poprzeczne 
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i podłużne do projektowanego ścieku połączonego z istniejącym ściekiem przy 
nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej, a docelowo do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

14. Pobocza 

Od strony północnej projektuje się pobocze gruntowe, natomiast od strony południowej 
projektowany zjazd będzie połączony z istniejącym zjazdem do sąsiedniej posesji. 

15. Organizacja ruchu 

Zmiana stałej organizacji ruchu w związku z realizacja przedmiotowej inwestycji nie 
ma uzasadnienia z uwagi na przebudowę zjazdu istniejącego.  

16. Kolizje 

W obszarze planowanych robót w pasie drogowym występuje: 
 istniejąca doziemna sieć teletechniczna – zabezpieczenie dwudzielną rurą osłonową 
 istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej – regulacja wysokościowa istniejącego włazu 

studni rewizyjnej 
W/w czynności zabezpieczenia i regulacji odbywać się będą na warunkach 
i w uzgodnieniu z właścicielami powyższych sieci i urządzeń. Ponadto, projekt nie 
zakłada wystąpienia kolizji. 

17. Istniejąca zieleń i roboty wykończeniowe 

Projekt nie przewiduje konieczności ingerencji w istniejącą zieleń. W ramach robót 
wykończeniowych przewiduje się jedynie plantowanie pozostałych powierzchni 
naruszonych podczas budowy z uporządkowaniem terenu inwestycji. 

18. Uwagi końcowe 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do uzyskania decyzji 
zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie zatwierdzonego 
projektu czasowej organizacji ruchu. 

 Wykonywanie prac przy udziale żurawi, koparek itp. w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
może odbywać się jedynie przy zachowaniu odpowiedniej skrajni i zabezpieczeniu 
robót. 

 Wszystkie roboty prowadzić z zachowaniem zasad BHP, ppoż. jak również uwag 
zawartych w niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwłaszcza prac prowadzonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych ulic, urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń 
dźwigowych. 

 Ewentualne odwodnienie wykopu oraz zabezpieczenia na czas robót po stronie 
wykonawcy prac budowlanych. 

 
 

OPRACOWAŁ: 
 

mgr inż. Przemysław Gęściak 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17 
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Droga krajowa nr 12

Projektowany zjazd na działkę nr 162

Legenda:

4 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 – 15 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm - 20 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - gr. 8 cm (bezfazowa)

2

3

1

5

oś
 d

ro
gi

 k
ra

jo
w

ej
1,25 %2,0 %

3,80

2,20 1,60

5

2
1

3

0,
02

4

- Istniejące podłoże

pr
ze

kr
ój

 u
lic

y 
C

ze
re

śn
io

w
ej

2,2 %

6 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej do wymiany - gr. 8cm, bezfazowa

7 - Istniejące warstwy konstrukcyjne

2
6

7



nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr zlecenia :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :

nr archiwalny :

029-07/2025

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com

podpis :

09.09.2025
imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

mgr inż. Przemysław Gęściak WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa

drogowa

Projektant:
br. drogowa

-

PROJEKT WYKONAWCZY

4

1:50

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10,

63-200 Jarocin

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15
(dz. nr 563/3, obręb Ciświca) na drogę wewnętrzną

(dz. nr 162, obręb Ciświca) w m. Jarocin
Rzut

WGK-RIK.273.99.2025 z dnia 11.07.2025

oś drogi krajowej

3,
50

Droga krajowa nr 15

m. Jarocin

kierunek Krotoszyn

kierunek Września

Teren działki nr 162

Betonowa kostka brukowa
 [Istniejąca nawierzchnia

do wymiany]
gr. 8 cm

Krawężnik betonowy [Istniejący]
20/30 (wyniesiony 2 cm)

3,
80

granica działki

R5.00

R5.00

5.00

2,
20

1,
60

Istniejąca nawierzchnia
ul.Czereśniowej

 [Nawierzchnia zjazdu projektowanego
z betonowej kostki brukowej]

gr. 8 cm

Krawężnik do wymiany
na opornik 12x25

Ściek przykrawężnikowy
szer. 0,20 m
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5

1:100

-

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10,

63-200 Jarocin

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15
(dz. nr 563/3, obręb Ciświca) na drogę wewnętrzną

(dz. nr 162, obręb Ciświca) w m. Jarocin
Przekrój podłużny

WGK-RIK.273.99.2025 z dnia 11.07.2025
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GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Poznań, 25-06-2025 r.
O.PO.Z-3.4241.76.2025.2.mbb

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Postanawiam

sprostować zapis zawarty w decyzji znak nr O.PO.Z-3.4241.76.2025.1.mbb z dnia 

06.06.2025 r. w następujący sposób: 

dokonać korekty zapisów w wierszach od 25 do 28, na drugiej stronie, na zapis o treści:

„Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, związanych 

z wyrażonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz wniesienie opłat za zajęcie pasa 

drogowego na czas wykonywania robót należy zwrócić się do Rejonu w Środzie Wlkp., 

ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 30 24, dołączając:”,

oraz w wierszach od 3 do 6, na trzeciej stronie, na zapis o treści:

„Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 2 pkt 1 

ppkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. z 2023 r., 

poz. 2111)”

UZASADNIENIE

Powyższe stanowi oczywistą omyłkę pisarską, co wynika z całokształtu materiału 

dowodowego, wobec czego wydanie niniejszego postanowienia jest w pełni uzasadnione. 

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie służy zażalenie, jednakże strona/inwestor niezadowolony z postanowienia może 

na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się 

do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Wronia 53, za pośrednictwem Dyrektora 

Oddziału w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Jeżeli strona/inwestor nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia 

się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259) do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

postanowienia stronie/inwestorowi. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na postanowienie należy 

wnieść za pośrednictwem Oddziału w Poznaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adres: 60-763 

Poznań, ul. Siemiradzkiego 5a). Zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 329) wpis od skargi na niniejsze postanowienie do WSA w Warszawie wynosi 100 złotych. 



Jednocześnie organ informuje, że strona/inwestor postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od 

kosztów sądowych ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. 

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia 

strona/inwestor może, w formie oświadczenia przesłanego do GDDKiA Oddział w Poznaniu, zrzec się prawa do 

wniesienia zażalenia od wydanego postanowienia. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.   

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

Do wiadomości:

1. GDDKiA-O/Poznań 
Rejon w Środzie Wlkp.

2. Z-2
3. Z-6
4. aa.

Sprawę prowadzi: 
Małgorzata Bednarska-Bączyk 
Starszy inspektor
tel.  (61) 864-63-63
e-mail – mbaczyk@gddkia.gov.pl 

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa, tel.: (022) 375 8888; e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane 
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu 
archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2024 r., poz. 320), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich 
pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
oraz usuwania danych, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 
na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem 
ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach 
określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty 
elektronicznej jest dobrowolne.

mailto:mbaczyk@gddkia.gov.pl
mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl
mailto:iod@gddkia.gov.pl












Mapa zasadnicza
Skala 1:500
Województwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociński
Jednostka ewid.: 300602_4 - Jarocin - miasto
Obręb: 0001 - Ciświca

R

R

RIVa

RIVa

proj.e 130.97

130.88kd315
kd315

kgs63

gks200

ch
.k

b.

zw.

kb.

j.kb.

130.82

130.93

130.91

gs
22

5

ch
.k

b.

ib

ksX

i1

dr

B
dr

j.mb.

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

t

tD

tD

tD

t

t

130.0

131.04

130.98
130.02

m2

m1

m2

t

ch.bt.

m2

i2
h1

t1

i1

i1

i1

m1

m2

m

m2

m

m2

kb.

woX

kb.

n

ks
40

0

gs
63

w
oD

gnX

eNX

tD

kb.

kd
30

0

g

tD

131.01

131.04

130.87
130.91

131.01

gs
D

63

131.03

131.17
130.19 ks

20
0

kb.

tD 131.21t

g

131.00
128.18

131.03

130.90

13
1.

01

131.04

13
0.

99
13

0.
98

13
1.

06

13
1.

00

t

kb.

kd110

ks
D

tD

tD

tD

tD

tD

tD

w
oD

woD

woD80

2

2
eN

kd

ks200

ks160

t

gs25

gs25

gs
25

ks
16

0

ks
20

0

ks
40

0

t

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

g

g

130.72
129.30

131.34
130.14

13
0.

35

130.85

130.92
128.81

130.87

13
0.

0

130.24

130.94

130.68
128.81

131.00
129.04

130.82
128.94

130.98
129.60

130.72
129.65

131.07
128.99

130.76
129.20

B

1

1

Czereśniowa

21
7

248

244

22
3

246

ch.bt.
13

0.
99

13
1.

07
Bi

B

B

BRV
R

RV
Br

2098

159/4

162

563/3

161/10

161/11

25/2

635

633

163

634

29

28/1

164/2

28/2

W
ro

cł
aw

sk
a

R 5.0

R 5.0

5.0710

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr zlecenia :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :

nr archiwalny :

029-07/2025

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com

podpis :
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mgr inż. Przemysław Gęściak WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa

drogowa

Projektant:
br. drogowa

-

PROJEKT WYKONAWCZY

LEGENDA

-istniejąca nawierzchnia chodnika

-istniejąca nawierzchnia zjazdu do wymiany
-powierzchnia zjazdu do przebudowy
-istniejąca nawierzchnia drogi wewnętrznej

2

1:500

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10,

63-200 Jarocin

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15
(dz. nr 563/3, obręb Ciświca) na drogę wewnętrzną

(dz. nr 162, obręb Ciświca) w m. Jarocin
Plan sytuacyjny

WGK-RIK.273.99.2025 z dnia 11.07.2025

Nr uzgodnienia ……………………………., dnia  

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi 

pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.  

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację 

nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 

www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne 

 i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem 

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.  

Uwagi: 

                                                                                                                                                       …………………… 

                                                                                                                                                     Klaudia Jaworska 

1 października 2025

W miejscu projektowanego utwardzenia terenu infrastrukturę
własności Orange Polskaa należy zabezpieczyć rurami
osłonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia
należy ustalić na roboczo z przedstawicielem Orange Polska.

2509190046/TTDSILU/KJ/01
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Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10,

63-200 Jarocin

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15
(dz. nr 563/3, obręb Ciświca) na drogę wewnętrzną

(dz. nr 162, obręb Ciświca) w m. Jarocin
Plan sytuacyjny

WGK-RIK.273.99.2025 z dnia 11.07.2025

Nr uzgodnienia 2509190089/TTDSILU/ET/01, dnia 14 październik 2025r.
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–
budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.. 
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg 
zasad pracy na infrastrukturze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. podanych na stronie internetowej
 www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. bez złożonego w/w wniosku, będzie 
traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii 
oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).    
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.    
Uwagi:W strefie projektowanych wykopów oraz pod projektowaną nawierzchnią  zjazdu infrastrukturę teletechniczną 
              należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
              Zachować normatywne  przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

TyburEl1
Nowy stempel


