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QECYZIA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

dojﬂclni;nin samodziclngch funkcji techniczngch w budowaictwle

Na podstawie § 2~ 2-2- $6.u.3. §7 ignustipkt 2 i

rorporzydzenie Minisira Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20. lutego 19’

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowpictwie (Dz. U. Nr B. poz. 46) stwie
ANDRZRS STANISzAW X O 2 L. UK

r—
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technik budowlany )
AT oaukawy — Zawotowy)

urodzony(a) dnia __,l:_(_Lg; 1945 [ w Ch':lexbnz@nle

ul. Nan 2roaen
 posiada przygotowanie 2awodowe wpowainisjace 4b wykonywanialsamodzielayen funkeji
kierownika budowy i robdt e

(rodzn) doakedi

konstrukcy jno-budowlane
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ANDRZEJ STANISEAW X 0 2L UK
Obywatel(ka) _ "~ ° i P - LA, jest Upowainiony(a) d¢

1/ kierowania, nadzorowania 3 kontrolow'énia',budowy i robét, kierowa
i kontrqlowania ¥y trarzania konstrukey jhych elementdw budowlanyc
oceniania i badania stany technicznego w zakresie wszelkich budy
i innych budowli o Powszechnie znanych Yozwiazaniach konstrukey j
z wyXaczeniem linij, weztbw i stacji kolejowych, drég oraz lotni
drég startowych Panipul acy jnych, mos téw, budowli hydrotechnicz
< wodninﬁlioracyjnych,

2/ Sporzadzapia w budownictwie osép Tizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan Frchijbektoniczm'ch: _
a/ budynkéw inwentarskich 3 gospodarczych, adaptacji projektéw i

1 powtarzalnych inmych budyzkdw oraz sporzadzania planéw 2ago:
rowania dziaiki Zwigzanyech z reali zacjaq tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynicami.
04 decygzji ninie jsze j Przysfuguje prewo wniegienia odwolania do Min:

Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za moim pofredni
w texminie 14 dni. .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8WB-MS3-2QX *

Pan ANDRZEJ KOZLUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2390/01

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 6 B /5, 08-200 tOSICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. )
§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o§wiadczeniem woli zioiony@-ﬂ{gf@ig'blsemné}: g
1“' i AT
Ma ﬂl,,,.m )
2(",.) 1121 lf 103

? | i ddo na \-H r 1 dERasica

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. >
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o T ST - ... jest upowazniony (a) dn:
1/ sperzadzania projektow w zakresie rozwigzaf :
a/ architektenicznych wszelkich ebiektéw budewlanych,
b/ kenstrukcyjne-budewlanych obicktdédw budswlanych w budswni-~
ctwie os6b fizyczmych,z wylaczepiem konstrukcji fundamen-
téw gleboekich i trudniesjszych kenstrukcji statycznie

pniewyznaczalnych,
- 2/ w budowvnictwie osob fizyczoych ~ do kiercwznia,nadzorcwanie

i kentrelcwania budowy,kierewania i kontrolowania wptwarzzan
konstrukcyjnych zlementdéw budowlanych eraz ccepiania i bsdz

stanu technicznego cbiektodow budowlanych - 2z wylgczenlem <ons-—

trukcji fufddamectdéw glebekich i trudniejszych kemstrukclii

statyczoie niewyzpaczalnych.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzicvlnych funkcji techpoiczaych w budownictwie

¢ 4 t.17 1 2,8 1 -
Na podstawie § .. us . .!5, 7’ i § 13 ost 1 opkt | lit

rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwic (Dz U. Nr 8, poz 46) stwicrdza s, Ze;
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Wiestawa Maria DANILUK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 19/BP/77,

jest wpisana na listg cztonkdw Mazowieckjej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-0163.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-07-2023 r. Warszawa,

}-: '-'-‘"-i I 2o a0
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r. ol (B3 360 13 4455, L

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

- . ®’
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: v

MA-0163-49AA-8E33-C7C6-AGZA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/689/18 /E

DECYZJA

«
Na podstawie art. 24 usfl pkt™ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 1., poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2, 3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Duda
ur. dnia 18 wrzeénia 1971 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0580/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  elekirycznych

i elektroenergetycznych do: Starcatiie B
1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i s'prﬁuidwania nadzofur 5y
autorskiego, . Mesutowriczn 6, 9500 5 .ot

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, #f @3 ke a1 ed;VI023872:
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w .specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.




UZASADNIENIE

W zwiqzkt; z uwzglednieniem w:cato$ci Zadania strony, na podstawievaft'f 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacy_]nej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieré6w Budowmctwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy "Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna,

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef

o i
/ s )
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ‘ / ..... forl

sepan qu .....................
X 2
dr inZ. Jerzy Idzikowski T B{ ................. by

h‘-v-_

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka /m ceescesregresennnsarennas \.\:.’L-...

Otrzymuja;

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby In2zynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N3X-53M-P9A *

Pan PIOTR DUDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0574/05

adres zamieszkania (NN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. s
starcs o

[ 15
Zgodnie z art. 781 K.c. ”_i-_ [\_vl't_"l; utovicas.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne; wystarcza dozenie ndwiadczenia woli w pt:s_t'fj_lc'i Ie!é]fﬁ‘}iéﬁ:iﬁ’g} i
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

g



O$SWIADC CZENIE PROJEKTANTA

Oéwidczam iz projekt rozbudowy pudynku garazu dioa O.5.P w
tosicach ul. Handlowa 7 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i sasadami wiedzy technicznej- art.34ust3d. ustawy 2

dn.7.07.1994 - Prawa budowianego

Piecze¢ i podpis :

[{G flay

tosice dn.25.10.2021 strg Poria




Losice, dnia 04. 10. 2021r.

GPK.6727.1.91.21

Ochotnicza Straz Pozarna
w Losicach

ul. Handlowa 7

08 — 200 Losice

W zalgczeniu przesytam wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Losice uchwalonego uchwatg Nr XV/86/04 Rady
Miasta Gminy Losice dnia 12. 03. 2004r. ogloszong w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 111, poz. 2711 z dnia 12. 05. 2004r. ze zmianami dla dziatki
nr 1064/6 polozonej w Losicach przy ul. Handlowe;j 7.

L

Z up. Burmis
s (g
."/.t...-'.__.f,fr-- T .43

O i T I
W o il £ VWA

! 16 4 i
........



Przeznaczenie terenéw.
§14
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunkach planu symbolem UI ustala sig przeznaczenie pod-stawowe na
ustugi zwigzane z ochrong ludnosci, oraz drobnej wytwérczosci z zachowaniem na tych terenach istnie-
Jjacych obiektéw o funkcjach odmiennych od podstawowych.
2. W ramach terenéw o ktérych mowa w ust 1 pkt. 1 ustala si¢ w Losicach:
1) na terenie oznaczonym symbolem 1UI — przeznaczyé istniejace, niewykorzystane obiekty na siedzibe
komendy policji,
2) na terenie oznaczonym symbolem 2UI — komenda powiatowe;j strazy pozarnej, jednostka ratowniczo
— gasnicza i szkota nauki jazdy,
3) na terenach oznaczonym symbolami 3UI, 4UI, 5UI, 8UI i 10UI — ustugi rzemieslnicze i drobnej wy-
tworczosci,
4) na terenie oznaczonym symbolem 6UI - stacja obstugi samochodéw, handel, gastronomia, hotelar-
stwo, ustugi rzemieslnicze,
5) na terenie oznaczonym symbolem 7UI — obiekty Ligi Obrony Kraju i Osrodka Szkolema Zawodowe-
go Kierowcéw,
6) na terenie oznaczonym symbolem 9ULUT — ushugi rzemieslnicze z p‘r’e’fer'enqq branz samochodo-
wych oraz ustugi z zakresu obstugi ruchu turystycznego,
3. Ustala si¢ dopuszczenie na tych terenach nastgpujacych funkcji uzupetniaj qcych
1) mieszkanie stuzbowe lub zakladowe,
2) nieucigzliwe obiekty sktadowe.

Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej.
§23
1. Ustala sig tereny z przeznaczeniem na drogi i koleje oznaczone na rysunkach planu symbolem K.
2. W ramach teren6éw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1) tereny drogi krajowej Nr-19 - granica panstwa - Biatystok -Eosice - Lublin — Rzeszow, oraz odcinka
projektowanego (facznik), w rejonie skrzyzowania z droga Nr 698, oznaczone symbolem 1KGp,
2) tereny drogi wojewddzkiej Nr 698 — Siedlce — Losice - Terespol, oznaczone symbolem 1KG,
3) teren projektowanej potudniowej drogi obwodowej, faczacej droge krajowa Nr 19 na kierunku ,,Lu-
blin” z droga wojewddzka Nr 698 na kierunku ,,Siedlce” — oznaczonej symbolem 2KG,
4) tereny drog powiatowych oznaczonych symbolami KZ, KL i KD — ustalonych Uchwata Nr
XLV/39/2000 Zarzadu Powiatu Losickiego z dnia 6 grudnia 2000 r.,
5) tereny drég gminnych oznaczonych symbolami KL i KD,
6) tereny kolejowe pierwszorzgdnej, dwutorowej linii Siedlce - Czeremcha, oznaczone symbolem KK, oraz
tereny przystankéw kolejowych we wsi Niemojki i Patkéw, oznaczone na rysunku planu symbolem
I(I<p9 5t by
3. Ustala sig trase drogi krajowa Nr 19 klasy technicznej Gp, o nastgpujacych parametrach 2 B r
1) na terenach zabudowanych: '
a) istniejacy szeroko$¢ pasa drogowego, el {8 360 g
b) dla istniejacej zabudowy nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 20 m od krawedzi Jezdnl
¢) szerokos¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej 50 m, a dla pozostatej zabudowy 25 m od krawedzi
jezdmni,
¢) szerokos¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone,
d) ustala sig zakaz obudowy drogi zabudows zagrodows na terenach rolniczych,
3) odcinek projektowany:
a) szerokos¢ pasa drogowego ustala sic na 30 m,
b) dla istniejacej zabudowy nieprzekraczalna linig zabudowy 20 m od krawedzi Jc?dm

—

Lo
N

¢) szerokos¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone, e TN \
d) ustala si¢ zakaz obudowy drogi jakakolwick zabudowq na terenach nie plzeznaczonyéh pod 7ahud0wq o \
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4. Ustala si¢ tras¢ drogi wojewddzkiej Nr 698 klasy technicznej G, o nastepujacych parametrach:
1) na terenach zabudowanych:
a) istniejaca szerokos¢ pasa drogowego,
b) dla teren6w zabudowanych nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 15 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokosé jezdni 7 m,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejacy szerokos¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej 30 m, a dla pozostatej zabudowy 20 m od krawedzi
jezdni,
c) szerokos¢ jezdni 7 m.
5. Ustala sig dla potudniowej drogi obwodowej Siedlce — Lublin, klase techniczna G i nastepujace parametry:
a) szerokos$¢ pasa drogowego 25 m,
b) szerokosé jezdni 7 m,
¢) ustala si¢ zakaz obudowy drogi jakakolwiek zabudowa.
6. Ustala si¢ dla drog klasy technicznej Z, nastepujace parametry:
1) w terenach zabudowanych:
a) istniejacg szerokos¢ pasa drogowego, a na odcinkach projektowanych pas drogowy szerokosci 20 m,
b) dla terenéw istniejacej zabudowy we wsiach nieprzekraczalng linig zabudowy 8 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 7 m.,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejaca szerokosé pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 20 m, a dla pozostatej zabudowy 10
m od krawedzi jezdni,
c) szerokosé jezdni 6 m.
7. Ustala si¢ dla drég klas technicznej L, nastgpujace parametry:
.. 1) w terenach zabudowanych:
a) istniejacy szerokos¢ pasa drogowego a na odcinkach projektowanych pas drogowy szerokos$ci 15 m,
b) dla terenéw istniejacej zabudowy nieprzekraczalna linig zabudowy 6 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 6 m,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejgca szerokosé pasa drogowego,
b) nieprzekraczalna linig zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 15 m, a dla pozostatej zabudowy 10
m od krawedzi jezdni,
¢) szerokos$¢ jezdni 6 m.
8. Ustala si¢ dla drég klasy technicznej D nastepujace parametry w terenach zabudowanych:
a) minimalna szeroko$¢ pasa drogowego 10 m,
b) nieprzekraczalne linic zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostalej zabudowy 6 m od krawedzi
jezdni,
¢) szerokosé jezdni 5 m.
9. Dopuszcza sig realizacj¢ sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych. TOYICH
10. Warunki wykonania zjazdéw z dr6g publicznych nalezy ustala¢ z zarzadcami, qriﬁg 250 6
11. Ustala si¢ dla terenéw kolejowych wymienionych w ust. 2 pkt. 5 nastepujace parametry:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 30 m od granicy terenéw kolejowych z tym, ze od
osi skrajnego toru 60 m,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla pozostatych obiektéw budowlanych 10 m od terenéw kolejo-
wych z tym, Ze od osi skrajnego toru 20 m.
12. Ustalone w ust. 3, 4, 6, 7, 11 linie zabudowy odnosza si¢ do nowych inwestycji. Obiekty istniejace moga
funkcjonowaé w dotychczasowych liniach o ile niemozliwe jest zastosowanie linii zabudowy okreslonych
w niniejszej uchwale.
13.Ustala si¢ przebieg turystycznych $ciezek rowerowych wzdhiz drég powiatowych: Losice — Niemojki,
Losice — Rudnik, Losice — Szankoéw i gminnych: Losice — Nowosielec — Wozniki i Rudnik — Szankéw.







MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa miejscowosci:
tosice ul. Handlowa 7
dz. 1064/6

Jednostka ewidencyjna:
141002_4 Miasto tosice
Obreb ewidencyjny:
0001 tosice

IMIE, NAZWISKO/NAZWA WYKONAWCY:

PRACOWNIA USLUG
@ GEODEZYJNO-BIUROWYCH
Bozena Bartniczuk

08-200 tosice
ul. Rynek 29 lok. 7 NIP: 5371266775
tel. 790793977 REGON: 712405898

Imie, nazwisko, numer $w.
geodety, ktéry opracowaf mape:

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjne;j:

GKN.6640.987.2021

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji.

SKALA 1 : 500
Ukiad wspotrzednych:

PL-2000/8

Poziom odniesienia wysokos$ci:

PL-KRON86-NH

Sekcje mapy zasadniczej:

8.173.10.16.1.2

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej nr:

Nr punktu Stan punktu Rodzaj stabilizacji

(podlegajace ochronie na podst. art. 15 i art. 48 ust. 1 punkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.)

Informacje dodatkowe:

1. Mapa nadaje si¢ do celow

prajektowych w zakresie pomiaru.

2. Wszystkie trwale obiekty
budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

3. Nie wykiucza sie istnienia w terenie
réwniez uzbrojenia o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie
zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykazane na mapie granice nieruchomosci nr 1064/6 przyjeto na podstawie
cyfrowej mapy numerycznej m. Ltosice,
dane okreslajgce pofozenie punktéw granicznych posiadaja
wymagane dokfadnosci.

Niniejsza mapa moze stuzyé do projektowania:
a) obiektéw kubaturowych w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy
dzialki ewidencyjnej.
b) innych obiektéw budowlanych w odlegfosei mniejszej niz 3 m
od granicy dziatki ewidencyjnej

Poswiadczam, Zze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze jestem
swiadom odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszyweqgo o$wiadczenia.

Informacja o stuzebnosciach
gruntowych majacych wpfyw na
zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji:

KW NIE BADANO

STAROSTA POWIATU
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry Powiatowy Osrodek Dokumentacji
otrzymat zgloszenie Geodezyjnej i Kartograficznej
tOSICE

Aktualnosé mapy do celow
projektowych na dzien:
25.11.2021r

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL NR GKN.6640.987.2021_1
z dnia 15.12.2021r.

Szkic orientacyjny:
Ak s rl "_‘{.{' /

1064/7

Bi

a?

+1064/7:1
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IN FORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.Nazwa obicktu budowlanego : Rozbudowa garazu

adres: Losice ul. Handlowa 7
gm.t.osice

I1. Imi¢ inazwisko inwestora:

Urzad Miasta i Gminy
w Losicach

Y.osice dn. 25.10.2021

MNO.



INFORMACJA

w sprawie bezpicezefistwa i ochrony zdrowia zgodna z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dn.23 c¢zerwea 2003r.(Dz.U. Dz dn. 10 lipca
2003 r.

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot :  Rozbudowa garazu

2. Wykaz istniejgcych obiektow : Swietlica z  garazami

3. Wskazanie elementéw zagrozenia dzialki lub terenu, ktére mogg
stworzy¢ zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :  brak

4.Wskazanie zagrozen przy realizacji oraz czas i miejsce ich wysta-
pienia : brak

5.Sposéb przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
realizacji robét nicbezpiecznych : ogélne przeszkolenie BHP w budo-
whnictwic .

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiega-
jacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot w
strefach zagrozenia iszybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awa-
rii , itp.:

- oznaczenie terenu robot, wykopu
. sprzet techniczny sprawny. Starost

Uwaga : Ninicjsza informacja  wymaga opracowania planu
BIOZ




PL AN

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Nazwa obiektu budowlanego : Rozbudowa garazu O.S.P
adres : Losice ul. Handlowa 7
IT .Nazwisko i imi¢ inwestora : Urzad Miasta i Gminy
w L.osicach
IIl. Nazwisko i imi¢ kier. budowy sporzadzajacego plan BIOZ
Kozluk Andrzej
upr. kontr.bud.343/BP/87

zam. Losice i egl Ll R
ul. Sienkiewicza 6b/5



AS.

P L AN

bezpieczenstwa iochrony zdrowia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 roku(Dz. U z dn. 10 lipca 2003 r)

Cz¢s¢ opisowa

1. Zakres roboét: Rozbudowa garazu.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce :  brak

3. Wskazanie elementow dzialki lub terenu moggce stwarzaé¢ zagro-
zenie : brak.

4. Wskazanie zagrozen przy realizacji robot i miejsce ich wystg-
pienia : roboty na wysokoS$ci powyzej Sm.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot :
- tablica informacyjna ogolna
- tablice ostrzegawcze

6. Informacja o instruktazu przed rozpocze¢ciem robot:
- ogélne BHP w budownictwie

- postepowanie przy zagrozeniach :
udzielenie I pomocy i usunigcie zagrozenia

- ochrona osobista dla robot : pasy BHP , wlasciwa odziez, r¢kawice
chelmy tarcstig &

1. Nerutowricaa 6, 05-20 Lerig
- zasady nadzoru nad robotami niebezpiecznymi sjobowigzkowa''”

konsultacja z upr. kier. budowy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialow i wyrobow niebez-
piecznych : zamkni¢te pojemniki i oznakowane wydzielone pomie —
szczenia

Opracowal:




GEOTECHNICZNE WARUNKI POSA DOWIENIA

dla budowy : Rozbudowa  garazu

1. Kategoria geotechniczna budynku : I

2. Odwodnienie : Brak.

3. Grunty proste z warstwami poziomymi jednorodnymi z brakiem
niekorzystnych zjawisk geologicznych bez oznak organicznych i
mineralnych z poziomem wod gruntowych ca 1,5m

3 a. Przydatno$¢ gruntow dla obiektow budowlanych : grunt staly .

4. Ekrany wglebne uszczelniajace - bez potrzeby

5. Stateczno$é , no$nosé , przemieszezenia podloza : grunt staly ubity
warstwami w wyniku uzytkowania

6. Oddzialywanie na obiekty sasiadujace : Bez wplywu

7. Skarpy inasypy : nie wystepuja .

il Mand Ry
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8. Wzmacnianie skarp : bez potrzeby

9. Oddzialywanie wod gruntowych na obiekt : poziom wod gruntowych
okolo ca 1,5

10, Zanieczyszezenie podloza gruntow : grunt staly — humus , glina

11. Podstawa prawna :Rozporzadzenie Ministra Transportu,Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn.25.1V.2012 (dz.U Nr 463 z dn.27.1V.2012)

Uwaga ogélna : Struktura gruntu nie wymaga jego wzmocnienia i nie
przeszkadza w budowie przy poziomie wod gruntowych ca 1,5m.

Opracowal:




INFORMACJA

O ODDZIALYWANIU OBIEKTU NA OTOCZENIE

1  .Rozbudowa garazu

- usytuowanie dziatki wg ustalenia planu przestrzennego dla zabudowy
miejskiej 8UI
-drogi wewnetrzne utwardzone przy wjezdzie przed budynkiem

- powierzchnia dzialki rowna z sasiednimi. Wody opadowe i
roztopowe z naturalnym splywem sgsiednich i wsigkania
dzialkowego .Splyw wod opadowych -jak dotychczas do rowu

- wysoko§¢ budynku ponizej kalenicy budynku garazu i sgsiada,
bez przeslaniania z pasem zieleni granicznej wyzszej niz planowany
budynek. Odleglo$¢ od granicy 4,5m.

- pobér wody z istniejacego wodociagu  miejskiego- jak obecnie

- kanalizacja - kanalizacja miejska

- instalacja elektryczna- jak obecnie Starost

" o

. Mot emnsets =" o
T by ol BOw.Ca b, ()

FAUGeO11211

ol (f7) 20 0% a4 |
2.Dzialka wlasna ozn. geodez. Nr 1604/6 - powierzchnia — 2886,0m2

jako teren odgrodzomny poza budynkiem i utrzymany w wzglednym
porzadku .

3. Obszar oddzialywania - bez ucigzliwosci dla sgsiada,ktéry jako Dom

Weselny korzysta z placu zaplecza 0.S.P



Podstawa prawna:

l.ustawa z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo budowlane
2.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

3.ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

4.art.43 — ustalenie linii zabudowy budynkow.

Ao,
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dla ekspertyzay i inwentaryzacji

1. Ekspertyza techniczna - str 17-18

2 Inwentaryzacja rysunkowa - str 19-27



EKSPERTYZA TECHNICZNA

budynku swietlicy z zapleczem i garazami wozéw strazackich

Ochotniczej Strazy Pozarnej w tosicach ul. Handlowa 7

Dane ogodlne:

- pow. zabudowy - 591,39m2
- pow. uzytkowa - 523,60m2
- kubatura - 1963,35m3
- wysokos¢ - 7,65m

- pow. dziatki - 2886,0m2

W sktad obiektu wchodzg:

Sala giowna, holl, tazienki, magazynki, kuchnia,chtodnia.

Biuro , tazienka, magazynek , korytarz

Garaze - 3, poddasze , pomieszczenie pomochnicze z aparaturg
grzewczy, schody na poddasze z pomieszczeniem socjalnym.

Dane techniczne:

1- tawy fundamentowe zbrojone - brak peknigé¢ i odksztatcen

2- sciany fundamentowe z izolacjg poziomg z papy -
brak peknie¢ i podsgczania wilgoci na sciany.

3- sciany zewnetrzne z pustakow belitowych - z ociepleniem sty-
ropianem i wyprawa elewacyjng -

- drobne uszkodzenia i zabrudzenia elewacji

4- wigzary deskowe (bindry) nad salg gtéwna - bez ugigt

5- stropy TERIWA nad pozostaty czescia-

- brak ugie¢,peknigé, rys

6 — konstrukcja dachu drewniana

- stabilna konstrukcyjnie, bez ugie¢ , zataman

7. Pokrycie dachu blachg trapezowgq z rynnami , rurami spusto-
wymi i ociepleniem.

- punktowe tuszczenie sig blachy

- brak skraplania si¢ pary wodnej na podsufitce sali gtownej,
wtaéciwy odbiér wody opadowej z potaci dachowej,pozostate
obrobki blacharski sprawne w odbiorze

M,



-2-
8- écianki dziatowe-
- pekniecia wzdtuzne w magazynku itazience biura, bez
bez istotnego wplywu na konstrukcje
9. posadzki:
- nowoczesne epoksydowo-zywiczne w sali gtownej- bez
uszkodzerr i wyblaknigcia kolorow.
- GRES - w pomieszczeniach pozostatych -bez uszkodzen
- glazura - do punktowej naprawy
- posadzka cementowa w garazach - bez uszkodzen
- malowanie sciani sufitow - bez istotnych zabrudzen
- malowanie olejne- bez istotnych zabrudzen
10. stolarka okienna i drzwiowa - bez uwag
11. bramy wjazdowe do garaiy - bez uwag
12. Instalacje:
- grzewcza: gazowa oraz SOLARY
- elektryczna
- wod-kan
- chtodnicza
Sprawne z biezaca kontrola.

13. Uwagi ogolne:

Stwierdza sie stabilno$¢ i statecznosc obiektu bez zagrozenia
w uzytkowaniu z tym ii garaze obechie nie zabezpieczajq w

petni ochrony przedv wptywem atmosferyczny m posiadanego
sprzetu.




1 —
RZUT z :
TESTAWIENIE PDW, PRZYZIEMI4A L1400
A BhLK — A5 5w
| 2 KUCHNIL  — 35
| 3 CUE0INE —  ®0u
L M. HOLL —  ¥52d
| et }P; 5 LATIENK] — Abkw
g . & 51BN — Ay 2w
m‘H e, T&.&ﬁ' 2
il 1 % MACKTAN — A lm
o MACATYN  — AN
| 0 9 BIURD — 513w
8L£~ _— ~}{*§—§ MWLALIENL  — 43w |
B e N LORYTARL  — Mt | 18
sl .“-49 | ® X
=T [or aLwhedpinG —  Bow
M 00 |2 YA AY — e
- 4 wean BRI
5 I M_iﬂi J5.CAQE % — upsN
\ ' . 2
] | Br QALEN — §230m
| 45
éj,
|

=
| 7 —
§ ol LW =
SN NS
Lot =) = {
ek i &
1 “ s |E
4
" N\
§ 1 - Ry /f;r g -
™~
& s |2
: 5 |3
£
g |,
S |5
i =38m ~ = E .
e o > |3 £
i PPP I dOHEIE B T
11 | \ N A
| 2 T i R’ e
B . | \ A | 5 A o ‘ g . | s =D E \g/ §
- P - Ces B S | AN N N we | ; | : “ O O
p | §
‘5‘1 N : . N -~ D B >
TANE O0GOLNE: i |
‘ — PO ZABUROWY = 591 72w oz s =
S e T |2 = Y-
— POM U NTUOKA = 52360w SElr |2 |Be
- 3 ~E | T |E:
et — KUBNTURA == 1363 %5m ce e |5 |t Bl
- b ‘ §E |2 |§ |2s




RZUT POIDASIA AA00

PONTASLE

=R

NIEUZ¥TKOWE

-

-

N poRuyIE WIEUZYTROWE

[N
g

A
oy

|

¥ |eospen’

bogs TrueLE

(e iTeTal

R
ol i 2201y
1
\
# \\ }
\Ad e
/-~
/

|

Y 850 | |
A
Garaz -0.S.P tosice ul. Handlowa 7 25.10..2021
{ Inwentaryzacja
§ Rzut poddasza Urzad Miasta i Gminy w tosicach Rys. Nr 2
! Inwentaryzacja
| Andrzej Kozluk upr. konstrukcyjno-budowlane 343/8P/87 M |

Megr inz.arch.
i Wiesfawa Daniluk

upr. arch. kontr.

B

19/BP/77




-~ .
A /
H - /
\\ P
s : =
| A / |
N\ /
. N/ |
B |
l
- |
L T
-y —— T —— — | e e — _—I
117 |
== _ l
1T - |
10 o Tl
11 - |

KONSTRUKCIA IACHU

4- 100

24

o (T e |

Fi

A\

TT\S

Ly

’——'—'rr——““’-ﬂ —

N

—

Jelis

B e o | ?
Tt

f Garaz -0.S.P
¢ Inwentaryzacja

tosice ul. Handlowa 7

Konstrukcja dachu

Urzad Miasta i Gminy w tosicach

L7

; Andrzej Kozluk

.
!
]

upr. konstrukcyjno-budowlane

( Mgr inz.arch.
| Wiestawa Daniluk

upr.arch. konstr

19/BP/77 a

343/BP/37 “7(3




3]
R

KZUT POIEAC)

4400

23°
B

L5®

T

25°
-qz—-—v«s

24°
i

22,

'Garaz -O.S.P tosice ul. Handlowa 7 | 25.10.2021 !
Inwentaryzacja '
Rzut potfaci Urzgd Miasta i Gminy Rys. Nr 4

o

Andrzej Kozluk

upr. konstrukcyjno-budowlane

343/BP/87

b | V\/%esfawa_v WDaniluk

' Mgr inz..arch.

upr.arch. konstr

19/8BP/77

/|

O

g7

25°




PRZEKFOI POPRZECINY A-A  A5D 23

//
o
,’/, = 3 3 \\‘55
\.\{3
A N
--// -,
, ™ Q
HATY o 0
> o N
Ay
\\
g "»\\.
A242 \\L
S TN T T WamAVEARAVANE VN A VAR M AR N c‘%?‘
. s 7
LPANELE ’
51200 , TERIWA" §
3
"a’,!/l'(' . £ ‘_f/’ ’z/,"J""’_"7 - ",J’; -~ A i l "= =
"":""-'.‘11"4': elec ¢ i e ‘(’T':’“/_':‘u“t;_“- -"':\ ,t_"_'_l ;T‘- :'\\1
AU AR R SO ST H L IHNCER N e AMDPTEN
s = RGN o
PO5BET - 4B I 2 9 &
FOLLR o=
Ukt PikseY— 200N o
Garaz- OS.P tosice ul. Handlowa 7 25.10..2021
Inwentaryzacja
Przekrdj poprzeczny: Urzad Miasta i Gminy w tosicach Rys. Nr 5
N A o rnd
Andrze] Kozluk upr. konstrukcyjno-budowlane 343/BP/87 3 (@W
_ pa)
Megr inz.arch. upr.arch. konstrukcyjne 19/BP/77 )% M/
Wieslawa Daniluk | ) S o * L




FLEWACIA  POLNOCNA

A:100

Garaz -O.S.P tosice ul. Handlowa 7 25.10..2021
Inwentaryzacja
Elewacja potnocna 'Urzqd Miasta i Gminy w tosicach Rys.Nr 6

Andrze] Kozlul

upr. konstrukcyjno-budowlane

343/BP/87

Megr inz.arch.
Wiestawa Daniiuk

upr. arch. kontr.

s

19/BP/77




ELEWACIA  ZACHOZRNIA 4400

HH HH

o= R T
Garaz -0S.P tosice ul. Handlowa 7 : 25.10.2021
inwentaryzacja
Elewacja zachodnia Urzad Miasta iGr_h_iljwy w tosicach Rys. Nr 7

Andrze] Kozluk upr. konstrukcyjno-budowlane 343/BP/87

:

Mer inz.arch. | uprarch. konstr 19/8P/77 4
Wiestawa Daniluk :;




26.

ELEWACIA  POLUINIOWA A-A00

25.10.2021

Garaz -OS.P tosice ul. Handlowa 7
Inwentaryzacja

_Elewacja pofudniO\{\:/a Urzgd Miasta t Gminy Rys. Nr 8

A

Andrzej Kozluk upr |<or\strul<cyjﬁ_c)ﬁ—budowlane 343/BP/87 m \
yL Yy |
Mgr inz..arch. upr.arch. konstr l19/BP/77 / W .

wiestawa Daniluk



ELEWACIA  WSCHOINIA

A 400

Hd HA

2%.

Wieslawa Daniluk

!Garai— 0.sS.p tosice ul. Handlowa 7 125.10..2021
Inwentaryzacja
Elewacja wschodnia Urzad Miasta i Gminy w tosicach Rys.Nr 9
- N )
Andrzej Kozluk upr. konstrukcyjno-budowlane 343/BP/87
&Q’\’;

)

Mgr inz.arch. upr.arch, konstrukcyjne 19/8P/77 // (M
|




SPIS TRESCI

dla usytuowania, projektu technicznego i elektrycznego

1.0pis z usytuowaniem str 28-30
2. Opis techniczny ~str 31-33
3 - fundamenty - str 34
4- przyziemie - str 35
5. konstrukcja wsporcza Stropu - str 36
6- strop TERIWA - str 37
7- przekrdj  poprzeczny _ sty 38 Starcstwo Por
. |
8- konstrukcja wsporcza dachu =str 39 o0y EE P Bt
9- konstrukcja dachu - str. 40
10- potaé dachu - str 41
11 - elewacja zachodnia - str 42
12 - elewacja wschodnia -str 43
13 - elewacja potudniowa - str 44
14 =instrukcja stropu TERTWA(1-9) -str 45

15- instalacja elektryczna - str 46-47



28

OPIS

do projektu zagospodarowania dzialki ozn. Nr 1064/6 polozonej
Fosice ul. Handlowa 7

[ .Wlasnosé : Urzad Miasta i Gminy Losice

11. Przedmiot inwestycji :
- garaz dla 0.S.p

I11. Kolejnos¢ realizacji :

- budynek garazu

IV. Stan zagospodarowania dzialki :Teren zabudowy A.B.C.D.A-2886

m2
_ budunek $wietlicy z garazami - 591,39m2
- kostka brukowa - 597,00m2
Razem - - 1188,39m2

V. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

a. uklad komunikacyjny - nie dotyczy
b. plac postojowy i komunikacja - nie dotyczy
¢. woda : z wodociggu - nie dotyczy
d. prad : z linii wewn.— nie dotyczy
e. kanalizacja wlasna 7 miejsky- nie dotyczy
f. p.poz. - hydrant micjski- nie dotyczy
g, uksztaltowanie terenu @ teren plaski - nie dotyczy
h , zielen : drzewa i Krzewy ozdobne w urzadzaniu- nie dotyczy
i, trawa strzyzona - nie dotyczy

V1. Zestawienie powierzchni : 2886,00m2



- razem zabudowa istniejaca -budynek = 591,39m2 - 22,94%
- kostka brukowa = 597,00m2 - 22,89%
- rozbudowa = 88,90m2 - 3,08%
- biologicznie czynne = 1608,71m2 - 51,09%

VIL. Informacja o zabytkowym charakterze - nie dotyczy

VIIL. Oddzialywanie  na otoczenie : wody opadowe na terenie
wlasnej dzialki .

IX. Eksploatacja gornicza : brak

X. Wplyw izagrozenie dla $rodowiska , higieny izdrowia uzytkownikow
- brak negatywow

XL Inne wynikajace z skomplikowania obiektu : brak
XII. Warunki gruntowo —wodne :
- poziom wod gruntowyeh -c¢a 1,50mm -’i@f'--'-'--‘f'f"“l'-";:"'

-struktura gruntu : humus, piasek, glina . Nanutovricza 6. 1)
- kat. geotechniczna — I tol. (R A8 0% i

XIIL Zagospodarowanie terenu zgodne z wypisem z Planu
Przestrzennego GPK.6727.1.91.21 =z dn. 4.19.21

Opracowal:

ZCKA g, .
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Starosta

Tl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nazwa miejscowosci: IMIE, NAZWISKO/NAZWA WYKONAWCY:
tosice ul. Handlowa 7
- EOD 3 1
Jednostka ewidencyjna: o) G Bozena Bartniczuk Niniejszy projekt w&/b(‘v\d@m _____ SQ/WO\N){M,QMN DZ l ALKI OZ N . N R . G E O D . 1 604 / 6
141002_4 MiaSto £OSice 08-200 LO;’.QC? k 7 NIP' 5371266775 .: o @d%%;.,.,....|,,u.n..a;.;1.....“.;.1»“[....,n;nnm..;.u“”.
Obreb ewidencyjny: ul. Rynek 29 lok. pee wierdza sle | : awy z dnia L - N
0001 Losice tol. 790793977 REGON. 712408698 e r:";?f” ; ;Vram'gj s wii fﬁ% gr;.lo;za 1 P OLI’.OS ICE UL.HANDLOWA 7

poz. 1333 ze zm.)

Imie, nazwisko, numer sw. Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej:

geodety, ktéry opracowat mape:
GKN.6640.987.2021

48,13,
U603 %8

Oznaczenie granic obszaru, ktoéry byt przedmiotem aktualizacji.

o tOSICACH
Oiaiektiy projektowane:

15.12.2021

SKALA 1: 500 W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
Uktad wspotrzednych:
PL-2000/8

Poziom odniesienia wysokosci:

PL-KRON86-NH

Sekcje mapy zasadniczej:

Nr punktu * Stan punktu Rodzaj stabilizacji

S
47.72
146.20

A.R@zbudow'a garazu dla 0.S.P.

(podlegajace ochronie na podst. art. 15 i art. 48 ust. 1 punkt 3

8.173.10.16.1.2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.)
Informacje dodatkowe: Wykazane na mapie granice nieruchomosci nr 1064/6 przyjeto na podstawie 1064 /7
i e cyfrowej mapy numerycznej m. Losice, }
. Mapa nadaje sie do celéow Slai ST < : : : : _ .
projektowych w zakresie pomiaru. dane okfaslaigco ":,; :g;;’;’sep gg":’t:;’,' gsfac;)lczny ch posiadaja Bl a2 p ow.zZa b u d (0] Wy - 8 8’ 9 0 m 2

2. Wszystkie trwate obiekty

-1064/7:1

budowlane podlegaja wytyczeniu Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania: "

przez jednostke wykonawstwa a) obiektéw kubaturowych w odlegfoSci mniejszej niz 4 m od granicy ‘ .

geodezyjnego. dziatki ewidencyijnej. - p OoOW.u Zyt kOwa N 8 2 ,40m 2
3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie b) innych obiektéw budowlanych w odlegliosci mniejszej niz 3 m

réwniez uzbrojenia o ktorym brak od granicy dziatki ewidencyjnej

byto informacji branzowych i nie _ S T -

zostato odnalezione w czasie Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac - k u b at ura - 3 1 3 1 2 m 3

inwentaryzacji geodezyjnej. geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat ’

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem
sSwiadom odpowiedzialnosci karnej za ztoZzenie fatszywego oswiadczenia.

Informacja o stuzebnosciach

gruntowych majacych wptyw na STAROSTA POWIATU .

zagospodarowanie gruntow, Organ stuzby geodezyjnej, ktory Powiatowy Osrodek Dokumentacji -

zlokalizowanych w granicach otrzymaf zgfoszenie Geodezyjnej i Kartograficznej 0 B I E K T Y I S T N | E j A C E :
projektowanej inwestycji: LOSICE

KW NIE BADANO ‘

Aktualnosé mapy do celow Nr oraz data sporzadzenia ' 1.0biekt O.S.P - murowa

projektowych na dzien: dokumentu zawierajgcego wynik PROTOK(Zt d’:g ??726553 ,;987'2021—1 ny kryty b lach C]
25.11.2021r pozytywnej weryfikacji Ee 4

.J064/18
0/: . Bi

2.0biekt weselny
TEQEN NZIALK! OZN. LITERAM  MB.C.BA 2T ‘

PDW, D2ibky)  — 2886.0m3
Garaz- OS.P tosice ui. Handlowa 7 25.10..2021
O3 Ty Zagospodarowanie Urzad Miasta i Gminy w tosicach Rys. Nr O
BI 4825 S
. & N Pl
\M‘r’«?a@é;?;%g Andrzej Kozluk upr. konstrukcyjno-budowlane . | 343/BP/87

N : ‘ A

AMgr inz.arch. upr.arch. konstrukcyjne ‘

Wieslawa Daniluk )

~J
o
S e
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OPIS TECHNICZNY

dla rozbudowy garazu O.S.P w FEosicach ul. Handlowa 7

I.

Dane ogoélne :

Podstawowe wielkosci :

I1.

- Wymiary -10,0x(10,0 +5,90) m h=6,20m
- pow. zabudowy=  88,90m2
- pow. uzytkowa = 82,40m2
- kubatura = 313,12m3

Dane techniczne :

Wykucie w $cianie zewnetrznej i fundamencie 25x30 luki

na trzpienie obrzeza bramy z przezbrojeniem i betonowaniem
dla obrzeza bramy.

Po stwardnieniu betonu obrzezy, rozkucie poziomsepod..
wienicem dla zalozenia belek stalowych NP.-160mm _
zespawanych z soba i zbrojenia trzpieni, 496011211
Wykucie pustakéw belitowych na brame.

1

I 496 21 \ N ¢
fel (R 38Q A 4 o8 Peb2387

1. Fundamenty :

Wykop w gruncie 120cm dla law fundamentowych 50x30cm
Zbrojenie 4x12 mm. Stal A-I11 34GS, beton kil B-20 .

Z zbrojenia law wypuszezone zbrojenie 4x12mm dla trzpieni
i jedno zbrojenie 6x12mm na przedtuzeniu dla podciaggu
Stopa fundamentowa dla stupa 100x100cm z zbrojeniem
rzyzowym i zbrojeniem stupa 6x12mm

Wypelnienie scian fundamentowych bloczkami M-4 nna zapr.
cementowej 3 MPA z szprycowaniem od zewnatrz i przesma-
rowaniem ABIZOL R+P z obsypaniem zuzlem jako ocieple-
nie

Izolacja 2xpapa na lepiku.

2. Izolacje :

- fundamentéw 2xpapa na lepiku
-drewna TYTAN lub DEIMOS
- stali - farba chlorokauczukowa



22-

- fundamentéw - Zuzel

_scian - styropian FS-15 gr 12n cm z wyprawa elewacyjna
typu ATLAS.

- stropu - keramzyt

- dachu - folia paroizolacyjna

3. Sciany :

- pustak belitowy gr 24 cm z zaprawg marki 3 MPA.

- Nadproze nad drzwiami i okami zbrojone stalg 6x12 mm.
Beton kl. B-20 . Wience scian i szezytow  4x12Zmm

Wience zbrojone stala 4 x12mm . W wienicach wtopione kotwy
dla krokwi 2 x10 mm.

Styropian ocieplajacy z wyprawi elewacyjna gr 12cm

4. Stropy ;

Strop prefabrykowany typu TERIWA 1 z oparciem min.8cm
na scianach iczesci wykutej sciany oraz podciagu zbrojonego
stalg 6x20mm z bet. kl.B-30
Ocieplenie keramzytem do 20 cm

5. Dach:

Drewniany jednospadowy z oparciem na sciance kolankowej
styku z garazem

Krokwie - 8x16cm

FLaty 2x3cm co 50 ecm o Phcaa
Krycie blachg trapezowa 0,5Smm z rynnami i nuvaihi; PEW..

Pozostale obrobki z blachy ocynkowanej W kolorz¢ kryeia, )

5. Posadzki , tynki, malowanie :

- ubity piasek -25cm

- folia

- posadzka cementowa przemysiowa orls
-tynki wewng¢trzne cem-wap kat. 111

- malowanie farba akrylowa.

52,
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6. Okna idrzwi
- nie przewiduje si¢ okien i drzwi

7. Rozne :

Opaska wokol budynku na podsypce piaskowej gr 25 cm
szer. 50 cm , gr.7 cm. z bet. kl.B-15

Instalacji wodnej, kanalizacji elektrycznej - nie przewiduje sig.
Obiekt jest uzupelnieniem dla istniejacych garazy .

Opracowal:
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VN STYRYXCAA } A
ZASADY WYKONYWANIA STROPOW GESTOZEBROWYCH =

NA BELKACH KRATOWNICOWYCH
TERIVA I i TERIVA NOVA ¢ v 0 3.

Strop gestozebrowy na belkach kratownicowyvch POWINIEN BY(
WYKONANY ZGODNIE Z DOXKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Wymagania techniczne i wytyczne wykonania stropu TERIVA
oraz badania stropu przy odbiorze zamieszczone sa w Swiadectwie
ITB nr 848/91 - zalqcénik nr 3 oraz dokumentacji technicznej
"Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowycg
TERIVA NOVA"
NiezalezZnie od dokumentacji projektowei i wymagan zamieszczonych
W Swiadectwie ITB i dolumentacji techniczﬁej, strop gestozebrowy
na belkach kratowniccwych TERIVA I i TERIVA NOVA néleiy wykonacd

zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1. Uk*adenie i podpieranie belek

Belki nalezy uktadad osiowo w rozstawie 0,60 m, ukiadajac
migdzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koricu belki. DXugosé
oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nosnej powinna wynosid
minimum 8 cm. W przypadku bezpoéredniego oplerania belek na podporach,
korice belki nalezy uk?adad na warstwie zaprawy cementowe] marki 8
0 grubosci okolo 2 cm.

’7\ _
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Sposdb cpieranias belelk stropowych na podrorach nosnych



W zaleznosci od rozpietosci stropéw nalezy stosowadé podpory

montazowe w liczbie:

- przy rozoietosci stropu do 4,0 m - 1 podpora
- przy rozpietodci stropu od 4,2 do 6,0 m - 2 podpory
- przy rozpietosci stropu 6,2 do 7,2 m - 3 podpory

Podpory montazowe nalezy ustawiaé w réwnych odstepach

pod wezrami dolnego pasa kratownicy.
Dla stropdéw o rozpietosci od 5, 4 do 6,0 m oraz od 6,8 do 7,2 m

nalezy podpory montazowe wypoziomowaé tak, aby w drodku rozpietosci

stropu uzyskac wygiegcile belek w gére rdéwne 20 mm.

-

zaprowa cementowa,d
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Sposdéb podpierania belek stropowych.

2. Uktadanie Dustakéw

Po ulozeniu belek przestrzenle miedzy nimi nalezy wypeinicé
pustakami, ukladajgc je z odpowilednio uszbywnlonvch pomostéw, ktdérych
poziom powinien byé nizszy od dolnej powierzchni belek. Ukiadanie
pustakdw na stropie nalezy prowadzié w jednym kierunku, prostopadle
do belek. Powierzchnie czolowe pustakdw przylegajace do wiencow,
podciggdw 1lub zeber powinny by¢é przed ich ulozeniem zadgklomane
(za$lepione). Ere

Pustakdow nie nalezy oplerac na podporach stalych, na ktorych

utozone sg belki.
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J. Zevbra ped deianki dziaiowe rdwnolegle do helek Es

j Pod $Sciankami dzialowymi usytuowanymi rdéwnolegle do belek

/ stropowych nalezy wykonaé wzmccnione Zebra stropowe. Wzmocnione Zebra
/; stropowe mogg byd wykonane\przez utozenile dwdch belek kratownicewych
obok siebie lub przez wykonanie belki Zelbetowej. Belki Zelbetowe

i zebra wzmocnione nalezy obliczac na calkowity ciezar f{cianki dziaZowej.
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- Zebra pod $ciznkami dziatowymi réwnoleglymi do belek.

7. Zbrojenie podporowe - dotyczy belek TERIVA NOVA o dtugosci od 6,2 do 7,

! Zbrojenie podporowe nalezy stosowaé we wszystkich zebrach belek

0 rozﬁzétoéciiponad 6,2 m.

V Zaleca sie projektowaé i uktadaé belki tak, aby w sasiednich
Przestach stanowily przedzuzenie w lini prostej. Dla takiego przypadku
nalezy stosowac zbrojenie podporowe typ I, ukladane w zebrach sasiednich
Przegsel stropu w sposob pokazany na rysunku.

Przed uXozeniem odpowiednio zagietej siatki nasadzanej na zbrojenie
belek kratownicowych i zbrojenie wierica na podporze, nalezy wyciad
dwa odcinki zbrojenia dolnego ( gjs) o drugosci 24 cm w celu umozliwienia
natozenia na zbrojenie wierca.

Zbrojenie typ I zaleca sie rowniez stosowaé dla przypacdku, gdy
Sgsiednie przes2o nie wymagajace zbrojenia podporowego,jﬁa*féipieiﬁséj
od 5,4 do 6,0 n. | Hessinrere b, D2t



3. Wiernce stropowe

Na obrzesach stropéw, na scianach nosdnych i Scianach réwnoleglych
do belek-naleziy wykonaé wierice zelbetowe o wysokosci nie mniejszej
niz wysokos$é stropu i szerokosci co najmniej 12 ca.

Zbrojenie wiencéw powinno sie sktradaé z 4 pretéw o érednicygé 10 mm
lub z 3 prqt-éw o Srednicy ¢ 12 mm. Strzemiona o s$rednicy ¢ 4,5 mm
powinny byé rozmieszczone co 25 cm.

Prety zbrojeniowe nalezy zakotwié w wiencach.

Wierice nalezy betonowad rdéwnoczesnie ze stropem.

L., 7Zebra rozdzielcze

W stropach TERIVA I od rozpietosdci 4,2 m nalezy stosowaé jedno
sebro rozdzielcze. Zebro rozdzielcze powinno znajdowaé sie w Srodkowej
czesci stropu.

W stropach TERIVA NOVA przy rozpigtosci stropu od 6,2 do 7,2 m, ..

fig

_-————_—_"_—-—._.__'__,_ "
\nalezy stosowaéﬂggg;;ebra rozdzielcze., Odlegtos$é zeber od podpdr statych

stropu powinna wynosié od 2,4 do 2,6 m.

—_—

Szerokoéé zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 7 - 10 cm,

a wysokodé powinna byé rdwna wysokosci stropu.

‘ Zbrojenie zebra rozdzielczego powinne skladac sie z dwéch pretdw
(jeden pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej) o Srednicy
co najmniej 12 mm. Prety powinny byé polaczone strzmionami o Srednicy
4,5 mm rozstawionymi co 60 cm. Prety zbrojenia Zeber rozdzielczych
powinny byé zakotwicne w prostopadlych do tych Zeber wiencach
lub podc¢iagach, na drugosci co najmniej 50 cm,

_Zbrojenie zebra min.2012
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8. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapié po utozeniu belek i pustakdw
oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencéw, Zeber i zbrojenia podporowego
(w przypadku stosowania belek TERIVA NOVA o dtugosici powyzej 6,2 m)
oraz po sprawdzeniu zgcdnosci wykonania podpdér stropu z dokumentacja proje
—kfowa i wypoziomowaniu podpdr.

Bezposrednio przed tetonowaniem nalezy ze stropu usunz ¢ wszelkie
zanieczyszczenia i polaé obficie woda ulozone pustaki i belki.

Betonowanie nalezy wykonywaé na calej rozpietos$ci, posuwajac
sie stopniowo w kierunku prostopadiym do belek. W czasie betcnowania
nGTezy zwraca¢ szczegdlna uwage na doktadne wypeinienie mieszankg betonowg
wszystklch przestrzeni, prawidlowe zageszczenie betonu i nalezytg
jego pieleggnacje szczegdlnie w okresie podwyzszonych i obnizonych
temperatur powietrza,

Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, jednak
nie nizsza niz B 17,5 , a wykonanie betomu powinno odpowiadad normie
PN-88/B-C6250. Materiaty stosowane cdo wykonania betonu powinny odpowiadad
wymaganiom obowigzujacych norm, przy czym nalezy stosowaé kruszywo
kamienne o Srednicy ziaren nie wiekszej niz 10 mm.

Jezeli beton jest podawany na strop w sposdéb obciazajgcy konstrukcje
to poziomy transport betonu po strcpie moze odbywad sie taczkami
o pojemnosci najwyzej 75 1, systemem wazhadXowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych.

Pomosty powinny byé wykonzne z desek o grubosci co najmniej 38 mm
i szerokos$ci minimum 20 cm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny
byé obite listwami zzbezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek
z pomostdw,

Stemple mozna usuwaé po stwardnieniu betonu.
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Produkcji Materialow Budowlanych
21-025 Niemce k/Lublina
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STROP ZELBETOWY GESTOZEBROWY

NA BELKACH KRATOWNICOWYCH TERIVA NOVA

Belki kratownicowe TERIVA NOVA wykonywane sz zgodnie z dokumentacja

techniczng "Strop Zzelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownicowych

TERIVA NOVA" - 1995.

Wiasnosé dokumentacji - Przedsiebiorsiwo Produkcyjno-Usiugowe

TERRA TRADE Warszawa.

Dane techniczne stropu TERIVA NOVA

1. Rozpietosé modularna stropu 6,20 - 7,20 m
|
2. Rozstaw osiowy belek €60 cm
3. Wysoko$é pustakdw 21 cm -
4. Wysoko$é warstwy nadbetonu 3 cm
.'|"I-.
N 5. Minimelna klasa nadbetonu 17,5 MPa
6. Wysokos$é konstrukcyjna stropu 24 cm
7. Zuzycie pustakdw na 1m? stropu © 6,7 szt.
8. Zuzycie belek na 1m2 stropu 1,67 mb
S. Zuzycie betormu monolitycznego B17,5
na 1m2 stroou 0,05 m3
10. Odpornosé ogniowa z tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci 1.5 cm 1
11. Belkl kratownicowe TERIVA NOVA
O Rozpietosé Drugosdé Zbrojenie Zbrojenie Diugosé
modularna rzeczywista | pasa dolnego dodatkowe rzeczywiste
belki belki kratownicy belki pretow
dodatkowyck.
m m m
6,20 6,16 2 ¢ 10 1 ¢ 12 6,16
6,40 6,36 2 @ 10 2 @ 10 6,36
6,60 6,56 2 ¢ 10 2 ¢ 10 6,56
6,80 6,76 2 @ 10 2 ¢ 10 6,76 .
7,00 6,96 2 ¢ 10 2 ‘¢ 10 6,96
7,20 7,16 2 ¢ 10 2 ¢ 12 7,16

Stopka belki wykonana jest z betonu B 20



Catkowite 622,0 kg

w tym -~ ciezar wiasny 268,0 kg
- warstwy wykoriczeniowe 129,0 kg
- $cianki dzialowe 75,0 kg

- uzytkowe (zmienne technologicznie)  150,0 kg

Dopuszczalne obcigzenie ponad cigzar wiasny stropu 354,0 kg



) W przypadku przesuniecia Zzeber sasiednich przesel stropu,
naleiirf‘s_tosowaé zb-r:)ggnie ‘_r_JodPOI‘OWf? typ II. Zbrojenie powinno byé

/"‘- uktadane tak, ame strzemig¢ od strony z diuzszymi wystajacymi
pretami ¢ 10, znajdowalo sie w licu podpory, a wystajace prety
zagiac i przymocowaé drutem wigzaltkowym do zbrojenia wienca.
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OPIS TECHNICZNY

dla robét elektrycznych o$wietleniowych dobudowy garazu

'A

¢ 0.S.P. tosice . ww TR

1. Nalezy podfgczy¢ sie do istniejacej instalacj oéwietleniowej z puszki

rozdzielczej #v_pom. Nr 12.

2. W projektowanym pomieszczeniu nalezy zainstalowaC oprawy
oswietleniowe typu KANLUX z lampa oswietleniowg typu KANLUX.

3. Wytacznik za
garazu

instalowaé przy wejsciu do dobudowa od strony starego

46,
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