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PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17.03.2026 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze
,Projekt techniczny wykonawczy - instalacje elektryczne” do zadania pn. ,,Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej dla termomodernizacji
budynkoéw Niepublicznej Szkoly Podstawowej im. Tadeusza KoS$ciuszki.” (Wojewddztwo:
wielkopolskie; Powiat: jarocinski; Gmina: Jarocin; Obreb: 3; dz. nr 375/3), stanowiacy niniejsze
opracowanie, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Niniejszym oswiadczam, ze dla wyzej wspomnianego projektu, wszelkie uzyte nazwy wilasne
produktow, armatury, materiatow zostaly wpisane wylacznie przyktadowo oraz do
wykorzystania parametréw do wykonania obliczen instalacji i stanowig wylacznie zalozenia
materialowe. Przy przygotowaniu ofert nie nalezy sie kierowa¢ nazwami wlasnymi
poszczegdlnych produktéw, a ich parametrami, wymiarami, rodzajem materiatu, zgodnie ze
specyfikacja techniczng.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksandra Mocarska
(spec. instalacyjna elektryczna) upr. nr POM/0187/PWBE/22

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kacper Redlicki
(spec. instalacyjna elektryczna) upr. nr POM/0425/PWBE/21
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PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r,

sygn. akt. 319/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 | ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1§ ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z¢ zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Aleksandra Katarzyna Kostuch
lllasf&meis.Lﬂiumﬂgi_ki_l
urodzon

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
techniczno-wykonawczej dla termomodernizacji budynkow

Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Pani Aleksandra Katarzyna Kostuch upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (1.
J- Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi  z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa w

Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z2022 r. poz. 2000 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wi ia 0 zr iu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwindezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

1

Sklad orzekajycy Okr_ggowéj Komisji Kwalifikacyjnej:

P ‘g
Okrggo cyjne)
dr iy Iski
ZASTEPC/ ACEGO
Okrego kyjnej
mgr| wski
S
Okrego fcyjnej
mgr ski

Otrzymujg: ) ’

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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- INSTALACJE ELEKTRYCZNE Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ICD-7DK-TUR *

Pani Aleksandra Katarzyna Mocarska (dawniej: Kostuch) o numerze ewidencyjnym
POM/IE/0440/22

adres zamieszkania I:I

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rédwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

oen e

ool
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- INSTALACJE ELEKTRYCZNE Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.
POMORSKA OKREGOWA .
Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al, Rzearypospolitef 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-58
4

sygn. akt, 302/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Kacper Adam Redlicki
magister inzynier elektrotechniki
urodzony (1

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0425/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
techniczno-wykonawczej dla termomodernizacji budynkow
Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Pan Kacper Adam Redlicki upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust,] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. | i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2 2021 r. poz. 735 ze zm.):

§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwofania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzig.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okrgg]—L"‘—“"—nliﬁkncyjnej:
- PRZ y
7 Okrggowej rﬁcj
drin i
ZASTEPCA P} \CEGO
Okregowej inej
mgr inz, yski
[ o
Okregowe vinej
mgr in ri

Otrzymujg:

. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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@ POLSKA

Tt | 2 B A
t

L

+

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XPJ-5ZL-5L3 *

Pan Kacper Adam Redlicki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0040/22

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-09 12:34:07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowa nego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wilasnoreczrymi. )

* Weryfikacje poprawnoscl danyeh woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numert weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskief lzby [nkynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem whasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,
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- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

— Umowy nr WGK-RIK.272.84.2025 z dnia 27 pazdziernika 2025 r. wraz z zalacznikami
do umowy;

— Uzgodnien z Inwestorem;

— Inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej;

— Uproszczonego wypisu z rejestru gruntow;

— Mapy do celow projektowych;

— Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.);

— Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 ze zm.);

— Polskich norm i katalogdw technicznych;

— Kart katalogowych urzadzen certyfikowanych przez akredytowane jednostki badawcze.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynkéw Niepublicznej Szkoty
Podstawowej im. Tadeusza Kos$ciuszki w Jarocinie. Termomodernizacja, wynikajaca
z wykonanych audytow energetycznych, polega¢ bedzie w szczegdlnosci na:

— modernizacji systemu centralnego ogrzewania i CWU (wymiana rur przesyltajacych
cieplo i CWU migdzy budynkami, wymiana grzejnikdéw, wymiana baterii i mis
umywalkowych oraz w pawilonie niskim — montaz elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy);

— remoncie pomieszczenia wezta cieplnego (posadzki, $ciany, drzwi);

— wykonaniu nowego przytacza elektroenergetycznego;

— wykonaniu instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii (20 kWp + 15 kWh);

— wykonaniu instalacji odgromowej;

— modernizacji instalacji elektrycznej;

— wymianie o$wietlenia;

— dociepleniu $cian zewnetrznych i podtog na gruncie;

— ociepleniu od gory stropodachu i od wewnatrz dachow sko$nych pawilonu wysokiego
oraz stropu pod nieuzytkowym poddaszem pawilonu niskiego;

— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

— montazu rolet zewnetrznych;

— modernizacji instalacji SSWiN;

— wprowadzeniu systemu zarzadzania budynkiem.
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Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu instalacii elektrycznych. Instalacja PV w oddzielnym
opracowaniu.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Jarocin, powiat jarocinski. Inwestycja
zlokalizowana w II strefie obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3/NA oraz I strefie obcigzenia
wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/NA.

[Jarocin 17-30€ 5156

STt

Strefy obcigzenia Sniegiem Strefa obcigzenia wiatrem

2. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejacym stwierdzono budynek szkoty wraz z niezbedna infrastruktura,
wtym zliniami energetycznymi oraz wodno-kanalizacyjnymi. Niepubliczna Szkota
Podstawowa w Jarocinie podzielona jest na dwa wolnostojace budynki: pawilon niski 1 wysoki,
przedstawione na rysunku ponize;j.
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Dziatka objeta opracowaniem projektowym

PAWILON WY SOKI

Schemat oznaczenia budynkoéw Niepublicznej Szkoly Podstawowej

7T Wade
* I -

%
n

Budynek pawilonu niskiego
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Budynek pawilonu wysokiego

Na tej samej dzialce znajduja sie réwniez budynki Szkoty Podstawowej nr 2 (po stronie
wschodniej 1 zachodniej).

Szkota Podstawowa nr 2 przylaczona jest do lokalnej sieci elektroenergetycznej
nalezacej do ENERGA Operator S.A. Punkt poboru energii (PPE) nr 590243844026569894 oraz
590243844026527528. Moc umowna dla kazdego PPE wynosi 40kW, przylacze nN 400V.
Zakup energii oraz dystrybucja w 2025 roku realizowane byty na podstawie odrebnych uméw.
Dystrybucja — z Grupg ENERGA, zakup energii — z Renpro sp. z 0.0..

Niepubliczna Szkota Podstawowa zasilana jest WLZ ze Szkoly Podstawowej nr 2,
a rozliczenia energii elektrycznej nastepuja wedtug odczytow 3 podlicznikéw zamontowanych
kolejno: w korytarzu pawilonu niskiego, w sekretariacie czgsci zachodniej pawilonu wysokiego
oraz w pokoju nauczycielskim czgsci wschodniej pawilonu wysokiego. Uktad sieci TN-C.

Szkote  Niepubliczng  projektuje  si¢  bezposrednio  przylaczy¢ do  sieci
elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A.. Warunki przylaczenia nr P/26/001114 wydane
przez ENERGA Operator S.A. zostaly dotaczone do ,,Zatacznikow do Projektu Budowlanego™.

Montaz instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano na dachu ptaskim pawilonu
wysokiego.

Doktadny opis stanu istniejagcego umieszczono w , Inwentaryzacji wielobranzowej”.
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3. Opis techniczny projektowanej inwestycji

Prace realizowa¢ w koordynacji migdzybranzowej i w oparciu o kompletng
dokumentacje projektowa obejmujaca rdwniez pozostale branze.

3.1. Budowa przylacza elektroenergetycznego

Niepubliczna Szkota Podstawowa zasilania bedzie z nowego przylacza kablowo-
pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F nalezacego do Energi Operator S.A. o mocy przylaczeniowe;j
40kW. Zlacze kablowo-pomiarowe ujete jest odrebnym opracowaniem Energi Operator S.A.
Nalezy zwiekszy¢ moc przylaczeniowa do 60 kW.

Kablowa linie zasilajaca projektuje sic wykonaé kablem YKXS 5x35mm?.
Przedmiotowy kabel zasilajacy utozy¢ w ziemi od zlacza kablowo-pomiarowego i wprowadzi¢
do projektowanego ztacza kablowego (ZK-PN) zlokalizowanego na zewnatrz budynku pawilonu
niskiego. Projektuje si¢ ztacze kablowe (ZP-PW) zlokalizowane na zewnatrz budynku pawilonu
wysokiego po stronie wschodniej, zasilane kablem YKXS 5 x25mm? ze zlacza kablowego (ZK-
PN).

W gruncie tras¢ prowadzi¢ w rurze ostonowej do zastosowan ziemnych, w wykopie
o glebokosci min. 80 cm na podsypce 10 cm z piasku. Kabel zasypa¢ 10 cm piasku i 15 cm gruntu
rodzimego. 25 c¢cm nad kablem ulozy¢ niebieskg folie ostrzegawcza. Trase ziemna wykonac
zgodnie z normg N SEP-E-004.

3.2. Przebudowa WLZ i tablic rozdzielczych

W budynku pawilonu niskiego nalezy wykona¢ nowa tablice T-3 zlokalizowang w
miejscu dotychczasowej tablicy, ktora znajduje sie na korytarzu. W budynku pawilonu
wysokiego istniejace rozdzielnice elektryczne zlokalizowana w sekretariacie czesci zachodniej
budynku oraz w pokoju nauczycielskim czg¢sci wschodniej nalezy zlikwidowad-miejsca po
tablicach zamurowa¢. Z rozdzielnic projektuje sie zasila¢ obwody oswietleniowe, gniazd
wtyczkowych i odbiory technologiczne. Tablice T-3 projektuje si¢ zasila¢ ze zlacza kablowego
ZK-PN kablem N2XH-J 5x16 mm?. Kabel WLZ do tablicy T-3 prowadzi¢ w rurze instalacyjnej
pod tynkiem. Przejscia przez $ciany zewngtrzne nalezy uszczelnic.

W czeséci zachodniej wysokiego budynku nalezy wykona¢ nowa tablice T-1
zlokalizowana na korytarzu na parterze oraz w czegsci wschodniej wysokiego budynku nalezy
wykona¢ nowa tablice rozdzielcza T-2 zlokalizowana na korytarzu na parterze. Rozdzielnice T-
2 projektuje sie zasila¢ z ztacza kablowego ZK-PW kablem YKY 5x16mm? zas$ rozdzielnice T-
1 projektuje sie zasila¢ z rozdzielnicy T-2 kablem YKY 5x10mm?. Trasy kablowe do nowych
tablic rozdzielczych przedstawiono cz¢sci rysunkowej. Lokalizacje nowych tablic rozdzielczych
zaznaczono na rzutach. Parametry oraz wymiary obudéw rozdzielnic elektrycznych
przedstawiono na schematach w czesci rysunkowe;j.

3.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje si¢ umieszczenie aparatu wykonawczego wylacznika pradu w szafce obok
zkacza kablowego ZK-PN i ZK-PW. Wylaczniki beda wysterowane z przyciskow ppoz PWP
umieszczonych przy wejsciu gtownym do budynku pawilonu niskiego 1 wysokiego. Stan
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zasilania obiektu musi by¢ sygnalizowany odpowiednio diodami dajacymi jednoznaczng
informacje stuzbom prowadzacym akcje ratunkowa. Przycisk i aparat wykonawczy PWP musi
posiada¢ certyfikat CNBOP. Przewod sygnalowy PWP musi by¢ doprowadzony zespolem
kablowym E30 zgodnie z krajowg aprobatg techniczng CNBOP. Przyciski musza by¢ oznaczone
tabliczka ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” posiadajacy certyfikat CNBOP. Szafe wyposazy¢
w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) zrealizowany za pomoca rozlagcznika mocy z
wyzwalaczem, ktoérego zadaniem jest odcigcie doptywu energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikow budynku pawilonu niskiego z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

3.4. Wymiana instalacji gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowg instalacje gniazd wtykowych.
Obwody gniazd wtykowych zasilane zostang z projektowanych tablic rozdzielczych T-1, T-2, T-
3. Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem N2XH-J 3x2,5 mm?. Zastosowaé w
pomieszczeniach w ogolnodostepnych dla dzieci gniazda wtykowe 230V wyposazone w
przestony torow pradowych, ktére uniemozliwiaja wlozenie do gniazda innych przedmiotéw niz
wtyczka. Stanowiska komputerowe w sali komputerowej zasilone zostang z wydzielonych
obwodéw rozdzielnicy T-2 zakonczonych gniazdkami podwojnymi typu DATA. Punkty
elektryczno logiczne (PEL) montowa¢ w sali komputerowej na wysokosci ok. 0,8-0,9m. W
budynku pawilonu niskiego podgrzewacze przeptywowy do wody uzytkowej podlaczyé do
gniazda lub puszki wypustowej o stopniu ochrony min. IP44, montowaé w szafce pod
umywalkowej na wysokosci 50—60 cm od podlogi. Gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach
ogo6lnych montowa¢ na wys. 0,3m. W pomieszczeniach sanitarnych montowaé na wys. 1,4m
(przy umywalkach, kuchni nad blatem). Przewody uktada¢ pod tynkiem w uprzednio
przygotowanych bruzdach z przykryciem warstwa tynku min. Smm. W przypadku $cian z plyty
typu kartongips przewody uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych
ptomieni. Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.

3.5. Wymiana instalacji oswietleniowej

Istniejace oprawy oswietleniowe w budynkach Niepublicznej Szkoty Podstawowej
nalezy wymieni¢ na nowe Zrodia swiatta wykonane w technologii LED. Oprawy o$wietleniowe
zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 mm? Przewody nalezy ukfadaé pod tynkiem a w
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w korytkach kablowych oraz rurkach montowanych
nad sufitem. Os$wietlenie zalaczane bedzie lokalnie poprzez taczniki zlokalizowane w
pomieszczeniach. f.aczniki montowaé na wysokosci 1,4 m. Rodzaj i ilo$¢ opraw w kazdym
pomieszczeniu dobrana na podstawie matematycznego modelu krzywych rozsylu $wiatla,
zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Do os$wietlenia podstawowego stosowac oprawy z energooszczednym zrodtem $wiatta
LED. Do os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego stosowaé oprawy z energooszczednym
zrédlem $wiatla LED, wyposazone w baterie, umozliwiajacg podtrzymanie o$wietlenia przez 1h
po zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadnie oswietli¢
wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napigcia.
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Teren zewnetrzny projektuje si¢ o$wietli¢ nowymi oprawami, ktére nalezy montowac
na elewacji budynku. Oprawy montowaé na wysokosci 3 i 7 m nad poziomem terenu. Oprawe
os$wietleniowa zewnetrzng o$wietlajagca boisko nalezy montowaé na wysiegniku do elewacji.
Oprawy zasila¢ przewodami YDYzo3x2,5mm? ukladanymi w rurkach ochronnych pod
ociepleniem budynku. Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym przewiduje si¢ z stacji zarzadzania BMS.

Projekt os§wietlenia zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

3.6. Modernizacja instalacji teletechnicznej

W instalacji teletechnicznej LAN (Ethernet) stosowaé skretke komputerowa
ekranowang kategorii 6 typu S/FTP, ktora zakonczy¢ gniazdami komputerowymi RJ45 kategorii
6. Przewody uktada¢ w wydzielonych korytkach kablowych oddalonych minimum 30 cm od
przewodow zasilajacych, zachowa¢ minimalny promien giecia S cm dla kabli S/FTP. Pionowych
przewody uklada¢ w rurkach RB 22 pod tynkiem. Gniazdka komputerowe RJ45 montowaé na
wysokosci 30 cm przy gniazdach zasilajacych. Rozmieszczenie gniazdek komputerowych RJ45
przedstawiono na w czesci rysunkowej. W Sali komputerowej nalezy wykona¢ punkty
elektryczno-logiczne (PEL) sktadajace sie¢ z dwoch gniazd zasilajacych (DATA) oraz dwoch
gniazd teleinformatycznych (RJ45) zainstalowane zostang w jednej ramce. Istniejace szafki typu
RACK w przypadku rozbudowy o nowe urzadzenia nalezy wymieni¢ na nowe.

3.7. Modernizacja instalacji monitoringu CCTV

Dla potrzeb rejestracji zdarzen w obrgbie newralgicznych obszaréw obiektu, a takze
terenu bezposrednio przylegltego do budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji monitoringu
wizyjnego CCTV w oparciu o urzadzenia IP zapewniajace wysoka klase rejestracji obrazu z
mozliwoscig rozpoznania i identyfikacji.

Dla potrzeb nadzoru obiektu wewnatrz projektuje sie¢ zastosowanie 7 kamer
wewnetrznych (3 szt. w budynku pawilonu niskiego, 4 szt. w budynku pawilonu wysokiego),
kopulowych w wykonaniu wandaloodpornych z obiektywami zmiennoogniskowymi. Dla
potrzeb nadzoru terenu zewnetrznego projektuje sie zastosowanie 8 kamer (4 szt. w budynku
pawilonu niskiego, 4 szt. w budynku pawilonu wysokiego), przystosowanych do pracy w
ujemnych temperaturach, w wykonaniu typu bullet.

W pomieszczeniu sekretariatu przewiduje si¢ montaz monitoréw LCD instalacji CCTV
w ilosci umozliwiajacych optymalne roztozenie ilosci jednoczesnych obrazoéw z kamer obiektu.

Dla projektowanego systemu zgodnie z normg PN-EN 62676-4:2015-06 — ,,Systemy
dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Czgs$¢ 4: Wytyczne stosowania”, wyznaczone
zostang obszary dla ktérych instalacja CCTV pelni funkcje obserwacji i detekcji zdarzen, oraz
obszary dla ktorych zadaniem instalacji bedzie zapewnienie identyfikacji (rozpoznania) osob.

Role rejestratorow beda pelnity serwery rejestrujace wyposazone w pamie¢ dyskowa o
odpowiedniej wielkosci instalowanych w szafie RACK 19” w pomieszczeniu serwerowni. Dla
projektowanego systemu przyjeto scenariusze pracy odpowiadajace wymaganiom norm i
zgodnie z przewidywanym wykorzystaniem obiektu. Medium transmisyjnym instalacji CCTV
bedzie sie¢ Ethernet. Do zasilania kamer zostanie wykorzystana technologia PoE. Urzadzenia
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transmisyjne tworzace strukture sieci Ethernet instalacji monitoringu wizyjnego stanowié¢ beda
switche zarzadzalne 24-port Gigabit Ethernet + PoE o przepustowosci zapewniajacej realizacje
w/w zalozen dotyczacych rejestracji obrazu. Switche instalacji CCTV projektuje sie instalowac
w szafach RACK 19” 42U instalacji teletechnicznych w pomieszczeniach teletechnicznych.
Switche wyposazone w porty gigabitowe porty Ethernet. Dla projektowanej instalacji
monitoringu wizyjnego CCTV przewiduje sie zastosowanie otwartej platformy programowa tzw.
System Zarzadzania Obrazem (VMYS).

Charakterystyka Systemu Zarzadzania Obrazem VMS

Zaprojektowano wyposazenie budynku w zaawansowany system zarzadzania wideo
zaprojektowany do efektywnej wizualnej weryfikacji zdarzen o modutowej strukturze i
skalowalno$¢, pozwalajacej na tatwe dostosowywanie si¢ do zmieniajacych sie potrzeb.

System umozliwia jednoczesng wielokanatowg transmisje strumienia wideo na zywo
oraz nagrywanie wideo z kamer IP bez zadnych ograniczen programowych dotyczacych liczby
kamer na serwer rejestrujacy, ze wsparciem dla nastepujacych kodekow i opcji H.264 1 H.265.

System VMS realizowaé bedzie nastepujace funkcje:
- podglad kamer z réznych rejestratoréw w trybie pelnoekranowym i z podziatlem ekranu,
- wyszukiwanie nagran na podstawie czasu i daty,
- zmiang szybkosci odtwarzania zarejestrowanego materiatu,
- cyfrowe zblizenie w widoku na zywo oraz podczas odtwarzania,
- obstuga kamer PTZ (pan-tilt-zoom) za pomocg dedykowanych oraz wirtualnych joystickow,
- wyszukiwanie kamer i widokow,
- predefiniowane widoki w proporcjach obrazu 4:3 oraz 16:9,
- widoki przystosowane do kamer obserwujacych pionowe i szerokie obszary,
- obstuge sekwencji,
- niezalezne odtwarzanie wielu kamer w ramach jednego widoku,
- wybor widokow za pomoca predefiniowanego skrétu klawiszowego,
- wbudowany, niezalezny od kamery, system detekcji ruchu w czasie rzeczywistym,
- wyszukiwanie nagran w oparciu o detekcje ruchu oraz zaktadki,
- zarzadzanie alarmami,
- eksport nagran do formatu natywnego z mozliwoscig dotgczenia odtwarzacza,

- eksport nagran do formatu AVI i MKV,
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mozliwo$¢é blokady reeksportu,

- system obsluguje szyfrowanie materialow eksportowanych szyfrem nie stabszym niz 56-bit
DEA oraz 128, 192 i 256-bit AES,

- system umozliwia podwdjng autoryzacje uzytkownikdw,

- obstuga Microsoft® Active Directory w zakresie uwierzytelniania i synchronizacji grup
uzytkownikow,

- zapis w trybie ciaglym i zdarzeniowym, z uwzglednieniem harmonograméow.

Lokalizacja kamer zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.

3.8. Instalacja automatyki BMS

3.8.1. Podstawowe ogolne funkcje systemu
Przykladowy uktad systemu :
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Ogodlne funkcje systemu BMS sa nastepujace:

e kontrola/sygnalizacja otwarcia okien w pomieszczeniach

e scentralizowanie kompletnej informacji technicznej o budynku,

emonitoring zuzycia energii elektrycznej na potrzeby energii pomocnicze] urzadzen
grzewczych, instalacji c.w.u

Bardzo wazna zasada jest utrzymanie funkcjonalnosci systemu nawet w przypadku
awarii sieci, dlatego wszystkie uktady HVAC powinny posiadaé mozliwo$¢ sterowania
niezaleznego. System monitoruje i steruje nast¢pujacymi instalacjami:

Branza elektryczna:
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enadzor nad parametrami systemu elektroenergetycznego w rozdzielnicy gléwnej
(analizatory sieciowe- komunikacja np. Modbus) oraz kontrola obecnos$ci napigcia , stan
rozdzielni pomocniczych;

e sterowanie zaluzjami , nadzoér nad parametrami poprzez centralny system zarzadzajacy -
komunikacja KNX ,

e liczniki energii elektrycznej na wybranych obwodach instalacji oraz ich integracja z BMS
poprzez komunikacjg M-Bus.

Wentylacja, ogrzewanie, chtodzenie (HVAC):

enadzor nad wezlem cieplnym — powiadamianie o usterkach oraz monitoring stanu
zasilania, nastawy, pomiary temperatur , czujniki zalania — komunikacja do systemu BMS
poprzez Modbus

epompy w wezle — stany urzadzen, nastawy -komunikacja do systemu BMS poprzez
Modbus , pomiar z licznikow poprzez M-Bus

Uktad nalezy dobra¢ zgodnie z wyliczeniami branzy sanitarnej. Komunikacja
poprzez lini¢ Modbus do sterownika.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

e monitoring zalania pomieszczen w komunikacji M-Bus
e wodomierze na wybranych urzadzeniach lub czesdciach instalacji w komunikacji M-bus

Stacje robocza planuje si¢ W pomieszczeniu serwerowni.

3.8.2. Elementy sktadowe systemu

Kompletny system sktada si¢ z nastepujacych elementow:

1. Sterowniki powinny :

e zapewnia¢ funkcje systemowe (alarmowanie, harmonogramy, trendy)

¢ by¢ swobodnie programowalnymi i zapewnia¢ programowanie blokowe.

edawa¢ min lacznie 24 wbudowane wejscia/wyjscia — w tym 8 uniwersalnych
wejsé/wyjsé, 8 super uniwersalnych wejsé/wyjs¢, 2 wejscia cyfrowe 1 6 wyjs¢
przekaznikowych.

e dawa¢ mozliwo$¢ rozszerzenia o dodatkowe moduly wejs¢ /wyjs¢ , dawaé mozliwos¢ na
bezposrednie zasilenie do 4 moduldéw (zaleznie od typu). Maksymalna liczba wejs¢/wyjsé
(wbudowane 1 dodatkowych ) to 80

e mozliwo$¢ integracji do 80 punktow Modbus

edawa¢ mozliwos¢ na bezposrednie podlaczenie urzadzen peryferyjnych. Sterownik
zapewnia zasilanie dla wejs¢/wyjs$¢ oraz czujnikdw aktywnych.

e sterownik powinien by¢ bez baterii: Rezerwa energii (Superkondensator) do obslugi
zegara czasu rzeczywistego (7 dni)

einzyniering i1 uruchomienie za pomoca narzedzia ABT Site ogdlnodostepnego ,
nielincjonowanego

¢ powinien posiada¢ wbudowany webserwer do podgladu punktéw danych

e posiadac¢ certyfikacje BTL (Rew. 1.15)
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e zapewnia¢ komunikacje BACnet secure

edawa¢ mozliwo$¢ bezprzewodowego potaczenia przez WLAN oraz moduly 1/O
wspotpracujace ze stacja robocza BMS do monitoringu i obshugi wszystkie najczesciej
spotykane typy czujnikow (np. temperatury, wilgotnosci ,CO2) oraz sitownikdéw (zawory,
sitowniki przepustnic) bez potrzeby stosowania dodatkowych modutéw konwertujacych za
pomoca stykow bezpotencjalowych 1 sygnalow analogowych zlokalizowanych w
rozdzielnicach elektrycznych ( wydzielone pole ) ;

2. rozdzielnice elektryczne zawierajga sterowniki obslugujace 8 wyjsé
przekaznikowych z podtrzymaniem do sterowania zaluzjami, z sygnalizacja
zielong diodg LED, bez lokalnego sterowania posiadajace mozliwos¢ obstugi 4
silnikow zaluzji z 2 wytacznikami krancowymi

3. aparatura obiektowa montowana na obslugiwanych urzadzeniach lub w
obstugiwanych przestrzeniach (czujniki, silowniki, termostaty , kontraktony

itp.);

4. okablowane elektryczne i sterownicze;
5. centralne sterowniki sieciowe;

6. stacja robocza BMS;

7. Serwer BMS.

Sterowniki 1 urzadzenia lacza si¢ z systemem BMS poprzez otwarte magistrale
komunikacyjne typu BACnet MS/TP , Modbus, , M-bus ,KNX. Poszczegolne uktady takie jak
np. centrale wentylacyjne dziataja autonomicznie nawet w przypadku problemdéw z komunikacja.
Urzadzenia niewyposazone w interfejsy komunikacyjne beda podtaczane do BMS poprzez styki
bezpotencjatowe wykorzystywane zar6wno do monitoringu jak i sterowania. Szafy zasilajaco-
sterownicze beda zainstalowane w poblizu obslugiwanych urzadzen w przestrzeniach
technicznych.

Sterowanie 1 monitoring urzadzen wymagajacych dostepu do wiekszej ilosci danych
takich jak sterowniki obiektowe, agregaty chtodnicze (jednostki zewnetrzne klimatyzacji),
analizatory parametrow sieciowych, bedzie si¢ odbywata za pomoca magistral komunikacyjnych
takich jak BACnet IP, Modbus, , M-bus oraz KNX .

3.8.3. Okablowanie zasilajgce i sterownicze

Do rozprowadzania okablowania automatyki nalezy w miar¢ mozliwosci
wykorzystywac trasy elektryczne i teletechniczne oraz trasy przygotowane na potrzeby
automatyki przez branze elektryczna. Projekt i realizacja tych tras sa w zakresie branzy
elektrycznej. Przewody zasilajace i sterownicze powinny by¢ prowadzone osobno. Okablowanie
magistral ogélnobudynkowych zostanie utozone w trasach branzy niskopradowej. Dojscia do
aparatury obiektowej czy =zasilanych urzadzen tworzone beda =za pomocg rurek
elektroinstalacyjnych sztywnych i gigtkich, uchwytow itp. Przewody wychodzace z koryt
powinny by¢ uktadane w rurkach lub na krétkich odcinkach w peszlach.

W miejscach, gdzie jest to istotne z estetycznego punktu widzenia okablowanie
realizowaé podtynkowo. W przestrzeniach technicznych i garazach nadziemnych instalacja moze
by¢ wykonana w rurkach jako natynkowa.
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Trasy prowadzone na dachu powinny by¢ przystosowane do warunkow zewnetrznych.
Okablowanie wykona¢ w klasie reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3.

Sugerowane typy okablowania zestawione sg w ponizszej tabeli:

Lp. | Opis elementu Miejsce zainstalowana | Typ kabla

1. | Silniki klasyczne lub EC | Wewnatrz NHXMH-J, N2HX-J
2. | Sitowniki przepustnic Wewnatrz LiHH

3. | Silowniki zaworéw Wewnatrz LiHH

4. | Czujniki Wewnatrz LiHH

5. | Termostaty, presostaty | Wewnatrz LiHH

6. | Silniki klasyczne lub EC | Na zewnatrz N2XH-J

7. | Termostaty, presostaty | Na zewnatrz BiT 1000 CH (Dca)
8. | Czujniki Na zewnatrz BiT 1000 CH (Dca)

3.8.4. Stacja robocza

Stacja zarzadzania bazuje na platformie SCADA, ktéra jest w petni kompatybilna z
profilem B-AWS standardu BACnet. Zapewnia mozliwos¢ integracji dowolnego systemu
budynkowego jak np.: HVAC , o$wietlenie , detekcja wlamania , kontrola dostepu .

Desigo CC Desigo CC  Desigo CC Desigo CC Front End Desigo CC  Kmenct  Serwer
Serwer Zainstalowan! kilencl kitencl apiskac)l Processor (FEP) Serwer www  www saL
- 11 Windows — l ]
O - - (F =~
" - Gl &

| | Ethemet  TCP/P | |

x L1 3 i -
wonc oy QY oo §V et _=opc
e
Wideo ‘dj) Detokcla Oswictienic Kontrola

Ponizej przykltadowe wymagania dla systemu typu klient / serwer. Srodowisko
sprzetowe i oprogramowanie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

* Typ: Serwer 19” rack

* Procesor: Core i7 >= 3.2 GHz (minimum 4 rdzenie)

* Pami¢e¢ RAM: 32GB

» Twardy dysk: 1 TB SSD

* Karta sieciowa: Gigabit

* Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna lub sredniej klasy karta graficzna

Rekomendowane oprogramowanie:

* Windows 10 (Professional lub Enterprise), 64 bit

* Windows Server 2012 R2, 64 bit

* Windows Server 2016 64 bit

* Windows Server 2019 64 bit

* SQL Server 2014, 2016, 2017, 2019 (Express, Standard lub Enterprise)
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* Microsoft IIS
¢ NET framework 4.8

Wymagania sieciowe:

* Lokalna sie¢
* 1000 Mbps up/down
* OpdzZnienie mniejsze niz 10 ms

Zdefiniowany zakres:

e | serwer
* Max liczba obiektéw = 150,000

Staly scentralizowany nadzor nad wszystkimi istotnymi instalacjami w obiekcie
zostanie zrealizowany za pomoca systemu BMS, ktéry sktada si¢ z komputera PC wraz z caltym
niezbednym okablowaniem i osprzgtem. Przewiduje sie zainstalowanie jednej centrali
operatorskiej obshugujacej caly obiekt zlokalizowanej w pomieszczeniu technologéw na
poziomie +1.

Zasilanie tej stacji zrealizowane jest poprzez UPS administracji.

Monitoring urzadzen umozliwia stalty podglad stanu danej instalacji, odczyty wielkosci
fizycznych, zapisywanie trendéw (wykresow), sygnalizacje pracy i postoju urzadzen, stanéw
awaryjnych, rejestry alarméw itp. Sterowanie dodatkowo pozwala na r¢czne lub automatyczne
zmiany nastaw roznych parametrow (np. wartosci zadanych) urzadzen czy reczne lub
automatyczne zataczanie i wytaczanie urzadzen w zaleznosci np. od programow czasowych albo
pracy innych powigzanych instalacji.

Dzigki zastosowaniu centralnego systemu BMS uzytkownik posiada staly i wygodny
dostep do informacji o stanie instalacji w budynku, jest na biezgco powiadamiany o
ewentualnych usterkach, koniecznosci przeprowadzenia konserwacji lub wymiany elementow.
Automatyczne wytaczanie urzadzen lub zmniejszanie ich wydajnosci w zaleznosci od potrzeb
pozwala na calosciowe zwigkszanie energooszczednosci budynku, a co za tym idzie -
minimalizacje kosztow eksploatacji.

Dane archiwalne beda zapisywane na serwerze automatycznie lub na Zzyczenie
operatora.

Wyposazenie stacji roboczej (stacja jest w dostawie branzy teletechnicznej).

» komputer,

* monitor o min. przekatnej 24”,

* klawiatura, mysz,

« drukarka kolorowa,

* Windows 11 lub nowszy,

* Oprogramowanie antywirusowe,

* Oprogramowanie z bezterminowymi licencjami,
* Zdalny dostep poprzez przegladarke.
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Wszystkie programy zainstalowane na stacji roboczej i serwerze powinny by¢
dostarczone wraz z licencjami oraz dyskami (ptytami) instalacyjnymi. Licencje oprogramowania
nie moga by¢ ograniczone czasowo ani ilosciowo (ilo$¢ zmiennych w systemie).

3.8.5. Dostep zdalny
Nalezy zapewni¢ zdalny dostgp do systemu BMS w zakresie:

* Biezacej pracy wszystkich instalacji, nadzorowanych przez system BMS (wizualizacje,
harmonogramy, parametry) oraz generowania trendow i raportow zuzycia mediow.

* Pobierania odczytow historycznych z poszczegélnych punktow pomiarowych, w
szczegdlnosei odezytow zuzy¢ poszczegélnych medidow (dane licznikowe) oraz
parametréw pracy poszczegdlnych instalacji, w szczegdlnosci central wentylacyjnych,
kotlowni.

Zdalny dostep do biezacej pracy instalacji oraz trendow i raportow zuzycia mediow

Nalezy zapewnié¢ zdalny dostep (z zastosowaniem weryfikacji uprawnien) za pomoca
klienta WEB — powszechnie stosowanej przegladarki internetowe;.

Dostep zdalny powinien by¢ podzielony na dwa poziomy uprawnien (profile dostepu):

* Tylko podglad wizualizacji, harmonograméw i parametrow pracy instalacji oraz
mozliwo$¢ generowania (pobierania i zaktadania nowych) trendéw i raportéw bez
mozliwosci wprowadzania zmiany w nastawach i harmonogramach czasowych.

* Pelny dostep do funkcjonalnosci systemu BMS

Dla obu tych poziomdéw uprawnien powinny by¢ przydzielone odpowiednie konta i
rézne hasta. Powinien by¢ mozliwy jednoczesny dostep dwdch oséb do kazdego profilu
jednoczesnie. Hasta powinny by¢ ,,mocne” z co najmniej 8 znakow.

Dostep do systemu musi by¢ mozliwy z zewnetrznej sieci komputerowej poprzez
bezpieczny tunel VPN lub bezposrednio z sieci Internetowej z wykorzystaniem transmisji SSL i
mozliwoscig okreslenia puli adreséw IP, z ktorych nastgpowac bedzie dostep.

Wszelkie elementy sprze¢towe i programowe, konieczne do nawigzania polaczenia (1.
rutery, okablowania, itp.) zdalnego powinien dostarczy¢ wykonawca systemu BMS.

Zapewnienie tacza dedykowanego, umozliwiajacego dostep zdalny lezy po stronie
Inwestora.

3.8.6. Trendy oraz raporty

W systemie BMS powinny by¢ utworzone trendy pokazujace dziatanie gtownych
urzadzen oraz systemow takich jak:

- wezel ciepta

Rejestrowane powinny by¢ wszystkie charakterystyczne parametry pracy tych instalacji
jak odczyty temperatury, ci$nienia, stan pracy poszczegolnych urzadzen (lub ich wysterowania).
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Mozliwe jest symultaniczne obserwowanie wieloprzebiegowych trendow w celu
dostarczenia wszechstronnego przegladu instalacji. Standardowe instalacje od $redniej do duzej
ztozonosci (jak w tym projekcie) wymagaja jednoczesnego wyswietlania do 10 trendéw w
biezacym podgladzie strony, aby oceni¢ instalacje. W zwigzku z tym wiele wykreséw trendu
musi by¢ jednoczesnie zapisywanych.

Dane trendu sg zbierane w sterowniku i przenoszone na poziom zarzadzania po uptywie
okreslonego czasu lub zarejestrowaniu okreslonej ilosci danych. Dane trendu nie zostang
utracone, jesli stacja zarzadzania jest czasowo niedostepna.

System oferuje skorygowane w czasie(przesuniete) widoki trendow w celu prowadzenia
analizy w zmienionych warunkach w réznych okresach czasu.

System bedzie zapewnial latwy sposob konfigurowania biezgcych wartosci w taki
sposob, aby byly dostepne, jako trend historyczny (np. temperatury, cisnienia, wydajnosci itp.).
Funkcja trenddw przeznaczona jest systemom sterowania, ktore nie maja takiej funkcjonalnosci
wbudowanej. Dane przechowywane sg w bazie Microsoft SQL Server. SQL Server Espress jest
dotaczony do oprogramowania BMS. Widok poréwnywania trendow umozliwia uzytkownikowi
na przesuwanie w czasie odpowiednich wykresow aby poréwnac¢ dane z ré6znych okreséw i
przeanalizowaé powody zmian. Trendy beda udostepniane w postaci graficznej (wykresy
liniowe, stupkowe itp.) mozliwy bedzie tez eksport wartosci trendéw do pliku tekstowego w celu
importu danych i po6zniejszej ich analizy (np. import do arkusza kalkulacyjnego MS Excel).

Szablony pomagaja w generowaniu wyczerpujacych raportéw bez wigkszego wysitku.
Dostepne s3 co najmniej trzy rézne wzory raportow:

* Raporty odnos$nie zarejestrowanych stanow alarmow i usterek
* Raporty odnos$nie zarejestrowanych wpisow do dziennika zdarzen
* Raporty odnos$nie zarejestrowanych stanow instalacji

* Listy wszystkich punktéw nadpisanych w danym momencie

* Listy wszystkich wytaczonych punktow

* Listy zdefiniowanych strategii alarmow

* Sumaryczny raport odnosnie punktow

* Liste rejestrowanych punktow danych

* Raport wartosci poczatkowych

* Raport aktywnosci uzytkownika

* Raporty odnosnie historii zdarzen

3.8.7. Wizualizacje

Wizualizacje powinny by¢, na ile to mozliwe, ujednolicone pod wzgledem kolorystyki,
symboli, itp.

Ekran glowny systemu BMS powinien przedstawia¢ zdjecie lub wizualizacje 3D
obshugiwanego obiektu. W przypadku systemu BMS dla kilku budynkéw ekran gldwny powinien
pokazywac plan sytuacyjny z zaznaczonymi poszczegdlnymi obiektami.

Poruszanie si¢ po systemie bedzie mozliwe na trzy sposoby:
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* Poprzez nazwy rozdzielnic sterowniczych i zainstalowanych w nich sterownikow,
* Poprzez nazwy systemow,
* Poprzez widok pigtra i rozmieszczenie elementéw na rzucie poziomym,

Na rzutach powinny by¢ podane nazwy ulic przy ktérych zlokalizowany jest budynek.
Okienko alarmowe i wskaznik aktywnego alarmu bedg widoczne na dowolnie otwartej grafice.
Dostep do programu, do tworzenia i modytfikowania grafik bedzie mozliwy dla obstugi
technicznej, przeszkolenie personelu bedzie obejmowato tez zakres modyfikacji i tworzenia
nowych grafik.

Na kazdej wizualizacji powinny by¢ widoczne: data i godzina oraz odczyt z czujnikow
temperatury i wilgotnosci zewnetrzne;.

Dodatkowo powinna by¢ wykonana wizualizacja wskaznikow jako$ci na grafikach
instalacji

Przekroczenie limitow efektywnosci energetycznej dla mierzonych wartosci gtéwnych
instalacji (np. central wentylacyjno-klimatyzacyjnych) bedzie wyswietlane bezposrednio w
komponentach lub funkcjach aplikacji. Parametry do monitorowania, oceny lub definiowana
wskaznikow jakosci moga by¢ ustawione bezposrednio w widoku instalacji w oparciu o prawa
odczytu i zapisu.

Wszelkie elementy sterowane przez BMS powinny mie¢ mozliwos¢ recznego (z
poziomu wizualizacji) zadania wartosci wyjsciowej, np. jesli dany zawor jest sterowany z
poziomu BMS to powinna by¢ mozliwo$¢ jego recznego zamkniecia lub otwarcia.

Fakt r¢cznego zasterowania danym elementem powinien by¢ widoczny na wizualizacji
np. poprzez oznaczenie danego elementu innym kolorem.

Wizualizacje dla poszczegdlnych instalacji powinny by¢ oparte na schematach
technologicznych tych instalacji.

W przypadku koniecznosci podziatu wizualizacji (np. poniewaz nie zmiescita by si¢ na
ekranie) nalezy to uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku niektérych instalacji moze by¢
konieczne stworzenie dodatkowej wizualizacji pokazujacej calg instalacje gdzie pokazane beda
najwazniejsze wybrane parametry pracy, szczegdtowe parametry pracy oraz sterowanie tg
instalacja pokazane powinny by¢ na wizualizacjach poszczegdlnych czgsci tej instalacji.
Nawigacja pomigdzy grafikag ogolng a uszczegdélowionym fragmentem powinna sie¢ odbywaé
poprzez kliknigcie na dany obszar na wizualizacji. Na wizualizacjach szczegdtowych powinien
sie znalez¢ przycisk przenoszacy z powrotem do wizualizacji ogolne;j.

Wytyczne dla symboli:

* Symbole przepustnic beda dynamicznie si¢ zmienia¢ w zaleznosci od ich aktualnego
rzeczywistego otwarcia (0-100%). Listki obrazujace przepustnice beda zmienia¢ swoje
polozenie od wertykalnego do horyzontalnego.

* Symbol zaworu regulacyjnego bedzie pokazywal najbardziej otwarty port poprzez
zmiang koloru wypetnienia (np. czarny).

* Otwarcie sitownikow (przepustnic, zawordéw) bedzie wskazywane w procentach petnego
otwarcia tzn 100% oznacza pelne otwarcie sitownika badz maksymalne wysterowanie.
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* Symbole pomp i wentylatoréw beda zawieraly animowany element wirnika
sygnalizujacy prace pompy.

* Elementy pracujace bedg podswietlane zielonym tlem, czerwony kolor bedzie oznaczat
awarie (alarm wazny), z6lty kolor bedzie oznaczatl alarm o niskim priorytecie (urzadzenie
wcigz jest sprawne i moze dalej pracowacé, np. zabrudzenie filtra), szary natomiast bedzie
oznaczal tryb czuwania lub startu. Wysterowanie (praca) elementu w trybie recznym
oznaczona bedzie pod$wietleniem na kolor niebieski.

* Przekroczenie limitow efektywnosci energetycznej dla mierzonych wartosci gtownych
instalacji (np. central wentylacyjno-klimatyzacyjnych) bedzie wyswietlane bezposrednio
w komponentach lub funkcjach aplikacji. Parametry do monitorowania, oceny lub
definiowana wskaznikow jakos$ci moga by¢ ustawione bezposrednio w widoku instalacji
W oparciu o prawa odczytu 1 zapisu.

Nazewnictwo elementdw:

Wszystkie czujniki i inne elementy beda posiadaly indywidualne oznaczenie, uzywane
w dokumentacji. Powyzsza etykieta zostanie umieszczone na grafice w poblizu symbolu
odwzorowujacego dany czujnik (lub urzadzenie) lub opis urzadzenia bedzie wyswietlany po
najechaniu kursorem myszy nad symbol (tzw. pop-up tag) lub po kliknieciu w dany element.

System nazewnictwa powinien by¢ opracowany na etapie Projektu Wykonawczego
systemu BMS. Powinien on uwzgledniaé przyszlta rozbudoweg systemu. Proponowane
nazewnictwo znajduje sie¢ w liscie punktow BMS oraz na schematach funkcjonalnych
automatyki.

3.9. Kontrola dostepu

W budynkach przewiduje si¢ instalacje kontroli dostepu (KD) umozliwiajaca nadzor
nad ruchem uzytkownikow i ograniczenie dostepu dla wybranych stref obiektu. Wewnatrz
budynku w wybranych strefach projektuje si¢ zastosowanie indywidualnych kontrolerow IP
obstugujacych przejscia jednostronne, wyposazonych w akumulatory lokalnie podtrzymujace
zasilanie w przypadku uszkodzenia linii zasilajacej. Dodatkowo urzadzenia aktywne systemu
KD typu switch instalowane w szafach teletechnicznych zlokalizowanych w pomieszczeniach
teletechnicznych na poszczegdlnych pigtrach budynku, zasilone zostang z obwodow centralnej
jednostki UPS obiektu.

W instalacji kontroli dostepu przyjmuje si¢ nastepujace typy kontrolowanych przejsé:

- przejscie KD z kontrolg jednostronng — wejscia zewngtrzne do budynkow

- umozliwiajace dostep do obszaru / pomieszczenia po pozytywnej werytikacji
uprawnien dostepowych (karta / kod),

- opuszczenie chronionego obszaru / pomieszczenia po przycisnieciu przycisku EXIT,
Kazdorazowo w poblizu drzwi objetych kontrola dostepu zainstalowany zostanie

przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (zwolnienia elektrozaczepu KD) w celu umozliwienia
bezpiecznej ewakuacji.
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Kontrolg dostepu KD projektuje sie obja¢ 5 wejs¢ gldéwnych do budynkéow. Z
przejsciami KD zostanie zintegrowany system CCTV ktéry umozliwi weryfikacje zdarzen
alarmowych z tego systemu. W systemie KD przewiduje si¢ czytniki kart zblizeniowych,
pracujace w trybie online.

Charakterystyka czytnikow:

* technologia identyfikacji: karty zblizeniowe (MIFARE / DESFire EV3),

» komunikacja z kontrolerem: OSDP v2

* « sygnalizacja optyczno-akustyczna poprawnego 1 niepoprawnego przejscia,
* montaz natynkowy,

* obudowa o podwyzszonej odpornosci srodowiskowe;.

W systemie przewiduje si¢ kontrolery IP stanowigce centralny element logiki kontroli
dostepu.

Charakterystyka kontrolerow:

» umozliwia obstuge do 2 przejs¢ jednostronnych lub 1 dwustronnego

« realizuje komunikacj¢ z czytnikami poprzez magistrale OSDP v2

* posiada wejscia do obstugi przyciskow wyjscia, kontaktrondw drzwiowych oraz linii
antysabotazowych,

* wyposazony jest w wyjscia przekaznikowe do sterowania ryglami i sygnalizacja
alarmowa,

* posiada bufor zdarzen oraz bufor uprawnien uzytkownikow.

Kontrolery zamontowane sa w metalowych obudowach, wyposazonych zabezpieczenie
antysabotazowe oraz zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.

Charakterystyka oprogramowania zarzadzajacego:

e system kontroli dostgpu - umozlwiajacy architekture w pelni rozproszona, obstugujaca
rozwigzania lokalne jak rowniez globalne,
e System o wysokim stopniu bezpieczenstwa:

o Ochrona przed zagrozeniami i cyber atakami (Cyber Security)

o Obstuga cyfrowej certyfikacji miedzy serwerem a klientami

o Spelnia wymagania bezpieczenstwa informatycznego dotyczace ochrony danych
o Najwyzsze bezpieczenstwo dzigki szyfrowanej transmisji danych

e zapewniajacy ochrone i dostepnos¢ przez caly okres uzytkowania

eIntegracja szerokiej gamy czytnikdw réznych producentéw, z ustandaryzowanymi
protokotami np. OSDP v2, SSCP v2

e Wsparcie dla wszystkich uzywanych na rynku technologii kart np. Mifare Desfire EV2-
3, Legic, karty wirtualne (mobilene)

e Zapewniajacy wspotdzialanie z innymi systemami poprzez RESTfulAPI, OPC, HTML5
¢ Zaimplantowane integracje z systemami bezpieczenstwa, komfortu i zarzadzania
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3.9.1. Czujniki ruchu i temperatury

System kontroli dostepu nalezy rozbudowaé o monitowanie przez czujki pasywnej
podczerwieni przestrzeni oraz czujniki temperatury zainstalowane przy oknach. Otwarcie okna
przy niskich temperaturach zostanie zidentyfikowane przez czujniki temperatury oraz
wyzwolony alarm ponizej zadanej temperatury. Czujniki przewodowo beda potaczone z
modulem wejsciowym i zarzadzane z poziomu stacji klienckiej lub dedykowanego terminala
sprzetowego.

3.10. Instalacja odgromowa

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wymienié¢ instalacje odgromowa na budynku
pawilonu niskiego 1 wysokiego. Obiekty zaliczamy do IV kat. ochrony odgromowej. Budynki
beda chronione od bezposrednich wytadowan atmosferycznych za pomocg zwoddéw poziomych
i pionowych montowanych do powierzchni dachu przy pomocy systemowych uchwytéw oraz
przewodoéw odprowadzajacych potaczonych poprzez skrzynke odgromowa z istniejagcym
uziemieniem budynkdow.

W sktad instalacji odgromowej wchodza:

e iglice odgromowe - do ochrony kominow oraz metalowych elementow osadzonych
na kominie,
e zwody poziome — na dachu budynku z drutu FeZn @8 mm.

e przewody odprowadzajace — wykona¢ z drutu odgromowego FeZn 8 mm.
Przewody prowadzi¢ pod elewacja w rurce odgromowej. Maksymalna odlegtos¢
miedzy przewodami odprowadzajacymi wynosi 25 m. Dla kazdego z przewodow
odprowadzajacych zamontowac na elewacji zlgcze kontrolne, umozliwiajgce pomiar
rezystancji uziemienia. Ztacze kontrolne zabudowaé w skrzynce probierczej] w
elewacji ok. 30 cm nad poziomem gruntu. Ztacze 4-srubowe z przektadka mosiezna.
Przewody odprowadzajace polaczy¢ istniejacym uziemieniem budynku. Wymagana
rezystancja uziomu zostala przyjeta na podstawie normy: PN IEC 60364-4-442
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi powstajacymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia oraz
w oparciu 0 norm¢ PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Rezystancja uziemienia dla
instalacji odgromowej nie powinna przekraczac¢ 10€2.

Nalezy wykona¢ GSU poprzez wykonanie uziemienia pionowego (szpilkowego).
Podczas wykonania uziomu wykonywaé pomiar rezystancji uziemienia czy speinia warunek R

<10 Ohm i w miare potrzeby wykona¢ korekte glebokosci. W razie koniecznosci wykona¢ uziom
ztozony.

3.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Wyrdznia si¢ nastepujgce trzy stopnie ochrony przeciwporazeniowe;j:
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Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) — ochrona przed
dotknigciem elementéw urzadzen elektrycznych pod napigciem.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim) — ochrona przed
skutkami porazenia w przypadku dotknigcia do elementow elektrycznie czynnych (ktore
normalnie sg odizolowane, a chwilowo np. w wyniku awarii znalazly si¢ pod napigciem).
Realizowana jest poprzez zminimalizowanie wartosci pradu razeniowego, zminimalizowanie
czasu przeptywu pradu przez cialo czlowieka Iub poprzez catkowite uniemozliwienie tegoz
przeplywu. W tym celu stosuje si¢:

* samoczynne wylaczanie zasilania;
* podwojna lub wzmocniona izolacja;

Ochrona uzupetniajaca - ochrona uzupetniajace ochrone podstawowg i/lub ochrong przy
uszkodzeniu. Jako elementy ochrony uzupetniajacej stosuje sie:

* urzadzenia ochronne r6znicowopradowe;
* dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze.

3.12. Instalacja ochrony przepieciowej

Do ochrony urzadzen i instalacji elektrycznych w budynkach przed przepieciami
zewngtrznymi spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano ograniczniki
przepig¢ klasy B+C, ktéry nalezy zainstalowa¢ w kazdej z rozdzielni obiektu. Zgodnie z
schematami.

3.13. Uwagi dot. systemu BMS

Inwestor dopuszcza realizacje funkcjonalnosci systemu BMS poprzez inny system, nie
bedacy dedykowanym systemem BMS, np. poprzez rozbudowe centrali alarmowej
o odpowiednie rozszerzenia. Nalezy realizowa¢ nastepujace funkcjonalnosci:

e monitorowanie temperatury / wilgotnosci / stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniach,

e kontrolowanie zalan,

o mozliwos¢ odlaczenia zasilania we wskazanych obwodach elektrycznych,

e zalaczanie / wylaczanie poszczegolnych urzadzen (np. klimatyzatoréw, wentylacji mechanicznej,
pompy ciepla, itp.),

e zamykanie glownego zaworu wody / ciepta,

o itd.

Oferowany system musi umozliwia¢ komunikacje z systemem WinGuard, posiadanym
przez Gming Jarocin.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy budynkéw

Zapotrzebowanie mocy budynku:

Rozdzielnia T1 pawilon wysoki (zachdod)

Lp. Moc Wsp. Moc zapotrzebowana
zainstalowana P; | réwnoczesnosci k
Odbior
Pz = P1 : k
- - [kW] - [kW]
1 |Oswietlenie 1,8 1,71
podstawowe
0,95
2 | Gniazda ogdlne 40x0,3 2,4
0,2
3 |Laptopy 5x0,13 1 0,65
4 | Rzutnik 4x0,35 0,8 1,12
5 | Komputery 1x0,3 1 0,3
stacjonarne
6 | Glosniki 8x0,05 0,8 0,32
7 | Ekspres do kawy 1,45 0,6 0,87
8 |Ksero 1,58 1 1,58
Razem 8,95
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Rozdzielnia T2 pawilon wysoki (wschod)

Lp. Moc Wsp. Moc zapotrzebowana
zainstalowana P; | réwnoczesnosci k
Odbior
- - [kW] - [kW]
1 | Oswietlenie 1 0,95
podstawowe
0,95
2 | Gniazda ogdlne 32x0,3 1,92
0,2
3 | Komputery 22x0,3 1 6,6
stacjonarne
4 | Laptopy 10x0,13 1 1,3
5 |Rzutnik 1x0,35 0,8 0,28
6 | Glosniki 8x0,05 0,8 0,32
7 | Jedn. zewn. 18,52 0,7 12,96
klimatyzacji
Razem 24,33
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Rozdzielnia T3 pawilon niski:

Lp. Moc Wsp. Moc zapotrzebowana
) zainstalowana P; | rownoczesnosci k
Odbiér
Pz: P1 : k
- - [kW] - [kW]
1 |Oswietlenie 1,8 1,71
podstawowe i
ewakuacyjne 0,95
2 | Gniazda ogdlne 33x0,3 1,98
0,2
3 | Laptopy 4x0,13 1 0,52
4 | Rzutnik 3x0,35 0,8 0,84
5 |Kuchenka elektryczna 8,7 1 8,7
6 | Glosniki 8x0,05 0,8 0,32
7 |Podgrzewacz wody 9x3,5 0,3 9,45
8 |Ksero 1,58 1 1,58
Razem 25,45
4.2. Dobor kabli i zabezpieczen
Obliczen dokonano na podstawie wzordéw:
Dla obwodow 1-fazowych: Dla obwodow 3-fazowych:
Pz P,
Ib i —— Ib =
cos - Uy, V3-cose - U,
Ig -l cosp Ig -l -cosp
A=100 - ——— A=100-V3 .- 2——>*%
y-4-Uy v3 y-4-U,

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443:1999 - ochrona
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przed przepieciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw kabli musza

by¢ spetnione warunki:

I, <I,<I,

2(1,61,)<1,451,

gdzie:
Iv - prad obcigzenia [A]
Po - moc znamionowa [W]
1 - dlugos¢ przewodu [m]
U, - napiecie miedzyfazowe [V] — przyjeto 400V dla sieci trojfazowej i 230V dla sieci jedn.
A - dopuszczalna strata na przewodach [%] — przyjeto max. 3%
Y - konduktywnos¢ [m/Q-mm?2]
cos @ - przyjeto 0,94
In - prad znamionowy zabezpieczenia [A]
I, minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu [A]
ko wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego

-1,45 wyl. nadpradowy charakterystyka B,C,D
-1,60 wktadki bezp. gG 20-400A

Linia _kablowa pomiedzy zlaczem kablowo-pomiarowym P1-Rs/LZV/LZR/F a zlaczem
kablowym ZK-PN

P, =60 kW, 1,=92,13A [=28m

Zaprojektowano kabel typu YKXS 5x35 mm?, I, = 122 A (wg PN-IEC 60364-5-523), dobrano
roztacznik bezpiecznikowy NH1 100A gG.

92,13A<100A4<122 4
160 A<176,9 A
warunek spetniony

Linia kablowa pomiedzy zlaczem kablowym ZK-PN a zlaczem kablowym ZK-PW

P, =33 kW, 1,=50,6 A | =35m

Zaprojektowano kabel typu YKXS 5x25 mm?, I; = 101 A, (wg PN-IEC 60364-5-523), dobrano
roztacznik bezpiecznikowy NH000 63A gG.
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50,6 A <63A4<1014
100,8 A < 146,45 A
warunek spetniony

Linia kablowa pomiedzy zlaczem kablowym ZK-PN a rozdzielnia T3

P, =251kW, ,=39 A

Zaprojektowano kabel typu N2XH-J 5x16 mm2, [, =87 A, (wg PN-IEC 60364-5-523), i
dobrano roztacznik bezpiecznikowy NH000 40A gG

39A<40A<67 A
64A < 126,15 A
warunek spetniony

Linia kablowa pomiedzy zlaczem kablowym ZK-PW a rozdzielnia T2

P, = 2433 kW, [,=37,35A [=11m

Zaprojektowano kabel typu YKY 5x16 mm?, I, = 67 A (wg PN-IEC 60364-5-523), dobrano
roztacznik bezpiecznikowy NH000 40A gG

37,354 <40 A<57A
64 A<97,15 A
warunek spetniony

Linia kablowa pomiedzy rozdzielnia T2 a rozdzielnia T1

P, = 8,95 kW, I,=13,7 A

Zaprojektowano kabel typu YKY 5x10 mm2, [, = 52 A (wg PN-IEC 60364-5-523), i dobrano
roztacznik bezpiecznikowy NH000 16A gG

137A<16A<41A4
25,6 A<75,40 A
warunek spetniony

Dla zasilania zewnetrznej jednostki klimatyzacji VRF

P, = 18,52 kW, I,=31 A

Strona 34




PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY clmiemomlonmese) dia ermomderioacy bud i
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Zaprojektowano kabel typu N2XH-J 5x10 mm2, I, = 67 A, i dobrano wylacznik nadmiarowo-
pradowy S303 C40.

31A<40A<67 A
54 A<97,15A
warunek spelniony

Dla zasilania obwodow gniazdek

Zatozono maksymalng dtugo$¢ obwodu 60 m.

p=—t = 3% __ 4309,

B cosp-U,  094-230
A — 100 IB-l-cos<p_ 13,9-60-0,94_195 5
min = y-4-U, 58-3-230 ot

Do zabezpieczenia obwodow gniazdek dobrano wylacznik nadmiarowo-pradowy
S301 B16. Gniazdka zasili¢ przewodem N2XH-J 3x2,5 mm?.

Dla zasilania obwodow gniazd 3-faz.

Zatozono maksymalng dtugo$¢ obwodu 60 m.

Iy = P ___ 7000 =10,74 A
P B cosp-U, +3-094-400
Ig -l -cosp 10,74 -70-0,94
A... =1 . —_ =1 . . =109 2
min = 100 -3 T 00-3 5573400 ,95 mm

Do zabezpieczenia obwodéw gniazd 3-fazowych dobrano wytacznik nadmiarowo-
pradowy S303 B16. Gniazda zasili¢ przewodem N2XH-J 5x4 mm>.

Dla zasilania obwodow oSwietleniowych

Zatozono maksymalng dlugo$¢ obwodu 70 m oraz maksymalny pobor mocy 650 W.

Py 650

Is= s U, 004-230 -4

Ig -l -cosp 3-70-0,94 5
Amin =100 -2 g, = 190 53230 ~ 040

Do zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych dobrano wytacznik nadmiarowo-
pradowy S301 B10. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 mm>.
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4.3. Sprawdzanie dopuszczalnych spadkow napieé

AUs = 100 * P * [

DT UZxy xS
P Ip Iy 1 | AUy,

Kabel relacji typ linii nN 0,4 kV
(kW] | [A] [A] |[m]| [%]
zlacze kablowo-pomiarowe — proj.

ZK-PN 60 (61,42 | YKXS 5x35mm?2 122 | 28| 0,5
proj. ZK-PN - proj. ZK-PW 33 | 50,6 | YKXS 5x25mm?2 101351 0,5

proj. ZK-PN — proj. rozdzielnia T3 25,45139 N2XH-J 5x16 mm2 | 87 351 0,6

proj. ZK-PW-proj. rozdzielnia T2 24,33 137,35 | YKY 5x16 mm2 67 11 (0,19

proj. ZK-PW — proj. rozdzielnia T1 8,95 | 13,7 | YKY 5x10mm?2 52 23 10,2

Spadek napigcia nie przekracza 1% dla wewnetrznych linii zasilajacych.

5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace oraz roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka
budowlana, wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, polskimi normami i przepisami oraz
wytycznymi 1 zaleceniami producentéw stosowanych materiatéw. Zastosowane w projekcie
materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz.
i bhp, posiada¢ stosowne atesty i aprobaty.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli
i zostaly wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych. Uzycie nazw wlasnych materialow
budowlanych ma za zadanie wyznaczenie standardéw jakos$ci materiatow budowlanych.
Wszelkie zapisy powolujace si¢ na wyroby konkretnych producentéw nalezy rozumie¢ jako
material ,taki lub réwnowazny” zachowujacy te same parametry jakosciowe i techniczne.
Materialy i urzadzenia stosowane do realizacji inwestycji wymagaja akceptacji Inwestora.

Uwagi 1 opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.
Przed przystapieniem do robdt wymiary sprawdzié w terenie.

Wszystkie prace wykonywaé w koordynacji miedzybranzowe;.
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6. Zestawienie materialow

Wszystkie nazwy wilasne materialow i producentow podano w celu poglgdowym aby okresli¢ ogolny
standard i zakres projektowanych prac oraz mogg podlega¢ zmianie. Material przed zakupem nalezy

przediozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia oraz zweryfikowacé ilosé.

Lp. |Nazwa Model E(z):]c
1 Wylacznik nadmiarowo-pradowy 1P B6 3
2 Wytacznik nadmiarowo-pradowy 1P B10 22
3 Wylacznik nadmiarowo-pradowy 1P B16 35
4 Wyltacznik nadmiarowo-pradowy 3P C40 1
5 Wylacznik réznicowopradowy F202 AC-25/0,03 3
6 Wylacznik réoznicowopradowy F204 AC-25/0,03 5
7 Wyltacznik réznicowopradowy F204 AC-40/0,03 9
8 I\Zﬁ;‘gﬁ; ‘:nicowomdowy z czlonem DS203NC AC-C16/0,03 |
9 r\ltflzle}cznik réznicowopradowy z czlonem :ZZ;?CCESJ(I:WQ dowy z czlonem |2
pradowym nadpradowym

10 | Roztacznik bezpiecznikowy na wktadki NH1 250A 1
11 | Wkiadki topikowe NHI1 100A gG 3
12 | Roztacznik bezpiecznikowy na wktadki NHOO 100A 2
13 | Wkiadki topikowe NHO00 40A gG 6
14 | Roztacznik bezpiecznikowy na wktadki NHOO 100A 1
15 | Wkiadki topikowe NHO00 63A gG 3
16 | Roztacznik bezpiecznikowy na wktadki NHOO 100A 1
17 | Wkiadki topikowe NHO00 16A gG 3
18 | Ogranicznik przepiec g;/R TI-T24L12.5-275s P 3
18 | Lampka sygnalizacyjna E219-3D 3
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20 | Rozlacznik izolacyjny SD203-63 3
21 | Zegar programowalny szkolny F&F PCZ-523 3
22 | Gniazdo wtykowe ;ggﬁgfi (;Y;eljir?; tordw 90
23 | Gniazdo wtykowe ;gjég;ijfv’ 1P44; 5
24 | Gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat.6 23
25 | Punkt elektryczno logiczny PEL 25;?:5 kat.6+2x 230V 21
26 |Kamera IP indoor PTZ 4MP 7
27 |Kamera IP outdoor PTZ 4MP 8
Czujka pasywnej
28 | Czujnik ruchu PIR podczerwieni przestrzenna, 11
zasieg do 12 m
29 | Czujnik kontraktonowy - 5
30 |Czujnik dymu i ciepta - 10
31 |Przewodowy mini czujnik temperatury - 14
32 | Multi-Function Interface wejsciowy - 4
33 | Obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator - 2
34 | Sterownik czujek temperatury - 2
35 | Kontakt magnetyczny - 6
36 | Terminal uzbrajajacy antywtamaniowy - 2
37 |Licencja obstuga systemu wlamaniowego - 1
38 | Akumulator 12V/17Ah - 2
39 | Rejestrator CCTV - 1
40 | Stacja kliencka CCTV - 1
41 | Oprogramowanie VMS z wymagana licencja - 1
42 | Czytnik kart Mifare Desfire EV2-3 - 5
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43 | kontroler drzwiowy IP - 5
44 | Oprogramowanie KD - 1
45 | Obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator - 5
46 | Akumulator 12V/17Ah - 5
47 | Zwora 270kg/12-24V - 5
48 | Przycisk ewakuacyjny z podw.styk. (zielony) - 5
49 | Przycisk zwalniajacy (natynkowy) - 5
50 | Stacja kliencka z monitorem 27” - 1
51 |Serwer KD - 1
52 | Rozdzielnia elektryczna IP 40 549x754mm 3
53 | Licznik energii elektrycznej Bezposredni REMIZ 3B 3
54 | Zlacze kablowe z fundamentem 7ZK2 2
Certyfikowany wylacznik p.poz.
> (UU PWP + UW PWP + US PWP) _ ?
56 |instalacja ochrony odgromowej drut FeZn 08 250 m
57 |iglica kominowa h=0,5 m 9
INSTALACJA BMS
58 Sterownik z 24 wejsciami/wyjsciami, Modbus, 1
BACnet/IP, BACnet/SC
59 | Modut 6 wyjsé przekaznikowych DO 3
60 |4 Digital Input and 3 Relay Output Module 1
61 | Modul 16 wejs¢ cyfrowych DI 1
6 Modg{ zas.ilajqcy 24V AC /24 V DC, 1200 mA, )
bezpiecznik 10 A
63 | Wtyki adresowe, adresy o numerach 1..12 + Reset 1
64 Automation Station, 16 Input/Outputs, Modbus, |
BACnet/IP
65 | Sterownik systemowy z komunikacjg BACnet / IP 1
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Interfejs przyciskowy, 4 x styk bezpotencjatowy /

66 o L 18
wyjscie do kontroli diody LED

67 | IP Gateway KNX/BACnet 2

68 Zasilacz 29 V DC, 640 mA z dodatkowym wyjsciem, )
N 125/22

69 Aktor roletowy/zaluzjowy, 8 x roleta/zaluzja 230V, 6 1
A, detekcja pozycji krancowych

OSWIETLENIE

Oprawa nastropowa, 2900-4200 Im, 32.00 W, 132.00 Im/W, 4000 K, wymiary

70 | 400/400/39 m, L80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L.90/B10 przy 25°C = 64.000 h, |12
P65

71 Oprawa biurowa, 5050 Im, 31.00 W, 163.00 Im/W, 4000 K, wymiary 595/595/30 44
mm, L.80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L90/B10 przy 25°C = 64.000 h, 1P20/44

7 Oprawa biurowa, 5850 Im, 36.00 W, 163.00 Im/W, 4000 K, wymiary 595/595/30 50
mm, L.80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L90/B10 przy 25°C = 64.000 h, 1P20/44

7 Oprawa typu downlight, 1800 Im, 18.00 W, 96.00 Im/W, 4000 K, wymiary 171/97 46
mm, L.L§0/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L.90/B10 przy 25°C = 64.000 h, IP65, IK10

74 Oprawa typu kinkiet, 1700lm, 16 W, 103Im/W, 4000K, wymiary 53/71/579mm, |
L80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L.90/B10 przy 25°C = 64.000 h, [P65, IK10

75 Oprawa liniowa, 2200 Im, 14.00 W, 157.00 Im/W, 4000 K, wymiary 53/40/860 mm, 4
L80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L.90/B10 przy 25°C = 64.000 h, [P65, IK10

76 Oprawa liniowa, 3550 Im, 23.00 W, 154.00 Im/W, 4000 K, wymiary 53/40/860 mm, )
L80/B10 przy 25°C = 100.000 h oraz L90/B10 przy 25°C = 64.000 h, [P65, IK10

77 Oprawa liniowa, 22W, 3500Im, 1591m/W, 4000K, wymiary 588/60/50mm, L80/B10 ”
przy 25°C = 100.000 h oraz L90/B10 przy 25°C = 64.000 h, [P65, IK10)

78 | Lampa zewngtrzna 20125Im, 157W 1

79 | Oprawa liniowa, 4900 Im, 28.00 W, 175.00 Im/W, wymiary 600/57/45 mm 4

80 |Naswietlacz 13150Im, 71W 5

81 | Oprawa zewngtrzna, 700 Im, 6.00 W, 117.00 Im/W 4

2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 451 Im, 3.00 W, 150.00 Im/W, 4000 K, wymiary )
9140/40 mm, modut awaryjny 1 h, CNBOP

83 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Ilm 7
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84 | Czujnik ruchu 8
85 | Czujnik obecnosci RC RCR HYT HMW28/PRO 46
86 | Lacznik elektryczny schodowy podwojny 8
87 | Lacznik elektryczny szeregowy 16
88 | Lacznik elektryczny pojedynczy 6
89 | Zegar sterujgcy programowalny astronomiczny 2
90 | Stycznik modutowy 20A 230V 2P 2
91 |Przetacznik zasilania 1-0-11 25A 2
. . Napiecie
Lp. | T Przekro Dlugosé
p yp Opis rzekroj Uo/U ugosé
1| Kabel YKXS Kabel, polietylen 5x35mm® | 0,6/1 kV 28m
usieciowany
2 | Kabel YKXS Kabel, polictylen sx2smm? | 0.6/1 kV 35m
usieciowany
3 Kabel YKY Kabel, polietylen 5x10 mm? 0,6/1 kV 23m
4 Kabel YKY Kabel, polietylen 5x16mm? 0,6/1 kV I1m
5 Kabel N2XH-J RE Kabel, polietylen 5x16mm? 0,6/1 kV 35m
6 Kabel N2XH-J RE Kabel, polietylen 5x10mm? 0,6/1 kV 20 m
7 Kabel N2XH-J RE Kabel, polietylen 5x4mm? 0,6/1 kV 16 m
8 Kabel N2XH-J RE Kabel, polietylen 3x1,5mm? 0,6/1 kV 3000 m
9 Kabel N2XH-J RE Kabel, polietylen 3x2,5mm? 0,6/1 kV 6800 m
10 | Przewod LgYzo Przewdd, polwinit 1x16mm? 0,6/1 kV 2000 m
11 | Kabel UTP Preew6d 4x2x0,5mm? | - 1000 m
teleinformatyczny
12 | Przewsd NHXH ;Z; wod ognioodpony | gy sme | - 100 m
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7. Schematy i rysunki

LP. Nazwa rysunku / zalgcznika er;);s. /
1 | Projekt Zagospodarowania Terenu — instalacje elektryczne PZT
2 | Schemat ideowy WLZ El
3 | Schemat ideowy - rozdzielnica Rppoz 1 E2-A
4 | Schemat ideowy - rozdzielnica Rppoz 2 E2-B
5 | Schemat ideowy - rozdzielnica T1 pawilon wysoki (zachdd) E3-A.12
6 | Schemat ideowy - rozdzielnica T1 pawilon wysoki (zachdd) E3-A.2/2
7 | Schemat ideowy - rozdzielnica T2 pawilon wysoki (wschod) E3-B.1/2
8 | Schemat ideowy - rozdzielnica T2 pawilon wysoki (wschod) E3-B.2/2
9 | Schemat ideowy - rozdzielnica T3 pawilon niski E3-C.1/3
10 | Schemat ideowy - rozdzielnica T3 pawilon niski E3-C.2/3
11 | Schemat ideowy - rozdzielnica T3 pawilon niski E3-C.3/3
12 | Widok projektowanej rozdzielnicy T1 pawilon wysoki (zachod) E4-A
13 | Widok projektowanej rozdzielnicy T2 pawilon wysoki (wschdd) E4-B
14 | Widok projektowanej rozdzielnicy T3 pawilon niski E4-C
15 | Pawilon niski — rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych ES-A
16 | Pawilon wysoki — rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych E5-B
17 | Pawilon wysoki —rzut pietra - instalacja gniazd wtykowych E5-C
18 | Pawilon wysoki — rzut dachu - instalacja gniazd wtykowych E5-D
19 | Projektowana instalacja ochrony odgromowej na pawilonach E6
20 | Schemat uktadu BMS E7
21 | Projekt oswietlenia — pawilon niski Zak. nr2
22 | Projekt oswietlenia — pawilon wysoki Zat. nr 3
23 | Projekt oswietlenia — boisko / teren rekreacyjny Zat. nr 4
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24 | Projekt oswietlenia — wezet cieplny w piwnicy budynku SP2 Zat.nr 5
25 | Pawilon niski — rzut parteru - instalacja o§wietlenia 0S1
26 | Pawilon wysoki — rzut parteru - instalacja oswietlenia 0S$2
27 | Pawilon wysoki — rzut pietra - instalacja oswietlenia 0S3
28 | Projekt Zagospodarowania Terenu — oswietlenie boiska 0S4
29 | Budynek SP2 - rzut piwnicy - wezet cieplny - instalacja oswietlenia 0S5
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UWAGI:

o stopniu ochrony min. IP40 i odpornosci
na uderzenia IKO7, zamykane na klucz.
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Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
. - // ECOREN
Projektant mgr inz. Aleksandra Mocarska POM/0187/PWBE/22
Jednostka projektowa
ECOREN sp. z.0.0.
Sprawdzajacy | mgr inz. Kacper Redlicki POM/0425/PWBE/21 ul. Budowlanych 50
80-298 Gdarisk
Tywtysunku  [\Widok projektowanej rozdzielnicy T1 pawilon wysoki (zachéd)
Nazwa Kompleksowe opi ie dok ji proj j techniczno-wyk j dla
i termomod ji budynkow Niepubli j Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Ko$ciuszki wraz
budowlanego |z petnieniem nadzoru autorskiego
— Inwestor
Iz-:gtzr:iai‘a ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin Gmina Jarocin
budowlanego (powiat: jarocinski; gmina: Jarocin; obreb ewid. 0003 Jarocin; nr dz. 375/3) ul. Neég_';';gjgiﬂﬁsc' 10
Stadium PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E4-A - A4 03.2026




UWAGI:

o stopniu ochrony min. IP40 i odpornosci
na uderzenia IKO7, zamykane na kiucz.
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Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
. - // ECOREN
Projektant mgr inz. Aleksandra Mocarska POM/0187/PWBE/22
Jednostka projektowa
ECOREN sp. z.0.0.
Sprawdzajacy | mgr inz. Kacper Redlicki POM/0425/PWBE/21 ul. Budowlanych 50
80-298 Gdarisk
Tywtysunku  [Widok projektowanej rozdzielnicy T2 pawilon wysoki (wschod)
Nazwa Kompleksowe opi ie dok ji proj j techniczno-wyk j dla
i termomod ji budynkow Niep j Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Ko$ciuszki wraz
budowlanego |z petnieniem nadzoru autorskiego
— Inwestor
Iz‘ggtzr::ﬁa ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin Gmina Jarocin
budowlanego (powiat: jarocinski; gmina: Jarocin; obreb ewid. 0003 Jarocin; nr dz. 375/3) ul. Neég_';';gjgiﬁﬁsc' 10
Stadium PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E4-B - A4 03.2026




T3

UWAGI:
o stopniu ochrony min. IP40 i odpornosci
na uderzenia IKO7, zamykane na kiucz.
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Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. - // ECOREN
Projektant mgr inz. Aleksandra Mocarska POM/0187/PWBE/22
Jednostka projektowa
ECOREN sp. z.0.0.
Sprawdzajacy | mgr inz. Kacper Redlicki POM/0425/PWBE/21 ul. Budowlanych 50
80-298 Gdarisk
Tywtysunku [ Widok projektowanej rozdzielnicy T3 pawilon niski
Nazwa Kompleksowe opi ie dok ji projek j techniczno-wyk j dla
i izacji budynkow Ni I j Szkoly P j im. Tadeusza Kosciuszki wraz
budowlanego |z petnieniem nadzoru autorskiego
Inwestor
Lokalizacja - " Gmina Jarocin
" ) ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin s -
éz?;i:lz;ggo (powiat: jarocinski; gmina: Jarocin; obreb ewid. 0003 Jarocin; nr dz. 375/3) ul Aleé:gsgggiﬂ?m 10
Stadium PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E4-C - Ad 03.2026
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PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ) 120’."17 leksmf op mcm.”;?"et d"k”mez,mcf:" proj Zkij Wij,
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SCUMICERO-WYRONAWC2ey GIa TETMOmoaermizacyt JUcymiow
Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ECOREN sp. z o.0.

/ EC O R E N ul. Budowlanych 50, 80-298 Gdansk

NIP 584-277-94-98

ZAL.ACZNIK NR 2
PROJEKT OSWIETLENIA- pawilon niski

W RAMACH ZADANIA:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej
dla termomodernizacji budynkow Niepublicznej Szkoty Podstawowej im.
Tadeusza Kosciuszki

Niepubliczna Szkola Podstawowa im. T. Kosciuszki w Jarocinie
ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: jarocinski

Gmina. Jarocin

Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin

Identyfikator dziatki: 300602 _4.0003.AR _17.375/3

LOKALIZACIJA:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Gmina Jarocin

INWESTOR: ul. Aleja Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

ECOREN Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROIERTOWA: 11 Budowlanych 50, 80-298 Gdarisk

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026 r.

Przyjeto nastepujqce zatozenia projektowe:
- wspotczynnik odbicia sufitu: 70%

- wspolezynnik odbicia Scian: 50%

- wspolczynnik odbicia podlogi: 20%
Wspolczynnik konserwacji: 0.80



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

N_1.01 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

"o |

& 3;"79;}}[ '8 f y :1.:«’“ u}\’“& x‘:*;ﬂ_ Fv_j)_c}':{ﬁfn’ﬁrc)‘ i" ’\Ar’\'{i. AR '“(ﬁ N "f A‘&’"x'fﬁ'.\_ff‘?&_.
a7 : =7 T

e

i

100 200 300 500 (%]
Powierzchnia 18.61 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.300 m
Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Plaszczyzna pracy OOOO m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.01 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

240 Ix s WP16

Uo (01)

0.54 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

4.73 W/m?

1.97 W/m?#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.01 (Oswietlenie awaryjne)
Powierzchnia antypaniczna (N_1.01)

DIALux

3.00 500 7.50 149 20 [ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (N_1.01) 413 Ix 11.31x 0.37

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysoko$¢: 0.000 m 37 o




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.04 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

DIALux

P . - ~

.-/

rd //
rd
P

#

SZAFA 7

GOSPODARCZA
NA WYMIAR
DO SUFITU

L /'/ P

// ,/ //
A

A SR A S

112

——
200 309 500 [ix]

Powierzchnia 9.21 m?
podstawowa

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.04 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

388 Ix s WP34

Uo (01)

0.75 v

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

11.08 W/m?

2.86 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D l A Lux

N_1.04 (Oswietlenie awaryjne)
AW:1LX

L

SZAFA
ISPODARCZA
A WYMIAR
)0 SUFITU

112

5.00 7.50 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (o) 92 Indeks
AW:11X 6.23 Ix 5.25Ix 6.77 Ix 0.84 0.78

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.05 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

Tt

026 m

300 500 TS0 [ix]

Powierzchnia 63.10 m?
podstawowa

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.200m

Wysokos$¢ montazu 3.200m
WysokoS¢ praszczyzna pracy 0.800m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.05 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

585 Ix s WP15

Uo (01)

0.64 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.13 W/m?

0.88 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.06 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

1

DIALux

300 500 TS0 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

61.54 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOSIé Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Margines Plaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.06 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

598 Ix s WP17

Uo (01)

0.64 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.26 W/m?

0.88 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

N_1.08 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

100 200 Bx]

Powierzchnia 31.81 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.400 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.400 m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Ptaszczyzna pracy OOOO m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.08 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

142 Ix s WP19

Uo (01)

0.85 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

3.46 W/m?

2.43 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.08 (Oswietlenie awaryjne)

Powierzchnia antypaniczna (N_1.08)

DIALux

J3 : R4

3.00 500 7.50 149 20 [ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (N_1.08) 3.76 Ix 10.2 Ix 0.37

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysoko$¢: 0.000 m 37 o




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

N_1.09 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

14i

27.38]

190

et
G

550

B0l
502

lap

300 500 750 [ix]

Powierzchnia 4957 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.400 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.400 m

Podfoga: 20.0 %

Wysoko$¢€ praszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.09 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

611 Ix s WP18

Uo (01)

0.66 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.81 W/m?

0.95 W/m#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

N_1.10 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

— o A +1' 13 m

300 500 750 [ix]

Powierzchnia 4178 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.300 m

Podfoga: 20.0 %

Wysoko$¢€ praszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.10 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

603 Ix s WP20

Uo (01)

0.65 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.94 W/m?

0.98 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.11 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

3.80 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.300m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyzna pracy 0.800m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.11 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

228 Ix s WP35

Uo (01)

0.86 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

8.95 W/m?

3.93 W/m?#/100 Ix

DIALUx

20



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D l A Lux

N_1.11 (Oswietlenie awaryjne)
Powierzchnia antypaniczna (N_1.11)

5.00 7.50 [Ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (N_1.11) 5.86 Ix 6.75 Ix 0.87

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m 7 o

21



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

N_1.12 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

Powierzchnia 9.74 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.300 m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Ptaszczyzna pracy 0800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

22



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

N_1.12 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

381 Ix s WP36

Uo (01)

0.79 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

10.47 W/m?

2.74 W/m?100 Ix

DIALUx

23



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

N_1.12 (Oswietlenie awaryjne)

AW:1LX

3.00 500 7.50 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (o) 92 Indeks
AW:11X 5.88 Ix 4.80 Ix 6.77 Ix 0.82 0.71

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

24



PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ) 120’."17 leksmf op mcm.”;?"et d"k”mez,mcf:" proj Zkij Wij,
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SCUMICERO-WYRONAWC2ey GIa TETMOmoaermizacyt JUcymiow
Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ECOREN sp. z o.0.

/ EC O R E N ul. Budowlanych 50, 80-298 Gdansk

NIP 584-277-94-98

ZAY.ACZNIK NR 3
PROJEKT OSWIETLENIA- pawilon wysoki

W RAMACH ZADANIA:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej
dla termomodernizacji budynkow Niepublicznej Szkoty Podstawowej im.
Tadeusza Kosciuszki

Niepubliczna Szkola Podstawowa im. T. Kosciuszki w Jarocinie
ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: jarocinski

Gmina. Jarocin

Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin

Identyfikator dziatki: 300602 _4.0003.AR _17.375/3

LOKALIZACIJA:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Gmina Jarocin

INWESTOR: ul. Aleja Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

ECOREN Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROIERTOWA: 11 Budowlanych 50, 80-298 Gdarisk

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026 r.

Przyjeto nastepujqce zatozenia projektowe:
- wspotczynnik odbicia sufitu: 70%

- wspolezynnik odbicia Scian: 50%

- wspolczynnik odbicia podlogi: 20%
Wspolczynnik konserwacji: 0.80



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

1.01 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

1.19m

177 :

Tp ]
H=2.94m [/ /54
IR . . ) (PPN PR ES SRR S P R } Ir"_
75 100 200 [ix]
Powierzchnia 28.20 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu
Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
S'ciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.300m
Podfoga: 20.0 %
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.000 m
Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
0.000 m

konserwacji Margines piaszczyzna pracy




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.01 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

150 Ix s WP11

Uo (01)

0.54 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

2.34 W/m?

1.56 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

1.01 (Oswietlenie awaryjne)
Powierzchnia antypaniczna (1.01)

3.00 500 7.50 149 20 [ix]

Wiasciwosci Ermin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (1.01) 4.54 Ix 10.9 Ix 0.42 AP4

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysoko$¢: 0.000 m 37 o




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

1.02 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

W

T
O

WA

|’ - P

== e
T

[ RA

XXX
L,

200 300 500 750 [ix]
Powierzchnia 7.26 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.000 m-3.000 m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Plaszczyzna pracy 0800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.02 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

450 Ix "4 WP12

Uo (01)

0.66 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

8.53 W/m?

1.90 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.03 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

/| H=2,24m

DIALux

Powierzchnia
podstawowa

46.75 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 69.3 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.300 m-4.000 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyzna pracy 0.800m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.03 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

601 Ix s WP10

Uo (01)

0.63 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.97 W/m?

0.99 W/m?/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.04 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

~TH=2,04m
[H=3.30m

1 2.06 |socjane

/A H=3,00m

100 200 300 500 (%]
Powierzchnia 541 m?
podstawowa

DIALux

| 1.08 |pomieszczenie

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

LS
)

""'?'""";I_.";""""""""""""'{r fl
| ~1.04A toaleta3 |

(D) [} H

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.04 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

269 Ix s WP38

Uo (01)

0.66 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

9.43 W/m?

3.50 W/m?#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.04A (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

1.08 |pomieszczenie}”
1 2.06 |socjane |

He208m 7
w=szom

1 04 |toale

/| H=3,00m L
'..,-'_l : I!j—'_ _..-'
i ;I.' ‘_ i |

4 545 o
1 /(o

H=3 3¢

LA
Ll /((

253

——
200 309 500 [ix]

Powierzchnia 7.89 m?
podstawowa

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.04A (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

319 Ix s WP13

Uo (01)

075 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

10.77 W/m?

3.38 W/m?#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.08 (Oswietlenie og
Podsumowanie

200 309 500 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

6lne)

2.05m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

DIALux

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.08 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

295 Ix s WP14

Uo (01)

0.91 v

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

15.57 W/m?

5.28 W/m#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

1.09 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

==
meet
550
Ill | f | i
1 ‘I o i i ] W ey T l " _|T
300 500 750 [ix]
Powierzchnia 48.69 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.300 m
Podfoga: 20.0 %

WySOkOSIé Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.09 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 591 Ix
Uo (1) 0.65
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.73 W/m?

0.97 W/m#100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

1.10 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

A ‘ =t k-
ot |
S Rl T i
A
/

300 500

Powierzchnia 38.31 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.200m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Ptaszczyzna pracy 0800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.10 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 582 Ix
Uo (1) 0.69
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.64 W/m?

0.97 W/m#100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

1.11 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

AR AN AR A
¥ YO R Y

rczenig
arcze

a4

H:312?'m'l_" ] -

75 100 200 [ix]

Powierzchnia 8.84 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.300 m
Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Plaszczyzna pracy OOOO m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.11 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 130 Ix
Uo (1) 0.73
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.75 W/m?

3.65 W/m?#/100 Ix

DIALUx

20



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.12 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

s =S == WSS B B

/

1.12Atoaleta
351 |

100 200 300 500 [1x]
Powierzchnia 524 m?
podstawowa

.......
..................

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux

21



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.12 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

263 Ix s WP37

Uo (01)

0.68 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

9.72 W/m?

3.69 W/m?#/100 Ix

DIALUx

22



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.12A (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

——
200 309 500 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

7.70 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

DIALux

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

23



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.12A (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 324 Ix
Uo (1) 0.75
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  11.04 W/m?

3.40 W/m?/100 Ix

DIALUx

24



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.13 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

100 200 [1x]

Powierzchnia
podstawowa

2.09 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux

25



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.13 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 125 Ix
Us (g1) 0.94
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  10.06 W/m?

8.03 W/m?/100 Ix

DIALUx

26



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.17 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

AR AT R REET R R RS
iX

H=3,27m

75 100 200 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

8.99 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu

Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m
sufitu

3.300m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux

Ao )

V-

27



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.17 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 127 Ix
Us (1) 0.74
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.67 W/m?

3.67 W/m?#/100 Ix

DIALUx

28



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.18 (Oswietlenie

0golne)

Podsumowanie

////|H=2.93m

T

PR

DIALux

Powierzchnia
podstawowa

37.98 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

3.300m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOSIé Ptaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

29



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.18 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 588 Ix
Us (1) 0.64
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.69 W/m?

0.97 W/m#100 Ix

DIALUx

30



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.19 (Oswietlenie

0golne)

Podsumowanie

75 100 200

Powierzchnia
podstawowa

300 [Ix]

26.54 m?

DIALux

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.300 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

3.300m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOS,é Ptaszczyzna pracy

0.000 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

31



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.19 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 164 Ix
Uo (1) 0.53
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  2.49 W/m?

1.52 W/m?/100 Ix

DIALUx

32



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.19 (Oswietlenie awaryjne)

Powierzchnia antypaniczna (1.19)

DIALux

N3
5.00 7.50 10 20 [ix}
Wiasciwosci Ermin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (1.19) 5.81 Ix 11.11x 0.52
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)
Wysoko$¢: 0.000 m 37 o

33



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.20 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

DIALux

300 500 750 k]

Powierzchnia
podstawowa

8.50 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 2.500 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

2.500m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOSIé Ptaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

34



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

1.20 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Eprostopadie 513 Ix
Uo (1) 0.77
Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.59 W/m?

1.28 W/m?/100 Ix

DIALUx

35



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.01 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

Powierzchnia
podstawowa

35.64 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

2.394m-3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOS,é Ptaszczyzna pracy

0.000 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

DIALux

36



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.01 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 201 Ix 4 WP28
Uo (a1) 0.54 / WP28

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

2.47 W/m?

1.23 W/m?/100 Ix

DIALUx

37



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

2.01 (Oswietlenie awaryjne)
Powierzchnia antypaniczna (2.01)

3 Q3! 03 03
05
3.00 500 7.50 149 20 [ix]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (2.01) 4.95 Ix 14.0 Ix 0.35
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)
Wysokos$¢: 0.000 m 7 o

38



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.02 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie
I
o)
©
‘. t-":' WE
10 ?
e B
=il s
11001 || i
} | E I:Il
114 |
pr
. :.'.-| = e b T
.'_.| ek
300 500 TS0 [ix]
Powierzchnia 4826 m?

podstawowa

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkoéC' Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Margines Plaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux

39



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.02 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

610 Ix s WP29

Uo (01)

0.65 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.78 W/m?

0.95 W/m#/100 Ix

DIALUx

40



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.03 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

'—"_"JJ/‘ d :'.".:,. ’/ R .-'Q. _,-'f _ : P ll ’_ _ v r1 S I ,__ '.
"/ 41.95|socjane I -
9 2.05 we |

DIALux

100 200 300

Powierzchnia
podstawowa

500 [Ix]

4.98 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

3.200m

WySOkOS,é Ptaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

41



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.03 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

273 Ix s WP40

Uo (01)

0.62 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

10.23 W/m?

3.75 W/m?#/100 Ix

DIALUx

a2



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

2.05 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

s '._../'-.. -'/- / hal r./' 7
/| 2.07 | pomieszczenie
1 1.95 socjane "

wylaz

=2, Q

7 H=

TR R T
£ ’/ // A

T H=3,20m

7 ;

A A

——
200 309 500 [ix]

Powierzchnia 733 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.200m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Plaszczyzna pracy 0800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.05 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 377 Ix 4 WP30
Uo (a1) 0.56 / WP30

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

11.60 W/m?

3.08 W/m?#/100 Ix

DIALUx

a4



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.07 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

1.95 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

DIALux

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.07 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

207 Ix s WP31

Uo (01)

0.83 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

10.75 W/m?

5.19 W/m#100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

2.08 (Oswietlenie ogodlne)
Podsumowanie

LS5
550
=
be
|

300

Powierzchnia 48.70 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.200m

Podfoga: 20.0 %

Wysoko$¢€ praszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

a7



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.08 (Oswietlenie ogodlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

600 Ix s WP33

Uo (01)

0.65 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.73 W/m?

0.96 W/m?/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.09 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

DIALux

Powierzchnia
podstawowa

38.14 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.09 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

587 Ix s WP26

Uo (01)

0.69 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.66 W/m?

0.96 W/m?/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D | A Lux

2.10 (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

H=3,16m [/ H

75 100 200 [ix]

Powierzchnia 8.84 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.200m

Podfoga: 20.0 %

WySOkOS'(f Ptaszczyzna pracy OOOO m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

51



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.10 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 135 Ix 4 WP27
Uo (a1) 0.72 / WP27

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

4.75 W/m?

3.53 W/m?#/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.11 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

=
sl

Powierzchnia
podstawowa

3581 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.200m

Wysokos¢ montazu

2.394m-3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOS,é Ptaszczyzna pracy

0.000 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

DIALux
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.11 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 201 Ix 4 WP25
Uo (a1) 0.52 / WP25

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

2.46 W/m?

1.22 W/m?/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.11 (Oswietlenie awaryjne)

Powierzchnia antypaniczna (2.11)

DIALux

a3 Q3 3
05
-
>, |
3.00 500 7.50 149 20 [ix]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (2.11) 4.92 Ix 14.0 Ix 0.35
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)
Wysokos$¢: 0.000 m 7 o
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.12 (Oswietlenie

0golne)

Podsumowanie

100 200 300

Powierzchnia
podstawowa

500 [Ix]

5.04 m?

DIALux

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m

sufitu

Wysokos¢ montazu

3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOS,é Ptaszczyzna pracy

0.800 m

Margines Ptaszczyzna pracy

0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.12 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

275Ix s WP39

Uo (01)

0.64 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

10.13 W/m?

3.68 W/m?#/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.13 (Oswietlenie og
Podsumowanie

e e |

100 200 [1x]

Powierzchnia
podstawowa

6lne)

2.19m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

T

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOkOS'(f Plaszczyzna pracy OOOO m

Margines Plaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux

58



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.13 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 132 Ix 4 WP24
Uo (a1) 0.93 / Wp24

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

9.59 W/m?

7.27 W/m?/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.13 (Oswietlenie awaryjne)

Powierzchnia antypaniczna (2.13)

5.00 7.50 [Ix]

DIALux

Wiasciwosci Ermin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (2.13) 6.10 Ix 7.20 Ix 0.85

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m 7 o
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.15 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

Powierzchnia
podstawowa

7.03 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

DIALux

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.200m
WysokoS¢ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.15 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 387 Ix 4 WP23
Uo (a1) 0.57 / WP23

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

12.10 w/m?

3.12 W/m?#/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.17 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

B0OO

700

200

DIALux

300 500 TS0 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

38.26 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogido 3.100 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.100 m
WysokoS$¢€ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.17 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

607 Ix s WP22

Uo (01)

0.65 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

5.65 W/m?

0.93 W/m#/100 Ix

DIALUx
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.18 (Oswietlenie og
Podsumowanie

6lne)

H=3,10m

75 100 200 [ix]

Powierzchnia
podstawowa

9.06 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogido 3.100 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 3.100 m
Wysoko$¢€ praszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

2.18 (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Plaszczyzna pracy

Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Eprostopadle 138 Ix 4 WP21
Uo (a1) 0.71 / WP21

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

4.64 W/m?

3.37 W/m?#/100 Ix

DIALUx
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PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ) 120’."17 leksmf op mcm.”;?"et d"k”mez,mcf:" proj Zkij Wij,
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SCUMICERO-WYRONAWC2ey GIa TETMOmoaermizacyt JUcymiow
Niepublicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ECOREN sp. z o.0.

/ EC O R E N ul. Budowlanych 50, 80-298 Gdansk

NIP 584-277-94-98

ZAL.ACZNIK NR 4
PROJEKT OSWIETLENIA- boisko

W RAMACH ZADANIA:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej
dla termomodernizacji budynkow Niepublicznej Szkoty Podstawowej im.
Tadeusza Kosciuszki

Niepubliczna Szkola Podstawowa im. T. Kosciuszki w Jarocinie
ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: jarocinski

Gmina. Jarocin

Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin

Identyfikator dziatki: 300602 _4.0003.AR _17.375/3

LOKALIZACIJA:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Gmina Jarocin

INWESTOR: ul. Aleja Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

ECOREN Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROIERTOWA: 11 Budowlanych 50, 80-298 Gdarisk

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026 r.

Przyjeto nastepujqce zatozenia projektowe:
- wspotczynnik odbicia sufitu: 70%

- wspolezynnik odbicia Scian: 50%

- wspolczynnik odbicia podlogi: 20%
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D IA Lux

Plan sytuacyjny opraw
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SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ montazu MF Oprawa
72.457 m 100453m  3.000m 0.80
91.264 m 101.011m  3.000m 0.80
76.358 m 76.844 m 3.000 m 0.80
92344 m 77511 m 3.000 m 0.80
81.784 m 106.063m  7.000m 0.80
parametry: 13150 Im, 71 W, IP67
X Y Wysokos¢ montazu MF Oprawa
85.091 m 77.225m 7.000 m 0.80 [¢]

parametry: 20125 Im, 157 W, IP66

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

(Oswietlnie zewnetrzne)

TEREN REKREACY]JNY

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (o) 92 Indeks
TEREN REKREACYJNY 489 Ix 29.5Ix 115 Ix 0.60 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
techniczno-wykonawczej dla termomodernizacji budynkow
Niepublicznej Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ECOREN sp. z o.0.

/ EC O R E N ul. Budowlanych 50, 80-298 Gdansk

NIP 584-277-94-98

ZALACZNIK NR 5

PROJEKT OSWIETLENIA— wezel cieplny w piwnicy
budynku SP2

W RAMACH ZADANIA:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej
dla termomodernizacji budynkow Niepublicznej Szkoty Podstawowej im.
Tadeusza Kosciuszki

Niepubliczna Szkola Podstawowa im. T. Kosciuszki w Jarocinie
ul. Tadeusza Kosciuszki 25, 63-200 Jarocin

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: jarocinski

Gmina: Jarocin

Obreb ewidencyjny: 0003 Jarocin

Identyfikator dziatki: 300602 4.0003.AR 17.375/3

LOKALIZACJA:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Gmina Jarocin

INWESTOR: ul. Aleja Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

ECOREN Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROIERTOWA: 11 Budowlanych 50, 80-298 Gdarisk

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026 r.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- wspolczynnik odbicia sufitu: 70%

- wspolczynnik odbicia Scian: 50%

- wspolczynnik odbicia podlogi: 20%
Wspolczynnik konserwacji: 0.80



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

WEZEL CIEPLNY (Oswietlenie ogdlne)
Podsumowanie

200 300 500 750 1000 [ix]
Powierzchnia 31.05 m?
podstawowa

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogido 2.700 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.150m=-2.700 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji

WySOkOS'(f P}aszczyzna pracy 0800 m

Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux




SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin

WEZEL CIEPLNY (Oswietlenie ogdlne)

Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar

Obliczono Zgodno$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy

Eprostopadle

407 Ix s WP47

Uo (01)

[wear]
0.53 /

Zakres

Gestos¢ mocy oswietlenia

3.61 W/m?

0.90 W/m#/100 Ix

DIALUx



SP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI Jarocin D I A Lux

WEZEL CIEPLNY (Oswietlenie awaryjne)
Powierzchnia antypaniczna (WEZEL CIEPLNY)

3.00 500 7.50 149 20 30 [1x]

Wiasciwosci Ermin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (WEZEL CIEPLNY) 4.91 Ix 219 1Ix 0.22 AP23

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m 7 o




