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FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR dla Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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	1.
	Kompaktowy, przenośny spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR pracujący w zakresie średniej podczerwieni MIR z możliwością połączenia z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F1.
· Kompaktowy, przenośny spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR pracujący w zakresie średniej podczerwieni MIR z możliwością połączenia z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F1.

· Zakres spektralny co najmniej 8300 - 350 cm-1,

· rozdzielczość co najmniej 0.5 cm-1, regulowana płynnie w zakresie co najmniej 0.5 – 64 cm-1,

· precyzja ustawienia długości fali – nie gorsza niż 0.007 cm-1 dla 3000 cm-1,

· dokładność ustawienia długości fali – nie gorsza niż 0.1 cm-1 dla 3000 cm-1,

· stosunek S/N (sygnał/szum) co najmniej 14500:1 peak-peak przy pomiarze 5 sekundowym oraz 50000:1 peak-peak przy pomiarze 1 min. i rozdzielczości 4 cm-1 z detektorem DLaTGS.

· Interferometr rotacyjny o wysokiej stabilności (niewrażliwy na uderzenia, przesunięcia czy wibracje aparatu), z wewnętrzną automatyczną kompensacją dynamicznych zmian ustawienia, powstających na skutek przechyłów, ścinania czy drgań,

· interferometr szczelny i osuszany 

· system osuszający musi zapewniać długotrwałą pracę na pojedynczym osuszaczu, producent musi zagwarantować co najmniej 5 lat pracy na pojedynczym osuszaczu bez konieczności jego wymiany dla temp. otoczenia 25°C i względnej wilgotności powietrza 90%,

· dostęp do środka osuszającego bez demontażu obudowy,

· system osuszający musi być wyposażony w elektroniczny wskaźnik wilgotności dostępny z poziomu oprogramowania, informujący o stopniu zużycia osuszacza (w % stopniu zużycia, bez wizualnej oceny kolorów)  i konieczności jego wymiany,

· system osuszający musi zapewniać ochronę przed wilgocią również podczas odłączenia urządzenia od zasilania,  

· antywibracyjna płyta montażowa.

· Ceramiczne źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze i zmiennej polarności elektrod, z zabezpieczeniem migracji tzw. gorącego punktu emisji,

· źródło o przedłużonym czasie życia z gwarancją producenta na co najmniej 10 lat,

· źródło wymienialne przez użytkownika bez konieczności demontażu obudowy.

· Kinematycznie montowana optyka nie wymagająca dostrajania, o wysokim stopniu reflektancji i niskim odchyleniu wiązki od osi optycznej,

· optyka zabezpieczona i przedmuchana fabrycznie, nie wymagająca dodatkowego przedmuchiwania gazem obojętnym,

· układ optyczny szczelny i osuszany, z okienkami wykonanymi z KBr,

· wielowarstwowy dzielnik wiązki KBr o rozszerzonym zakresie.

· Laser diodowy kontrolujący pracę interferometru,

· laser musi zapewniać długotrwały czas pracy z gwarancją producenta na co najmniej 10 lat.

· Komora pozwalająca na łatwe usuwanie pokrywy i szybki dostęp serwisowy,

· automatyczne rozpoznawanie przystawek i ustawianie parametrów w zależności od stosowanej przystawki,

· rozmiar komory umożliwiający pracę z przystawkami innych producentów oraz wykorzystywanie różnych przystawek, m.in. przystawki ATR, kuwet gazowych o różnej drodze optycznej, przystawki odbicia rozproszonego.

· Stabilizowany temperaturowo detektor DLaTGS (deuterowany siarczan trójglicyny, domieszkowany L-alaniną) zapewniający wysoki stosunek sygnału do szumu.

· Spektrometr musi zapewniać automatyczne uwzględnianie rzeczywistych, panujących w czasie pomiarów, efektów spowodowanych zawartością wody i CO2 w powietrzu, bez potrzeby wykonywania widma odniesienia lub kalibracyjnego,

· korekcja wpływu atmosfery powinna być włączana i wyłączana z poziomu oprogramowania.

· Możliwość automatycznej walidacji spektrometru wraz z możliwością wydruku raportu otrzymanych wartości i tolerancji. 

· wbudowane w spektrometr automatyczne koło filtrów referencyjnych sterowane programowo, 

· wbudowane filtry przeznaczone do testów liczby falowej, sygnału, szumów oraz testów ASTM i USP pozwalający na standaryzowanie otrzymanych widm i ich przenoszenie między aparatami, 

· wymagane wbudowane standardy NIST – polistyren i Schott NG11, cela wypełniona metanem.

· Przystawka ATR z automatycznym rozpoznawaniem przez spektrometr i optyką zgodną z optyką spektrometru,

· metoda pomiaru: pojedyncze odbicie, kąt nominalny 45˚,

· zakres spektralny co najmniej 8300 - 350 cm-1,

· umożliwiająca badanie tożsamości substancji stałych, ciekłych oraz materiałów opakowaniowych,

· monolityczny kryształ diamentowy osadzony mechanicznie z odpornością na działanie rozpuszczalników organicznych,

· wyposażona w zwierciadła pokryte złotem 

· wyposażona w elektroniczny czujnik docisku zintegrowany z ramieniem przystawki, korelujący przyłożoną siłę z jakością mierzonego widma, umożliwiający prowadzenie analiz ilościowych.

· linia transferowa grzana na całej długości do minimum 350°C, izolowana termicznie, eliminująca ryzyko kondensacji gazów,

· kuweta IR o długości drogi optycznej minimum 100mm, kontrolowanej temperaturze i architekturze Z-kształtnej, zapobiegającej osadzaniu ciężkich frakcji na okienkach, wykrywana automatycznie przez oprogramowanie spektrometru,

· masowy kontroler przepływu dla linii transferowej, gwarantujący stałą prędkość przepływu w całym zakresie temperatur, 

· 
możliwość podłączenia z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F1.

· Pełna kontrola wszystkich elementów zestawu z poziomu oprogramowania poprzez zewnętrzny komputer,

· zbieranie i opracowywanie danych w zakresie m.in. działania arytmetyczne, korekcja linii bazowej, korekcja widma, wykrywanie pików, przekształcanie fourierowskie, różniczkowanie, całkowanie, wygładzanie, uruchamianie pomiaru widma jednym kliknięciem,

· przetwarzanie danych w zakresie: od 1 do 4 pochodnej ze zmiennym filtrem, wygładzanie (Sawicki-Golay, średnia ruchoma, trójkątne), różnica, normalizacja, tryby rzędnych: A, %T, %R, KM, LOG (1/R), tryby odciętej: cm–1, nm i mikron, działania: dodawania, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; korekta linii bazowej i ATR, dekonwolucja, interpolacja, ślepa, Kramers-Kronig, tabela pików, wysokość i powierzchnia piku, polecenie Cell Pathlength (droga optyczna kuwety), które umożliwia skuteczne obliczenie długości drogi optycznej rozbieralnych kuwet,

· wbudowane funkcje diagnostyki aparatu, funkcje ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, funkcje informacji odnośnie akcesoriów rozpoznawanych przy starcie aparatu,

· tworzenie i przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma i porównania z widmem wzorca w wybranym modelu matematycznym,

· kreator raportów umożliwiający stworzenie przez użytkownika własnych szablonów raportów,

· funkcja porównania widma Compare, funkcja poszukiwania w widmie Search, funkcje umożliwiające prowadzenia analiz ilościowych opartych o prawo Lamberta Beer’a ,

· system musi wykorzystywać konwerter sigma-delta próbkujący sygnał,

· możliwość poszukiwania jednocześnie do 10 składników w widmie mieszaniny.

· Jednostka sterująca o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów,

· składający się z komputera stacjonarnego, najnowszego możliwego systemu operacyjnego oraz monitora o przekątnej minimum 24”.

· Oferowany spektrometr FTIR z linią transferową musi umożliwiać podłączenie posiadanego przez Zamawiającego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F1,

· zestaw bibliotek zawierający co najmniej 50 000 widm z zakresu: polimery (czyste, mieszanki, pochodne), dodatki do polimerów, kleje, plastyfikatory, naturalne i sztuczne, gumy i kauczuki, chemikalia, dodatki do żywności, barwniki, rozpuszczalniki organiczne, półprzewodniki, związki niebezpieczne dla środowiska, związki nieorganiczne, kryminalistyka i branża sądowa (m.in. narkotyki, farmaceutyki, dopalacze, wypełniacze, etc.), itp.,

· komunikacja: Port USB i LAN, możliwość komunikacji bezprzewodowej (WiFi) i zdalnego sterowania spektrometrem,

· możliwość łatwego przenoszenia i transportu spektrometru (zwarta budowa, ciężar do 13 kg),

· możliwość stosowania zasilania z przenośnego zestawu bateryjnego,

· możliwość łączenia w techniki sprzężone m.in. TGA-IR, TGA-IR-GCMS oraz rozbudowy o mikroskopię FTIR tego samego producenta,

· spektrometr wyposażony w standardzie w przystawkę do pomiarów transmisyjnych,

· montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

· uruchomienie urządzenia wraz z wykonaniem demonstracyjnego pokazu potwierdzającego spełnienie w/w wymagań technicznych,

· instruktarz stanowiskowy dla 4 osób dedykowanych do obsługi aparatury: minimum 8 godzin (1 dzień roboczy).

· Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
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             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów oraz wpisania  producenta i modelu oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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