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I.   DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W 

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
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2. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO WŁAŚCIWEJ IZBY 

SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
 

Zgodnie z wymogami art.41 ust.4a pkt.2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2025 r. poz. 418) oświadczam, że projekt techniczny br. drogowej: 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w ramach zadania: 

 "Budowa drogi gminnej w kierunku byłego ośrodka Kormoran w Bogaczewie". 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

Branża Imię i nazwisko 

Nr uprawnień 
Podpis 

Projektant  

branży drogowej 

mgr inż. Bartosz Kikul  

 upr. nr: WAM/0142/PBD/24 

Sprawdzający 

branży drogowej 

mgr inż. Natalia Iwańska  

upr. nr: WAM/0063/PBD/20 

Projektant 

branży sanitarnej 

mgr inż. Michał Zyśk  

upr. nr: LOD/4294/PWBS/21 
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II.   OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 

kierunku byłego ośrodka Kormoran w Bogaczewie, na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, powiat ostródzki, gmina Morąg, obręb Bogaczewo na działkach o numerach: 86, 

72/1, 87/5, 91/2, 124/17, 133/7.  

W ramach zadania przewiduje się: 

• Przebudowę nawierzchni jezdni, 

• Budowę i przebudowę zjazdów zwykłych, 

• Budowę i przebudowę drogi dla pieszych,  

• Budowę miejsc postojowych, 

• Budowę murów oporowych,  

• Budowę oświetlenia,  

• Wycinkę drzew i krzewów, 

• Budowę systemu odwodnienia drogi,  

• Wykonanie studni chłonnych, 

• Zagospodarowanie terenów zielonych. 

 

1.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.  U.  z 2022 r. poz. 1518), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2021r. poz. 1169, 2280),  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 

1151, 1824), 

• Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   15   października   2012   r.   w   sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1247), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 

834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 

r. poz. 1292. 1907), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 

919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r. poz. 834), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 

1393), 

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.   w   sprawie 

szczegółowych   warunków   technicznych   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1039), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188), 

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu (WR-D). 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat 

ostródzki, gmina Morąg, obręb Bogaczewo na działkach nr 86, 87/5, 91/2, 124/17, 133/7 

stanowiących pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej  i 72/1 stanowiącej pas drogowy drogi 

gminnej nr 150065N.  

 

2.2. POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ DRÓG 

 

Planowana do przebudowy droga gminna wewnętrzna łączy się bezpośrednio z drogą gminną 

nr 150065N.  

 

2.3. ISTNIEJĄCY RUCH DROGOWY 
 

Na drodze gminnej, występuje ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Istniejąca droga prowadzi 

głównie do zabudowań mieszkalnych domów jednorodzinnych, domów letniskowych oraz 

ogólnodostępnej plaży. 

 

2.4. RUCH PIESZY 

 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej ruch pieszy odbywa się z wykorzystaniem poboczy 

oraz jezdni.  

 

2.5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
 

W obrębie planowanej inwestycji nie występują zatoki autobusowe, ani przystanki 

komunikacji publicznej.  
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2.6. UZBROJENIE TERENU 

 

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej stwierdzono występowanie następującego 

uzbrojenia terenu: 

• sieci elektroenergetyczne, 

• sieci wodociągowe, 

• sieci telekomunikacyjne. 

Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

2.7. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 
 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykonać wszelkie roboty związane  

z budową, przebudową, przestawieniem lub rozbiórką wszystkich obiektów kolidujących z 

projektowaną inwestycją.  
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 

kierunku byłego ośrodka Kormoran w Bogaczewie, na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, powiat ostródzki, gmina Morąg, obręb Bogaczewo na działkach o numerach: 86, 

72/1, 87/5, 91/2, 124/17, 133/7.  

W ramach zadania przewiduje się: 

• Przebudowę nawierzchni jezdni, 

• Budowę i przebudowę zjazdów zwykłych, 

• Budowę i przebudowę drogi dla pieszych,  

• Budowę miejsc postojowych, 

• Budowę murów oporowych,  

• Budowę oświetlenia,  

• Wycinkę drzew i krzewów, 

• Budowę systemu odwodnienia drogi,  

• Wykonanie studni chłonnych, 

• Zagospodarowanie terenów zielonych. 

 

3.2. PARAMETRY PROJEKTOWE 

 

PARAMETRY PROJEKTOWE 

Parametry drogi gminnej wewnętrznej przedstawiają się następująco: 

• Kategoria drogi: gminna wewnętrzna 

• klasa drogi - D - dojazdowa 

• dopuszczalny nacisk na oś – 115kN 

• kategoria ruchu - KR 2 

• przekrój poprzeczny – 1x2  

• prędkość do projektowania ulicy: Vp = 30km/h 

• szerokość jezdni – 3,5-5,5 m 
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• szerokość pasa ruchu –1,75 – 2,75m 

• szerokość drogi dla pieszych – 1,8m 

 

3.3. KATEGORIA RUCHU 

 

Zgodnie z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. 

transportu tj. Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni przyjęto, że w okresie 

projektowym 20 lat od momentu oddania nawierzchni do użytkowania do osiągnięcia stanu 

krytycznego, na przedmiotowym odcinku drogi sumaryczna liczba równoważnych osi 

standardowych 115kN wyniesie od 53 tyś. do 290 tyś. osi na pas obliczeniowy, co odpowiadać 

będzie kategorii ruchu KR2. 

 

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 

Dla projektowanej jezdni drogi gminnej wewnętrznej przyjęto następujące konstrukcje 

nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni (obciążenie ruchem KR2): 

• Warstwa ścieralna: kostka betonowa w kolorze szarym      8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa         3 cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3               32 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego  

o CBR ≥25%                              15 cm 

• Podłoże gruntowe G2  

             Wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥  50 MPa 

 

Zjazd zwykły : 

• Warstwa ścieralna: kostka betonowa w kolorze antracytowym     8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa         3 cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3               25 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego  

o CBR ≥25%                              15 cm 
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• Podłoże gruntowe G2  

             Wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥  50 MPa 

 

Konstrukcja miejsc postojowych:  

• Warstwa ścieralna: kostka betonowa w kolorze antracytowym     8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa         3 cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3               32 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego  

o CBR ≥25%                              15 cm 

• Podłoże gruntowe G2  

             Wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥  50 MPa 

 

Konstrukcja chodnika: 

• Warstwa ścieralna: kostka betonowa w kolorze antracytowym     8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa         3 cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3               15 cm 

• Podłoże gruntowe G2  

             Wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥  50 MPa 

 

Należy dokonać zdjęcia całej warstwy humusu w miejscu projektowanych robót 

budowlanych. 

Przy  klasyfikowaniu  gruntów  podłoża  do  odpowiedniej  grupy  nośności  należy  kierować  

się  poniższymi zasadami:  

W  przypadku  wątpliwości  co  do  tego,  czy  podłoże  na  danym  odcinku  należy  do  grupy  

nośności  założonej w projekcie, należy wykonać poletko próbne, na którym należy zagęścić 

grunt podłoża i wykonać badanie nośności płytą VSS. Podłoże można zakwalifikować do 

odpowiedniej grupy nośności jeżeli spełnione są następujące wymagania:  

• grunty grupy nośności G1: E2 ≥ 80 MPa i E2/E1 ≤ 2,2 

• grunty grupy nośności G2: E2 ≥ 50 MPa i E2/E1 ≤ 2,5 

• grunty grupy nośności G3: E2 ≥ 35 MPa i E2/E1 ≤ 2,5 

• grunty grupy nośności G4: E2 ≥ 25 MPa i E2/E1 ≤ 3,0 
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• grunty grupy nośności G4*: E2 ≥ 5 MPa 

Zgodnie  z  KTKNPiP  GDDKIA  grunty  spoiste  w  stanie  plastycznym  i  gorszym  nie  kwalifikują  

się  do  grupy nośności G4 i wymagają zaprojektowania indywidualnego rozwiązania 

konstrukcji ulepszonego podłoża. Grupę nośności dla takich gruntów oznaczono symbolem 

G4*.  

W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy dokonać wymiany gruntu na głębokość 

zalegania gruntu nienośnego. Grunt do wymiany można użyć z wykopu pod warstwy 

konstrukcyjne poszczególnych elementów za  zgodą  inżyniera  oraz  inwestora  lub  należy  

użyć  gruntu  z  dowozu,  który  będzie  spełniał  parametry  dla bezpośredniego posadowienia 

konstrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi. 

 

3.5. PROFIL PODŁUŻNY 

 

Z uwagi na licznie występujące zjazdy do posesji oraz istniejące chodniki i zagospodarowanie 

terenów przyległych do pasa drogowego, niweletę drogi poprowadzono w zbliżeniu do terenu 

istniejącego. 

Pochylenie podłużne drogi głównej pokazano na rysunku nr 3. 

 

3.6. ZJAZDY 

 

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022r, w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

Na przedmiotowym odcinku występują zjazdy zwykłe o szerokości minimum 3,0 m i łukach 

R=5m lub skosach 1,5:1,5m .  

 

3.7. RUCH PIESZY I ROWEROWY 

 

Ruch pieszy odbywać się będzie projektowaną drogą dla pieszych oraz z wykorzystaniem 

jezdni.  
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3.8. ODWODNIENIE 
 

W ramach projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowości Bogaczewo (stanowiącej 

gminną drogę wewnętrzną) od km 0+045 do km 0+404 przewidziano do wykonania 

następujące urządzenia wodne: 

▪ studnie chłonne – 10 szt. z kręgów żelbetowych Ø 1500 mm wraz z systemem wpustów 

deszczowych – szt. 3. 

Zasięg oddziaływania każdej ze studni zaznaczono na planach sytuacyjno-wysokościowych 

czerwonymi kółkami. Studnie  chłonne  wykonać  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  

Ø1500  z  betonu  B-45.  Studnie  pod  jezdnią zwieńczone  pierścieniem  odciążającym,  włazy  

żeliwno-betonowe  40T,  w  terenie  zielonym  bez  pierścienia   odciążającego, właz żeliwno-

betonowy 25T usytuowane równo z powierzchnią terenu. Kręgi betonowe stosować o 

wysokości 100, 50 i 25 cm – połączenie elementów za pomocą uszczelek gumowych. Należy 

stosować kręgi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami włazowymi – stopnie muszą 

być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach. 

Górna  powierzchnia  stopnia  powinna  być  pozioma  i  zabezpieczona  przed  poślizgiem.  

Lokalizacja  studni  pod nawierzchnią ze względu na montaż pierścieni odciążających nie będzie 

miała na nią wpływu.  

Nad warstwami chłonnymi zachować 1,05 m przestrzeni retencyjnej.  

Studnie chłonne wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem gradacji materiałów 

filtracyjnych:  

- warstwa filtracyjna wykonana ze żwiru lub piasku gruboziarnistego o uziarnieniu 16-32 mm 

o wsp. filtracji k ˃10-3 w otulinie z geowłókniny filtracyjnej. Grubość warstwy  0,5 m  

- warstwa filtracyjna wykonana ze żwiru lub piasku gruboziarnistego o uziarnieniu 16-32 mm 

o wsp. filtracji k ˃10-3 w otulinie z geowłókniny filtracyjnej. Grubość warstwy  0,3 m  

Minimalne parametry geowłókniny:  

- wytrzymałość na rozciąganie – 9,6 kN/m (EN ISO 10319)  

- wytrzymałość na przebicie statyczne – 2,47 kN (EN ISO 12236)  

- odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stołka) – 21 mm  (EN918)  

- przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej – 4,6*10-2  m/s (EN ISO 11058)  

- grubość przy obciążeniu 2 kN/m2  – 3,4 mm (EN ISO 9863-1)  
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- grubość przy obciążeniu 200 kN/m2  – 2,5 mm (EN ISO 9863-1)  

- typ geowłókniny – igłowana 

Przewiduje się wykonanie studni do głębokości 3,0 m p.p.t., w miejscu wskazanym na planie 

sytuacyjnym (wyznaczonym na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych). We 

wskazanej lokalizacji do głębokości prowadzonego rozpoznania nawiercono grunty 

przepuszczalne charakteryzujące się odpowiednim współczynnikiem wodoprzepuszczalności, 

umożliwiającym wykonanie studni chłonnych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

ze zlewni drogi odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych o średnicy studni Ø 500 mm, 

dalej przykanalikiem o średnicy Ø 200 mm do studni chłonnych a następnie warstwą filtracyjną 

do warstwy przepuszczalnej (piaski średnie). 

Podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie wodne. 

 

Zlewnia nr 1 od km 0+045 do km 0+172 

 

 

 

 

Współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych planowanych do wykonania. 

 

 

 

 

 

 

Zlewnia nr 2 od km 0+172 do km 0+307 

 

 

 

 

Współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych planowanych do wykonania. 

Lp. Nazwa UW Przekrój Materiał Średnica [mm] Ilość [szt.] 

1 studnia chłonna kołowy kręgi żelbetowe 1500 4 

Lp. Nazwa UW 
Lokalizacja 

[km] 

Współrzędne geodezyjne 

X 

Współrzędne geodezyjne 

Y 

1 
studnia chłonna 

0+118 5976370.40 7434041.65 

2 0+120 5976368.23 7434042.40 

3  0+122 5976366.03 7434043.04 

4  0+125 5976363.83 7434043.71 

Lp. Nazwa UW Przekrój Materiał Średnica [mm] Ilość [szt.] 

2 studnia chłonna kołowy kręgi żelbetowe 1500 3 
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Zlewnia nr 3 od km 0+307 do km 0+404 

 

 

 

 

Współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych planowanych do wykonania. 

 

 

 

 

 

Obliczenia hydrauliczne dla studni chłonnych. 

 

Zlewnia nr 1 od km 0+045 do km 0+172 

1. Dane Wejściowe 

Powierzchnie i Współczynniki Spływu 

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m²] Współczynnik spływu (ψ) 

Jezdnia z kostki betonowej 789,0 0,90 

Zjazdy z kostki brukowej betonowej 58,0 0,90 

Chodniki z kostki brukowej betonowej 226,0 0,90 

Miejsca postojowe z kostki betonowej 214,0 0,90 

Teren zielony 679,0 0,10 

SUMA POW. RZECZYWISTEJ 1966,0  

 

 

Lp. Nazwa UW 
Lokalizacja 

[km] 

Współrzędne geodezyjne 

X 

Współrzędne geodezyjne 

Y 

5 
studnia chłonna 

0+228 5976263.13 7434067.59 

6 0+230 5976260.95 7434068.33 

7  0+232 5976258.79 7434069.09 

Lp. Nazwa UW Przekrój Materiał Średnica [mm] Ilość [szt.] 

3 studnia chłonna kołowy kręgi żelbetowe 1500 3 

Lp. Nazwa UW 
Lokalizacja 

[km] 

Współrzędne geodezyjne 

X 

Współrzędne geodezyjne 

Y 

8 
studnia chłonna 

0+362 5976139.06 7434120.47 

9 0+365 5976136.89 7434121.20 

10  0+367 5976134.72 7434121.96 
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Inne dane: 

• Czas trwania opadu (t): 15 minut 

• Rodzaj gruntu: Piaski grube 

• Lokalizacja: Bogaczewo, gmina Morąg 

• Średni opad roczny (H): 600 mm 

• Częstotliwość pojawienia się deszczu nawalnego (C): co 5 lat 

• Współczynnik opóźnienia spływu (φ): 1,0 (dla zlewni ≤ 1 ha) 

 

2. Obliczenia 

2.1. Intensywność opadu miarodajnego (q) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √𝐻2 ∙ 𝐶

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √6002 ∙ 5

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

150,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

4,67735
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  173,20 𝑑𝑚3/𝑠 ∙ ℎ𝑎  

 

2.2. Powierzchnia zredukowana (Fz) 

Obliczono powierzchnię zredukowaną, uwzględniając współczynniki spływu dla 

poszczególnych nawierzchni: 

• Jezdnia z kostki betonowej: 789 m² × 0,90 = 710,1 m² 

• Zjazdy z kostki brukowej betonowej: 58 m² × 0,90 = 52,2 m² 

• Chodniki z kostki brukowej betonowej: 226 m² × 0,90 = 203,4 m² 

• Miejsca postojowe z kostki betonowej: 214 m² × 0,90 = 192,6 m² 

• Teren zielony: 679 m² × 0,10 = 67,9 m² 

Suma powierzchni zredukowanej (Fz): 710,1 + 52,2 + 203,4 + 192,6 + 67,9 = 1226,2 m² 

 

2.3. Przepływ maksymalny (Qmax) 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧 × 𝑞 × 𝜑 = 0,12262 ℎ𝑎 × 173,2 
𝑑𝑚3

𝑠 ∗ ℎ𝑎
× 1,0 = 21,23

𝑑𝑚3

𝑠
= 0,02123 𝑚3/𝑠 
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2.4. Objętość opadu 15-minutowego (V15min) 

𝑉15𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 15 × 60/1000 = 21,23 × 900/1000 = 19,11 𝑚3 

 

2.5. Objętość roczna odpływu (Qroczne) 

𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 = 𝐹𝑧 × 𝐻 = 1226,2 𝑚2  × 0,6 𝑚 = 735,7 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

 

2.6. Przepływ dobowy średni (Qśrdob) 

𝑄ś𝑟 𝑑𝑜𝑏 =
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒

365
= 735,7 /365 = 2,02 𝑚3/𝑑 

 

3. Dobór Studni Chłonnych 

3.1. Pojemność czynna jednej studni 

Dla studni o średnicy 1,5 m i głębokości 4 m, przy założeniu pojemności czynnej do wysokości 

2,05 m: 

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑑𝑛𝑖 = 𝜋 × (
1,5

2
)2 × 2,05 = 3,14 × 0,5625 × 2,05 = 3,63 𝑚3 

3.2. Infiltracja do gruntu dla jednej studni 

Dane: 

• Rodzaj gruntu: piaski grube 

• Współczynnik filtracji (k):   

𝑘 = 1 × 10−3 𝑚/𝑠 

• Tylko rozsączanie przez dno studni 

• Średnica studni: 1,5 m ⇒ promień = 0,75 m 

• Powierzchnia dna jednej studni: 

𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 = 𝜋 × 0,75 = 1,767 𝑚2 

• Czas trwania deszczu: 15 minut = 900 s 

• Objętość infiltracji przez dno jednej studni: 

𝑉𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎 = 𝐴 × 𝑘 × 𝑡 = 1,767 × 1 × 10−3 × 900 ≈ 1,59 𝑚3 

 

3.2. Całkowita zdolność jednej studni DN1500 

• Retencyjna objętość (czynna): 1,85 m³ 
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• Dodajemy infiltrację: 

𝑉𝑐𝑎ł𝑘 = 3,63 + 1,59 = 5,22 𝑚3 

 

3.2. Liczba wymaganych studni 

• Potrzebna objętość: 19,11 m³ 

• Zdolność jednej studni: 5,22 m³ 

 

𝑛 =
19,11

5,22
≈ 3,66 

Wymagana liczba studni DN1500: 4 sztuk 
 

 

Zlewnia nr 2 od km 0+172 do km 0+307 

1. Dane Wejściowe 

Powierzchnie i Współczynniki Spływu 

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m²] Współczynnik spływu (ψ) 

Jezdnia z kostki betonowej 814,0 0,90 

Zjazdy z kostki brukowej betonowej 8,0 0,90 

Chodniki z kostki brukowej betonowej 142,0 0,90 

Teren zielony 599,0 0,10 

SUMA POW. RZECZYWISTEJ 1563,0  

 

Inne dane: 

• Czas trwania opadu (t): 15 minut 

• Rodzaj gruntu: Piaski grube 

• Lokalizacja: Bogaczewo, gmina Morąg 

• Średni opad roczny (H): 600 mm 

• Częstotliwość pojawienia się deszczu nawalnego (C): co 5 lat 

• Współczynnik opóźnienia spływu (φ): 1,0 (dla zlewni ≤ 1 ha) 
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2. Obliczenia 

2.1. Intensywność opadu miarodajnego (q) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √𝐻2 ∙ 𝐶

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √6002 ∙ 5

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

150,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

4,67735
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  173,20 𝑑𝑚3/𝑠 ∙ ℎ𝑎  

 

2.2. Powierzchnia zredukowana (Fz) 

Obliczono powierzchnię zredukowaną, uwzględniając współczynniki spływu dla 

poszczególnych nawierzchni: 

• Jezdnia z kostki betonowej: 814 m² × 0,90 = 732,6 m² 

• Zjazdy z kostki brukowej betonowej: 8 m² × 0,90 = 7,2 m² 

• Chodniki z kostki brukowej betonowej: 142 m² × 0,90 = 127,8 m² 

• Teren zielony: 599 m² × 0,10 = 59,9 m² 

Suma powierzchni zredukowanej (Fz): 732,6 + 7,2 + 127,8 + 59,9 = 927,5 m² 

 

2.3. Przepływ maksymalny (Qmax) 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧 × 𝑞 × 𝜑 = 0,09275 ℎ𝑎 × 173,2 
𝑑𝑚3

𝑠 ∗ ℎ𝑎
× 1,0 = 16,06

𝑑𝑚3

𝑠
= 0,01606 𝑚3/𝑠 

 

2.4. Objętość opadu 15-minutowego (V15min) 

𝑉15𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 15 × 60/1000 = 16,06 × 900/1000 = 14,45 𝑚3 

 

2.5. Objętość roczna odpływu (Qroczne) 

𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 = 𝐹𝑧 × 𝐻 = 927,5 𝑚2  × 0,6 𝑚 = 556,5 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

 

2.6. Przepływ dobowy średni (Qśrdob) 

𝑄ś𝑟 𝑑𝑜𝑏 =
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒

365
= 556,5 /365 = 1,52 𝑚3/𝑑 
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3. Dobór Studni Chłonnych 

3.1. Pojemność czynna jednej studni 

Dla studni o średnicy 1,5 m i głębokości 4 m, przy założeniu pojemności czynnej do wysokości 

2,05 m: 

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑑𝑛𝑖 = 𝜋 × (
1,5

2
)2 × 2,05 = 3,14 × 0,5625 × 2,05 = 3,63 𝑚3 

3.2. Infiltracja do gruntu dla jednej studni 

Dane: 

• Rodzaj gruntu: piaski grube 

• Współczynnik filtracji (k):   

𝑘 = 1 × 10−3 𝑚/𝑠 

• Tylko rozsączanie przez dno studni 

• Średnica studni: 1,5 m ⇒ promień = 0,75 m 

• Powierzchnia dna jednej studni: 

𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 = 𝜋 × 0,75 = 1,767 𝑚2 

• Czas trwania deszczu: 15 minut = 900 s 

• Objętość infiltracji przez dno jednej studni: 

𝑉𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎 = 𝐴 × 𝑘 × 𝑡 = 1,767 × 1 × 10−3 × 900 ≈ 1,59 𝑚3 

 

3.2. Całkowita zdolność jednej studni DN1500 

• Retencyjna objętość (czynna): 1,85 m³ 

• Dodajemy infiltrację: 

𝑉𝑐𝑎ł𝑘 = 3,63 + 1,59 = 5,22 𝑚3 

 

3.2. Liczba wymaganych studni 

• Potrzebna objętość: 19,11 m³ 

• Zdolność jednej studni: 5,22 m³ 

 

𝑛 =
14,45

5,22
≈ 2,77 

Wymagana liczba studni DN1500: 3 sztuki 
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Zlewnia nr 3 od km 0+307 do km 0+404 

1. Dane Wejściowe 

Powierzchnie i Współczynniki Spływu 

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m²] Współczynnik spływu (ψ) 

Jezdnia z kostki betonowej 543,0 0,90 

Zjazdy z kostki brukowej betonowej 8,0 0,90 

Teren zielony 56,0 0,10 

SUMA POW. RZECZYWISTEJ 607,0  

 

Inne dane: 

• Czas trwania opadu (t): 15 minut 

• Rodzaj gruntu: Piaski grube 

• Lokalizacja: Bogaczewo, gmina Morąg 

• Średni opad roczny (H): 600 mm 

• Częstotliwość pojawienia się deszczu nawalnego (C): co 5 lat 

• Współczynnik opóźnienia spływu (φ): 1,0 (dla zlewni ≤ 1 ha) 

 

2. Obliczenia 

2.1. Intensywność opadu miarodajnego (q) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √𝐻2 ∙ 𝐶

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ √6002 ∙ 5

3

𝑡0,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

150,67
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
6,67 ∙ 121,64

4,67735
 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  173,20 𝑑𝑚3/𝑠 ∙ ℎ𝑎  

 

2.2. Powierzchnia zredukowana (Fz) 

Obliczono powierzchnię zredukowaną, uwzględniając współczynniki spływu dla 

poszczególnych nawierzchni: 
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• Jezdnia z kostki betonowej: 543 m² × 0,90 = 488,7 m² 

• Zjazdy z kostki brukowej betonowej: 8 m² × 0,90 = 7,2 m² 

• Teren zielony: 56 m² × 0,10 = 5,6 m² 

Suma powierzchni zredukowanej (Fz): 488,7 + 7,2 + 5,6 = 501,5 m² 

 

2.3. Przepływ maksymalny (Qmax) 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧 × 𝑞 × 𝜑 = 0,05015 ℎ𝑎 × 173,2 
𝑑𝑚3

𝑠 ∗ ℎ𝑎
× 1,0 = 8,69

𝑑𝑚3

𝑠
= 0,00869 𝑚3/𝑠 

 

2.4. Objętość opadu 15-minutowego (V15min) 

𝑉15𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 15 ×
60

1000
= 8,69 ×

900

1000
= 7,82 𝑚3 

 

2.5. Objętość roczna odpływu (Qroczne) 

𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 = 𝐹𝑧 × 𝐻 = 501,5 𝑚2  × 0,6 𝑚 = 300,9 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

 

2.6. Przepływ dobowy średni (Qśrdob) 

𝑄ś𝑟 𝑑𝑜𝑏 =
𝑄𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒

365
= 300,9 /365 = 0,82 𝑚3/𝑑 

 

3. Dobór Studni Chłonnych 

3.1. Pojemność czynna jednej studni 

Dla studni o średnicy 1,5 m i głębokości 4 m, przy założeniu pojemności czynnej do wysokości 

2,05 m: 

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑑𝑛𝑖 = 𝜋 × (
1,5

2
)2 × 1,55 = 3,14 × 0,5625 × 1,55 = 2,74 𝑚3 

3.2. Infiltracja do gruntu dla jednej studni 

Dane: 

• Rodzaj gruntu: piaski średnie 

• Współczynnik filtracji (k):   

𝑘 = 1 × 10−4 𝑚/𝑠 

• Tylko rozsączanie przez dno studni 

• Średnica studni: 1,5 m ⇒ promień = 0,75 m 
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• Powierzchnia dna jednej studni: 

𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 = 𝜋 × 0,75 = 1,767 𝑚2 

• Czas trwania deszczu: 15 minut = 900 s 

• Objętość infiltracji przez dno jednej studni: 

𝑉𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎 = 𝐴 × 𝑘 × 𝑡 = 1,767 × 1 × 10−4 × 900 ≈ 0,16 𝑚3 

 

3.2. Całkowita zdolność jednej studni DN1500 

• Retencyjna objętość (czynna): 2,74 m³ 

• Dodajemy infiltrację: 

𝑉𝑐𝑎ł𝑘 = 2,74 + 0,16 = 2,9 𝑚3 

 

3.2. Liczba wymaganych studni 

• Potrzebna objętość: 7,82 m³ 

• Zdolność jednej studni: 2,90 m³ 

 

𝑛 =
7,82

2,90
≈ 2,7 

Wymagana liczba studni DN1500: 3 sztuki 
 

3.9. ODTWORZENIE I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

W przypadku kolizji z projektowaną inwestycją, wszystkie istniejące dojścia do furtek, boksów 

na kosze itp. należy odtworzyć. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy należy 

wykonać tak aby zapewnić nie gorszą niż w stanie istniejącym funkcjonalność obiektów, 

urządzeń zagospodarowania działek. W ramach prowadzonych robót należy zapewnić 

dowiązanie wszystkich odtwarzanych elementów do istniejącego zagospodarowania i 

ukształtowania przyległych nieruchomości. 

 

3.10. GOSPODARKA ZIELENIĄ 

 

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wycinkę drzew i krzewów znajdujących się 

na obszarze inwestycji.  
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obwód pnia na 
wysokości 130 

cm 
Stan Uwagi 

1 sosna zwyczajna pinus sylvestris 177 do likwidacji   

2 sosna zwyczajna pinus sylvestris 134 do likwidacji   

3 sosna zwyczajna pinus sylvestris 190 do likwidacji   

4 dąb szypułkowy quercus robur 32 do likwidacji   

5 sosna zwyczajna pinus sylvestris 90 do likwidacji   

6 sosna zwyczajna pinus sylvestris 160 do likwidacji   

7 sosna zwyczajna pinus sylvestris 57 do likwidacji   

8 sosna zwyczajna pinus sylvestris 175 do likwidacji   

9 sosna zwyczajna pinus sylvestris 195 do likwidacji   

11 dąb szypułkowy quercus robur 58 do likwidacji   

12 sosna zwyczajna pinus sylvestris 95/107 do likwidacji   

13 dąb szypułkowy quercus robur 49 do likwidacji   

14 sosna zwyczajna pinus sylvestris 62 do likwidacji  uschnięte 

15 dąb szypułkowy quercus robur 42 do likwidacji   

16 dąb szypułkowy quercus robur 39 do likwidacji   

17 sosna zwyczajna pinus sylvestris 108 do likwidacji   

18 dąb szypułkowy quercus robur 28 do likwidacji   

19 sosna zwyczajna pinus sylvestris 114 do likwidacji   

20 sosna zwyczajna pinus sylvestris 122 do likwidacji   

21 dąb szypułkowy quercus robur 34 do likwidacji   

22 sosna zwyczajna pinus sylvestris 126 do likwidacji   

23 sosna zwyczajna pinus sylvestris 86 do likwidacji   

24 sosna zwyczajna pinus sylvestris 139 do likwidacji   

25 dąb szypułkowy quercus robur 27 do likwidacji   

26 dąb szypułkowy quercus robur 22 do likwidacji   

27 sosna zwyczajna pinus sylvestris 111 do likwidacji   

28 dąb szypułkowy quercus robur 58 do likwidacji   
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obwód pnia na 
wysokości 130 

cm 
Stan Uwagi 

30 sosna zwyczajna pinus sylvestris 132 do likwidacji  

31 dąb szypułkowy quercus robur 38 do likwidacji uschnięte 

32 sosna zwyczajna pinus sylvestris 175 do likwidacji  

33 sosna zwyczajna pinus sylvestris 251 do likwidacji  

34 sosna zwyczajna pinus sylvestris 134 do likwidacji  

35 dąb szypułkowy quercus robur 26 do likwidacji  

36 dąb szypułkowy quercus robur 36 do likwidacji  

37 sosna zwyczajna pinus sylvestris 112 do likwidacji  

38 dąb szypułkowy quercus robur 31 do likwidacji  

39 dąb szypułkowy quercus robur 40 do likwidacji  

40 sosna zwyczajna pinus sylvestris 153 do likwidacji  

41 dąb szypułkowy quercus robur 44 do likwidacji  

42 sosna zwyczajna pinus sylvestris 36 do likwidacji  

43 sosna zwyczajna pinus sylvestris 62 do likwidacji  

44 sosna zwyczajna pinus sylvestris 76/64 do likwidacji  

45 sosna zwyczajna pinus sylvestris 90 do likwidacji  

46 sosna zwyczajna pinus sylvestris 46 do likwidacji  

47 sosna zwyczajna pinus sylvestris 42 do likwidacji  

48 sosna zwyczajna pinus sylvestris 63 do likwidacji  

49 sosna zwyczajna pinus sylvestris 31 do likwidacji  

50 sosna zwyczajna pinus sylvestris 87 do likwidacji  

51 olsza czarna alnus glutinosa 47 do likwidacji  

52 sosna zwyczajna pinus sylvestris 127 do likwidacji  

53 sosna zwyczajna pinus sylvestris 118 do likwidacji  

54 sosna zwyczajna pinus sylvestris 115 do likwidacji  

55 olsza czarna alnus glutinosa 37 do likwidacji  

56 sosna zwyczajna pinus sylvestris 46 do likwidacji  
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obwód pnia na 
wysokości 130 

cm 
Stan Uwagi 

57 sosna zwyczajna pinus sylvestris 42 do likwidacji  

58 sosna zwyczajna pinus sylvestris 82 do likwidacji  

59 sosna zwyczajna pinus sylvestris 79 do likwidacji  

60 sosna zwyczajna pinus sylvestris 41 do likwidacji  

61 sosna zwyczajna pinus sylvestris 61 do likwidacji   

62 sosna zwyczajna pinus sylvestris 42 do likwidacji   

63 sosna zwyczajna pinus sylvestris 55 do likwidacji   

64 sosna zwyczajna pinus sylvestris 70 do likwidacji   

65 sosna zwyczajna pinus sylvestris 65 do likwidacji   

66 sosna zwyczajna pinus sylvestris 84 do likwidacji   

67 sosna zwyczajna pinus sylvestris 57 do likwidacji   

68 sosna zwyczajna pinus sylvestris 63 do likwidacji   

69 sosna zwyczajna pinus sylvestris 71 do likwidacji   

70 sosna zwyczajna pinus sylvestris 83 do likwidacji   

71 sosna zwyczajna pinus sylvestris 92/97 do likwidacji   

72 sosna zwyczajna pinus sylvestris 73 do likwidacji   

73 sosna zwyczajna pinus sylvestris 67 do likwidacji   

74 sosna zwyczajna pinus sylvestris 51 do likwidacji   

75 sosna zwyczajna pinus sylvestris 62 do likwidacji   

76 sosna zwyczajna pinus sylvestris 34 do likwidacji   

77 sosna zwyczajna pinus sylvestris 72 do likwidacji   

78 sosna zwyczajna pinus sylvestris 148 do likwidacji   

79 sosna zwyczajna pinus sylvestris 101 do likwidacji   

80 dąb szypułkowy quercus robur 70 do likwidacji   

81 dąb szypułkowy quercus robur 67 do likwidacji   

82 dąb szypułkowy quercus robur 66 do likwidacji   

84 dąb szypułkowy quercus robur 65 do likwidacji  uschnięte 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obwód pnia na 
wysokości 130 

cm 
Stan Uwagi 

85 dąb szypułkowy quercus robur 43 do likwidacji   

86 klon zwyczajny acer platanoides 45 do likwidacji   

87 klon zwyczajny acer platanoides 26 do likwidacji   

88 klon zwyczajny acer platanoides 30 do likwidacji   

89 klon zwyczajny acer platanoides 90 do likwidacji   

90 dąb szypułkowy quercus robur 130 do likwidacji   

91 sosna zwyczajna pinus sylvestris 145 do likwidacji   

92 sosna zwyczajna pinus sylvestris 114 do likwidacji   

93 sosna zwyczajna pinus sylvestris 140 do likwidacji   

94 sosna zwyczajna pinus sylvestris 115 do likwidacji   

95 sosna zwyczajna pinus sylvestris 46 do likwidacji  uschnięte 

96 sosna zwyczajna pinus sylvestris 32 do likwidacji  uschnięte 

97 sosna zwyczajna pinus sylvestris 71 do likwidacji   

98 sosna zwyczajna pinus sylvestris 68 do likwidacji   

99 sosna zwyczajna pinus sylvestris 180 do likwidacji   

100 sosna zwyczajna pinus sylvestris 138 do likwidacji   

101 sosna zwyczajna pinus sylvestris 117 do likwidacji   

102 sosna zwyczajna pinus sylvestris 147 do likwidacji   

103 wiąz szypułkowy ulmus laevis 89 do likwidacji   

104 wiąz szypułkowy ulmus laevis 95 do likwidacji   

105 sosna zwyczajna pinus sylvestris 146 do likwidacji   

 

 

3.11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

 

Nie dotyczy. 
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3.12. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ 

I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 

BUDOWLANYMI 

 

Nie dotyczy. 

 

3.13. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO 

WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,  ORAZ  

ROZWIĄZANIA  TECHNICZNO-BUDOWLANE  W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB 

O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE 

WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF 

OCHRONNYCH 
 

Nie dotyczy. 

 

3.14. ROZWIĄZANIA  NIEZBĘDNYCH  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO,  W SZCZEGÓLNOŚCI  INSTALACJI  I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
 

Nie dotyczy. 

 

3.15. SPOSÓB  POWIĄZANIA  INSTALACJI  I URZĄDZEŃ  BUDOWLANYCH  OBIEKTU  

BUDOWLANEGO 
 

Nie dotyczy. 

 

3.16. ROZWIĄZANIA  I SPOSÓB  FUNKCJONOWANIA  ZASADNICZYCH  URZĄDZEŃ  

INSTALACJI  TECHNICZNYCH,  W TYM  PRZEMYSŁOWYCH  I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH 

CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 

 

Nie dotyczy. 

 

3.17. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Nie dotyczy. 
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3.18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

 

Nie dotyczy. 

4. WARUNKI DODATKOWE 

 

Roboty budowlane można prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci, znajdujących się w 

pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. 

5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 
 

Projekt stałej organizacji ruchu został wykonany według odrębnego opracowania. 

6. OBIEKTY OBJETE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym będzie realizowane zamierzenie 

inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze objętym 

ochroną konserwatorską. 

W pobliżu projektowanej inwestycji znajduje się obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków: 

- cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w. pod numerem ID:  PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_28_CM.44464 

W przypadku natrafienia na substancję zabytkową podczas prac budowlanych, prace należy 

natychmiast wstrzymać i postępować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), a mianowicie:  

Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:  

1)   wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2)   zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;  

3)   niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt – należy postępować zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (podstawie: t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 1336, 1688, 1890, z 2024 r. poz. 1089), a mianowicie:  

Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczątków roślin lub zwierząt]: 
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1)   Kto   dokona   odkrycia   kopalnych   szczątków   roślin   lub   zwierząt, jest obowiązany 

powiadomić o tym niezwłocznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest 

to możliwe – właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  

2)   Wójt, burmistrz   albo   prezydent   miasta   jest   obowiązany   przekazać niezwłocznie 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.  

3)   Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska ustali, że odkryte szczątki roślin lub zwierząt 

są cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej. 

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

 

7.1. ODDZIAŁYWANIE NA  ŚRODOWISKO NATURALNE – REGULACJE PRAWNE 

 

W obecnym stanie prawnym, wpływ budowy, rozbudowy, przebudowy zagospodarowania 

terenu, na środowisko regulują w szczególności następujące akty prawne:   

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwo w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)  

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii 

obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

7.2. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – OBSZARY CHRONIONE 

 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na Obszarze Narieńskiego Chronionego 

Krajobrazu, podlegającego ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890, z 2024 r. poz. 1089), w tym 

obszarach Natura 2000. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Kikul 
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III.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny  – Rys. 1.0 

2. Plan sytuacyjny – Rys. 2.0 

3. Profil Podłużny – Rys. 3.0 

4. Przekroje normalne – Rys. 4.0 

5. Profil podłużny kanalizacji deszczowej – Rys. 5.0 

6. Szczegóły konstrukcyjne – Rys. 6.1-6.7 

7. Przekroje poprzeczne – Rys. 7.1-7.2 
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UWAGA:

1. Mury oporowe należy łączyć na zamki lub marki,
w celu zapobiegania klawiszowaniu ścian. 

2. Grunt rodzimy pod fundamentem muru należy zagęścić
do wartości ID = 0,7

3.  Do wypełnienia przestrzeni z tyłu muru 
(od strony zabezpieczanej skarpy) należy 
zastosować piasek średni zagęszczony do ID=0,6.

istn. teren zielony

proj. nawierzchnia 

warstwa filtracyjna 
z piasku średniego 0,5-1,0 mm

warstwa filtracyjna 
z piasku średniego 0,5-1,0 mm

Rzut z góry

80
12

99

13
0

80

Widok

12

15

Rzut z góry

95
12

99

15
5

95

Widok
12

15

fundament betonowy C12/15

podłoże gruntowe G1

15 cm
warstwa z piasku grubego 1,0-2,0 mm 20 cm

mur oporowy typu L z betonu klasy C30/37, zbrojony
klasa ekspozycji: XC4, Obciążenie naziomem: 16.7 kN/m2
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Szczegół K - przekrój poprzeczny i konstrukcja zjazdu - TYP I
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Szczegół L - przekrój poprzeczny i konstrukcja zjazdu - TYP II
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Przykanalik 
zg. z cz.  
graf. proj. 

Szczegół Ł - Schemat wpustu
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płyta betonowa zabezpieczająca
przed zmywaniem warstwy filtracyjnej

m
in

. 1
,2

m

m
in

0,
2m

wlot

30

warstwa filtracyjna min 500mm wykonana ze żwiru lub 
piasku gruboziarnistego o uziarnieniu 16-32mm o wsp. 
filtracji k>10-3m/s w otulinie z geowłókniny filtracyjnej
warstwa filtracyjna min. 300mm wykonana ze żwiru lub 
piasku gruboziarnistego o uziarnieniu 16-32mm o wsp. 
filtracji k>10-3m/s w otulinie z geowłókniny filtracyjnej
naturalne podłoże gruntowe nośność 
wg SST branży drogowej

Uwaga:

Wszystkie kręgi łączone ze sobą na gumową uszczelkę zalecaną przez producenta kręgów.
Stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach co 25-30cm w odległości pionowe, co 25-30cm 
w odległości poziomej zgodnie z PN-EN 13101:2005 (lub nowszą) z żeliwa powlekanego tworzywem 
sztucznym.
Wymiary podane na rysunki są przykładowe.
Dopuszcza się stosowanie kręgów o innych wysokościach i  parametrach równoważnych lub lepszych do 
proponowanych.

Szczegół M - Schemat studni chłonnej
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