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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej,zestawów pomiarowo-rozdzielczych,i wyłącznika
głównego.

1
d.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur RKGL 50/42 m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

2
d.1

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 63 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

3
d.1

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2
wciągane do rur -  LgY 35mm2

m

24 m 24,000

RAZEM 24,000

4
d.1

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2
wciągane do rur - LgYżo 25mm2

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

5
d.1

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

6
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

6 * 0,10 * 0,10 m3 0,060

RAZEM 0,060

7
d.1

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój
żył do 50 mm2

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

8
d.1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
50 mm2 pod zaciski lub bolce (w ZK)

szt.ż
ył

5 szt.ż
ył

5,000

RAZEM 5,000

9
d.1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

10
d.1

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2
wciągane do rur (WG-OP)

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

11
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe - (zasilanie od WG do TLA).

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

12
d.1

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

13
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

2 * 0,10 * 0,10 m3 0,020

RAZEM 0,020

14
d.1

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 (WG) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1

KNNR 5
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach (WG). szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

16
d.1

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 (OP) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

17
d.1

KNNR 5
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach (OP). szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

18
d.1

KNNR 5
0404-07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnica
administracyjna TLA

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1

KNNR 5
0404-08

Rozdzielnica rozdzielczo-pomiarowa  ZP szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

20
d.1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
50 mm2 pod zaciski lub bolce (w WG-ZP)

szt.ż
ył

30 szt.ż
ył

30,000

RAZEM 30,000

21
d.1

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce (WG-OP)

szt.ż
ył

13 szt.ż
ył

13,000

RAZEM 13,000

22
d.1

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

6 szt.ż
ył

6,000

RAZEM 6,000

23
d.1

KNNR 9
0203-01

Wymiana liczników energii elektrycznej 1 i 3 faz. szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

24
d.1 wycena

indywidualna

Wyłączenia linii n/n celem podłączenia WLZ budynku szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

25
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

26
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM 2,000

27
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

28
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

6 prób
.

6,000

RAZEM 6,000
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2 Zasilanie lokali mieszkalnych

29
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

30
d.2

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

31
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

32
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

40 * 0,05 * 0,05 + 20 * 0,10 * 0,05 m3 0,200

RAZEM 0,200

33
d.2

KNNR 5
1209-1105

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2

KNNR 5
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

4 otw. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

36
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg ( Rozdzielnice
mieszkaniowe TM )

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

37
d.2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

19 pomi
ar

19,000

RAZEM 19,000

3 Połączenia wyrównawcze główne.

38
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

39
d.3

KNNR 5
0204-06

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

40
d.3

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych
uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

41
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

42
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

4 * 0,025 * 0,03 m3 0,003

RAZEM 0,003
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.3
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

44
d.3

KNNR 5
0202-03
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2
układane w gotowych korytkach

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

45
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

46
d.3

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój
żył do 16 mm2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

47
d.3

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

4 szt.ż
ył

4,000

RAZEM 4,000

48
d.3

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.3

KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

50
d.3

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach
poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z
kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

51
d.3

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

52
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

4 Instalacja oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku - Klatka schodowa  + WC + ośw.
zewnętrzne + inst. dzwonkowa

53
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

54
d.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

55
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

60 * 0,05 * 0,03 m3 0,090

RAZEM 0,090

56
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.4
KNNR 5

1209-1101
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw.

6 otw. 6,000

RAZEM 6,000

58
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

59
d.4

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

60
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

61
d.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

62
d.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

63
d.4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane (kl. schod.)

kpl.

7 kpl. 7,000

RAZEM 7,000

64
d.4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane (ośw. zew.)

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

65
d.4

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane (WC)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

66
d.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar) - Oświetlenie

pomi
ar

3 pomi
ar

3,000

RAZEM 3,000

67
d.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar) - Dzwonki

pomi
ar

3 pomi
ar

3,000

RAZEM 3,000

68
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

5 Instalacja oświetleniowa na strychu

69
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

70
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

71
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3
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Przedmiar
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13 * 0,025 * 0,03 m3 0,010

RAZEM 0,010

72
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

73
d.5

KNNR 5
0104-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

74
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

75
d.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

76
d.5

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

77
d.5

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach mocowane bezśrubowo

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

78
d.5

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

79
d.5

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

80
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

6 Instalacja oświetleniowa w piwnicy i komórkach lokatorskich

81
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

82
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

83
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

8 * 0,025 * 0,03 m3 0,006

RAZEM 0,006

84
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

85
d.6

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu
innym niż beton

m

10 m 10,000
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RAZEM 10,000

86
d.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

87
d.6

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

88
d.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

89
d.6

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

90
d.6

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

91
d.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

92
d.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

7 Demontaż instalacji

93
d.7

KNNR 9
0306-09

Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach
instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 30-80 mm2

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

94
d.7

KNNR 9
0201-07

Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m2 szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

95
d.7

KNNR 9
0203-05

Demontaż tablic podlicznikowych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

96
d.7

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

97
d.7

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych

m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

98
d.7

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm

szt

18 szt 18,000

RAZEM 18,000

99
d.7

KNNR 9
0203-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100
d.7

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

3,5 m3 3,500

RAZEM 3,500

101
d.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

3,5 m3 3,500

RAZEM 3,500

102
d.7

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,4 m3 0,400

RAZEM 0,400

103
d.7

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2

m2

3,90 m2 3,900

RAZEM 3,900

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Wymiana wewnętrznej linii zasilającej,zestawów pomiarowo-rozdzielczych,i wyłącznika głównego.
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKGL 50/42
	6

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 63 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	6

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur -  LgY 35mm2
	24

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgYżo 25mm2
	6

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	6
	2

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	6 * 0,10 * 0,10
	2 * 0,10 * 0,10

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
	5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce (w ZK)
	5

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur (WG-OP)
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - (zasilanie od WG do TLA).
	10

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 (WG)
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach (WG).
	1

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 (OP)
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach (OP).
	1

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnica administracyjna TLA
	1

	Pozycja: Rozdzielnica rozdzielczo-pomiarowa  ZP
	5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce (w WG-ZP)
	30

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce (WG-OP)
	13

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	6

	Pozycja: Wymiana liczników energii elektrycznej 1 i 3 faz.
	6

	Pozycja: Wyłączenia linii n/n celem podłączenia WLZ budynku
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	6


	Dział:Zasilanie lokali mieszkalnych 
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	60

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	40

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	40 * 0,05 * 0,05 + 20 * 0,10 * 0,05

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	70

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg ( Rozdzielnice mieszkaniowe TM )
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	19


	Dział:Połączenia wyrównawcze główne.
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
	25

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	4

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	4 * 0,025 * 0,03

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	1

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
	26

	Pozycja: Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
	2

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
	4

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	4

	Pozycja: Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	2

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
	10

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	12

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:Instalacja oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku - Klatka schodowa  + WC + ośw. zewnętrzne + inst. dzwonkowa
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.
	60

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	60

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	60 * 0,05 * 0,03

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	60

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	6

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
	6

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	5

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	2
	3

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane (kl. schod.)
	7

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane (ośw. zew.)
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane (WC)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) - Oświetlenie
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) - Dzwonki
	3

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1


	Dział:Instalacja oświetleniowa na strychu
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	13

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	13

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	13 * 0,025 * 0,03

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	13

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie
	28

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	28

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	3

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	3

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	1

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane
	5

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1


	Dział:Instalacja oświetleniowa w piwnicy i komórkach lokatorskich
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	8

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	8

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	8 * 0,025 * 0,03

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	8

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	10

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	1

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	1

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	1

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1


	Dział:Demontaż instalacji
	Pozycja: Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2
	12

	Pozycja: Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m2
	4

	Pozycja: Demontaż tablic podlicznikowych
	5

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
	7

	Pozycja: Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
	120

	Pozycja: Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
	18

	Pozycja: Demontaż gniazd bezpiecznikowych
	5

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	3,5

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 10
	3,5

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	0,4

	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2
	3,90
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