
Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga

ul. Ró wnoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdró j, tel. 722-371-666

1

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga 
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 

722-371-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie 
TERMOMODERNIZACJA

OBIEKT, ADRES: Budynek wielorodzinny - Kategoria budynku 
XIII 57-400 Nowa Ruda, ul. Piastów 11
(dz. nr 344/45, 344/6 obręb nr 3 Nowa Ruda)

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piastów 11
57-400 Nowa Ruda

AUTORZY PROJEKTU:

Branża Imię i Nazwisko, Podpis

Architektoniczno 
Budowlana

Proj. Mgr inż . arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72

Architektoniczno 
Budowlana

Rys. inż . Mateusz Ożga

Szczawno-Zdrój, 15 Grudzień 2024r



Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga

ul. Ró wnoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdró j, tel. 722-371-666

2

Szczawno-Zdrój, Grudzień 2024 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z 

późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

że projekt architektoniczno-budowlany
Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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ZAWARTOŚĆ     OPRACOWANIA      

I PA-B

 Cześć opisowa

 Część rysunkowa

II DOKUMENTY FORMALNO-
PRAWNE

 Kserokopia uprawnień  projektanta

 Zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej

 Decyzja konserwatora zabytkó w

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny – Mapa zasadnicza

2. Elewacja – inwentaryzacja

3. Elewacja – projektowana

4. Stolarka drzwiowa

5. Stolarka okienna

6. Elewacja – projektowana kolorystyka

7. Mapa zasadnicza – izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

8. Izolacja pionowa ścian fundamentowych - ściana frontowa podpiwniczona

9. Izolacja pionowa ścian fundamentowych - ściana tylna niepodpiwniczona

10. Izolacja pozioma ścian fundamentowych podpiwniczonych

11. Izolacja pozioma ścian fundamentowych niepodpiwniczonych

12. Przekrój przez wykop - ściana tylna

13. Przekrój przez stropodach
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1. TEMAT     OPRACOWANIA      

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. „Remont budynku przy ul. Piastów 

11 w Nowej Rudzie”.

2. PODSTAWA     OPRACOWANIA      

 Zlecenie Inwestora,

 Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

 Oględziny budynku,

 Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

 Aktualne normy i przepisy,

3. PRZEZNACZENIE     I     PROGRAM     UŻYTKOWY     OBIEKTU     BUDOWLANEGO      

Przedmiotowy obiekt to budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi na parterze.

Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia budynku.

4. FORMA     ARCHITEKTONICZNA     I         FUNKCJA     OBIEKTU      

Przedmiotowy  budynek  to  obiekt  4  kondygnacyjny  w  zabudowie  pierzejowej,  z 

poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany w 

technologii  tradycyjnej. Elewacje frontowa budynku wykoń czone w tynku gładkim 

wraz z detalem  arch.  Pozostała  elewacja wykoń czona  w  tynku  gładkim.  Dach 

jednospadowy  o  konstrukcji drewnianej, kryty  papą termozgrzewalną, kominy 

murowane z cegły pełnej, otynkowane z czapami betonowymi. Rynny, rury spustowe 

oraz obró bki blacharskie, wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna: drewniana i 

PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

5. OCHRONA     KONSERWATORSKA      

Przedmiotowy budynek jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytkó w i opiece nad zabytkami, ujętym w gminnej ewidencji 

zabytkó w gminy miejskiej Nowa Ruda i zlokalizowanym w granicach zabytkowego 

układu urbanistycznego –  ośrodka staromiejskiego zgrupowanego wokó ł  rynku w 

Nowej Rudzie, wpisanego do rejestru zabytkó w pod numerem A/934/499 decyzją z 

24.08.1959 r., oraz obszaru obserwacji archeologicznej dla średniowiecznego 

założenia  miejskiego wokó ł rynku wraz z historycznymi szlakami i przedmieściami 

przy rzece Włodzicy, w tym ochrony archeologicznej terenu zamku.
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6. RODZAJ     I     KATEGORIA     OBIEKTU     BUDOWLANEGO      

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu budowlanego: 

XIII Wspó łczynnik kategorii obiektu: 

4,0 Wspó łczynnik wielkości obiektu: 

1,0

7. CHARAKTERYSTYCZNE     PARAMETRY     OBIEKTU     BUDOWLANEGO      

7.1. PARAMETRY BUDYNKU

Kubatura budynku: 993,77 m³ 

Powierzchnia zabudowy: 163 m² 

Rok powstania 2 połowa XVIII w 

Liczba kondygnacji: 4

Wysokość budynku: 9,80m

Długość elewacji frontowej: 10,65m 

Długość elewacji podwó rzowej: 10,50m

7.2. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA BUDYNKU- na podstawie inwentaryzacji 

obiektu budowlanego.

Ściany piwnic grubości 85cm;

Ś ciany zewnętrzne 1 I 2 kondygnacji – cegła pełna na zaprawie wapiennej i cementowo- 

wapiennej, grubości 65cm;

Ś ciany zewnętrzne kondygnacji poddasza – cegła pełna na zaprawie wapiennej i

cementowo-wapiennej, grubości 50cm;

Stropy nad piwnicami i parterem – ceramiczne łukowe 

Stropy na strychu – drewniane, belkowe ze ś lepym pułapem 

Dach - konstrukcja drewniana, krokwiowo-płatwiowa;

Schody wewnętrzne- drewniane policzkowe drewniane, zabiegowe

7.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projekt dotyczy wyłącznie części zewnętrznych obiektu. Remont nie wpłynie na 

jakąkolwiek zmianę powierzchni użytkowej budynku.
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8. OPINIA     GEOTECHNICZNA     ORAZ     INFORMACJE     O     SPOSOBIE         

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie projektu nie ma prac związanych z budową nowych obiektó w

budowlanych. Prace dotyczą wyłącznie remontu elewacji budynku istniejącego- nie 

dotyczy ich zagadnienie sposobu posadowienia obiektu oraz wykonanie opinii 

geotechnicznej.

9. DOSTĘPNOŚĆ     DLA     OSÓB     NIEPEŁNOSPRAWNYCH      

Budynek nie jest dostępny dla osó b niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia 

użytkowe znajdują się na wysokim parterze, na któ ry można dostać się poprzez

schody zewnętrzne. Piwnica ró wnież  nie jest dostępna dla osó b z niepełnosprawno- 

ścią ruchową.

W ramach remontu nie przewiduje się prac, któ re miałyby przystosować budynek do 

przebywania w nim osó b poruszających się na wó zkach lub charakteryzujących się 

znacznymi trudnościami z poruszaniem się.

10. LICZBA     LOKALI     MIESZKALNYCH     I     UŻYTKOWYCH      

Lokale mieszkalne: ilość –3 

Lokale użytkowe: ilość -2

11. CHARAKTERYSTYKA         EKOLOGICZNA      

11.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD 

WZGLĘDEM.

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ściekó w 

oraz wó d opadowych- bez zmian;

Emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachó w, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu

rozprzestrzeniania się- bez zmian;

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadó w- bez zmian;

Właściwości akustycznych oraz emisji drgań , a także promieniowania, w szczegó lności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłó ceń , z podaniem odpowiednich 

parametró w tych czynnikó w i zasięgu ich rozprzestrzeniania się- bez zmian;
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Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i

podziemne- bez zmian;

11.2. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Remont budynku należy przeprowadzić w sposó b niestwarzający zagrożenia dla śro- 

dowiska. Transport powstałych odpadó w (elementó w nienadających się do ponow- 

nego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w porze dnia. Odpady po- 

wstałe w trakcie prac stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadó w (Dz.U. Nr 112, 

poz. 1206) odpady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontó w i demontażu obiektó w

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenó w zanie- 

czyszczonych)”.

Wymagana jest dokładna segregacja odpadó w powstałych podczas remontu. Odpady 

betonu i gruzu mogą być wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako 

kruszywo lub deponowane na składowisku odpadó w obojętnych.

12. PROJEKTOWANE     ROZWIĄZANIA     ARCHITEKTONICZNO         –     BUDOWLANE      

12.1. REMONT ELEWACJI

Elewacja  budynku  poddana  zostanie  renowacji  z  odtworzeniem  wszystkich 

uszkodzonych elementó w architektonicznych wystroju elewacji (tj. gzymsy, etc.) oraz 

czyszczeniem i renowacją kamiennego portalu i parapetó w.

Kolorystyka oraz układ koloró w zgodnie z częścią graficzną opracowania.

12.1.1. Zakres prac remontowych

Tynki     gładkie:      

 usunięcie całości zmurszałych i głuchych fragmentó w tynkó w elewacji,

 zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej,

 wzmocnienie podłoża na całości elewacji silikatowym preparatem 

wyró wnującym i ograniczającym chłonność podłoża ,
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 wykonanie narzutu pokrywającego 50% podłoża przy użyciu renowacyjnej

obrzutki pó łkryjącej perlitowej

 wykonanie narzutu wyró wnawczego przy użyciu tynku renowacyjnego 

podkładowego perlitowego,

 wykonanie warstwy wierzchniej tynku przy użyciu tynku renowacyjnego

perlitowego,

 gruntowanie całości tynkó w na elewacji preparatem wyró wnującym i 

ograniczającym chłonność podłoża

 malowanie dwukrotnie renowacyjną farbą silikatową.

Detale     architektoniczne:      

 usunięcie skorodowanych, odparzonych fragmentó w detali architektonicznych,

 usunięcie z powierzchni detali architektonicznych starych powłok malarskich,

 wzmocnienie podłoża na całości detali architektonicznych preparatem 

wyró wnującym i ograniczającym chłonność podłoża ,

 wykonanie uzupełnień  i wykonanie brakujących detali architektonicznych 

zaprawą sztukatorską podkładową ,

 wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską 

wierzchnią,

 gruntowanie detali architektonicznych preparatem wyró wnującym i 

ograniczającym chłonność podłoża C,

 malowanie dwukrotnie renowacyjną farbą silikatową .

Kamienny     portal     i     podokiennik      

 zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej,

 niskociśnieniowe piaskowanie powierzchni ceglanych,

 wzmocnienie całości preparatem wyró wnującym i ograniczającym chłonność 

podłoża ,

 uzupełnienie ubytkó w za pomocą zapraw renowacyjnych do materiałó w

mineralnych,

 zabezpieczenie kamienia poprzez hydrofobizację preparatem .



Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga

ul. Ró wnoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdró j, tel. 722-371-666

10

KOLORYSTYKA  

Na całą powierzchnię ścian przewiduje się tynk silikonowy o maks. wielkości ziarna 

1,5mm, barwiony w masie. Kolorystyka elewacji wg części rysunkowej opracowania.

ROBOTY     TOWARZYSZĄCE      
Na  czas  trwania  prac  należy  zdemontować  wszelkie  urządzenia  i  elementy 

przymocowane  do  elewacji,  tj.  tablice  informacyjne,  uchwyty  na  flagi,  oprawy 

oświetleniowe, kamery, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, teleinformatyczne. 

Zdemontowane  przewody  prowadzić  w  korytkach,  schowanych  w  warstwie  tynku. 

Pozostałe urządzenia i elementy mocować  z wykorzystaniem kotew zapewniających 

odpowiednią nośność.

OBRÓBKI     BLACHARSKIE,     PARAPETY      
Istniejące obró bki blacharskie należy zdemontować a następnie wykonać nowe z 

blachy  tytanowo-cynkowej,  gr.  0,7mm.  W  miejscach  gdzie  nie  mam  parapetó w 

projektuje się nowe parapety z blachy tytanowo-cynkowej, gr. 0,7mm.

RYNNY     I     RURY     SPUSTOWE      
Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować. Zaprojektowano nowe rynny i 

rury  spustowe z  blachy  tytanowo-cynkowej  j  gr.  0,7mm.  Lokalizacja  oraz  średnica 

elementó w bez zmian.

12.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU

W  niniejszym  opracowaniu  przyjęto  remont  pokrycia  dachowego  z  papy 

termozgrzewalnej  wraz z  przemurowaniem kominó w.  W celu wykonania remontu 

pokrycia dachowego należy zerwać wszystkie warstwy istniejącej papy oraz 

istniejące deskowanie. Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz deskowania należy 

okreś lić stan techniczny konstrukcji dachu i dokonać  ewentualne wzmocnienie lub 

wymianę  uszkodzonych  elementó w.  Nowe  podłoże  drewniane  (deskowanie) 

powinno być  wykonane z desek o grubości 32mm zapewniające właściwą sztywność  

podłoża  przy  stosowanym  rozstawie  krokwi.  Wskazane  jest  układanie  desek  o 

szerokości do 15cm stroną dordzeniową do gó ry. Wilgotność  desek nie powinna być  

większa niż  21%. Miejsca łączenia desek powinny wypadać  na krokwi. Deski należy 

układać na „pió ro i wpust” lub na „przylgę”. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny 

być  większe niż  2mm. Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże 

drewniane. Wskazane jest ułożenie paraizolacji mocowanej mechanicznie.
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Po  wykonaniu  w/w  czynności  można  przystąpić  do  układania  płyty 

styropianowej EPS 100 grubości 20 cm z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do 

podłoża płyty styropianowe należy przykleić  klejem bitumicznym trwale plastycznym 

przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski  

szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować mechanicznie 

za pomocą łącznikó w na obrzeżach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokości 2 m 

należy zastosować specjalne kliny styropianowe powlekane obustronnie o grubości od 

0 do 10 cm do obniżające strefę okapową w kierunku rynny W strefie brzegowej płytę 

należy przymocować kołkami rozporowymi na każdą płytę .

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z 

dociepleniem  należy  na  stykach  powierzchni  dachu  z  ogniomurami  lub  kominami 

wykonać  nowe  obró bki  z  papy  termozgrzewalnej  .  Na  każdym  styku  powierzchni 

poziomej dachu z powierzchnią pionową ogniomuru lub komina należy zamontować 

klin  styropianowy  zabezpieczający przed  załamaniem  obró bki  z  papy 

termozgrzewalnej.  Obró bkę  z  papy  termozgrzewalnej  należy  zakoń czyć  listwą 

dociskową.

Papę należy ułożyć w dwó ch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą 

kominó w, wielkość spadkó w dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczegó lnych pasó w papy na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap 

termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż  0°C. Nie należy 

prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas 

opadó w atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od 

osadzenia dybli drewnianych lub kołkó w z tworzywa sztucznego, rynien, hakó w i innego 

oprzyrządowania , a także od wstępnego wykonania obró bek detali dachowych z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć 

w miejscu w któ rym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce z uwzględnieniem 

zakładó w i przecięciu zwinąć z dwó ch stron do środka. Miejsca zakładó w na ułożonym 

wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż  do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i ró wnomiernym 

rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
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szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 

się samoistnie wzdłuż  brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego 

z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił się wypływ 

masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 

zgrzaniu papy.

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

podłużny 8 cm

poprzeczny 12 - 15 cm

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatró w. Zakłady należy wykonywać 

ze szczegó lną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewa. Miejsca ź le zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim 

podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać posypką 

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegó lnych warstwach 

arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady ( zaró wno 

podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień  papy na zakładach 

zaleca się przycięcie narożnikó w układanych pasó w papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45°.

12.3. KOMINY

Istniejące kominy należy rozebrać 20cm poniżej poziomu dachu i ponownie 

przemurować z nowej cegły klinkierowej.

12.4. IZOLACJA PIONOWA

• Ścianka     dociskowa      

Ściany  wyró wnać  betonem  klasy  C12/15  (grubość  obrzutki  max.15cm). 

Zbrojenie siatkami ∅ 8mm o oczku 15x15cm. Pręty spajające nową warstwę betonu z 

murem  ∅  140mm, l=0,3m, naprzemiennie w szachownicy w odstępach pionowych i 

poziomych co 0,5m (4 pręty na 1m²).

• Izolacja     pionowa      

Zaprojektowano  izolację  pionową  przeciwwilgociową  ścian  fundamentowych 

(elewacja frontowa – wg rys nr 8 oraz elewacja tylna – wg rys nr 9 ) przy użyciu 

bitumicznej powłoki uszczelniającej. Ściany budynku odkopać od strony zewnętrznej do 
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poziomu co najmniej 20cm poniżej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do 

poziomu posadowienia fundamentó w. Powłokę uszczelniającą wykonać  na wysokość 

min. 30cm powyżej poziomu terenu. Izolację należy zabezpieczyć folią kubełkową. Folię 

przytwierdzać wyłącznie powyżej poziomu terenu. Po zasypaniu wykopu 

wystający brzeg folii uciąć do poziomu gruntu i zakoń czyć listwą dociskową.

Prace izolacyjne wykonywać zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi 

produktó w wchodzących w skład wybranego systemu izolacji pionowej.

12.5. IZOLACJA POZIOMA

W celu zabezpieczenia ścian budynku przed podciąganiem kapilarnym wody zakłada 

się,  że  w poziomie posadzki  przyziemia zostanie  wykonana przepona przy pomocy 

środka  hydrofobizującego  –  zakłada  się  wykonanie  iniekcji  ciśnieniowej 

jednorzędowej, dwustronnej od stony frontowej oraz jednorzędowej, jednostronnej od 

stony  elewacji  tylnej.  Minimalna  temperatura  powietrza  i  podłoża  w  trakcie 

iniekcji: +5C. Pielęgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza 

i podłoża nie może być niższa niż  +5C.

12.6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Projekt zakłada wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej części wspó lnych 

(strych)  na  nową  PVC  w  kolorze  białym.  Stolarka  okienna  PVC  o wspó łczynniku 

przenikania  ciepła U=0,90 W/m2K (cz. wspó lne). Podział nowej stolarki 

okiennej zgodny z podziałem stolarki istniejącej.

Stolarka okienna powinna posiadać nawiewniki zapewniające dopływ odpowiedniego 

strumienia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń  zgodnie z §149 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkó w technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Projekt  zakłada  wymianę  starej,  drewnianej  stolarki  drzwiowej  części  wspó lnych 

(drzwi wejściowe na elewacji frontowej i tylnej).

Drzwi  na  elewacji  frontowej  powinny  zachować  podział  płycin  i  profile  wg  stanu 

pierwotnego. Drzwi drewniane wykonać z litego drewna dębowego. Zastosować 

okucia  spełniające  wszelkie  wspó łczesne  wymagania  techniczne  i  użytkowe, 

zachowując w przypadku elementó w widocznych charakter „retro” Szklone szkłem 

bezpiecznym matowym, przezroczystym lub ornamentowym (douzgodnienia)
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Drzwi na elewacji tylnej aluminiowe koloru brązowego U=1,3 W/(MK)

UWAGA!  Montaż  stolarki  budowlanej  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami 

producenta.  Przed  montażem  należy  sprawdzić  bezwzględnie  wymiary  otworó w  z 

natury.

13. INFORMACJA     O     OBSZARZE     ODDZIAŁYWANIA     OBIEKTU      

Obszar oddziaływania inwestycji objętej opracowaniem to dz. nr 344/45, 344/6 nr 3 

Nowa Ruda.

14. ELEMENTY     WYPOSAŻENIA     INSTALACYJNEGO      

W budynku przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspó lnych.

Opracował:

mgr inż . arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72

inż . Mateusz Ożga
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