ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Wymiary
Ho [em] 200 200
Pole powierzchni [m?] 2,50 2,00
T10$¢ sztuk [szt.] 1 1
Suma powierzchni [m?] 2,50 2,00

UWAGI

materiat: drewno, ptycinowe
kolor: naturalny drewna
1 elekrozaczep

materiat: aluminium, profil ciepty szyby klasy P3
kolor: brazowy

wsp. U <1,3 W/(m2*K)

1 zamek patentowy samozamykacz pochwyty

1. Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ w naturze.

2. Drzwi drewniane powinny zachowa¢ podziat plycin i profile wg stanu
pierwotnego.

3. Drzwi drewniane wykonac¢ z litego drewna dgbowego

4. Zastosowac¢ okucia spetniajace wszelkie wspolczesne wymagania
techniczne i uzytkowe, zachowujac w przypadku elementow widocznych
charakter ,,retro”

5.Szklone szktem bezpiecznym matowym, przezroczystym lub
ornamentowym (douzgodnienia)

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Obiekt: Budynek Wielorodzinny
ul. Piastow 11 dz. nr 344/45, 344/6, 393(dr) obreb nr 3
57-400 Nowa Ruda Nowa Ruda
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Temat: "Remont budynku przy ul. Piastow 11 w Nowej Rudzie s :
ymapey ! PAB Branza: 12,2024
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