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Szczawno-Zdrój, Grudzień 2024 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

OŚWIADCZAM 

z e projekt techniczny 

Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I PT 

▪ BRANZ A BUDOWLANA 

▪ BRANZ A ELEKTRYCZNA 

II DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

▪ Kserokopia uprawnien  projektanta 

▪ Zas wiadczenie o przynalez nos ci do izby zawodowej 
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BRANŻA BUDOWLANA 

 

 

Projektant: 

mgr inz . arch. Janusz Kowalczyk                                                         Upr. nr 57/Ww/72  

                   inz . Mateusz Oz ga  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Rzut piwnicy - inwentaryzacja 

2. Rzut parteru - inwentaryzacja 

3. Rzut I piętra - inwentaryzacja 

4. Rzut poddasza – inwentaryzacja 

5. Rzut I piętra - projektowana 

6. Rzut poddasza – projektowana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OŚWIADCZENIE 
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu 

widzenia celu, kto remu ma słuz yc  i moz e zostac  skierowane do realizacji. 
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1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. „Remont budynku przy ul. Piastów 

11 w Nowej Rudzie”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora, 

• Wytyczne i uzgodnienia Inwestora, 

• Oględziny budynku, 

• Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna, 

• Aktualne normy i przepisy, 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi remont klatki schodowej (części wspólne): 

- wykonanie nowej posadzki 

- skucie starych, odparzonych tynko w na s cianach i stropach (w częs ciach wspo lnych) 

- wykonanie nowych tynko w na s cianach i stropach (w częs ciach wspo lnych) 

- remont schodo w 

- remont stolarki drzwiowej 

- zabudowanie piono w kanalizacyjnych 

4. ROZWIĄZANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny w zabudowie pierzejowej, z 

poddaszem częs ciowo uz ytkowym, częs ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii 

tradycyjnej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą 

termozgrzewalną, kominy murowane z cegły pełnej, otynkowane z czapami 

betonowymi.  

- S ciany piwnic grubos ci 85cm;  

- S ciany zewnętrzne 1 I 2 kondygnacji – cegła pełna na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej, grubos ci 65cm;  

- S ciany zewnętrzne kondygnacji poddasza – cegła pełna na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej, grubos ci 50cm;  

- Stropy nad piwnicami i parterem – ceramiczne łukowe 

- Stropy na strychu – drewniane, belkowe ze s lepym pułapem  
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- Dach - konstrukcja drewniana, krokwiowo-płatwiowa;  

- Schody wewnętrzne- drewniane policzkowe drewniane, zabiegowe 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

 Posadzki 

- Posadzka w poziomie parteru. Istniejąca posadzka z płyt betonowych zostanie 

rozebrana. Po mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni podłoz a wykonac  wylewkę 

samopoziomująca, a następnie ułoz yc  płytki gressowe szkliwione Gres w kolorze 

szarym o wymiarach 40/40 cm . Układ płytek w formie karo. Na s cianach wykonac  

cokolik o wysokos ci 10 cm. 

- Posadzka w poziomie strychu. Istniejąca posadzka z desek nalez y rozebrac  ze względu 

na zły stan techniczny. Zaleca się wykonac  nowe deskowanie na całej powierzchni 

podłogi z płyt OSB 22mm. 

Drzwi wewnętrzne 

Drzwi do piwnicy, metalowe nalez y oczys cic  z istniejących farb i pomalowac  farbą do 

metalu w kolorze brązowym. Drzwi do WC, Strych i po. gospodarcze nalez y wykonac  z 

płyty wio rowo-otworowej 

 Tynki i okładziny wewnętrzne 

- wykonac  skucie tynku w miejscach spęcherzen  i rozwarstwien   

- umyc  gładkie partie s cian przy pomocy wody pod cis nieniem w celu usunięcia resztek 

skutego materiału i farby elewacyjnej  

- wykonac  dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur 

spustowych i oblachowan   

- wykonac  uzupełnienia w tynku dwuwarstwowym  

- wykonac  gruntowanie tynku przed malowaniem  

- pomalowac  elewację według projektu kolorystyki farbami silikonowymi  

 Na s cianach gładkich, pozbawionych detali architektonicznych, klatki 

schodowej i korytarzy, uszkodzone, zmurszałe i spękane tynki s cian wymienic  na nowe 

tynki z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III gładkie.  
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Malowanie Ściany i sufity 

 malowane dwukrotnie farbą silikatową po uprzednim zagruntowaniu. 

 Schody wewnętrzne 

Konstrukcja remontowanych schodo w drewnianych składa się z następujących 

elemento w: − belki policzkowe (wangi), − stopnie, − poręcze, − słupy, − tralki, − 

akcesoria montaz owe. Podstawowymi elementami schodo w są stopnie mocowane do 

belek policzkowych oraz balustrada, składająca się z pionowych tralek połączonych 

go rną poręczą i z wangami. 

Ze względu na zły stan stopni, braku tralek oraz na opadnięcie na poziomie 

parteru belki policzkowej nalez y wyremontowac  schody. 

 Belkę policzkową nalez y mocowac  do s cian za pomocą kołko w montaz owych 

zgodnych z PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Otwory nalez y zas lepic  flekami drewnianymi. 

Elementy nalez y wykonac  z drewna dębowego lub jesiona litego oraz klejonego. 

Elementy nalez y montowac  na miejscu przeznaczenia. W celu zwiększenia trwałos ci 

schodo w, po ich montaz u nalez y pokryc  gotowe schody wysokojakos ciowymi 

powłokami malarskimi: jednokrotnie lakierem podkładowym i dwa razy lakierem 

nawierzchniowym. Do wykonywania elemento w konstrukcji schodo w, powinno byc  

stosowane drewno lite – zgodnie z normą PN-D-94021:1982, drewno klejone – zgodnie 

z normą PN-EN 1194:2000. Wilgotnos c  drewna litego oraz drewna do warstwowego 

klejenia, przed sklejeniem powinna wynosic  10 ÷ 12%. Do warstwowego klejenia 

drewna w stopniach oraz do łączenia elemento w, nalez y stosowac  kleje typu II, 

spełniające wymagania norm PN-EN 301:2008 lub PN-EN 14080:2006. Powierzchnie 

elemento w powinny: - miec  wszystkie powierzchnie strugane, - powierzchnie licowe 

dodatkowo szlifowane i polerowane, - nie miec  z adnych zadzioro w, - miec  zaokrąglone 

krawędzie. Noski stopni powinny byc  zaokrąglone a ich wysokos c  powinna byc  w całym 

przekroju jednakowa. Wymiary poszczego lnych elemento w nalez y wykonac  zgodnie z 

istniejącymi wymiarami. 

Obudowy szachtów i kanałów instalacyjnych  

Istniejące piony kanalizacyjne projektuje się ich obudowanie za pomocą 

systemowej obudowy gipsowo-kartonowej na stelaz u stalowym montowanych do 

sufitu. Ramę stalową nalez y wykonac  z profili otwartych CW50 w odstępach 
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wypełniających co ok 80cm. Naroz niki i styki płyt nalez y okleic  papierowymi tas mami 

aby zapobiec pękaniu a następnie zaszpachlowac  na gładko. Powierzchnię pomalowac  

w kolorze analogicznym do koloru s cian. 

   Projektowane ściany 

     Konstrukcja projektowanych pomieszczen  ze s cianki z profili z blachy 

 ocynkowanej. Do Sufitu, s ciany i podłogi mocowac  profile poziome CU50. Do profili 

 CU mocowac  profile słupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron 

 mocowac  płyty K-G 12,5mm.  

Uporządkowanie przebiegu instalacji teletechnicznej  

znajdujących się na s cianach pom. korytarzy parteru i pietra. Przyjęto zasadę ,iz  

przy wykonaniu nowych tynko w istniejące przewody teletechniczne zostaną skryte 

pod warstwą tynku. Przewody teletechniczne prowadzic  w peszlach fi od 10-15 mm. 

Wszelkie małe i nieczynne skrzynki teletechniczne nalez y zdemontowac  lub je zas lepic  

6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 

       Budynek wyposaz ony jest w instalację gazową, teletechniczną, elektryczną i 

wodno-kanalizacyjną. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     


