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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Elewacja frontowa

1.1 Rusztowania

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m

m2

elewacja frontowa

12,00 * 10,00 m2 120,000

RAZEM 120,000

2
d.1.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

poz.1 m2 120,000

RAZEM 120,000

3
d.1.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

1,3 m 1,300

RAZEM 1,300

4
d.1.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Roboty rozbiórkowe

5
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-parapety i pasy nadokienne,
gzymsy

m2

parapety 0,35 * (1,00 * 6) m2 2,100

mur ogniowy 0,50 * 10,65 m2 5,325

RAZEM 7,425

6
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5,60 * 3,60) - ((2 * 1,23 * 2,20) + (1,28 * 2,20)) m2 11,932

RAZEM 11,932

7
d.1.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  -
100% powierzchni

m2

elewacja
frontowa

(9,85 * 10,65) - (((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 *
2,00) * 2) + (2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50))

m2 77,618

ościeza 0,25 * ((1,30 + 1,40 * 2) * 9 + (1,25 + 2,20 * 2) * 2 + (1,30 +
2,65 * 2) * 1)

m2 13,700

RAZEM 91,318

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

elewacja
frontowa

((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 * 2,00) * 2) +
(2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50)

m2 27,285

RAZEM 27,285

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

0,03 * poz.7 m3 2,740

RAZEM 2,740

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.9 m3 2,740

RAZEM 2,740

11
d.1.2

Składowanie gruzu t

gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych

poz.9 * 1,6 t 4,384

RAZEM 4,384

1.3 Roboty tynkarskie-elewacja
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja
frontowa

(9,85 * 10,65) - (((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 *
2,00) * 2) + (2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50))

m2 77,618

ościeza 0,25 * ((1,30 + 1,40 * 2) * 9 + (1,25 + 2,20 * 2) * 2 + (1,30 +
2,65 * 2) * 1)

m2 13,700

RAZEM 91,318

13
d.1.3

KNR K-04
0403-02

Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i
grzybobójczym

m2

poz.12 m2 91,318

RAZEM 91,318

14
d.1.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne preparatem m2

poz.12 m2 91,318

RAZEM 91,318

15
d.1.3

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca perlitowa (ciepłochronny)

m2

poz.7 m2 91,318

RAZEM 91,318

16
d.1.3

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
podkładowy renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)

m2

poz.15 m2 91,318

RAZEM 91,318

17
d.1.3

KNR AT-26
0301-02 +

KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk
renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)

m2

poz.15 m2 91,318

RAZEM 91,318

18
d.1.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem -
aplikacja ręczna - farba silikatowa

m2

poz.12 m2 91,318

RAZEM 91,318

1.4 Renowacja portalu i podokienników

19
d.1.4

KNR K-01
0101-02
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  -
piaskowanie niskociśnieniowe

m2

Portal
drzwiowy

0,25 * (1,60 + 1,60 + 1,90 + 1,90) m2 1,750

podokienniki 0,45 * (1,00 * 8) m2 3,600

RAZEM 5,350

20
d.1.4

KNR 19-01
0829-01

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne m2

poz.19 m2 5,350

RAZEM 5,350

21
d.1.4

TZKNC N-
K/VI 3/4-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie  cementu
nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)

dm2

parapety 8 dm2 8,000

RAZEM 8,000

22
d.1.4

TZKNC N-
K/VI 5/3-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od
30 do 100 cm2. Piaskowiec.

szt.

parapet 2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

23
d.1.4

KNR 0-23
2611-02
analogia

Wzmocnienie podłoża  preparatem gruntującym m2

poz.19 m2 5,350

RAZEM 5,350

24
d.1.4

KNR K-01
0113-02
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa  preparatem m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.19 m2 5,350

RAZEM 5,350

1.5 Obróbki blacharskie

25
d.1.5

KNR 19-01
0832-01
analogia

Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety,
podokienniki, nadokienniki oraz gzymsy na elewacji
frontowej

m2

parapety 0,30 * (1,30 * 2) m2 0,780

RAZEM 0,780

26
d.1.5

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo
-cynkowej.- parapety oraz gzymsy

m2

parapety
sklep

0,35 * (1,30 * 2) m2 0,910

mur ogniowy 0,50 * 10,65 m2 5,325

RAZEM 6,235

1.6 Stolarka drzwiowa

27
d.1.6

KNR 4-01
0318-06

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu
ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł

m2

2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

28
d.1.6

KSNR 2
1003-05

Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych wg projektu m2

2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

1.7 Wzmocnienie ścian

29
d.1.7

KNR 4-03
1001-09
analogia

Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do
4,0cm pod osadzenie prętów  oraz w miejscach pęknięć-
analogia

m

102 m 102,000

RAZEM 102,000

30
d.1.7

KNR-W 2-02
0259-02

Umieszczenie kotw spiralnych fi8mm w spoinach, w co
drugiej warstwie (waga - 0,80kg/m)

kg

poz.29 * 0,80 kg 81,600

RAZEM 81,600

31
d.1.7

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

poz.29 * 0,25 m2 25,500

RAZEM 25,500

2 Ściana Przyziemia frontowa

2.1 Izolacja pionowa

32
d.2.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III -
Przyjęto 70% wykopów mechanicznych

m3

Ściana
frontowa

1,00 * 11,65 * ((1,95 + 1,90) / 2) 22,426

A (Obliczenie pomocnicze) ========
22,426

poz.32 A * 70% m3 15,698

RAZEM 15,698

33
d.2.1

KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych

m3

poz.32 A * 30% m3 6,728

RAZEM 6,728

34
d.2.1

KNR-W 4-01
0108-03

Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0
m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV

m2

Ściana
frontowa

11,65 * ((1,95 + 1,90) / 2) m2 22,426

RAZEM 22,426

35
d.2.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ściana

frontowa
10,65 * ((1,85 + 1,80) / 2) m2 19,436

RAZEM 19,436

36
d.2.1

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m -
ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu
C12/15 (B15)

m2

poz.35 m2 19,436

RAZEM 19,436

37
d.2.1

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka
wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
Krotność = 7

m2

poz.35 m2 19,436

RAZEM 19,436

38
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek
siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)

kg

poz.35 * 6,0 kg 116,616

RAZEM 116,616

39
d.2.1

KNR AT-40
0408-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas
uszczelniających - nakładana ręcznie
Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa(zużycie ok.
0,06dm3/m2)
Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa   (zużycie
ok. 3,5dm3/m2)

m2

poz.35 m2 19,436

RAZEM 19,436

40
d.2.1

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii
kubełkowej

m2

poz.39 m2 19,436

RAZEM 19,436

41
d.2.1

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych
punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm

m2

poz.35 m2 19,436

RAZEM 19,436

42
d.2.1

KNK 2-06
0105-04

Zasypanie wykopów piaskiem  z zagęszczeniem
mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm

m3

poz.33 m3 6,728

RAZEM 6,728

43
d.2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

poz.33 m3 6,728

RAZEM 6,728

44
d.2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.43 m3 6,728

RAZEM 6,728

45
d.2.1

Składowanie gruzu t

Ziemia z wykopów

poz.43 * 1,6 t 10,765

RAZEM 10,765

2.2 Izolacja pozioma

46
d.2.2

KNR AT-40
0203-05

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w
ścianach o grubości 3 cegły - ściana wewnętrzna

m

2,50 + 0,40 + 0,60 + 1,50 + 1,55 + 0,8 + 5,40 + 2,80 m 15,550

RAZEM 15,550

47
d.2.2

KNR AT-40
0205-02

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach
o grubości 3 cegły - ściana zewnętrzna

m

11,65 m 11,650
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RAZEM 11,650

2.3 Roboty dodatkowe

48
d.2.3

KNR 2-31
0815-03
z.o.2.13.
9902-03

Rozebranie chodników z płyt kamiennych grubości 7 cm
na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

chodnik 1,20 * 12,60 m2 15,120

podest 4,70 * 0,30 m2 1,410

RAZEM 16,530

49
d.2.3

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

chodnik 0,70 * 12,60 m2 8,820

RAZEM 8,820

50
d.2.3

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych

m3

podest
betonowy

1,40 * 0,30 * 0,25 m3 0,105

RAZEM 0,105

51
d.2.3

KNR 2-33
0703-06

Demontaż studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni
0.5-1.0 m2

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.2.3

KNR 2-33
0703-03

Montaż studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0.5
-1.0 m2

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.2.3

KNR 2-31
1207-08
z.o.2.13.
9902-03

Remont cząstkowy chodników z płyt kamiennych o gr. 5
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową 131-230 pojazdów na godzinę

m2

chodnik 1,20 * 12,60 m2 15,120

podest 4,70 * 0,30 m2 1,410

RAZEM 16,530

54
d.2.3

KNR 2-31
0302-04
z.o.2.13.
9902-03

Nawierzchnia z kostki kamiennej  na podsypce cementowo
-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

chodnik 0,70 * 12,60 m2 8,820

RAZEM 8,820

55
d.2.3

KNR-W 2-02
0201-05

Ławy fundamentowe betonowe pod skrzynkę
telekomunikacyjną - ręczne układanie betonu

m3

podest
betonowy

1,40 * 0,30 * 0,25 m3 0,105

RAZEM 0,105

3 Elewacja tylna i boczna

3.1 Rusztowania

56
d.3.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m

m2

elewacja tylna i boczna

(10,50 + 5,00) * 9,00 m2 139,500

RAZEM 139,500

57
d.3.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

poz.56 m2 139,500

RAZEM 139,500

58
d.3.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

1,3 m 1,300

RAZEM 1,300

59
d.3.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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3.2 Roboty rozbiórkowe

60
d.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-parapety i pasy nadokienne,
gzymsy

m2

parapety 0,35 * (1,00 * 3) m2 1,050

RAZEM 1,050

61
d.3.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  -
100% powierzchni

m2

elewacja
tylna

(8,35 * 10,50) - (((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 *
1,15) * 2) + ((1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))

m2 75,420

elewacja
boczna

(8,90 * 4,05) m2 36,045

ościeza 0,25 * ((0,90 + 1,45 * 2) * 3 + (0,90 + 1,15 * 2) * 2 + (1,20 +
1,45 * 2) * 2 + (0,90 + 1,90 * 2) + (0,90 * 0,40 * 2) * 3)

m2 8,215

RAZEM 119,680

62
d.3.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

elewacja
tylna

(((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 * 1,15) * 2) + (
(1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))

m2 12,255

RAZEM 12,255

63
d.3.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

0,03 * poz.61 m3 3,590

RAZEM 3,590

64
d.3.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.63 m3 3,590

RAZEM 3,590

65
d.3.2

Składowanie gruzu t

gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych

poz.63 * 1,6 t 5,744

RAZEM 5,744

3.3 Roboty tynkarskie-elewacja

66
d.3.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja
tylna

(8,35 * 10,50) - (((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 *
1,15) * 2) + ((1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))

m2 75,420

elewacja
boczna

(8,90 * 4,05) m2 36,045

ościeza 0,25 * ((0,90 + 1,45 * 2) * 3 + (0,90 + 1,15 * 2) * 2 + (1,20 +
1,45 * 2) * 2 + (0,90 + 1,90 * 2) + (0,90 * 0,40 * 2) * 3)

m2 8,215

RAZEM 119,680

67
d.3.3

KNR K-04
0403-02

Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i
grzybobójczym

m2

poz.66 m2 119,680

RAZEM 119,680

68
d.3.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne preparatem m2

poz.66 m2 119,680

RAZEM 119,680

69
d.3.3

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca perlitowa (ciepłochronny)

m2

poz.61 m2 119,680

RAZEM 119,680

70
d.3.3

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
podkładowy renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)

m2

poz.69 m2 119,680
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RAZEM 119,680

71
d.3.3

KNR AT-26
0301-02 +

KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk
renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)

m2

poz.69 m2 119,680

RAZEM 119,680

72
d.3.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem -
aplikacja ręczna - farba silikatowa

m2

poz.66 m2 119,680

RAZEM 119,680

3.4 Renowacja podokienników

73
d.3.4

KNR K-01
0101-02
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  -
piaskowanie niskociśnieniowe

m2

podokienniki (0,45 * 1,00) * 4 m2 1,800

RAZEM 1,800

74
d.3.4

KNR 19-01
0829-01

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne m2

poz.73 m2 1,800

RAZEM 1,800

75
d.3.4

TZKNC N-
K/VI 3/4-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie  cementu
nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)

dm2

parapety 8 dm2 8,000

RAZEM 8,000

76
d.3.4

KNR 0-23
2611-02
analogia

Wzmocnienie podłoża  preparatem gruntującym m2

poz.73 m2 1,800

RAZEM 1,800

77
d.3.4

KNR K-01
0113-02
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa  preparatem m2

poz.73 m2 1,800

RAZEM 1,800

3.5 Obróbki blacharskie

78
d.3.5

KNR 19-01
0832-01
analogia

Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety,
podokienniki, nadokienniki oraz gzymsy na elewacji
frontowej

m2

parapety (0,30 * 0,92) * 5 + (0,30 * 1,20) m2 1,740

RAZEM 1,740

79
d.3.5

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo
-cynkowej.- parapety oraz gzymsy

m2

parapety 0,35 * (0,92 * 5 + 1,20) m2 2,030

RAZEM 2,030

3.6 Stolarka okienna strych

80
d.3.6

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

3 * 0,40 * 0,90 szt. 1,080

RAZEM 1,080

81
d.3.6

KNNR 7
0701-04
analogia

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2-
zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

3 * 0,40 * 0,9 m2 1,080

RAZEM 1,080

3.7 Stolarka drzwiowa

82
d.3.7

KSNR 2
1003-05

Montaż drzwi zewnętrznych m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746

- 9 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.8 Wzmocnienie ścian

83
d.3.8

KNR 4-03
1001-09
analogia

Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do
4,0cm pod osadzenie prętów  oraz w miejscach pęknięć-
analogia

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

84
d.3.8

KNR-W 2-02
0259-02

Umieszczenie kotw spiralnych fi8mm w spoinach, w co
drugiej warstwie (waga - 0,80kg/m)

kg

poz.83 * 0,80 kg 32,000

RAZEM 32,000

85
d.3.8

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

poz.83 * 0,25 m2 10,000

RAZEM 10,000

4 Ściana Przyziemia tylna i boczna

4.1 Izolacja pionowa

86
d.4.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III -
Przyjęto 70% wykopów mechanicznych

m3

Ściana tylna 1,00 * 11,00 * 1,20 13,200

ściana
boczna

1,00 * 5,00 * 1,20 6,000

A (Obliczenie pomocnicze) ========
19,200

poz.86 A * 70% m3 13,440

RAZEM 13,440

87
d.4.1

KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych

m3

poz.86 A * 30% m3 5,760

RAZEM 5,760

88
d.4.1

KNR-W 4-01
0108-03

Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0
m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV

m2

Ściana tylna 11,00 * 1,20 m2 13,200

ściana
boczna

5,00 * 1,20 m2 6,000

RAZEM 19,200

89
d.4.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

Ściana tylna 1,00 * 10,50 * 1,10 m2 11,550

ściana
boczna

1,00 * 4,00 * 1,10 m2 4,400

RAZEM 15,950

90
d.4.1

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m -
ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu
C12/15 (B15)

m2

poz.89 m2 15,950

RAZEM 15,950

91
d.4.1

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka
wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
Krotność = 7

m2

poz.89 m2 15,950

RAZEM 15,950

92
d.4.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek
siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)

kg

poz.89 * 6,0 kg 95,700

RAZEM 95,700
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93

d.4.1
KNR AT-40

0408-02
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas
uszczelniających - nakładana ręcznie
Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa(zużycie ok.
0,06dm3/m2)
Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa   (zużycie
ok. 3,5dm3/m2)

m2

poz.89 m2 15,950

RAZEM 15,950

94
d.4.1

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii
kubełkowej

m2

poz.93 m2 15,950

RAZEM 15,950

95
d.4.1

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych
punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm

m2

poz.89 m2 15,950

RAZEM 15,950

96
d.4.1

KNK 2-06
0105-04

Zasypanie wykopów piaskiem  z zagęszczeniem
mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm

m3

poz.86 + poz.87 - (poz.99 * 0,20) m3 18,050

RAZEM 18,050

97
d.4.1

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem C16/20 m3

0,20 * 0,20 * (11,50 + 4,00) m3 0,620

RAZEM 0,620

98
d.4.1

KNR 2-31
0407-01
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11,50 + 4,00 m 15,500

RAZEM 15,500

99
d.4.1

KNR AT-04
0101-03
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
z geowłókniny o szer. 3,2 m

m2

11,50 * 0,50 m2 5,750

RAZEM 5,750

100
d.4.1

KNR 2-31
0202-05
0202-06
analogia

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.99 m2 5,750

RAZEM 5,750

101
d.4.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

poz.87 m3 5,760

RAZEM 5,760

102
d.4.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.101 m3 5,760

RAZEM 5,760

103
d.4.1

Składowanie gruzu t

Ziemia z wykopów

poz.101 * 1,6 t 9,216

RAZEM 9,216

4.2 Izolacja pozioma

104
d.4.2

KNR AT-40
0203-05

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w
ścianach o grubości 3 cegły - ściana wewnętrzna

m

2,50 + 0,40 + 0,60 + 1,50 + 1,55 + 0,8 + 5,40 + 2,80 m 15,550

RAZEM 15,550
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105

d.4.2
KNR AT-40

0205-02
Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach
o grubości 3 cegły - ściana zewnętrzna

m

11,65 m 11,650

RAZEM 11,650

5 Stropodach

5.1 Roboty rozbiórkowe

106
d.5.1

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku m

10,80 m 10,800

RAZEM 10,800

107
d.5.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny nie nadającej się do użytku m

8,6 m 8,600

RAZEM 8,600

108
d.5.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas podrynnowy

10,50 * 0,30 m2 3,150

pas nadrynnowy

10,50 * 0,25 m2 2,625

attyka

15,50 * 0,60 m2 9,300

listwa dociskowa ściana zewnętrzna

15,0 * 0,30 m2 4,500

RAZEM 19,575

109
d.5.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2

15,45 * 10,20 m2 157,590

RAZEM 157,590

110
d.5.1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym

m2

poz.109 m2 157,590

RAZEM 157,590

111
d.5.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0,38 * 0,63 * 3,00) * 3 m3 2,155

RAZEM 2,155

112
d.5.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

poz.111 + (poz.109 * 0,05) m3 10,035

RAZEM 10,035

113
d.5.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.112 m3 10,035

RAZEM 10,035

114
d.5.1

Składowanie gruzu t

gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych

poz.112 * 1,6 t 16,056

RAZEM 16,056

5.2 Remont więźby dachowej

115
d.5.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

116
d.5.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr.
32 mm

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000
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117

d.5.2
KNR 4-01
0610-02

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2

m2

krokwie (0,18 + 0,16) * 2 * 15,60 * 13 m2 137,904

płatwie (0,22 + 0,16) * 2 * 10,00 * 3 m2 22,800

słupy i
miecze

(0,18 + 0,16) * 2 * 4,00 * 12 m2 32,640

RAZEM 193,344

118
d.5.2

KNR 4-01
0615-05

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania
ciągłego - pow.odgrzyb.do 20 m2

m2

poz.117 m2 193,344

RAZEM 193,344

119
d.5.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.110 m2 157,590

RAZEM 157,590

5.3 Przemurowanie kominów

120
d.5.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o
przekroju przewodu 1/2x1 ceg.

m3

poz.111 m3 2,155

RAZEM 2,155

5.4 Pokrycie dachu

121
d.5.4

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2

poz.109 m2 157,590

RAZEM 157,590

122
d.5.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  Styropapy gr 20 cm m2

poz.121 m2 157,590

RAZEM 157,590

123
d.5.4

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3
drew

.

10,50 * 0,18 * 0,15 m3
drew

.

0,284

RAZEM 0,284

124
d.5.4

KNR 0-17
2609-05

Dyblowanie Styropapy szt.

poz.122 * 5 szt. 787,950

RAZEM 787,950

125
d.5.4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

m2

Attyka

(10,10 + 15,50) * 1,00 m2 25,600

 ściany zewnętrzna

(11,40 + 15,50) * 1,00 m2 26,900

kominy

(2 * 0,40 * 2 * 0,65 * 1,00) * 3 m2 3,120

świetliki

(1,0 * 4 * 0,50) * 2 m2 4,000

Komin wentylacyjny

0,50 * 1 m2 0,500

RAZEM 60,120

126
d.5.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.121 m2 157,590

RAZEM 157,590

127
d.5.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy tytanowo-cynkowej

m2

pas podrynnowy

10,50 * 0,62 m2 6,510

pas nadrynnowy

10,50 * 0,35 m2 3,675
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Attyka

15,50 * 0,70 m2 10,850

listwa dociskowa ściana zewnętrzna, kominy

((2 * 0,40 * 2 * 0,65) + (11,40 + 15,50)) * 0,20 m2 5,588

RAZEM 26,623

128
d.5.4

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

10,80 m 10,800

RAZEM 10,800

129
d.5.4

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z
domieszką tytanu

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

6 Remont klatki schodowej

6.1 Posadzka - parter

130
d.6.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

pom. sień 20,80 m2 20,800

RAZEM 20,800

131
d.6.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

pom. sień 20,80 * 0,15 m3 3,120

RAZEM 3,120

132
d.6.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Pom.
przechód

15,82 m2 15,820

pom. sień 20,80 m2 20,800

RAZEM 36,620

133
d.6.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro

m2

Pom.
przechód

15,82 m2 15,820

pom. sień 20,80 m2 20,800

RAZEM 36,620

134
d.6.1

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
klatka schodowa  parter

m2

poz.133 m2 36,620

RAZEM 36,620

135
d.6.1

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - klatka schodowa  parter

m

(3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 +
0,64 + 0,64 + 4,10)

m 20,200

(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 +
0,75 + 0,85)

m 19,300

RAZEM 39,500

136
d.6.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

poz.130 * 0,15 m3 3,120

RAZEM 3,120

137
d.6.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.136 m3 3,120

RAZEM 3,120

138
d.6.1

Składowanie gruzu t

gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
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poz.136 * 1,6 t 4,992

RAZEM 4,992

6.2 Posadzka - I piętro

139
d.6.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

11,90 m2 11,900

RAZEM 11,900

140
d.6.2

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

poz.139 m2 11,900

RAZEM 11,900

141
d.6.2

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych m

poz.140 * 1,5 m 17,850

RAZEM 17,850

142
d.6.2

TZKNBK V -
079

Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub
twardego

m3

20,80 * 0,1 * 0,1 m3 0,208

RAZEM 0,208

143
d.6.2

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 m2

poz.140 m2 11,900

RAZEM 11,900

144
d.6.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe zawinięta na ścianę - PCW

m2

poz.143 m2 11,900

RAZEM 11,900

6.3 Roboty malarskie ścian i sufitów

145
d.6.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

Ściany

Parter (3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 +
0,64 + 0,64 + 4,10) * 1,95

m2 39,390

(1,44 + 1,33 + 0,90) * 0,60 m2 2,202

(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 +
0,75 + 0,85) * 2,80

m2 54,040

(1,24 + 0,80 + 1,00 + 0,90) * 0,75 m2 2,955

I piętro (6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * 2,45 m2 35,574

(0,90 + 0,90) * 0,40 m2 0,720

Poddasze (2,00 + 2,42 + 2,12) * 2,80 m2 18,312

Sufit

Parter 14,50 + 20,53 m2 35,030

RAZEM 188,223

146
d.6.3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły - przyjęto 20%

m2

poz.145 * 0,20 m2 37,645

RAZEM 37,645

147
d.6.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach bez rusztu - klatka
schodowa  I piętro i Poddasze

m2

I piętro 12,26 m2 12,260

Poddasze 5,03 m2 5,030

RAZEM 17,290

148
d.6.3

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie okna

m3

1,00 * 1,4 * 0,25 m3 0,350

RAZEM 0,350

149
d.6.3

KNR 0-23
2611-02

ANALOGIA

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.145 + poz.147 m2 205,513

RAZEM 205,513

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
150

d.6.3
NNRNKB

202 2013-01
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2 - powyżej lamperii

m2

Ściany

Parter (3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 +
0,64 + 0,64 + 4,10) * (1,95 - 1,20)

m2 15,150

(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 +
0,75 + 0,85) * (2,80 - 1,20)

m2 30,880

I piętro (6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * (2,45 - 1,20) m2 18,150

Poddasze (2,00 + 2,42 + 2,12) * (2,80 - 1,20) m2 10,464

RAZEM 74,644

151
d.6.3

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

Sufit

Parter 14,50 + 20,53 m2 35,030

I piętro 12,26 m2 12,260

Poddasze 5,03 m2 5,030

RAZEM 52,320

152
d.6.3

KNR 4-01
1204-08

ANALOGIA

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności - wyrównanie  pod tynk żywiczny

m2

Ściany

Parter (3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 +
0,64 + 0,64 + 4,10) * 1,20

m2 24,240

(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 +
0,75 + 0,85) * 1,20

m2 23,160

I piętro (6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * 1,20 m2 17,424

Poddasze (2,00 + 2,42 + 2,12) * 1,20 m2 7,848

RAZEM 72,672

153
d.6.3

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy
pośredniej - gruntowanie

m2

poz.152 m2 72,672

RAZEM 72,672

154
d.6.3

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej
z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia

m2

poz.152 m2 72,672

RAZEM 72,672

155
d.6.3

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy
pośredniej - gruntowanie

m2

poz.150 + poz.35 m2 94,080

RAZEM 94,080

156
d.6.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.155 m2 94,080

RAZEM 94,080

157
d.6.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynków i elementów rozbiórkowych

m3

poz.146 * 0,05 m3 1,882

RAZEM 1,882

158
d.6.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotność = 8

m3

poz.157 m3 1,882

RAZEM 1,882

159
d.6.3

Składowanie gruzu t

gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych

poz.157 * 1,6 t 3,011

RAZEM 3,011

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.4 Schody

160
d.6.4

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej -
odcinek biegu ponad 8 stopni

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

161
d.6.4

TZKNBK XX
2104-01

Wykonanie policzków do 8 profili dla stopni osadzanych w
policz.- wymiana na parterze

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

162
d.6.4

TZKNBK XX
2106-01

Montaż policzków do belek podestowych z drewna dla
stopni osadzanych w policz. - wymiana na parterze

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

163
d.6.4

TZKNBK XX
2001-01

Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1
m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

164
d.6.4

TZKNBK XX
2002-01

Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości
do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w
policzkach z umocowaniem do policzków

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

165
d.6.4

TZKNBK XX
2001-02

Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1
m zabiegowych z podstopniami osadzonymi w policzkach

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

166
d.6.4

TZKNBK XX
2002-02

Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości
do 1.1 m zabiegowych z podstopniami osadzonymi w
policzkach z umocowaniem do policzków

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

167
d.6.4

KNR-W 4-01
0425-06

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki
prostokątne

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

168
d.6.4

KNR-W 4-01
0429-08

ANALOGIA

Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych
o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i
powierzchni do 0.50 m2 - drewniany spocznik

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

169
d.6.4

TZKNBK XV
0429-01

Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania -
wszystkie niewymienione elementy drewnianych schodów

m2

poręcze,słup
ki, policzki

20 m2 20,000

ściana
drewniana

1,20 * 2,80 m2 3,360

Wyczyszczenie wszystkich nie wymienionych elementów
drewnianych

RAZEM 23,360

170
d.6.4

TZKNBK XV
0429-02

Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi
raz

m2

poz.169 m2 23,360

RAZEM 23,360

171
d.6.4

TZKNBK XV
0755-01

Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami
- wszystkie niewymienione elementy drewnianych
schodów

m2

poz.169 m2 23,360

RAZEM 23,360

172
d.6.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

poz.169 m2 23,360

RAZEM 23,360

173
d.6.4

TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub
pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz

m2

poz.169 m2 23,360

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,360

174
d.6.4

TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub
pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz

m2

poz.169 m2 23,360

RAZEM 23,360

6.5 Stolarka drzwiowa

175
d.6.5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

176
d.6.5

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8 - WC, POM. GOSPODARCZE

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

177
d.6.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - WC, POM.
GOSPODARCZE

m2

0,8 * 2,00 * 2 m2 3,200

RAZEM 3,200

178
d.6.5

TZKNBK XX
3253-01

Zamek zwykły lub zastawkowy wpuszczany z wkładką
bębenkową - WC, POM. GOSPODARCZE

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

6.6 Roboty Remontowe

179
d.6.6

TZKNBK
XVIII I A-177

Demontaż i montaż istniejących szafek na listy szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

180
d.6.6

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
średnicy do 50 mm

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

181
d.6.6

KNR-W 2-02
2004-03

ANALOGIA

Zabudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych

m2

Parter ((0,35 + 0,25) * 4,2) + ((0,25 + 0,30 + 0,25) * 4,2) m2 5,880

I piętro (0,25 + 0,5 + 0,25) * 2,5 m2 2,500

RAZEM 8,380

182
d.6.6

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe - pomieszczenie
gospodarcze I piętro

m2

4,30 m2 4,300

RAZEM 4,300

183
d.6.6

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

drzwi do
piwnicy

1,35 * 1,75 * 2 m2 4,725

skrzynka
złącza

0,80 * 0,80 m2 0,640

RAZEM 5,365

184
d.6.6

KNR 7-11
0101-02

Gruntowanie podłoży stalowych m2

poz.183 m2 5,365

RAZEM 5,365

185
d.6.6

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych

m2

poz.183 m2 5,365

RAZEM 5,365

186
d.6.6

KNR 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych

m2

poz.183 m2 5,365
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,365

7 Remont strychu

187
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

Ściany

Strych (7,50 + 9,90 + 5,00) * 2,48 m2 55,552

RAZEM 55,552

188
d.7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły - przyjęto 65%

m2

poz.187 * 0,65 m2 36,109

RAZEM 36,109

189
d.7

KNR 0-23
2611-02

ANALOGIA

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.187 m2 55,552

RAZEM 55,552

190
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.187 m2 55,552

RAZEM 55,552

191
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

ścianka
drewniana

(6,45 + 2,50 + 3,5) * 2,45 m2 30,503

RAZEM 30,503

192
d.7

TZKNBK XV
0437-01

Malowanie farbą olejną stolarki - ściana m2

ścianka
drewniana

(6,45 + 2,50 + 3,5) * 2,45 m2 30,503

RAZEM 30,503

193
d.7

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

65,34 m2 65,340

RAZEM 65,340

194
d.7

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 m2

poz.193 m2 65,340

RAZEM 65,340

195
d.7

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe - pomieszczenie
gospodarcze I piętro

m2

38,98 m2 38,980

RAZEM 38,980

196
d.7

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8 - STRYCH

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

197
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - STRYCH

m2

0,8 * 2,00 * 3 m2 4,800

RAZEM 4,800

198
d.7

TZKNBK XX
3253-01

Zamek zwykły lub zastawkowy wpuszczany z wkładką
bębenkową - STRYCH

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Elewacja frontowa
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m
	elewacja frontowa
	12,00 * 10,00

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	poz.1

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	1,3

	Pozycja: Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
	1


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-parapety i pasy nadokienne, gzymsy
	0,35 * (1,00 * 6)
	0,50 * 10,65

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	(5,60 * 3,60) - ((2 * 1,23 * 2,20) + (1,28 * 2,20))

	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  - 100% powierzchni
	
	(9,85 * 10,65) - (((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 * 2,00) * 2) + (2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50))
	0,25 * ((1,30 + 1,40 * 2) * 9 + (1,25 + 2,20 * 2) * 2 + (1,30 + 2,65 * 2) * 1)

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenowa
	((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 * 2,00) * 2) + (2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	0,03 * poz.7

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.9

	Pozycja: Składowanie gruzu
	gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.9 * 1,6


	Dział:Roboty tynkarskie-elewacja
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(9,85 * 10,65) - (((1,45 * 1,00) * 8) + (1,75 * 2,10) + ((1,25 * 2,00) * 2) + (2,35 * 1,60) + (1,30 * 2,50))
	0,25 * ((1,30 + 1,40 * 2) * 9 + (1,25 + 2,20 * 2) * 2 + (1,30 + 2,65 * 2) * 1)

	Pozycja: Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym
	poz.12

	Pozycja: Gruntowanie ręczne preparatem
	poz.12

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca perlitowa (ciepłochronny)
	poz.7

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)
	poz.15

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)
	poz.15

	Pozycja: Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikatowa
	poz.12


	Dział:Renowacja portalu i podokienników
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  - piaskowanie niskociśnieniowe
	0,25 * (1,60 + 1,60 + 1,90 + 1,90)
	0,45 * (1,00 * 8)

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne lub chemiczne
	poz.19

	Pozycja: Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie  cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
	8

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.
	2

	Pozycja: Wzmocnienie podłoża  preparatem gruntującym
	poz.19

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchniowa  preparatem
	poz.19


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety, podokienniki, nadokienniki oraz gzymsy na elewacji frontowej
	0,30 * (1,30 * 2)

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej.- parapety oraz gzymsy
	0,35 * (1,30 * 2)
	0,50 * 10,65


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł
	2,5

	Pozycja: Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych wg projektu
	2,5


	Dział:Wzmocnienie ścian
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 4,0cm pod osadzenie prętów  oraz w miejscach pęknięć-analogia
	102

	Pozycja: Umieszczenie kotw spiralnych fi8mm w spoinach, w co drugiej warstwie (waga - 0,80kg/m)
	poz.29 * 0,80

	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
	poz.29 * 0,25


	Dział:Ściana Przyziemia frontowa
	Dział:Izolacja pionowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Przyjęto 70% wykopów mechanicznych
	1,00 * 11,65 * ((1,95 + 1,90) / 2)
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.32 A * 70%

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych
	poz.32 A * 30%

	Pozycja: Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
	11,65 * ((1,95 + 1,90) / 2)

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	10,65 * ((1,85 + 1,80) / 2)

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
	poz.35

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)

Krotność = 7
	poz.35

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
	poz.35 * 6,0

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie

Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa(zużycie ok. 0,06dm3/m2)

Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa   (zużycie ok. 3,5dm3/m2)
	poz.35

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	poz.39

	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
	poz.35

	Pozycja: Zasypanie wykopów piaskiem  z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm
	poz.33

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.33

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.43

	Pozycja: Składowanie gruzu
	Ziemia z wykopów
	poz.43 * 1,6


	Dział:Izolacja pozioma
	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły - ściana wewnętrzna
	2,50 + 0,40 + 0,60 + 1,50 + 1,55 + 0,8 + 5,40 + 2,80

	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach o grubości 3 cegły - ściana zewnętrzna
	11,65


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę
	1,20 * 12,60
	4,70 * 0,30

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	0,70 * 12,60

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
	1,40 * 0,30 * 0,25

	Pozycja: Demontaż studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0.5-1.0 m2
	1

	Pozycja: Montaż studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0.5-1.0 m2
	1

	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z płyt kamiennych o gr. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-230 pojazdów na godzinę
	1,20 * 12,60
	4,70 * 0,30

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej  na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę
	0,70 * 12,60

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe pod skrzynkę telekomunikacyjną - ręczne układanie betonu
	1,40 * 0,30 * 0,25


	Dział:Elewacja tylna i boczna
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m
	elewacja tylna i boczna
	(10,50 + 5,00) * 9,00

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	poz.56

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	1,3

	Pozycja: Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
	1


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-parapety i pasy nadokienne, gzymsy
	0,35 * (1,00 * 3)

	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  - 100% powierzchni
	
	(8,35 * 10,50) - (((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 * 1,15) * 2) + ((1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))
	(8,90 * 4,05)
	0,25 * ((0,90 + 1,45 * 2) * 3 + (0,90 + 1,15 * 2) * 2 + (1,20 + 1,45 * 2) * 2 + (0,90 + 1,90 * 2) + (0,90 * 0,40 * 2) * 3)

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenowa
	(((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 * 1,15) * 2) + ((1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	0,03 * poz.61

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.63

	Pozycja: Składowanie gruzu
	gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.63 * 1,6


	Dział:Roboty tynkarskie-elewacja
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(8,35 * 10,50) - (((1,45 * 0,90) * 3) + (0,90 * 1,90) + ((0,90 * 1,15) * 2) + ((1,20 * 1,45) * 2) + ((0,90 * 0,40) * 3))
	(8,90 * 4,05)
	0,25 * ((0,90 + 1,45 * 2) * 3 + (0,90 + 1,15 * 2) * 2 + (1,20 + 1,45 * 2) * 2 + (0,90 + 1,90 * 2) + (0,90 * 0,40 * 2) * 3)

	Pozycja: Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym
	poz.66

	Pozycja: Gruntowanie ręczne preparatem
	poz.66

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca perlitowa (ciepłochronny)
	poz.61

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)
	poz.69

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk renowacyjny perlitowy (ciepłochronny)
	poz.69

	Pozycja: Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikatowa
	poz.66


	Dział:Renowacja podokienników
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  - piaskowanie niskociśnieniowe
	(0,45 * 1,00) * 4

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne lub chemiczne
	poz.73

	Pozycja: Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie  cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
	8

	Pozycja: Wzmocnienie podłoża  preparatem gruntującym
	poz.73

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchniowa  preparatem
	poz.73


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety, podokienniki, nadokienniki oraz gzymsy na elewacji frontowej
	(0,30 * 0,92) * 5 + (0,30 * 1,20)

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej.- parapety oraz gzymsy
	0,35 * (0,92 * 5 + 1,20)


	Dział:Stolarka okienna strych
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
	3 * 0,40 * 0,90

	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2-zgodnie z zestawieniem stolarki
	3 * 0,40 * 0,9


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Montaż drzwi zewnętrznych
	2


	Dział:Wzmocnienie ścian
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 4,0cm pod osadzenie prętów  oraz w miejscach pęknięć-analogia
	40

	Pozycja: Umieszczenie kotw spiralnych fi8mm w spoinach, w co drugiej warstwie (waga - 0,80kg/m)
	poz.83 * 0,80

	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
	poz.83 * 0,25


	Dział:Ściana Przyziemia tylna i boczna
	Dział:Izolacja pionowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Przyjęto 70% wykopów mechanicznych
	1,00 * 11,00 * 1,20
	1,00 * 5,00 * 1,20
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.86 A * 70%

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych
	poz.86 A * 30%

	Pozycja: Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
	11,00 * 1,20
	5,00 * 1,20

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	1,00 * 10,50 * 1,10
	1,00 * 4,00 * 1,10

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
	poz.89

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)

Krotność = 7
	poz.89

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
	poz.89 * 6,0

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie

Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa(zużycie ok. 0,06dm3/m2)

Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa   (zużycie ok. 3,5dm3/m2)
	poz.89

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	poz.93

	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
	poz.89

	Pozycja: Zasypanie wykopów piaskiem  z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm
	poz.86 + poz.87 - (poz.99 * 0,20)

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem C16/20
	0,20 * 0,20 * (11,50 + 4,00)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	11,50 + 4,00

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
	11,50 * 0,50

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
	poz.99

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.87

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.101

	Pozycja: Składowanie gruzu
	Ziemia z wykopów
	poz.101 * 1,6


	Dział:Izolacja pozioma
	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły - ściana wewnętrzna
	2,50 + 0,40 + 0,60 + 1,50 + 1,55 + 0,8 + 5,40 + 2,80

	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach o grubości 3 cegły - ściana zewnętrzna
	11,65


	Dział:Stropodach
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
	10,80

	Pozycja: Rozebranie rynny nie nadającej się do użytku
	8,6

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	pas podrynnowy
	10,50 * 0,30
	pas nadrynnowy
	10,50 * 0,25
	attyka
	15,50 * 0,60
	listwa dociskowa ściana zewnętrzna
	15,0 * 0,30

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych
	15,45 * 10,20

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	poz.109

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących
	(0,38 * 0,63 * 3,00) * 3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.111 + (poz.109 * 0,05)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.112

	Pozycja: Składowanie gruzu
	gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.112 * 1,6


	Dział:Remont więźby dachowej
	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
	30

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm
	20

	Pozycja: Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
	(0,18 + 0,16) * 2 * 15,60 * 13
	(0,22 + 0,16) * 2 * 10,00 * 3
	(0,18 + 0,16) * 2 * 4,00 * 12

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.do 20 m2
	poz.117

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	poz.110


	Dział:Przemurowanie kominów
	Pozycja: Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1 ceg.
	poz.111


	Dział:Pokrycie dachu
	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
	poz.109

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych  Styropapy gr 20 cm
	poz.121

	Pozycja: Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	10,50 * 0,18 * 0,15

	Pozycja: Dyblowanie Styropapy
	poz.122 * 5

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Attyka
	(10,10 + 15,50) * 1,00
	 ściany zewnętrzna
	(11,40 + 15,50) * 1,00
	kominy
	(2 * 0,40 * 2 * 0,65 * 1,00) * 3
	świetliki
	(1,0 * 4 * 0,50) * 2
	Komin wentylacyjny
	0,50 * 1

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	poz.121

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
	pas podrynnowy
	10,50 * 0,62
	pas nadrynnowy
	10,50 * 0,35
	Attyka
	15,50 * 0,70
	listwa dociskowa ściana zewnętrzna, kominy
	((2 * 0,40 * 2 * 0,65) + (11,40 + 15,50)) * 0,20

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku
	10,80

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu
	12


	Dział:Remont klatki schodowej
	Dział:Posadzka - parter
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	20,80

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	20,80 * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	15,82
	20,80

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro
	15,82
	20,80

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - klatka schodowa  parter
	poz.133

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - klatka schodowa  parter
	(3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 + 0,64 + 0,64 + 4,10)
	(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 + 0,75 + 0,85)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.130 * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.136

	Pozycja: Składowanie gruzu
	gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.136 * 1,6


	Dział:Posadzka - I piętro
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	11,90

	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
	poz.139

	Pozycja: Rozebranie legarów podłogowych
	poz.140 * 1,5

	Pozycja: Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego
	20,80 * 0,1 * 0,1

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22
	poz.140

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe zawinięta na ścianę - PCW
	poz.143


	Dział:Roboty malarskie ścian i sufitów
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Ściany
	(3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 + 0,64 + 0,64 + 4,10) * 1,95
	(1,44 + 1,33 + 0,90) * 0,60
	(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 + 0,75 + 0,85) * 2,80
	(1,24 + 0,80 + 1,00 + 0,90) * 0,75
	(6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * 2,45
	(0,90 + 0,90) * 0,40
	(2,00 + 2,42 + 2,12) * 2,80
	Sufit
	14,50 + 20,53

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły - przyjęto 20%
	poz.145 * 0,20

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach bez rusztu - klatka schodowa  I piętro i Poddasze
	12,26
	5,03

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie okna
	1,00 * 1,4 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.145 + poz.147

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - powyżej lamperii
	Ściany
	(3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 + 0,64 + 0,64 + 4,10) * (1,95 - 1,20)
	(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 + 0,75 + 0,85) * (2,80 - 1,20)
	(6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * (2,45 - 1,20)
	(2,00 + 2,42 + 2,12) * (2,80 - 1,20)

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
	Sufit
	14,50 + 20,53
	12,26
	5,03

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - wyrównanie  pod tynk żywiczny
	Ściany
	(3,26 + 3,56 + 0,51 + 3,53 + 2,26 + 0,84 + 0,50 + 0,36 + 0,64 + 0,64 + 4,10) * 1,20
	(1,40 + 1,06 + 5,80 + 0,44 + 1,20 + 0,39 + 5,31 + 2,10 + 0,75 + 0,85) * 1,20
	(6,00 + 2,18 + 0,36 + 0,38 + 5,60) * 1,20
	(2,00 + 2,42 + 2,12) * 1,20

	Pozycja: Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - gruntowanie
	poz.152
	poz.150 + poz.35

	Pozycja: Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia
	poz.152

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	poz.155

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.146 * 0,05

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km

Krotność = 8
	poz.157

	Pozycja: Składowanie gruzu
	gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych
	poz.157 * 1,6


	Dział:Schody
	Pozycja: Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
	3

	Pozycja: Wykonanie policzków do 8 profili dla stopni osadzanych w policz.- wymiana na parterze
	3

	Pozycja: Montaż policzków do belek podestowych z drewna dla stopni osadzanych w policz. - wymiana na parterze
	3

	Pozycja: Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach
	10

	Pozycja: Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach z umocowaniem do policzków
	10

	Pozycja: Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m zabiegowych z podstopniami osadzonymi w policzkach
	22

	Pozycja: Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m zabiegowych z podstopniami osadzonymi w policzkach z umocowaniem do policzków
	22

	Pozycja: Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne
	20

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.50 m2 - drewniany spocznik
	4

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - wszystkie niewymienione elementy drewnianych schodów
	20
	1,20 * 2,80

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz
	poz.169

	Pozycja: Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami   - wszystkie niewymienione elementy drewnianych schodów
	poz.169

	Pozycja: Zagruntowanie drewna
	poz.169

	Pozycja: Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz
	poz.169

	Pozycja: Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz
	poz.169


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	2

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - WC, POM. GOSPODARCZE
	2

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - WC, POM. GOSPODARCZE
	0,8 * 2,00 * 2

	Pozycja: Zamek zwykły lub zastawkowy wpuszczany z wkładką bębenkową - WC, POM. GOSPODARCZE
	2


	Dział:Roboty Remontowe
	Pozycja: Demontaż i montaż istniejących szafek na listy
	1

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o średnicy do 50 mm
	15

	Pozycja: Zabudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
	((0,35 + 0,25) * 4,2) + ((0,25 + 0,30 + 0,25) * 4,2)
	(0,25 + 0,5 + 0,25) * 2,5

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - pomieszczenie gospodarcze I piętro
	4,30

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	1,35 * 1,75 * 2
	0,80 * 0,80

	Pozycja: Gruntowanie podłoży stalowych
	poz.183

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
	poz.183

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych
	poz.183


	Dział:Remont strychu
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Ściany
	(7,50 + 9,90 + 5,00) * 2,48
	(6,45 + 2,50 + 3,5) * 2,45

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły - przyjęto 65%
	poz.187 * 0,65

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.187

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	poz.187

	Pozycja: Malowanie farbą olejną stolarki - ściana
	(6,45 + 2,50 + 3,5) * 2,45

	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
	65,34

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22
	poz.193

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - pomieszczenie gospodarcze I piętro
	38,98

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - STRYCH
	3

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - STRYCH
	0,8 * 2,00 * 3

	Pozycja: Zamek zwykły lub zastawkowy wpuszczany z wkładką bębenkową - STRYCH
	3
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