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Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Uwaga: grzejniki  wyposażyć w zawory
termostatyczne dynamiczne typu RA-DV Danfoss

LEO D S BMS
prod. FLOWAIR
V= 1900/2200/2500 m3//h
Imax= 0,5 A
Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca

LEO D S BMS
prod. FLOWAIR
V= 1900/2200/2500 m3//h
Imax= 0,5 A
Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca

Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,
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STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Podłączenie nagrzewnicy:
zo- zawór kulowy odcinający dn20
od- odpowietrznik automatyczny z
zaworem odcinajacym dn15
zr2-dr- zawór regulacyjny 2-drogowy
dn20- komplet z nagrzewnicą
zrr- zawór regulująco-równoważący IMI
TBV-C dn20, nastawa 2,4m3/h
f- filtr siatkowy dn20
s- spust wody dn15
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Izolacja termiczna - otuliny PE  (przy wsp. przewodzenia
l=0,035W/mK), grubość otulin:
- rury prowadzone w podłodze:
dn15-dn25- 20mm,
- rury prowadzone na wierzchu przegród (nagrzewnice):
dn15-dn25- 30mm
- rury prowadzone na wierzchu przegród (piwnice):
otuliny ciepłochronne z płaszczem zewnętrznym z PCV
dn15-dn25- 30mm

Przejścia ruru przez ścianę
zabezpieczyć przeciwpożarowo taśmą
ognioochronną z wypełnieniem otworu
zaprawą cementową (np system f.
ALFASEAL)
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grzejniki do demontażu

Odpowietrzenie instalacji- odpowietrzniki automatyczne
dn15 zamontowane przy nagrzewnicach oraz w najwyzszych
punktach instalacji. Przed odpowietrznikami zamontować
zawory odcinające dn15.
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3. Umywalnia
14,34m² Gres

4. Szatnia
28,12m² Gres
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5. Przedsionek
3,41m² Gres

6. WC M
2,78m² Gres

7. Pom. tech.
7,26m² Gres

8. WC D / NPS
6,27m² Gres

9. Pom. mag.
20,02m² Gres

10. Szatnia
12,86m² Gres

11. Przedsionek
8,46m² Gres

13. Natryski
7,61m² Gres

12. WC
2,31m² Gres
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Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Uwaga: grzejniki  wyposażyć w zawory
termostatyczne dynamiczne typu RA-DV Danfoss

LEO D S BMS
prod. FLOWAIR
V= 1900/2200/2500 m3//h
Imax= 0,5 A
Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca
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Zasilanie: 230V/50Hz
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Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
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przy nastawie: III bieg wyd. went.
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Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,
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Masa: 11,3 kg
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Podłączenie nagrzewnicy:
zo- zawór kulowy odcinający dn20
od- odpowietrznik automatyczny z
zaworem odcinajacym dn15
zr2-dr- zawór regulacyjny 2-drogowy
dn20- komplet z nagrzewnicą
zrr- zawór regulująco-równoważący IMI
TBV-C dn20, nastawa 2,4m3/h
f- filtr siatkowy dn20
s- spust wody dn15
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dn15-dn25- 30mm
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zabezpieczyć przeciwpożarowo taśmą
ognioochronną z wypełnieniem otworu
zaprawą cementową (np system f.
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Odpowietrzenie instalacji- odpowietrzniki automatyczne
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punktach instalacji. Przed odpowietrznikami zamontować
zawory odcinające dn15.
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5. Przedsionek
3,41m² Gres

6. WC M
2,78m² Gres

7. Pom. tech.
7,26m² Gres

8. WC D / NPS
6,27m² Gres

9. Pom. mag.
20,02m² Gres

10. Szatnia
12,86m² Gres

11. Przedsionek
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13. Natryski
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Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Uwaga: grzejniki  wyposażyć w zawory
termostatyczne dynamiczne typu RA-DV Danfoss

LEO D S BMS
prod. FLOWAIR
V= 1900/2200/2500 m3//h
Imax= 0,5 A
Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca
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Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca

Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,
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(425 l/h, 4,0kPa)
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Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Podłączenie nagrzewnicy:
zo- zawór kulowy odcinający dn20
od- odpowietrznik automatyczny z
zaworem odcinajacym dn15
zr2-dr- zawór regulacyjny 2-drogowy
dn20- komplet z nagrzewnicą
zrr- zawór regulująco-równoważący IMI
TBV-C dn20, nastawa 2,4m3/h
f- filtr siatkowy dn20
s- spust wody dn15
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Do rozdzielaczy w kotłowni

Kompensacja "U" 500x350mm

Kompensacja "U" 500x350mm

Kompensacja "U" 500x350mm

Kompensacja "U" 500x350mm
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Izolacja termiczna - otuliny PE  (przy wsp. przewodzenia
l=0,035W/mK), grubość otulin:
- rury prowadzone w podłodze:
dn15-dn25- 20mm,
- rury prowadzone na wierzchu przegród (nagrzewnice):
dn15-dn25- 30mm
- rury prowadzone na wierzchu przegród (piwnice):
otuliny ciepłochronne z płaszczem zewnętrznym z PCV
dn15-dn25- 30mm

Przejścia ruru przez ścianę
zabezpieczyć przeciwpożarowo taśmą
ognioochronną z wypełnieniem otworu
zaprawą cementową (np system f.
ALFASEAL)
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grzejniki do demontażu
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Odpowietrzenie instalacji- odpowietrzniki automatyczne
dn15 zamontowane przy nagrzewnicach oraz w najwyzszych
punktach instalacji. Przed odpowietrznikami zamontować
zawory odcinające dn15.
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Rzut przyziemia- instalacja ogrzewcza

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku ośrodka sportu i rekreacji
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1. Sala sporotwa
542,02m² Pos. syntetyczna
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3. Umywalnia
14,34m² Gres

4. Szatnia
28,12m² Gres

H
=1
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5. Przedsionek
3,41m² Gres

6. WC M
2,78m² Gres

7. Pom. tech.
7,26m² Gres

8. WC D / NPS
6,27m² Gres

9. Pom. mag.
20,02m² Gres

10. Szatnia
12,86m² Gres

11. Przedsionek
8,46m² Gres

13. Natryski
7,61m² Gres

12. WC
2,31m² Gres
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Proj. nagrzewnica LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Qmax= 9,7 kW (70/50/18/32,5stC)
(425 l/h, 4,0kPa)
przy nastawie: III bieg wyd. went.
V= 2000 m3/h,
Tp2=32,5stC
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: ok. 3,0 m
STEROWANIE: sterownik TS, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp.,

Uwaga: grzejniki  wyposażyć w zawory
termostatyczne dynamiczne typu RA-DV Danfoss

LEO D S BMS
prod. FLOWAIR
V= 1900/2200/2500 m3//h
Imax= 0,5 A
Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w
ramach BMS, komunikacja MODBUS
RTU, w standardzie moduł sterujący
DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna praca
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