
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Wpusty deszczowe z wylotami do rowu przydrożnego
Przekrój podłużny

Przekrój normalny - ścieżka pieszo-rowerowa przy krawędzi jezdni na terenie zabudowy (KR2)

Dla zjazdów w obrębie ścieżki: Wyjątkowo dopuszcza się spadek podłużny zjazdu w ciągu ścieżki 1-3% w
kierunku od jezdni w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu/bramy  przy czym spadek podłużny
ścieżki nie powinien przekraczać 5%.
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Przekrój normalny - ścieżka pieszo-rowerowa odsunięta od krawędzi jezdni poza terenem zabudowy (KR2)

Przekrój normalny - zatoka autobusowa

Rów chłonny

Zjazd w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej

Zjazd z kostki brukowej w ciągu pobocza i rowu Zjazd z destruktu bitumicznego w ciągu pobocza i rowu

Widok zjazdu w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej
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Przekrój poprzeczny

Widok zjazdu w ciągu pobocza i rowu
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Rów chłonny z tunelem rozsączającym

Studzienka drenażowaPrzepust nr 1 pod koroną drogi , km 0+154,50
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Przepust nr 2 pod koroną drogi wewn. nr 1

1:1

Przepust nr 3 pod koroną drogi wewn. nr 1
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Przepust nr 4 pod koroną drogi z przelew awaryjnym, km 1+109,50
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Przepust nr 5 pod koroną drogi , km 1+606,80
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Przepust nr 6 pod koroną drogi , km 2+001,40
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Wylot kanalizacji deszczowej td1
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1:1
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Wylot kanalizacji deszczowej td2

1:11:1

Wylot kanalizacji deszczowej td3

1:11:1

Rowy poprzeczne bez nazwy - po przebudowie
(dz. 102, 113, obręb Kielchinów; 102/1, 99/3, 99/2 obręb Augustynów)
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Rowy przydrożne wzdłuż drogi wewn. dw1 dz. 122 obręb Kielchinów - po przebudowie
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