CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa istniejgcego budynku garazowego z zapleczem socjalnym wraz ze zmiang jego
sposobu uzytkowania na funkcje magazynowo- garazowa z zapleczem socjalnym oraz
pomieszczeniem edukacyjnym. Budowa wiaty magazynowej. Rozbidrka istniejacego
budynku magazynowego oraz budynku sanitarnego. Budowa niezbednej infrastruktury
technicznej. — w ramach zadania ,,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych dla mieszkaricow Gminy Wisniowa.”

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych:

dziatka nr ewid. 315/2

Obreb: 0002 Jazowa

Jednostka ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa
ID: 181905_2.0002.315/2

Inwestor:

Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

mgr inz. arch. Ewelina Wegrzynowicz-Wtudzik

Upr. bud. w spec. arch. bez. ogr. Rz/A-17/08

Opracowanie



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY — ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przebudowa istniejgcego budynku garazowego z zapleczem socjalnym wraz ze zmiang jego
sposobu uzytkowania na funkcje magazynowo- garazowgq z zapleczem socjalnym oraz
pomieszczeniem edukacyjnym. Budowa wiaty magazynowej. Rozbiodrka istniejgcego budynku
magazynowego oraz budynku sanitarnego. Budowa niezbednej infrastruktury technicznej.

Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujaca infrastrukture techniczna:

e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

e bezodptywowy osadnik sSciekow

e wewnetrzne instalacje: c.o., energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i gazu

e o$miu miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0m ( 7szt.), 3,6x5,0m (1szt.)

® miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych

Rodzaj obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XVII, XVIIl — budynek magazynowo- garazowy z
zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniem edukacyjnym; XVIIl — wiata magazynowa.

Zakres przebudowy:

- zmiany w ilosci/wielkosci/ lokalizacji otworéw okiennych i drzwiowych w S$cianach
zewnetrznych i wewnetrznych budynku,

- wyburzenia i wymurowania fragmentéw Scian,

- wykonanie ocieplenia budynku

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI:

Dziatka nr ew. 315/2 zlokalizowana jest w miejscowosci Jazowa, gm. Wisniowa. Teren
inwestycji o zréznicowanym ksztafcie. Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje sie istniejgcy Punk Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszgcg infrastrukturg : istniejgcy budynek garazowy
bedgcy przedmiotem opracowania; budynek magazynowy oraz sanitarny (budynki
przeznaczone do rozbidrki ); istniejgca wiata magazynowa oraz budynek magazynowy; waga
samochodowa, zasieki na odpady.

Przez dziatke przebiega siec teletechniczna i wodociggowa, przytgcz gazu i energii elektrycznej,
instalacja kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej ( istniejgca kan. sanitarna
przeznaczona do usuniecia). Teren inwestycji ogrodzony. Dostep do drogi publicznej
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zapewniony jest przez istniejgcy zjazd z drogi gminnej publicznej (dz. 298/1), ktdry nie ulega
zmianie. Powierzchnia dziatki wynosi 0,3738ha.

Teren inwestycji graniczy:

- wschodu z dz. 315/3 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym)
- od potnocy i potudnia z dz. 316, 314 (dziatka niezabudowana)

- od zachodu z dz. 298/1 (droga gminna)

Budynek podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 23,50 m — od wschodniej granicy dziatki,

- 37,05 m — od potudniowej dziatki,

- 7,85 m — od zachodniej granicy dziatki,

- 3,00 m — od pétnocnej granicy dziatki.

Projektowana wiata magazynowa zlokalizowana jest w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 9,00 m — od wschodniej granicy dziatki,

- 38,25 m — od potudniowej dziatki,

- 43,92 m — od zachodniej granicy dziatki,

- 3,00 m — od pétnocnej granicy dziatki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji planuje sie:

& Przebudowg jednokondygnacyjnego istniejagcego budynku garazowego z zapleczem
socjalnym wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania na funkcje magazynowo-
garazowg z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniem edukacyjnym. Budynek
niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi,
konstrukcja dachu z ptyt betonowych prefabrykowanych. Projektowany budynek
zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki.

© Budowe jednokondygnacyjnej wiaty magazynowej. Wiata o konstrukcji stalowej z
$ciang murowang od strony poétnocnej . Projektowana wiata zlokalizowana w potnocnej
czesci dziatki.

& Rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego oraz budynku sanitarnego.
& Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy dojazd i dojécia z nawierzchni asfaltowej.

© Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza. Projektowana wiata zasilana
zalicznikowo z przebudowanego budynku.

€ Odptyw $ciekdw sanitarnych projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej do
projektowanego bezodptywowego osadnika na Scieki.

& Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza z istniejgcej sieci wodociggowej.
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© Wykonanie o$miu miejsc postojowych — miejsca wydzielone farbg na istniejagcym
utwardzeniu asfaltowym.

& Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych przewidziano od strony wschodniej
projektowanej wiaty magazynowej jako utwardzona nawierzchnia rozbieralna z kostki
brukowej z pojemnikami na odpady state.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdéw,

Odptyw sciekow sanitarnych projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej do
projektowanego bezodptywowego osadnika na scieki

c) Uktad komunikacyjny,

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce dojazdy i dojscia.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez istniejgcy zjazd z drogi gminnej
publicznej (dz. 298/1), ktéry nie ulega zmianie

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Przytacz energii elektrycznej — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Przytacz gazu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Przytacz wodociggowy — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej— PCV @160, L= 15,00m

Odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku projektuje sie poprzez zewnetrzny
odcinek instalacji kanalizacyjnej o dtugosci L = 15,00 m z rur PVC160x4.7 (SDR34, Sn8) do
projektowanego bezodptywowego osadnika sciekéw. W budynku na pionie kanalizacyjnym
przechodzgcym w poziom nalezy zamontowac rewizje. Obliczeniowy odptyw Sciekdw przyjeto
réwny zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-gospodarcze, tj. ok. 0,4 m3/d.

Zbiornik wybieralny bezodptywowy

Przyjeto typowy zbiornik betonowy dwukomorowy o wymiarach 2,0 x 3,4 x1,9 m i pojemnosci
uzytkowej 9,00 m3. Zbiornik jest wykonany jako monolityczny ze zbrojonego betonu
zabezpieczonego od zewnatrz masg asfaltowo-kauczukowsy i zelbetowej pokrywy potgczonej
ze zbiornikiem klejem montazowym. Na pokrywie znajduje sie kominek z betonu zamkniety
zeliwnym wtazem A15. Ze zbiornika wyprowadzi¢ rure wywiewng PVC110. Dla zbiornika przy
zagtebieniu powyzej 0,5m stosowaé wzmocnione ptyty wierzchnie. Zbiorniki wyposazy¢ w
sygnalizator napetnienia i instalacje oprdzniania Sciekdw zakonczong szybko ztaczka w linii
ogrodzenia. Pod zbiornik wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 15cm zageszczonej lub przy
braku mozliwosci zageszczenia - na ptycie z betonu chudego 7,5 o grubosci 15cm. Zasypke
zbiornika wykona¢ warstwami o grubosci do 30cm rownomiernie wokoét zbiornika. Teren
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wokot zbiornika utwardzi¢ do stanu przed wykonaniem robdt. Dla wiazow i wywiewek

zbiornikéw zachowac odlegtos¢ 5 m od okien i drzwi.

f)

mgr inz. Waldemar Reczek
Upr. bud. w instalacyjnej bez. ogr.
PDK/0115/PWO0S/17

Opracowanie
Uksztattowanie i uktad zieleni,
W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu.
W ramach inwestycji nie planuje sie uktadu zieleni.

4. ZESTAWIENIE

a)

¢

b)

c)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty:

Wiata magazynowa: 250,52 m?
Budynek magazynowy: 12,66 m?
Projektowane obiekty :

Budynek podlegajgcy przebudowie: 352,81 m?
Projektowana wiata magazynowa: 78,43 m?

Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow:

Projektowana powierzchnia:
Miejsce czasowego gromadzenia odpaddéw statych: 2,00m?

Istniejgca powierzchnia:

Utwardzenie : 2336,00m?
Waga samochodowa : 42,00m?
Zasieki na odpady : 19,50m?
Istniejgcy obrys fundamentu : 2,50m?

*projektowane miejsca postojowe wykonane na istniejgcym utwardzeniu

Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia biologicznie czynna: 641,58 m?

Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:
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taczna powierzchnia zabudowy: 694,42 m?
tacznie powierzchnie utwardzone: 2402,00m?
Powierzchnia dziatki 2101/1: 3738,00 m? (0,3738ha)

5. INFORMACIE | DANE

a) O rodzaju ograniczen izakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Rodzaj inwestycji: zabudowa infrastrukturalna — gospodarka komunalna (odpady)
Nieprzekraczalna linia zabudowy: wedfug oznaczenia w czesci graficznej decyzji;

Wskaznik wielkos¢ powierzchni zabudowy: wynosi 82,84% co miesci sie w zakresie do
99% okreslonej w decyzji.

Ponadto zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy:

przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
lub potencjalnie znaczgaco oddziatywac na sSrodowisko, nie wymaga sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

teren inwestycji wytgczony jest z produkg;ji rolniczej,

przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie
bedzie realizowana w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig
oddziatywac w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roslin i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna ustali¢
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura
2000,

teren objety jest strefg otuliny Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego,
wyznaczong indywidualnie w celu zabezpieczenia przed zagrozeniami zewnetrznymi
wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka, w zwigzku z tym obowigzujg zakazy w
zagospodarowaniu i zabudowie terenu okreslone w Uchwale Nr XLVI11/990/14 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014r. poz. 1944), ktdre jednak nie wprowadzajg
istotnych ograniczen w zakresie zagospodarowania terenu dla rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego oraz budowg budynku
gospodarczego poza zakazem dokonywania zmian stosunkéw wodnych, i jezeli stuzg
innym celom niz ochrona przyrody lub zrdwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych
i leSnych,

teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczymi i nie znajduje sie w obszarze
osuwania sie mas ziemnych.
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Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji Celu Publicznego nr P.6733.9.2024
zdnia 17.02.2025r.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetych ochrong konserwatorska:

Dziatka i teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany:
nie jest wpisana do rejestru zabytkow
nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow

L o o

dziatka i teren zlokalizowane poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w graniach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych iprzewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny izdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

& Nie przewiduje sie wycinki drzew.

& Przewidywane prace ziemne nie bedg powodowaty zmiany stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich.

& Planowana inwestycja nie powoduje utrudnier ani ograniczen dla osob trzecich.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
w SZCZEGOLNOSCI DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU w WODE, WRAZ z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

© Budynek podlegajacy przebudowie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
— czesc socjalna z pom. edukacyjnym , PM (Q<500MJ/m2) — cze$¢ magazynowo -
garazowa.

& Wiate magazynowa w catosci zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi PM
(Q<500MJ/m2).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

& Nie projektuje sie drogi p.poz. — nie jest wymagana dla przedmiotowego budynku.

€ Na dziatce brak jest mozliwosci zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
w zwigzku z powyzszym Podkarpacki Komendant Wojewddzkiej Strazy Pozarnej
postanowieniem WZ.52840.84.2025.AG  zdnia 20.05.2025r. wyrazit zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych, zgodnie zzapisami zawartymi ww/w
postanowieniu ( wykorzystane jako zrédta wody przy moscie w odlegtosci 390m od
punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych przez pompy bedace na
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wyposazeniu jednostek ochrony pozarowej, uwzglednienie magazynowania odpadow
co najmniej 4 stref pozarowych o maksymalnej powierzchni do 328m2, zapewnienie
$cian oddzielenia przeciwpozarowego dla miejsc magazynowych odpadoéw w pasie
terenu o szerokosci ponizej 4m od granicy dziatki, wyposazenie obiektéw w zwiekszong
ilos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach o ponad 300% od ilosci wymaganej
przepisem oraz dodatkowo budynek garazowy z zapleczem socjalny, projektowana
wiate magazynowaq oraz istniejgcg wiate magazynowq wyposazy¢ w gasnice proszkowe
przewozne 25kg i przenosne 6kg)

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU i STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

& Prosta konstrukcja obiektu nie powoduje szczegblnych zagrozerh pod warunkiem
przestrzegania przepisdw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

& Poziom +/-0,00 budynku podlegajgcego przebudowie na poziomie 239,70 m. n. p. m.
© Poziom +/-0,00 budynku magazynowego na poziomie 239,70 m. n. p. m.

& Woda deszczowa w czesci rozprowadzana powierzchniowo na dziatce inwestora, w
czesci zbierana do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

© Przyjeto drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach dla projektowanych
obiektow budowlanych wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej zdnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

& Nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$cé oraz przestrzegaé przepiséw BHP podczas prac
zwigzanych z budowg. Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod scistym dozorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. INFORMACJA o OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

(wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu w pkt. 9 opisu)

a) Usytuowanie obiektow budowlanych:

Usytuowanie budynkdéw objetych opracowaniem spetnia wymagania §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225), tj, projektowane budynki usytuowane sg w odlegtosci 3,0m od granicy z dziatkg
budowlang nr ewid. 316 ( odlegtosc¢ liczona od sSciany petnej, bez otwordw okiennych/
drzwiowych) oraz w odlegtosci > 4.0m od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

b)

c)

d)

e)

f)

Uksztattowanie terenu inwestycji:

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Projektowane prace s3 zgodne z §29 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
Projektowane prace nie bedg miaty wptywu na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie
terenu inwestycji, i nie bedg powodowaty zalewania wodg opadowg dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

Zacienianie obiektow sgsiednich (przestanianie):

Lokalizacja obiektow objetych opracowaniem spetnia wymagania §13 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
Projektowane obiektu nie przestaniajg istniejgcych obiektow sasiednich oraz nie jest
przez nie przestaniany. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji
i nie przekracza granic nieruchomosci.

Nastonecznienie:

Lokalizacja budynkéw objetych opracowaniem spetnia wymagania §57, §58, §59, §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225). Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza
granic nieruchomosci.

Komunikacja:

Odlegtos¢ miejsc postojowych od granic sgsiednich nieruchomosci, spetnia wymagania
§19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1225).

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez istniejgcy zjazd z drogi gminnej
publicznej (dz. 298/1), ktéry nie ulega zmianie.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Odlegtos¢ wydzielonego miejsca od budynkdw oraz granic sgsiednich nieruchomosci jest
zgodna z §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1225). Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.
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g) Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Projektowane instalacje zewnetrzne sg zgodne z §23, §28, §29 o §30 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). Obszar
oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosdci.

h) Emisja hatasu

j)

Obiekty budowlane objete opracowaniem, zaréwno przed jak i po wykonaniu prac,
spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. nr 120 poz. 826).
Przegrody budynku zaprojektowane sg zgodnie z wymaganiami §326 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
dotyczgcymi wymaganej izolacyjnosci akustycznej. Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen

Obiekty budowlane objete opracowaniem, zaréwno przed jak i po wykonaniu prac, sg
zgodne z §309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), tj. nie bedg emitowaty zanieczyszczen. Obszar oddziatywania
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek podlegajacy przebudowie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
— cze$¢ socjalna z pom. edukacyjnym , PM (Q<500MJ/m2) — cze$¢ magazynowo -
garazowa. Wiate magazynowg w catosci zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
PM (Q<500MJ/m2). Zaprojektowano sciane p.poz REI60 oddzielajgca strefe p.poz ZLIII
od PM w budynku podlegajacym przebudowie, oraz sciane p.poz REI60 oddzielajaca
projektowang wiate magazynowa od budynku podlegajgcego przebudowie. Sciana od
strony potnocnej dla dwéch projektowanych obiektéw o parametrach REI60.
Projektowana wiata magazynowa stanowi jedng strefe pozarowg z pozostatymi
budynkami istniejgcymi budynkami na dziatce ( wiata magazynowa i bud. magazynowy).
Projektowanie budynki niskie. Odlegtosci pomiedzy budynkami s3 zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022 poz.1225).

Budynki usytuowane sg zgodnie z §271, §272, §273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1225), tj. w
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k)

odlegtosci 8,0 m od projektowanych obiektdw nie znajdujg sie inne obiekty budowlane

na sasiednich dziatkach, budynki sg sytuowane w odlegtosci nie mniejszej, od granicy

sgsiedniej dziatki, niz jest to okreslone w §12 w/w rozporzadzenia.

Podsumowanie.
Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

9. PODSTAWY OPRACOWANIA
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Zlecenie Inwestora
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

Decyzja Celu Publicznego / wypis—zMiejscowegeo—Planu—Zagospodarewania
Przestrzennege

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024.725),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.),
Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkow i Opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz.U.2023.977 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U.2014.112).



