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WABRZEZNO 2025-11-04

Licencja nr 0D.6642.967.2025_0417_ CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje¢: STAROSTA WABRZESKI
2. Licencjobiorca: Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
Rejon Drog Wojewodzkich w Wabrzeznie
1 Maja 61
87-200 WABRZEZNO

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

. Identyfikator . .. Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego odnosi
Lp Nazwa materialu zasobu Data wykonania kopii si¢ licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci 2025-11-05 Droga Wojewoddzka nr 551 w/g zakresu
wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla potrzeb whasnych niezwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. ” e /‘

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,/U. z 2024 r. poz. 1151 z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodviﬁz;I ami licencji lub udostepnia je

wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty za
udostepnienie tych materiatow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji:
36b25b42-d8e7-4cf6-a88b-9bSc15e572dd

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenic weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
2025-11-05 09:04:09
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisngé przycisk Weryfikuj



STAROSTA WABRZESKI

Nr kancelaryjny :

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo :
Powiat :

Obreb :

kujawsko-pomorskie
wabrzeski

0006 LABEDZ

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 16.03.2026

Jednostka rejestrowa : G.219

: 041705_2 RYNSK

Charakter "
L Podmiot ewid j Udziat
P SRREeARcHrY wlasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 111
2 REJON EKSPLOATACJI DROG PUBLICZNYCH Trwaly zarzgd 7

WABRZEZNO; 87-200 WABRZEZNO;

0. i i
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku il Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac. ‘ e
166/1 tabedz ) drogi dr 71400 |7,1400 TO1W/00034743/9
Id dziatki: 041705_2.0006.166/1
Razem powierzchnia dziatek : 7,1400 ha

Stownie : siedem ha. jeden tysigc czterysta m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :

Sporzadzit : Tomasz Scigniejew

16.03.2026

Strona: 1




Wojewodztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat : wgbrzeski

- 041701 1 WABRZEZNO

STAROSTA WABRZESKI Jednostka ewidencyjna
Obreb : 0006 0006

Nr kancelaryiny : GG.6621. 1.233.2025
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 05.03.2025

Jednostka rejestrowa @ G.129

Charakter Udziat

kg | Rmilece o nE A wlasnosci / wiadania

Wiasnosé n

1 MIENIE KOMUNALNE MIASTA WABRZEZNO

WOLNOSCI 18; 87-200 WABRZEZNO;
Oznaczenie i
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku z 2 zer_u P_OW' P?w'. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturow [ha] {ha] wiasnosci
klasyfikac.

Id dziatki. 041701_1.0006.36/4

WABRZEZNO; MIKOLAJA Z drogi dr 1,6659 |1,6659 TO1W/00028093/2

51/2
RYNSKA

|d dziatki: 041701_1.0006.51/2

Razem powierzchnia dziatek : 1,7778 ha

Stownie ©  jeden ha. siedem tysigcy siedemset siedemdziesigt osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier ©  05.03.2025

Sporzadzit : Justyna Banaszek
05.03.2025 ....onnviimrmanessassssitisassniniinsasnasnianees
(imie i nazwisko 0soby reprezentujgcej organ

Strona: 2
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7  Zarzad Drog Rejon Drég

ZDW  Wojewodzkich w Wojewddzkich w
sroceszez - Bydgoszczy Wabrzeznie
OPIS TECHNICZNY
L. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu drogi wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa —
Wabrzezno na odcinku od miejscowosci Nielub km 60+390 do m. Wabrzezno km 62+602 o dtugosci
2,212 km. Przedmiotowy projekt opracowano w ramach planowanej odnowy nawierzchni pod nazw3:

»Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Nielub (koniec granicy miejscowosci)
- Wabrzezno ul. Mikolaja z Rynska (obwodnica Wabrzezna)
od km 60+390 do km 62+602 di. 2,212 km”

Zakres rob6t obejmuje:

- poprawg parametrow technicznych drogi poprzez przywrdcenie pierwotnej szerokosci jezdni i

wykonanie remontu zdegradowanej krawedzi,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi,

— budowe 1 remont istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw do poses;i,

— remont nawierzchni istniejagcych poboczy,

— poprawe elementéw odwodnienia poprzez remont przepustow,

— reprofilacje, odtworzenie, oczyszczenie 1 wyprofilowanie istniejacych rowow,

— odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery energochtonne) i wykonanie
oznakowania poziomego.

II. Podstawa opracowania
2.1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — O drogach publicznych (: Dz.U. z 2025 r., poz. 889 z
pOZniejszymi zmianami)
2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z pdzn. zm.).
2.4. Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020
r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji
projektowych wykonywanych w ramach obowigzkow stuzbowych,
2.5. Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST),
2.6. Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021
r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania w Zarzadzie Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy",
2.7. normy, przepisy i wytyczne obowigzujagce w budownictwie,
2.8. wektorowy podktad mapowy w skali 1:500,
2.9. wizja i pomiary w terenie.

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



-  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW  Wojewddzkich w Wojewddzkich w
sroceszcz — Bydgoszczy Wabrzeznie

III. Opis stanu istniejgcego
3.1.Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewddzkiej nr 551 relacji Strzyzwa —
Dabrowa Chetminska — Unistaw — Wybcz — Chelmza — Wabrzezno odcinek od km 60+390 do km
62+602:

kategoria drogi —  wojewddzka

klasa drogi -  G,gléwna”

kategoria ruchu jezdnia, skrzyzowania - KR3

przekrdj — jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu
odwodnienie —  powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte
przekrdj poprzeczny — drogowy, uliczny

dopuszczalne obcigzenie- — 115kN/o$

3.2.Stan elementéw pasa drogowego planowanych do odnowy

3.2.1. Jezdnia

Istniejaca jezdnia o pierwotnej szerokosci 6,0m w wyniku wieloletniej eksploatacji i degradacji
krawedzi posiada szerokos$¢ 5,5m, o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podtuznym. Stan
techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy uzna¢ jako niezadowalajacy.
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi wptywa negatywnie na potrzeby transportowe
uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.
Oceny istniejgcej nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny
wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposdb uproszczony). Rozpoznano nastgpujace
gtowne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowych: uszkodzenia powierzchniowe (ubytki
powierzchniowe, wyboje, taty, wgniecenia w warstwie $cieralnej) oraz odksztalcenia nawierzchni
(garby 1 przemieszczenia, sfalowania, zapadnigcia i osiadanie nawierzchni, nierownosci w profilu
poprzecznym i podtuznym).
Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z réznym natezeniem 1 rodzng
intensywnoscia /natezenie szkod okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna ocenié jako zty —
nawierzchnia z licznymi 1 rozlegtymi uszkodzeniami wymagajaca remontu.

3.2.2. Zjazdy

Na odcinku odnowy wystepuja zjazdy zwykte prowadzace do posesji, zabudowan mieszkalnych,
pol uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem,
nawierzchni z kostki betonowej i bitumiczne.

3.2.3. Ciagi piesze, rowerowe
W ciggu planowanego odcinka do odnowy nie zaplanowano remontu ciggow pieszych, ciggow
pieszo-rowerowych oraz drég dla rowerdw.

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
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3.2.4. Pobocza

W ciggu planowanego odcinka odnowy wystepuja pobocza gruntowe porosnicte trawa, znizone i
zawyzone wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni. Zaplanowano wzmocnienie poboczy a odcinki
zawyzone ograniczajace prawidlowy splyw wody powierzchniowej zakwalifikowano do $cigcia.
Natomiast odcinki o zanizonych poboczach w stosunku do krawedzi jezdni wymagaja uzupehienia.

3.2.5. Rowy

W ciggu planowanego odcinka odnowy prowadzone sg rowy drogowe. Rowy w stanie istniejagcym
zamulone i wymagaja oczyszczenia i odtworzenia. Lokalnie rowy zaro$nigte ograniczajg ich droznos¢.
Zdegradowane i zamulone wymagaja odtworzenia poprzez usuni¢cie namutu i nadmiaru gruntu w celu
doprowadzenia do prawidtowego przekroju geometrycznego i wymaganej glebokosci.

3.2.6. Przepusty i odwodnienie:
Na odcinku opracowania zlokalizowano przepust drogowy w km 62+400 do oczyszczenia i
udroznienia.

IV. Opis stanu projektowanego

Przebieg geometryczny drogi w planie sytuacyjnym przewidziany do odnowy dostosowano do
istniejgcego przebiegu drogi wojewddzkiej w palnie i1 profilu podtuznym. Planowane roboty
zlokalizowane sa w granicach pasa drogowego dzialek nr 166/1 i dz. Nr. 51/2.

4.1.Jezdnia

Zaplanowano wstepne wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie istniejacej
nawierzchni na gleboko$¢ srednio 7 cm oraz zaprojektowano przywrocenie pierwotnej szerokosci
jezdni poprzez wykonanie remontu zdegradowanej krawedzi. W celu zapewnienia odpowiedniego
odprowadzenia wod powierzchniowych nadanie nawierzchni 2% daszkowych spadkéw poprzecznych
na prostych oraz do 6% spadkéw poprzecznych na tukach kotowych, w kierunku poboczy drogi.
Konstrukcja jezdni i krawedzi zgodnie z zalaczonymi przekrojami konstrukcyjnymi.

4.2.Pobocza

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1 materialem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 1,00 m i grubosci 0,15 m w potowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 mm 1 materialem Zamawiajgcego. Pozostalg szeroko$¢ poboczy na szerokosci
0,25 m nalezy $cig¢ lub wyréwna¢ gruntem rodzimym, do poziomu umozliwiajagcego swobodny sptyw
wody powierzchniowej do rowow.

4.3.Rowy

Istniejace zamulone, zaro$nigte wysoka trawa 1 roslinnoscig, zdegradowane rowy wymagaja
oczyszczenia 1 odtworzenia poprzez usunigcie namuiu 1 nadmiaru gruntu oraz doprowadzenia do
prawidlowego przekroju geometrycznego i wymaganej glgbokosci. Z uwagi na szeroko$¢ pasa
drogowego rowy nalezy dostosowac do istniejgcego przebiegu linii rozgraniczajacych pas drogowych.
Odtworzenie rowoéw w ilo$ci zgodnej z przedmiarem robot.

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



7  Zarzad Drog Rejon Drég

ZDW  Wojewddzkich w Wojewddzkich w
svocoszez - Bydgoszczy Wabrzeznie
4.4.Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdow wg zalaczonego przekroju
konstrukcyjnego w ilosci zgodnej z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach (opaski) wykonaé¢ na
szerokosci 1,0m 1 grubosci 0,15 m z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i materiatu
Zamawiajacego.

W celu zapewnienia prawidtlowego odwodnienia wzdluz rowéw pod zjazdami zaplanowano remont
przepustow i $cianek czotlowych.

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowa¢ do jej uksztaltowania. Szerokos¢ i
dlugo$¢ zjazdow zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przecigcie krawgdzi nawierzchni zjazdu
1 drogi tukiem kotowym. Wymaga si¢ dostosowania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do niwelety
jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow zgodnie z zalaczonymi przekrojami konstrukcyjnymi.

4.5.0znakowanie poziome
W ramach zadania nalezy zaprojektowano oznakowanie poziome w ilosci zgodnej z przedmiarem i

projektem statej organizacji ruchu:
— oznakowanie segregacyjne nalezy wykona¢ w technologii oznakowania chemoutwardzalnego

grubowarstwowego gladkiego.
— oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego,
strukturalnego regularnego.

Ilo$¢ oznakowania poziomego do odtworzenia zgodnie z projektem statej organizacji ruchu oraz
przedmiarem robot.

4.6.0znakowanie pionowe
W ramach zadania nalezy wymieni¢ oznakowanie pionowe.
Ilo$¢ oznakowania pionowego do wymiany zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu oraz

przedmiarem robot.

4.7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

T — Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-1a wraz
E_| | znaniesionym znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym
8 SE ;.,1' U-8 w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.
=5 =
234] ¢ g 3 Wyniesienie 1 stabilizacja betonem C12/15 slupkow
0 s E, granicznych oraz zwigzanych z odtworzeniem i
' L oznakowaniem granic pasa drogowego znakami ,,PAS
27 DROGOWY” w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

Przyklad znaku kilometrowego U-7 | hektome- % 4
trowego U-8 na slupku prowadzacym U-1

5. Uwagi koncowe
Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:
— roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego) —
przekazany przez Zamawiajacego

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



-  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW  Wojewddzkich w Wojewddzkich w
sroceszcz — Bydgoszczy Wabrzeznie

roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka
budowlang oraz przepisami BHP

po zakonczeniu robot uporzadkowac plac budowy pod wzgledem zaggszczenia, wyprofilowania i
odbudowania wszystkich elementéw pasa drogowego wraz z uporzadkowaniem terenu robot
przyleglego do pasa drogowego

wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek nadajgce sie¢ do ponownego wbudowania sg
wlasnoscig Zamawiajacego i1 nalezy je wykorzysta¢ zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego /
Inspektora Nadzoru

wszystkie materialty pochodzace z rozbiorek nienadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

24.03.2026 J.Oswald
Opracowat:

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



Zestawienie szerokosci jezdni

. . Spadki
. Parametry jezdni .
Lokalizacja (m] projektowane
Lp. [%]
<z istniejaca . . . aa . w tym
Hm Dlugosc Opis odcinka szerokos¢é prOJekt’ct\A./ana . srednia wart.osc ca!kowna- powierzchnia rodzaj spadku
odcinka : . szerokos¢ jezdni poszerzenia powierzchnia .
iezdni poszerzenia
1 | 60,390 0 prosta 5,40 6,00 1,00 0,00
2 | 60,432 42 PKP 6,50 6,00 1,00 252,00 42,00 daszek
3 | 60,458 26 KKP/PLK 6,50 6,50 1,00 162,50 26,00 rampa
4 | 60,484 26 WEK1 5,80 6,50 1,00 169,00 26,00 jednostronny
5 | 60,515 31 KEK/KKP 5,70 6,50 1,00 201,50 31,00 rampa
6 | 60,541 26 PKP 5,60 6,00 1,00 162,50 26,00 daszek
7 | 60,600 59 prosta 5,90 6,00 1,00 354,00 59,00 daszek
8 | 60,700 100 prosta 5,80 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
9 | 60,726 26 PKP 5,50 6,00 1,00 156,00 26,00 daszek
10 | 60,761 35 KKP/PLK 5,60 6,50 1,00 218,75 35,00 rampa
11 [ 60,779 18 WEK2 5,70 6,50 1,00 117,00 18,00 jednostronny
12 | 60,797 18 KEK/KKP 5,70 6,50 1,00 117,00 18,00 rampa
13 [ 60,835 38 PKP 5,80 6,00 1,00 237,50 38,00 daszek
14 | 60,900 65 prosta 5,50 6,00 1,00 390,00 65,00 daszek
15 [ 61,000 100 prosta 5,50 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
16 | 61,100 100 prosta 5,50 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
17 [ 61,200 100 prosta 5,40 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
18 | 61,300 100 prosta 5,50 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
19 [ 61,400 100 prosta 5,30 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
20 | 61,500 100 prosta 5,10 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
21 | 61,600 100 prosta 5,20 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
22 | 61,670 70 PKP 5,20 6,00 1,00 420,00 70,00 daszek
23 | 61,708 38 KKP/PLK 5,20 6,80 1,00 243,20 38,00 rampa
24 | 61,735 27 WEK3 5,20 6,80 1,00 183,60 27,00 jednostronny
25 | 61,762 27 KLK/KKP 5,20 6,80 1,00 183,60 27,00 rampa
26 | 61,800 38 PKP 5,60 6,00 1,00 243,20 38,00 daszek
27 | 61,900 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
28 | 62,000 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
29 | 62,100 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
30 | 62,200 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
31 | 62,300 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
32 | 62,400 100 prosta 5,60 6,00 1,00 600,00 100,00 daszek
33 | 62,461 61 PKP 5,40 6,00 1,00 366,00 61,00 daszek
34 | 62,469 8 KKP/PLK 5,40 6,50 1,00 50,00 8,00 rampa
35 | 62,496 27 WEK4 5,40 6,50 1,00 175,50 27,00 jednostronny
36 | 62,523 27 KEK/KKP 5,60 6,50 1,00 175,50 27,00 rampa
37 | 62,531 8 PKP 5,50 6,00 1,00 50,00 8,00 daszek
38 | 62,602 71 prosta 5,50 6,00 1,00 426,00 71,00 daszek
Dodatkowa powierzchnia, skrzyzowania, pasy postojowe itp.
I
1 62,327 droga gminna ul. Tow. Jaszczurczego 91,68
2
3
I
Warstwa scieralna, doliczono poszerzenia na tukach i
wlotach podorzgdkowanych (gr 4cm) w tym poszerzenie 13546 2212
jezdni gtéwnej
Warstwa wigzaca z odsadzka (gr 5 cm) dla jezdni i 13657
poszerzen w tym poszerzenie jezdni gtéwnej
Warstwa wyréwnawcza z odsadzkg (Srednio 100 kg/m2) dla 13745
jezdni i poszerzen w tym poszerzenie jezdni gtdwnej
2212,00
Warstwa podbudowy zasadniczen i odsadzki z betonu
o 2433
asfaltowego AC 16P na poszerzeniu i na tukach (gr 7cm)
Powierzchnia siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego
L o ; 13657
120/120 kN/m w tym poszerzenie jezdni gtdwnej
Powierzchnia frezowania - srednio gr. 7 cm 11334




Zestawienie zjazdow

Nawierzchnia wyposazenie zjazdu
Opaska z P
Sciecie lub
N - q . kruszywa gr. L
Asortyment Nr drogi Lokalizacja Powierzchnia N . .| uzupetnienie Obwiednia z
L Nr 15cm i szerokosci gruntu ik Dlugosé Sciaki
. N . opornika
P zjazdu - Opis projektowanego 1,0m P przepustu czotowe
Istniejaca N N betonowego
rozwiazania
Nazwa Rodzaj Inwestycji bW Km Strona [m2] [m2] [m2] [m] [m] [szt]
1 Zjazd budowa 551 60+398 lewa 1 43,82 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 13,94 7,89 - 11 2
2 Zjazd budowa 551 60+629 lewa 2 42,51 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 13,52 7,65 - 11 2
3 Zjazd budowa 551 60+814 prawa 3 59,63 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 18,97 10,74 - 11 2
4 Zjazd budowa 551 60+937 lewa 4 31,92 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 10,15 574 - 11 2
5 Zjazd budowa 551 60+966 prawa 5 57,15 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 18,18 10,29 - 11 2
6 Zjazd budowa 551 61+177 lewa 6 20,60 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 6,55 3,71 - - -
7 Zjazd budowa 551 61,177 prawa 6a 57,15 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 17,00 10,00 - 11 2
8 Zjazd budowa 551 61+305 prawa 7 61,62 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 19,60 11,09 - 11 2
9 Zjazd budowa 551 61+307 lewa 8 22,52 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 7,16 4,05 - 1 2
10 Zjazd budowa 551 61+508 lewa 9 46,81 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 14,89 8,43 - - -
11 Zjazd budowa 551 61,62 lewa 9a 48,23 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 14,89 8,43 - 11 2
12 Zjazd remont 551 614738 prawa 10 43,43 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 13,82 7,82 - 15 2
13 Zjazd remont 551 61+740 lewa 11 39,33 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 12,51 7,08 - 11 2
14 Zjazd remont 551 61+830 lewa 12 35,00 kostka betonowa przetozenie 11,13 6,30 26,00 13 2
15 Zjazd remont 551 614951 prawa 13 57,94 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 18,43 10,43 - 11 2
16 Zjazd remont 551 61+955 lewa 14 94,90 kostka betonowa przetozenie 30,19 17,09 51,00 24 2
17 Zjazd remont 551 61+999 lewa 15 79,36 kostka betonowa przetozenie 25,25 14,29 45,00 22 2
18 Zjazd remont 551 62+018 lewa 16 109,72 kostka betonowa przetozenie - - 52,00 - -
19 Zjazd remont 551 62+020 prawa 17 58,27 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 18,54 10,49 - 11 2
20 Zjazd remont 551 62+115 lewa 18 65,46 Nawierzchnia bitumiczna Scieralna - - - - -
21 Zjazd remont 551 62+130 prawa 19 61,75 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 19,64 11,12 - - -
2 Zjazd remont 551 62+250 prawa 20 64,40 Nawierzchnia gruntowa pefna konstrukcja 20,49 11,60 - - -
Scieralna z kostki
23 Zjazd remont 551 62+310 prawa 21 59,16 Nawierzchnia gruntowa petna konstrukcja 18,82 10,65 - - -
24 Skrzyzowanie z droga remont 551 62+327 lewa skrz. 61,68 Nawierzchnia bitumiczna $cieralna - - - - -
070732C
25 Zjazd remont 551 62+444 prawa 22 61,18 kostka betonowa przetozenie - - 38,00 - -
26 Zjazd remont 551 62+474 lewa 23 55,00 kostka betonowa przetozenie - - 36,00 - -
27 Zjazd remont 551 62+505 prawa 24 69,62 kostka betonowa przetozenie - - 40,00 - -
28 Zjazd remont 551 62+590 prawa 25 81,50 kostka betonowa przetozenie - - 50,00 - -
29 Zjazd remont 551 624592 lewa 26 33,84 Nawierzchnia bitumiczna Scieralna - - - - -
30 Zjazd remont 551 62+597 lewa 27 20,16 Nawierzchnia bitumiczna Scieralna - - - - -
Razem: 1643,66 343,67 194,89 338,00 206,00 32,00
Zakres projektowanych zjazdéw Rozbiérki
1 Nawierzchnia gruntowa 811,84
2 do przetozenia 586,28
3 Scieralna 181,14
4 Scieralna z kostki 64,40
Razem zjazdy: 1643.,66
Dane do przedmiaru:
1lo$¢ opornikow|
Zjazdy do wykonania pelnej konstrukeji m2 811,84 (obwiednia dla zjazdow z 338,00 mb
kostki)
1lo§¢ remontowanych|
Zjazdy do wykonania z kostki betonowej (pelna konstrukcja) m2 64,40 przepustow (1 przepust di. 206,00 mb
§r. 11,0m)
N o . " . . Scianki czolowe]
Zjazdy z kostki 2 do regulacji ) m2 586,28 32,00 szt
(prefabrykowane)
Opaska do zjazdow|
Wyrownanie nawierzehni warstwa $cieralng m2 181,14 szerokosci 1,0m w 343,67 m2
konstrukcji utwardzonego|
pobocza
‘Wykonanie koryta dla zjazdow w pelnej konstrukcji bitumicznej i z kostki m2 876,24




Zestawienie poboczy

llos¢
wzmocnienie uzupetnienie
Element Generator . P iz Scinka P
Rodzaj rob6t . Dtugosé poboczy na L. gruntem
Lp pasa dataextr. Nr drogi lini Kosci szerokosci kodci
iniowa szerokosci szerokosci
drogowego ZWCAD 0,25m
1,0m 0,25m
[mb] [m2] [m2] [m2]
1 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 75,20 7529 9,41 9,41
gruntowe planu sytuacyjnego
) pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 128,21 12821 16,03 16,03
gruntowe planu sytuacyjnego
3 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 287.16 287.16 35,89 35,89
gruntowe planu sytuacyjnego
4 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 218,39 21839 27,30 27,30
gruntowe planu sytuacyjnego
5 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 112,00 112,00 14,00 14,00
gruntowe planu sytuacyjnego
6 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 178,40 178.40 22,30 22,30
gruntowe planu sytuacyjnego
7 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 21921 21921 27,40 27,40
gruntowe planu sytuacyjnego
8 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 65,49 65.49 8,19 8,19
gruntowe planu sytuacyjnego
9 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 97,29 9729 12,16 12,16
gruntowe planu sytuacyjnego
10 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 37,01 37.01 4,63 4,63
gruntowe planu sytuacyjnego
1 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 190,31 190,31 23,79 23,79
gruntowe planu sytuacyjnego
12 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 135,57 135,57 16,95 16,95
gruntowe planu sytuacyjnego
13 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 101,18 101,18 12,65 12,65
gruntowe planu sytuacyjnego
14 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 95,54 95.54 11,94 11,94
gruntowe planu sytuacyjnego
15 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 311,03 311,03 3888 3888
gruntowe planu sytuacyjnego
16 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 132,50 132,50 16,56 16,56
gruntowe planu sytuacyjnego
17 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 32182 32182 40,23 40,23
gruntowe planu sytuacyjnego
18 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 412,77 412,77 51,60 51,60
gruntowe planu sytuacyjnego
19 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 167,64 167.64 20,96 20,96
gruntowe planu sytuacyjnego
20 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 64,44 64.44 8,06 8,06
gruntowe planu sytuacyjnego
2 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 90,22 9022 11,28 11,28
gruntowe planu sytuacyjnego
2 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalizacja wg 551 32,47 3247 4,06 4,06
gruntowe planu sytuacyjnego
23 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 3775 3775 472 472
gruntowe planu sytuacyjnego
24 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 45,35 4535 5,67 5,67
gruntowe planu sytuacyjnego
25 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 111,02 111,02 13,88 13,88
gruntowe planu sytuacyjnego
% pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 33,61 33.61 4,20 4,20
gruntowe planu sytuacyjnego
27 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 520 520 0,65 0,65
gruntowe planu sytuacyjnego
28 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 14,37 1437 1,80 1,80
gruntowe planu sytuacyjnego
29 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okalnzaqa wg 551 17,09 17,09 214 214
gruntowe planu sytuacyjnego
30 pobocza ZIGZAG wzmocnienie rowow, !okallzaqa wg 551 150,00 150,00 18,75 18,75
gruntowe planu sytuacyjnego
Razem: 3888,32 3888,32 486,04 486,04
Dane do przedmiaru:
koryto pod wzmocnienie poboczy 1,00m 3888,32|m2
Scinka poboczy na dalszej szerokosci 0,25m 486,04|m2
Uzupetnienie poboczy na dalszej szerokosci 0,25m 486,04|m2




Zestawienie rowéw odwadniajacych

Rodzaj robét

$rednia ilo¢ gruntu do
wywiezienia/rozplantowa

Generator
i i nia - zatozono 0,3 z
Lp | Nazwa zdarzenia dataextr. ZWCAD Nr drogi "
R Jednostka .. przekroju
Wyszczegdlnienie ) llosé [mb]
miar
[m3]
1 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 218,39 65,5
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
2 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 112,00 336
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
3 [réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 179,96 54,0
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
4 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 75,19 22,6
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
5 [r6w do reprofilacji | POLIL.CIAGLA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 95,61 28,7
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
6 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 128,10 38,4
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
7 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigeiem odrostow | ), 311,02 93,3
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
8 [réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 45,37 13,6
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
9 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunieciem odrostow | 45,92 13,8
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
10 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigelem odrostow |, 287,41 86,2
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
11 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 136,35 40,9
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
12 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 325,78 97,7
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
13 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 190,30 57,1
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
14 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 102,98 30,9
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
15 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 48,15 14,4
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
16 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigelem odrostow |, 8,90 2,7
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
17 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigelem odrostow |, 167,49 50,2
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
18 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Proffiowanie przekrojurowu zusunigeiem odrostow | ), 67,25 20,2
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
19 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigelem odrostow |, 92,99 27,9
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
20 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 37,01 11,1
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
21 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGLA 55 |Proffiowanie przekrojurowu zusunigelem odrostow | ), 97,29 29,2
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
22 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigeiem odrostow | ), 65,58 19,7
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
fil i kroj ieci drosté
23 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA 55 |Profiowanie przekrojurowu zusunigeiem odrostow | ), 5,20 1,6

i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego




Zestawienie rowéw odwadniajacych

24 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g5p  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 14,37 43
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
25 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g5p  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 17,09 5,1
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
26 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g51  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 46,08 13,8
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
27 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g5p  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 178,33 53,5
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
28 |réw do reprofilacji | POLIL.CIAGEA g5p  |Profilowanie przekroju rowu z usunigciem odrostow | 123,92 37,2
i zakrzaczyn, lokalizacja wg planu sytuacyjnego
Razem: 3224,04 967,21
Dane do przedmiaru:
oczyszczenie i wyprofilowanie rowéw| 3224,04 mb
Szacowana ilo$¢ gruntu go wywiezienia 967 m3
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1 A-16 Proj. | Srednie | |l Generacja 551 £\ 2 D-6 Ist. Srednie | Il Generacja 551
n 44 U-1a_| Proj. Srednie Il Generacja 551 1 A-16 Ist. Srednie Il Generacja 551
e 3 C-13/16 Ist. Srednie | |l Generacja 551 7 B-25 Proj. Srednie | Il Generacja 551
% 3 C-13a/16a | Usuw. | S$rednie Il Generacja 551 & 4 B-27 Proj. Srednie Il Generacja 551
A 1 D-43 Ist. Srednie Il Generacja 551 / 1 B-42 Proj. Srednie Il Generacja 551
ekt 1 D-42 Ist. Srednie Il Generacja 551 2 T-25a Proj. Srednie Il Generacja 551
[ 1 E-18a Ist. Srednie | |l Generacja 551 @ 4 B-36 Proj. | Srednie | |l Generacja 551
3 1 E-17a Ist. Srednie | |l Generacja 551 Y 2 T-25¢c Proj. | Srednie | Il Generacja 551
1 A-16 Ist. Srednie Il Generacja 551 @ 1 B-20 Proj. Srednie Il Generacja 551
1 T-2 Ist. Srednie Il Generacja 551 2 D-15 Ist. Srednie Il Generacja 551
A 1 A-4 Ist. Srednie | |l Generacja 551 & 1 U-18a Ist. Srednie | Il Generacja 551
1 E-13 Ist. Srednie | |l Generacja 551 P 1 D-18 Usuw. | Srednie | Il Generacja 551
t 12km 1 1 T-2 Usuw. | S$rednie | |l Generacja 551 1 D-15 Usuw. | Srednie | Il Generacja 551
1 A-31 Usuw. Srednie Il Generacja 551 @ 3 C-13a Proj. Srednie Il Generacja 551
1 B-33 Ist. Srednie | |l Generacja 551 o 35szt Proj. 551
0)) 1 B-34 Usuw. | $rednie | |l Generacja 551 [ty 30m Proj. 551
=3 1 E-17a Ist. Srednie | |l Generacja 551 |- i i~ 453m Proj. 551
= | E-18a Ist. | Srednie | Il Generacja 551 1 | ZESPOLONY Il Generacja 551
1 T-0 Piesi Proj. Srednie Il Generacja 551 74 190
A 1 A-30 Ist. Srednie Il Generacja 551 Stupki -
7 1 A-1 Ist. | Srednie | Il Generacja 551 62 | e 551
A 1 A-2 Ist. Srednie Il Generacja 551 granicznych
E 1 U-18b Ist. Srednie Il Generacja 551 Stupki pasa
/N 1 A-30 Przest. | Srednie Il Generacja 551 drogowego
1 T-0 Piesi Przest. Srednie Il Generacja 551 62 .NWESTLRA ‘ Zarzad Drég Wojewsdzkich
1 T-0 Piesi Przest. | Srednie Il Generacja 551 Reionvv%’@%fﬁzﬁdmch
A | 1 AB0 | Przest | Srednie | llGeneracia | 551 e 1k i
e T-3a Proj. | Srednie | Il Generacja | 551 v e sV
o) 1 B-2 Ist. Srednie Il Generacja 551 oras b sando skl w okalzciach w wakar o
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Zestawienie oznakowania poziomego

Powierzchnia_na

SYMBOL |DLUGOSC | STAN mb Grubo$é Biaty
P-10 71 Ist. 0.5m2/mb*s grubowarstwowe 14.08m2
P-10 6.0 Ist. 0.5m2/mb*s grubowarstwowe 12.02m2
P-1e 16.0 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.92m2
P-4 67.1 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 16.11m2
P-4 50.6 Pro;j. 0.24m2/mb grubowarstwowe 12.14m2
P-3a 100.0 Proj. 0.20m2/mb grubowarstwowe 20.00m2
P-1e 13.3 Pro;j. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.60m2
P-3a 95.3 Pro;j. 0.20m2/mb grubowarstwowe 19.06m2
P-14 3.3 Pro;j. 0.38m2/mb grubowarstwowe 1.24m2
P-14 2.7 Proj. 0.38m2/mb grubowarstwowe 1.01m2
P-1e 1.1 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.33m2
P-4 26 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 0.62m2
P-4 80.3 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 19.27m2
P-4 52.5 Pro;j. 0.24m2/mb grubowarstwowe 12.60m2
P-1e 12.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.53m2
P-3a 80.5 Proj. 0.20m2/mb grubowarstwowe 16.10m2
P-3a 89.5 Proj. 0.20m2/mb grubowarstwowe 17.89m2
P-6 100.0 Proj. 0.08m2/mb grubowarstwowe 8.00m2
P-6 99.8 Proj. 0.08m2/mb grubowarstwowe 7.99m2
P-1a 422.5 Proj. 0.04m2/mb grubowarstwowe 16.90m2
P-14 3.4 Proj. 0.38m2/mb grubowarstwowe 1.27m2
P-14 3.4 Pro;j. 0.38m2/mb grubowarstwowe 1.29m2
P-7c 10.2 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.61m2
P-7d 2.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.33m2
P-7d 79.6 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 9.55m2
P-7d 94.2 Pro;j. 0.12m2/mb grubowarstwowe 11.30m2
P-7d 134.2 Pro;j. 0.12m2/mb grubowarstwowe 16.11m2
P-7d 318.3 Pro;j. 0.12m2/mb grubowarstwowe 38.19m2
P-7¢c 8.2 Pro;j. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.49m2
P-7d 296.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 35.60m2
P-7c 11.0 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.66m2
P-7c 7.7 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.46m2
P-7d 2274 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 27.29m2
P-7c 12.0 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.72m2
P-7d 119.0 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 14.28m2
P-7¢c 10.7 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.64m2
P-7c 7.3 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.44m2
P-7d 4252 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 51.02m2
P-7¢c 6.3 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.38m2
P-7d 2246 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 26.95m2
P-7¢c 9.1 Pro;j. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.54m2
P-7c 9.0 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.54m2
P-6 100.0 Pro;j. 0.08m2/mb grubowarstwowe 8.00m2

P-1e 9.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.16m2 P-7d 971 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 11.65m2
P-4 5.1 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 1.23m2 P-7c 10.9 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.66m2
P-1e 6.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.81m2 P-7c 13.5 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.81m2
P-4 10.4 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 2.49m2 P-7c 8.2 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.49m2
P-4 31.2 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 7.50m2 P-7c 9.0 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.54m2
P-1e 10.3 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.24m2 P-7d 53.4 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 6.41m2
P-4 40.6 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 9.75m2 P-17 30.0 Proj. 1.71 m2/15mb grubowarstwowe 4.56m2
P-4 20.3 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 4.88m2 P-7d 186.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 22.35m2
P-1e 7.6 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.91m2 P-7d 6.4 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.77m2
P-4 22.5 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 5.39m2 P-7d 2.0 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.24m2
P-7b 13.8 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 1.91m2 P-7d 35.6 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 4.27m2
P-7b 1.0 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 0.41m2 P-7d 40.5 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 4.86m2
P-7b 13.8 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 1.93m2 P-7d 188.9 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 22.67m2
P-7b 3.8 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 0.92m2 P-12 12.0 Proj. 0.50m2/mb grubowarstwowe 5.99m2
P-21a 8.3000 Proj. 0,38m2/mb bez grubowarstwowe 4.76m2 P-7a 9.4 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.13m2
' obwiedni P-7b 30.8 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 7.38m2
P-1e 10.3 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.24m2 P-7b 182 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 4.37m2
P-1e 10.8 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.29m2 P1e 9.0 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.08m2
P-7d 101.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 12.14m2 P-4 815 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 19.57m2
P-7d 1.7 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.21m2 P-4 172 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 4.13m2
P-7d 8.8 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.06m2 P-7c 39 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.53m2
P-7c 74 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.45m2 P-7d 1411 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 16.93m2
P-7d 9.3 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.12m2 P-7d 330.8 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 39.70m2
P-7d 72.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 8.67m2 P1e 88 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.05m2
P-7c 9.5 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.57m2 P-3a 18.7 Proj. 0.20m2/mb grubowarstwowe 3.74m2
P-7d 59 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 0.71m2 P-3a 69.4 Proj. 0.20m2/mb grubowarstwowe 13.89m2
P-7d 32.5 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 3.90m2 Suma 854.14m2
P-7c 7.9 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.47m2 gadkie linie segregacyjne 348,2500
P-7d 135.1 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 16.21m2 struktura linie krawedziowe
P-7d 104.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 12.51m2 regularna 505,8900
P-7c 8.1 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.48m2
P-7d 12.4 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.49m2
P-7d 72.9 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 8.75m2
P-7d 179.1 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 21.49m2
P-7c 6.4 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.39m2
P-7d 99.5 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 11.94m2
P-7c 12.0 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.72m2
P-7c 7.2 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.43m2
P-7d 43.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 5.19m2 ]
P-7c 8.8 Proj. 0.06m2/mb grubowarstwowe 0.53m2 o Zarzad Drog Wojewédzkich
P-1e 16.2 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 1.95m2 Rejonvéiéd\?\fgz‘;vzg ke
P-4 89.7 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 21.52m2 w Wabrzeznie
P4 20.0 Proj. 0.24m2/mb grubowarstwowe 4.80m2 ,(Tj.i:a nawierzchni DW Nr 551 na ode. Nielub (koniec granicy miejscowosci)
P-1b 283.7 Proj. 0.04m2/mb grubowarstwowe 11.35m2 Wabrzezno ul. Mikolaja z Ryfiska (obwodnica Wabrzeina)
P-7d 74.0 Proj. 0.12m2/mb grubowarstwowe 8.88m2 od km 60+390 do km 62+602 d1. 2,212 km”
P'7C 9 1 Proj . 006m2/mb grUbOWarStWOWe 055m2 oraz budowa zjazdéw zwyklych w lokalizacjach wg wykazu zjazdow
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Wabrzezno, 23 lutego 2026 1.

Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

GK.6131.60.2025E.R-M
DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a, 4, 6, art. 83c ust. 1, 314, art. 83d ust. 1
pkt 1-4 i 7, ust. 2 pkt 1-6, art. 86 ust. 1 pkt 5, art. 86 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1478 tj.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy Rejon Drog Wojewodzkich w Wabrzeznie
ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno z dnia 7 listopada 2025roku w sprawie wydania zezwolenia na
usunigcie drzew z gatunku iglicznia trojcierniowa, lipa drobnolistna, klon pospolity oraz robinia
akacjowa rosngcych na dzialce nr 51/2 obrgb 6 przy ul. Mikolaja z Rynska w Wabrzeznie

orzekam

1. Zezwolié¢ na usunigcie drzew z nizej wymienionego gatunku:

Tabela nr 1
LP. NR LOKALIZACJIA KM GATUNEK DRZEWA OBWOD PNIA MIERZONY
DRZEWA STRONA DROGI NR DROGI NA WYSOKOSCI 130 CM OD
PODSTAWY

1. 16“ 61+ 940 Iglicznia tréjcierniowa 135
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

2. 170 J 61+984 Iglicznia trojcierniowa 157
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

3. 172 62+040 Iglicznia trojcierniowa 97

L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

4. 174 62+060 Iglicznia trojcierniowa 123
i L- nr 551 (Gleditsia triacanthos)

5. 176 \J 62+068 Iglicznia trojcierniowa 92

L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

6. 193 \ 62+271 Iglicznia tréjcierniowa 136
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

7. 194\ 62+280 Iglicznia tréjcierniowa 122
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

8. 197, 62+288 Iglicznia tréjcierniowa 130
: Y L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

9. 200\/ 62+304 Tglicznia tréjcierniowa 106
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)




10. 202 62+311 Iglicznia tréjcierniowa 151
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
11, 203 62+317 Iglicznia trojcierniowa 143
N L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
12. 204 \/’ 62+325 Iglicznia trojcierniowa 145
L-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
13. 207 \ 62+480 Klon pospolity 227
V’ P-nr 551 (Acer platanoides)
14. 208 62+528 Lipa drobnolistna 156
Y P- nr 551 (Tilia cordata)
15. 209 | 624533 Lipa drobnolistna 156
\’ L-nr 551 (Tilia cordata)
16. 211 62+687 Robinia akacjowa 245
V P-nr 551 (Robinia pseudacacia)

rosnacych na terenie dziatki 51/2 obreb 6 przy ul. Mikotaja z Rynska w Wabrzeznie, po lewej i prawej
stronie drogi wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa- Wabrzezno.

2. Nie zezwoli¢ na usuniecie drzew z nw. gatunku:

Tabela nr 2
LP. NR LOKALIZACIA KM GATUNEK OBWOD PNIA MIERZONY
DRZEWA STRONA DROGI NR DROGI NA WYSOKOSCI 130 CM OD
PODSTAWY
1. 165 61+ 894 Iglicznia tréjcierniowa 162
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
2 166 614915 Iglicznia tréjcierniowa 111
P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
3. 168 61+955 Iglicznia trojcierniowa 136
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
4. 169 61+980 Iglicznia tréjcierniowa 150
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
I 171 62+030 Iglicznia trojcierniowa 103
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
6. 173 62+045 Iglicznia trojcierniowa 112
P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
5 175 62+063 Iglicznia trojcierniowa 143
P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
8. 177 62+071 Iglicznia tréjcierniowa 107
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
9 178 62+090 Iglicznia tréjcierniowa 124
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
10. 179 62+108 Iglicznia trojcierniowa 127




P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
11. 180 62+116 Iglicznia trojcierniowa 119
P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
12. 181 62+124 Iglicznia tréjcierniowa 88
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
13. 182 62+130 Iglicznia trojcierniowa 148
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
14. 183 62+138 Iglicznia tréjcierniowa 106
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
15. 184 62+164 Iglicznia trojeierniowa 117
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
16. 185 62+170 Iglicznia tréjcierniowa 150
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
17. 186 62+180 Iglicznia tréjcierniowa 148
P-NR 551 (Gleditsia triacanthos)
18. 187 62+218 Iglicznia tréjcierniowa 97
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
19. 188 62+224 Iglicznia trojcierniowa 116
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
20. 189 62+232 Iglicznia tréjcierniowa 106
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
2L 190 62+249 Iglicznia trojcierniowa 106
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
22 191 62+255 Iglicznia trojcierniowa 119
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
23, 192 62+263 Iglicznia tréjcierniowa 135
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
24, 195 624281 Iglicznia trojcierniowa 157
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
25, 196 62+287 Iglicznia tréjcierniowa 155
P- nr 551 (Gleditsia triacanthos)
26. 198 62+295 Iglicznia trojcierniowa 107
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
27. 199 62+302 Iglicznia trojcierniowa 131
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
28. 201 62+310 Iglicznia trojcierniowa 192
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)
29, 205 62+378 Iglicznia trojcierniowa 162
P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)




30. 206 624396 Iglicznia trojcierniowa 144

P-nr 551 (Gleditsia triacanthos)

rosnacych na terenie dzialki 51/2 obreb 6 przy ul. Mikotaja z Ryfiska w Wabrzeznie, po prawej stronie
drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa- Wabrzezno.
3. Ustali¢ termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2026 roku.

W przypadku usuwania drzew w okresie lggowym ptakéw (01.03-15.10) i stwierdzenia
wystepowania na nich gniazd ptasich, przed usunigciem drzew nalezy uzyska¢ zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na niszczenie siedliska bedacego obszarem rozrodu,
wychowu miodych 1 odpoczynku ptakéw.

4. Nie nalicza¢ oplaty za usunigcie drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 6.

5. Termin posadzenia drzew do 30 wrze$nia 2027 roku.

6. Uzalezni¢ udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew od zastapienia ich innymi drzewami w ilosci 32
szt. z gatunku: grab zwyczajny lub buk pospolity, klon pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata,
lipa drobnolistna - 0 obwodzie pnia na wys. 100cm — 10-14cm.

Drzewa z ww. gatunku nalezy posadzi¢ na terenie dzialek bedacych we wladaniu ZDW Bydgoszcz
Rejon Drog Wojewodzkich Wabrzezno- w granicach pasa drogowego obwodnicy miasta WabrzeZno-
w granicach administracyjnych miasta Wabrzezno- po lewej lub prawej stronie drogi.

Material roslinny zdrowy, przystosowany do nasadzen miejskich, musi odznaczac si¢ dobrg jakoscia
charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidlowo wyksztatcony.

7. Strona ma obowiazek powiadomi¢ tut. Wydziat o zrealizowaniu warunkéw z pkt 5-6 w terminie do
14 dni od jego wykonania (nasadzenia). Niezrealizowanie tego obowigzku bedzie traktowane jak
usuniecie drzewa bez zezwolenia, co sankcjonowane jest karami pieni¢znymi.

8. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialnosé¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu szkod mogacych

zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami.

UZASADNIENIE

Dnia 7 listopada 2025 roku Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Rejon Drog
Wojewoddzkich w Wabrzeznie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wabrzezno wystapil z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na usunigcie 47 szt. drzew z gatunku iglicznia tréjcierniowa, lipa drobnolistna, klon
pospolity oraz robinia akacjowa, rosngcych na dzialce nr 51/2 obrgb 6 przy ul. Mikotaja z Rynska
(pas drogowy- droga wojewoddzka nr 551 Strzyzawa- WabrzeZno.

W uzasadnieniu wniosku podano, ze drzewa z ww. gatunku zostaly przeznaczone do usunigcia
w zwigzku z planowanym remontem jezdni do szerokosci 6,0m, regulacja spgkanych krawedzi,
utwardzeniem pobocza i odtworzeniem rowow odwadniajacych.

W dniu 18 listopada 2025 roku Wydziat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzedu
zwrocit sie do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska z prosba o udziat przedstawiciela RDOS w

Bydgoszczy w planowanej wizji lokalnej. W dniu 5 grudnia 2025 roku, pismem znak
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WST.600.33.2025.PT, udzielono odpowiedzi, iz nie jest mozliwym uczestniczenie w wizji lokalnej ze
wzgledu na ograniczona mozliwos¢ wykonywania czynnosci dodatkowych oraz zwigkszong liczba
postepowan prowadzonych obecnie z zakresu ochrony przyrody. Mozliwe jest przeprowadzenie
ogledzin dopiero na etapie postgpowania na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym w dniu 9 grudnia 2025 roku, zwrécono si¢ z prosba do Urzedu
Marszatkowskiego — Departament Infrastruktury Drogowej Wydziat ds. Zieleni przy Drogach z prosbg
0 uczestniczenie ich przedstawiciela w wizji lokalnej.

Podczas przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2025 roku wizji lokalnej, stwierdzono, 1z
wnioskowane do usunigcia drzewa to iglicznia trojcierniowa (42 szt.), lipa drobnolistna (2 szt.), klon
pospolity(1 szt.) oraz robinia akacjowa (1 szt.), a nie jak podano we wniosku iglicznia tréjcierniowa
(pozycja nr 47 tabeli - zatacznik nr 1 do wniosku). Stwierdzono brak drzewa nr 210 z gatunku robinia
akacjowa. Ww. drzewo zostalo usunigte zgodnie z decyzja nr GK.6131.21.2025E.R-m z dnia 18
czerwca 2025 roku w zwigzku z realizacja inwestycji przebudowa zjazdu zwyklego z drogi
wojewddzkiej nr 551 relacji Strzyzawa- Dabrowa Chelminska- Unistaw-Wybcz-Chelmza- Wabrzezno
na dziatke nr 73/8 obregb Wabrzezno celem skomunikowania dziatek o nr 73/7 oraz 73/8, na ktorej
planowana jest budowa obiektu handlowo-ustugowego w miejscowosci Wabrzezno.

Stwierdzono, iz drzewa rosng w pasie drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa-Wabrzezno. Stan fito
sanitarny drzew z gatunku iglicznia tréjcierniowa nie budzi zastrzezen. Nie stanowi on zagrozenia dla
ruchu drogowego. Drzewa wraz z pozostatymi nasadzeniami tego gatunku tworza okazala alejg drzew
lisciastych jednorzedowa i jednogatunkowa. Aleja ta zachowuje rytm nasadzen przydroznych,
powigzanych ze sobg krajobrazowo na trasie Wabrzezno-Nielub.

Stwierdzono, iz dwa drzewa oznaczone nr 200- iglicznia tréjcierniowa, 207- klon pospolity, 208 lipa
drobnolistna oraz 211- robinia akacjowa sg w ztym stanie fito sanitarnym. W przyziemiu pni widoczne
uszkodzenie. W koronie drzewa z gatunku klon znajduje si¢ duza ilos¢ jemioly, drzewo bylo
podkrzesywane co spowodowato zachwianie statyki (w zal. protokoét z dnia 17.12.2025r.).

W kolejnym etapie postgpowania, w dniu 12 stycznia 2026 roku odbylo si¢ spotkanie przedstawicieli
Gminy Miasto Wabrzezno z kierownikiem Rejonu Drog Wojewodzkich, w zwiazku z rozbieznymi
stanowiskami w sprawie usunigcia drzew. Gmina Miasto Wabrzezno, zgodnie z protokotem z dnia 17
grudnia 2025 roku, przychyla si¢ do usunigcia 4 szt. drzew ze wzgledu na zly stan fito-sanitarny,
natomiast Rejon Drog Wojewodzkich wnioskuje o usunigcie wszystkich drzew. Podczas spotkania
ustalono, iz majac na uwadze, ze nie ma mozliwosci technicznych spelnienie wymagan dotyczacych
szerokoéci jezdni oraz poboczy, sugerujemy wprowadzenie poszerzenia drogi z jednej strony, a co za
tym idzie wyrazamy zgodg na usuniecie dodatkowych drzew oznaczonych nr 167, 170, 172, 174, 176,
193, 194, 197, 202, 203, 204, 209.

Teren, na ktérym rosng drzewa oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego symbolem: KDZ-5 funkcja podstawowa droga publiczna klasy drogi gtowne;j.



Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usuni¢cic drzew w obrebie
pasa drogowego drogi publicznej, z wylaczeniem obcych gatunkow topoli, wydaje sig po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

W dniu 15 stycznia 2026 roku Burmistrz Wabrzezna zwrdécil si¢ z pismem o wydanie uzgodnienia
projektu decyzji zezwalajacej na usunieciel6 szt. drzew z gatunku klon pospolity, robinia akacjowa,
lipa drobnolistna oraz iglicznia trojcierniowa ( tabela nr 1), rosngcych w pasie drogi publicznej - ul.
Mikotlaja z Rynska, stanowiacej przedmiot postepowania.

Regionalna Dyrektor Ochrony Srodowiska do dnia 22 lutego 2026 roku nie wyrazila stanowiska
w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji. Wobec powyzszego uznaje sig, ze decyzja zostata
uzgodniona pozytywnie.

Podstawe prawna do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83, 83a ust. 1

ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 1, poz. 1478), zgodnie z ktérym usuni¢cie drzew z terenu
nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza miasta na wniosek
posiadacza nieruchomosci.
Artykut 83d ust. 2 ww. ustawy umozliwia organom wydanie zezwolenia pod warunkiem zastapienia
usuwanych drzew innymi drzewami w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych. Dlatego tez, majac
na uwadze najwazniejszg z zasad ochrony srodowiska — zasade zrownowazonego rozwoju, nalozono
warunek posadzenia 32 szt, drzew z gatunku: grab zwyczajny lub buk pospolity, klon pospolity, klon
jawor, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna.

W obrebie drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
chronionych roslin, zwierzat, grzybow oraz wystgpowania gniazd ptasich.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano wystepowania populacji pachnicy debowej (Osmoderma
eremita sensu lato)- gatunku chronionego chrzaszcza.

W przypadku wycinki drzew w okresie legowym ptakéw, ktéry wyznaczono od dnia 1
marca do dnia 15 pazdziernika, powinno si¢ zwréci¢ szczegolna uwage na wystepowanie gniazd
ptasich. W przypadku ich stwierdzenia nalezy wstrzymaé prace, zawiadomic¢ organ wydajgcy
decyzje i podja¢ niezbedne dzialania zabezpieczajace, a takze w zaleZnosci od potrzeb
minimalizujgce i kompensacyjne.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku ewentualnego stwierdzenia wystgpowania gatunkow
chronionych lub o znaczeniu dla Unii Europejskiej, konieczne jest pozostawienie w
mozliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu nalezy podjgé niezbedne dzialania
zabezpieczajace, a takze w zaleznosci od potrzeb minimalizujgce 1 kompensacyjne. Zgodnie z art. 56
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz.1478), na
zniszczenie siedliska gatunku chronionego, niezbedna jest zgoda wlasciwego miejscowo regionalnego
dyrektora ochrony srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak na wstepie decyzji.



POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Toruniu za posrednictwem Burmistrza Miasta WabrzeZzno w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem dorgezenia Burmistrzowi Wabrzezna o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia strong postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

3. Wrycinkg drzew zaleca sig powierzyc specjalistycznej firmie, a prace powinny by¢ prowadzone przez
osobg uprawniong w zakresie samodzielnej wycinki drzew stojacych. Wycinka powinna by¢ prowadzona
przy zachowaniu zasad BHP, bez stwarzania zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 czgs¢ 111 ust. 44 pkt 2 ppkt 6 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz.
U.z2023r., poz. 2111).

Otrzymuja:
Zarzad Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy
Rejon Drog Wojewddzkich
w Wabrzeznie
ul. 1 Maja 61
87-200 Wabrzezno
Kierownik Wydziathu

Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej

Marzanna Wisniewska
- (podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)



Notatka stuzbowa

z dnia 12 stycznia 2026 roku

Dotyczy: sprawy GK.6131.60.2025E.R-M z wniosku Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy- Rejon
Drog Wojewoddzkich w Wabrzeznie ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno dotyczgca zamiaru usunigcia 47
szt. drzew gatunku: iglicznia tréjcierniowa, klon pospolity, lipa drobnolistna oraz robinia akacjowa z
terenu nieruchomosci potozonej w Wabrzeznie ul. Mikotfaja z Ryniska — dziatka nr 51/2 obreb 6- pas

drogowy drogi wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa-Wabrzeino.

W ww. dniu odbylto sie spotkanie przedstawicieli Gminy Miasto Wabrzeino oraz kierownika
Rejonu Drog Wojewddzkich Wabrzeino. Wg Gminy Miasto Wabrzezno nie zasadnym jest usuniecie tak
duzej ilosci drzew. Wiekszos¢ drzew jest w dobrym stanie fito sanitarnym (za wyjatkiem drzew
oznaczonych nr 200, 207, 208, 211- zly stan fito sanitarny wskazanych w protokole z wizji lokalnej).
Natomiast RDW- Wabrzezno wnioskuje o wycinke wszystkich 47 szt. drzew w zwigzku z planowanym

remontem drogi dostosowaniu jej do standardéw drogi klasy G.

W zwigzku z argumentami przedstawionymi przez inwestora (RDW Wabrzeino) i jednoczesénie
majgc na uwadze, 7e nie ma mozliwosci technicznych spetniajgcych wymagania dotyczace szerokosci
jezdni oraz poboczy sugerujemy realizacje robét budowlanych z lewej strony, a co za tym idzie
wyrazamy zgode na usuniecie drzew oznaczonych nr 167, 170, 172, 174, 176, 193, 194, 197, 202, 203,
204, 209. Ponadto drzewa wykazane w protokole o nr 200, 207, 208, 211 ze wzgledu na ich zly stan fito

sanitarny kwalifikujg sie do usuniecia.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Tomasz Zygnarowski- Burmistrz Wabrzeina.........c.cccoeervvivevineicineneccc oo RN
& Wojewodzkich
3 Zni~

mar

3. Marzanna Wisniewska — kierownik Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej \\
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Dotyeczy / Opis sprawy*:

Sprawy znak: WST.660.109. 2026 RM - uzgodnienia projektu decyzji zezwalajacej Zarzadowi Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy Rejon Drog Wojewodzkich w Wabrzeznie na usuniecie 65 sztuk
drzew: 52 szt gatunku glediczja trojcierniowa (Gleditsia triacanthos L.), 7T szt. gatunku lipa
drobnolistna (Zilia cordata Mill.), 4 szt. gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides L.) oraz 2 szt.
gatunku jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) o obwodach pni i lokalizacji wyszczegblnionych
w zestawieniu tabelarycznym w pkt 1 projektu decyzji, rosnagcych w pas1e drogowym drogi
wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno w km 60+660 P — 61+780 P, gmina Ryxnsk.
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Plan orientacyjny
»Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Nielub (koniec granicy miejscowosci)
- Wabrzeino ul. Mikotaja z Ryriska (obwodnica Wabrzezna)
od km 60+390 do km 62+602 dt. 2,212 km”
oraz budowa zjazdow zwyktych w lokalizacjach wg wykazu zjazdéw
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Konstrukcja jezdni
KR3

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 25 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z witdkien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50 100 kg/m2

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i naprawach lokalnych uszkodzen
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<>Konstrukcja pobocza

Materiat zamawiajgcego - destrukt gr 15 cm

Zageszczone podfoze gruntowe
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Konstrukcja remontu krawedzi
KR3

Warstwa scieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z wiékien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

dowigzanie do stanu istniejacego

Przepust rurowy PEHD @400

Podsypka z pospotki gr. 20cm

min. 0,6m p
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Pobocze z kruszywa

Opaska z gruntu

A- opaska zjazdu z kruszywa gr. 15 cm
B- wyokralenie zjazu trasowane
stycznie do krawedzi jezdni
C- nawierzchni drogi wojewodzkiej
D- pobocze gruntowe wymaga:
- sciecie nadmiaru gruntu .
- uzupetnienie zanizenia mat. rodzimym

E- przepust pod zjazdem - opcja wg pzt

/

ze Sciankami czotowymi - lok. na planie sytuacyjnym.
F- opornik betonowy - obwiednia zjazdu (przy zjazdach z kostki)

Jezdnia drogi wojewodzkie;

)

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50 100 kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 16P 35/50 gr. 7 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwigzana
z kruszywa C90/3 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm
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Projektowana barierka
U-11a

skarpa nasypu wzmocniona
zabrukiem kamiennym na na betonie C16/20 gr 10 cm
obramowanie obrzezami betonowymi 8x30 cm

&

DROGA WOJEWODZKA 551

przekroj C-C
przez sciek skarpowy

3

1,25

SZCZEGOt "B"
SKALA 1:20

0,33

Projektowany
Sciek skarpowy

0,25

skarpa nasypu wzmocniona
zabrukiem kamiennym na betonie C16/20 gr 10 cm

1,25
1,00
0,25
1.25 Srednia szerokos¢ upm%%%ﬁ
1,00 3,00 3,00 regulacji krawedzi =
| =
pobocze pas ruchu pas ruchu % r
 Istniejacy chodnik umocnione X
nie objety opracowaniem 1,00 3
/‘% o
=
L 2% 0,00 2% 006 2
80/0 Ve -E\,\O6 _ _ > ’ ?/,\
/ R e —
s A % —"‘W
"/ SOGDSUC e
\\\\\\ P o
f Szczegdt "F" e
3 1
2
przekroj D-D
w osi przepustu drogowego 700
pobocze
125 $rednia szerokos$¢ umocnione
1,00 3,00 3,00 regulacji krawedzi
8 pobocze pas ruchu pas ruchu
£ 0,50 Istniejacy chodnik umocnione
< nie objety opracowaniem 1,00
ec ‘ p
$>
3 8%  1-0,06 = 2% 0,00 2% -0,06
o D —
o S N N N N N AN A = 7
N4 LULLUL i
f Szczegot "F" . _

obramowanie obrzezami betonowymi 8x30 cm
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Przepust @ 800

skarpa rowu wzmocniona
zabrukiem kamiennym na betonie C16/20 gr 10 cm
obramowanie obrzezami betonowymi 8x30 cm

skarpa rowu wzmocniona

zabrukiem kamiennym na betonie C16/20 gr 10 cm
obramowanie obrzezami betonowymi 8x30 cm

WIDOK Z GORY - wylot $cieku liniowego
na Sciek skarpowy
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