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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. TRYBUNY 

Projekt zakłada wykorzystanie aktualnego ukształtowania terenu z niewielkimi modyfikacjami oraz wy-

mianą części gruntu. Piętra trybun ograniczone są betonowymi palisadami i wypełnione kostką beto-

nową na warstwie podbudowy. Schody wykonane z elementów betonowych: palisad i kostki. W części 

centralnej trybun zaprojektowano platformę ograniczoną ścianami oporowymi - żelbetowa ściana ką-

towa o grubości płyty ściennej 20cm i grubości ławy fundamentowej 25cm. Ściana prefabrykowana, o 

dopuszczalnym obciążeniu naziomu q=5kN/m2. Minimalna klasa betonu C30/37, zbrojenie stalą 

B500SP. Wymiary ścian 17,06m x 3,00m wysokość zmienna h=1,85m; h=1,42m; h=0,94m.  

Wzdłuż ściany oporowej należy wykonać drenaż poprzez rurę drenarską dn 100 PVC SN4 w obsypce ze 

żwiru frakcji 16-32 mm zamkniętej w geowłókninie 200 g/m². Drenaż układać ze spadkiem 0,3 % do 

dołów wypełnionych żwirem frakcji 16-32 umiejscowionych poza obrysem fundamentów. Średnica do-

łów 1,0 m, gł. 1,0 m. 

Poziom posadowienia – zmienny w zależności od lokalizacji elementu. Minimalna głębokość posado-

wienia: 0,8m – przyjęta głębokość przemarzania gruntu na obszarze opracowania.  

Grunty stanowiące podłoże dla trybun wykonanych z kostki betonowej powinny być na głębokości 1 m 

wymienione na zasypkę niewysadzinową lub zastąpione piaskiem średnim. 

Pod stopami fundamentowymi, ze względów na występujące w podłożu grunty organiczne, należy wy-

konać lokalną wymianę gruntu do stropu gruntów nośnych ( do rzędnej terenu około 75,30m (+/- 1 m) 

n.p.m. Wymiana na zasypkę piaskowo-żwirową zagęszczaną warstwami. Na czas wymiany gruntu wy-

kop zabezpieczony ściankami szczelnymi. 

 

Stalowe elementy konstrukcji w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

 

Pod zadaszeniem, w centralnej części trybun, przewidziano miejsce dla osób poruszających się na wóz-

kach inwalidzkich. Miejsca dla niepełnosprawnych oznaczyć farbą malarską w kolorze białym (z uży-

ciem szablonu). 

 

Trybuny wyposażone są w dwa rodzaje barier stalowych. Bariera prosta biegnąca wzdłuż górnej kra-

wędzi trybun o wysokości 110cm. Bariera wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Główne słupki 

oraz profile poprzeczne wykonane z profilu okrągłego ø42,4x2mm, tralki pionowe wykonane z profili 

okrągłych ø12x1,5mm. Elementy balustrady łączone za pomocą łączników systemowych – nie przewi-

duje się spawania elementów na terenie budowy. Słupki bariery zamocowane w fundamentach pun-

kowych z betonu min. C16/20. Górna krawędź fundamentu przykryta kostką betonową. Miejsce przej-

ścia słupka przez kostkę zamaskować rozetą ze stali nierdzewnej. 

Bariera skośna osadzona jest w betonowym fundamencie punktowym min. C16/20 oraz mocowana 

dodatkowo do powierzchni bocznej betonowej palisady, przekroje elementów jak w barierce skośnej. 

 

Na trybunach zamontować siedziska z stabilizowanego polipropylenu – kopolimeru blokowego, odpor-

nego na niskie i wysokie temperatury. Siedziska odporne na promieniowanie UV. W środkowej części 

znajduje się otwór umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Siedziska powinny posia-

dać atest: trudnozapalności , toksyczności oraz wytrzymałości min.  4 stopnia. Należy zastosować sie-

dziska w kolorze niebieskim RAL 5010 oraz żółtym RAL 1003, układ kolorów zgodnie z załączonym 



PW 4 
 

rysunkiem. Siedziska osadzone na systemowej, dedykowanej podkonstrukcji stalowej mocowanej do 

płyty betonowej gr. 12 cm z betonu min. C25/30. 

2. ZADASZENIE 

Nad częścią trybun przewidziano zadaszenie w formie jednospadowego dachu o kącie nachylenia 25° 

Dach posiada konstrukcję stalową z elementów stalowych płatwi HEA120 oraz rygli HEA140, wspartej 

na słupach stalowych dwuteowych HEA160. Pokrycie zadaszenia wykonane z poliwęglanu komoro-

wego 

 

Zadaszenie trybun zaprojektowano w formie portalowych ram płaskich, na których opierają się płatwie 

dachowe.  

Sztywność zapewniają zastrzały, tężniki międzysłupowe, sztywne zamocowanie ram w fundamentach 

a także stężenia połaciowe.  

Konstrukcja stalowa, ze stali S355, łączona na śruby. 

 

Posadowienie zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych posadowionych na wymienionym 

gruncie w obrębie posadowienia. Dopuszcza się zmianę sposobu posadowienia (np. na studnie beto-

nowe) po uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta – projekt zamienny wykonawczy powinien spo-

rządzić i przedstawić do akceptacji wnioskodawca zmian.  

Połączenie słupów z fundamentami za pomocą kotew płytkowych zabetonowanych w fundamencie.  

 

Zadaszenie wykonane z poliwęglanu wielokomorowego w kolorze mlecznym (OPAL). 

Płyty wielokomorowe z poliwęglanu wytworzone z żywicy poliwęglanowej metodą ko-ekstruzji zabez-

pieczone obustronnie warstwą anty-UV. Zastosowany materiał nie powinien posiadać gorszych para-

metrów niż przedstawione poniżej: 

Cecha Wartość Jednostka 

Właściwości fizyczne   

Gęstość 1,2  g/cm3 

Współczynnik załamania światła 1,586  

Chłonięcie wilgoci 0,15 % 

Właściwości mechaniczne   

Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności (przy zerwaniu) 60 (70) N/mm2 

Wydłużenie (przy zerwaniu) 6 (110) % 

Moduł sprężystości >2300 N/mm2 

Moduł zginania >2300 N/mm2 

Udarność z karbem metodą Charpy’ego - 30°C 11 kJ/m2 

Udarność z karbem metodą Izoda + 23°C 65 kJ/m2 

Udarność z karbem metodą Izoda - 30°C 10 kJ/m2 

Właściwości termiczne   

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (20-70 °C) 65x10-6 K-1 

Temperatura odkształcenia cieplnego, HDT A (1,80 N/mm2) 132 °C 

Temperatura odkształcenia cieplnego, HDT B (0,45 N/mm2) 142 °C 

Temperatura Vicata VST/B 120 149 °C 

Temperatura Vicata VST/B 50 148 °C 



PW 5 
 

Przewodność cieplna 0,20 W/m.K 

 

Elementy budowlane zadaszenia projektowane są jako NRO.  

 

Obróbki blacharskie, rynny oraz RS wykonane ze stali ocynkowanej 0,6mm w kolorze RAL 7035. 
Rynny ø150mm, rury spustowe ø100mm ukierunkowane do korytka betonowego 25x8cm odprowa-
dzającego wodę powierzchniowo do gabionu. Górna krawędź gabionu zlicowana z powierzchnią 
gruntu. Wymiary podstawy 50x100 cm, gł. 100 cm. Gabion wykonać  z siatki ocynkowanej: drut o 
średnicy 4,5mm (wytrzymałość min. 300MPa), oczko 76,2x76,2mm. 
Wypełnienie gabionu: kruszywo łamane kamienne o średnicy 1,1-2,5 średnicy oczka siatki; materiał 
wypełniający powinien charakteryzować się trwałością i być nienasiąkliwy – preferuje się łamane kru-
szywo granitowe lub bazaltowe. 
Wytrzymałość siatki: globalna minimalna wytrzymałość siatki do wykonania gabionu powinna wy-

nosić 40kN/m. 

3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

Dojście do trybun projektuje się jako nawierzchnię  utwardzoną z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 

cm w kolorze jasnoszarym.  Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. 

Należy dążyć do utrzymania spadku nawierzchni stanowiące dojście do trybun poniżej 6%. W związku 

z powyższym na odcinkach wymagających niwelacji terenu należy wykonać zabezpieczenie z betono-

wej palisady i/lub uformować teren wzdłuż krawędzi ścieżki. Wysokość palisady ponad terenem do ok. 

60 cm. Projektuje się palisady o przekroju 10x90cm. 

W przypadku prowadzenia ścieżki na nasypie należy wzdłuż krawędzi ścieżki zachować pas płaskiego 

terenu (spadek poprzeczny 3% od krawędzi ścieżki). Nasyp należy wykonać z pospółki lub piasku śred-

niego. Nasyp wykonać warstwami o grubości do 20 cm zagęszczonymi do Is≥1,0. Na wierzchu nasypu 

rozścielić warstwę ziemi urodzajnej gr. 15 cm. Dopuszcza się wykorzystanie ziemi urodzajnej zdjętej 

uprzednio na odkład pod warunkiem jej uzdatnienia. Ziemię obsiać trawą. 

Układ warstw nawierzchni: 

- kostka betonowa gr. 8 cm, 

- podsypka z piasku ostrego gr. 4 cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 gr. 20,0 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 10,0 cm, 

- grunt rodzimy zagęszczony do Is≥0,95. 

NAWIERZCHNIA OSTRZEGAWCZA 

Przed końcami biegów schodów należy umieścić pasy ostrzegawcze szer. 60 cm z dwóch rzędów płyt  

o wymiarach 30x30 x8 cm umieszczonych w odległości 40 cm od krawędzi stopni. 

Nawierzchnia – płytka betonowa ostrzegawcza w kolorze żółtym. 

Podsypka – warstwa piasku ostrego. 

Płytki powinny posiadać wypustki spełniające poniższe wymagania: 



PW 6 
 

 
 

 
Źródło: Włącznik projektowanie bez barier aut. Kamil Kowalski 

Układ warstw nawierzchni: 

- płytka betonowa gr. 8 cm, 

- podsypka z piasku ostrego gr. 4 cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 gr. 20,0 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 10,0 cm, 

- grunt rodzimy zagęszczony do Is≥0,95. 

PODBUDOWA NAWIERZCHNI  

Podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5. Grubość podbudowy wynosi 20 cm. Mie-

szanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spad-

ków i rzędnych wysokościowych. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być za-

gęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie podbudowy o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, czę-

ściowo nakładającymi się w kierunku osi obiektu. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać stopniowo przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi.  

Podczas wałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą.  
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Warstwę zagęścić do uzyskania parametru 𝐸𝑣2≥130 MPa. 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  

Warstwę odsączającą o grubości 10,0 cm wykonać z piasku średniego. Warstwę układać na gruncie 

rodzimym. Warstwę zagęścić do uzyskania parametru 𝐸𝑣2 ≥80 MPa.  

Warstwę zastosować do wszystkich typów nawierzchni. 

 

4. MAŁA ARCHITEKTURA 

W ramach inwestycji przewidziana jest lokalizacja trzech koszy na odpady o konstrukcji stalowej w 

miejscu wskazanym w części rysunkowej opracowania.  Pojemność kosza na śmieci 70 l. Wymiary:  sze-

rokość: 50 cm, wysokość:110 cm.  

Stal cynkowana, malowana proszkowo na dwa kolory –jasnoszary (perforowana płyta stalowa kor-

pusu) i grafitowy RAL 7016 (pozostałe elementu). Montaż do betonowego fundamentu zgodnie z zale-

ceniem producenta. 

 
Wzór kosza; źródło: karta katalogowa producenta 

5. ZIELEŃ 

 MATERIAŁ ROŚLINNY 

Na terenie inwestycji należy wykonać nasadzenia w miejscu wskazanym na załączniku graficznym. 

Lp. Nazwa łacińska  Nazwa polska  Ilość szt. Pojemnik  

1 Cotoneaster suecicus 'Coral 
Beauty’ 
 

Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ 
 

92 C2 

2 Spiraea betuliofolia 'Tor' Tawuła brzozolistna 'Tor' 80 C2 

 

Krzewy  

Dostarczone sadzonki powinny być sadzone zgodnie z dokumentacją projektową.  
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• System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieleto-

wych powinny występować liczne korzenie drobne, 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników i patogenów 

oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach, 

• Krzewy powinny mieć minimum trzy pędy;  

• Rośliny w pojemnikach powinny być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej 

do wielkości rośliny 

•  

Wady niedopuszczalne:  

• Silne uszkodzenia mechaniczne,  

• Ślady żerowania szkodników,  

• Oznaki chorobowe,  

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach,  

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku,  

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w formie naturalnej,  

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.  

  PRZEWOŻENIE I PRZECHOWYWANIE  

PRZEWOŻENIE 

Rośliny należy przewozić wyłącznie w zamkniętych pojazdach. Rośliny przeznaczone do przewożenia 

na większe odległości powinny być odpowiednio pakowane i zabezpieczone w szkółce. 

Rośliny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i przemieszczaniem się w pojeździe. Jeżeli rośliny po 

dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia nie mogą być natychmiast posadzone, należy je odpowied-

nio przechowywać, żeby nie dopuścić do ich wysychania, pobudzenia wegetacji czy przemrożenia. 

Rośliny należy przechowywać w miejscach osłoniętych od wiatru i ocienionych. 

Rośliny z bryłą korzeniową  

Podczas transportu roślin z bryłą korzeniową należy unikać wstrząsów, które mogą powodować jej roz-

kruszenie.  

Rośliny w pojemnikach  

Rośliny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i przemieszczaniem się w pojeździe.  

PRZECHOWYWANIE 

Kilkudniowe przechowywanie w chłodne dni jesienne  

Na ten okres rośliny należy umieszczać w miejscach osłoniętych od wiatru i ocienionych. Roślin z bryłą 

korzeniową nie należy układać w stosy. 

Dłuższe przechowywanie, miejsca niedostatecznie osłonięte 

Należy stosować dołowanie. W tym celu należy wykopać rowek umożliwiający swobodne umieszczenie 

korzeni lub brył korzeniowych i ustawić w nim rośliny. W miejscach nie ocienionych rośliny ustawia się 

w pozycji pochylonej i w kierunku południowym. W miejscach ocienionych rośliny ustawia się pochy-

lone zgodnie z kierunkiem wiejących wiatrów. Następnie należy zasypać korzenie sypką ziemią lub 

kompostem torfowym i podlać.  

 PODŁOŻE 
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Na całym obszarze przeznaczonym pod trawnik należy wymienić warstwę ziemi urodzajnej gr. 15 cm. 

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia należy wymienić warstwę ziemi urodzajnej gr. 35 cm. 

Ziemię urodzajną powinna cechować duża porowatość (50% objętości). Zawartość materii organicznej 

powinna wahać się między 5-10 %. Odczyn pH musi mieścić się w zakresie 6,0 – 7,5. Ziemia musi być 

oczyszczona z grudek i kamieni o średnicy powyżej 2 cm oraz korzeni chwastów trwałych.  

Gleba powinna posiadać dużą gruzełkowatość (zawartość agregatów glebowych). 

Glebę o niższej aktywności biologicznej można wzbogacać dodatkiem kompostu. 

Ewentualny udział  torfów, gruntów torfiastych, namułów organicznych, pyłów ani piasków próchnicz-

nych w ziemi urodzajnej nie może objętościowo przekroczyć 7%. 

 NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu – NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed  zawilgoceniem  i zbryleniem w czasie trans-

portu i przechowywania. 

 SADZENIE ROŚLIN  

• Przygotować podłoże do wykonania nasadzeń zgodnie z pkt. „Podłoże”, 
• Wytyczyć miejsca nasadzeń w terenie i oznaczyć je, 
• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny. Podczas podnoszenia roślin należy chwytać za 
jej pojemnik, nie za roślinę, 
• Rośliny z bryłą korzeniową: Podczas podnoszenia roślin należy chwytać za bryłę lub jej opako-

wanie, a nie za roślinę.  
• W przypadku zabezpieczenie bryły korzeniowej workiem jutowym sadzić wraz z workiem. 
• Należy sadzić do dołów, których rozmiar powinien umożliwić swobodne umieszczenie i rozło-
żenie  systemu korzeniowego – dół 2-3 razy większy niż bryła korzeniowa, 
• Wolną przestrzeń między bryłą, a ściankami dołu należy wypełnić wymieszaną żyzną glebą, 
• Głębokość sadzenia – położenie szyjki korzeniowej zgodnie z poziomem gruntu, 
• Po napełnieniu połowy dołu ziemię należy lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu zie-
mię ponownie udeptać i obficie podlać wodą, 
• Do czasu pełnego przyjęcia się roślin należy utrzymywać glebę w stanie świeżości – nie przesu-
szać ani nie przelewać, 
• Po rozpoczęciu wzrostu należy zasilić nawozem mineralnym w dawkach ustalonych przez pro-
ducenta nawozu. 
• Do czasu pełnego zwarcia, tj. osiągnięcia stanu pełnego pokrycia powierzchni gleby liśćmi, 
wszystkie prace związane z odchwaszczaniem należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  
• Cały teren pod nasadzenia powinien być jednolicie przygotowany na głębokość 35 cm. Sa-
dzonki rozłożyć należy na całości spulchnionego terenu zgodnie z ilościami projektowanymi. Po posa-
dzeniu należy teren lekko ubić, a przy samej roślinie silnie docisnąć.  
• Przed sadzeniem końce uszkodzonych korzeni  obciąć. Do cięcia należy używać ostrego seka-

tora i wykonywać je prostopadle do osi korzenia, tak aby pozostawiona powierzchnia cięcia 
była możliwie najmniejsza. Końce korzeni nie powinny być zawinięte ku górze.  

• Do zasypywania korzeni należy używać ziemi żyznej. Podczas zasypywania osoba trzymająca 
roślinę powinna lekko potrząsać nią w kierunku pionowym. Po napełnieniu połowy dołu zie-
mię należy lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać i podlać 
wodą.  

Pod nasadzeniami bylin, krzewów i drzew należy rozłożyć warstwę mulczu organicznego gr. min. 5 cm. 

 PIELĘGNACJA  
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Podlewanie  

Nie doprowadzić do przesuszenia, podlewać 5-10 l na 1 roślinę w zależności od wielkości rośliny za-

pewniając odpowiednie nawilżenie. 

Odchwaszczenie  

Odchwaszczanie gleby pod krzewami z wybraniem korzeni chwastów do głębokości 3 cm.  

Nawożenie  

Zasilanie nawozami o spowolnionym działaniu zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nawo-

żenia nawozami wieloskładnikowymi stosować dwukrotne nawożenie: pierwsze do końca marca, dru-

gie do końca czerwca w ilości 5 kg nawozu na 100m2 pow. jednorazowo.  

W miarę możliwości nawóz wymieszać z glebą w obrębie rzutu krzewu.  

Zabiegi ochronne  

Należy monitorować stan zdrowotny roślin oraz zwrócić uwagę na obecność mszyc i innych szkodników 

owadzich (okres wiosenny i wczesnoletni) – w przypadku każdorazowego masowego pojawienia się 

owadów, stosować środki ochrony roślin. 

W przypadku wątpliwości należy skorzystać z rady doświadczonego ogrodnika. 

Cięcie roślin  

Należy stosować się do szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych odmian – 

ogólna zasada  polega na cięciu krzewów kwitnących wiosną bezpośrednio po przekwitnięciu. Krzewy 

kwitnące latem z zasady tnie się wczesną wiosną w momencie rozwoju liści.  

Zaprojektowane nasadzenia krzewami w większości przypadków mają na celu uzyskanie naturalnych 

pokrojów krzewów.  

Zabezpieczenie na zimę 

Rośliny zimozielone liściaste w miejscach nasłonecznionych należy cieniować siatką cieniującą lub ekra-

nem z maty słomianej. Zabieg należy przeprowadzić dopiero po pierwszych przymrozkach jesiennych. 

Odkrycie roślin – jeśli nie powoduje deformacji rosnących pędów po 15 maja, lub przed pękaniem pą-

ków.  

W okresie zimy jeśli występują dni z temperaturą dodatnią należy podlać rośliny zimozielone dużą ilo-

ścią wody (5-7 l na krzew lub 10-15 l na średniej wielkości drzewo).  

Byliny 

Do czasu pełnego zwarcia, tj. osiągnięcia stanu pełnego pokrycia powierzchni gleby liśćmi należy utrzy-

mywać czarny ugór pomiędzy roślinami, wszystkie prace związane z odchwaszczaniem należy prowa-

dzić ze szczególną ostrożnością ze względu na płytko zalegające korzenie. Nawożenie umiarkowane 

zapewniające dobrą kondycję roślin. 

 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Z SIEWU 

Założenie nowej nawierzchni trawiastej jest konieczne na terenie prowadzonych prac – należy przyjąć 

wykonanie nawierzchni na terenie wykonywanych rozbiórek (np. trybun), a także w pasie szerokości 

1,5 m wzdłuż wykonywanych nawierzchni i budowli. Również w przypadku uszkodzenia istniejącej 

darni podczas prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek odtworzenia nawierzchni 

trawiastej zgodnie z opisem poniżej. Naprawa uszkodzonej istniejącej nawierzchni trawiastej nie pod-

lega odrębnemu wynagrodzeniu.  

Ziemia pod trawnik powinna spełniać warunki opisane w punkcie „Podłoże”. Cały profil gruntu pod 

trawnik musi być jednorodny. 
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Po uzyskaniu właściwej struktury ziemi urodzajnej, należy wysiać nawóz mineralny jako startowe na-

wożenie w dawkach zalecanych przez producenta nawozu. Uformowanie terenu należy przeprowadzić 

kształtując go zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Po uformowaniu terenu należy zagęścić ziemię uro-

dzajną walcem, do uzyskania zagęszczenia umożliwiającego właściwy wzrost trawy. Przyjmuje się, że 

ślad pozostawiony przez ciągnik używany do obróbki gleby powinien być odciśnięty na głębokość nie 

większą niż 2cm. Siew należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy 

mniejszych powierzchniach dopuszcza się siew ręczny wykonany przez doświadczonego pracownika. 

W przypadku siewu ręcznego należy wymieszać grabiami nasiona traw z glebą na głębokość 0,5 cm. Do 

siewu należy użyć mieszanki uniwersalnej składającej się z 20-45% kostrzewy czerwonej, 20-40 % życicy 

trwałej oraz 20-30 % wiechliny rocznej. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogół 2,5 kg 

nasion na 100m2, ręcznie 2,5 -3,0 kg na 100m2 

Najlepszym terminem siewu nasion traw jest połowa sierpnia do końca września, jednakże termin 

siewu należy dobrać do warunków pogodowych, tak by wschody mogły być naturalnie podlewane, z 

uwagi na brak możliwości zastosowania podlewania sztucznego. Po skiełkowaniu nasion, gdy trawa 

osiągnie ok. 3-4 cm można zawałować teren uzupełniając ewentualne nierówności i dosiewając na-

siona w tych miejscach. 

Rabaty należy oddzielić od nawierzchni trawiastej regularnym rowkiem z ukośną krawędzią. 

PIELĘGNACJA 

Przed rozpoczęciem wegetacji zalecane jest zasilenie trawnika nawozami wieloskładnikowymi (np. po-

lifoska). Po rozpoczęciu wegetacji można zastosować saletrę amonową lub inny dostępny nawóz do 

trawników w ilości ok. 5 kg na 100 m2 lub wg zaleceń producenta. Częstotliwość koszenia dostosować 

do intensywności wzrostu trawnika, przestrzegając zasady, aby trawa nie była dłuższa niż 5 cm. Podle-

wanie należy prowadzić w okresie suchym w godzinach wczesnorannych lub wieczornych.  

Zabiegi pielęgnacyjne, takie jak odchwaszczanie, aeracja, wertykulacja stosować wg. potrzeb. Nie sto-

sować zabiegów typu aeracja i wertykulacja na obszarze obsadzonym krokusami. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA PRAC W OBSZARZE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Wszystkie drzewa rosnące na placu budowy i w jego sąsiedztwie na czas trwania prac należy zabezpie-

czyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pień, koronę). 

Ustanawia się strefę ochrony drzew i krzewów o promieniu o 1,0 m większym od zasięgu korony 

drzewa/obrysu krzewu. 
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Drzewa i krzewy wygrodzić ogrodzeniem ochronnym wzdłuż obrysu strefy ochrony. Ogrodzenie po-

winno być widoczne, trwałe, a jego posadowienie nie może uszkadzać systemu korzeniowego. Ogro-

dzenie nie musi być barierą mechaniczną, powinno natomiast stanowić jednoznaczne oznaczenie 

strefy ochrony. 

 W przypadku konieczności okresowego demontażu ogrodzenia ochronnego i/lub prowadzenia prac w 

strefie ochrony należy zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek. Pomiędzy pień a deski należy włożyć 

materiał izolacyjny zabezpieczający przed uszkodzeniem kory np. należy owinąć pień matą słomianą, 

geowłókniną, przekładkami gumowymi a następnie odeskować do wysokości pierwszych dolnych ga-

łęzi. Zabezpieczenie należy zamocować na pniu na trzech wysokościach w odległościach 40-60 cm od 

siebie (np. za pomocą biodegradowalnej taśmy polipropylenowej bądź taśmy stalowej). Dolna część 

deski powinna opierać się na podłożu poprzez płytkie wkopanie w grunt lub obsypanie ziemią. 

Po zakończeniu robót, należy rozebrać konstrukcje zabezpieczające drzewa oraz spulchnić glebę w 

strefie korzeniowej drzewa. 

 

W strefie ochronnej zakazuje się: 

a) Uszkadzania korzeni, 

b) Doprowadzania do ubytku tkanek poprzez uszkadzanie pni, odarcia korowiny, łamania gałęzi i kona-

rów, 

c) Zmiany w strukturze i wilgotności gleby. Należy unikać przemieszania warstwy powierzchniowej z 

podglebiem, 

d) Zmiany poziomu gruntu, 

e) Nieodwracalnego zagęszczenia gleby. Nadmierne zagęszczenie gleby w obrębie systemu korzenio-

wego drzew prowadzi do zmiany właściwości fizycznych gleby i jej struktury (słabsze natlenienie ko-

rzeni). Dlatego należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew istniejących przeznaczonych do zacho-

wania przez wibrowanie, czy poruszanie się ciężkiego sprzętu (samochody ciężarowe, ciężki sprzęt 

specjalistyczny). 

 

Dopuszcza się prowadzenie działań opisanych w punkcie d i e w obrębie strefy ochronnej wyłącznie w 

przypadku jeśli pokrywa się ona z przebiegiem projektowanej ścieżki. 

postępowanie w przypadku uszkodzenia korzeni 

- Wykonać cięcie sanitarne korzeni pod katem prostym w miejscu gdzie zaczyna się zdrowy korzeń, 

- Odkryte korzenie niezwłocznie przykryć warstwą ziemi urodzajnej, 

- W najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić rodzimą glebę bardziej zasobną, 

- Zastosować biologiczne metody poprawy warunków siedliskowych rozwoju. 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia gałęzi i konarów 

- Wykonać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 5 cm metodą „na trzy” (cięcie podcinające, cięcie docina-

jące, cięcie wyrównujące). Cięcia zaleca się wykonać ostra piłą ręczną, 

- Powierzchni rany cięcia nie należy zabezpieczać przez zasmarowanie impregnatami. 

Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wyłącznie brzegów świeżej rany (odkrytej miazgi ) nietoksycz-

nym preparatem pełniącym funkcję tzw. sztucznej kory. 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia pnia 

Postępowanie w przypadku ubytku powierzchniowego – obtarcia korowiny lub pęknięcia podłużnego 

pnia. 

- Świeżo powstałe rany należy pozostawić bez ingerencji. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszar-

panych lub zmiażdżonych należy wyrównać jej brzegi ostrym i czystym narzędziem tak aby nie 
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uszkodzić zdrowych tkanek. Powierzchni rany cięcia nie należy zabezpieczać przez zasmarowanie im-

pregnatami. Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wyłącznie brzegów świeżej rany (odkrytej miazgi 

) nietoksycznym preparatem pełniącym funkcję tzw. sztucznej kory. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

SPIS RYSUNKÓW 

PZT-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

A-01 RZUT FUNDAMENTÓW 

A-02 RZUT TRYUBUN 

A-03 RZUT DACHU 

A-04 PRZEKRÓJ 1-1 

A-05 PRZEKRÓJ 2-2 

A-06 PRZEKRÓJ 3-3 

A-07 RZUT KOLORYSTYKA 

A-08 BALUSTRADA PLATFORMY 

A-09 BALUSTRADA SCHODÓW 
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Ministra Rozwoju z dn. 18.08.2020
Opracowano zgodnie z wymogami rozporządzenia

zakres aktualizacji mapy
LEGENDA

(Dz.U. 2022 poz. 1670)

Na mapie do celów projektowych występują

GEOPLAN Sp. J.

Sporządził(a):

podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji

Wykonawca:

geodezji i kartografii Nr 3165 w zakresie 1,2,4

prowadzonej przez PODGiK i elementów pomiarów

mgr inż. Romuald Sztuka

Mapa aktualizowana, stan na 19.03.2025r.

Pomiar w ukł. współrzędnych 2000/15 strefa 5

(Dz.U. 2024 poz. 1151 t.j.): 

powiat: sulęciński

ochronie znaków- art.15, art.48 ust.1 pkt.3 .

KRS 0000598351

ul. Dzieci Wrzesińskich 8

Ustawy z dn.17.05.1989 r.

NIP: 5993180032 REGON: 363555544

Sporządzono dnia: 19.03.2025r.

W zakresie aktualizacji  występują punkty

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

bezpośrednich

Kierownik Prac Geodezyjnych

woj. lubuskie

osnowy podlegające

Mapa powstała z mapy numerycznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

gmina: 080704_4 Sulęcin- miasto

MIEJSCOWOŚĆ:  Sulęcin SOSiR

Nie wyklucza się istnienia urządzeń

ustalenia ZUDP i PNK:

lub nie wykazanych w jednostkach branżowych

ID: GK.6640.145.2025

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

inż. Magdalena Koresendowicz

66-400 Gorzów Wlkp.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie

obręb: 080704_4.0048 Sulęcin III

SKALA 1 : 500

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty

informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie

Organ służby geodezyjnej, który
otrzymał zgłoszenie

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

STAROSTA 

GK.6640.145.2025

fałszywego oświadczenia.

SULĘCIŃSKI

Wykonawca prac geodezyjnych GEOPLAN SP.J.

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji 
GK.6640.145.2025_1
z dn. 21.03.2025r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień 
zawodowych kierownika prac

mgr inż. Romuald Sztuka 
upr. 3165 zakr. 1,2,4 

-Podpisano elektronicznie -

LEGENDA

GRANICE 
DZIAŁEK

ZAKRES 
OPRACOWANIA

WJAZD NA TEREN 
INWESTYCJI

WEJŚCIE NA TEREN 
INWESTYCJI

ISTNIEJĄCY CHODNIK

FRONT ZAKRESU 
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY CHODNIK

PROJEKTOWANE 
TRYBUNY

PROJEKTOWANE ZADASZENIE 
NAD TRYBUNAMI

ISTNIEJĄCE SCHODY 
BETONOWE DO ROZBIÓRKI

DRZEWA DO USUNIĘCIA 
WG ODRĘBNEGO WNIOSKU
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56W

5:

Z2
23W3:
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PROJ. KABEL YKY 3x2,5mm2 - ZASILANIE 
OPRAW ZE SKRZYNKI OŚWIETLENIA SO

PROJ. KABEL YKY 3x2,5mm2 - ZASILANIE GNIAZDA W 
MIEJSCU SĘDZIÓW ZE SKRZYNKI OŚWIETLENIA SO

PROJ. LINIA ELEKTROENERGETYCZNA DO PRZEDŁUŻENIA - 
TYP I PRZEKRÓJ NA ETAPIE WYKONAWSTWA

ISTN. LINIA ELEKTROENERGETYCZNA DO 
LIKWIDACJI

PROJ. PUSZKA GNIAZDOWA TYPU "FLOORBOX", 
WYPOSAZONA W 4 SZT. GNIAZD 230V, IP67

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU NAŚWIETLACZ LED, 
PARAMETRY 7200LM, 56W, 129lm/W, 4000K, Ra>70, IP67, IK10

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU NAŚWIETLACZ LED, 
PARAMETRY 3200LM, 23W, 139lm/W, 4000K, Ra>80, IP66, IK09

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

PROJ. KOSZE NA ODPADYK

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
MAPY Z ORYGINAŁEM

........................................................................



Tytuł rysunku:
Rzut fundamentów

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-01

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Dół chłonny ø100cm 
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Fundamenty punktowe 
balustrady platformy

Fundamenty punktowe 
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Żelbetowa ściana kątowa o grubości płyty ściennej 20cm i grubości 
płyty stopowej 25cm. Ściana prefabrykowana o dopuszczalnym 
obciążeniu naziomu q=5kN/m2. Minimalna klasa betonu C30/37, 
zbrojenie stalą B500B
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Tytuł rysunku:
Rzut trybun

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-02

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Proj. słupy stalowe 
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Proj. balustrada 
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Tytuł rysunku:
Rzut dachu

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-03

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Tytuł rysunku:
Przekrój 1-1

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-04

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Tężnik kratownicy 
RK80x4+RK40x3

10
020

10
25

10
20

60

Warstwę nasypu niekontrolowanego z piasku średniego, 
próchnicznego i gruzu budowlanego na głębokości do 100cm 

wymienić na piasek średni

Kostka betonowa 10x20 w palisadzie 10x60cm - 8cm
Warstwa piasku ostrego - 4cm

Wykonać lokalna wymianę gruntu do stropu gruntów nośnych do 
rzędnej terenu około 75,30m (+/- 1m) n.p.m. Warstwę nasypu 
niekontrolowanego z piasku średniego, próchnicznego i gruzu 

budowlanego wymienić na zasypkę żwirowo-piaskową 
zagęszczoną warstwami (umocnioną ściankami szczelnymi)- pod 

stopą fundamentową (zamiennie betonowe kręgi)

Proj. rygle - HEA140 wg PT Konstr.

Projektowane stopy fundamentowe żelbetowe 
200x240x50cm wg PT Konstrukcji

Warstwa odsączająca z piasku średniego -10cm
Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Kostka betonowa 10x20 w obrzeżu 
betonowym 8x30cm - 8cm

Warstwa piasku ostrego - 4cm

Warstwa odsączająca z piasku 
średniego -10cm

Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Grunt rodzimy

Proj. płatwie HEA120 wg PT Konstr.
Poliwęglan komorowy 2,5cm

Przekrój 1-11:50



Tytuł rysunku:
Przekrój 2-2

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-05

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Podniesienie istn. skrzynki 
RO o około 8cm

Proj. palisada 60x20x10cm
w fund. bet. C16/20

Proj. konstrukcja stalowa HEA160 
wg PT/PW Konstrukcji

Proj. odwodnienie
 liniowe wg PW Sanit.

Proj. siedziska stadionowe na konstrukcji stojącej stalowej, 
mocowane mechanicznie za pomoca śrub oraz kołków 

rozporowych do betonu gr.12cm C25/30

Zastrzał Z1 RK80x4 
wg proj.konstr. PT/PW

Zastrzał Z1 RK80x4 
wg proj.konstr. PT/PW

Tężnik kratownicy 
RK80x4+RK40x3

Drenaż dn100 PVC SN4 ścian oporowych
wyprowadzony obustronnie 
do dołów chłonnychdrenaż

istn. linia terenu

Warstwę nasypu niekontrolowanego z piasku średniego, 
próchnicznego i gruzu budowlanego na głębokości do 100cm 

wymienić na piasek średni

Kostka betonowa 10x20 pomiędzy palisadą 10x20x60cm - 8cm
Warstwa piasku ostrego - 4cm

Warstwa odsączająca z piasku średniego -10cm
Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Kostka betonowa 10x20 w obrzeżu 
betonowym 8x30cm - 8cm

Warstwa piasku ostrego - 4cm

Warstwa odsączająca z piasku 
średniego -10cm

Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Grunt rodzimy

Poliwęglan komorowy 2,5cm

Proj. rygle - HEA140 wg PT Konstr.
Proj. płatwie HEA120 wg PT Konstr.

Przekrój 2-21:50



Tytuł rysunku:
Przekrój 3-3

skala: 1:50

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-06

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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78,72 Proj. odwodnienie
 liniowe

Żelbetowa ściana kątowa o grubości płyty ściennej 20cm i grubości 
płyty stopowej 25cm. Ściana prefabrykowana o dopuszczalnym 

obciążeniu naziomu q=5kN/m2. Minimalna klasa betonu C30/37, 
zbrojenie stalą B500B

Zastrzał Z1 RK80x4 
wg proj.konstr. PT/PW

Zastrzał Z1 RK80x4 
wg proj.konstr. PT/PW

Tężnik kratownicy 
RK80x4+RK40x3

Wykonać lokalną wymianę gruntu do stropu gruntów nośnych do 
rzędnej terenu około 75,30m (+/- 1m) n.p.m. Warstwę nasypu 
niekontrolowanego z piasku średniego, próchnicznego i gruzu 

budowlanego wymienić na zasypkę żwirowo-piaskową 
zagęszczoną warstwami (umocnioną ściankami szczelnymi)- pod 

stopą fundamentową (zamiennie betonowe kręgi)

Projektowane stopy fundamentowe żelbetowe 
200x240x50cm wg PT Konstrukcji

Warstwę nasypu niekontrolowanego z piasku średniego, 
próchnicznego i gruzu budowlanego na głębokości do 100cm 

wymienić na piasek średni

Kostka betonowa 10x20 w palisadzie 10x60cm - 8cm
Warstwa piasku ostrego - 4cm

Warstwa odsączająca z piasku średniego -10cm
Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Kostka betonowa 10x20 w obrzeżu 
betonowym 8x30cm - 8cm

Warstwa piasku ostrego - 4cm

Warstwa odsączająca z piasku 
średniego -10cm

Kruszywo 0/31,5mm - 20cm

Grunt rodzimy

Poliwęglan komorowy 2,5cm

Proj. rygle - HEA140 wg PT Konstr.
Proj. płatwie HEA120 wg PT Konstr.

Przekrój 3-31:50



Tytuł rysunku:
Rzut kolorystyka

skala:  

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-07

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.

SIEDZISKA W KOLORZE RAL5010 Gentian Blue
DOPASOWANE DO KOLORYSTYKI ISTN. 
SIEDZISK
(227 sztuk)

SIEDZISKA W KOLORZE RAL1003 Signal Yellow
DOPASOWANE DO KOLORYSTYKI ISTN. 
SIEDZISK (226 sztuk)



Tytuł rysunku:
Balustrada platformy

skala: 1:25

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-08

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Balustrada: poręcze i słupki wykonane z rur o śr. 
42,4mm x 2mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

rozstaw w osiach 150cm
Fundamenty 20x20x68cm

beton klasy C16/20

Wypełnienie pionowe wykonane z rur o śr. 12mm x 1,5mm 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, rozstaw w osiach 10cm, 

zabezpieczone antykorozyjnie wg PW Konstr.
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Balustrada: poręcze i słupki wykonane z rur o śr. 42,4mm x 2mm ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej, rozstaw w osiach 150cm

Elementy balustrady składane za pomocą systemowych łączników

Fundamenty 20x20x68cm
beton klasy C16/20

Wypełnienie pionowe wykonane z rur o śr. 12mm x 1,5mm 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, rozstaw w osiach 10cm
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Fundament dopasowany do 
stopy fund. słupa zadaszenia
beton klasy C16/20

Balustrada platformy - widok B11:25

Balustrada platformy - widok B21:25



Tytuł rysunku:
Balustrada schodów

skala: 1:25

data: 06.06.2025 r. nr rys.:

A-09

mgr inż. arch. Justyna 
Gidel-Miaskauzy

Faza
projektu:

PW

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa trybun sportowych przy Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie

podpis:

Helena Kułak
ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 507 198 625,
 email: biuro@laar.studio; www.laar.studio

jednostka projektowa:

LAAR.studio

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 21/ZPOIA/OKK/2018

Sprawdzający:

Architektura:

mgr inż. arch. Helena  Kułak

podpis:

Upr. bud. w spec. arch. do 
proj. oraz kier. rob. bud. bez 
ogr. nr 72/LUOKK/2016

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem robót należy szczegółowo zapoznać się z całą 
dokumentacją projektową wykonaną dla planowanej inwestycji
2. Rysunek należy rozpatrywać łacznie z opisem technicznym oraz 
projektami branżowymi
3. Konstrukcja powinna spełniać warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
4. Prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
5. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.  
6. Istniejące rzędne terenu i obiektów przyjete w dokumentacji projektowej 
należy potwierdzić w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
wymagających adaptacji rozwiązań projektowych należy skontaktować sie 
z autorem dokumentacji projektowej. Roboty ziemne, prace budowlane i 
montażowe należy poprzedzić pomiarami i nanieść ewentualne korekty.
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Słupek balustrady mocowany do obrzeża 
betonowego w fundamencie betonowym klasy 
C16/20, posadowiony na gł.80cm
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Balustrada: poręcze i słupki wykonane z rur o śr. 
42,4mm x 2mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Palisada 10x60cm 

Korytko ściekowe skierowane 
do gabionu rozsączającego
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Słupek balustrady mocowany do obrzeża 
betonowego w fundamencie betonowym klasy 

C16/20, posadowiony na gł.80cm

Balustrada: poręcze i słupki wykonane z rur o śr. 
42,4mm x 2mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

rozstaw w osiach 150cm

Wypełnienie pionowe wykonane z rur o śr. 12mm x 1,5mm 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, rozstaw 10cm

Palisada 
10x20x60cm 
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Słupek balustrady mocowany do obrzeża 
betonowego w fundamencie betonowym klasy 
C16/20, posadowiony na gł.80cm

Palisada 10x60cm 

Korytko ściekowe skierowane 
do odwodnienia liniowego

Proj. nasyp przy odwodnieniu 
powierzchniowym

Balustrada schodów - rzut1:25

Balustrada schodów - widok B31:25

Balustrada schodów - przekrój poprzeczny B41:25




