‘ ‘ PROJEKTANT

20-582 Lublin, ul.Onyksowa 11/20
tel.793 051 066 email: m.projektant@outlook.com

PROJEKT WYKONAWCZY
W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY BURSIE SZKOLNEJ NR 3

W LUBLINIE
OBIEKT BUDOWLANY:
adres 20-038 Lublin, ul. Weteranéow 3
kategoria obiektu Vil

identyfikator dziatek ewidencyjnych | 066301_1.0026.AR _7.26/2
066301_1.0026.AR_7.26/3

INWESTOR:
nazwa GMINA LUBLIN
adres 20-109 Lublin ul. Plac tokietka 1

AUTORZY DOKUMENTACJI:

mgr inz. arch. Marek Podolak = =
ARCHITEKTURA Projektant upr. bud. nr425/Lb/2001 do projektowania " -
bez ogr. w specjalnosci architektonicznej

) ) mgr inz. arch. tukasz Krecisz
Czerwiec 2025 Projektant upr. bud. nr 306/LBOKK/2023 do proj. ’

sprawdzajacy bez ogr. w specjalnosci architektonicznej —_—f




SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 2
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy budynku str. 2
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku str. 2
4. Charakterystyczne parametry budynku str. 6
5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia budynku str. 7
6. Sposéb udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym str. 7
7. Rozwigzania materialowe oraz parametry techniczne obiektow str. 7

budowlanych, charakteryzujace ich wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
(charakterystyka ekologiczna)

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci str. 9
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania str. 9
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

10.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
— instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem str. 9
11.Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 9
12.Zakres robét budowlanych i przyjete rozwigzania techniczno

- materiatowe str. 9

Il CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

rys.0 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
rys. T RZUT BOISKA skala 1:100
rys. 2 PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE | PODBUDOWE skala 1:10
rys.3 SCHODY TERENOWE skala 1:20

rys. 4 SCHEMAT OGRODZENIA/PILKOCHWYTOW skala 1:100



| OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa boiska wielofunkcyjnego
przy bursie szkolnej nr 3 w Lublinie (kategoria VIII).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Boisko zlokalizowane jest na dziatce nr 26/2 potozonej przy ulicy Weteranow 3 w
Lublinie. Ze wzgledu na zty stan techniczny aktualnie nie jest uzytkowane.

Celem zamierzenia budowlanego jest przywrécenie obiektu do stanu uzywalnosci
poprzez jego przebudowe polegajaca przede wszystkim na wymianie (tacznie z
podbudowa) nawierzchni asfaltowej na poliuretanowa.

Zaprojektowano nowa ptyte boiska o wymiarach 40 x 26m, umozliwiajaca
amatorskie uprawianie nastepujacych dyscyplin sportowych:

- pitka reczna z polem gry o wymiarach 36 x 20m

- koszykowka z dwoma polami gry o wymiarach 22 x 15m

- siatkdwka z polem gry o wymiarach 18 x 9m

Przy boisku zaprojektowano dwa zestawy dwurzedowych trybun przeznaczonych
tacznie dla 72 osob.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

3.1 Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce nr 26/2 i 26/3 potozonych przy ulicy
Weterandw 3 w Lublinie. Dziatki stanowiag nieruchomos¢ uzytkowana przez burse
szkolng. Na dziatce nr 26/2 zlokalizowany jest budynek bursy, boisko, cata
infrastruktura techniczna naziemna i podziemna oraz jeden z segmentéw
garazowych. Na dziatce 26/3 znajduje sie drugi segment garazowy uzytkowany
przez burse.

Budynek bursy zostat wzniesiony na planie litery L wzdtuz potudniowej i
zachodniej granicy dziatki. Boisko z nawierzchnig asfaltowa zajmuje centralng i
zachodnig czes¢ dziatki. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym i nie nadaje
sie do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportowe;.

Teren inwestycji uzbrojony. W rejonie inwestycji znajduje sie instalacja oswietlenia
terenu ze stupami oswietleniowymi oraz instalacja kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia asfaltowa (pow. 1237m°) zamknieta kraweznikami, z licznymi
gtebokimi spekaniami, nieréwnosciami i zatamaniami nie nadaje sie do uzytku.

Pitkochwyty wysokosci 4+5m w postaci siatki stalowej plecionej w ramkach z
katownikow mocowanych do stupow stalowych @60mm. taczna dtugosé



pitkchwytow  wynosi  144m. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki stupy
pitkochwytow zostaty zamontowane do muru fundamentowego (podmurowki).
Pitkochwyty oraz stojaki do koszykowki (2 szt.) rowniez kwalifikujg sie do
wymiany.

Na terenie inwestycji znajduje sie szes¢ (z czego 4 nieczynne) betonowych
stupow oswietleniowych.

Nieruchomos¢ ma zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez dwa zjazdy z
ulicy Weteranow.

Obstuge komunikacyjng projektowanego boiska zapewnia istniejaca droga
dojazdowa poprowadzona wzdtuz zachodniej i pdtnocnej granicy dziatki.

Dodatkowe dojscie do boiska zapewnione jest z terenu utwardzonego
usytuowanego przy drugim zjezdzie z ulicy Weterandw w potudniowo -
wschodniej czesci dziatki.

Widok w kierunku potudniowym
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Pétnocno — zachodni naroznik boiska (wjazd na ptyte boiska)



Potudniowo — wschodni narozZnik boiska (dojazd do garazy)



3.2 Zakres przebudowy

Projekt przewiduje wymiane nawierzchni boiska wraz z podbudowa. Ze wzgledu
na obowiagzujace w przepisach technicznych minimalne odlegtosci boisk dla dzieci
i mtodziezy od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, projektowane
pole gry ze strefg bezpieczenstwa zostato odsuniete od budynku bursy na
odlegtos¢ 10m. Nie dotyczy to odcinka sciany w narozu parterowej czesci
budynku w ktérym miesci sie stotowka. Stotdwka nie jest pomieszczeniem
przeznaczonym na pobyt ludzi. Przebywanie tych samych oséb w ciagu doby nie
trwa dtuzej niz 2 godziny.

Uksztattowanie terenu zasadniczo bedzie zachowane. Ptyta boiska pozostanie na
zblizonym poziomie. Zmianie ulegnie sposdb odprowadzenia wéd opadowych.
Wody kierowane beda powierzchniowo na dwie strony (spadek daszkowy) w
kierunku korytek odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano przedtuzenie drogi dojazdowej przy potnocno — zachodnim
narozu boiska umozliwiajace dostep na jego ptyte (w tym rowniez urzadzeniom
do czyszczenia i konserwacji nawierzchni oraz serwisowania obiektu np. wymiany
zrodet Swiatta). W sasiedztwie dojazdu zlokalizowano stojaki dla szesciu rowerdw.
Wzdtuz zachodniej krawedzi boiska zaprojektowano utwardzenie terenu
(wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowa) umozliwiajace ustawienie
trybun i tawek.

Dodatkowe dojscie do boiska zapewnione jest z terenu utwardzonego
usytuowanego przy drugim zjezdzie z ulicy Weterandow w potudniowo -
wschodniej czesci dziatki.

Przewiduje sie wymiane nawierzchni asfaltowej (tacznie z dziatka 26/3) w
bezposrednim sasiedztwie boiska na kostke betonowa (tacznie z pochylnia dla
samochodow osobowych). Niezbedne bedzie w tym miejscu wykonanie schodow
terenowych, usuniecie pnia drzewa (pozostato$¢ po wycince wierzby biatej o
érednicy 227cm) oraz wywiezienie zalegajacej pryzmy gruzu ~2m’ i pryzmy
piachu ~2m’.

Inwestycja obejmuje:

- demontaz pitkochwytow , stupdw oswietleniowych i stojakéw do koszykowki

- rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz podbudowa i kraweznikami

- wykonanie sportowej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudows,
obrzezami, malowaniem linii i montazem urzadzen sportowych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla widowni

- wymiana lub wykonanie nawierzchni na dojazdach i dojsciach do boiska

- montaz pitkochwytow, ogrodzenia, trybun i elementéw matej architektury

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe;j

- wykonanie instalacji oswietlenia boiska i terenu wraz z zasilaniem

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia ptyty boiska - 1040 m*
Wymiary ptyty boiska -40 x 26m



Pole gry do pitki recznej - 36 x 20m

Pole gry do koszykowki x 2 -22x15m
Pole gry do siatkowki - 18 x 9m
Pojemnosc trybun - 72 miejsca

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Zgodnie z opinia geotechniczng obszar inwestycji charakteryzuje sie
matozmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie i poziomie oraz poziomym
utozeniem warstw. Warunki inzynierskie okreslone zostaty jako mato
skomplikowane i proste.

Nasypy ziemne (gliniaste) nie wykazuja zanieczyszczeh obcych typu szkto, PVC,
drewno, odpady przemystowe, odpady komunalne czy inne niebezpieczne.
Sporadyczne wystepuje gruz budowlany (cegta, beton).

6. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

Dostep na teren obiektu sportowego zapewniony bedzie rowniez osobom
niepetnosprawnym poprzez istniejacy dojazd i dojscie na ptyte boiska.
Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217).

e Brak kraweznikow i réznic w poziomie terenu na ciagach komunikacyjnych
prowadzacych do obiektu.

¢ Nawierzchnie w ciggach komunikacyjnych zapewniaja mozliwos¢ swobodnego
poruszania sie tzn. sg twarde, rowne i maja powierzchnie antyposlizgowa,
ktdra spetnia swoje cechy rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

e Pola manewru na ciggach komunikacyjnych maja wymiary co najmniej 150 x
150cm i zapewniajg dogodne warunki ruchu dla osob z niepetnosprawnych.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

7.1 Gospodarka wodno - sciekowa

WODY OPADOWE:

Wody opadowe z terenu boiska odprowadzane beda za posrednictwem
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do miejskigj sieci kanalizacji
deszczowej.

llos¢ wod opadowych z terenu inwestycji Q = 39.5dm’/s

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych



Zrédtem zanieczyszczenia powietrza podczas prowadzonych prac budowlanych
bedzie emisja spalin ze sSrodkéw transportu i sprzetu budowlano — montazowego.
Ucigzliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili
zakonczenia prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zanieczyszczenia nie bedzie.

7.3 Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstang odpady budowlane
oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikow.
Magazynowane na placu budowy odpady beda segregowane i zabezpieczone
przed wydostaniem sie do srodowiska. Za gromadzenie i odbiér odpadow
odpowiada wykonawca robot budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda powstawac niewielki
ilosci zmieszanych odpaddéw komunalnych gromadzonych w koszach na $mieci.

7.4 Halas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac
budowlanych. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacja inwestycji zamknie sie w
granicach terenu Inwestora. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ uciazliwosci
etapu realizacji przedsiewziecia poszczegdlne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej. Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie a jatowa
praca silnikdw bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia hatas generowany bedzie przez aktywnos¢
sportowa. Zasieg emisji hatasu ograniczony bedzie do granic terenu
stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno-btotnych,
obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i
lesnych, na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Omawiane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Bioragc pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczania jakie zostana
zastosowane nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu  wod
powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi. W celu ograniczenia
mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku uszkodzenia pracujacego sprzetu i
wycieku do gruntu substancji ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji
bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i przestrzegane instrukcje obstugi
poszczegdlnych  urzadzen. Zostanie rdowniez zapewniona odpowiednia
organizacja placu budowy wraz z zapleczem socjalnym



Uwaga: projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Inwestycja obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji deszczowej oraz
zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu. Szczegdtowy opis instalacji znajduje sie
w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

12. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | PRZYJETE ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - MATERIALOWE

12.1 Nawierzchnia sportowa
12.1.1 Zakres robot

e Rozbidrka i utylizacja catosci istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z
kraweznikami i podbudowa

e Roboty ziemne, korytowanie pod warstwy podbudowy wraz z zageszczeniem
gruntu rodzimego (nasypu gliniastego) i profilowaniem spadkow.
W przypadku stwierdzenia niejednorodnosci w podtozu, ktore nie zostaty
rozpoznane w opinii geotechnicznej nalezy powiadomic Projektanta.

e Wykonanie warstw podbudowy i obsadzenie obrzezy betonowych.

e Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;.

e Montaz wyposazenie sportowego i malowanie linii.

12.1.2 Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej



Nawierzchnia poliuretanowa (typ 2S) w kolorze ceglasto czerwonym,
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Caty system sktada sie z nawierzchni dwuwarstwowej o tacznej grubosci
16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35mm. Na przygotowanej
warstwie ET uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu
SBR oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci 8mm uktadanej mechanicznie
bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Warstwe uzytkowa
stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM z
produkgji pierwotnej o grubosci 8mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Grubos¢: min 13 [mm]

2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 0,50 - 0,90 [MPa]
3. Wydtuzenie przy zerwaniu: 48 - 60 [%]

4. Amortyzacja wstrzaséw: 38 -39 [mm]

5. Odksztatcenie pionowe: 0.9-2.2 [mm]

6. Tarcie PTV

nawierzchnia sucha 80-110
nawierzchnia mokra 55-110

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i
parametrow nawierzchni, na etapie realizacji od Wykonawcy wymaga sie
przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:

1. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z aktualng norma PN-EN
14877:2014, potwierdzajagcy wyszczegdlnione powyzej parametry. Nie
dopuszcza sie wynikdbw badan z rdznych raportow ani zbiorczych
podsumowan wynikow z réznych raportéw.

2. Karta techniczna potwierdzajaca technologie wykonania, autoryzowana przez

producenta  potwierdzajagca spetnienie  wyspecyfikowanych ~ wymagan

technologicznych.

Aktualny Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

4. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5. Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz
zawartos$¢ okreslonych zwigzkow chemicznych zgodne z normg, wydane przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje.

6. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne
akredytowane laboratorium.

7. Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajacy przydatnos¢ nawierzchni do gry w
koszykowke.

w

12.1.3 Konstrukcja boiska

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami.
Odchytki mierzone tata o dtugosci 4m nie powinny by¢ wigksze niz 8mm.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni:
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e Warstwa uzytkowa: mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza PU gr. 8mm

¢ Baza: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU gr. 8mm

e Przepuszczalny podktad elastyczny ET gr. 35mm

e Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31.5mm) gr. 5cm

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) gr. 15cm

e Warstwa odsaczajgca z zageszczonego piasku lub pospdtki gr. 30cm

e Grunt rodzimy (nasyp gliniasty) powierzchniowo zageszczony mechanicznie

Warstwa nosna elastyczna ET grubosci 35mm sktada sie z granulatu gumowego o
granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z
zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca
elementéw odwodnienia liniowego (wzdtuz dtuzszych bokow) i obrzezy
betonowych 100x30x8cm (wzdtuz krétszych bokow) ustawianych na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek o wartosci 0.5%.

12.1.4 Malowanie

Malowanie farbami poliuretanowymi odpornymi na warunki atmosferyczne
(zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni). Linie szerokosci 5 cm w kolorze
biatym do pitki recznej, w kolorze zéttym do koszykowki i w kolorze niebieskim do
siatkowki.

12.2 Wyposazenie boiska

12.2.1 Bramka do pitki recznej (mini noznej)- szt. 2

Bramka o wymiarach 300 x 200 x 100cm, (szer. x wys. x gt.). Mocowanie na state w
podtozu (stupki w tulejach i stopach fundamentowych 50 x 50 x 50cm , belki dolne
za posrednictwem kotew).

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo:

- front z profili stalowych 80 x 80mm (malowane w czerwone pasy)

- belki dolne z profili stalowych 50 x 30mm

- boki z rurek stalowych

Siatka polipropylenowa, oczka 10 x 10cm

12.2.2 Zestaw do koszykowki — szt. 4

Stup i wysiegnik z ocynkowanych malowanych proszkowo profili stalowych

150x150mm. Stup mocowany na state w podtozu w stopie fundamentowej 80 x 80
x 100cm. Wysiegnik mocowany do stupa za pomoca obejmy umozliwiajacej
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regulacje wysokosci. Odlegtos¢ stupa od tablicy 160cm. Tablica z wtokna
epoksydowego (180 x 105cm) z obreczami uchylnymi i siatkami tancuchowymi.

12.2.3 Zestaw do siatkowki — szt. 1

Stupki z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100mm (2szt.) z tulejami do
mocowania w podtozu (stopy fundamentowe 50 x 50 x 50cm), z mozliwoscia
demontazu, z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciaggowym.
Siatka polipropylenowa, oczka 10 x 10cm

12.3 Ogrodzenie i pitkochwyty

Ogrodzenie dziatki z funkcja pitkochwytu w granicy z dziatka nr 26/4 o wysokosci
4m w postaci paneli mocowanych do systemowych stupkéow z ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo profili zamknietych 100x50x3mm zakonczonych
zaslepka. Stupki osadzone w fundamentach z betonu C16/20 o srednicy 50cm i
gtebokosci 100cm. Panele szer. 250cm wykonane ze zgrzewanych punktowo
pretéw stalowych. Srednica drutu poziomego (podwdjny) 2x8mm. Srednica drutu
pionowego 6mm. Wymiar oczek 5x20 cm. Panele i stupki ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. System powinien uwzglednia¢ mocowanie paneli do czota
stupdw za pomocag ztacz zaciskowych lub blach dociskowych. Przy mocowaniu
paneli nalezy uwzgledni¢ gumowe ttumiki redukujace poziom hatasu
spowodowanego odbiciem pitki.

W ogrodzeniu zastosowac prefabrykowane podmurowki betonowe 245x20x5.5cm
z betonowymi tgcznikami.

Stupy i siatka w kolorze szarym.

Pozostate pitkochwyty o wysokosci 4 (6)m w postaci siatki o oczkach 8 x 8 cm
wykonanej z linki polipropylenowej @5mm. Stupy stalowe zakohczone zaslepka,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo z profilu zamknietego 80 x 80 x
3mm. Dtugosc¢ profilu 4.8 (6.8)m. Stupy osadzone w fundamentach z betonu
C16/20 o srednicy 50cm i gtebokosci 100cm. W naroznych i krancowych przestach
zastosowac zastrzaty z profilu zamknietego 50 x 50 x 2mm. Siatka w kolorze
szarym zostanie rozpieta za pomocg karabinczykow do linek stalowych @ 5mm,
mocowanych poziomo do stupdw oraz pionowo do stupdw naroznych i
krancowych. Linki beda mocowane do stupow za pomoca przelotek, zaciskow,
kauszy i Srub rzymskich. Wszystkie powyzsze elementy montazowe musza by¢
nierdzewne.

Stupy i panele w kolorze szarym.

Brama dwuskrzydtowa asymetryczna szerokosci 100 + 170cm i wysokosci 220cm
umozliwiajgca dostep na ptyte boiska réwniez urzadzeniom do czyszczenia i
konserwacji nawierzchni oraz serwisowania obiektu np. wymiany Zrodet Swiatta.
Brama z profili zamknietych 40x40mm ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo w kolorze szarym. Wypetnienie bramy siatka o oczkach 8 x 8 cm
wykonanej z linki polipropylenowej @5mm.
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12.4 Obiekty malej architektury
12.4.1 Trybuny — szt. 2

Trybuna dwurzedowa przeznaczona dla 36 0sdb o wymiarach ~10x1.3m. Szkielet
nosny oraz balustrady wykonane z profili stalowych zamknietych o przekrojach
zgodnych z systemem producenta trybun.

Podtoga wykonana z kraty podestowej stalowej. Wszystkie elementy stalowe beda
ocynkowane ogniowo.

Siedziska polipropylenowe z wysokim oparciem.

Trybuny bedg posadowione bezposrednio na nawierzchni z kostki betonowej.
Produkt powinien posiadac certyfikat Polskiego Instytut Sportu na zgodnos¢ z
Normg PN-EN 13200.

| Przyktadowy model

12.4.2 tawka — szt. 5

tawka z oparciem o wymiarach ~1.9x0.6m. Podstawa z betonu, siedzisko i oparcie
drewniane. Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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12.4.3 Stojak rowerowy — szt. 3
Stojak rowerowy w ksztatcie odwrdconej litery U. Wymiary ~80x80cm. Konstrukgcja

z profili stalowych 40x40mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w
kolorze szarym. Montaz do podtoza poprzez zakotwienie w stopach betonowyc.

ﬂ przyktadowy model

12.4.4 Kosz na smieci uliczny — szt. 2
Kosz z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo o pojemnosci 35 litrow.

Kosz z daszkiem, wyposazony w popielnice, oprdzniany poprzez obrét
pojemnikiem. Montaz do podtoza poprzez zakotwienie w stopie betonowej. Kosz

w kolorze szarym.

E przyktadowy model

12.5 Nawierzchnie drogowe

Konstrukcja nawierzchni dojazdéw

8cm Kostka betonowa wibroprasowana, spoiny wypetnione piaskiem gr.
8cm

3cm Podsypka z grysu (fr. 2-5mm)

17cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
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(fr. 0-31.5mm), W. nos$ 280%, Is>1.0
15cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MP

Konstrukcja nawierzchni dojs$¢

6cm Kostka betonowa wibroprasowana, spoiny wypetnione piaskiem
3cm Podsypka z grysu (fr. 2-5mm)
18cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MP

Konstrukcja schoddéw terenowych

15cm Stopnie blokowe betonowe (prefabrykaty) o wym. 100 (50)x35x15 cm
10cm Podbudowa z pdtsuchego betonu C12/15
20cm Warstwa zageszczonego piasku lub pospotki

Koryto pod konstrukcje nawierzchni nalezy zagesci¢ do Is>1.0 dla gdérnej warstwy
podtoza gruntowego o grubosci 20cm i do 1s>0.97 dla warstwy podtoza
gruntowego na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. Zageszczenie
nalezy wykonac po usunieciu istniejacych warstw i wyprofilowaniu koryta.

Przy dojazdach stosowal krawezniki betonowe 15x30cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr.5cm i tawie z betonu C12/15 35x35cm. Przy dojsciach i schodach
terenowych stosowa¢ obrzeza betonowe 6x30cm na tawie =z piasku

stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa.

Nawierzchnia pochylni dla samochodéw o nachyleniu 25% musi by¢ karbowana.
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BOISKO - NAWIERZCHNIE

przez nawierzchnie i podbudowe boiska

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ POPRZECZNY

WARSTWY NAWERZCHNI BOISKA

— Warstwa uzytkowa :mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza PU gr. 8 mm

— Baza : mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU gr. 8 mm

— Przepuszczalny podkfad elastyczny ET gr. 35 mm

— Warstwa Kinujgea z kruszywa kamiennego (fr. 0—-31.5 mm) gr. 5 om

— Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63 mm) gr. 15 cm
— Warstwa odsqczajqca z zagegszczonego piasku lub pospdtki gr. 30 cm

— Grunt rodzimy (nasyp gliniasty) powierzchniowo zaggszczony mechanicznie
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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v _ 20-038 Lublin, ul. Weteranéw 3, dz.nr 26/2 PROJEKTANT

™ PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:

mgr inz. arch. Marek Podolak .

upr. 425/Lb/2001 b — Vi 1:20
do projektowania bez ograniczen - 2025
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.

mgr inz. arch. tukasz Krecisz )
upr. 306/LBOKK/2023 - h-&,;'?
do projektowania bez ograniczen < i
|

w specjalnosci architektonicznej 1

TYTUL RYSUNKU: SCHODY TERENOWE
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