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3.1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt:

"naprawy uszkodzen potqczenia scian trzonu budynku gtéwnego oraz
klatki schodowej, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie
zwartej w Brzegu przy ulicy Reja 7",

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujQcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

sporzqdzit:

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
pokrewnych. Powielanie, publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby trzecie, bez
zgody Autora - zabronione ®. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.) 4742
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3.2. Kopia uprawnien projektanta

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-126/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
just 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Smiertka
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 13 stycznia 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 70/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Smiertka posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

=

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja; —
1. Pan Grzegorz Smiertka FRBEA %’5“7\
Ul. Koscielna 11 4 ’r&\

55-011 Siechnice, Sw. Katarzyna /=

N, PRAY
2. Okrggowa Rada Izby (>o 152\
3. Gléwny Inspektor ia e i 1 f;

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3.3. Kopia zaswiadczenia o zawartym ubezpieczeniv OC

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4LL-WTN-7YV *

Pan Grzegorz Smiertka o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0610/07

adres zamieszkania ul. Koscielna 11 Swieta Katarzyna, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
pokrewnych. Powielanie, publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby trzecie, bez
zgody Autora - zabronione ®. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 . ) 6242
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4. Informacja dotyczqca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu naprawy uszkodzen potqczenia scian trzonu budynku
gfownego oraz klatki schodowej, wielorodzinnego budynku mieszkalnego
w zabudowie zwartej w Brzegu przy ulicy Reja 7.

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa - Reja 7, 49-300 Brzeg

T —

,fk

Projektant: drinz. Grzegorz Smiertka - ypraWﬁ?é i

Czes¢ opisowa planu BIOZ opracowana nd ;Eﬁodsfowie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003
r.) zawiera:

4.1.  Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizowania inwestycii.

4.2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa.

4.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

4.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw.

4.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom.

Brzeg, wrzesien 2018 r.

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
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4.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizowania inwestycji.
Zakres zadania obejmuje  naprawe  powstatych  uszkodzen
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Reja 7.
Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robot.
» Usuniecie czesci tynkdw wewnetrznych.
«  Wymurowanie wewnetrznych otwordw sciennych.
* Przewigzanie wymurowan z istniejgcymi scianami.
 Wykonanie zabezpieczenia zarysowann w S$cianach nosnych
ksztattownikami C80.
« Otynkowanie remontowanego zakresu scian wraz z pomalowaniem.
» Doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie pieciokondygnacyjny wielorodzinny
budynek mieszkalny.

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa.
Linie energetyczne NN, napowietrzne linie telekomunikacyjne, miejskie
instalacje sanitarne znajdujgce sie w chodniku — woda, kanalizacja, gaz.

4.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.
* Przygotowanie metody naprawy zarysowan Scian ceglanych:
z rusztowania- przeszkolenie pracownikdw w zaleznosci od przyjetej
metody pracy.
« QOdbidér ewentualnego rusztowania wraz z wydzieleniem terenu
prowadzenia robdt (tasma ostrzegawcza).

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przestgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Do instruktazu i nadzoru pracownikow w czasie realizacji robot
niebezpiecznych zobowiqzany jest kierownik budowy, ktdry winien okreslic
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
pokrewnych. Powielanie, publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby trzecie, bez
zgody Autora - zabronione ®. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.) 8242
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4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

« Telefon w biurze kierownika budowy, stuzqgcy w razie koniecznosci do

przywotania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub innych
stuzb ratowniczych.

« Wszyscy pracownicy muszqg posiadac¢ aktualne przeszkolenia
w zakresie bhp oraz odpowiednie zaswiadczenia do obstugi sprzetu
budowlanego.

 Na ferenie budowy, w miejscu oznaczonym zgodnie z normq PN-
92/N-01256/01, powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze,
a w biurze kierownika budowy — apteczka z podrecznymi srodkami
opatrunkowymii medycznymi.

* Kierownik budowy winien sporzqdzic na kopii  projektu
zagospodarowania  terenu, czes¢ rysunkowq planu  BIOZ,
zawiergjgcq dane zawarte w §1 ust.4. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 r).

sporzqdzit:

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
pokrewnych. Powielanie, publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby trzecie, bez
zgody Autora - zabronione ®. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.) 9242
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5. Swiadectwo charakterystyki
energetycznej obiektu

Wielorodzinny, pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny
zlokalizowany w Brzegu przy ulicy Reja 7, znajduje sie w rejestrze zabytkdw i
w strefie ochrony konserwatorskiej A.

Zgodnie z art. 5, ust. 7, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414, z pdZiniejszymi
zmianami), ,,przepiséw ust. 3-6 (dotyczqgcych swiadectw charakterystyki
energetycznej obiektu), nie stosuje sie do budynkéw podlegajgcych
ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami.

Zgodnie z art. 7, pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 162 poz.
1568, z pdiniejszymi zmianami), ,Formami ochrony zabytkéw sq ustalenia
ochrony (ustanowienie strefy konserwatorskiej) w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego’.

Jednoczesnie  zakres niniejszej dokumentacji nie  obejmuje
jakichkolwiek prac zwiqgzanych z budowq, przebudowqg lub rozbudowq
przedmiotowego obiektu. W trakcie realizacji prac budowlanych, nie
uvlegng zmianie zadne charakterystyki energetyczne budynku, fakie jak:
izolacyjnos¢ cieplna scian zewnetrznych, stolarki zewnetrznej, stropodachu,
posadzki na gruncie, sposdb ogrzewania lokali mieszkalnych, pozyskiwania
cieptej wody do celdw bytowych oraz pozyskiwanie energii elektryczne;.

Zakres analizowanych zadan obejmuje jedynie prace budowlane
zabezpieczajgce konstrukcje budynku przed dalszg destrukcjg oraz
usuniecie zaistniatych juz usterek.

W zwiqzku z powyzszym nie wykonano dla przedmiotowego budynku
mieszkalnego swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

—

sporzqdzit:
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6. Dane ogodine

opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzqgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. poz.
462 z dnia 27.04.2012r. z pbZniejszymi zmianami.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w wykazie zabytkéw
oraz w strefie A ochrony konserwatorskiej.

6.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prace przewidziane niniejszym projektem nie majq negatywnego
wptywu na istniejgce w budynku warunki bezpieczenstwa pozarowego.
Przedmiotowa dokumentacja nie wymaga opinii rzeczoznawcy do spraw

p.POzZ.

6.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

6.3. Zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

6.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod wzgledem:

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw — nie dotyczy,

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych — nie dotyczy,

» rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy,

« emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elekfromagnetycznego i innych zaktdcen — nie
dotyczy,

*  wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
— nie dotyczy.
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6.5. Analiza moiliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet
energii: nie dotyczy.

6.6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki, na ktorej realizowane
bedq prace zabezpieczajqce tj. dz. nr 257 nalezqcej do Inwestora czyli
Gminy Miasta Brzeg. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e 8§20 oraz §21 rozporzqdzenia Ministra | z dnia é lutego 2003 r. z dnia 6
lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, 401),

e 8203 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Dz. 2015r., poz. 1422;
Dz.U. z2017r. poz. 2285),

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

6.7. Charakterystyka energetyczna budynku:

* bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajqcych
inne rodzaje energii, stanowiqcych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzgcych
do celdw technologicznych zwiqgzanych z przeznaczeniem budynku
— nie dotyczy,

e w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne
przegréod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych iinnych — nie dotyczy,

e parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub chtodniczych oraz innych
urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku —
nie dotyczy,

« dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiqzania budowlane | instalacyjne spetniajg
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wymagania dotyczqgce oszczednosci energii zawarte w przepisach
fechniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Elementy nieujete na rysunkach ujeto w opisie, pozostate nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”,
»kartami technicznymi” poszczegdlnych technologii i sztukq budowlang.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdob uprawnionych. Wszelkie
istotne  odstepstwa nalezy konsultowa¢ z autorami niniejszego
opracowania.

opracowali:

PROJEKTANT ARCHITEKT upr. 06/OPOKK/2006
mgr inz. arch. tUKASZ CHRUSZCZEWSKI

PROJEKTANT KONSTRUKTOR upr. 70/DOS/07
drinz. GRZIEGORZ SMIERTKA

idowlane]
- }

Y4

in7
FAEES

ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHIT. | KONSTR.
mgr inz. TOMASZ MAJECK]
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7. Projekt zagospodarowania terenu

7.1. Podstawa opracowania.
» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

* Inwentaryzacja obiektu.

7.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt naprawy uszkodzen potgczenia Scian trzonu budynku
gtownego oraz klatki schodowej, wielorodzinnego budynku mieszkalnego
w zabudowie zwartej w Brzegu przy ulicy Reja 7.

7.3. Przedmiot i zakres opracowania.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych w przedmiotowym
obiekcie nie zostang zmienione zadne wielkosci charakteryzujgce obecny
stan budynku: t). powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy,
kubatura, wysokosc, itp. Nie projektuje sie rowniez jakichkolwiek zmian
w elewacji takich jak: uktad okien, drzwi, komindow, faktura wyprawy
elewaciji. Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie naprawe
powstatych uszkodzen w scianach budynku, miedzy innymi systemem

ksztattownikow walcowanych.

7.4. Opis stanu istniejgcego.

Teren zagospodarowany, zabudowany pieciokondygnacyjnym
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z gtdownym wejsciem od ulicy Reja
(strony potudniowo - zachodniej) oraz pomocniczym od podwodrza. Wjazd
na podwoarze od ulicy Kapucynskiej. Charakterystyczne wielkosci obiektu:

e powierzchnia uzytkowa (okoto) — 320 m2,

* powierzchnia zabudowy (okoto) — 125 mz,
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e kubatura (okoto) — 2050 m3,

s Wysokos¢ (okoto) — 17,50 m.

7.5. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgcy obiekt mieszkalny wielorodzinny, usytuowany jest na dziatce
nr 257, AM-5, obreb Centrum - Brzeg, w strefie ochrony konserwatorskiej A.
Gtowne wejscie od strony potudniowo - zachodniej utwardzonym
chodnikiem. Wjazd na podwodrze utwardzonq podjazdem dla
samochoddw osobowych. Pojemniki na odpadki znajdujqg sie na podworzu.
Czesc¢ terenu zagospodarowana jest w postaci utwardzen. Odwodnienie
powierzchni utwardzonych poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na teren
inwestycji. Odprowadzenie wody deszczowej z budynku do kanalizacji

deszczowej.

7.6. Sieci uzbrojenia terenu.
Obiekt zaopatrzony w wode, kanalizacje, gaz i energie elektrycznqg

Z miejskich sieci.

7.7. Charakterystyka ekologiczna - emisyjnosé oraz wptyw na srodowisko.
W budynku nie ma urzqdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki
na odpadki zlokalizowano na terenie dziatki. Budynek zistniejgcym
wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje hatasdw i wibracji,
wymagajqgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Obiekt nie powoduje zacienienia i nie narusza uktaddw korzeniowych
drzew, nie powoduje zaktdécen ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniogy/yehipgdziemnych.

i

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
pokrewnych. Powielanie, publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby trzecie, bez
zgody Autora - zabronione ®. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.) 15242




Biuro Projektéw Budowlanych - dr inz. Grzegorz Smiertka, ul. Mickiewicza 2/7, 49-300 Brzeg.
Opracowanie wykonane w srodowisku Microsoft Windows VISTA® na pakiecie OFFICE 2000®

Projekt naprawy uszkodzen potqczenia scian trzonu budynku gtdwnego oraz klatki schodowej,
wielorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej w Brzegu przy ulicy Reja 7

Nra ;//J
;_.;.

7

_.'. L (T8
i o

o

A FTnen ~0 T
VA v S

i

4

1- trzon budynku

L da:
egenda 2 - klatka schodowa

Projekt zagospodarowania terenu
Wielorodzinny budynek mieszkalny w
Brzegu przy ul. Reja 7
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8. Opis techniczny wraz z czesciq graficzng

8.1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie.
8.2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie projektu naprawy uszkodzen potqczenia
scian trzonu budynku gtdwnego oraz klatki schodowej, wielorodzinnego
budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej w Brzegu przy ulicy Reja 7.

Zakres zlecenia obejmuje wykonanie wizji lokalnej, analize dostepnej
dokumentacji oraz stanu technicznego obiektu. Opracowanie zawiera opis
dziatan, prowadzqcych do usuniecia przyczyn oraz skutkéw powstania
przedmiotowych uszkodzen obiektu.

8.3. Wykorzystane materiaty.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu, wykorzystano nastepujqgce
materiaty:

« dokumentacje fotograficzng wykonanq na obiekcie,

« archiwalng dokumentacje fotograficznq ze stron internetowych (np.:
Brzeg-na-starych-fotografiach-i-pocztowkach),

* wyniki wizji lokalnych,

e inwentaryzacje obiektu,

* [1] - "Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy
mieszczanskiej przy ul. M. Reja 7 w Brzegu", autorstwa: prof.
Matgorzaty Chorowskiej, dra Czestawa Lasoty, dra Andrzeja Peszko
oraz mgra Jerzego Skarbka,

« "Fundamentowanie. Projektowanie posadowien", pod redakcjq
Czestawa Rybaka, DWE, Wroctaw, 1997,

« opinie techniczng dotyczqcq, przyczyn spekania potqgczenia scian
frzonu budynku oraz klatki schodowej, wielorodzinnego budynku
mieszkalnego, opracowanq przez BPB Grzegorz Smiertka.
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8.4. Rozpoznanie problemu

Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Reja 7 w Brzegu, jest
obiektem wpisanym w rejestr zabytkow. Czterokondygnacyjna bryta z
poddaszem uzytkowym o powierzchni w rzucie okoto 8 m x 13 m, posiada
dobudowang do tylnej elewacji klatke schodowqg o wymiarach okoto 3 m
X 6 m oraz petnej wysokosci - fot. 1. i fot. 2.

Fot. 1. Elewacja frontowa kamienicy przy ulicy Reja 7 w Brzegu

Fot. 2. Elewacja tylna kamienicy przy ulicy Reja 7 w Brzegu - klatka schodowa

/godnie z opracowaniem [I] "Rozpoznanie  historyczno -
architektoniczne kamienicy mieszczanskiej przy ul. M. Reja 7 w Brzegu",
autorstwa: prof. Matgorzaty Chorowskiej, dra Czestawa Lasoty, dra
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Andrzeja Peszko oraz mgra Jerzego Skarbka, bryta gtowna obiektu
powstata na przetomie XIV i XV wieku, czyli w epoce gotyku. Sciany zostaty
wzniesione z cegiet o wymiarach 26 cm x 125 cm x 85 cm,
produkowanych dwczesnie w migjskiej cegielni. Pierwotnie stanowita ona
prawdopodobnie jedng catos¢ z kamienicq przy ul. Reja 5, jednakze w
potowie XVIll wieku zostata wyodrebniona jako samodzielny budynek. W
fym samym opracowaniu autorzy podajq, iz okoto roku 1910, do trzonu
pierwotnego budynku zostata dobudowana klatka schodowa, istniejgca
do dnia dzsiejszego. Za potwierdzenie powyiszego, swiadczg belki
policzkowe spocznikow klatki schodowej oraz belki gtdwne biegdw
schodowych, wykonane w konstrukcji stalowej z  ksztattownikéw
gorqgcowalcowanych, ktdre pojawity na tych terenach na przetomie XVIII -
XIX wieku - fot. 3, czyli okoto 400 lat po wybudowaniu gtownej czesci
budynku.

Fot. 3. Biegi schodowe w konstrukcji stalowej - ksztattowniki gorgcowalcowane

Dokonujgc doktadnych ogledzin konstrukcji  klatki schodowej,
stwierdzono, iz:
e sciana od strony bryty obiektu - potudniowo - zachodnia (kolor
zielony) jest pierwotng sciang obiektu - przetom XIV i XV wieku,

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
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e sciany: pdtnocno - zachodnia oraz pdtnocno - wschodnia (kolor
niebieski), zostaty dobudowane okoto roku 1910,

e sciana potudniowo - wschodnia (kolor czerwony), jest pierwotng
scianqg "historycznego" obrysu budynku Reja 9 - przetom XIV i XV
wieku, wg rys. 1.

] obrys
historyczny
|
Reja 5| Reja 7|Reja 9|

]

Rys. 1. Obrys kamienicy (dzisiaj Reja 9) obecnie oraz historycznie

obrys
obecny

Powyzsze tezy, dodatkowo potwierdzajq:
« uskoki kondygnacji, na scianie nieistniejgcej kamienicy przy ulicy
Reja 9 (sciana obecnej klatki schodowej Reja 7) - fot. 4,
« pozostatosci na obecnej scianie szczytowej Reja 7 od strony elewacji
frontowej - fot. 1,
» zdjecie wykonane z samolotu na przetomie XIX i XX wieku - fot. 5.

Fot. 4. Elewacja tylna kamienicy przy ulicy Reja 7 w Brzegu - klatka schodowa

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
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Fot. 5. Archiwalne zdjecie srodmiescia Brzegu z "aktualng" numeracjq budynkdéw

Na ostatnim (fot. 5) widac ewidentnie, ze sciana boczna kamienicy
opisanej jako nr 9 jest dtuzsza od Sciany bocznej kamienicy opisanej jako nr
7, siegajgc gtebiej w tylne podwarko.

8.5. Inwentaryzacja uszkodzen

Zarysowania potqczenia scian trzonu budynku gtdwnego oraz klatki
schodowej, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej
w Brzegu przy ulicy Reja 7, mogq powstawac od przemieszczania sie
konstrukcji obiektu w dwodch kierunkach (pionowym i poziomym), co moze
by¢ spowodowane nadmiernym osiadaniem fundamentédw  od
nierdownomiernego obciqzenia i tym samym osiadania dwdch czesci tej
samej konstrukcji obiektu.

Zgodnie z [1], sciana fundamentowo - piwniczna oraz wyzsze zostaty
wykonane z cegty gotyckiej o wymiarach 26 cm x 12,5 cm x 8,5 cm, co
potwierdza szacowany czasookres powstania, tej czesci konstrukcji klatki
schodowej. Na scianach piwnic nie stwierdzono pekniec¢ i zarysowan,
mogqgcych swiadczy¢é o nadmiernych pionowych przemieszczeniach -
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osiadaniach konstrukcji ~ klatki  schodowe. Uszkodzenia takie
zaobserwowano, jednakze od parteru wzwyz. Na parterze i | pietrze (rys. 2)
widoczne na scianie zarysowania majqg rozwartos¢ do okoto 1 mm w
okolicy otworéw z przesklepieniem tukowym oraz ponad 1 mm przy
drewnianej oscieznicy wewnetrznych drzwi klatki schodowej - fot. 6 i fot. 7.

Na obu kondygnacjach zarysowania pojawity sie w  licu
prostopadtych tylnych scian budynku oraz w odlegtosci okoto 70 - 80 cm
od niej, czyli w okolicy lica tylnej sciany budynku przy ulicy Reja 9. Na I, Il
oraz IV pietrze (rys. 3) uszkodzenia sq juz rozwartosci okoto 1 cm - fot. 8, 9,
10. Umiejscowione sq doktadnie w tych samych miejscach, co zarysowania
kondygnacji nizszych. Dodatkowo na IV pietrze, kilka lat temu,
zainstalowano miernik pomiaru rozwartosci rysy, ktéry w potowie b.r.
wskazywat poziome przemieszczenie konstrukcji klatki schodowej od bryty
gtownej budynku okoto 2 mm. Przemieszczenie pionowe (osiadanie) byto
bliskie zera.
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Rys. 2. Rzut parteru klatki schodowej z zaznaczonym miejscem zarysowan sciany
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Fot. 6. Zarysowania sciany parteru klatki schodowej
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Rys. 3. Rzut | - IV pietra klatki schodowej z lokalizacjq uszkodzen
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Fot. 7. Zarysowania sciany | pietra klatki schodowej

Fot. 8. Spekania sciany Il pietra klatki schodowej
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Fot. 10. Spekania sciany IV pietra klatki schodowej (pomiar rozwartosci rys)
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Co niezwykle wazne - zarysowania na scianie od strony budynku Reja
9, pojawity sie w dwdch miejscach, tj. w licu prostopadtej tylnej sciany oraz
w odlegtosci okoto 70 - 80 cm od niej, niemalze na catej wysokosci obiektu.

We wskazanej odlegtosci znajduje sie prostopadta, tylna sciana
budynku Reja 9. Konstrukcje obu obiektdw z uwagi na réine okresy
powstania, powinny byc¢ zdylatowana na catej wysokosci konstrukcii.
Analizujgc potqczenie (od frontu - fot. 1 oraz od tytu - fot. 4) dwdch
budynkdw pod nr 7 i nr 9, mozna zauwazyc¢, brak jakiejkolwiek dylatacji na
warstwie ocieplenia ze styropianu. Za potwierdzenie powyziszego moze
stuzy¢ widok z dachu budynku Reja 7 - fot. 11.

e

Fot. 11. Spekania sciany IV pietra klatki schodowej (pomiar rozwartosci rys

Sztywne wykonanie "styku" scian obiektu pod nr 7 i 9 (np.: beton),
zamiast materiatu elastycznego - podatnego na odksztatcenia od
przemieszczen poziomych i pionowych, moze powodowac "przytrzymanie"
przez budynek pod nr 9, potencjalnie osiadajgcej Sciany klatki schodowej
budynku pod nr 7. Dodatkowo zauwazono, iz opisywana sciana
dodatkowo wybrzuszyta sie na lll pietrze ze swojej ptaszczyzny o ponad 5
mm - fot. 12.
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Fot. 12. Przemieszczenie sciany Il pietra z ptaszczyzny - wybrzuszenie

Przemieszczenia klatki schodowej budynku nr 7, mogq sugerowac
wczesniejsze osiadania jej tylnej sciany. Mogto to byc¢ spowodowane jej
osiadaniem od penetrujgcych grunt od strony rury spustowej wodami
opadowymi, odprowadzanymi bezposrednio na przylegty teren.

Fot. 13. Niewtasciwe zabezpieczenie terenu wokot klatki schodowej budynku pod nr7
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Wzdtuz  Sciany brak jest  jakiejkolwiek  opaski odwadniajqcej,
zabezpieczajqcej przylegty grunt przed namakaniem, a okno piwniczne
(krata) nie jest w Zzaden sposdb zabezpieczone przed niekorzystnymi
wptywami atmosferycznymi (woda, niskie temperatury). Dodatkowo w
bezposredniej bliskosci znajduje sie studzienka telekomunikacyjna, mogqca
dodatkowo nawadniac przylegty teren - fot. 13.

Fakt ciggtosci sciany bocznej budynku pod nr 7 ze sciang boczng
klatki schodowej od strony potudniowo - wschodniej, potwierdzajq
spekania powstate przed prostopadtq tylng sciang, wewnqtrz gtdownego
frzonu budynku. Spowodowane jest to przewigzaniem cegiet w murze,
przenoszgcym naprezenia rozciqggajgce, qaz do przekroczenia przez
materiat sciany - cegte ceramicznq na zaprawie cementowo - wapiennej -
wytrzymatosci na rozcigganie - fot. 14, rys. 4.

Fot. 14. Zarysowania sciany bocznej w obrysie bryty budynku nr 7

Fakt potencjalnego, negatywnego "oddziatywania" budynku pod nr
9 na nr 7, zauwazalny jest rowniez na elewacji frontowej. Analogicznie jak
na elewacji tylnej, niezauwazalna jest jakakolwiek dylatacja na ociepleniu
ze styropianu pomiedzy obiektami. Widoczne sq rowniez zewnetrzne
pocienienia sciany bocznej budynku nr 7, jako pozostatosci po
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nieistniejgcym budynku pod nr 9 - fot. 1 i fot. 5, na ktérych moze "wspierac
sie" swojq sciang bocznqg, obecny budynek pod nr 9. Efekt powyziszego
zauwazalny jest rowniez na fot. 15, w postaci zarysowan w pionowej linii
otworéw elewacji frontowej. Oczywiscie, mozna zatozy¢, iz spekania te
spowodowane sq tylko nieszczelnq instalacjg kanalizacji deszczowe),
jednakze od strony kamienicy przy ulicy Reja 5, gdzie znajduje sie drugi

odptyw, podobnych uszkodzen nie widac.
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Rys. 4. Umiejscowienie uszkodzenn wewnqtrz gtdwnego frzonu budynku

318/306,/296

Drugq alternatywnqg przyczynq spekania sciany bocznej budynku
Reja 7, moze byc¢ btqd wykonawczy poczyniony podczas powojennego
wznoszenia obiektu pod nr 9. Po przedwojennym budynku pod obecnym
adresem Reja 9 pozostata sciana z uskokami o szerokosci okoto 12 cm co

kondygnacje. Zgodnie z pozyskanymi fotografiami,

przed remontem

ocieplenia pod nr Reja 9 mogta byc btednie wyksztatcona dylatacja,

widoczna na tynku fot. 16.
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Fot. 16. Zarys dylatacji pomiedzy budynkami Reja 7 i Reja 9

Najbardziej szkodliwym dla wspdlnej sciany bytoby uzupetnienie jej
historycznych uskokow cegtami petnymi. Zabieg taki docigzytby 1 m.b.
sciany w bezposrednim sqsiedztwie budynku Reja 9 o okoto: (6 m x 0,12 m
(piwnica i parter) + 3 m x 0,24 m (I pietro) + 3 m x 0,38 m (Il pietro) + 3 m x
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0,50 m (lll pietro)) x 18 kN/m3 = 75 kN/m.b. tawy fundamentowej, 1. 7,5
tony/m. W takim przypadku najbardziej dociqzonqg czesciq sciany w
poziomie posadowienia jest ta srodkowa z uzupetnieniami z cegiet
uskokow, dalej czes¢ przednia - widoczna od ulicy. Najmniejsze
sumaryczne obciqzenie sciany znajduje w rejonie dobudowanej klatki
schodowej. Dlatego tez pusta przestrzenn dylatacji powinna byc
vzupetniona materiatem elastycznym i lekkim, nie zmieniajgCym znaczqco
procentowo obcigzenia sciany na jej dtugosci - rys. 5.

trzon budynku

przéd budynku

klatka schodowa

Rys. 5. Schemat mozliwego obcigzenia sciany bocznej Reja 7 (od nr 9) ciezarem wtasnym
8.6. Zaprojektowane sposéb naprawy uszkodzen

Analizujgc przedstawione uwarunkowania konstrukcyjne,
zaprojektowano nastepujgce zabezpieczenie konstrukcji klatki schodowej i
gtownej czesci budynku przed dalszg degradacjq. Gtowna linia spekan
zewnetrznej sciany przebiega w linii "historycznych" otworow okienno -
drzwiowych pomiedzy kamienicami pod nr 7 oraz 9. W tym miejscu sciana
na parterze ma gr. okoto 80 cm, z czego wymurowane wypetnienie na
maksymalnie potowe grubosci tej sciany - fot. 17, nie jest efektywnie
przewigzane, co znaczne ostabia konsfrukcje muru. Przy zatozonej
wysokosci | kondygnacji naziemnej 4,0 m i grubosci muru 80 cm, oznacza to
przy otworze o wysokosci 2,0 m ostabienie przekroju sciany w okofo 50%.
Analogicznie sytuacja wyglqgda w przypadku Il kondygnacji. Zarysowanie
przechodzi przez otwor drzwiowy o podobnej wysokosci 2,0 m,
zamurowany nie na petng grubosc sciany. Na kondygnacji lll i IV
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nadziemnej z uwagi na mniejszq grubos¢ Ssciany zewnetrznej klatki
schodowej przemurowanie otwordw jest na petng grubos¢ muru, jednakze
brak przewiqzania cegiet w przegrodzie, powodu, iz nie petni ono funkcji
konstrukcyjnej.

Fot. 17. Wypetnienie otworu drzwiowego na czesé¢ grubosci muru

Projektant stwierdzit, iz nieuzasadnionym technicznie bedzie trwate
oddylatowanie scian klatki schodowej i budynku mieszkalnego. Migjsce ich
potqczenia, t. od strony pdtnocno - zachodniej, nie wykazuje wiekszych
uszkodzen | spekan, dlatego tez nie projektuje sie w tym miejscu
jakichkolwiek wzmocnienn lub napraw. Najwieksze spekania pomiedzy
scianq klatki schodowej i trzonem gtownym budynku zaobserwowano od
strony potudniowo - wschodnigj (kolor czerwony) oraz wewnetrznie przy
drzwiach prowadzqcych na wewnetrzny korytarz z klatki schodowej (kolor
niebieski) - rys. 6.

Zgodnie z informacjami mieszkancow powstaty one kilka lat temu -
najprawdopodobniej przed remontem elewacji oraz pokrycia budynku
pod nr 9. Owczesne potqczenie pokrycia dachowego powojennego
wielorodzinnego budynku pod nr 9 ze scianq szczytowq budynku nr 7, nie
byto wtasciwie wykonane - doszczelnione, przez co wody opadowe mogty

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
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zaciekad w przestrzen pomiedzy obiektami i tym samym doprowadzac do
dodatkowego osiadania analizowanej sciany.

Rys. 6. Lokalizacja uszkodzen na potqczeniu klatki schodowej i budynku

/ uwagi na wiek konstrukcji, nie posiada ona zadnego
zabezpieczenia przed nierdwnomiernym osiadaniem w postaci poziomych
lub pionowych usztywnien (wience, zebraq, itd.). Jest to tym wazniejsze, iz w
takim przypadku jakakolwiek nierownomierna praca konstrukcji budynku,
pozostawia swoje "slady" w najstabszym miejscu scian nosnych, tj. w okolicy
otworow.

Od prawie dwoch lat, kiedy to w Xll 2016 r. opracowano "opinie
technicznqg dotyczqca, przyczyn spekania potgczenia Scian trzonu
budynku oraz klatki schodowej, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w
Brzegu przy ulicy Reja 7" poziome przemieszczenie konstrukcji klatki
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schodowej od bryty gtdwnej budynku wynoszgce okoto 2 mm oraz
pionowe (osiadanie) bliskie zera, NIE WIROStY, wobec czego wykonywanie
dodatkowych badan geotechnicznych wydaje sie niecelowe.

8.6.1. Wypetnienie otwordw sciennych wraz z ich przewiqgzaniem

W pierwszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ wszystkie otwory scienne
przez ktére przechodzq zarysowania. W tym celu od strony wewnetrznej
klatki schodowej nalezy usungc tynk (natozony powojennie) z okolicy
otworéw Sciennych oraz zarysowan, tak aby odkry¢ oryginalne
przewiqgzania cegiet w murze. Dodatkowo usunieciu podlegajg
wypetnienia otwordw (parter) wykonane niezgodnie ze sztukg budowlang
(bez przewiqzania i nie na petng grubos¢ sciany). Prace nalezy prowadzic¢
od najwyzszej kondygnacji do nagjnizszej po catkowitym wypetnieniu
otworéw cegtami. Nalezy stosowac nowe cegty petne ceramiczne klasy
7,5 MPa, zgodnie z normq EN 772-1 "Metody badan elementdw murowych.
Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie", murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5, zgodnie z normqg PN-B-03002 "Konstrukcje
murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenie". Przyblizony sktad
receptury zaprawy murarskiej powinien wynosic: 1: 1,25: 6,75, 1j.:

165 kg cementu CEMI32,5R,

» 97 kg wapna hydratyzowanego,
e 0,95 m3 piasku,

e 304 litry wody.

Zamiennie w przypadku wymogu konserwatorskiego, mozna
zastosowac historyczne cegty z rozbidrki o podobnych wymiarach,
jednakze po uprzednim laboratoryjnym sprawdzeniu jej wytrzymatosci na
sciskanie, zgodnie z procedurqg badawczg normy EN 772-1. W tym
przypadku minimalna klasa wytrzymatosci cegiet powinna wynosi¢ 5 MPa.

Co drugg warstwe nowowymurowanego wypetnienia otworow
sciennych nalezy zazbroi¢ 2 pretami #8 na kazde 12 cm grubosci sciany
(0Ot cegty) przez catq szerokos¢ otworu oraz minimalnie 40 cm zakotwione
w oryginalny mur na zywice epoksydowq, np.: SIKADUR 53, zgodnie z rys. 7
- (przyktadowa karta materiatowa w zatqgczeniu). Dopuszcza sie zamienne
stosowanie innych zywic o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych.
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Do zbrojenia stosowac prety zebrowane klasy A-lll N. Osadzenie pretow w
istniejqgcej scianie poprzez:
» nawiercenie otwordw o srednicy 10 mm i gtebokosci 400 mm,
e oczyszczenie otwordow z luinych niezwigzanych czqgstek materiatu
sciany,
« zaaplikowanie w otwory niezbednej ilosci zywicy,
« osadzenia w otworach pretow (zywica powinna zosta¢ czesciowo
wycisnieta).
sufit

Z48 na pof cegfy
2o drigg warstwe cegief STErOkosSE
4{ atworl 40

prety #8 co drugg warstwe cegief

Rys. 7. Zabezpieczenie wymurowania w otworach sciennych pretami stalowymi

Gorne szczeliny (w tuku) pomiedzy zamurowanym otworem a historycznym
sklepieniem wypetnic¢ zaprawq iniekcyjng, np.: Topolit Iniekt firmy Hufgard,
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Oxal VP firmy Mc Bauchemie, Stabilcem firmy Mapei lub Tubag TZV-p firmy
quick-mix - (przyktadowa karta materiatowa w zatqczeniu).

8.6.2. Naprawa zarysowan scian

Po wypetnieniu wszystkich otworéw Sciennych w potudniowo-
wschodniej zewnetrznej scianie klatki schodowej nalezy przystqpi¢ do
naprawy zarysowan scian poza otworami. Z uwagi na jej historyczny
charakter  oraz  niewystarczajgce  zabezpieczenie  zarysowanych
fragmentdw konstrukcji w przypadku jedynie powierzchniowego wklejenia
pretdw o srednicy 8 mm, zaprojektowano wzmochienie poprzez
gorqgcowalcowane ksztattowniki stalowe C80. Projektuje sie zabezpieczenie
peknie¢ poprzez wykonanie bruzd na wysokos¢ okoto 8 cm, gtebokosc
okoto 6 cm oraz dtugos¢ okoto 100 cm - wg rys. 8. Ksztattowniki nalezy
osadzic w bruzdach a nastepnie zamocowac do Sciany poprzez
gwintowane szpilki M16, wklejone w mur na gtebokos¢ 40 cm na zywice
epoksydowq (analogiczny montaz jak w przypadku pretdow o srednicy 8
mm). Rozmieszczenie otwordw MI18 w srodku srodnika ceownika na
dfugosci w odlegtosciach: 5cm, 25cm, 75cm i 95 cm.

Rys. 8. Sposdb zabezpieczenia zarysowanych scian poza otworami sciennymi
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W  przypadku zarysowan wystepujgcych parami: jedno obok
drugiego, nalez stosowac ceowniki stalowe o dfugosci rownej 50 cm +
rozstaw rys w (cm) + 50 cm. W takim przypadku zaleca sie wykonanie
dodatkowego otworu MI18 pod szpilke gwinfowang umiejscowionq w
potowie rozstawu pomiedzy rysami. Zabezpieczenie wykonac¢ od wewnqtrz
klatki schodowej na catej wysokosci zarysowanej sciany. Po zakoniczeniu
montazu ksztattownikow stalowych, nalezy przystgpic do wypetnienia
zarysowan zaprawq do iniekcji, analogicznie jak w przypadku wypetniania
przestrzeni pod sklepieniem otwordw sciennych.

8.6.3. Dodatkowe zabezpieczenie sciany klatki schodowej sciggami
stalowymi.

Z uwagi wqtpliwos¢ jakos¢ zabytkowego muru ceglanego i nosnosci
wklejanych szpilek  gwintowanych dodatkowo projektuje  sie
zabezpieczenie tylnej sciany klatki schodowej 4 sciggami M20 mm
zamontowanymi po 2 szt. wewnaqtrz oraz 2 szt. zewnqtrz Sciany od strony
budynku Reja 9, zgodnie z rys. 9 oraz 2 grafikami (fot. 18, 19). Dodatkowo
projektowej sie 4 sciqgi M20 mm zamontowane po 1 szt. wewnaqtrz catej
dtugosci sciany od strony budynku Reja 9, na wysokosci okoto 30 cm nad
posadzkami poszczegdlnych stropdw kondygnacji  trzonu budynku.
Kotwienie sciqgdw poprzez blachy 300x300x20 od czota Sciany frontowej i

tylnej.
ceownik C300, L = 3000 mm

2xceownik C300, L = 1000 mm Sciqqi_stalowe 20 mm Ixceownik C100, L = 3000 mm
]
H

klatka schodowa

trzon budynku trzon budynku

Rys. 9. Sposdb zabezpieczenia sciany klatki schodowej parami sciqgdw stalowych.
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Pierwszy rzqd sciggow nalezy zamontowac na wysokosci okoto 50
cm ponizej gory sciany szczytowej, natomiast drugi okoto 200 cm nizej.
Montaz od strony podwodrka do 2 poprzecznych ceownikéw C300
zamontowanych (spawanie lub skrecenie) do podtuznego — pionowego
ceownikiem C300 o dtugosci okoto 300 cm. Montaz od strony elewacji
frontowej do 2 podtuznych - pionowych ceownikdw CI100
zamontowanych w scianie i skreconych ze sobq szpilkami M16 co 50 cm na
wysokosci sciany.

ksztattownik
stalowy

Sciagi
stalowe

Fot. 18. Usytuowanie par sciqgdw i ceownika w tylnej scianie (kolor z6tty), zarys sciqgu
wewnetrznego (przerywana linia czerwona) oraz blachy kotwigcej (czerwony kwadrat)

Fot. 19. Usytuowanie par sciggdw i ceownika we frontowej scianie (kolor z6tty), zarysu sciggu
wewnetrznego (przerywana linia czerwona) oraz blachy kotwigcej (czerwony kwadrat)
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Sciqgi nalezy montowadé ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej
antykorozyjnie podwdjnqg warstwg farby epoksydowej, w  klasie
wytrzymatosci AllIN (gatunek B500SP). Dwie pary sciqgow zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy podwiesi¢ do sciany budynku Reja 7 w 2 migjscach
(na 6 m i 12 m dtugosci Sciany). Dodatkowo sciqgi zewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ izolacjq ochronng - termiczng CO w celu ograniczenia ich
rozszerzalnosci termicznej w okresach zimowych i letnich.

Cztery rzedy Ssciggdow wewnetrznych zamontowane na catej
dtugosci sciany budynku od strony budynku przy ulicy Reja 9, nalezy
montowa¢ na poziomie do 30 cm nad posadzkq poszczegolnych
kondygnacji trzonu budynku. Usytuowanie sciggow, dtugosci okoto 20 m,
nad posadzkq parteru, | pietra, Il pietra oraz Il pietra. Kotwienie do sciany
frontowej trzonu budynku oraz sciany tylnej klatki schodowej poprzez
blachy 300x300x20 ze stali A-IlIN. Zabezpieczenie blach analogiczne do
zabezpieczenia sciqgdw, Srub rzymskich, podktadek oraz nakretek.

Szczegodty techniczne, tj stosowanie srub rzymskich oraz sposoby
tqczenia ksztattownikow stalowych ze sobq do uzgodnienie z wykonawcq
na etapie robdot budowlanych z uwagi na wiele mozliwosci rozwiqzania
tych zagadnien. Wszelkie szczeliny, pustki i inne kawerny pomiedzy
osadzonymi ksztattownikami oraz oryginalnym murem ceglanym do
uzupetnienia zgodnie z wczesniejszymi wytycznymi.

8.7. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow
zabezpieczajgcych zarysowane sciany.

Przygotowanie podtoza profili stalowych do malowania. Z
ksztattownikow  stalowych nalezy  wstepnie usunqgc wszelkie
zanieczyszczenia, a nastepnie oczysci¢ metodq obrdbki strumieniowo-
sciernej do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-70/H-97050) / (ISO 8501-1). Dobrg
przyczepnos¢  powfok  antykorozyjnych  zapewnia  odpowiednia
chropowatos¢ podtoza wg PN-87/M-04251. Zaleca sie, aby chropowatos¢
okreslona parametrem R,y wynosita 35=70um.

Przed przystgpieniem do naktadania powtok malarskich nalezy
dokonac kontroli przygotowania powierzchni. Powinna ona obejmowac:

Niniejsze opracowanie chronione jest ustawq o prawie autorskim i prawach Strona
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» kontrole stopnia czystosci podtoza  (wzorce  jakosci
przygotowania powierzchni zamieszczono w normie PN - 70/H -
97050),

« kontrole skutecznosci odttuszczenia, na  odttuszczong
powierzchnie nanies¢ kilka kropli benzyny ekstrakcyjnej i po
kilku sekundach przytozy¢é krqzek  bibuty filtracyjnej,
rownoczesnie na drugi krqgzek bibuty, stuzqcy jako wzorzec
nanie$¢ benzyne, po odparowaniu rozpuszczalnika z obu
krqzkéw, pordwnuje sie je, obecnos¢ plam ttuszczowych na
bibule przycisnietej do odttuszczonej powierzchni swiadczy
o niewtasciwym odttuszczeniu,

« kontrole zanieczyszczen, obecnos$¢ pytu mozina stwierdzi¢
przez potarcie powierzchni czystq biatq szmatkq,

» kontrole chropowatosci podtoza.

Szczegodlnie starannie nalezy skontfrolowac oczyszczenie podtoza
w miejscach ztqcz konstrukcyjnych, spawow itp. Fakt dokonania kontroli
przygotowania powierzchni do malowania powinien zostac¢ potwierdzony
stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Po czyszczeniu elementy stalowe nalezy zagruntowac jedng warstwqg
grubosci 80um farby epoksydowej, np.: w kolorze szarym. Malowanie
wierzchnie wykonac jedng warstwq grubosci 80um z farby nawierzchniowej
epoksydowej w innym kolorze w celu umoizliwienia wzrokowej kontroli
jakosci powtok malarskich.

Naktadanie powtok wykonywac zgodnie z instrukcjq i zaleceniami
producenta przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%
i temperatury powierzchni oraz otaczajgcego powietrza powyzej +10 C.
W przypadku nizszej temperatury nalezy zastosowac utwardzacz zimowy.
Po zakonczeniu naktadania powtok i ich catkowitym wyschnieciu nalezy
dokonac¢ kontroli jakosci wykonanych robdt. Minimalny zakres kontroli
powinien obejmowac wyglagd zewnetrzny powtok (zacieki,
niedomalowania) oraz grubos¢ powtoki suchej.

8.8. Prace tynkarskie oraz malarskie.
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Po zakonczeniu prac na powierzchni naprawianych $cian nalezy

wykonac wyprawy tynkarskie z tynku cementowo-wapiennego, gr. 1,5 cm
oraz malature w kolorystyce zgodnej z istniejqgca.

8.9. Podsumowanie.

Za stan techniczny scian w miejscu potqczenia klatki schodowej i

frzonu wielorodzinnego budynku mieszalnego w Brzegu przy ulicy Reja 7
odpowiada wiele czynnikow. Wsrod najwazniejszych nalezy przytoczyc:

przy

brak czytelnej dylatacji pomiedzy budynkami Reja 7 i Reja 9,
nierownomierne dociqzenie sciany szczytowej Reja 7 od strony Reja 9
na jej dtugosci,

wykorzystanie sciany po wczesniejszym budynku pod Reja 9, jako
sciany klatki schodowej obecnego budynku Reja 7,

stan czesci wspdlnej - potgczenia budynkdw Reja 7 i Reja 9, sprzed
remontu elewacji i pokrycia dachowego Reja 9 w roku 2014,

oraz niewtasciwe zabezpieczenia terenu przylegtego do obiektu
przed wodami opadowymi, ktére to historycznie mogto wptynqc
czesciowo na obecny stan konstrukcji obiektu.

Po wykonaniu zaprojektowanych prac naprawczych na obiekcie
ulicy Reja 7 w Brzegu, bezwzglednie nalezy zabezpieczyé

posadowienie budynku poprzez:

wykonanie szczelnej opaski odwadniajqce), zabezpieczajgcej
przylegty teren w przysztosci,

odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub w
przypadku braku mozliwosci na wiekszq odlegtos¢ od np.: studni
chtonnej,

wykonanie w poziomie piwnicy co najmniej jednego statego punktu
konfrolnego (piezometru), do cyklicznego sprawdzania zwierciadta
wody gruntowej. Pozwoli to stwierdzi¢, czy za pogorszenie sie
warunkdw gruntowych odpowiadajg wody opadowe, niewtasciwie
dotychczas odprowadzane, bqdz tez naturalne wahania zwierciadta
wody gruntowe.
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Powyzsze propozycje majg na celu zabezpieczenie grunfu w
bezposredniej bliskosci klatki schodowej, przed destrukcyjnym, cyklicznym

nawadnianiem - fot. 20.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace na
obiekcie nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym pozytywnym zaopiniowaniu i
pod biezgcym nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich.

Po usunieciu tynkdéw sciennych w okolicy prac naprawczych oraz
projektowanych przemurowan, nalezy wezwaé Projektanta w celu
ewentualnej weryfikacji przyjetych zatozen.

Fot. 20. Odprowadzenie wéd opadowych wprost pod naroznik sciany
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