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Reja 7 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY NAPRAWCZE W OBRĘBIE I-IV KONDYGNACJI
1

d.1
KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

5*3 kol. 15,000
RAZEM 15,000

2
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15
kalk. włas-
na

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,24)

3
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ilość sza-
cunkowa

m2

3,00*17,00+1,00*9,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

4
d.1

KNR 4-01
0329-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
- usunięcie wtórnych wypełnień otworów drzwiowych i okiennych od
strony klatki schodowej - ilość szacunkowa

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami - pełne wypełnienie z przewiązaniem do
istniejącego muru otworów okiennych i drzwiowych - ilość szacunkowa

m3

5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR AT-27
0101-05

Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie wapiennej - wycięcie fug
pod osadzenie prętów fi8mm - przyjęto szacunkowo 250szt. prętów
fi8mm dł.1,00m

m2

0,02*250*1,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie ochronne farbą epoksydową konstrukcji stalo-
wych w obrębie I-IV kondygnacji

m2

2*3,14*0,004*250*1,00+2*3,14*0,008*500*0,50+120*1,00*(2*0,08+4*
0,045)+2*3,14*0,01*4*20,00+8*2*0,30*0,30

m2 66,104

RAZEM 66,104
8

d.1
KNR 4-01
1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra  - przyję-
to szacunkowo 250szt. prętów fi8mm dł.1,00m (wzmocnienie przemu-
rowanych otworów prętami fi. 8mm)

kg

250*1,00*0,395 kg 98,750
RAZEM 98,750

9
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - bruzdy pod osadzenie C80 na zarysowa-
nych ścianach - ilość szacunkowa 120szt. x 100cm

m

120*1,00 m 120,000
RAZEM 120,000

10
d.1

KNR AT-27
0511-03
analogia

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z
cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 40 cm - przyjęto szacunko-
wo 500 otworów fi18mm

szt.

500 szt. 500,000
RAZEM 500,000

11
d.1

KNR AT-27
0511-04
analogia

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z
cegieł - wiercenie otworów pod pakery - dodatek za dalsze 10 cm głę-
bokości

szt.

500 szt. 500,000
RAZEM 500,000

12
d.1

KNR AT-22
0302-01
analogia

Montaż kotew mocujących - osadzenie szpilek M16 długości 50cm -
przyjęto szacunkowo 500szt. szpilek M16 na żywicę

kpl.

500 kpl. 500,000
RAZEM 500,000

13
d.1

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - przyjęto szacunkowo 120
ceowników C80 o długości 100cm

m

120*1,00 m 120,000
RAZEM 120,000

14
d.1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł 'na pełno'

m

120*1,00 m 120,000
RAZEM 120,000

15
d.1

KNR AT-27
0105-04
analogia

Zasklepienie rysy - przyjęto szacunkowo wypełnienie 100mb rys m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
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16
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - bruzdy pod osadzenie wewnętrznych ścią-
gów M20 nad posadzkami czterech pierwszych kondygnacjach

m

4*20,00 m 80,000
RAZEM 80,000

17
d.1

KNR 4-01
1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów - osadzenie ściągów M20 nad posadzka-
mi czterech pierwszych kondygnacjach w obrębie klatki schodowej

kg

4*20,00*2,47 kg 197,600
RAZEM 197,600

18
d.1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł 'na pełno'

m

4*20,00 m 80,000
RAZEM 80,000

19
d.1

kalkulacja
własna

Dodatkowa praca sprzętu - zwyżka (osadzenie blach 300/300/20mm w
licu zewnętrznych ścian) - dot. ściągów M20 nad posadzką 4 pierw-
szych kondygnacji

m-g

8 m-g 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1

KNR 4-01
0330-01

Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie wapiennej - wnęki pod osadzenie blach 300/300/20 w ścianach ze-
wnętrznych celem skręcenia ściągów M20 na pierwszych czterech kon-
dygnacjach

m2

8*0,30*0,30 m2 0,720
RAZEM 0,720

21
d.1

KNR 4-01
1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów - montaż blach czołowych 300/300/20mm
wraz ze skręceniem nakrętkami

kg

8*14,13 kg 113,040
RAZEM 113,040

22
d.1 kalk. włas-

na

Dopłata za nakrętki fi20mm szt

2*8 szt 16,000
RAZEM 16,000

23
d.1

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1

KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ilość szacunkowa

m2

3,00*17,00+1,00*9,00+8*0,30*0,30 m2 60,720
RAZEM 60,720

25
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod tynki wygładzające - jednokrotne gruntowa-
nie - ilość szacunkowa

m2

3,00*17,00+1,00*9,00+8*0,30*0,30 m2 60,720
RAZEM 60,720

26
d.1

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca -
ilość szacunkowa
Krotność = 2

m2

3,00*17,00+1,00*9,00+8*0,30*0,30 m2 60,720
RAZEM 60,720

27
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie -
ilość szacunkowa

m2

3,00*17,00+1,00*9,00+8*0,30*0,30 m2 60,720
RAZEM 60,720

28
d.1

KNR 2-02
1501-05 z.
sz.5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich wew-
nętrznych - ilość szacunkowa

m2

3,00*17,00+1,00*9,00+8*0,30*0,30 m2 60,720
RAZEM 60,720

29
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych oraz tynku na odległość do 1 km

m3

0,015*(3,00*17,00+1,00*9,00)+10,00*0,12+0,02*0,02*250*1,00+0,06*
0,08*(120*1,00)+0,06*0,08*(4*20,00)+0,06*8*0,30*0,30

m3 3,203

RAZEM 3,203
30

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 7

m3

0,015*(3,00*17,00+1,00*9,00)+10,00*0,12+0,02*0,02*250*1,00+0,06*
0,08*(120*1,00)+0,06*0,08*(4*20,00)+8*0,06*0,30*0,30

m3 3,203

RAZEM 3,203
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31
d.1

kalkulacja
własna

Dopłata za koszt przyjęcia gruzu na wysypisko t

1,9*(0,015*(3,00*17,00+1,00*9,00)+10,00*0,12+0,02*0,02*250*1,00+
0,06*0,08*(120*1,00)+0,06*0,08*(4*20,00)+8*0,06*0,30*0,30)

t 6,086

RAZEM 6,086
2 ROBOTY NAPRAWCZE W OBRĘBIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ V KONDYGNACJI

32
d.2

kalkulacja
własna

Dodatkowa praca sprzętu - zwyżka m-g

80 m-g 80,000
RAZEM 80,000

33
d.2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie ochronne farbą epoksydową konstrukcji stalo-
wych w obrębie V kondygnacji

m2

2*0,30*3,00+4*0,10*3,00+2*2*(0,30*1,00+4*0,10*1,00)+2*(2*0,10*
1,00+4*0,50*1,00)+(2*3,14*0,01)*4*20,00

m2 15,224

RAZEM 15,224
34

d.2
KNR 4-01
0339-05

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - pod osadzenie pionowego kształtownika
C300 o długości 300cm od strony podwórza

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

35
d.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej - przebicie dwóch otworów od strony ul. Re-
ja celem poziomego osadzenia C300 połączonego z dwoma C100 w
układzie pionowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.2

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - pod osadzenie dwurzędowo dwóch piono-
wych ceowników C100 o długości 100cm od strony ul. Reja

m

2*2*1,00 m 4,000
RAZEM 4,000

37
d.2

KNR 4-01
0313-05
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C300 m

3,00+2*1,00+2*1,00 m 7,000
RAZEM 7,000

38
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100 - po dwa (wewn. i na
zewn.) dwurzędowo (50cm i 250cm od góry ściany)

m

2*2*1,00 m 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2

KNR AT-22
0302-01
analogia

Montaż kotew mocujących - osadzenie szpilek M16 łączących dwa
C100 dwurzędowo

kpl.

2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.2

KNR 4-01
1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów - osadzenie dwóch rzędów ściągów M20
na zewnątrz i wewnątrz ostatniej kondygnacji (bez osadzania w murze)

kg

4*20,00*2,47 kg 197,600
RAZEM 197,600

41
d.2

KNR 4-01
0325-06

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2
ceg. w ścianach z cegieł

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

42
d.2

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m

2*2*1,00 m 4,000
RAZEM 4,000

43
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2

KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - w miejscach monta-
żu konstrukcji w poziomie ostatniej kondygnacji

m2

0,40*3,25+4*0,25*1,25 m2 2,550
RAZEM 2,550

45
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod tynki wygładzające - jednokrotne gruntowa-
nie - w miejscach montażu konstrukcji w poziomie ostatniej kondygna-
cji

m2

0,40*3,25+4*0,25*1,25 m2 2,550
RAZEM 2,550
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46
d.2

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca-
w miejscach montażu konstrukcji w poziomie ostatniej kondygnacji
Krotność = 2

m2

0,40*3,25+4*0,25*1,25 m2 2,550
RAZEM 2,550

47
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie - w
miejscach montażu konstrukcji w poziomie ostatniej kondygnacji

m2

0,40*3,25+4*0,25*1,25 m2 2,550
RAZEM 2,550

48
d.2

KNR 2-02
1501-05 z.
sz.5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich wew-
nętrznych - w miejscach montażu konstrukcji w poziomie ostatniej kon-
dygnacji

m2

0,40*3,25+4*0,25*1,25 m2 2,550
RAZEM 2,550

49
d.2

KNR-W 4-
01 0324-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł -
dodatkowe wsporniki na długości 6m i 12m długości ściany ostatniej
kondygnacji podtrzymujące ściągi M20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

50
d.2 kalk. włas-

na

Dopłata za haki szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

51
d.2 kalk. włas-

na

Dopłata za izolację ochronną termiczną zewnetrznych ściągów ostat-
niej kondygnacji

m

2*20,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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