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terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu 
widokowego, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 1308/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta 
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mgr inż. arch. Jacek Gawroński KPOKK IARP 68/2010  upr. do
projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej

Konstrukcja: mgr inż. Aleksander Żak
GP.I.7342/124/TO/92 upr. do projektowania

bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Instalacje 
sanitarne: mgr inż. Paweł Krasiński

KUP/0057/POOS/12 upr. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacje 
elektryczne: mgr inż. Arkadiusz Kolasiński

KUP/0160/PWOS/08 upr. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

Zlecenie Inwestora: 

 Gmina Dobrzyń nad Wisła, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

 Mapa syt.-wys. w skali 1:500 

 Uzgodniony program użytkowy z inwestorem.

 Warunki zabudowy wydane dla planowanej inwestycji przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobrzyń
nad Wisłą IR.6730.75.2024 z dnia 04-02-2025 roku

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego 

2. Zakres projektu budowlanego

1.  Zakres  projektu  budowlanego uwzględnia  stopień  skomplikowania  robót  budowlanych,  specyfikę  i
charakter  obiektu  budowlanego,  warunki  ochrony  przeciwpożarowej,  o  których  mowa  w  przepisach
odrębnych,  oraz  w  zależności  od  przeznaczenia  projektowanego  obiektu  budowlanego  –  niezbędne
warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z
dnia 19 lipca 2019r. O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r.
poz. 1062).
2. Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
3. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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3. Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:

1)określenie  przedmiotu  zamierzenia  budowlanego,  a  w  przypadku  zamierzenia  budowlanego  
obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia:

Przedmiotowa  inwestycja  polega  na  zagospodarowania  terenu  dla  zamierzenia  inwestycyjnego
polegającego na budowie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie
terenu  alejek  i  punktu  widokowego,  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr  1308/7
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą

2)określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach  
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
Zamierzenie  inwestycyjne  planowane  jest  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr
1308/7 położonej w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, obręb 0002 Dobrzyń nad Wisłą stanowi inne tereny
zabudowane Bi oraz użytki PsV, Ls VI, RIIIa, RV, RIVb,RV o powierzchni 33 090m2.

Działka jest urządzona, wykonane są dojazdy, dojścia, mała architektura oraz skatepark.

Na terenie objętym opracowaniem do rozbiórki są murki pod ławki oraz podest sceny wykonany z granitu.
Kamień z rozbiórki elementów wskazanych na planie zagospodarowania i w opisie zostanie ponownie
wmurowany w murki pod ławki, barierki zabezpieczające

3)projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
a)urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

          Niezbędna infrastruktura techniczna obsługująca budynku:

- instalacja wodociągowa z istniejąca z sieci gminnej  jako odgałęzienie boczne w obrębie działki 
- odprowadzenie wód opadowych na teren zielony w obrębie działki
- instalacja elektryczna w obrębie działki do skrzynki w granicy działki  ( przyłącze z sieci do granicy
działki oraz skrzynka według odrębnego opracowania )
- projektowany sposób odprowadzenia ścieków – do szczelnego zbiornika na nieczystości do 10 m 3 w
obrębie działki 
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b)sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
Odprowadzenie ścieków – do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości do 10 m 3 w obrębie
działki 

c)układ komunikacyjny,

Obsługa komunikacyjna  istniejącym zjazdem/dojściem -  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi
gminnej Nowojki ( dz.ew 1250 )

d)sposób dostępu do drogi publicznej,
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej Nowojki ( dz.ew 1250 )

e)parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
- instalacja wodociągowa z projektowanego przyłącza wodociągowego z sieci gminnej – w obrębie działki,
- odprowadzenie wód opadowych na teren zielony w obrębie działki
- instalacja elektryczna w obrębie działki do skrzynki w granicy działki  ( przyłącze z sieci do granicy
działki oraz skrzynka według odrębnego opracowania )
- projektowany sposób odprowadzenia ścieków – do szczelnego zbiornika na nieczystości do 10 m 3 w
obrębie działki 

f)ukształtowanie  terenu  i  układ  zieleni,  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części  rysunkowej  
projektu zagospodarowania działki lub terenu;
Teren opracowania kształtuje się z niewielkim spadkiem w kierunku drogi powiatowej.  Rzędna terenu
działki wynosi od 100,80 do 101,30 m n.p.m. Rzędna drogi wynosi 101,80 m n.p.m. Teren w pobliżu jest
zorganizowany, nasadzenia na terenie objętym opracowaniem, trawy, niskie krzewy i drzewa.

4)zestawienie:

a)powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię  
zabudowy budynku pomniejsza się  o  powierzchnię części  zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy  
naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi;  88,20 m2
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b)powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
Powierzchnia utwardzeń na działce wynosi  -  180,30 m2

Powierzchnia przepuszczalna ( dojścia ) na działce wynosi  -  859,70 m2

Powierzchnia przepuszczalna ( pod ścieżką zdrowia ) na działce wynosi  70,50 m2

c) Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni  działki,

 maksymalna intensywność zabudowy — 0,01 – zgodne dla planowanej inwestycji wskaźnik wynosi 
0,003

 minimalna nadziemna intensywność zabudowy — nie ustala się
 maksymalna nadziemna intensywność zabudowy — 0,01 - zgodne dla planowanej inwestycji wskaźnik 

wynosi 0,003
 udział powierzchni zabudowy — do 1% - zgodne dla planowanej inwestycji wskaźnik wynosi mniej 

niż 1 %

e)Powierzchni biologicznie czynnej,

Powierzchnia  biologicznie  czynna  minimalny udział  powierzchni  biologicznie czynnej  — 70% -
zgodne dla planowanej inwestycji powierzchnia wynosi 91,27%

f)Powierzchni  innych  części  terenu,  niezbędnych  do  sprawdzenia  zgodności  z  ustaleniami  
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  a  w  przypadku  jego  braku  z  decyzją  o  
warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu  albo  uchwały  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących - NIE DOTYCZY

5)informacje i dane:
a)o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z  aktów
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,
NIE DOTYCZY 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym
ochroną konserwatorską.
Działka o nr geod. 1308/7 Dobrzyń Nad Wisłą nie jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie
konserwatorskiej.
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c)określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia  budowlanego  -  jeśli
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:

Działka nie  znajduje  się  w zasięgu obszaru  „Natura 2000”.  Brak  wpływu eksploatacji  górniczej  oraz
zagrożeń dla środowiska na w/w działce.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi;

W istniejącym budynku na parterze przewidziano łazienkę z przystosowaniem dla osób niepełno -
sprawnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz dla osób niewidzących i niedowidzą-
cych ( stosowna tablica informacyjna z rozmieszczeniem urządzeń w łazience ).

Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniono z poziomu terenu poprzez ukształtowanie tere-
nu i zastosowanie pochylni.    Obiekt zapewnia niezbędne warunki do korzystania dla osób niepełno  -  
sprawnych na wózkach inwalidzkich dzięki pochylniom, rezygnacji z progów dla osób niepełnospraw-
nych przy wejściach do budynku oraz szerokości otworów drzwiowych oraz drzwi wejściowych do bu -
dynku  „90” światło przejścia. 

6) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych
oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;
Przeznaczenie obiektu budowlanego, powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:  
Budynek amfiteatru kwalifikuje się jako ZL - I. 
Powierzchnia:
Powierzchnia zabudowy budynku: 88,20 m2

Powierzchnia całkowita działki  33090 m2

 Wysokość:

Budynek zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zalicza się do budynków niskich –
poniżej 12 m.

 Liczba kondygnacji nadziemnych:

Budynek jednokondygnacyjny częściowo otwarty, bez podpiwniczenia

 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
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W budynku nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem.

 Klasa odporności pożarowej: 

Dla budynku jednokondygnacyjnego  zgodnie z §212 – ustala się klasę dla świetlicy wiejskiej, od -
porności pożarowej Klasa odporności ogniowej B.
Budynek wykonany z pustaka, dach kryty blachą, 

 Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:

Zgodnie z § 227.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dopuszczal -
na strefa pożarowa (budynek niski) nie przekracza 1600 m2.  Wymagania w tym zakresie są speł-
nione. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób: 
Zgodnie z §240 Okna, drzwi zewnętrzne główne mogą stanowić wyjście na drogi ewakuacyjne, a
także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, ponieważ są przeznaczone nie tylko do celów
ewakuacji.
Budynek amfiteatru znajduje się w jednej strefie p.poż. 
Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest na elewacji głównej budynku.

 Informacja o wyposażeniu w gaśnice:

Obiekt będzie wyposażony w gaśnice, w ilości sprzętu wg wskaźnika – jednostka masy środka
gaśniczego 2 kg (3 dm3), zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni. Mała gaśnica 1 x
4 kg.

 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

Dojazd pożarowy nie jest wymagany. Dojazd gospodarczy został zapewniony poprzez sieć dróg
wewnętrznych na posesji. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dla budynku
wymagane zaopatrzenie wodne wynosi:
Dla obiektu o powierzchni do 1600 m2 i gęstości obciążenia ogniowego Qd<500MJ/m3, 10 l/s.
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w ilo -
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ści 10 dm3/s zapewniona zostanie z istniejącej sieci wodociągowej. Zapewnione są dwa wyjścia
ewakuacyjne z obiektu.

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem budowlanym ani obiektem innym niż budynek, w którym nie 
rozpatruje się przebywania powyżej 50 osób w strefie pożarowej na powierzchni do 2000 m2.
 Wysokość: 5,20 m
 Liczba kondygnacji: na poziomie istniejącego terenu
 Powierzchnia zabudowy: 88,20 m2

7) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja  „polega na  zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego  na  budowie  amfiteatru  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu:  ławki,  oświetlenie  oraz
utwardzenie  terenu alejek  i  punktu  widokowego,  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako
działka  nr  1308/7 położonej  w obrębie  ewidencyjnym  Nr  2  miasta  Dobrzyń  nad  Wisłą spełnia
wymogi  Prawa  Budowlanego  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12
kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Forma i gabaryty budynku nawiązują do cech
lokalnego krajobrazu i otaczających budynków. Projektowana budowa nie utrudnia dostępu do
drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz  środków łączności,  ponadto  nie  ogranicza  dopływu  światła  dziennego  do  pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi, a także nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia powietrza,
wody lub gleby i zapewnia ochronę przed uciążliwościami oraz ochronę p.poż. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie przepisów od-
rębnych określono obszar oddziaływania obiektu. Planowana inwestycja ze względu na swój za-
kres obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie działkę Inwestora to jest działka nr 1308/7 położonej w
obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą Odpady czasowo gromadzone w pojemni-
kach z uwzględnieniem segregacji. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami
chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.). 

Opis opracował:
mgr inż. arch. Jacek Gawroński
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www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl  tel. 509-765-084
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
BRANŻA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA+ELEKTRYKA+SANITARKA
 TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego 

polegającego na budowie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem 
terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu 
widokowego, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 1308/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta 
Dobrzyń nad Wisłą

    ADRES: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
                      dz. nr 1308/7 obręb 0002 Dobrzyń nad Wisłą

jednostka ewidencyjna 040804_4 Dobrzyń nad Wisłą 
    KAT. OBIEKTU: IX
    INWESTOR: Gmina Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Zakres
projektu

budowlanego
Projektant:

imię nazwisko
Nr uprawnień

Nr ewidencyjny Podpis / Pieczątka

Kierownik 
pracowni: inż. Magdalena Majewska
Architektura
Główny 
projektant::

mgr inż. arch. Jacek Gawroński KPOKK IARP 68/2010  upr. do
projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej

Konstrukcja: mgr inż. Aleksander Żak
GP.I.7342/124/TO/92 upr. do projektowania

bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Instalacje 
sanitarne: mgr inż. Paweł Krasiński

KUP/0057/POOS/12 upr. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacje 
elektryczne: mgr inż. Arkadiusz Kolasiński

KUP/0160/PWOS/08 upr. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Asystent: inż. Sebastian Borowicz

Data opracowania:  21 stycznia 2025
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA+
1.1       Inwestora: Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy IR.6730.75.2024
1.3. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę.
1.4. Zgoda na zmiany w projekcie.
1.5. Uzgodniony program użytkowy z inwestorem.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:
Przedmiotowa  inwestycja  polega  na  zagospodarowania  terenu  dla  zamierzenia  inwestycyjnego

polegającego na budowie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie
terenu  alejek  i  punktu  widokowego,  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr  1308/7
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1  Projektowana  inwestycja  została  zlokalizowana  na  działce  nr  1308/7  obręb  0002  miasta
Dobrzyń  nad  Wisłą  i  będzie  obejmowała  swoim  zakresem  „Przedmiotowa  inwestycja  polega  na
zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie amfiteatru wraz z
zagospodarowaniem terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu widokowego, 

mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl
http://www.maj-bud.pl/


3.2. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii i ciepła dla budynku projektowanego.
Jako  dostępne  nośniki  energii  dla  budynku  przyjęto  elektryczne  grzejniki  bezpośrednie:
konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe oraz pompę ciepła.
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych uwzględnia się do miejscowych warunków lokalizacji.
Do analizy porównawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energię, tj.:
– elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe
kablowe; system ciepłej wody – elektryczny podgrzewacz przepływowy
– pompę ciepła.
Obliczenia porównawcze dla przyjętych w projekcie systemów zaopatrzenia w energię na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obliczenia zapotrzebowania na
energię końcową wykonano w oparciu o metodologię obliczania charakterystyki energetycznej:

a) Elektryczne  grzejniki  bezpośrednie:  konwektorowe,  płaszczyznowe,  promiennikowe  i
podłogowe kablowe

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,99

Średnia  sezonowa  sprawność  akumulacji  ciepła  w  elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

1,00

Średnia  sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła  w obrębie
budynku ηH,d

1,00

Średnia  sezonowa  sprawność  regulacji  i  wykorzystania  ciepła  w
obrębie budynku ηH,e

0,98

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,97

Średnia  sezonowa  sprawność  instalacji  wytworzenia,  dystrybucji  i
instalacji c.w.u. ηW,tot

1,00

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

1,00

Średnia  sezonowa  sprawność  transportu  ciepłej  wody  w  obrębie
budynku ηH,d

1,00

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach
pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

1,00



b) Pompa ciepła

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

3,50

Średnia  sezonowa  sprawność  akumulacji  ciepła  w  elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

0,97

Średnia  sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła  w obrębie
budynku ηH,d

0,98

Średnia  sezonowa  sprawność  regulacji  i  wykorzystania  ciepła  w
obrębie budynku ηH,e

0,99

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 3,29

Średnia  sezonowa  sprawność  instalacji  wytworzenia,  dystrybucji  i
instalacji c.w.u. ηW,tot

1,81

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

3,50

Średnia  sezonowa  sprawność  transportu  ciepłej  wody  w  obrębie
budynku ηH,d

0,60

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach
pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,86

Wyniki analizy porównawczej

System
zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [zł] 28000 120000

Roczne  koszty  eksploatacyjne
[zł/rok]

2883,24 1519,96

EP [kWh/m2rok] 136,71 71,42

Wybrany system NIE TAK

3.3  Wskaźnik  EP  obiektu  z  systemem  alternatywnym  jest  niższy  od  wskaźnika  dla  systemu
konwencjonalnego. Wskaźnik EP jest miernikiem oceny środowiskowej. Mniejsze zapotrzebowanie
na energię pierwotną występuje w przypadku pompy ciepła  – jest  więc to rozwiązanie bardziej
ekologiczne  z  punktu  widzenia  obowiązujących  przepisów.  Wybrano  ogrzewanie  przy  pomocy
grzejników elektrycznych.



3.4 Obszar oddziaływania
Przedmiotowa inwestycja polegająca na: „Zagospodarowaniu terenu dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego  na  budowie  amfiteatru  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu:  ławki,  oświetlenie  oraz
utwardzenie  terenu  alejek  i  punktu  widokowego,  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako
działka nr 1308/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą” spełnia wymogi
Prawa Budowlanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.  690  z  późn.  zm.).  Forma  i  gabaryty  budynku  nawiązują  do  cech  lokalnego  krajobrazu  i
otaczających budynków. Projektowana budowa nie utrudnia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności, ponadto nie
ogranicza dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także nie
powoduje  zagrożenia  zanieczyszczenia  powietrza,  wody  lub  gleby  i  zapewnia  ochronę  przed
uciążliwościami oraz ochronę p.poż. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 ) informuje się, że nie planuje się przemieszczać znacznych ilości mas ziemnych
w  związku  z  planowaną  budową,  a  ziemia  pochodząca  z  wykopów  pod  ławy  zostanie
zagospodarowana  na  działce  inwestora.  Na  podstawie  art.  20  ust.  1  punkt  1c)  ustawy  Prawo
Budowlane  oraz  na  podstawie  przepisów  odrębnych  określono  obszar  oddziaływania  obiektu.
Budynek  usytuowany  poza  nieprzekraczalną  linią  zabudowy.  Odpady  stałe  gromadzone  w
pojemnikach z uwzględnieniem segregacji. Zachowano wymagane odległości pojemnika od okien i
granic  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późn. zm.) § 23. Zachowano wymagane odległości miejsc postojowych od okien i granic zgodnie z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.
zm.) § 19 i § 21. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). 

Budynek amfiteatru będzie usytuowany w następujących odległościach od granic:

 47,19 m i 47,46 od granicy z dz. o nr geod.  1302/3
 105,77 m i 104,25 m  od dz. o nr geod. 1250

Obszar oddziaływania inwestycji „Przedmiotowa inwestycja polega na   zagospodarowania terenu dla  
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na bu  dowie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu:  
ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu    widokowego, na nieruchomości oznaczonej  
geodezyjnie jako działka nr 1308/7 położonej w obrębie ewidencyjnym   Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą  ”  
nie wykracza poza działkę objętą opracowaniem tj. 1308/7 obręb 0002      .  



3.5. Działka o nr geod.  nr  1308/7  obręb  0002  w  miejscowości  Dobrzyn  nad  Wisłą nie jest
wpisana do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Działka nie znajduje się w
zasięgu obszaru „Natura 2000”. Brak wpływu eksploatacji górniczej oraz zagrożeń dla środowiska
na w/w działce.
3.6. Informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu: 
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem budowlanym ani obiektem innym niż budynek, w którym nie
rozpatruje się przebywania powyżej 50 osób w strefie pożarowej na powierzchni do 2000 m2.
 Wysokość: 5,20 m
 Liczba kondygnacji: na poziomie istniejącego terenu
 Powierzchnia zabudowy: 88,20 m2

Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
 W  obiektach  i  na  placach  nie  będą  przechowywane  materiały  niebezpieczne  pożarowo  w

rozumieniu 
§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr
80 poz. 563).

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
 Nie obliczono gęstości obciążenia ogniowego.
 Kategoria zagrożenia ludzi: BRAK
 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zew.: BRAK
 W przedmiotowej inwestycji brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Z tego tytułu należy

wprowadzić  bezwzględny  zakaz  przechowywania,  składowania  lub  sprzedaży  materiałów
pożarowo niebezpiecznych oraz mogących z powietrzem tworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie
występują strefy zagrożenia wybuchem.

        Podział inwestycji na strefy pożarowe: 
 Każdy z obiektów stanowi oddzielną strefę pożarową.

        Wyposażenie w gaśnice:
 Dla  projektowanych  obiektów  nie  istnieje  wymóg  prawny  wyposażenia  w  stałe  urządzenia

gaśnicze. 
Nie mniej jednaj w budynku sugeruje się zlokalizowanie podręcznej gaśnicy.



       Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
              Nie jest wymagane

3.7.  Teren  objęty  opracowaniem  będzie  służył  celom  rekreacyjnym.  Znajdą  się  tam  na  czas
opracowania dokumentacji: alejki,  palenisko, skatepark. 
3.10.  Ponadto,  w ramach inwestycji,  realizowana jest  również niezbędna infrastruktura techniczna
obejmująca zakres inwestycji:

- instalacja elektronenergetyczna – w obrębie działki do skrzynki  w granicy działki ( skrzynka oraz
przyłącze od sieci do granicy działki według odrębnego opracowania )
- odprowadzenie wód opadowych na teren zielony w obrębie działki
- ogrzewanie budynku będzie za pomocą grzejników elektrycznych
- odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości  – w
obrębie działki 
- zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego z sieci gminnej  – w obrębie
działki 

3.11. Zgodność z decyzją o warunkach zabudowy IR.6730.75.2024 wydaną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04-02-2025 roku

„dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu:
ławki,  oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu widokowego, na nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 1308/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
1) Rodzaj zabudowy — zabudowa usługowa (Park Miejski z urządzeniami sportu i rekreacji). - 

zgodne
2) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu: 

ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i punktu widokowego. - zgodne

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego
1) Przedmiotową inwestycję należy projektować w sposób określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

2)  Zaleca  się  aby  Inwestor  przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  wykonał  badania  techniczne
podłoża  gruntowego  w  celu  indywidualnego  określenia  warunków  posadowienia  obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  463)  w  kontekście  planowanego  nowego  zamierzenia
inwestycyjnego.

3) Uzyskać wynikające z przepisów szczególnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu 
budowlanego.
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)  linia zabudowy — nie ustala się



b) maksymalna intensywność zabudowy — 0,01 – zgodne dla planowanej inwestycji wskaźnik wy-
nosi 0,0030
c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy — nie ustala się
d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy — 0,01 - zgodne dla planowanej inwestycji 
wskaźnik wynosi 0,0030
e) udział powierzchni zabudowy — do 1% - zgodne dla planowanej inwestycji wskaźnik wynosi
0,3 %
f) szerokość elewacji frontowej — od 11 m do 13 m – zgodne szerokość elewacji 12,00 m
g) wysokość zabudowy — od 4,0 m do 5,5 m – zgodne, wysokość zabudowy 5,20 m
h) geometria dachu — dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 150 do 25°, układ kalenicy głównej

szczytowy w stosunku do frontu działki – kąt nachylenia połaci dachu 15°, stosunek posado-
wienia szczytowy do frontu działki

i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej — 70% - zgodne dla planowanej inwestycji 
powierzchnia wynosi 91,27%

j) minimalna liczba miejsc do parkowania — nie ustala się
5) Obiekt na działce budowlanej sytuować od granicy z sąsiednią działką zgodnie z § 12 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – zgodne, budynek usytuowany w odległości większej niż  4
metry z otworami od działek sąsiednich

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
1) Wnioskowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko - 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm  .), w związku z 
powyższym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2)  Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza obszarami objętymi 
ochroną na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z 
późn. zm  .).

3)  Przy  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  winny  decydować  względy  technologiczne,
branżowe  szczegółowe  przepisy:  sanitarne,  ochrony  środowiska  i  prawa  budowlanego,  a
także  wszelkie  wymogi  wynikające  z  potrzeb  ochrony  środowiska  przyrodniczego,
kulturowego i zdrowia mieszkańców.

4) Ustala  się  przeprowadzenie  i  wykonanie  zamierzenia  w sposób zapewniający ograniczenie
jego oddziaływania na środowisko, w tym zachować ochronę walorów krajobrazowych- art.
73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

5)  W  trakcie  przygotowania  i  real izacji  inwestycji  należy  zapewnić  oszczędne
korzystanie z terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska).

6)  Ustala  się  zminimalizowanie  oddziaływania  inwestycji  na  środowisko  w  czasie  realizacji
inwestycji, poprzez następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a) utrzymanie porządku na terenie realizacji inwestycji,
b) zachowanie środków ostrożności przeciwdziałających dostaniu zanieczyszczeń do śro -

dowiska gruntowego,
c) utylizowanie wszystkich odpadów powstających w czasie realizacji inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.



7) Zamierzenie inwestycyjne planowane jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 1308/7  położonej w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, która zgodnie z
informacją o działce z dnia 30.10.2024 r. stanowi inne tereny zabudowane Bi, grunty orne
RIlla, RIVb, RV, pastwiska trwałe PsVI oraz lasy LsVI.
a) linie rozgraniczające teren inwestycji nie obejmują lasów (użytków oznaczonych 

Ls)
b) teren położony w granicach administracyjnych miasta Dobrzyń nad Wisłą - zgodnie z

art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 82) nie
wymaga uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenia na cele nie-
rolnicze

c) teren spełnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych  lub  ziemnych  przedmiotu  co  do  którego  istnieje  przypuszczenie,  iż  jest  o
zabytkiem, należy:

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przed -
miot,

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia,

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toru-
niu, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji 
Obsługa komunikacyjna — istniejącym zjazdem na drogę publiczną kategorii gminnej nr 
171209C (ul. Nawojki), działka nr ewid. 1250.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
1) Zaopatrzenie  w  wodę  —  planowane  przyłącze  do  gminnej  sieci  wodociągowej,

zgodnie  z  oświadczeniem  o wstępnym zapewnieniu dostawy wody Gminy Dobrzyń
nad Wisłą znak OŚiGW.7022/30/2024 z dnia 04.07.2024 r.

2) Ścieki sanitarne — planowany zbiornik na nieczystości ciekłe, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w granicy działki objętej wnioskiem, zgod -
nie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się infiltrację do gruntu oraz retencjonowanie a
następnie wykorzystanie do celów użytkowych wód opadowych i roztopowych, niebędą-
cych ściekami, zgodnie z przepisami odrębnymi. Uzyskać pozwolenie wodnoprawne o
ile będzie wymagane.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną — planowane przyłącze zgodnie z oświadczeniem w
sprawie  zapewnienia  dostawy  energii  elektrycznej  z  sieci  elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR S.A. w Toruniu znak 017074 z dnia 21.05.2024 r.

5) Zaopatrzenie w ciepło — nie dotyczy.
6) Odpady  komunalne  —  zgodnie  z  regulaminem  utrzymania  porządku  i  czystości  w

gminie.
7) Od istniejących mediów infrastruktury technicznej winny być zachowane normatywne odle-

głości, a w przypadku kolizji powinny być przebudowane poza teren inwestycji za zgodą i 
na warunkach gestorów sieci.

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich  
1) Zapewniona musi zostać ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich:

a) dostęp do drogi publicznej,
b) możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
środków łączności,

c) dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
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d) spełnione muszą zostać warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem po-
wietrza, wody i gleby.

2) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa nie może zakłócać korzystania z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego przezna-
czenia nieruchomości i stosunków miejscowych — art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

3) Inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, na której jest zlo-
kalizowana, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości dla terenów sąsied-
nich.

4) Inwestycja musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpie-
czeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

8. Linie rozgraniczające teren inwestycji 
Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na 
mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4.0      DANE ARCHITEKTONICZNE  

 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ( amfiteatr ) ( m2 ); ….88,20 

 Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku ( amfiteatr ) ( m2 ); ….68,43 

 kubatura budynku projektowanego ( amfiteatr ) ( m3 ) ……………….……423,00

 liczba kondygnacji / wysokość (m):............................................................1 /  5,20.p.t

 ilość izb (pokoje + kuchnia) (szt.):.............................................................nie dotyczy

 Powierzchnia projektowanych utwardzeń z kostki na działce wynosi  -  180,30 m2

 Powierzchnia projektowanej nawierzchni przepuszczalnej ( dojścia ) wynosi  -  859,70 m2

 Powierzchnia projektowanej nawierzchni przepuszczalnej ( pod ścieżką zdrowia ) wynosi  63,70m2

 wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni  działki – 0,0030,

 instalacja wodna: odgałęzienie boczne

 instalacja kanalizacyjna: do szczelnego zbiornika

 instalacja elektryczna: z sieci 

 powierzchnia działki (m2):……………………………………..…..33090,00

 powierzchnia biologicznie czynna ( %):…….……………….…   (91,27 %)

         MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl  tel. 509-765-084



Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia: Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wy-
stępuje poniżej poziomu posadowienia. Ustalono warunki  gruntowe proste i  pierwszą kategorię
geotechniczną. Wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Wszel-
kie naruszone partie gruntów i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrać i zastąpić chudym
betonem B10 lub stabilizowaną pospółką żwirową z cementem (50kg cementu na 1m3 pospółki).
Podłoże gruntowe zagęścić do Is=0,97. 

Warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne –   projektowane piesze  
ciągi spacerowe udostępniają łatwą   drogę do korzystanie dla osób niepełnosprawnych. Wy  -  
konane ciągi piesze   nie posiadać będą żadnych uskoków oraz stopni. Amfiteatr i punkt  
widokowy       nie stanowi przeszkody dla osób   niepełnosprawnych  . Opracowane   zagospo      -  
darowanie w/w działki nie wprowadza ograniczeń zabudowy       sąsiednich działek ani też  
nie narusza interesu prawnego osób trzecich. Przy wejściu głównym do parku zaprojekto-
wano tablicę  informacyjną dla osób niewidomych i słabowidzących o wymiarach  50 x70
z planem sytuacyjnym parku. Ponadto na elewacji budynku przy wejściu do toalety przy-
stosowanej dla osób niepełnosprawnych zamontowano tablice informacyjną z rozkładem
w/w pomieszczenia.   

Dane techniczne amfiteatru 

 Projektowany budynek pełnić będzie funkcje amfiteatru z częścią otwartą ( sceną ),szatnią, część ko -
munikacyjną, toaletami i pom gospodarczym. 

 Budynek na planie dwóch prostokątów połączonych w jedną bryłę. Kolorystyka budynku w stonowa-
nych odcieniach bieli, beżu, szarości i czerni. Zastosowane tynki, kamień, cegła, beton, drewno, płytki
elewacyjne.

 Materiały elewacyjne:
- pokrycie dachu: blachodachówka w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki po-
kryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach.
- tynki zewnętrzne: tynk strukturalny, cienkowarstwowy akrylowy lub mineralny
- obróbki blacharskie kominków, okapów i koszy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm w kolorze
pokrycia dachu
- rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie brązowe bądź szare

 W zakresie opracowania zaprojektowano ściany zewnętrzne jako ściany warstwowe złożone gr. 39 cm
z gazobetonu SILKA o klasie o klasie 600, od zewnątrz ocieplenie ze styropianu  15 cm.
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 Budynek w technologii tradycyjnej o układzie ścian konstrukcyjnych podłużnych, spiętych wieńcami żel -
betowymi, posadowionych na płycie fundamentowej.

 Dach konstrukcji dwuspadowej o kącie nachylenia 15°, konstrukcja dachu z wiązarów gotowych, prefa -
brykowanych, dach kryty blachodachówką.

 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gazobeton grubości gr. 24 cm o klasie 600.
 Ściany wewnętrzne działowe  gazobeton gr. 12 cm o klasie 600.
 Nad parterem zaprojektowano konstrukcje wiązarową. Odporność ogniowa stropu: REI 30.
 Projektuje się  stolarkę okienną PCV 3-szybową o U≤1,1 W/m 2K.  Szyby zespolone trójwarstwowe,

ramka ciepła.
 Stolarka drzwiowej zewnętrzna stalową U≤1,5 W/m2K. 
 Nadproża w ścianach będą wykonane z dwóch belek prefabrykowanych L-19.
 Drzwi wewnętrzne płycinowe we wszystkich pomieszczeniach
 Do pomieszczenia łazienki przewiduje się drzwi standardowe z tulejami wentylacyjnymi lub podcięciem

dla ułatwienia przepływu powietrza. Proponuje się drzwi DRE TREVI bez przeszklenia kolor:   okleina
drewnopodobna, biała. 

 W pomieszczeniach ułożyć terakotę i płytki ceramiczne na klej.
 Z uwagi, że obiekt nie będzie użytkowany przez cały rok zaprojektowano ogrzewanie przy pomocy

grzejników elektrycznych 
 We wszystkich pomieszczeniach mokrych należy wykonać powierzchnię zmywalną do wysokości 2,2

metra. Na podłodze płytki. 
 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

 Dane barierek zabezpieczających

Barierki zabezpieczające rura Ø30 mm stal kwasoodporna o wysokości 1100 mm od poziomu terenu w
maksymalnym wysokości z poprzeczkami poziomymi o maksymalnym rozstawie 100mm ( w osiach,
górą gięta po łuku ) montowane do podłoża w gotowe fundamenty.

 Dane techniczne nawierzchni przepuszczalnej ( alejki )

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02-03-  1999
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
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Dz.U. nr 43 z dnia 14-05-1999 r., prognozowanym obciążeniem ruchem KR1 oraz występującymi
warunkami geologicznymi podłoża gruntowego przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Remont istniejących ścieżek– nawierzchnię naturalną twardą nieulepszoną o całkowitej grubości 33
cm (8+15+10cm) w skład której wchodzą: mieszanka kruszywa kamiennego łamanego twardego
KŁSM o nieciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie złożona z dwóch warstw: warstwa dolna
podbudowa mieszanka niezwiązana C90/3 z kruszywa łamanego twardego frakcja 0/31,5mm gr. 15
cm po uwałowaniu, warstwa górna mieszanka stabilizująca gr. 8 cm o składzie objętościowym: 50%
kliniec kamienny 4/31,5mm jako dół warstwy i 50% zaklinowanie kruszywem kamiennym drobnym
0,075/4 mm. Obie górne warstwy ułożone są na warstwie wyrównawczej z piasku średnioziarnistego
gr.  10 cm po zagęszczeniu. Kruszywo układane równiarką lub układarką i  zagęszczane walcami
statycznymi gładkimi o nacisku 30 kN/m2. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy
zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98.
Z dwóch stron obrzeże betonowe obramowanie nawierzchni – z obu stron projektowanym obrzeżem 
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem, beton 
C12/15 ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. mieszance niezwiązanej C90/3 KŁSM 
0/31,5mm i warstwie odsączającej z piasku średniego gr. 10cm. Podłoże ziemne zagęszczone do 
wskaźnika Is=0,98.

Podstawowe cechy techniczne jakim powinno odpowiadać kruszywo zastosowanego do konstrukcji 
nawierzchni alejek:

Gęstość obję-
tościowa g/

cm³

Wytrzymałość na

ściskanie Rc,

MPa

Ścieralność na
tarczy

Boehmego cm

Nasiąkliwość
wagowa

n, %

Twardość wg 
skali Mohsa

2,40 - 2,70 130 - 200 0,07 - 0,15 0,1 - 0,7 7

UWAGA: W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntowym nasypów nie  budowlanych

lub gruntów nie nośnych należy dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego.

Obramowanie nawierzchni – z jednej strony projektowanym obrzeżem betonowym 8x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem, beton C12/15.
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 Dane techniczne nawierzchni z kostki ( nawierzchnia nieprzepuszczalna )

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w spra -
wie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie (Dz.  U.  nr  43 z dnia
14.05.1999 r. poz. 430) prognozowanym obciążeniem ruchem kategorii – KR2 oraz występującymi wa-
runkami  hydrologiczno-geologicznymi  podłoża  gruntowego  przyjęto  następującą  konstrukcję  na-
wierzchni:

 kostka betonowa dwuteowa szara gr. 8 cm,

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

 podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm po zagęszczeniu gr. 15 cm,

 warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm zagęszczone mechanicznie do
wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=1,00, E2=60MPa,

 podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu
Is=1,00, E2=80MPa.

Obramowanie: obrzeże betonowe 30x8x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe mała architektura:

Ścieżka zdrowia  Zestaw z przeszkodami składa się z dwóch urządzeń do wspinaczki wyposażonych w
siatkę linową,  platform do skakania  i  równoważni.  Urządzenia  są ustawione liniowo,  aby  dzieci  mogły
wygodnie pokonać jedną przeszkodę za drugą. Zestaw jest wykonany z drewna modrzewiowego. Modrzew
jest wytrzymałym i odpornym materiałem, dlatego plac zabaw przetrwa lata intensywnego użytkowania. Tor
z przeszkodami  to  wspaniała  zabawa dla  dzieci  a  przy tym możliwość rozwoju sprawności  fizycznej  i
koordynacji ruchowej.
 Kolory według palety producenta, nawiązująca kolorystyka do otoczenia
 Długość 103 cm
 Szerokość 1343 cm
 Wysokość 156 cm
 Strefa bezpieczeństwa 1643x403 cm, nawierzchnia z piasku 
 Wysokość swobodnego upadku 145 cm
 Bezpieczna nawierzchnia: nawierzchnia z piasku usypanego na obszarze strefy bezpieczeństwa 

( warstwa o grubości 30 cm )
 Wiek 3+
 Materiały wykonania Drewno modrzew, Stal malowana proszkowo, Liny zbrojone (PP-Polipropy-

len), HDPE, Guma
 Zgodny z normą EN 1176-1:2017
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Kosz do segregacji  z daszkiem składa się z trzech komór przeznaczonych do segregacji. Obudowa po-
jemnika na śmieci wykonana z drewna, który użytkownik może spersonalizować według własnych preferen-
cji. Kosz na śmieci z daszkiem wykonany z produktów najwyższej jakości, aby mógł służyć użytkownikom
przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków drewniana obudowa nie ulega zniszczeniu po-
przez oddziaływanie na nią niekorzystnych warunków atmosferycznych. Każda frakcja pojemnika na odpa-
dy oznaczona jest konkretną informacją, o tym jaki typ odpadu jest w niej segregowany zgodnie z obowią -
zującymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Wkłady wewnętrzne kosza do segregacji z blachy ocynko-
wanej, dzięki czemu odporne na działanie niekorzystnych dla innych materiałów warunków atmosferycz -
nych.

Wewnątrz kosza do segregacji odpadów znajdować powinien się metalowy wkład ułatwiający opróżnianie. 
Wsad pojemnika na odpady wyjmowany w górnej części stacji, wykonany z blachy ocynkowanej, odporny 
na działanie wszelkich opadów atmosferycznych. Pojemnik na śmieci z daszkiem 

Dane techniczne kosza na śmieci 

Dane techniczne 
Pojemność 3 x 75 L
Długość 112 cm 
Szerokość 37 cm 
Wysokość 106 cm 
Wyposażenie dodatkowe 
Wysokość wkładu 80 cm 
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Ławka  z oparciem nr. kat. 214
Wymiary: 54 x 160 cm
Wysokość: 90 cm
Zgodność z normą – nie dotyczy
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Ławka kamienna z drewnem – uliczna, parkowa, ogrodowa

Ławka betonowa z drewnianym siedziskiem wykonana z grysu kamiennego i kamienia płukanego.. 
Wybór kolorystyki: szarość. 

ŁAWKA KAMIENNA Z DREWNEM – dane techniczne:

 Wymiary: wysokość – 48 cm; długość 170 cm, szerokość 46 cm
 Grubość listew : 4 cm
 Materiał: kamień płukany, grysy.
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Lampy parkowe model  NOWODVORSKI  PATHWAY LED L black 9125

 

Dane techniczne i opis przedmiotu:

 Zasilanie:230

 Materiał: aluminium, stal lakierowana

 Wysokość:310 cm

 Szerokość:37 cm

 Źródło światła:36W LED 3600lm 3000K, Beam Angle 100° IP44

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

 Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
 Nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą REACH.
 Nie był testowany na zwierzętach na żadnym etapie produkcji.
 Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

         MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl  tel. 509-765-084



Lampa zewnętrzna PAT LED black 8162 Nowodvorski

Zasilanie Napięcie ~220-230 V

Częstotliwość 50/60 Hz
Wymiary

Wysokość 7.2 cm
Szerokość 6.2 cm
Waga 0.17 kg
Materiał

Materiał wiodący Aluminium
Materiał dodatkowy I Tworzywo sztuczne PC
Kolor

Kolor wiodący Czarny
Źródło światła

Typ źródła światła LED
Źródła światła Zintegrowane
Zawiera źródło światła Tak
Bezpieczeństwo

Klasa ochronności I IP IP65

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
 Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
 Nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą REACH.
 Nie był testowany na zwierzętach na żadnym etapie produkcji.
 Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

5           INSTALACJE  
Dla obiektu zaprojektowano następujące instalacje:

         MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl  tel. 509-765-084



 instalacja elektronenergetyczna – w obrębie działki do skrzynki  w granicy działki 
( skrzynka oraz przyłącze od sieci do granicy działki według odrębnego opracowania )

 instalacja sanitarna do projektowanego szczelnego zbiornika obsługująca 
projektowany obiekt w obrębie działki

 instalacja wodociągowa obsługująca obiekt w obrębie działki jako odgałęzienie boczne
od istniejącej sieci wodociągowej 

6           ŚMIECI  
Odpadki i śmieci produkcyjne gromadzone w pojemnikach przewidzianych do wywozu przez zarządcę 
nieruchomości. 

7           ZIELEŃ  

Przewiduje  się w obrębie budynku amfiteatru  zieleń zorganizowaną w postaci  traw,  zieleni  niskiej,
krzewów  ozdobnych  w  sposób  niezakłócający  zagospodarowania  terenu  Parku.  Pozostały  teren
częściowo obsiany trawą i niewielka ilością krzewów. 

Opis opracował:

arch. mgr inż. Jacek Gawroński

Opis sprawdziła:

arch. mgr inż. Anna Szulc
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ZAŁĄCZNIKI



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne
1 Zmiana zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie

amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu: ławki, oświetlenie oraz utwardzenie terenu alejek i
punktu  widokowego,  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr  1308/7
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą

2 ………………………………                                                                                                     jedna     
   (Nazwa budynku)                                                     (Ilość kondygnacji)

 2     Miejscowość: Dobrzyń nad Wisła,  działka nr 1308/7, obręb 0002 Dobrzyń nad Wisłą
(Adres inwestycji)

3    Gmina Dobrzyń nad Wisłą                                                                                                             

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą                                                                                         
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora)

                                      mgr   inż. arch. Jacek Gawroński                                                             
 (Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa
a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty zbrojarskie.
- roboty betoniarskie.
- montaż konstrukcji żelbetowej
- roboty murowe, tynkarskie.
- wykonanie konstrukcji dachu 
- roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzędzi.

b. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:
                                    NIE WYSTĘPUJE                                                                                                   

(Inne zagrożenia występujące podczas realizacji prac transportowych, określić rodzaj niebezpieczeństwa oraz czas ich wystąpienia)

c. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do real-
izacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany
opracować instrukcję  bezpiecznego ich wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników w
zakresie wykonywanych przez nich robót.

-  Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy
sprawują  odpowiednio  kierownik  robót  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków.
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-  Każdy  pracodawca  ma  obowiązek  ustalić  wykaz  prac  szczególnie  niebezpiecznych
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  przy  budowie  winni  mieć  aktualne  badania  lekarskie
i badania wysokościowe. 

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą
i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

-  Dla  pracowników powinny  być  organizowane szkolenia  BHP.  Rodzaje  obowiązujących
szkoleń  wg  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U.1 996/62/285) są następujące:

a) szkolenie wstępne ogólne,

b) szklenie wstępne stanowiskowe,

c) szkolenie wstępne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

-  Podczas  szkolenia  na  każdym  etapie  należy  zapoznawać  pracowników  z  ryzykiem
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp.

-  W dokumentacji  budowy  powinny  znajdować  się  wszystkie  dokumenty  potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zaleceń w zakresie bhp.

Ponadto  na terenie  budowy powinien  być  do wglądu  pracowników plan  bioz,  dokonana
ocena  ryzyka  zawodowego.  Informacja  gdzie  są  przechowywane  wyżej  wymienione
dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik
budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
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- straży pożarnej,

- posterunku policji

d. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych
-  Wykonanie  robót  ziemnych  należy  prowadzić  na  podstawie  planu  organizacji  robót
określającego kolejność i metody ich wykonania.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych
(instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej,  centralnego  ogrzewania,
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

-  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji  podziemnych
należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych
należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów.

- Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu, jeśli ściany wykopu
nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.

- W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i
przejść.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować
się w bezpiecznej od niego odległości.

-  Podczas  wykonywania  wykopów  wąsko  przestrzennych  osoby  współpracujące
z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.

- Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

-  Jeżeli  głębokość  wykopu  jest  większa  niż  1  m  należy  wykonać  zejścia  do  wykopu.
Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

-  Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z  opracowanym planem wykonania  robót
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).
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-  Krawędzie  wykopów  oznaczyć  i  zabezpieczyć  przed  osobami  postronnymi  zgodnie
z obowiązującym i przepisami.

-  Zabrania się w miejscu prowadzenia  wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót
oraz przebywania osób postronnych.

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

-Jeżeli  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  ziemne,  nie  może  być  ogrodzony,
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

-  W  czasie  wykonywania  koparką  wykopów  wąsko  przestrzennych  należy  wykonywać
obudowę  wyłącznie  z  zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu. 

e. Warunki bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich
- Stoły zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obsługi powinny być ustawione
na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym terenie.

-  Przy  organizacji  stanowisk  zbrojarskich  o  dłuższym  okresie  użytkowania  zaleca  się
budowanie zadaszeń jednostronnie otwartych umożliwiających swobodny dostęp z prętami
zbrojeniowymi.

- Stoły do wykonywania zbrojenia powinny być zbudowane tak, by zapewnić ich stabilność.

-  Poszczególne rodzaje zbrojenia (gatunki)  i  elementów gotowych wyrobów powinny być
składowane oddzielnie.  Zbrojenie  i  elementy  powinny być  układane na podkładach przy
zachowaniu warunku zapewnienia dojść do ich odbioru o szerokości 1,0m.
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-  Elementy  zbrojenia  przenoszone za pomocą żurawi  powinny być  zawieszone stabilnie
i zabezpieczone  przed  wysunięciem.  Przenoszone elementy  zbrojenia  należy  opuszczać
i układać  ostrożnie.  Przy  układaniu  wiązek  zbrojenia  należy  stosować  podkładki
umożliwiające swobodne wysuniecie  pęt zawiesi.  Wyciąganie nieoswobodzonych zawiesi
spod zbrojenia jest zabronione.

-  Zabronione  jest  składowanie  elementów  zbrojenia  na  pomostach  roboczych  do  tego
nieprzeznaczonych.

- Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcześniej zanim znajdzie
się ono na wysokości 0,5 m od poziomu.

-  Przy podawaniu  zbrojenia na wyższe wysokości  dźwigiem zaleca się stosowanie  linek
konopnych umożliwiających przejęcie podawanego materiału i precyzyjne sterowanie jego
ułożeniem.

- Maszyny do wykonywania zbrojenia muszą być sprawne technicznie i być wyposażone w
instrukcje obsługi. Pracownicy obsługi powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie.

-  Prętów  o  średnicy  większej  niż  20  mm  nie  wolno  ciąć  i  giąć  nożycami  i  giętarkami
ręcznymi.

- Zabrania się montażu zbrojenia w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych napowietrznych linii
energetycznych lub linii napowietrznych zagospodarowania placu budowy.

W  okresie  wyładowań  atmosferycznych  prace  montażowe  zbrojarskie  prowadzone  na
otwartym terenie należy bezwzględnie przerwać.

f. Warunki bezpiecznego wykonywania robót betoniarskich
-  Pojemniki  do  transportu  masy  betonowej  powinny  być  wyposażone  w  klapy  łatwo
otwierane i zabezpieczone przed przypadkowym wyładunkiem.

-  Zawiesia  linowe  służące  do  podnoszenia  pojemników  do  transportu  masy  betonowej
powinny posiadać ogniwa pośrednie uniemożliwiające wypięcie się haków przy zwolnieniu
lin, lub w równoważny sposób wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy
zawiesi łańcuchowych.

-  Do  kierowania  pracą  dźwigu  podającego masę  betonową pojemnikami  lub  kierowania
pracą pompy do betonu powinni być wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.
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-  Zabrania  się  wchodzenia  na  pojemniki  do  transportu  betonu  zarówno  w  trakcie  ich
załadowania  jak i  ich rozładunku.  Przy konieczności  wykonania tych czynności  prace te
mogą być wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny być powierzone odpowiednio
poinstruowanemu pracownikowi. W zależności od sytuacji należy zastosować odpowiednie
środki ochrony osobistej.

- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie
dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową.

- Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m.

- Przy podawaniu masy betonowej za pomocą pomp do betonu zabronione jest:

-chodzenie i przejeżdżanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychanie przewodów do podawania masy betonowej od strony wylotu.

-  Przewody do transportu masy betonowej zmieniające kierunek tłoczenia powinny mieć
łagodne łuki.

-  Końcówki  przewodów  do  tłoczenia  masy  betonowej  powinny  być  trzymane  przez
pracowników za pomocą specjalnych linek bądź uchwytów.

- Wibrowanie ułożonej masy betonowej powinno być prowadzone wibratorami sprawnymi
techniczne oraz posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia ochrony przeciwporażeniowej.

- Używanie wibratorów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi.

-  Używane  wibratory  powinny  posiadać  aktualne  okresowe  badania  potwierdzające  ich
sprawność techniczną i odpowiednią izolacyjność instalacji elektrycznej.

-  Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  prac  należy  wizualnie  sprawdzić  stan  przewodów
zasilających wibratory i ich podłączenia.

W trakcie używania wibratorów należy zwracać szczególną uwagę na trasę przebiegu kabli
zasilających, nie dopuszczając do możliwości ich mechanicznego uszkodzenia.

- Niedopuszczalne jest naciąganie kabli  zasilających lub odłączenie ich od rozdzielni  lub
przedłużaczy przez ciągnięcie za kabel.

g. Warunki bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich
-  Przed  rozpoczęciem  robót  murarskich  wymagane  jest  przygotowanie  właściwego
stanowiska pracy z uwzględnieniem:
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- miejsca na składowanie materiałów,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- zorganizowania właściwego transportu materiałów na stanowisko robocze,

- zorganizowanie stanowiska pracy.

-  Rusztowania  powinny  posiadać  pomosty  robocze  o  powierzchni  wystarczającej  dla
zatrudnionych osób oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.

- Materiały na stanowisku roboczym należy układać tak, aby zapewniały pracownikom pełną
swobodę ruchu.

- Zabrania się obciążania pomostów rusztowań materiałami ponad ich ustaloną nośność i
gromadzenia się pracowników na pomostach.

- Przed rozpoczęciem robót pracownik jest zobowiązany do sprawdzenia:

- stanu technicznego narzędzi,

- stanowiska pracy pod względem BHP, a w szczególności: kontroli dojść do stanowiska
pracy, zabezpieczeń otworów w stropach i ścianach, stabilności rusztowań, poprawności i
kompletności montażu pomostów, barier ochronnych i bortnic.

-  Podczas  wykonywania  robót  należy  stale  utrzymywać  stanowisko  pracy  w  czystości
i porządku. Rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać. Stanowisko pracy musi
być wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmiotów.

-  Wchodzenie,  schodzenie  z  pomostów  rusztowań  winno  odbywać  się  po  drabinie  lub
specjalnie przygotowanym pionie komunikacyjnym.

-  Poziom  pomostu  roboczego  rusztowania  powinien  znajdować  się  zawsze  poniżej
wznoszonego muru o co najmniej 0,3 m.

- Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku lub inne otwory, których dolna
krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć
barierą ochronną.

-  Wszelkie  otwory  pozostawiane  w  czasie  wykonywania  robót,  np.  otwory  balkonowe,
szybów windowych itp. powinny być niezwłocznie zabezpieczane.

         MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl  tel. 509-765-084



- Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne -
jest zabronione.

-Zabrania się:

- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworów, niestabilnych deskowaniach ,

- wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również
opierania się o bariery.

- Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach.

-  Zabrania się zrzucania  materiałów,  narzędzi  i  innych przedmiotów z wysokości  lub do
wykopów, a także wykonywania robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.

-  Jeżeli  stanowisko  pracy  dla  wykonania  ściany  fundamentowej  znajduje  się  pomiędzy
skarpą wykopu, a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić niemniej
niż 70 cm.

-  Podawanie  dźwigiem  materiałów  powinno  odbywać  się  pojemnikami  gwarantującymi
niewypadanie transportowanych materiałów.

- Zabrania się stawiania pojemników na pomostach lub rusztowaniach, jeżeli ciężar ich jest
większy niż to wynika z obciążeń przewidywanych dla tych konstrukcji.

- Przy dostarczaniu materiałów korytami spustowymi lub pojemnikami z użyciem dźwigów
zabrania się przebywania osób pod tymi korytami lub pojemnikami.

-  Maszyny  i  urządzenia  do  przygotowania  i  podawania  zaprawy  tynkarskiej,  takie  jak
betoniarki,  mieszarki,  tynkownice,  pompy do zapraw, zacieraczki  powinny być sprawne i
powinny  posiadać  wszystkie  zabezpieczenia  określone  w  instrukcjach  obsługi  tych
urządzeń. Przekładnie i elementy znajdujące się w ruchu powinny posiadać odpowiednie
osłony lub zabezpieczenia.

-  Maszyny  i  urządzenia  powinny  posiadać  instrukcje  obsługi  -  DTR-ki,  a  pracownicy
obsługujący je powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i  przeszkolenie (lub
uprawnienia) w zakresie ich użytkowania i bezpiecznych metod pracy.
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- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie należy umieszczać w mieszalniku łopat, drągów,
dużych kamieni itp. przedmiotów.

-  Podczas  czyszczenia  lub  naprawy  urządzenia  muszą  być  zatrzymane  i  wyłączone
w sposób  uniemożliwiający  ich  przypadkowe  włączenie.  W  czasie  przerw  w  pracy
urządzenia powinny być wyłączone i zamknięte.

-  Przy  opróżnianiu  bębna  betoniarek  lub  mieszarek  należy  pozostawać  w  bezpiecznej
odległości tak by nie doszło do zachlapania oczu wyładowywaną zaprawą.

- Zabrania się używania agregatu tynkarskiego, który ma uszkodzony zawór bezpieczeństwa
lub niesprawny manometr oraz zabrania się podawania zaprawy przy ciśnieniu większym niż
określone instrukcji obsługi.

- Zabrania się dokręcania łączników i uszczelniania węży tłocznych oraz usuwania korka z
zaprawy pod ciśnieniem lub, gdy urządzenie tłoczące jest wyłączone, a ciśnienie nie spadło
do „0". 

- Przy robotach murarskich i  tynkarskich używać sprzętu ochrony osobistej stosownie do
występujących zagrożeń.

h. Warunki bezpiecznego wykonywania robót dachowych i dekarskich
-  Roboty  dachowe  należy  wykonywać  z  użyciem  rusztowań  pomocniczych.  Bez  użycia
rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie
wykonywania  pokryć  dachowych  na  dachach  płaskich,  ale  w  pobliżu  krawędzi  dachu,
pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości  (np.  pasów  ochronnych)  oraz  dostosowanego  do  tych  prac  obuwia,
zabezpieczającego przed przebiciem stopy od spodu.

- Podobnie należy chronić pracujących na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza
20°, jeżeli nie zastosowano rusztowań ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem,
dachówką), należy układać przenośne pomosty zabezpieczające.

- Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem.
Przy  prowadzeniu  robót  dekarskich  na  dachach  płaskich,  nieosłoniętych  attyką  lub
balustradą,  należy stosować bariery  ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.
Bariery linowe są powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na
budynku. Należy je montować w odległości, co najmniej 1 m od krawędzi dachu.
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- Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika
krzyżakowego,  pod  warunkiem,  że  wysięgnik  będzie  pewnie  zamocowany  na  dachu  w
sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny.
Pracownicy  obsługujący  wysięgnik  mają  obowiązek  używania  środków  ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a
ciągnący linę na dole - hełmu ochronnego.

Kotły  i  zbiorniki  do  podgrzewania  i  transportu  ręcznego  mas  bitumicznych  mogą  być
wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być
zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem się gorącej smoły, lepiku itp.

-  Na  czas  wykonywania  robót  dachowych,  w  miejscach  zagrożonych  spadaniem
przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić
i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość, co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie
mniej niż 6 m).

-  Jeśli  ponad dachem lub  w  pobliżu  przebiega  energetyczna  linia  napowietrzna,  należy
bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej.  Odległość stanowiska
pracy od linii zależy od napięcia w niej występującego. Najmniejsze dopuszczalne odległości
są określone przepisami BHP.

- Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć
daszkami ochronnymi.

i. Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi
Do  pracy  można  dopuścić  tylko  elektronarzędzia  i  sprzęt  z  zasilaniem  elek trycznym
posiadającym  aktualne  gwarancje  producenta  lub  badania  potwierdzające  prawność
techniczną i odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B
zgodnie z Normą PN-85/B08 400/02.

-  Sprzęt  i  elektronarzędzia  powinny  posiadać  jednoznacznie  określony  numer  (np.
fabryczny)  i  oznaczenie  daty  ostatniego  badania  kontrolnego.  Dokumentacja  przebiegu
eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się
w aktach przedsiębiorstwa i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu.

-  Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  pracy  należy  sprawdzić  wzrokowo  stan  wtyczki  i
przewodu  zasilającego,  szczególnie  przy  wprowadzeniu  przewodu  do  wtyczki  i
elektronarzędzia.
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-  Eksploatacja  elektronarzędzia  z  uszkodzonymi  wtyczkami  lub przewodami  zasi lającymi
grozi  porażeniem  prądem  elektrycznym,  oparzeniem  łukiem  elektrycznym  i  powstaniem
pożaru.

- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie
została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.

-  Elektronarzędzia  można  podłączyć  do  obwodów elektrycznych  wykonanych  zgodnie  z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie
szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia
decyduje  o  bezpieczeństwie  obsługi  i  o  bezpieczeństwie  pożarowym.  Przy  włączaniu
elektronarzędzia należy sprawdzić położenie wyłącznika.

-  Osadzenie  wtyczki  w  gnieździe  wtykowym  dozwolone  jest  tylko  przy  wyłączonym
elektronarzędziu.

Przy  odłączeniu  zasilania  w  pierwszej  kolejności  należy  wyłączyć  elektronarzędzie,  a  w
drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych
zasad  grozi  poparzeniem  łukiem  elektrycznym  i  ewentualnym  porażeniem  prądem
elektrycznym. Gdy elektronarzędzie  znajduje się  pod napięciem, nie wolno dotykać jego
części pracujących, np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp.

- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.

- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają
negatywne  wyniki  badań,  u  których  w  czasie  pracy  występuje  nadmierne  iskrzenie  na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy.

-Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:

- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie
nie jest przystosowane do takich warunków pracy,

- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje
zagrożenie  wybuchem  (możliwość  powstania  pożaru  względnie  wybuchu  od  iskrzących
elementów napędu),

- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania przerw
w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.
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-  Elektronarzędzia  należy  kontrolować,  co  najmniej  raz  na  10  dni,  jeżeli  w  instrukcji
producenta  nie  przewidziano  innych  terminów.  Elektronarzędzia  ręczne  powinny  być
wykonane w II klasie ochronności, narzędzia w l klasie ochronności należy zasilać poprzez
transformatory separacyjne wykonane w II klasie ochronności.

j. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów.
Składowanie  materiałów  wrażliwych  na  wilgoć  winno  odbywać  się  w  tymczasowym
zadaszonym budynku gospodarczym (wykonanym na czas budowy).

Składowanie pozostałych materiałów w miejscu wyznaczonym na placu budowy.

Przy  składowaniu  materiałów  przestrzegać  zasad  dotyczących  wysokości  składowania,
odległości składowania od ogrodzeń, zabudowań i stałych stanowisk pracy. 

Pomiędzy materiałami składowanymi w stosy zachować przejścia zależnie od używanych na
placu budowy środków transportowych.

Materiały  sypkie przechowywać w pryzmach z naturalnym kątem stoku do maksymalnej
wysokości 2,0m.

Materiały workowe układać krzyżowo do wysokości 10 warstw.

k. Środki techniczne i organizacyjne.
Na budowie winien znajdować się gaśniczy sprzęt przeciwpożarowy.

Przed przystąpieniem do robót ustalić miejsce hydrantu na sieci wodociągowej.

Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

W  widocznym  miejscu  umieścić  tablicę  informacyjną  budowy  z  czytelnym  numerami
alarmowymi  pogotowia ratunkowego,  straży pożarnej,  policji,  pogotowia wodociągowego,
pogotowia energetycznego.

l. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentację  budowy  przechowywać  w  biurze  budowy  zlokalizowanym  w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem.
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Opis opracował: 
mgr inż. arch Jacek Gawroński 

Niniejszy projekt stanowi własność inwestora i nie może być powielany i udostępniany osobą trzecim bez jego zgody.
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC
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