Grudzigdz, dnia 27.10.2023 r.

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/2190/2023

Maciej Jaskowiec
ul. Budapesztanska 17/14
80-287 Gdansk

Dotyczy: warunkow_technicznych na podtgczenie do sieci wodociagoweij i kanalizacii
sanitarne| projektowaneqo budynku ustugoweao dla zintegrowanego dworca
autobusowego, zlokalizowanego na dz. nr 1/28. 1/15. 1/16. obr. 91 orzy ul.

Dworcowej w Grudzigdzu.

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Spotka z 0.0. informuje, ze warunki techniczne na dostawe
wody do celdw bytowo-socjalnych we wnioskowanej ilosci 0,20 m3/d (o przeptywie obliczeniowym 0,73
I/s) 1 odbior sciekdéw bytowo-socjalnych we wnioskowane;j ilosci 0,20 m3/d (o przeptywie maksymalnym
0,04 m“h) dla w/wym obiektu przedstawiajg sie nastepujaco:

. Warunki techniczne:

Woda

1. Miejsce przytgczenia — sie¢ wodociggowa z PE Dn160, w ul. Dworcowej, zaznaczone na planie
kolorem zielonym:.

2. Zaprojektowac i wykonac¢ przytgcze wodociagowe z rur cisnieniowych do wody pitnej z PE o
SDR17, PN10, taczonych przez zgrzewanie, o srednicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem
W/w obiektu na wode, ze studnia wodomierzows, zlokalizowang mozliwie blisko miejsca
wigczenia do sieci.

3. Wiaczenie do sieci wodociggowej z PE zaprojektowag | wykonac poprzez obejme siodtowa lub
nawiertkg z PE do zgrzewania. W wezle wiaczenia stosowagé zasuwe odcinajgcg do przytaczy
domowych z migkkim uszczelnieniem klina oraz gtadkim i wolnym przelotem.

4. Studnia wodomierzowa musi spetniaé wymagania okreslone w PN-91/B-10728, a przede
wszystkim musi by¢ wodoszczelna, z dnem (zabezpieczona przed naptywem wod
powierzchniowych oraz wéd gruntowych), z pokrywa i zwienczeniem dostosowanym do
usytuowania jej w terenie. Studnia wtazowa musi by¢ wentylowana (posiadaé¢ nawiew i wywiew).
Zaleca sig lokalizowanie studni wodomierzowej poza terenem przejazdowym. Wymiary
wewnetrzne studni wodomierzowej nalezy dostosowaé do dtugosci zabudowy zestawu
wodomierzowego.

0. Zabudowa wodomierza gtébwnego powinna spetniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pozn.zm.) oraz w
normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-2+Ad1:1997).

6. W celu zabezpieczenia wody wodociagowe] przed wtérnym zanieczyszczeniem, za zestawem
wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, przewidzie¢ montaz urzadzenia
zabezpieczajgcego (zaworu antyskazeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.

/. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza wodociggowego ponosi inwestor obiektu - po
wybudowaniu przytgcze pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora.

8. Wigczenie do sieci wodociggowej moze wykonaé wylacznie specjalistyczna brygada MWIO
spotka z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora. WWtaczenie do projektowanej sieci wodociggowe;
bedzie mozliwe po jej wybudowaniu.
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Wodomierz gtdwny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne zlecenie inwestora.
Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu gtébwnego wodomierza, ktory zarejestrowany
bedzie na inwestora.

Rozpoczecie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawe. Whniosek
sktada Inwestor. Umowe przygotuje MWIO sp. z 0.0.

Warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociagowej instalaciji przeciwpozarowei wvdano
odrebnym pismem.

Kanalizacja sanitarna

Miejsce przytaczenia — sie¢ kanalizacji sanitarnej z kamionki Dn200mm, zlokalizowana w ul.
Dworcowej, zaznaczone na planie kolorem czerwonym.

JakosC sciekow odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej musi spetniaé warunki
przedstawione w zatgczniku nr 2 do niniejszych warunkéw technicznych oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiazkow dostawcow
sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136).

Na projektowanym przytgczu, na terenie dziatki inwestora, nalezy zaprojektowaé i zlokalizowaé
studnig rewizyjng, np. tworzywowg z PVC lub PP o $rednicy min. 425mm. Przytgcze kanalizacji
sanitarnej zaprojektowac i wykonac z rur do kanalizacji zewnetrznej z PVC-u o $cianach litych.
Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej moze wykona¢ wyigcznie specjalistyczna brygada
MWIO Spédtka z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej ponosi inwestor — po
wybudowaniu kanalizacja sanitarna pozostanie na majgtku i w eksploatacji inwestora.
Rozpoczecie odbioru Sciekow z nieruchomosci uwarunkowane jest zawarciem umowy na odbidr
sciekow. Wniosek sktada inwestor. Umowe przygotuje MWIO sp. z 0.0.

Pozostate warunki:

Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

Projekt powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane w
zakresie opracowywanego projektu.

Projekt musi by€ opracowany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.
Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkfadzie geodezyjnym nalezy
uzgodniC z wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.

Lokalizacje projektowanej infrastruktury technicznej w gruntach (dziatkach) niebedacych
wiasnoscig inwestora nalezy uzgodnic z wiascicielami tych gruntow (dziatek).
Projekt ztozony do uzgodnienia w MWIO musi zawierac¢ zgody wspotwtascicieli takich gruntdw na
zlokalizowanie przytgczy, a w przypadku gruntow stanowigcych drogi publiczne — decyzje o
lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej] w pasie drogowym, wydang przez zarzadce
darogi.

Projekt wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedtozy¢ w 2-ch
egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie, z ktorych 1 egzemplarz pozostaje
dla celow archiwalnych | eksploatacyjnych.

Projekt musi obejmowac utozenie nad projektowanymi przewodami cisnieniowymi tasmy
sygnalizacyjno — ostrzegawczej] z wktadkg metaliczng podtaczone) do armatury (dotyczy rur z
PE).

Projekt ztozony do uzgodnienia musi zawiera¢ schematy wszystkich weztdw montazowych.
Projekt ztozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawiera¢ bilans wody |
Sciekow, ze wskazaniem sSredniodobowego zapotrzebowania obiektu na wode oraz przeptywu

obliczeniowego, stanowigcego podstawe doboru wodomierza. Wodomierz gtédbwny musi byc¢
kompatybilny z systemem radiowego odczytu stanu wodomierzy stosowanym przez nasze

przedsiebiorstwo oraz musi byC wyposazony w naktadke (nadajnik) umozliwiajaca zdalny odczyt
stanu. Stosowane sg wodomierze objetosciowe lub jednostrumieniowe Diehl Metering.

Pobor wody 1 odprowadzenie Sciekdbw przed podpisaniem umowy bedg traktowane jako
nielegalne | podilegac beda sankcjom karnym zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w
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wodeg | zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia 07.06.2001r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. 2001 Nr
72 poz. 747 z pézn. zm.).

11. W/ wym. warunki techniczne sa wazne na okres dwdch lat.

12. Od niniejszych warunkow technicznych przystuguje prawo do odwotania w terminie do dwéch
tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWIO Sp. z 0.0.

Zatacznik: :

1. PZT z lokalizacjg obiektu w skali 1:500
2. Dop. wat wsk. zanieczyszczen
Rozdzielnik:

1. Adresat

2. FST -ala

Sprawe prowadzi:

Tomasz Wtorek

Tel. 56 4504924
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AKRES BUDOWY DWORCA

LEGENDA

' Droga dojazdowa

Chodnik

[ | Zieler niska

| Opaska budynku

| Zabudowa projektowana
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BUDYNEK WYMAGAJACY PODEACZENIA DO
SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ

Vit AE WODOCIAGH

F QCZYSZCZALNIA sp. #0.0.

66-300 Grudziadz—ut--Mickiewicza 28/30
tal, 5¢ 45-04-92; , 08 45-04-924

26K-K * J |
Chodnik- )  9sotm
Droga _L ‘ ~1248.29 v
;Droga dojazdowa B 4 - 1104.42 m?
| Migjsca parkingowe 300.8 m?|
Opaska budynku ) ' 9.71 m?|
Zabudowa pm]ektowana 4241 m2|
| Zieler! niska B  1621.23
Eéﬂ(a rowerowa ) 2.83 m?|
5287.69 me

|poza MPZP *
Chodmk , - 82.33 ITF4
Droga # 80.55 m?
Droga dojazdowa ) . 2r2Tm
%cnezka rowerowa 241.51 m2
) L 431.66 m
Sumaogdlna: - _ SM9.35me

PODSUMOWANIE BILANSU TERENU
Powierzchnia utwardzona:

2560.46 m?

Powierzchnia biologicznie czynna:
1595.65 m?

POWIERZCHNIA DACHOW
1131.58 m?

POWIERZCHNIA PARKINGOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
1850.95 m?

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY JAAS STUDIO
PROJEKTANT Sp. z 0.0.
80-332 Gdarisk
NAZWA Zintegrowany dworzec autobusowy, Grudzigdz
INWESTYCJI

ul. Dworcowa, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 1/28 (cz.), 1/15, 1/16, 71 (cz.) obr.0091, 14
(cz.) obr. 0092

22,33 tel. 56 45-04-927, fel/fax 56 450493
— -y (7) NP B7EAZT3:461
Zatgcznik Nr
do waryunkéw techn
- mc?ych 0 znaku
<190 /2023 . 23.40..2023
ssna Z n a. tt0vasessusncenesss r.

A A AL L T T YY) WOdOClqg

AL AL L L T Y I kanauzacja Sanitama

S000ERsRceaNe RN kana"za,Cja deszczowa

K1 ER
granice dziatek ewidencyjnych - mata architektura - stojak rowerowy b I oznaczenia poziome dla 0sob ni
| Agnieszka Liczko
granice opracowart MPZP 00 mata architektura - fawki ze Smietnikiem strefa wolna od przeszkod dla 0sob niepetnosprawnyc
projektowane obrzeza zatopione wjazd numery dzialek ewidencyjnych
projektowana wiata autobusowa wyjazd numer terenu MPZP
0§ projektowanej drogi iy, projektowane wejscie do budynku projektowane rzedne wysokosciowe
0§ istniej gcego toru tramwajgwegg % oblekty przeznaczone do usuniecia liczba kondygnaciji
ot oSwietlenie przeznaczone d hiecia
istniejgcy budynek PKP >< P —— projektowana zabudowa
- o _ _ I projektowane stupy trakcyjne /

projektowany zjazd do garazu podziemnego "“?““ projektowane o$wietlenie (stupy o$wietleniowe drogowe)
istniejgce drzewa przeznaczone do usunigcia 8- projektowane oSwietlenie (oprawy parkowe) 1 perony autobusowe pod zadaszeniem (5 szt.)
istniejgce drzewa przeznaczone do zachowania P parkometr 2 miejsce postojowe dla autobuséw, stacja fadowania elektrycznego
projektowane drzewa =b biletomat PKS 3 parking (18MP, 2MP NPS, +2 stacje ladowania elektrycznego)
projektowane krzewy & gablota reklamowa 4 przestrzen rekreacyjna
projektowane skarpy é stacja tadowania autobusow elektrycznych 5 budynek socjalny dla kierowcéw

INWESTOR Zarzgd Drog Miejskich w Grudzigdzu
ul. Ludwika Waryriskiego 34A,
86-300 Grudzigdz
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC //
upr. nr 5/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna do proj. bez gfraniczen
OPRACOWAL MGR INZ. ARCH. ANNA RADZIEMSKA
INZ. ARCH. KORNELIA GALIKOWSKA
JOANNA ZAJACZKOWSKA
DATA OPRAC. WRZESIEN 2023
SKALA 1:500
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

PZT01




ZLalacznik nr 2 do warunkow technicznych o znaku FST/2190/2023 z dnia 27.10.2023r.

DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH PRZEMYSLOWYCH WPROWADZANYCH DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH

. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka Sigkenis
dopuszczalne S p

T'emperatura
Odczyn

ChZT

BZTs5

/awiesina ogolna
Azot amonowy
Fostor ogolny
Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym
Weglowodory ropopochodne

Siarczany
Chlorki

Chrom "

Chrom ogolny
Nikiel

Miedz

Kadm

Rtec

Olow

Cynk

Cyjanki zwiazane

— ] —
— o |2 |R || | N

Dopuszczalne wartosct  dla pozostalych wskaznikoOw  zanieczyszczen w  sciekach
przemyslowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zawarte sa rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowigzkow dostawcow

Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
/Dz. U. Nr 136, poz. 964/




