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WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Biura Ustug Projektowych
Janusz Winnicki z Kwidzyna.

Opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe parkingu u zbiegu ulic
Stowackiego i Chetminskiej w Sztumie.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg terenowe i laboratoryjne
badania gruntu, wykonane w kwietniu 2018 r. na terenie wskazanym na zatgczonym
szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wiasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

* PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1:
Zasady ogbine

* PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgsc 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

* PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

* PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

* PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine

* PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

* Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e  Wilun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKL, Warszawa, 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo okreslenie
przydatnosci analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie
parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegolnych warstw gruntéw podtoza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami.
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Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okre$lenia klasy gruntu i jego
przydatnosci dla wykonania planowanej budowy drogi i nawierzchni drogowej, w tym przede
wszystkim do okreslenia i zaprojektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na zatgczonych szkicach sytuacyjnych.

W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikéw badan,

— opracowanie wnioskéow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaly wykonane w dniu 6 kwietnia 2018 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Polozenie punktéw badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o dostarczong kopie mapy zasadniczej.

Wykonano badania w 4 punktach badawczych, wykonujac otwory penetracyjne do
glebokosci max. od 2,0 do 3,0 m ppt. wiertnica reczna. W rejonie wystepowania gruntéw
niespoistych wykonano sondowania dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL dla
okreslenia ich stopnia zageszczenia.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopows dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez probki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezgco oraz po uplywie 24 h.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtérzono badania makroskopowe gruntu, okreslajgc
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.
Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne prébek gruntéw pobranych

w trakcie badarn polowych, okreslajgc wiodgce parametry poszczegdlnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okre$lono ciezar objgtosciowy pobranych
probek na podstawie normy PN—-81/B-03020 i opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych i metryki sondowan.

Opracowano rowniez niniejsze sprawozdanie.




LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w u zbiegu ulic Stowackiego i Chetminskiej w Sztumie.

Dokumentowany obszar pod wzgledem fizjograficznym polozony jest wedtug podziatu
fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2000), w obrebie zachodniej czgsci Pojezierza
Hawskiego, w obrebie tzw. Ziemi Sztumskiej.

Rozpoznana w trakcie badan budowa litologiczna jest charakterystyczna dla tego
terenu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne sg stosunkowo proste.

Na analizowanym terenie do gtebokoéci prowadzonych badari nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnosza sie¢ do okresu, w ktorym byly
prowadzone prace polowe i mogg ulec zmianie. Szczegodlnie w okresie intensywnych
opadéw lub roztopéw moge wystapic¢ lokalne sgczenia $rodglinne.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig gleby
(humus). Nizej wystepujg gtéwnie plastyczne utwory spoiste zbudowane 2z piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. W rejonie punktu badawczego nr 1 nawiercono réwniez
warstwe piaskéw srednich z domieszkami zwiréw, natomiast w rejonie punkiu badawczego
nr 4 wystepuja nasypy budowlane (ztozone z piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych) a
takze nasypy niekontrolowane, o nieustalonych parametrach geotechnicznych.

Spagu utworéw spoistych nie przewiercono.

Grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wiasciwosci
fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne (z wylgczeniem
wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa la
» plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci
'™ = 0,40; Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa Ib
» plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,35; Grunty

te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa lc
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» plastyczne gliny piaszczyste z domieszkami zwiréw, o przyj¢tej ujednoliconej
wartoéci 1" = 0,30; Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa Id
> nasypy budowlane, ztozone z plastycznych glin piaszczystych, o przyjete]
ujednoliconej wartosci IV = 0,40; Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-
03020

Warstwa lla
» wilgotne, $redniozageszczone piaski $rednie z domieszkami zwirdw, o przyjetej
ujednoliconej wartosci o™ = 0,59;

Warstwa llb
» nasypy budowlane, zloZone z wilgotnych, $redniozageszczonych piaskow
drobnych, o przyjetej ujednoliconej wartosci Ip™ = 0,43;

Warstwa lil
» niekontrolowane nasypy, zbudowane z mieszaniny gleby, glin piaszczystych

i odpadéw budowlanych, o nieokreslonych parametrach geotechnicznych;

Normowe wartoéci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznoéci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyjgé do
obliczen, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B-03020 i zestawiono
w tablicy.
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Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

geo\:,g:tr:::zna grunt | stan | I/ [Mg‘?fmﬂ [‘:’v/:} E?:]' [k?’;] [Mn?a]
la Pg, Gp pl 0,40 2,10 16 14,5 24,76 23,6
Ib Gp pl 0,35 2,10 17 15,5 26,35 26,2
lc Gp+z pl 0,30 2,10 17 16,4 28,00 29,2
Id nB (Gp) pl 0,40 2,10 17 11,6 10,65 19,2
lla Ps+z szg 0,59 1,85 14 33,6 0 110,4
lib nB (Pd) szg 0,43 1,75 16 30,1 0 54,2
i nN nie okreslone, stabonosne

WNIOSKI | ZALECENIA

Uwzgledniajac wystepujace na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne —
zgodnie z trescig Rozporzgdzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,
zagadnienie budowy planowanej drogi kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej
i bedzie realizowane w prostych warunkach gruntowych.

Na analizowanym obszarze wystepuja korzystne warunki gruntowe dla planowanej
budowy parkingu.

Grunty |l warstwy geotechnicznej wystepujagce w podtozu sg gruntami
matowysadzinowymi, zaliczonymi do kategorii G1 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Grunty | i lll
warstwy geotechnicznej sg gruntami wysadzinowymi, zaliczonymi do kategorii G3
zgodnie z Rozporzgdzeniem j.w.

Na analizowanym obszarze mogag wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce
od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

. Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiggngc opinii
geologa badz geotechnika odno$nie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany (kontrolowany)
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb grunt prochniczny 2%<lom<5%

Nm namut S5%<lom<30%
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty
Po pospotka

Po pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

T pyt

mp pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

/ wktadki

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu

112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU
In luzny
® szg  $rednio zageszczony
()] zg zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTU
o w zwarty
) pzw  pélzwarty
° tpl twardoplastyczny
Fy pl plastyczny
-2 mpl miekkoplastyczny
-2 ptynny
OZNACZENIA STANU GRUNTU
lo stopiefi zageszczenia
IL stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

—S2_ nawiercony poziom wody
¥ ustabilizowany poziom
~~  S§gczenie

mw grunty mato wilgotne
U} grunty wilgotne

m grunty mokre

nw grunty nawodnione




Szkic sytuacyjny terenu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ | Mrarch: 2672018

GEO-bit Consulting Jakub Kolodziejczyk Otwor badawcezy nr 1 Wiertnica: reczna
Clbiast paking Inwestor. System wiercenia: reczny
Rejon: ul. Stowackiego/Chetmiriska | Zleceniodawca: Biuro Ustug Pojektowych =TT
Miejscowosé: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting gana: GO.AUM N.pm.
Gmina: Dozér geol.: J. Kolodziejezyk ___Sk,ata 1:50 | Datawiercenia: 2018-04-0p
= 2 o
w@d & | = o =
z88a 8 E| o E 2 |88l 8| 3
S |gCE 2| = I 5 Opis Litologiczny = 5E | 3 &8 | a| =
o g2 g £ o ] B § 8 & 5
AL E v £ |%§ % | 8
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 1 12 13
7 | gleba
Gb
i B 0.50| glina pi ta, br -
e ; ina piasz i owa
// s it Gp Ib 0.35
. 0w paekgin ty, b B o
- i : asek gliniasty, braz
YOk / pests e Pg ia 0.40
o' ﬁ' e 130 Piasekéredni + 2wir |
I Al Ptz | lla | " | zg | 089
-3
—2.0 ; 1.80| glina piaszczysta, bragzowa I
Gp Ib ol 0.35
i 2.50 -
| i B

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ | rarch: 252018

GEO-bit Consulting Jakub Kolodziejczyk Otwor badawczy nr 2 Wiertnica: reczna
Obiekt: parking Inwestor: System wiercenia: reczny
Rejon: ul. Stowackiego/Chelmiriska Zleceniodawca: Biuro Ustug Pojektowych )
Miejscowosé: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting i i T
Gmina: Dozér geol.: J. Kolodziejezyk Skala 1: 50 | Datawiercenia: 2018-04-0p
l
o@al m = £ § 2 =
% *3 ﬁ a ® E = E = § g «é §
S |[gCE 2 = | 5 | B Opis Litologiczny 5 me | B & | a | 2
(7] o % 'E‘ g o g _g g ﬁ o c
2 6k 5 © & £ g = | @
1) o
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 | 11 12 | 13
,7 gleba
Gb
L N |
/ . 0.50| glina piaszczysta, brazowa
—1.0 / Gp Ib 0.35
A w | p
= 160 gina piaszczysta + 2wi "y
= gina paszczys Go+z | o 0.30
20 [ 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwor badawczy nr 3 Wiertnica: reczna
Obiekt: parking Inwestor: System wiercenia: reczny
Rejon: ul. Stowackiego/Chelminska | Zleceniodawca: Biuro Ustug Pojektowych —gz e 56,60 7
Miejscowosé: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting RANE; .00 m - p.m.
Gmina: Dozér geol.: J. Kolodziejezyk Skala 1:50 | Datawiercenia: 2018-04-0p
= | _‘2 @ .
- al @® . = Q 2
tE§2 E|E| o | S : 33 88
6 8BE 2| @« © 5 Opis Litolegiczny s G| = 5 | o 2
D .8 @ = o D [=] [&] Q
] D - -E‘ © g o N _g g o o E
25 E 2 & 0 o £ 3 = 73]
1) (=]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba
Gb
[ 0.50| dlina piaszczysta, brazowa
—1.0 Gp la 0.40
w pl
1.50| glina piaszczysta + 2wir
Gp+2 le 0.30
B 2.00 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwoér badawczy nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 26/2018

Wiertnica: reczna

Obiekt: parking
Rejon: ul. Stowackiego/Chetminska
Miejscowos¢: Sztum

Inwestor:
Zleceniodawca: Biuro Ustug Pojektowych
Wiercenie: GEO-bit Consulting

=

System wiercenia: reczny

Rzedna: 59.30 m n.p.m.

Gmina: Dozoér geol.: J. Kolodziejczyk Skala 1: 50 | Datawiercenia: 2018-04-0p
= = @
; i ® . — E 5 2
e 1§33 & | 2| - | E : |22 8| %
8 |8CE 2 = s k] Opis Litologiczny = BE | £ 5 |l o | =2
5 882 £ § | & | 3 5|l &8 | 2| =
z |5E8 2| ® b E |28| 5 | =
-(.5 g (] 0 o > (7] g w
w {=]
1 2 3 4 5 6 T 8 g 10 11 12 13
rFysn |__gleba Gb
! 0.10| nasyp budowlany (piasek drobny),
i brazowy nB(Pd) | b | | szg | 043
7 : )62 0.801 nasyp budowlany (glina piaszczysta), nB(Gp) Id ol 0.40
10 B8 1.00 | ~~Drazowy
nasyp niekontrolowany(Gb+Gp+odpady nN I
130 budowlane) =
’ glina piaszczysta, brazowa
—2.0
Gp la w pl 0.40
(a8 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr:

Sonda Nr:

Rejon: ul. Stowackiego/Chetminska
Miejscowosé: Sztum

| Obiekt parking
Inwestor:

Typ sondy: DPL

Gmina: Zleceniodawca: Biuro Uslug Pojektowych Rzgdne: 60.40m n.p.m.
Powiat: ‘ Dozér geol.: J. Kotodziejczyk Skala1:50 | Data sondowania: 2018-04-06
Glgbokose | Profil Stopiei zageszczenia Interpretacja
m;n: ;d.‘a g Mckageany Luzny Srednio zag. Zageszczony
E llos¢ udaréw na 10 cm whicia sondy Mg, | Bher [ TALE) e
aréw na 10 cm wi
mred | = 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 ILJLJ'!I’II"LiLL\]{J'JJJ'llll?l];‘]i'il'k‘klill 7 8 9 10

4 Gb

Relas |

_?/_-‘ i 0 0

¥ / Gp

Pl 00

1. A N ORI S SN S 0 0
[F: .| ™ :
TR L 16 | 16 | 0.59
] .'.: fn 3 Pe+ : fo-seodasanic:
F.ooom |
T 4 ]
Gp

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 4

ZatNr:

SondaNr:

Rejon: ul. Stowackiego/Cheiminska
Miejscowos¢: Sztum

Obiekt: parking
Inwestor:

Typ sondy: DPL

Rzedna: 59.30 m n.p.m.

3.0

Gmina: Zleceniodawca: Biuro Ustug Pojektowych
Powiat: Dozér geol.. J. Kotodziejezyk Skala 1:50 | Data sondowania: 2018-04-06
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
M:f;da ‘g s Luzny Srednio zag. Zageszczony
fe e ? o4& 10 bici Nig | Nixr [ IDL) | s
mppt & [m] 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 Gs,b_ i)l JELJJlJ_.L.L‘L,,l_L.LLILJJJJ LlLlllJl\!iJ}l‘illl\]’lJJ‘,,7 8 9 10
= : : : ‘ 7 7 | 043
nB()
. $5 5T S
e AN
I 0 0
20
1 Gp

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)



