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OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt techniczny 
będący częścią projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów na odcinku Mieszkowice - 
Gozdowice” na działkach nr 158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 
135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 
0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 
Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński, województwo zachodniopomorskie 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

MGR INŻ. TOMASZ SZYNKOWSKI 

UPR. BUD. ZAP/0055/POOD/12  

projektant branży drogowej w pełnym zakresie  

 

 

MGR INŻ. ŁUKASZ ŻARNOWSKI  

 UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12  

projektant sprawdzający branży drogowej w pełnym zakresie 

 

 

 

 

 

29.04.2026 r.  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-09 roku przez:

Pan Łukasz Jakub ŻARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13
adres zamieszkania Grzędzice ul. Żródlana 21, 73-110 STARGARD
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-PPR-1F3-IUI *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-27 roku przez:

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-MUU-NWF-8BA *
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

III. PROJEKT TECHNICZNY     
 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w ramach budowy i 

przebudowy drogi rowerowej na odcinku Mieszkowice - Gozdowice. 

Obszar inwestycji obejmuje działki drogowe a także częściowo inne nieruchomości (rozbudowa 

drogi). Inwestycję przewiduje się realizować na nieruchomościach o numerach geodezyjnych 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 

317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130,), 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 

149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. 

gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 

 
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

2.1 Założenia przyjęte do analizy 
 

Przyjęto następujące założenia: 

a) klasa techniczna – droga rowerowa 

b) szerokość nominalna jezdni – 2,50 m 

c) warunki wodne – dobre, 

d) warunki gruntowe – proste, 

e) grupa nośności podłoża – G2 

f) długość budowy – 3,417 km, 

g) długość przebudowy – 1,080 km, 

h) szerokość poboczy – 0,75 m, 

  

2.2 Rozwiązania sytuacyjne 
 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę i przebudowę drogi rowerowej na odcinku 

Mieszkowice - Gozdowice. Planowaną budowę przewiduje się wykonać na długości ok. 3.417 km, 

natomiast przebudowę na długości ok. 1,080 km. 

W wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej szerokość nominalna jezdni drogi rowerowej 

wynosić będzie 2,50 m. W ciągu drogi rowerowej przewiduje się zastosowanie 13 łuków poziomych 

o promieniach od R=2 m do  R=2000 m. W przekroju podłużnym jezdnia posiadać będzie 14 łuków 

pionowych (od R=50 m do R=10 000 m). 

Dodatkowo przewiduje się budowę i przebudowę zjazdów oraz budowę odcinka drogi 

wewnętrznej, budowę odcinków chodnika, budowę i przebudowę poboczy. 

 

 

12



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

2.3 Rozwiązania wysokościowe 
 

Planowana do budowy i przebudowy jezdnia drogi rowerowej, z uwagi że będzie ona 

przebiegała w pasie drogi wojewódzkiej to wysokościowo będzie ściśle od niej uzależniona. 

Zasadniczo pochylenia poprzeczne jezdni będą jednostronne (1%).  

 

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Na terenie inwestycyjnym przypowierzchniowo występuje humus, głębiej występują piaski 

drobne  oraz przewarstwienia piasków gliniastych. Poziom występowania swobodnego zwierciadła 

wody występuje na głębokości ponad 2,0 m. W związku z występującymi w podłożu piaskami 

gliniastymi podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G2. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iż podłoże 

należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. Dla projektowanej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej ustalono pierwszą kategorię geotechniczną. 

 
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi rowerowej 
 

 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70     4 cm 

 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11W 50/70     5 cm 

 - warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki 

     niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3    15 cm 

 - warstwa mrozoochronna z mieszanki 

     związanej cementem C1,5/2,0 15 cm
     _____________________ 

                           Razem:      39 cm 
  

 

4.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu i drogi wewnętrznej 
 

 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70     4 cm 

 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11W 50/70     5 cm 

 - warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki 

     niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3    20 cm 

 - warstwa mrozoochronna z mieszanki 

     związanej cementem C1,5/2,0 15 cm
     _____________________ 

                           Razem:      44 cm 
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

 
4.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej 

 

-  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (kolor grafit)     8 cm 

-  warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4        5 cm 

-  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

   o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3         20 cm 

-  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0       15 cm 

        ________ 

                                                                                                                               Razem:                48 cm  

 
 

4.4 Konstrukcja chodnika 
 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 cm (kolor szary)   8 cm 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4       5 cm 

-  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0  15 cm 

        ________ 

                                                                                                                               Razem:                28 cm  

 
4.5 Konstrukcja pobocza gruntowego (wzmocnionego) 

 

- utwardzenie z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 

  0/31,5 z kruszywem C90/3             15 cm 

- podsypka piaskowa        15 cm 
                                                                                              ____________ 

Razem:  30 cm 
 

4.6 Konstrukcja pobocza gruntowego  
 

- warstwa ziemi urodzajnej obsianej trawą     15 cm 
                                                                                              ____________ 

Razem:  15 cm 
 

4.7 Konstrukcja krawężnika betonowego 
 
  -  krawężnik drogowy 15/30                                                                       30 cm 
  -  warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4          3 cm 
  -  ława z betonu C12/15 z oporem                                                                           15 cm

                                                                                                         ________ 
                              Razem:      48 cm 
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

4.8. Konstrukcja krawężnika najazdowego 
 
  -  krawężnik najazdowy 15/22                                                                                  22 cm 
  -  warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4          3 cm 
  -  ława z betonu C12/15 z oporem                                                                        15 cm

                                                                                                       _____ 
                           Razem:      40 cm 
 

4.9  Konstrukcja opornika betonowego 

- opornik 12x25         25 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4            3 cm 
- ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem     15 cm 

                                                                 ______ 
Razem:  43 cm 

 
4.10 Konstrukcja obrzeża betonowego  

- obrzeże 8x30          30 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4            3 cm 
- ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem     15 cm 

                                                                    __________ 
Razem:  48 cm 
 

Jako konstrukcję wszystkich nawierzchni przewiduje się wykonać warstwy konstrukcyjne według 

układów powyżej. Przyjęte powyżej konstrukcje zakładają, że podłoże pod nimi charakteryzować się 

będzie wtórnym modułem sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa (podłoże G2). W przypadku, gdy 

grunt rodzimy nie będzie można doprowadzić do w/w parametru, to należy go wymienić lub 

odpowiednio wzmocnić (np. poprzez wykonanie warstwy  z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0   

grubości 20 cm). Wtórny moduł odkształcenia dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

powinien wynosić min. 130 MPa (w przypadku jezdni włączeń i zjazdów) i min. 100 MPa (w przypadku 

nawierzchni drogi dla rowerów). 

 
Szczegółowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku  T.1 Przekroje normalne  
 
 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 
 

Budowaną jezdnię drogi rowerowej przewiduje się wykonać maksymalnie w śladzie 

istniejącego pasa drogowego. W planie i w profilu wszystkie elementy drogi rowerowej 

dostosowane będą do istniejącego terenu. Zastosowane pochylenia nawierzchni umożliwiać będą 

sprawy spływ wód opadowych i roztopowych z konstrukcji nawierzchni.  
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy i przebudowy drogi dla rowerów 

158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiórkowe 

(częściowa rozbiórka nawierzchni). Na terenie inwestycji przewiduje się roboty rozbiórkowe 

polegające na częściowym rozebraniu warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni oraz 

nawierzchni z kruszywa kamiennego. Podczas prowadzenia robót zmiennych ewentualną kolidującą 

warstwę glebową należy usunąć na odkład by później wykorzystać przy urządzaniu terenów 

zielonych (np. skarp). Powstałe skarpy należy wykonać w stosunku 1:1,5 (lokalnie 1:1). Grunt 

powstały z korytowania, jeżeli nadawać się będzie do wbudowania, należy wykorzystać przy 

tworzeniu nasypów a jego nadmiar rozplantować na terenie inwestycyjnym lub wywieźć z terenu 

inwestycji. Podłoże pod konstrukcję należy zagęścić i doprowadzić do wtórnego modułu 

odkształcenia min. 50 MPa. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205 Drogi 

samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania 

Roboty ziemne w obrębie istniejących sieci należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Ze względu na możliwe rozbieżności w usytuowaniu istniejącej infrastruktury 

podziemnej w terenie względem podkładów geodezyjnych, przed użyciem sprzętu mechanicznego 

zaleca się dokonać przekopów próbnych celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby 

roboty należy wykonywać ręcznie (zwłaszcza w rejonach sieci technicznych) oraz pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. Prace w obrębie sieci (w tym napowietrznych) należy prowadzić zgodnie z 

warunkami pracy w ich obszarze. Jeżeli zajdzie potrzeba to regulacji podlegać będą elementy 

infrastruktury (np. pokrywy/włazy). Istniejące przewody telekomunikacyjne oraz energetyczne, w 

miejscu planowanego do utwardzenia, w przypadku ich płytkiego zalegania tj. do głębokości 

wykopu pod planowaną konstrukcję nawierzchni, zaleca się zabezpieczyć dwudzielnymi rurami typu 

AROT 110PS/160PS lub jeżeli zajdzie konieczność, przełożyć poza obszar utwardzony (dotyczy 

zwłaszcza sieci niezinwentaryzowanych). 

 
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Nie dotyczy. Planowana budowa i przebudowa drogi rowerowej nie przewiduje ruchu 

pojazdów samochodowych.  

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace należy prowadzić 

pod nadzorem osoby uprawnionej. Wyznaczenie w terenie położenia elementów pasa 

drogowego należy wykonać geodezyjnie.  Wszelkie znaki geodezyjne należy chronić i nie dopuścić 

do ich zniszczenia. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych (przed 

zakryciem urządzeń podziemnych), należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz właścicieli lub 

użytkowników obiektów. Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać decyzje 
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158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary 
Błeszyn, 418, 130, 129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. 

Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński.                  

odpowiednich zarządców dróg. Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku 

prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót. Po zakończeniu 

prac prowadzonych na działkach sąsiednich należy przywrócić teren do stanu poprzedniego.  

Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną 

natychmiast na koszt wykonawcy robót. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie 

jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, ST, zasad sztuki 

budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń. 

 

Projektant: 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+042,02
6,85

3,00
jezdnia drogi dla rowerów na wysokości zjazdu

0,15

2%
i%

3,00
jezdnia zjazdu

0,12

0,12

E >50MPa2
E >50MPa2

±0,00

MIESZKOWICE

+0,04 +0,10

PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+300,00
3,15
3,00

jezdnia drogi dla rowerów
0,15

±0,00

MIESZKOWICE

oporowy w kształcie 
Prefabrykowany mur

lit. L 205x120x15
z betonu C30/37

Beton C12/15 gr. 15cm

(III gr. zapaw) gr. 5 cm
Zaprawa jastrychowa

1%+0,12 +0,15 +0,20

E >50MPa2

bariera U-12abariera U-12a

PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+500,00
6,85
3,00

jezdnia drogi dla rowerów
0,50 0,50

1%1%

1%

±0,00+0,01-0,02 -0,02 -0,056% 6%

E >50MPa2

1:1,5

1%

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK
szer. zmienna
szer. zmienna

chodnik
0,080,08

E >50MPa2

mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70
warstwa ścieralna z mieszanki

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

związanej cementem C
w-wa mrozoochronna z mieszanki

1,5/2,0

90/3

warstwa wiążąca z mieszanki
mineralno-asfaltowej typu AC11W 50/70

4cm

15cm

15cm

39cm

5cm

1

mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70
warstwa ścieralna z mieszanki

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU / DRÓG WEWNĘTRZNYCH

związanej cementem C
w-wa mrozoochronna z mieszanki

1,5/2,0

90/3

warstwa wiążąca z mieszanki
mineralno-asfaltowej typu AC11W 50/70

4cm

20cm

15cm

44cm

2

5cm

3

5cm

20cm

15cm

8cm

48cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3

warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BET.

betonowej 20x16,5 (k. szary)
w-wa ścieralna z kostki brukowej

KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO
krawężnik najazdowy 15/22 (betonowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

22cm
3cm
15cm
40cm

8

opornik 12/25 (betonowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

KONSTRUKCJA OPORNIKA

25cm
3cm

15cm
43cm

9

krawężnik 15/30 (betonowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

30cm
3cm

15cm
48cm

7

KONSTRUKCJA CHODNIKA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

betonowej 20x10 kolor szary
w-wa ścieralna z kostki brukowej

podbudowa zasadnicza z mieszanki
związanej cementem C 1,5/2,0

5cm

15cm

8cm

28cm

4

8%-0,08

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C
utwardzenie z mieszanki niezwiązanej

90/3

podsypka piaskowa
15cm
15cm
30cm

5

±0,00

1,00
pobocze zjazdu

PRZEKRÓJ PRZEZ
POBOCZE ZJAZDU

obrzeże 8/30 (betonowe)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

KONSTRUKCJA OBRZEŻA 8/30

30cm
3cm

10cm
43cm

10

w-wa ziemi urodzajnej
obsianej trawą 15cm

6

9 1

6 10

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁY skala 1:20
(wymiary w cm)

30
5

13

15 15

12

33

18
15

3

F=0,0710m2

SZCZEGÓŁ "A"

F=0,0670m2 24

30

5
11

4
183

15

15 15

SZCZEGÓŁ "B"

12 15

13
5

25

30

15
3

25

F=0,0650m2

SZCZEGÓŁ "C"

8

30
3

10

21

153

25

F=0,0375m2

SZCZEGÓŁ "D"

UWAGA:

 Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych powinny być zgodne z normą
 PN-EN 13108-1 i PN-EN 13108-5 oraz wytycznymi WT-2 2014 (cz. I) i 2016 (cz. II).

1.

 Mieszanka niezwiązana zastosowana na warstwę podbudowy zasadniczej powinna
 charakteryzować się wskaźnikiem CBR nie mniejszym niż 80%. Ponadto mieszanka

3.

 powinna charakteryzować się kategorią mrozoodporności kruszywa min. F oraz spełniać
 wymagania normy PN-EN 13285.

4

 Wtórny moduł odkształcenia dla w-wy podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinien
 wynosić min. 130MPa natomiast dla w-wy mrozoochronnej min. 100MPa. Ponadto

5.

 wtórny moduł odkształcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosić min. 50 MPa.

 Wszystkie krawężniki i oporniki (za wyjątkiem obrzeża) przewiduje się jako kamienne.
 Alternatywnie, za zgodą Inwestora, dopuszcza się zastosowanie ich jako betonowych

2.

 lub kamiennych pochodzących z rozbiórek.

 W przypadku gdyby lokalnie nie było możliwości doprowadzenia podłoża do w/w parametru
 należy zwiększyć grubośc warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podłoże
 powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia nie mniejszym niż 25MPa.

 W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem powinna charakteryzować się
 wytrzymałością na ściskanie nie większą niż 4MPa. Ponadto mieszanka powinna spełniać

4.

 wymagania normy PN-EN 14227-1.

 i% - pochylenie dostosowane do istniejących utwardzeń6.
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PRZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:100

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ branża
nr. upr.

branża
nr. upr.

Rysunek i zawarte w nim rozwiązania są integralną częścią dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi 

NR RYS.

PODPIS

PODPIS

SKALA

NAZWA RYS.

INWESTOR

INWESTYCJA

DROGOWA
ZAP/0200/POOD/12

STADIUM OPRACOWANIA:

ADRES

DATA

mgr inż. Łukasz Żarnowski

1:100

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

T.2.1

DROGOWA
ZAP/0055/POOD/12mgr inż. Tomasz Szynkowski

PRZEKROJE POPRZECZNE - km 0+411,60-1+200,00

PROJEKT TECHNICZNY

129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński
158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130,

km 0+411,60-1+200,00

IV.2026

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy
i przebudowy drogi dla rowerów na odcinku Mieszkowice - Gozdowice
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PRZEKROJE POPRZECZNE
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SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ branża
nr. upr.

branża
nr. upr.

Rysunek i zawarte w nim rozwiązania są integralną częścią dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi 

NR RYS.

PODPIS

PODPIS

SKALA

NAZWA RYS.

INWESTOR

INWESTYCJA

DROGOWA
ZAP/0200/POOD/12

STADIUM OPRACOWANIA:

ADRES

DATA

mgr inż. Łukasz Żarnowski

1:100

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

T.2.2

DROGOWA
ZAP/0055/POOD/12mgr inż. Tomasz Szynkowski

PRZEKROJE POPRZECZNE - km 1+225,00-2+050,00

PROJEKT TECHNICZNY

129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński
158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130,

km 1+225,00-2+050,00

IV.2026

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy
i przebudowy drogi dla rowerów na odcinku Mieszkowice - Gozdowice
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PROJEKTOWAŁ branża
nr. upr.

branża
nr. upr.

Rysunek i zawarte w nim rozwiązania są integralną częścią dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi 

NR RYS.

PODPIS

PODPIS

SKALA

NAZWA RYS.

INWESTOR

INWESTYCJA

DROGOWA
ZAP/0200/POOD/12

STADIUM OPRACOWANIA:

ADRES

DATA

mgr inż. Łukasz Żarnowski

1:100

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

T.2.3

DROGOWA
ZAP/0055/POOD/12mgr inż. Tomasz Szynkowski

PRZEKROJE POPRZECZNE - km 2+085,00-2+900,00

PROJEKT TECHNICZNY

129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński
158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130,

km 2+085,00-2+900,00

IV.2026

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy
i przebudowy drogi dla rowerów na odcinku Mieszkowice - Gozdowice
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RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.83

51
.91

51
.94

51
.92

51
.91

51
.88

51
.84

52
.11

51
.99

51
.67

51
.88

51
.77

51
.79

51
.85

-5
.0

0

-1
.8

7

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.8
1

5.0
0

3+075.00

50

51

52

53

50

51

52

53

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.80

51
.72

51
.75

51
.74

51
.72

51
.69

51
.65

51
.87

51
.57

51
.77

51
.83

51
.77

51
.64

51
.72

-5
.0

0

-1
.8

7

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.8
2

5.0
0

3+100.00

50

51

52

53

50

51

52

53

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.47

51
.53

51
.56

51
.55

51
.54

51
.51

51
.29

51
.88

51
.80

51
.53

51
.46

51
.37

51
.26

51
.33

-5
.0

0

-1
.8

5
-1

.7
5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

2.0
7

5.0
0

3+125.00

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.26

51
.36

51
.39

51
.37

51
.36

51
.33

50
.99

51
.87

51
.35

51
.20

51
.13

50
.93

51
.31

-5
.0

0

-1
.8

9

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

2.2
6

5.0
0

3+150.00

50

51

52

53

50

51

52

53

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.15

51
.41

51
.44

51
.43

51
.42

51
.39

51
.07

51
.75

51
.59

51
.28

51
.07

51
.06

51
.03

51
.57

-5
.0

0

-2
.1

4
-1

.7
5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

2.2
3

5.0
0

3+175.00

50

51

52

53

50

51

52

53

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.54

51
.78

51
.81

51
.80

51
.79

51
.76

51
.63

51
.87

51
.79

51
.56

51
.53

51
.57

51
.64

-5
.0

0

-2
.1

2
-1

.7
5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.9
5

5.0
0

3+200.00

50

51

52

53

54

50

51

52

53

54

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

51
.92

52
.28

52
.31

52
.30

52
.29

52
.26

52
.24

51
.85

51
.68

51
.71

52
.16

52
.19

52
.26

-5
.0

0

-2
.2

9

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.7
8

5.0
0

3+225.00

50

51

52

53

54

50

51

52

53

54

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.54

52
.77

52
.80

52
.79

52
.78

52
.75

51
.80

51
.69

52
.34

52
.52

52
.70

52
.79

-5
.0

0

-2
.1

0
-1

.7
5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

5.0
0

3+250.00

50

51

52

53

54

55

50

51

52

53

54

55

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.53

53
.04

53
.07

53
.06

53
.05

53
.02

52
.95

51
.75

51
.67

52
.11

52
.83

52
.89

53
.02

-5
.0

0

-2
.5

1

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.8
4

5.0
0

3+275.00

50

51

52

53

54

55

50

51

52

53

54

55

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.48

53
.23

53
.26

53
.25

53
.23

53
.20

53
.06

51
.80

51
.72

52
.28

52
.94

53
.00

53
.04

53
.11

-5
.0

0

-2
.8

8

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.9
6

5.0
0

3+300.00

50

51

52

53

54

55

50

51

52

53

54

55

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.35

53
.41

53
.44

53
.43

53
.42

53
.39

53
.25

51
.89

51
.83

52
.41

53
.18

53
.21

53
.24

53
.25

53
.10

-5
.0

0

-3
.3

5

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.9
7

5.0
0

3+325.00

50

51

52

53

54

55

50

51

52

53

54

55

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.86

53
.43

53
.46

53
.45

53
.43

53
.40

53
.11

51
.94

51
.89

52
.81

53
.40

53
.38

52
.96

52
.77

-5
.0

0

-2
.6

0

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

2.1
9

5.0
0

3+355.41

51

52

53

54

55

51

52

53

54

55

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.58

53
.10

53
.13

53
.11

53
.10

53
.07

52
.86

52
.25

52
.26

52
.32

52
.65

52
.81

52
.92

52
.79

52
.45

-5
.0

0

-2
.5

3

-1
.7

5

-1
.2

4

0.0
0

1.2
5

1.7
5

2.0
7

5.0
0

3+375.56

51

52

53

54

51

52

53

54

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.35

52
.88

52
.87

52
.85

52
.82

52
.67

52
.37

52
.39

52
.23

52
.35

52
.37

52
.53

52
.57

52
.73

52
.51

52
.23

-5
.0

0

-2
.4

9

-1
.2

5

0.0
0

1.2
3

1.7
4

1.9
8

5.0
0

3+400.02

51

52

53

54

51

52

53

54

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.28

52
.55

52
.58

52
.56

52
.55

52
.52

52
.58

52
.68

52
.65

52
.46

52
.25

52
.08

52
.20

52
.43

52
.62

52
.46

52
.42

-5
.0

0

-2
.1

5
-1

.7
5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.8
4

5.0
0

3+417.41

50

51

52

53

54

50

51

52

53

54

RZĘDNE DROGI

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA OD OSI

52
.44

52
.33

52
.36

52
.35

52
.34

52
.31

52
.33

52
.66

52
.40

52
.40

52
.35

52
.36

52
.29

52
.10

-5
.0

0

-1
.9

2

-1
.7

5

-1
.2

5

0.0
0

1.2
5

1.7
5

1.7
8

5.0
0

W = 0.33 m2

N = 0.52 m2

W = 0.26 m2

N = 0.52 m2

W = 0.24 m2

N = 0.30 m2

W = 0.24 m2

N = 0.24 m2

W = 0.53 m2

N = 0.06 m2

W = 0.71 m2

N = 0.01 m2

W = 1.21 m2

N = 0.00 m2

W = 0.55 m2

N = 0.09 m2

W = 0.36 m2

N = 0.22 m2

W = 0.04 m2

N = 0.34 m2

W = 0.41 m2

N = 0.12 m2

W = 0.76 m2

N = 0.10 m2

W = 0.78 m2

N = 0.06 m2

W = 0.58 m2

N = 0.11 m2

W = 0.36 m2

N = 0.30 m2

W = 0.43 m2

N = 0.41 m2

W = 0.76 m2

N = 0.18 m2

W = 0.21 m2

N = 0.31 m2

W = 0.15 m2

N = 0.38 m2

W = 0.60 m2

N = 0.24 m2

W = 1.23 m2

N = 0.00 m2

52
.85

-1
.7

5

PRZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:100

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ branża
nr. upr.

branża
nr. upr.

Rysunek i zawarte w nim rozwiązania są integralną częścią dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi 

NR RYS.

PODPIS

PODPIS

SKALA

NAZWA RYS.

INWESTOR

INWESTYCJA

DROGOWA
ZAP/0200/POOD/12

STADIUM OPRACOWANIA:

ADRES

DATA

mgr inż. Łukasz Żarnowski

1:100

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

T.2.4

DROGOWA
ZAP/0055/POOD/12mgr inż. Tomasz Szynkowski

PRZEKROJE POPRZECZNE - km 2+925,00-4+417,41

PROJEKT TECHNICZNY

129, 128 obr. 0005 Czelin, 198, 126/2, 125/2, 149/1, 148/1, 197, 145/1, 210 obr. 0004 Siegniew, gm. Mieszkowice (jedn. ewid. 320605_5), pow. gryfiński
158/1, 154, 198/9, 155, 198/2 obr. 0002 Gozdowice, 316, 319, 135, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 317, 131/2 obr. 0003 Stary Błeszyn, 418, 130,

km 2+925,00-4+417,41

IV.2026

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w zakresie budowy
i przebudowy drogi dla rowerów na odcinku Mieszkowice - Gozdowice

23



CZĘŚĆ OBLICZENIOWA
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BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

Pikieta

0+411.60

0+419.55

0+450.00

0+475.00

0+500.00

0+525.00

0+550.00

0+575.00

0+600.00

0+625.00

0+650.00

0+675.00

0+700.00

0+715.16

0+750.00

0+786.31

0+800.00

0+825.00

0+850.00

0+875.00

0+900.00

0+923.56

0+950.00

0+975.00

1+000.00

1+020.00

1+050.00

1+075.00

1+100.00

1+120.32

1+150.00

1+175.00

1+200.00

1+225.00

1+250.00

1+275.00

1+300.00

1+325.00

1+350.00

1+375.00

1+410.00

1+450.00

1+485.00

1+500.00

1+525.00

1+550.00

1+575.00

1+600.00

1+625.00

1+650.00

1+675.00

1+700.00

1+725.00

1+750.00

1+775.00

1+800.00

1+825.00

1+850.00

1+875.45

1+900.00

Pow. wykopu

1.35

0.00

0.01

0.00

0.44

0.90

0.64

0.27

0.28

0.32

0.41

0.31

0.00

0.00

0.00

0.17

0.60

3.49

2.16

1.22

0.43

0.01

0.02

0.21

0.99

0.76

3.07

3.53

2.13

1.92

0.00

0.00

1.72

2.49

1.86

0.67

0.43

0.21

0.35

1.48

1.83

1.90

0.22

0.17

0.03

0.00

0.32

1.54

1.23

1.16

0.97

1.58

3.10

3.60

4.34

3.13

1.16

0.03

0.87

2.69

Pow. nasypu

0.00

3.53

1.41

1.00

0.19

0.03

0.02

0.21

0.22

0.19

0.06

0.11

0.38

1.18

4.84

1.26

0.39

0.00

0.00

0.01

0.12

0.68

0.60

0.27

0.01

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

1.58

0.00

0.00

0.00

0.02

0.19

0.02

0.17

0.00

0.00

0.00

0.21

0.44

0.46

0.36

0.25

0.02

0.09

0.09

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.17

0.01

0.00

Obj. wykopu

0.00

5.47

0.12

0.10

5.48

16.70

19.17

11.30

6.79

7.38

9.10

9.02

3.90

0.03

0.00

3.09

5.24

51.09

70.67

42.22

20.64

5.24

0.36

2.88

15.02

17.48

57.45

82.45

70.74

41.19

28.49

0.00

21.46

52.64

54.39

31.60

13.72

7.99

6.98

22.80

57.91

74.51

37.08

2.92

2.42

0.39

3.99

23.15

34.52

29.78

26.63

31.94

58.52

83.69

99.17

93.30

53.62

14.93

11.48

43.72

Obj. nasypu

0.00

14.03

75.12

30.07

14.80

2.74

0.67

2.88

5.37

5.17

3.12

2.08

6.10

11.81

104.85

110.80

11.28

4.87

0.00

0.13

1.57

9.42

17.04

10.96

3.54

0.27

0.26

0.00

0.00

0.00

18.60

35.36

19.69

0.00

0.00

0.31

2.69

2.68

2.42

2.11

0.00

0.00

3.75

4.89

11.22

10.25

7.61

3.40

1.38

2.18

1.34

0.32

0.09

0.01

0.00

0.00

0.16

2.31

2.26

0.07

Całk. obj. wykopu

0.00

5.47

5.59

5.68

11.16

27.86

47.03

58.33

65.12

72.50

81.61

90.62

94.53

94.56

94.56

97.64

102.88

153.97

224.64

266.86

287.50

292.74

293.10

295.98

311.00

328.47

385.92

468.37

539.11

580.30

608.79

608.79

630.25

682.88

737.27

768.87

782.59

790.57

797.55

820.36

878.26

952.77

989.85

992.77

995.19

995.58

999.58

1022.72

1057.24

1087.02

1113.65

1145.59

1204.11

1287.80

1386.97

1480.27

1533.89

1548.83

1560.30

1604.02

Całk. obj. nasypu

0.00

14.03

89.15

119.23

134.03

136.77

137.44

140.31

145.68

150.86

153.98

156.05

162.15

173.96

278.81

389.61

400.89

405.76

405.76

405.89

407.45

416.88

433.91

444.87

448.42

448.69

448.95

448.95

448.95

448.95

467.55

502.92

522.61

522.61

522.61

522.92

525.61

528.29

530.71

532.82

532.82

532.82

536.58

541.46

552.69

562.94

570.55

573.95

575.32

577.51

578.84

579.16

579.25

579.26

579.26

579.26

579.42

581.73

583.99

584.06

Obj. netto

0.00

-8.56

-83.57

-113.54

-122.87

-108.91

-90.41

-81.98

-80.56

-78.35

-72.37

-65.43

-67.63

-79.40

-184.26

-291.97

-298.01

-251.78

-181.12

-139.03

-119.95

-124.14

-140.81

-148.89

-137.42

-120.22

-63.03

19.42

90.16

131.35

141.23

105.87

107.64

160.27

214.66

245.95

256.98

262.28

266.84

287.53

345.44

419.95

453.27

451.30

442.50

432.64

429.02

448.77

481.92

509.52

534.81

566.43

624.86

708.54

807.71

901.01

954.47

967.10

976.31

1019.96

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

Pikieta Pow. wykopu Pow. nasypu Obj. wykopu Obj. nasypu Całk. obj. wykopu Całk. obj. nasypu Obj. netto

1+916.82

1+959.84

1+975.00

2+004.85

2+025.00

2+050.00

2+085.00

2+100.00

2+125.00

2+150.00

2+175.00

2+200.00

2+225.00

2+250.00

2+275.00

2+300.00

2+322.21

2+350.00

2+375.00

2+400.00

2+425.00

2+450.00

2+475.00

2+500.00

2+525.00

2+547.34

2+600.00

2+625.00

2+650.00

2+675.00

2+700.00

2+725.00

2+750.00

2+775.00

2+800.00

2+825.00

2+850.00

2+875.00

2+900.00

2+925.00

2+950.00

2+975.00

2+987.85

3+025.00

3+050.00

3+075.00

3+100.00

3+125.00

3+150.00

3+175.00

3+200.00

3+225.00

3+250.00

3+275.00

3+300.00

3+325.00

3+355.41

3+375.56

3+400.02

3+417.39

2.70

0.00

0.07

9.05

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.28

2.38

2.79

1.77

0.38

0.48

1.80

1.32

0.27
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