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I. Oświadczenie projektanta 

 
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oświadczam, że przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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II. Część opisowa 

1. Rozwiązania konstrukcyjne 
 
Konstrukcja K1 - jezdnia drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego 
-Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014 
-Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2014 
-Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3 (na stropie warstwy 
E2>130MPa) 
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.20cm C1,5/2≤4,0MPa wg.WT-5 2010 (na stropie 
warstwy E2>80MPa) 
-Warstwa z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm wg. WT-4 2010 
-Istniejące podłoże (E2>30MPa) lub stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym / wapnem 
niskoemisyjnym do uzyskania na stropie warstwy E2>30MPa 

 
Konstrukcja K2 – chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy o nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
-Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 3cm wg WT-2 2014 
-Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4cm wg WT-2 2014 
-Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3  
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.20cm C1,5/2≤4,0MPa wg.WT-5  
-Warstwa z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm wg. WT-4 2010 
 
Konstrukcja K3–chodniki, ciągi piesze, dojścia o nawierzchni z kostki betonowej  
-Kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego 
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm 
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2≤4,0MPa wg.WT-5 2010 
-Grunt niewysadzinowy G1 gr. 15 cm   
 
Konstrukcja K4 – zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 
-Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego 
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm 
-Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3 
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2≤4,0MPa wg.WT-5 2010 
-Grunt G1 15cm 
 
Konstrukcja K5 – zjazdy z kruszywa, budowa lub przebudowa zjazdów o naw. z 
kruszywa w zakresie linii terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy 
zjazdu/dojścia 
-Nawierzchnia z kruszywa łam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3 
-Grunt G1 20cm 
 
Konstrukcja K6 – pobocze 
-Warstwa z kruszywa łam.stab.mech.gr.10cm wg.WT-4 2010 C90/3 
 
W przekroju poprzecznym jezdni zastosowano krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej 
z oporem - beton ławy C12/15. Rozwiązanie przykrawężnikowe zgodnie z szczegółem 
konstrukcyjnym. W zakresie przejść dla pieszych należy zastosować płyty chodnikowe dla 
niewidomych i słabowidzących zgodnie z schematem rysunkowym. Krawężnik na długości 
przejść dla pieszych wyrównać (max. +1cm) do poziomu projektowanej nawierzchni drogi. Na 
powierzchni chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej nie dopuszcza się występowania uskoków 
nawierzchni. Krawężnik na długości zjazdów obniżyć do wysokości max. 4cm ponad poziom 
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projektowanej nawierzchni drogi. Projektowane chodniki/ciągi piesze, ścieżka pieszo-rowerowa 
oraz zjazdy o nawierzchni betonu asfaltowego i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 
zaprojektowano w obrzeżu betonowym 8x30 - na ławie betonowej z oporem - beton ławy 
C12/15. Nawierzchnia zjazdów na granicy pasa drogowego zakończona krawężnikiem 
najazdowym 15x22 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15. W ramach zadania 
wykonawca robót dokona plantowania wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (trawa 
samozagęszczająca odporna na suszę) terenu pozbawionego utwardzeń lub innych umocnień 
w otoczeniu projektowanego obiektu w granicach pasa drogowego. 
 
UWAGA: 
-Powierzchnia  pod   warstwy   bitumiczne   powinna   być   oczyszczona i skropiona emulsją 
asfaltową. Kolejne warstwy bitumiczne   powinny być układane po skropieniu lepiszczem 
poprzednich warstw. Spoiny z istniejącymi warstwami powinny wykazywać dobre połączenie z 
istniejącą nawierzchnią. Materiały do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
powinny posiadać aprobatę techniczną oraz odpowiadać warunkom wg WT-3 Emulsje 
Asfaltowe 2009. 
-Warstwy konstrukcyjne należy układać z odsadzkami zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 
-Obowiązuje dopuszczalna odchyłka wykonania grubości warstwy bitumicznej i pozostałych 
warstw konstrukcyjnych: max. -3% 
-W czasie wykonywania robót budowlanych należy przeprowadzić badania kontrolne 
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania (E2). 
Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 i 
porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża. Wartość 
wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym. 
Warunki badania przyjąć wg normy PN-S-02205:1998 
-Materiały użyte do wykonania obiektu muszą spełniać minimalne wymagania materiałowe 
określone powyżej oraz w STWiORB. 
-Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1) 
nie większy niż 2,2 
-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 
związanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy 
ulepszonego podłoża pod względem nośności odbywa się na podstawie wyników badań, 
potwierdzających spełnienie wymagań materiałowych. W omawianym przypadku 
najważniejszymi kryteriami oceny jest zgodność wytrzymałości warstwy na ściskanie i grubości 
warstwy z wartościami określonymi w projekcie. 
-Bezwzględnie wyklucza się zabudowę jakichkolwiek projektowanych elementów na warstwie 
gruntów nienośnych. W przypadku odkrycia podczas robót pod projektowaną konstrukcją lub 
projektowanym nasypem warstwy gruntów nienośnych (gleba, nasyp niebudowlany -
mieszanina gleby i gruzu budowlanego itp.), należy dokonać wymiany w/w warstwy na warstwę 
piasku różnoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia występowania pod 
projektowanym obiektem warstwy gruntów spoistych w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym lub bardzo miękkoplastycznym (stopień plastyczności IL>0,25 lub wskaźnik 
konsystencji Ic<0,75) należy wzmocnić konstrukcję obiektu. 
-w przypadku krawężników betonowych, należy stosować krawężniki o nasiąkliwości poniżej 
4% 
-Na łukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza się 
wykonania w/w elementów z odcinków krawężników/obrzeży prostych, jeżeli w handlu 
dostępne są krawężniki/obrzeża wykonane fabrycznie w formie łuku 
-Do wykonania elementów/warstw z kruszywa łamanego nie należny stosować kruszyw 
wapiennych. Należy stosować kruszywo łamane z skał twardych (skały magmowe, np.: granit, 
gabro, bazalt itp.) 
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-W zakresie przejść dla pieszych należy zastosować płyty chodnikowe dla niewidomych i 
słabowidzących zgodnie z schematem rysunkowym 
 
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
 
- charakterystyka warunków geotechnicznych 
W podłożu projektowanej drogi w zależności od lokalizacji zalegają piaski drobne zaglinione, 
glina. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom lustra 
wody gruntowej od poziomu terenu, w zależności od lokalizacji, znajduje się na głębokości 
1,7m lub nie stwierdzono występowania wody do głębokości 2,5m. Stwierdzono, iż podłoże ma 
dobre parametry geotechniczne i nadaje się do posadowienia obiektów budowlanych. Warunki, 
jakim odpowiada podłoże, zakwalifikowano do warunków prostych. 
- kategoria geotechniczna 
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
-wymagane parametry podłoża pod wszystkie projektowane poniżej konstrukcje obiektów 
komunikacyjnych: 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża obiektu Ev2 >30MPa 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia na spodzie podbudowy zasadniczej nawierzchni 
jezdni Ev2 >80MPa 
 
3. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu występujące wzdłuż trasy obiektu 
 
Pomiary wysokościowe 
Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej. 
Rozwiązania wysokościowe 
Przekrój podłużny 
Przekrój podłużny projektowanej drogi dopasowany do ukształtowania terenu otaczającego, 
zabudowy istniejącej i możliwości odwodnienia. 
Przekrój poprzeczny 
Spadek poprzeczny o kierunku zgodnym z oznaczeniem na rysunku projektu zagospodarowania 
terenu. 
Rów otwarty 
Rów otwarty o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, głębokości zmiennej zgodnie z 
profilem podłużnym i nachyleniu skarp 1:1/1,5 – nachylenie skarp 1:1 stosować tylko w 
miejscach gdzie szerokość pasa drogowego nie pozwala na zastosowanie nachylenia skarp 
1:1,5. Projekt przewiduje umocnienia dna i skarp rowów otwartych – lokalizacja 
poszczególnych umocnień dna i skarp rowu zgodnie z rysunkiem PZT, rysunkiem profilu 
podłużnego i tabelą (poniżej), konstrukcja umocnień zgodnie z rysunkiem przekroju 
konstrukcyjnego. Fragment istniejącego rowu melioracyjnego (km ~0+775) podlega 
oczyszczeniu na długości L=20m zgodnie z opisem na rysunku PZT. 
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Uwaga: 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych (na etapie wytyczenia 
sytuacyjno – wysokościowego obiektu w terenie) jest zobowiązany: 
- sprawdzić w terenie wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe podane w niniejszym projekcie 
i rysunkach wykonawczych szczególnie w zakresie dowiązania do innych  obiektów 
komunikacyjnych, właściwego przykrycia istniejących sieci uzbrojenia terenu. Różnice w 
rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. 
-sprawdzić możliwości poprawnego wykonania zjazdów do posesji (dopuszczalne maksymalne 
pochylenie podłużne niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokościowe istniejących bram 
wjazdowych do posesji i porównanie z niweletą projektowanej drogi). W razie braku możliwości 
poprawnego wykonania zjazdu do posesji należy skontaktować się z projektantem. 
 

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 
 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych odprowadzane będą: 
- do jednostronnego rowu otwartego zlokalizowanego w ciągu trasy z odprowadzeniem wód 
do rowu melioracyjnego w km ~0+775 
- do jednostronnego rowu otwartego zlokalizowanego w ciągu trasy z odprowadzeniem wód 
do projektowanego rowu krytego w km 0+045,56 i dalej do przepustu zlokalizowanego w 
drodze powiatowej nr 4516E 
-do wpustu deszczowego Wp1 z odprowadzeniem wód do projektowanego rowu krytego 
Dodatkowo, w ciągu trasy zaprojektowano rowy kryte, przepusty pod zjazdami oraz przepust 
w ciągu rowu melioracyjnego (PP Ø800mm km 0+775,09). Na części likwidowanego rowu 
otwartego, projektowany drenaż odwadniający. 
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Współrzędne geodezyjne charakterystyczne w/w elementów zgodnie z rysunkiem projektu 
zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do wykonania w/w elementów należy 
sprawdzić w terenie rzędne wysokościowe podane w niniejszym projekcie, szczególnie w 
zakresie studni D1 - podane w projekcie rzędne wysokościowe należy zweryfikować po 
wykonaniu przebudowy drogi powiatowej 4516E. Położenie sytuacyjne oznaczonych na mapie 
do celów projektowych sieci uzbrojenia należy traktować jako orientacyjne. Dla większości 
istniejących w terenie sieci uzbrojenia terenu brak informacji o ich położeniu wysokościowym. 
Studnie połączeniowe (D) 
Typowe studnie żelbetowe (D) połączeniowe średnicy wewnętrznej Ø 1000mm - Ø 1200mm 
zgodnej z poniższą tabelą. Studnie z prefabrykowanych kręgów żelbetowych posadowione na 
płycie betonowej (beton C16/20) o gr. 20cm. Podłoże pod płytą betonową powinno spełniać 
wygania analogiczne do wymagań dla podłoża konstrukcji jezdni drogi opisane powyżej.  
Wszystkie poszczególne elementy studzienek, łączyć na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z 
materiału EPDM lub SBR. Rozmieszczenie studni zgodnie z dokumentacją projektową. Każdą 
studnię wyposażyć we właz z żeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 wg PN-EN124. 
Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przejścia 
rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, tj. zabetonowane przejścia szczelne 
podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu 
przejść szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejść 
szczelnych, ściany dennic winny być prostopadłe do osi kolektora głównego. Studzienki 
obsypywać piaskiem, warstwami o grubości max. 30 cm, zagęszczonymi mechanicznie. 
Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych: 
-dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), przejścia przez 
ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne, 
-wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 
-przykrycie studzienek kanalizacyjnych – żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej 
wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 
-włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 
-drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry i właściwości elementów studzienek: 
-Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 
-Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: ≥C40/50 
-Nasiąkliwość betonu poniżej: ≤5 % 
-Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż: XC4 i XA3 wg PN-
EN 206 
-Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i XA3 wg 
PN-EN 206 
Studnie na ciągu drenarskim (M, Ø 500mm) - zastosować typowe, zgodnym z systemem rur 
przyjętych do wykonania drenażu. 
Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiadać aprobatę techniczną  
stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budownictwie oraz winny spełniać wymagania 
normy. 
 



PT/9 

 
 
Studzienki wpustowe (Wd) z osadnikiem.   
Projektuje się wykonanie studzienek wpustowych z elementów żelbetowych (osadników) o śr. 
Ø500mm. Studzienki należy wyposażyć w płytę nastudzienną z otworem pod wpust żeliwny, 
osadzoną na pierścieniu odciążającym. Dno rury wylotowej (przykanalika) należy umieścić na 
wysokości h min=1,0m nad dnem studzienki. Studzienkę należy posadowić na płycie betonowej 
- beton C16/20 - o grubości 20cm. Podłoże pod płytą betonową powinno spełniać wygania 
analogiczne do wymagań dla podłoża konstrukcji jezdni drogi opisane powyżej. Przestrzeń 
wokół studzienek należy zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami co 30 cm.   
Parametry i właściwości elementów studzienek: 
-Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: ≥C45/55 
-Nasiąkliwość betonu poniżej: ≤4 % 
Zastosowane do budowy studzienki posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność 
do stosowania ich w budownictwie oraz winny spełniać wymagania aktualnej normy branżowej. 
Wody opadowe zbierane będą z powierzchni drogi za pomocą żeliwnych wpustów deszczowych 
klasy D400. 

 

 
 

Rury PP/Drenaż 
Zastosowano rury PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną 
ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej SN12. Średnica rur zgodna z tabelą i rysunkiem 
PZT.  
Przykanaliki deszczowe projektowane są z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną 
ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej SN12 o średnicy 
Ø200mm i spadkiem w kierunku studni połączeniowych równym 2%-5%. 
Zastosowane do budowy rury winny odpowiadać aktualnie obowiązującym normą oraz 
posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budownictwie. 
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Rury należy układać na podsypce żwirowo – piaskowej grubości 20cm i warstwie z mieszanki 
związanej cementem gr.20cm C1,5/2≤4,0MPa wg.WT-5 2010 (szerokość warstw równa 
szerokości dna wykopu). Obsypkę należy wykonać z piasku. Szerokość obsypki powinna być 
równa szerokości dna wykopu i sięgać do 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy zagęszczać 
równomiernie po obu stronach przewodu, aby uniknąć przemieszczenia kanału. Po wykonaniu 
obsypki przewodów, należy wykonać zasypkę główną gruntem niewysadzinowym (G1). 
Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 30cm na całej głębokości wykopu. Należy 
uzyskać stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN – S –02205.  
W zakresie drenażu należy zastosować rury częściowo perforowane (sącząco-przepływowe) z 
PE/PP typ LP o średnicy wewnętrznej min. 110 mm. Przykanaliki odprowadzające wody z 
drenażu do rowu otwartego wykonać z rur sącząco przepływowych PE/PP typ MP o średnicy 
wewnętrznej min. ø110mm. Pochylenie podłużne rury min. 0,50%, nadsypka min. 0,50m. Rury 
fabrycznie częściowo perforowane (dla typu LP perforacja na obwodzie w przedziale kątowym 
~220 st., dla typu MP perforację na obwodzie w przedziale kątowym ~120 st.) z nawiniętym 
filtrem z włókna syntetycznego.  
Rury należy układać na podsypce z mieszanki żwirowo-piaskowej grubości 10cm. Podsypka i 
obsypka poszerzona o minimum 20 cm z każdej strony rury. Szerokość obsypki i zasypki 
powinna być równa szerokości dna wykopu i sięgać do poziomu minimum 20cm poniżej 
poziomu terenu (lub do spodu konstrukcji obiektu drogowego). Obsypkę i zasypkę należy 
wykonać warstwami o grubości do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego – 16-63mm i 
zabezpieczyć geowłókniną separacyjno-filtracyjną na całym obwodzie przekroju poprzecznego.  
Studnie na ciągu drenarskim (M, Ø 500mm) - zastosować typowe, zgodnym z systemem rur 
przyjętych do wykonania drenażu.  
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Zakończenia rur -wloty/wyloty w zakresie rowu otwartego podlegają umocnieniu zgodnie z 
poniższą tabelą.  
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5. Uwagi 
-roboty należy wykonywać zgodnie z zapisami poszczególnych decyzji (w tym decyzji 
wodnoprawnej i decyzji środowiskowej) i uzgodnień dokonanych w trakcie wykonania niniejszej 
dokumentacji projektowej 
-rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca zgłosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci 
uzbrojenia terenu znajdujących się w obszarze inwestycji celem potwierdzenia aktualności 
lokalizacji urządzeń i sieci 
-punkty osnowy geodezyjnej jeżeli znajdują się w rejonie inwestycji podlegają prawnej 
ochronie i należy chronić je przed zniszczeniem 
-w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, obowiązuje wstrzymanie wszelkich prac, zabezpieczenie 
przedmiotu przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
Wójta. 
-położenie wysokościowe oznaczonych na mapie do celów projektowych sieci uzbrojenia należy 
traktować jako orientacyjne. Wykopy w obrębie/przy zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia 
terenu należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem 
przedstawiciela zarządcy danej sieci, nie naruszając właściwego położenia sieci. Każdorazowo 
przy wykonywaniu robót w zbliżeniu do sieci uzbrojenia należy wykonać przekop kontrolny 
-położenie wysokościowe krzyżujących się z projektowanym obiektem innych sieci, przewodów 
i urządzeń podziemnych należy traktować jako orientacyjne. Dla większości sieci, przewodów i 
urządzeń podziemnych, brak precyzyjnych informacji o położeniu wysokościowym w/w 
obiektów. Z uwagi na powyższe, nie wyklucza się kolizji sieci na etapie wykonania robót. 
Ewentualne kolizje wykonawca robót rozwiąże podczas wykonania prac przy udziale i akceptacji 
właściciela/zarządcy kolidujących sieci. 
-wybudowany kanał odwodnieniowy/rów kryty należy poddać kontroli wizualnej od wewnątrz 
za pomocą kamery inspekcyjnej (kamerowanie kanału). 
-nie wyklucza się istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do celów 
projektowych. 
-należy zapewnić wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzację powykonawczą przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
-z uwagi na skalę wydruku projektu na papierze, zaleca się podczas realizacji obiektu 
korzystanie także z wersji elektronicznej projektu 
-w razie konieczności, wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokościowej w 
dostosowaniu do nowo projektowanego obiektu wszelkich istniejących w terenie elementów 
infrastruktury technicznej i sieci zagospodarowania terenu – zasuw, pokryw lub całych studni, 
przesunięcia hydrantów itp. 
-w lokalizacji oznaczonej na rysunku projektu zagospodarowania terenu - teren niezbędny do 
budowy lub przebudowy dojazdów w zakresie nawiązania do terenu istniejącego - należy 
wykonać nawierzchnie z kruszywa lub w przypadku utwardzeń istniejących – nawierzchnię z 
kostki betonowej jako dowiązanie wysokościowe projektowych zjazdów/utwardzeń do terenu 
istniejącego wraz z regulacją/przebudową/wymianą istniejących ogrodzeń/bram wjazdowych 
lub furtek (jeżeli istnieją w terenie) 
-Wykonawca podczas wykonywania robót zapewni nadzór geodezyjny poprzez prowadzenie 
kontroli nad kształtowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli 
położenia wysokościowego i kontroli grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych obiektu 
-Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów należy 
wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych , z 
zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Montaż  rurociągów i 
studzienek należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów. Technologia wykonania 
rurociągów, technologia zabezpieczenia ścian oraz odwodnienia wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy 
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-Opis technologiczny robót zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
-Wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji 
środowiskowej. Należy nasadzić co najmniej 77 drzew. Rodzaj sadzonek dobrać w uzgodnieniu 
z Inwestorem i decyzją środowiskową. Rozstaw i okres sadzenia dobrać zgodnie z zaleceniami 
producenta sadzonek.  
-dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych, ew. usunięcie kolizji z sieciami obcymi oraz 
przesunięcie słupów oświetleniowych - zgodnie z opracowaniem odrębnym 
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych dróg muszą być oznakowane i 
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez 
wykonawcę robót i zatwierdzone przez odpowiednie organy. 
 
W celu zabezpieczenia środowiska, podczas prowadzenia robót budowlanych należy: 
- właściwe roboty ziemne poprzedzić usunięciem warstwy ziemi  roślinnej  o średniej 
grubości 20 cm i magazynować je poza obszarem robót, tak aby możliwym było jej 
późniejsze wykorzystanie, 
- pnie   drzew,  jeżeli znajdują się w zakresie inwestycji i nie są przewidziane   do   usunięcia,   
zabezpieczyć   przez   owinięcie   matami słomianymi i oszalowanie deskami. W obrębie systemu 
korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia 
poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Pod konarami drzew nie 
składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych. 
- dokonywać dostaw materiałów i wykonywania prac budowlanych w sposób zapewniający 
sprawną i szybką realizację inwestycji, 
- ograniczyć   prowadzenie   prac do pory dziennej (między 6.00-22.00) oraz stosować sprzęt w 
dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. Należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy. Sprzęt do 
zagęszczania konstrukcji drogi należy dobrać odpowiednio do odległości i rodzaju zabudowy 
sąsiedniej, aby nie powodować jej zniszczenia. 
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy (przekazać firmom posiadającym 
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami - celem 
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu) 
- odpowiednio dobrać lokalizację i organizację placu budowy aby maksymalnie skrócić czas 
budowy. 
- po zakończeniu prac, uporządkować teren robót oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby 
nie zmienić niwelety terenu (tereny sąsiednie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Tomasz Stasiak 
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 

upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej 
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6. Tabela zjazdów 
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