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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
CZĘŚĆ OPISOWA 

I. Opis urządzenia wodnego 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu 
4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 
5. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót 
6. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 
7. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urządzeń wodnych 
8. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli 
9. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wobec osób trzecich 
10. Opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne 
11. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, obliczenia Qmax, Qśr.roczną, 

wraz z podaniem powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni oraz ilością dni z opadem 
12. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 
13. Ustalenia wynikające z 

13.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry 
13.2 Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
13.3 Planu przeciwdziałania skutkom suszy 
13.4 Programu ochrony wód morskich 
13.5 Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
13.6 Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

 transportowym 
14. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych 

15. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości 
w miejscu korzystania z wód 

16. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (snq) lub zasobu wód podziemnych 
17. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń a także rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych 
w tych sytuacjach 

18. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń 

19. Informacje czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji deszczowej 
20. Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność 
21. Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego 

odpływu z terenów uszczelnionych 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 Szkic lokalizacji  
W1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    skala 1:500 
W2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE      skala 1:50 
W3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY       skala 1:100/1000 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
• Opis w języku niespecjalistycznym 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowiący załącznik do wniosku o 
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, na 
wykonanie i likwidację urządzeń wodnych wykonywanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” a także na usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych. 
 W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się drogę, chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy, rowy 
otwarte i kryte, połączenia z innymi drogami oraz inne elementy zapewniające bezpieczeństwo. W celu 
wykonania i odwodnienia projektowanej drogi gminnej przewiduję się likwidację rowów otwartych,  
wykonanie rowów otwartych i krytych, wykonanie wylotów z przykanalików, likwidację i wykonanie 
przepustu pod jezdnią.  Przedmiotowa droga gminna klasy D (dojazdowa). W związku z odprowadzeniem 
wód opadowych i roztopowych będzie dochodziło do powstawania usługi wodnej na odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 Zakres opracowania uwzględnia wymogi zawarte w art. 407 i 409 ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 
2017r. Jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a  także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 
 Operat ma służyć jako podstawa prawna dla organu administracji państwowej do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną. 
 Inwestycja realizowana w oparciu o Ustawę z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych która kończy się wydaniem decyzji 
ZRiD. 
 W zakresie opracowania podano niezbędne dane dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a w 
szczególności: 

• opis obiektu z którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe, 
• bilans wodno-ściekowy, 
• charakterystykę odbiornika wód opadowych i roztopowych, 
• wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne, 
• omówienie monitoringu ilości i jakości wód odprowadzanych oraz sposobu ich prowadzenia. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Podstawę prawną i merytoryczną wykonania operatu wodnoprawnego stanowią: 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w 

sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego oraz  warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

• Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U z 2017r, poz.519) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U 

z 2015, poz. 1923) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 poz. 2714) 
 
3. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY 
I ADRESU 
 Stroną ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

Wójt Gminy Pątnów 
Pątnów 48 

98-335 Pątnów 
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4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 
 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód w ramach planowanego przedsięwzięcia  obejmuje 
likwidację i wykonanie urządzeń wodnych a także usługę wodna na odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych. Projekt „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” zakłada: 

• wykonanie rowu krytego – odcinek 1 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 1 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 2 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 2 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 3 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 3 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 1 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 2 
• przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu 
• wykonanie drenażu wraz z przykanalikami 
• wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu) 

 Projektowane urządzenia wodne umożliwią prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi 
gminnej. Urządzenia wodne przewidziane do likwidacji kolidują z projektowanymi elementami drogi 
gminnej (rów otwarty) lub stają się bezużyteczne w związku z wykonaniem nowych urządzeń wodnych. 
W związku z wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do  rowu otwartego 
będzie dochodziło również do usługi wodnej. 
 Planowany termin zakończenia robót – 2025r. 
 Zgodnie z art 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne poprzez wody opadowe lub 
roztopowe – rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. 
 Cel zamierzonego korzystania z wód obejmuje budowę oraz likwidację urządzeń wodnych. Wody 
opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji odprowadzone 
zostaną do projektowanego rowu krytego oraz otwartego. 
 Zgodnie z art. 16, pkt 65, lit. A, F, urządzenia  lub  budowle  piętrzące, przeciwpowodziowe  i 
regulacyjne, a także kanały i rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych  służące do wprowadzania wody 
do urządzeń wodnych zalicza się do urządzeń wodnych. 
 Zgodnie z zapisami art. 389, pkt. 6, wyżej cytowanej ustawy – na wykonanie urządzeń wodnych 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 Zgodnie z zapisami art. art. 35, ust. 3, pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 
odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast zalicza się do usług wodnych. 
 Zgodnie z zapisami art. 389, pkt. 1, wyżej cytowanej ustawy – na usługę wodną wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 Zgodnie z zapisami art. 17, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne przepisy 
ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się między innymi do budowy, przebudowy i 
likwidacji tych urządzeń. 
 Wody z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostaną do projektowanych rowów 
otwartych i krytych. 
     
5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB ROBÓT 
 W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-
Józefów” zaprojektowano drogę publiczną, zjazdy, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową a także elementy 
odwodnienia. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie: 

• wykonanie rowu krytego – odcinek 1 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 1 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 2 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 2 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 3 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 3 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 1 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 2 
• przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu  
• wykonanie drenażu wraz z przykanalikami 
• wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu) 

 Celem wykonania przedmiotowych urządzeń wodnych jest odwodnienie projektowanej drogi 
gminnej wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Celem budowy drogi gminnej  jest 
poprawa komfortu dojazdu do nieruchomości znajdujących się przy tej drodze. Prawidłowe 
funkcjonowanie dróg oraz ich stan techniczny zależy między innymi od warunków odprowadzenia wody 
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z ich powierzchni. Sprawne i odpowiednie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
drogi gminnej wpłynie na bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników drogi. 
 Wody z przedmiotowej drogi gminnej odbierane będą przez istniejący rów otwarty w drodze 
powiatowej nr 4516E w m. Popowice a także otwarty rów melioracyjny- R-B (ciek Dopływ z Wierzbia). 
  
6. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH 
 Z uwagi na okresowe i zmienne występowanie opadów atmosferycznych nie przewiduje się 
montażu urządzenia służącego do pomiaru ich ilości. 
 Projektowany zakres prac nie wymaga wykonania znaków żeglugowych. 
 
7. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB 
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH 
 Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – usługi wodnej na odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych będzie miał charakter lokalny i ograniczy się  do miejsca 
wprowadzenia wód do rowu otwartego. Zasięg oddziaływania usługi wodnej mieścił się będzie w 
granicach działki nr ewid. 155, obręb Józefów, gm. Pątnów.  
 Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych projektowanych urządzeń 
wodnych  będzie mieścił się w projektowanym pasie drogowym i występował będzie na dz. nr ewid. 
155, 140, 18/2, 18/1, 19/7, 19/3, 19/4, 45, obręb Józefów, gm. Pątnów oraz na dz. nr ewid. 231/1, 
231/2, 230, 229/1, 229/2, 228, 148, obręb Popowice, gm. Pątnów. 
     
8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ZAMIERZONEGO 
KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH Z 
PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCICIELI 
 Zasięg zamierzonego korzystania z wód – usługi wodnej na odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych do urządzeń wodnych oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych występował 
będzie na dz. nr ewid. 155, 140, 18/2, 18/1, 19/7, 19/3, 19/4, 45, obręb Józefów, gm. Pątnów oraz na 
dz. nr ewid. 231/1, 231/2, 230, 229/1, 229/2, 228, 148, obręb Popowice, gm. Pątnów. 
Własność przedmiotowych działek zgodnie z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów wydanymi 
przez Starostę Wieluńskiego – w dniu 18.09.2024r. Znak: GNE.6621.2.2230.2024. 
Tabelaryczne zestawienie działek wraz z podaniem siedzib i adresów właścicieli:  

 

L.P. Numer 
działki Obręb Podmiot ewidencyjny Charakter 

własności/władania

1 155 Józefów
101707_2.0007

Gmina Pątnów
Pątnów 48

98-335 Pątnów
Własność

2 45
Powiat Wieluński

Pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Własność

3 140

4 148 Popowice
101707_2.0012

5 18./1
Piotr Andrzej Burchaciński

ul. 18 Stycznia 63
98-300 Ruda

6 18./2
Katarzyna Maria Burchacińska

ul. Główna 17
99-235 Pęczniew

7 19./3
8 19./4
9 19./7

Gmina Pątnów
Pątnów 48

98-335 Pątnów
Własność

Andrzej Marian Krysiński
ul. 18 Stycznia 69

98-300 Ruda
Danuta Krysińska
ul. 18 Stycznia 69

98-300 Ruda

11 231/2 Popowice
101707_2.0012

Wiesław Andrzej Cyrkler
Popowice 96

98-335 Pątnów
Własność

12 230 Popowice
101707_2.0012

Gmina Pątnów
Pątnów 48

98-335 Pątnów
Własność

13 228

14 229/1

15 229/2

10 231/1 Popowice
101707_2.0012 Użytkowanie 

wieczyste

Popowice
101707_2.0012

Gabriel Stasiak
Popowice 58

98-335 Pątnów
Karolina Stasiak

Popowice 58
98-335 Pątnów

Własność

Józefów
101707_2.0007

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
ul. Fabryczna 7
98-300 Wieluń

Trwały zarząd

Józefów
101707_2.0007 Własność

Józefów
101707_2.0007

Beata Dorota Terczyńska
ul. Osiedle Stare Sady 17/6

98-300 Wieluń
Własność
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9. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WOBEC OSÓB TRZECICH 
  Użytkownik urządzeń wodnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo 
Wodne oraz warunków wynikających z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a szczególnie do 
przeciwdziałania szkodom lub do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie zła eksploatacja obiektu. 
Ponadto zobowiązuje się Inwestora do: 

• zachowania wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a  także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311) 

• bieżącego utrzymania w pełnej sprawności przepustu pod jezdnią, rowów otwartych oraz rowów 
krytych. 

• utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń wodnych – wylotów. 
• prowadzenia prac budowlanych oraz innych prac z wykorzystaniem sprawnego sprzętu, 

zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz 1614); 

• po zakończeniu prac budowlanych w obrębie prowadzonych prac uporządkowania terenu do 
stanu pierwotnego; 

• prowadzenia przedmiotowej inwestycji zarówno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji, w 
sposób, który nie będzie utrudniał przepływu wód oraz nie będzie negatywnie wpływał na 
dotychczasowe stosunki wodne; 

• zawiadomienia na piśmie o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (min 7 dni) 
zainteresowanych stron tj: PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Wieluniu, ul. Fabryczna 41, 98-
300 Wieluń; 

• przekazania do  PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Wieluniu, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
10. OPIS I LOKALIZACJĘ URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM NAZWĘ LUB NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ 
WSPÓŁRZĘDNE 
 Projekt „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” przewiduje wykonanie i 
likwidację urządzeń wodnych. W ramach inwestycji planuje się: 

• wykonanie rowu krytego – odcinek 1 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 1 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 2 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 2 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 3 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 3 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 1 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 2 
• przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu  
• wykonanie drenażu wraz z przykanalikami 
• wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu) 

 
Podstawowe parametry: 

• wykonanie rowu krytego – odcinek 1 
-początek:    studnia D1 
-koniec:     pkt. LRK1 
-sumaryczna długość:   52,4m 
-średnica:    Ø400mm 
-rura:     PP 
-umocnienie:    wlot umocniony bet. płytą ażurową 40x60x10 
-rzędna studni D1:   226,42 m npm 
-rzędna LRK1:    227,34 m npm 
-lokalizacja: 

Działka nr Ewidencyjny: 148, 229/1, 231/1, 231/2, 230, 
 Obręb ewidencyjny:  Popowice 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne studni D1:  X – 5669000,09  Y – 6539109,82 
 współrzędne pkt. LRK1:  X – 5668957,43  Y – 6539096,02 



7 

 
• wykonanie rowu otwartego - odcinek 1, 

-początek:    pkt. LRK1 
-koniec:     pkt. YRK2 
-strona:     prawa 
-przekrój:    trapezowy 
-nachylenie skarp:   1:1*-1,5 
     *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość 
-szerokość dna:    0,4m 
-umocnienie skarp i dna:  darniną / humusowanie i obsianie trawą / betonowymi płytami 

 ażurowymi 60x40x10 / materacami gabionowymi – zgodnie z 
rys. PZT i profilem podłużnym 

-rzędna LRK1:    227,34 m npm 
-rzędna YRK2:    233,52 m npm 
-zestawienie przepustów pod zjazdami 

 
-lokalizacja: 
 Działka nr Ewidencyjny:  231/2, 
 Obręb ewidencyjny:  Popowice 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 Działka nr Ewidencyjny:  18/1, 18/2, 155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. LRK1:  X – 5668957,43  Y – 6539096,02 
 współrzędne pkt. YRK2: X – 5667980,62  Y – 6538968,20 

 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 2 

-początek:    pkt. YRK2 
-koniec:     pkt. LRK2 
-sumaryczna długość:   24,5m 
-średnica:    Ø400mm 
-rura:     PP 
-umocnienie:    wlot i wylot umocniony kostką kamienną 
-rzędna YRK2:    233,52 m npm 
-rzędna LRK2:    233,66 m npm 
-lokalizacja: 

Działka nr Ewidencyjny: 155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. YRK2: X – 5667980,62  Y – 6538968,20 
 współrzędne pkt. LRK2:  X – 5667958,17  Y – 6538958,38 

 
 
 
 

Współrzędna 
wlotu

współrzędna 
wylotu

P3 Prawa Ø400, PP 8,00 P3L=225,89 P3Y=225,85 X-5668353,04 
Y-6539066,09

X-5668345,05 
Y-6539065,82

dz. nr ewid. 231/2,
Obręb Popowice, gm. Pątnów

P4 Prawa Ø400, PP 8,00 P4L=225,62 P4Y=225,39 X-5668181,40 
Y-6539054,19

X-5668189,22 
Y-6539055,84

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P5 Prawa Ø400, PP 8,00 P5L=227,04 P5Y=226,83 X-5668137,75 
Y-6539037,79

X-5668145,07 
Y-6539041,03

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P6 Prawa Ø400, PP 8,00 P6L=230,59 P6Y=230,38 X-5668050,38 
Y-6538994,96

X-5668085,77 
Y-6539015,40

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P7 Prawa Ø400, PP 8,00 P7L=231,93 P7Y=231,71 X-5668049,53 
Y-6538998,55

X-5668056,81 
Y-6539001,88

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P8 Prawa Ø400, PP 8,00 P8L=232,73 P8Y=232,53 X-5668025,85 
Y-6538988,29

X-5668033,18 
Y-6538991,50

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P9 Prawa Ø400, PP 8,00 P9L=233,32 P9Y=233,19 X-5667995,15 
Y-6538974,59

X-5668002,48 
Y-6538977,81

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
 “Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów" -  rów otwarty - odcinek 1

Nr zjazdu Strona Rodzaj 
przepustu

Długość rury 
[m]

Rzędna wlotu 
[mnpm]

Rzędna wylotu 
[mnpm]

Współrzędne geodezyjne wg 
układu ETRF 2000 Lokalizacja
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• wykonanie rowu otwartego - odcinek 2, 
-początek:    pkt. LRK2 
-koniec:     pkt. YRK3 
-strona:     prawa 
-przekrój:    trapezowy 
-nachylenie skarp:   1:1*-1,5 
     *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość 
-szerokość dna:    0,4m 
-umocnienie skarp i dna:  humusowanie i obsianie trawą 
-rzędna LRK2:    233,66 m npm 
-rzędna YRK3:    233,81 m npm 
-lokalizacja: 
 Działka nr Ewidencyjny:  155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. LRK2:  X – 5667958,17  Y – 6538958,38 
 współrzędne pkt. YRK3: X – 5667930,70  Y – 6538946,32 

 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 3 

-początek:    pkt. YRK3 
-koniec:     pkt. LRK3 
-sumaryczna długość:   58,8m 
-średnica:    Ø400mm 
-rura:     PP 
-umocnienie:    wlot umocniony bet. płytą ażurową 40x60x10,  

wylot umocniony kostką kamienną 
-rzędna YRK3:    233,81 m npm 
-rzędna LRK3:    234,23 m npm 
-lokalizacja: 

Działka nr Ewidencyjny: 155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. YRK3: X – 5667930,70  Y – 6538946,32 
 współrzędne pkt. LRK3:  X – 5667877,33  Y – 6538923,61 

 
• wykonanie rowu otwartego - odcinek 3, 

-początek:    pkt. LRK3 
-koniec:     pkt. W1 
-strona:     prawa 
-przekrój:    trapezowy 
-nachylenie skarp:   1:1*-1,5 
     *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość 
-szerokość dna:    0,4m 
-umocnienie skarp i dna:  darniną / humusowanie i obsianie trawą / betonowymi płytami 

 ażurowymi 60x40x10 – zgodnie z rys. PZT i profilem podłużnym 
-rzędna LRK3:    234,23 m npm 
-rzędna W1:    236,21 m npm 
-zestawienie przepustów pod zjazdami 

 
 

Współrzędna 
wlotu

współrzędna 
wylotu

P16 Prawa Ø400, PP 8,00 P16L=234,53 P16Y=234,45 X-5667845,58 
Y-6538909,02

X-5667852,94 
Y-6538912,14

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P17 Prawa Ø400, PP 8,00 P17L=234,92 P17Y=234,79 X-5667824,15 
Y-6538899,90

X-5667831,51 
Y-6538903,03

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P18 Prawa Ø400, PP 8,00 P18L=235,42 P18Y=235,26 X-5667798,32 
Y-6538888,95

X-5667805,68 
Y-6538892,07

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

P19 Prawa Ø400, PP 8,00 P19L=235,88 P19Y=235,72 X-5667777,37 
Y-6538880,06

X-5667784,73 
Y-6538883,18

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, gm. Pątnów

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
 “Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów" -  rów otwarty - odcinek 3

Nr zjazdu Strona
Rodzaj 

przepustu
Długość rury 

[m]
Rzędna wlotu 

[mnpm]
Rzędna wylotu 

[mnpm]

Współrzędne geodezyjne wg 
układu ETRF 2000

Lokalizacja
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-lokalizacja: 
 Działka nr Ewidencyjny:  155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. LRK3:  X – 5667877,33  Y – 6538923,61 
 współrzędne pkt. W1:  X – 5667771,17  Y – 6538877,75 

 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 1 

-początek:    pkt. W2 
-koniec:     pkt. W3 
-strona:     prawa 
-przekrój:    trapezowy 
-nachylenie skarp:   ~1:1-2 
-szerokość dna:    ~0,3m 
-głębokość:    ~0,3-1,0m 
-rzędna W2:    ~227,8 m npm 
-rzędna W3:    ~236,3 m npm 
-lokalizacja: 
 Działka nr Ewidencyjny:  231/2, 230, 
 Obręb ewidencyjny:  Popowice 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 Działka nr Ewidencyjny:  18/1, 155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 

Jednostka ewidencyjna: Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. W2:  X – 5668960,17  Y – 6539097,57 
 współrzędne pkt. W3:  X – 5667763,47  Y – 6538869,45 

 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 2 

-początek:    pkt. W4 
-koniec:     pkt. W5 
-strona:     lewa 
-przekrój:    trapezowy 
-nachylenie skarp:   ~1:1-2 
-szerokość dna:    ~0,3m 
-głębokość:    ~0,4-1,0m 
-rzędna W4:    ~227,2 m npm 
-rzędna W5:    ~236,6 m npm 
-lokalizacja: 

Działka nr Ewidencyjny:  229/1, 229/2, 230, 
 Obręb ewidencyjny:  Popowice 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 Działka nr Ewidencyjny:  155, 19/7, 19/3, 19/4, 45 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 

Jednostka ewidencyjna: Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. W4:  X – 5668999,32  Y – 6539112,33 
 współrzędne pkt. W5:  X – 5667761,14  Y – 6538889,47 

 
• przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu 

Likwidacja istniejącego przepustu: 
-wlot:     pkt  W7 
-wylot:     pkt  W8 
-rzędna wlotu:    W7 ~ 223,88 m npm 
-rzędna wylotu:    W8 ~ 223,79 m npm 
-długość:    ~9,1m 
-średnica:    Ø800 
-rura:     beton 
-umocnienie wlotu:   brak  
-umocnienie wylotu:   brak 
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 Wykonanie przepustu pod jezdnią 
-wlot:     pkt  LPS 
-wylot:     pkt  YPS 
-rzędna wlotu:    LPS – 223,80 m npm 
-rzędna wylotu:    YPS – 223,68 m npm 
-długość:    13,9m 
-średnica:    Ø800 
-rura:     PP 
-umocnienie wlotu:   skarpy i dno rowu umocnione materacami gabionowymi  
-umocnienie wylotu:   skarpy i dno rowu umocnione materacami gabionowymi 
 
-lokalizacja: 

Działka nr Ewidencyjny:  229/2, 230, 231/2, 
 Obręb ewidencyjny:  Popowice 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
 Działka nr Ewidencyjny:  155, 19/7, 18/1, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 

Jednostka ewidencyjna: Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne W7:  X – 5668228,33  Y – 6539059,86 
 współrzędne W8:  X – 5668228,08  Y – 6539068,94 
 współrzędne LPS:  X – 5668228,22  Y – 6539059,27 
 współrzędne YPS:  X – 5668229,00  Y – 6539073,13 

 
• wykonanie drenażu wraz z przykanalikami 

Drenaż 
-początek:    pkt. M1 
-koniec:     pkt. M6 
-długość:    271,1m 
-przekrój:    Ø110mm 
-rura:     PE sącząco przepływowa typ LP 
-rzędna M1:    232,76 m npm 
-rzędna M2:    233,83 m npm 
-rzędna M3:    234,16 m npm 
-rzędna M4:    234,61 m npm 
-rzędna M5:    235,09 m npm 
-rzędna M6:    235,45 m npm 
 Przykanaliki 
-przekrój:    Ø110mm 
-rura:     PE sącząco przepływowa typ MP 
-tabelaryczne zestawienie przykanalików 

 
-lokalizacja: 
 Działka nr Ewidencyjny:  155, 
 Obręb ewidencyjny:  Józefów 
 Jednostka ewidencyjna:  Pątnów 
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000: 

 współrzędne pkt. M1:  X – 5668033,26  Y – 6539000,61 
 współrzędne pkt. RE1:  X – 5668036,39  Y – 6538993,48 
 współrzędne pkt. M2:  X – 5667979,86  Y – 6538977,14 
 współrzędne pkt. RE2:  X – 5667983,03  Y – 6538969,91 
 współrzędne pkt. M3:  X – 5667928,13  Y – 6538954,41 
 współrzędne pkt. RE3:  X – 5667931,31  Y – 6538947,19 
 współrzędne pkt. M4:  X – 5667870,98  Y – 6538929,78 

Lokalizacja Ozn.przewodu Rz WL Rz WY L–dł.przew. DH spadek
---------- ---------- mnpm mnpm m m %
M1-RE1 Φ110PE(MP) 232,76 232,61 7,8 0,15 1,92%
M2-RE2 Φ110PE(MP) 233,83 233,68 8,5 0,15 1,76%
M3-RE3 Φ110PE(MP) 234,16 234,01 7,9 0,15 1,90%
M4-RE4 Φ110PE(MP) 234,61 234,46 8,3 0,15 1,81%
M5-RE5 Φ110PE(MP) 235,09 234,94 8,5 0,15 1,76%
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 współrzędne pkt. RE4:  X – 5667874,33  Y – 6538922,15 
 współrzędne pkt. M5:  X – 5667830,50  Y – 6538912,42 
 współrzędne pkt. RE5:  X – 5667833,81  Y – 6538904,64 
 współrzędne pkt. M6:  X – 5667784,55  Y – 6538892,72 

 
• wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu) 

-ilość:     5 szt 
-średnica:    Ø110 
-rura:     PE sącząco przepływowa typu LP 
-tabelaryczne zestawienie wylotów: 

 
 
Technologia projektowanych urządzeń wodnych: 
-rów otwarty wykonany zostanie o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, głębokości zmiennej 
zgodnie z profilem podłużnym i nachyleniu skarp 1:1/1,5 – nachylenie skarp 1:1 stosować tylko w 
miejscach gdzie szerokość pasa drogowego nie pozwala na zastosowanie nachylenia skarp 1:1,5. Projekt 
przewiduje umocnienia dna i skarp rowów otwartych – lokalizacja poszczególnych umocnień dna i skarp 
rowu zgodnie z rysunkiem PZT i rysunkiem profilu podłużnego. Skarpy i dno rowu otwartego wykończone 
zostaną darniną lub zostaną pokryte humusem o grubości minimum 15cm i obsiane trawą. Na odcinkach 
gdzie nachylenie podłużne rowu przekracza 3% skarpy i dno rowu do wysokości 50cm ponad dno rowu 
umocnione zostaną materacami gabionowymi o grubości 20cm. Materace gabionowe układać na 
geowłókninie separacyjnej. W miejscach wylotów z rowów krytych lub w miejscach gdzie rów posiada 
znaczny spadek skarpy i dno rowu umocnione zostaną betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 
układanymi na podbudowie z betonu C12/15 grubości 15cm. 
-rowy kryte oraz przepusty pod zjazdami wykonane zostaną z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z 
wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną), średnicy Ø400mm. Przepust pod jezdnią 
wykonany zostanie z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną 
ścianką zewnętrzną), średnicy Ø800mm długości L=13,9m. Pochylenie podłużne rur min. 0,50% o 
kierunku zgodnym z pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. 
 Rury posadowić na ławie z podsypki żwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci materiału 
przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypkę kanału należy wykonać z piasku. Szerokość 
obsypki powinna być równa szerokości dna wykopu i sięgać do 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę 
należy zagęszczać równomiernie po obu stronach przewodu, aby uniknąć przemieszczenia kanału. Po 
wykonaniu obsypki przewodów, należy wykonać zasypkę główną gruntem niewysadzinowym (G1). 
Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 30cm na całej głębokości wykopu. Należy uzyskać 
stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN – S –02205. 
Wloty i wyloty przepustu wykonywane na rowie umocnionym darniną oraz humusowaniem i obsianiem 
trawą wykonać poprzez obłożenie rury minimum 3 rzędami kostki kamiennej 9/11 oraz umocnienie tą 
kostką skarp i dna rowu na długości minimum 1,0m. Kostkę kamienna należy spoinować zaprawą 
cementową i układać na podbudowie z betonu C12/15 o grubości minimum 10cm. Wloty i wyloty 
przepustów wykonywane na rowie umocnionym materacami gabionowymi należy umocnić poprzez 
obłożenie rury materacami gabionowymi. 
-projektowane wyloty przykanalików wykonać poprzez zabudowanie projektowanego przykanalika w 
umocnionej materacami gabionowymi skarpie rowu otwartego lub umocnić poprzez obłożenie rury 
minimum 3 rzędami kostki kamiennej 9/11 na podbudowie z betonu C12/15 o grubości minimum 10cm. 

Oznaczenie 
wylotu Rura Średnica

Rzędna 
wylotu 
[mnpm]

Współrzędne geodezyjne 
wylotu

Wg układu ETRF 2000
Lokalizacja Umocnienie

RE1
PE sącząco-
przepływowa 

typ MP
Ø110 232,61 X-5668036,39

Y-6538993,48

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, 

gm. Pątnów,

materacami 
gabionowymi

RE2
PE sącząco-
przepływowa 

typ MP
Ø110 233,68 X-5667983,03

Y-6538969,91

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, 

gm. Pątnów,
kostką kamienną

RE3
PE sącząco-
przepływowa 

typ MP
Ø110 234,01 X-5667931,31

Y-6538947,19

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, 

gm. Pątnów,
kostką kamienną

RE4
PE sącząco-
przepływowa 

typ MP
Ø110 234,46 X-5667874,33

Y-6538922,15

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, 

gm. Pątnów,
kostką kamienną

RE5
PE sącząco-
przepływowa 

typ MP
Ø110 234,94 X-5667833,81

Y-6538904,64

dz. nr ewid. 155,
Obręb Józefów, 

gm. Pątnów,
kostką kamienną

Tabelaryczne zestawienie wylotów z przykanalików dla inwestycji
 “Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów"
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-rów otwarty przewidziany do oczyszczenia wykonany zostanie o przekroju trapezowym, szerokości dna 
1,2m, głębokości zmienna z zachowaniem istniejących spadków oraz nachylenia skarp skarp ~1:1,5. 
-rowy otwarte przewidziane do likwidacji (w zakresie istniejącego pasa drogowego) o nachyleniu skarp 
~1:1,5, szerokości dna ~0,4m i głębokości ~0,3-1,0m. Do likwidacji przewidziano również przepust pod 
jezdnią oraz przepusty pod zjazdami. Rowy i rurociągi zasypać gruntem niewysadzinowym zaliczanym 
do grupy nośności G1 (piasek średnio lub gruboziarnisty) zagęszczając warstwami co max 30cm. W 
miejscach gdzie likwidowany rów nie pokrywa się z projektowanym chodnikiem ostatnie 15cm uzupełnić 
ziemią urodzajną a następnie obsiać mieszanką traw. Wraz z likwidowanym rowem likwidacji podlegają 
istniejące przepusty pod zjazdami. 
- Drenaż należy wykonać z rur sącząco przepływowych PE typ LP o średnicy ø110mm i długość rur 
zgodnie z rys. PZT. Przykanaliki odprowadzające wody z drenażu do rowu otwartego wykonane zostaną 
z rur sącząco przepływowych PE typ MP o średnicy ø110mm i długość rur zgodnie z rys. PZT. Pochylenie 
podłużne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z istniejącym pochyleniem terenu, nadsypka min. 0,50m. 
Podsypka i zasypka poszerzona o minimum 20 cm z każdej strony rury. Obsypkę i zasypkę należy 
wykonać warstwami o grubości do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego – 16-63mm (wskaźnik 
zagęszczenia wg. Standardowej próby Proctora 0,98). Szerokość obsypki i zasypki powinna być równa 
szerokości dna wykopu i sięgać do poziomu minimum 20cm poniżej poziomu terenu. Studnie na ciągu 
drenarskim zastosować typowe, zgodnym z systemem rur przyjętych do wykonania drenażu. 
 
11. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM, OBLICZENIA 
Qmax, Qśr.roczną, WRAZ Z PODANIEM POWIERZCHNI RZECZYWISTEJ I ZREDUKOWANEJ 
ZLEWNI ORAZ ILOŚCIĄ DNI Z OPADEM 
  Projekt rozbudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Popowice i Józefów przewiduje 
wystąpienie usługi wodnej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych 
nawierzchni drogi gminnej do urządzenia wodnego – projektowanego rowu otwartego za pośrednictwem 
projektowanych wylotów z przykanalików. 
 
 Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym stanowić będą wody pochodzące z opadów 
atmosferycznych (deszcze, śnieg), które zostaną odprowadzone docelowo do istniejących rowów 
otwartych. 
  
Obliczenia ilości wód opadowych odprowadzanych z projektowanej drogi gminnej, dokonano na 
podstawie zależności: 

wzór (2) pkt. 4.1.3. Polskiej Normy PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg 
Q = F x Ψ x q  [dm3/s] 

gdzie: 
 - F - powierzchnie spływu wód opadowych i roztopowych, 
 - q - średnie natężenie opadów atmosferycznych w przeliczeniu na powierzchnię 
 - Ψ - współczynniki spływu powierzchniowego dla poszczególnych powierzchni 
Obliczenia deszczu miarodajnego wg wzoru (4) pkt. 4.1.6. Polskiej Normy PN-S-02204:1997 Drogi 
samochodowe Odwodnienie dróg 𝑞 = 15,347 × 𝐴𝑡𝑚଴,଺଻  
gdzie: 
 tm – czas miarodajny deszczu 
 A – wartość stała według tablicy 2 

 
q=(15,347 x A) / tm0,67 
q=75,64 dm3/(sxha) 
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Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu otwartego (odcinek 1) projektowanym 
wylotem RE1 
Dane przyjęte do obliczeń: 

• Powierzchnia rzeczywista zlewni: F= 300m2  (0,030 ha) w tym: 
• Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:   - F1= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej:  - F2= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia terenów zielonych:   - F3= 300m2 (0,030ha) 

Współczynniki spływu powierzchniowego 
 dla powierzchni nawierzchni bitumicznej  Ψ1 = 0,95 
 dla powierzchni kostki brukowej   Ψ2 = 0,85 
 dla powierzchni zielonych    Ψ3 = 0,15 

 
FZ = (F1 x Ψ1) + (F2x Ψ2) + (F3x Ψ3) =  (0 x 0,95)+(0 x 0,85)+(0,030 x 0,15) = 0,005 [ha] 

 
Obliczenie ilości wód opadowych z obszaru analizowanej zlewni dla deszczu miarodajnego (deszcz 15 
minut) 

Q = (F1 x Ψ1 x q) + (F2 x Ψ2 x q) + (F3x Ψ3 x q) 
Q1 = (0,0 x 0,95 x 75,64) + (0,0 x 0,85 x 75,64) + (0,030 x 0,15 x 75,64) = 0 + 0 + 0,340  

= 0,340  [dm3/s] = 0,0003 [m3/s]  
 
Obliczenie średniorocznej objętości wód opadowych 

Qśr.roczne = Fz x H x B x 10 
gdzie: 
 H – średnia roczna wysokość opadu dla m. Wieluń wynosi 641,4 mm/rok 
 B – współczynnik zmniejszający ze względu na rodzaj podłoża – 0,9 

 Qśr.roczne = 0,005 x 641,4 x 0,9 x 10 = 28,86 [m3/rok] 
 

Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu otwartego (odcinek 1) projektowanym 
wylotem RE2 
Dane przyjęte do obliczeń: 

• Powierzchnia rzeczywista zlewni: F= 300m2  (0,030 ha) w tym: 
• Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:   - F1= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej:  - F2= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia terenów zielonych:   - F3= 300m2 (0,030ha) 

Współczynniki spływu powierzchniowego 
 dla powierzchni nawierzchni bitumicznej  Ψ1 = 0,95 
 dla powierzchni kostki brukowej   Ψ2 = 0,85 
 dla powierzchni zielonych    Ψ3 = 0,15 

 
FZ = (F1 x Ψ1) + (F2x Ψ2) + (F3x Ψ3) =  (0 x 0,95)+(0 x 0,85)+(0,030 x 0,15) = 0,005 [ha] 

 
Obliczenie ilości wód opadowych z obszaru analizowanej zlewni dla deszczu miarodajnego (deszcz 15 
minut) 

Q = (F1 x Ψ1 x q) + (F2 x Ψ2 x q) + (F3x Ψ3 x q) 
Q1 = (0,0 x 0,95 x 75,64) + (0,0 x 0,85 x 75,64) + (0,030 x 0,15 x 75,64) = 0 + 0 + 0,340  

= 0,340  [dm3/s] = 0,0003 [m3/s]  
 
Obliczenie średniorocznej objętości wód opadowych 

Qśr.roczne = Fz x H x B x 10 
gdzie: 
 H – średnia roczna wysokość opadu dla m. Wieluń wynosi 641,4 mm/rok 
 B – współczynnik zmniejszający ze względu na rodzaj podłoża – 0,9 

 Qśr.roczne = 0,005 x 641,4 x 0,9 x 10 = 28,86 [m3/rok] 
 

Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu otwartego (odcinek 2) projektowanym 
wylotem RE3 
Dane przyjęte do obliczeń: 

• Powierzchnia rzeczywista zlewni: F= 340m2  (0,034 ha) w tym: 
• Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:   - F1= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej:  - F2= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia terenów zielonych:   - F3= 340m2 (0,034ha) 

Współczynniki spływu powierzchniowego 
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 dla powierzchni nawierzchni bitumicznej  Ψ1 = 0,95 
 dla powierzchni kostki brukowej   Ψ2 = 0,85 
 dla powierzchni zielonych    Ψ3 = 0,15 

 
FZ = (F1 x Ψ1) + (F2x Ψ2) + (F3x Ψ3) =  (0 x 0,95)+(0 x 0,85)+(0,034 x 0,15) = 0,005 [ha] 

 
Obliczenie ilości wód opadowych z obszaru analizowanej zlewni dla deszczu miarodajnego (deszcz 15 
minut) 

Q = (F1 x Ψ1 x q) + (F2 x Ψ2 x q) + (F3x Ψ3 x q) 
Q1 = (0,0 x 0,95 x 75,64) + (0,0 x 0,85 x 75,64) + (0,034 x 0,15 x 75,64) = 0 + 0 + 0,386  

= 0,386  [dm3/s] = 0,0004 [m3/s]  
 
Obliczenie średniorocznej objętości wód opadowych 

Qśr.roczne = Fz x H x B x 10 
gdzie: 
 H – średnia roczna wysokość opadu dla m. Wieluń wynosi 641,4 mm/rok 
 B – współczynnik zmniejszający ze względu na rodzaj podłoża – 0,9 

 Qśr.roczne = 0,005 x 641,4 x 0,9 x 10 = 28,86 [m3/rok] 
 

Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu otwartego (odcinek 3) projektowanym 
wylotem RE4 
Dane przyjęte do obliczeń: 

• Powierzchnia rzeczywista zlewni: F= 240m2  (0,024 ha) w tym: 
• Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:   - F1= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej:  - F2= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia terenów zielonych:   - F3= 240m2 (0,024ha) 

Współczynniki spływu powierzchniowego 
 dla powierzchni nawierzchni bitumicznej  Ψ1 = 0,95 
 dla powierzchni kostki brukowej   Ψ2 = 0,85 
 dla powierzchni zielonych    Ψ3 = 0,15 

 
FZ = (F1 x Ψ1) + (F2x Ψ2) + (F3x Ψ3) =  (0 x 0,95)+(0 x 0,85)+(0,024 x 0,15) = 0,004 [ha] 

 
Obliczenie ilości wód opadowych z obszaru analizowanej zlewni dla deszczu miarodajnego (deszcz 15 
minut) 

Q = (F1 x Ψ1 x q) + (F2 x Ψ2 x q) + (F3x Ψ3 x q) 
Q1 = (0,0 x 0,95 x 75,64) + (0,0 x 0,85 x 75,64) + (0,024 x 0,15 x 75,64) = 0 + 0 + 0,272  

= 0,272  [dm3/s] = 0,0003 [m3/s]  
 
Obliczenie średniorocznej objętości wód opadowych 

Qśr.roczne = Fz x H x B x 10 
gdzie: 
 H – średnia roczna wysokość opadu dla m. Wieluń wynosi 641,4 mm/rok 
 B – współczynnik zmniejszający ze względu na rodzaj podłoża – 0,9 

 Qśr.roczne = 0,004 x 641,4 x 0,9 x 10 = 23,09 [m3/rok] 
 

Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu otwartego (odcinek 3) projektowanym 
wylotem RE5 
Dane przyjęte do obliczeń: 

• Powierzchnia rzeczywista zlewni: F= 270m2  (0,027 ha) w tym: 
• Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:   - F1= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej:  - F2= 0m2 (0,0ha) 
 Powierzchnia terenów zielonych:   - F3= 270m2 (0,027ha) 

Współczynniki spływu powierzchniowego 
 dla powierzchni nawierzchni bitumicznej  Ψ1 = 0,95 
 dla powierzchni kostki brukowej   Ψ2 = 0,85 
 dla powierzchni zielonych    Ψ3 = 0,15 

 
FZ = (F1 x Ψ1) + (F2x Ψ2) + (F3x Ψ3) =  (0 x 0,95)+(0 x 0,85)+(0,027 x 0,15) = 0,004 [ha] 

 
Obliczenie ilości wód opadowych z obszaru analizowanej zlewni dla deszczu miarodajnego (deszcz 15 
minut) 
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Q = (F1 x Ψ1 x q) + (F2 x Ψ2 x q) + (F3x Ψ3 x q) 
Q1 = (0,0 x 0,95 x 75,64) + (0,0 x 0,85 x 75,64) + (0,027 x 0,15 x 75,64) = 0 + 0 + 0,306  

= 0,306  [dm3/s] = 0,0003 [m3/s]  
 
Obliczenie średniorocznej objętości wód opadowych 

Qśr.roczne = Fz x H x B x 10 
gdzie: 
 H – średnia roczna wysokość opadu dla m. Wieluń wynosi 641,4 mm/rok 
 B – współczynnik zmniejszający ze względu na rodzaj podłoża – 0,9 

 Qśr.roczne = 0,004 x 641,4 x 0,9 x 10 = 23,09 [m3/rok] 
 

  Tabelaryczne zestawienie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w ramach 
usługi wodnej. 

 
 
12. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM 
 Warunki jakościowe jakie muszą spełnić wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wód lub 
do ziemi określa § 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lipca 
2019r (Dz.U.2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, który mówi, że: 
„Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w 
ust. 1 [ust. 1: Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 1) terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub 
powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów 
o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w 
ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, 
lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha], mogą być 
wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania” . 
 Przedmiotowa droga gminna nie leży w granicach administracyjnych miasta. W związku z 
powyższym wody opadowe i roztopowe odprowadzane z przedmiotowej drogi gminnej nie wymagają 
podczyszczenia. 
 
13. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z: 
 13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
 Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Dz.U.2023, poz. 335), położona jest w części na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o 
kodzie europejskim PLRW600009181749 pod nazwą Dopływ z Popowic, w regionie wodnym Warty, 
w ekoregionie Równiny Centralne. Powyższy typ JCWP to potok lub strumień nizinny (PN), o statusie – 
naturalna część wód (NAT). Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny. Wskaźniki 
determinujące stan/potencjał ekologiczny: azot ogólny, azot azotanowy, makrobezkręgowce. Stan 
chemiczny – stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren, 
bromowane difenyloetery, rtęć, heptachlor. Stan (ogólny) – zły stan wód. Główne źródło presji 
chemicznych: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; 
nieznane (substancje zakazane). Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. 
  Zgodnie z II aktualizacją „Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” (IIaPGW) – 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r (Dz.U.2023, poz. 335) celem 
środowiskowym dla jednolitych wód powierzchniowych jest: W trakcie wyznaczania celów 

Oznaczenie 
wylotu

Obliczenia ilości 
wód opadowych 

– deszcz 
miarodajny 
(15minut)

Obliczenia 
średniorocznej 
objętości wód

Powierzchnia 
zasięgu 

oddziaływania 
usługi wodnej 

- [m3/s] [m3/rok] [m2]
RE1 0,0003 28,86 4,50
RE2 0,0003 28,86 4,55
RE3 0,0004 28,86 4,60
RE4 0,0003 23,09 4,40
RE5 0,0003 23,09 4,65
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środowiskowych dla wód powierzchniowych na IV cykl planistyczny (2022–2027) bazowano na 
procedurze przyjętej w cyklu poprzednim 2016–2021 (aPGW). Analogicznie, cele środowiskowe ustalono 
w odniesieniu do wymagań dla stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Podczas 
oceny stanu wód i wyznaczania celów środowiskowych wykorzystano najnowsze dane i opracowania, w 
tym nowe metodyki określania stanu elementów biologicznych i hydromorfologicznych, aktualizację 
wyznaczania SZCW i SCW, oraz zweryfikowaną typologię wód. 
 Celem dla wód powierzchniowych jest: 
• niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu JCW; 
• osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych; 
• stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód 
podziemnych; 
• odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia 
wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód 
podziemnych; 
• osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie wspólnotowym 
dla obszarów chronionych. 
 Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla części wód niewyznaczonych jako SCW lub 
SZCW, którym w konsekwencji nadano status NAT, jest: 
• dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód wskazującej na 
stan dobry lub zły; 
• bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na bardzo 
dobry stan ekologiczny; 
• stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych; 
• spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. 
 W przypadku części wód wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem środowiskowym jest: 
• dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód 
wskazującej na stan dobry lub zły; 
• maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na 
maksymalny potencjał ekologiczny; 
• stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych; 
• spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. 
 Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych i zbiornikowych może być również zapewnienie 
drożności cieku dla migracji ryb. 
 Odstępstwem od osiągnięcia celów środowiskowych jest każdy przypadek, w którym ocena 
stanu wód wskazała na to, że stan JCW jest gorszy niż dobry. RDW w art. 4 ust. 4-9 wskazuje warunki, 
jakie muszą zostać spełnione, aby można było uznać dopuszczalność odstępstwa. W świetle tych 
postanowień zakres wyłączeń od osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW obejmuje: 
1) przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych; 
2) ustanowienie mniej rygorystycznych celów środowiskowych w przypadkach, kiedy osiągnięcie 
zasadniczych celów jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; 
3) tymczasowe pogorszenie stanu JCWP, dotyczące zdarzeń, których nie można było przewidzieć 
(zjawisk o charakterze naturalnym lub awarii); 
4) nieosiągnięcie celu środowiskowego (lub pogorszenie stanu) JCWP lub JCWPd wskutek nowych zmian 
w charakterystyce fizycznej JCWP lub zmian poziomu JCWPd, a także pogorszenie się JCWP ze stanu 
bardzo dobrego do dobrego wskutek nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka 
 Celem środowiskowym dla JCWP Dopływ z Popowic jest: 
– Stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, 
azot azotanowy,, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) 
– stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla 
pozostałych wskaźników - stan dobry 
 Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane 
z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: 
bromowane difenyloetery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi 
(wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w 
perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 
2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – 
brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) 
i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu 
działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). 
 Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są 
osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny,azot azotanowy, MMI, 
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benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie 
dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów 
środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne 
potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna 
zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym 
osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji 
zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem 
odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono 
w zestawach działań). 
  
 Pod względem podziału obszaru dorzecza Odry na Jednolite Części Wód Podziemnych jaki 
zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedmiotowa 
inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600082. 
 Dla JCWPd stan chemiczny, ilościowy i ogólny został oceniony jako dobry ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. Dla tej części wód podziemnych nie wyznaczono 
odstępstwa. 
 Zgodnie z aktualizacją „Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” – Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r (Dz.U.2023, poz. 335) celem środowiskowym dla 
jednolitych wód podziemnych jest: 

• zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
• zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu 
• ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między 

poborem, a zasileniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
 Celem środowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. 
 Z uwagi, iż do przedmiotowego urządzenia wodnego będą odprowadzały jedynie wody opadowe 
i roztopowe z drogi gminnej o małym natężeniu ruchu można stwierdzić brak ujemnego wpływu na 
wody podziemne i powierzchniowe, a tym samym brak ujemnego oddziaływania na realizacje celów 
środowiskowych dla nich przyjętych. 
 
 13.2. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
 26 października 2022 roku, Minister Infrastruktury opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia 
Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2022 r. poz. 2714 ) 
 Odnosząc się do powyższego planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz udostępnionych map 
zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego stwierdzono, że teren planowanej inwestycji nie leży 
na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarach na których wystąpienie powodzi 
jest prawdopodobne. 
 Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych 
skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych 
zagrożeń. 
 
 13.3. Planu przeciwdziałania skutkom suszy 
 3 września 2021 roku, Minister Infrastruktury opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia 
Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615 ) 
 Celem dokumentu jest wskazanie najistotniejszych kierunków działań, które pomogą zapobiec 
kryzysowi wodnemu w Polsce. Dzięki realizacji jego założeń możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej 
ilości i co najmniej dobrej jakości wody niezbędnej dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów 
gospodarki narodowej. 
 Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) określa, w jaki sposób w najbliższych latach 
podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i 
szacowania strat spowodowanych suszą. Celem jest ograniczenie jej skutków, przez optymalne 
działania, zarówno techniczne – w tym inwestycyjne, jak i nietechniczne – np. poprzez edukację 
społeczną. Istotne w procesie przeciwdziałania temu zjawisku są różnego typu działania związane z 
powiększaniem dyspozycyjnych zasobów wodnych – zarówno z zakresu dużej, jak i małej retencji. 
 Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, zwany dalej także „katalogiem”, 
znajduje swoją podstawę prawną w art. 184 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo wodne. Katalog ten stanowi 
integralną część PPSS. Jednocześnie posiada zwiększoną rangę w stosunku do pozostałych składowych 
dokumentu: o ile bowiem pozostałe elementy PPSS mają walor analizy lub propozycji, o tyle katalog jest 
na swój sposób dla nich wynikowy, a jego zawartość ma wymiar operacyjny. Z uwagi na zmianę wyżej 
wymienionego przepisu katalog będzie stanowić specyficzny element obecnego PPSS i okresu 
planistycznego. 
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 Katalog koresponduje z zawartymi w planach gospodarowania wodami informacjami o 
planowanych i podjętych działaniach, które służą wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych, 
określanych przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów 
środowiskowych i zasobowych. 
 Skatalogowany zbiór działań zawiera zestaw rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych sformułowanych w części pierwszej PPSS, a tym samym osiągnięcia celu głównego 
niniejszego dokumentu, tj. przeciwdziałania skutkom suszy. 
 Każde z działań przyczynia się znacząco do osiągnięcia co najmniej jednego ze zdefiniowanych 
celów szczegółowych. Dla każdego z działań zostały określone: zakres przedmiotowy prac składających 
się na dane działanie, jego oczekiwane efekty oraz priorytet realizacji. 
 Przegląd dokumentów oraz wyników ankietyzacji pozwolił na zdefiniowanie w katalogu 27 
działań, z czego: 18 zostało zaimplementowanych z aktualizacji opracowania „Ochrona przed suszą w 
planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”, 9 działań dodano jako nowe, 
natomiast 4 działania uległy modyfikacji ze względu na uzyskane wyniki z ankietyzacji. Proces ten 
pozwolił na wytypowanie aktualnej na dzień opracowania PPSS listy działań dla przeciwdziałania 
skutkom suszy. Należy podkreślić, że zbiór ten ma charakter otwarty, co oznacza, że przeciwdziałanie 
skutkom suszy nie jest ograniczone jedynie do wskazanego zbioru rozwiązań. W trakcie obowiązywania 
PPSS mogą być więc wdrażane inne komplementarne środki pozwalające przeciwdziałać skutkom suszy, 
pod warunkiem spełnienia właściwych ich zakresowi wymagań formalnych i środowiskowych.   
 Wśród działań katalogowych wyróżnia się: 1) 10 działań o zasięgu krajowym; 2) 2 działania o 
zasięgu regionalnym; 3) 3 działania o zasięgu zarówno regionalnym, jak i lokalnym; 4) 10 działań o 
zasięgu lokalnym; 5) 2 działania o zasięgu zarówno krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. 
 W przypadku podziału na rodzaje działań zidentyfikowano: 1) 2 działania edukacyjne; 2) 3 
działania z zakresu budowy i przebudowy urządzeń wodnych; 3) 3 działania z zakresu zwiększania 
retencji; 4) 12 działań formalnych; 5) 3 działania zarówno formalne, jak i edukacyjne; 6) 3 działania 
zarówno z zakresu budowy, jak i retencji; 7) 1 działanie obejmujące zmianę korzystania. 
 Planowane przedsięwzięcie nie będzie stało w sprzeczności z zapisami Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy. 
 
 13.4. Programu ochrony wód morskich 
 2 grudnia 2016r Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM). 
KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań 
naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. 
 W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych działań edukacyjnych, prawnych, 
administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, które kierowane są zarówno do użytkowników wód 
morskich, jak i wód śródlądowych. 
 Z uwagi iż, przedmiotowa inwestycja nie będzie wiązała się z wprowadzaniem przedmiotowych 
wód opadowych i roztopowych do wód morskich w rozumieniu zapisów ustawy Prawo Wodne, zapisy 
KPOWM nie dotyczą planowanej inwestycji. 
 
 13.5. Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne art. 132 ust. 2 pkt. 4, część 
opisowa operatu powinna zawierać ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych (KPOŚK). 
 KPOŚK wdraża przepisy unijne tj. dyrektywę Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
 Rada Ministrów dnia 21 lipca 2017 r. przyjęła piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych. KPOŚK wdraża przepisy unijne tj. dyrektywę Rady 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
 Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji 
w latach 2016-2021. 
 AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w 
których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji 
zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z 
przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji 
planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji 
na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej 
oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. 
 Z uwagi, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z odprowadzaniem oraz 
oczyszczaniem ścieków komunalnych, zapisy KPOŚK nie dotyczą planowanej inwestycji. 
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 13.6. Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym 
 Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) rząd przyjął 
założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą 
do roku 2030.   
 Zgodnie z przyjętym dokumentem do 2030 r. Odra (na całej swojej długości) i Wisła (od 
Warszawy do Gdańska) mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi. 
 Realizacja tego celu została podzielona na cztery priorytety. Pierwszy to osiągnięcie 
międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych Odrzańskiej Drogi 
Wodnej. Drugim priorytetem jest poprawa warunków nawigacyjnych Wisły, kolejnym - trzecim - 
rozbudowa połączenia Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć. Ostatnim - czwartym - rozwój 
partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych. 
 W założeniach przedstawiono także inwestycje, które mają być zrealizowane w perspektywie 
krótkoterminowej (do 2020 r.). Obejmą one m.in.: usuwanie tzw. wąskich gardeł przez modernizację 
zabudowy hydrotechnicznej dróg wodnych, aby jak najszybciej przywrócić żeglugę długotrasową. 
Szczególnie: przygotowanie studiów wykonalności dla wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji 
w okresie długoterminowym; wypracowanie najlepszych sposobów finansowania inwestycji m.in. przez 
pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. plan Junckera); 
rozpoczęcie budowy stopni wodnych na Odrze – poniżej Malczyc w Lubiążu i Ścinawie oraz na Wiśle – 
poniżej Włocławka. 
 Z uwagi, na charakter planowanej inwestycji zapisy uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 
czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) nie dotyczą planowanej inwestycji. 
 
14. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB 
KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA 
NICH OKREŚLONYCH 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem zanieczyszczeń 
mogących potencjalnie oddziaływać na wody powierzchniowe, podziemne oraz środowisko gruntowo-
wodne. 
 Największe uciążliwości dla środowiska wodno-gruntowego występować będą na etapie 
realizacji – budowy przedmiotowych urządzeń wodnych. 
 W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się chwilowy i krótkotrwały wzrost emisji hałasu i 
zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na prace sprzętu mechanicznego. Jednak ze względu na 
krótkotrwały charakter takiego zdarzenia nie powinno to spowodować poważniejszego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 Zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego może być niekontrolowany wyciek paliwa bądź 
substancji ropopochodnych z pojazdów samochodowych lub maszyn realizujących przedsięwzięcie. 
 Jednak ze względu na obowiązek stosowania przez wykonawcę sprzętu sprawnego technicznie 
i w dobrym stanie technicznym, prawdopodobieństwo wystąpienia niekontrolowanego wycieku paliwa 
bądź substancji ropopochodnych zostanie zminimalizowany do minimum. 
 Ponadto w trakcie prowadzania prac budowlanych wykonawca będzie zobowiązany do  
posiadania specjalistycznych środków chemicznych służących do neutralizacji związków ropopochodnych 
w celu wyeliminowania możliwości skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. 
 Wszystkie użyte materiały przy pracach związanych z budową urządzeń wodnych będą posiadały 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 Odpady powstające podczas budowy będą selektywnie gromadzone i przekazywane 
odpowiednim jednostką. Ewentualne części materiałów jakie przypadkowo dostaną się do odbiornika 
wód będą na bieżąco usuwane. 
 Odpowiednio dobrana przepustowości urządzeń wodnych – przyczyni się do swobodnego 
przepływu wód, bez występowania lokalnych podtopień w obrębie obiektów.   
 W związku z powyższym nie przewiduje się, aby realizacja planowanego przedsięwzięcia w 
zakresie budowy urządzeń wodnych miała wpływ na stan/potencjał wód powierzchniowych oraz stan 
ilościowy i jakościowy wód podziemnych, a co za tym idzie stwierdza się, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na realizację celów środowiskowych przyjętych dla wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
 Wykonanie przedmiotowego zadania nie zmieni stosunków wodnych w jego obrębie, a tym 
samym nie będzie miało ujemnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. 
 
15. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ 
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD 
 Nie dotyczy. 
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16.  WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU 
WÓD PODZIEMNYCH 
 Nie dotyczy 
 
17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, 
ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ A TAKŻE ROZMIAR, WARUNKI 
KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH 
 Planowaną inwestycję przewidziano do realizacji w 2025r. Nie przewiduje się okresu rozruchu 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Po zakończeniu robót budowlanych, są one gotowe do 
pełnienia swojej funkcji. 
 Rozruch projektowanych urządzeń wodnych nastąpi samoczynnie po ich wykonaniu i 
wystąpieniu pierwszych opadów deszczu. 
 Nie przewiduje się wstrzymania działania przedmiotowych urządzeń wodnych. Możliwość 
wystąpienia awarii instalacji deszczowej jest znikoma i może wystąpić w chwili zamulenia, 
zanieczyszczenia lub całkowitego zaniku przepustowości projektowanych urządzeń wodnych. Aby tego 
uniknąć należy dokonać okresowego przeglądu urządzeń wodnych. 
 
18. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB 
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O 
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO 
KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ PLANOWANYCH URZĄDZEŃ 
 Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz.U. Z 2020r poz. 55 z późniejszymi zmianami) zasięg oddziaływania planowanej inwestycji leży poza   
obszarami chronionego krajobrazu. 
 Najbliższe formy ochrony przyrody występujące w odległości 20 km od miejsca lokalizacji 
inwestycji to: 

• Rezerwaty: 
– Lasek Kurowski       ~ 12,4 km 
– Bukowa Góra       ~ 14,0 km 
– Dąbrowa w Niżankowicach      ~ 16,8 km 
– Węże        ~ 17,1 km 
– Stawiska        ~ 17,5 km 

• Parki krajobrazowe: 
– Załęczański Park Krajobrazowy – otulina    ~   4,5 km 
– Załęczański Park Krajobrazowy     ~   7,0 km 

• Obszary chronionego krajobrazu: 
– Dolina Prosny       ~   3,1 km 
– Załęcze - Polesie       ~   8,7 km 
– Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego   ~ 14,6 km 

• Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 
– Wzgórza Ożarowskie      ~   1,4 km 
– Osjakowski        ~ 15,6 km 

• Natura 2000 Specjalny obszar ochronny: 
– Załęczański Łuk Warty PLH100007     ~   8,0 km 
– Stawiska PLH240024      ~ 17,5 km 

• Stanowiska dokumentacyjne: 
– Kamieniołom piaskowców Olewin     ~ 10,3 km 

 W obrębie 20km od planowanej inwestycji znajduje się 49 użytków ekologicznych oraz 306 
pomników przyrody. 
 
19. INFORMACJE CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SĄ UJMOWANE W SYSTEM 
KANALIZACJI ZBIORCZEJ 
 Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi będą zbierane do projektowanych rowów 
otwartych i rowów krytych. 
  
20. RODZAJ URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENÓW USZCZELNIONYCH I 
ICH POJEMNOŚĆ 
 W ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewidziano budowy urządzenia do 
retencjonowania wody z terenów uszczelnionych. 
 



21 

21. STOSUNEK POJEMNOŚCI URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENÓW 
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPŁYWU Z TERENÓW USZCZELNIONYCH 
 Nie dotyczy. 
 
         OPRACOWAŁ: 
         Tomasz STASIAK 
         5.12.2024 r. 
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH 

Inwestor: 
Wójt Gminy Pątnów 

Pątnów 48 
98-335 Pątnów 

 
 W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” 
planuje się wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych. Po wykonaniu inwestycji będzie dochodziło do 
usługi wodnej – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód.  
W ramach inwestycji planuje się: 

• wykonanie rowu krytego – odcinek 1 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 1 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 2 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 2 
• wykonanie rowu krytego – odcinek 3 
• wykonanie rowu otwartego – odcinek 3 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 1 
• likwidacja rowu otwartego – odcinek 2 
• przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu 
• wykonanie drenażu wraz z przykanalikami 
• wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu) 

 Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Dz.U.2023, poz. 335), położona jest w części na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodzie 
europejskim PLRW600009181749 pod nazwą Dopływ z Popowic, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie 
Równiny Centralne. Powyższy typ JCWP to potok lub strumień nizinny (PN), o statusie – naturalna część wód 
(NAT). Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny. Wskaźniki determinujące stan/potencjał 
ekologiczny: azot ogólny, azot azotanowy, makrobezkręgowce. Stan chemiczny – stan chemiczny poniżej 
dobrego. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren, bromowane difenyloetery, rtęć, 
heptachlor. Stan (ogólny) – zły stan wód. Główne źródło presji chemicznych: rozproszone – rozwój obszarów 
zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane). Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.  

Celem środowiskowym dla JCWP Dopływ z Popowic jest: 
– Stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot 
azotanowy,, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) 
– stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla 
pozostałych wskaźników - stan dobry 
 Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z 
tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: bromowane 
difenyloetery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w 
kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do 
końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w 
odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości 
technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością 
kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i 
skuteczność określono w zestawach działań). 
 Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są 
osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny,azot azotanowy, MMI, 
benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie 
dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów 
środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne 
potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana 
przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów 
środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb 
(zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i 
terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). 
 
         OPRACOWAŁ: 
         Tomasz STASIAK 
         5.12.2024 r. 


