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PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE DREWNO
UKŁAD PŁYTEK ZGODNIE Z RYSUNKIEMB
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STYK ŁĄCZENIA DWÓCH RODZAJÓW KAFLI W LINII POD SKRZYDŁEM
DRZWI ZASTOSOWAĆ LISTWĘ ROZDZIELAJĄCĄ MONTOWANĄ POD
PŁYTKAMI I ZLICOWANĄ Z POW. POSADZKI, PROFIL L-KSZTAŁTNY
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUDYNKU

WEJŚCIE DO BUDYNKU

OBJAŚNIENIA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
H = 10CM

WARTOŚĆ PROJEKTOWANEJ
RZĘDNEJ PODŁÓG

DOCIĘTA PŁYTKA

STYK ŁĄCZENIA DWÓCH
RODZAJÓW OKŁADZIN
PODŁOGOWYCH

±0,00

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

WZORY WYBRANYCH
OKŁADZIN PODŁOGOWYCH

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA -
PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE DREWNO
10x70 CM, ODCIEŃ: NEUTRAL, MATOWE,
MROZOODPORNE, O KLASIE R9
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI
WZÓR ZGODNY Z KARTĄ KATALOGOWĄ

POW. POSADZKI: 114,81m2

UWAGA:
POWIERZCHNIE LICZONE PO OBWODZIE. PODANO
WIELKOŚCI POWIERZCHNI NETTO. PRZY ZAMÓWIENIU
DOLICZYĆ OKOŁO 10-20 %

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA -
PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE BETON
60x60 CM, GR. 9 MM;  ODCIEŃ: METRO
GREY, MATOWE, PLAMOODPORNE,
MROZOODPORNE, O KLASIE R10
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI, REKTYFIKOWANE
WZÓR ZGODNY Z KARTĄ KATALOGOWĄ

POW. POSADZKI: 20,45m2

A
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UWAGI OGÓLNE
UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI WYKONANO NA PODSTWAWIE "PROJEKTU
REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z
GRUDNIA 2020, AUTOR: GRUPA MALAGA. ZAKRES ROBÓT
BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W POWYŻSZYM
PROJEKCIE. ZOSTAŁ ON TAKŻE UZGODNIONY POD
WZGLĘDEM WARUNKÓW PPOŻ ORAZ WARUNKÓW
SANITARNYCH.

2. W NINIEJSZYM PROJEKCIE NIE ZMIENIA SIĘ POWYŻSZYCH
WARUNKÓW - WSZYTKIE ROZWIĄZANIA PPOŻ I
SANITARNE ZOSTAŁY ZAADAPTOWANE. WSZYSTKIE
MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY PPOŻ
ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

3. PONADTO ADAPTUJE SIĘ Z POWYŻSZEGO PROJEKTU
WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PUNKTÓW WOD-KAN ORAZ
WENTYLACYJNYCH W NIEZMIENIONYCH MIEJSCACH.

4. W NINIEJSCYM OPRACOWANIU WRYSOWANO TYLKO TE
CZĘŚCI OBKETU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

5. PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ
DEMONTAŻACH  ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI
PROJEKTOWE BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE I PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6. ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWE UJĘTE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I
NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM

7. RYSUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
"PROJEKTEM REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068
SIEMIROWICE", GRUDZIEŃ 2020 UDOSTĘPNIONYM PRZEZ
ZAMWAIJĄCEGO

8. ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ
POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP

9. DLA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ
PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA

10. STOSOWAĆ ZASADY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNE
W AKTUALNYMI PRZEPISAMI

11. W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR
AUTORSKI W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ
PRZDSTAWICIELAMI INWESTORA

12. WYMIARY PODANO W [CM]

UWAGI DO RYSUNKU:

1. PROJEKTUJE SIĘ POSADZKĘ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH W
FORMATACH 60x60 ORAZ 10x70 CM. WZORY I ICH PARAMETRY
TECHNICZNE ORAZ ROZMIESZCZENIE PŁYTEK W
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PRZEDSTAWIONO NA
RYSUNKU.

2. POD POSADZKAMI PRZEWIDZIEĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ
ZGODNIE Z DOKUMNETACJĄ PROJEKTOWĄ REMONTU BUDYNKU
Z 2020 ROKU

3. PO WYKONANIU ROBÓT WYBURZENIOWYCH I PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC POSADZKARSKICH PRZYGOTOWAĆ
RÓWNE I CZYSTE PODŁOŻE. POSADZKĘ   UKŁADAĆ NA
WYRÓWNANYM I ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU.

4. WYKONAĆ DYLATACJE OBWODOWE ORAZ NACINANE W
WYLEWKACH BETONOWYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- MAKSYMALNA POWIERZCHNIA POWSTAŁYCH PÓL DO 30 M2,
NIE PRZEKRACZAĆ DŁUGOŚCI 6 MB W WYMIARACH PÓL

5. WYSTĘPUJĄCE WPUSTY PODŁOGOWE PRZYSTOSOWAĆ DO
NOWYCH RZĘDNYCH POSADZEK, WPUSTY PRZEZNACZONE DO
DEMONTAŻU USUNĄĆ. WYKONAĆ POSADZKĘ O SPADKACH
UMOŻLIWIAJĄCYCH POPRAWNE ODBIERANIE EWENTUALNYCH
PŁYNÓW

6. FUGI MAKSYMALNIE 2MM, STOSOWAĆ FUGI ELASTYCZNE,
SZYBKOWIĄŻĄCE I SZYBKOSCHNĄCE, ODPORNE NA ŚCIERANIE,
NIEPOWODUJĄCE POWSTAWANIA PLAM I WYKWITÓW, O
WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH,  KOLOR FUG DOBRAĆ
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PO UŁOŻENIU PŁYTEK

7. COKOŁY WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OBIEKTOWE, Z
LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYS. 10 CM, GŁ. 1 CM, PROFIL
PROSTY

8. PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŚCIANAMI A COKOŁAMI WYPEŁNIĆ FUGĄ
ELASTYCZNĄ

9. STOSOWAĆ WYCIERACZKI SYSTEMOWE WPUSZCZANE Z
MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU. MOCOWANIE NA RAMIE
WEWNĄTRZ. GÓRNĄ KRAWĘDŹ WYCIERACZKI ZLICOWAĆ Z
RZĘDNĄ WYKOŃCZONEJ POSADZKI. SEGMENTY MATERIAŁU
WIERZCHNIEGO W KOLORZE ANTRACYTOWYM; WYCIERACZKA
O KLASIE R10  ANTYPOŚLIZGOWOŚCI, POSIADAJĄCA ATEST PZH
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