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WIADCZENIE PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisana MARCIN FURMA SKI
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie 11/KPOKK/2024

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Sto eczne Warszawa – Dzielnica Rembertów
Al. gen. A. Chru ciela „Montera” 28, 04-401 Warszawa

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotycz cy:

Monta  platformy d wigowej budynku LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul.
Kadrowej 9 w Warszawie

Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Dzielnica Rembertów

Nazwa jednostki ewid. 146509_8 Warszawa
Nazwa i numer obr bu ewid. obr. 3-09-21

Numery dzia ek ewid. 40/6

 (nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej)

sporz dzi am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadoma odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

wiadczam, e zapewni am udzia  w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadaj cych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci.

……………………………………

03.10.2025 r.

Niepotrzebne skre li
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CZ  OPISOWA
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniej cy budynek LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9
w Warszawie zakwalifikowany jest do IX kategorii obiektów budowlanych.

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku LI Liceum

Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie.

W ramach danego zadania przewiduje si  wykonanie nast puj cych g ównych zakresów prac:

- wykonanie d wigu platformowego

- wykonanie przebudowy otworów okiennych do przystosowania do drzwi d wigu wraz ze zmian  lokalizacji

istniej cych grzejników podokiennych

- wykonanie zewn trznego chodnika z kostki betonowej

- reprofilacje istniej cej skarpy terenowej ( obszar proj. d wigu platformy)

- roboty towarzysz ce oraz wyko czeniowe

W celu umo liwienia bezpo redniej komunikacji do projektowanej platformy d wigowej osobom

niepe nosprawnym, projektuje si  dodatkowo fragment chodnika prowadz cego do szybu d wigu.

Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow .

Istniej cy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz le y w obszarze obj tym obowi zuj cym planem

miejscowym zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa w mie cie Warszawa – UCHWA A NR

LVI/1754/2021 Rady Miasta Sto ecznego Warszawa z dnia 18 listopada 2021 r.

3 Funkcja i program u ytkowy

SZYB URZ DZENIA D WIGOWEGO
Budowa platformy d wigowej ma na celu podniesienie funkcjonalno ci u ytkowej – komunikacyjnej
istniej cego budynku, a tak e polepszenie warunków komunikacyjnych osobom niepe nosprawnym poprzez
umo liwienie bezpo redniego dost pu do budynku z poziomu terenu.
Zastosowanie d wigu platformowego, dostosowanego do przewozu osób na niepe nosprawnych, poruszaj cych
si  na wózkach inwalidzkich, umo liwi dodatkowo uniezale nienie transportu tych osób od osób trzecich.
Budowa d wigu platformowego zak ada wykorzystanie systemowego rozwi zania producenckiego,
polegaj cego na dostawie i monta u gotowego – prefabrykowanego urz dzenia z onego z szybu d wigowego
(o konstrukcji stalowej – przeszklonej) wraz z wewn trzn  platform  d wigow .
Przedmiotowy szyb d wigu platformowego posiada 5 drzwi (4 drzwi wewn trzne i 1 drzwi zewn trzne)
przeszklonych, co umo liwia  b dzie do wietlenie istniej cych holów komunikacyjnych.
Szyb d wigowy zostanie zamontowany na wykonanej wcze niej elbetowej p ycie fundamentowej.
Konstrukcja szybu d wigowego przykotwiona zostanie do zewn trznej ciany budynku zgodnie z wymogami
dostawcy d wigu (za pomoc  kotew chemicznych wklejanych w nawiercone otwory w cianie zewn trznej).
W celu umo liwienia komunikacji z poziomu holi poszczególnych kondygnacji z d wigiem platformowym,
zak ada si  konieczno  wykonania przebudowy istniej cych otworów okiennych (znajduj cych si  na
kondygnacjach piwniczej, parterowej i I pi tra).

-
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4 Forma architektoniczna obiektu i uk ad przestrzenny

Szyb d wigu zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z istniej cym budynkiem g ównym (prosta
przeszklona konstrukcja szybu wraz z lekkim zadaszeniem nad wej ciem windy). Szczegó owe dane odno nie
formy i kolorystyki znajduj  si  na rysunku nr. A10-Elewacja frontowa - projekt

5 Charakterystyczne parametry :

Parametry techniczne – Wg PN-ISO 9836:1997

- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – szyb d wigu platformowego 4,34 m2

- Kubatura d wigu platformowego ca. 30 m3

- Wysoko  ca kowita od poziomu terenu 11,06 m

- Ilo  przystanków: 5

- Powierzchnia zewn trznego chodnika (strefa doj cia) ok. 14 m2

6 Uk ad konstrukcyjny budynku

a) Stan istniej cy

Istniej cy budynek szko y wykonany zosta  w technologii tradycyjnej – posiada murowane ciany zewn trzne
oraz wewn trzne, betonowe fundamenty oraz stropy. Budynek charakteryzuje si  dobrym stanem technicznym.
Nie stwierdzono wyst powania p kni  ani zarysowa  w elementach konstrukcji w obszarze projektowanych
prac budowlanych (dobudowa d wigu oraz wykonanie powi kszenia otworów drzwiowych wewn trznych).

b) Stan projektowany

Projektowana dobudowa szybu d wigu wykonana zostanie w sposób mo liwie jak najmniej oddzia uj cy na
konstrukcj  istniej cego budynku. Lekka konstrukcja szybu d wigowego stanowi element niezale ny pod
wzgl dem konstrukcyjnym i nie powoduje powstawania dodatkowych obci  na istniej  konstrukcj
budynku.

7 Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA o prostych
warunkach gruntowo – wodnych.

8 Projekt geotechniczny

1) Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie:

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych nie zachodzi ryzyko zmian warunków.

2) Okre lenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych:
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3) Okre lenie cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa do oblicze  geotechnicznych:

1 wspó czynnik materia owy dla parametrów geotechnicznych   = 0,9 / 1,1;
2 wspó czynnik korekcyjny przy sprawdzaniu I stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81.

4) Okre lenie oddzia ywa  od gruntu

- ci ar gruntu i wody;

- napr enia w pod u;

- parcie gruntu i wody gruntowej;

- obci enia sta e i zmienne przy one od budowli.

5) przyj cie modelu obliczeniowego pod a gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;

W obliczeniach statycznych p yty fundamentowej przyj to model pod a spr ystego (model Winklera).
Z uwagi na zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz wyst powanie prostych warunków
gruntowych (grunty rodzime w stanie zag szczonym/zwartym o wysokich parametrach wytrzyma ciowych),
parametry geotechniczne ustalono metod  B (na podstawie korelacji z rodzajem i stanem gruntu).
Do wymiarowania p yty przyj to zast pczy wspó czynnik podatno ci pod a (Kz), uwzgl dniaj cy sztywno
gruntu oraz wymiary fundamentu. Ze wzgl du na niewielkie warto ci napr  przekazywanych przez
konstrukcj  platformy na pod e, za ono prac  gruntu w zakresie spr ystym, a osiadania uznano za
pomijalnie ma e i nierewiduj ce stanów granicznych u ytkowalno ci.
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Przekrój geotechniczny pod a w miejscu posadowienia

6) Obliczenie no no ci i osiadania pod a gruntowego oraz ogólnej stateczno ci

No no  pionowa pod a:
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfN

 Nr <  m·QfN

No no  (stateczno ) pod a z uwagi na przesuni cie poziome:
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfT

 Tr <   m·QfT

Stateczno  fundamentu na obrót:
Mo = 100,40 kNm, moment utrzymuj cy MuB

 Mo = <  m·Mu

Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'=, wtórne  s''= cm, ca kowite s = s' + s''
 s <  sdop

7) Ustalenie danych niezb dnych do zaprojektowania fundamentów
Dane niezb dne do zaprojektowania fundamentów:
- wyniki bada  geotechnicznych – dokumentacja geotechniczna wskazuj ca parametry geotechniczne
poszczególnych warstw pod a gruntowego
- analiza statyczno – obci eniowa, okre laj ca poziom oddzia ywa  – obci , przekazywanych przez
fundamenty na pod  gruntowe

8) Specyfikacja bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych
i specjalistycznych robót geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nale y przestrzega  n/w zasad:
- nale y wymieni  nasyp budowlany zalegaj cy bezpo rednio w miejscu realizacji prac budowlanych, zast puj c
ubytek warstw  z chudego betonu lub kruszywa zag szczonego di Is min = 0,98.
- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by  wykonywane
wyprzedzaj co i sta  otwarte,



14

- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30 cm, któr  nale y odspoi  bezpo rednio przed
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,
- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopu ci  do tego, aby w naruszonym wokó  rury
gruncie mog a migrowa  pod budynek woda gruntowa,
- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),
- w przypadku wyst pienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nale y
wykona  odwodnienie a „naruszone” warstwy gruntu zast pi  chudym betonem,
- nie nale y dopu ci  do przemarzni cia wykopu,
- w przypadku wyst pienia zalegania warstwy no nej (gruntów rodzimych) nieznacznie poni ej zak adanej nie
nale y obni  poziomu posadowienia, a ró nic  wype ni  chudym betonem,
- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa  pod nadzorem geotechnicznym.
UWAGA:
Dno wykopów powinno zosta  odebrane i skonfrontowane z dokumentacj  geotechniczn  przez
geotechnika wykonuj cego badania gruntowe.

9) Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdzia ania
tym zagro eniom.
Nie przewiduje si  szkodliwego oddzia ywania wód gruntowych.

10) Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów
siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi

w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego.
Z uwagi na charakter projektowanego obiektu oraz poziom przekazywanych obci  jak te  ich stosunkowo
niewielk  warto , nie przewiduje si  negatywnego wp ywu projektowanego obiektu na budynek Szko y.

9 Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych

Po monta u platformy d wigowej istniej cy budynek szko y wraz  z terenem umo liwi  bezpo redni dost p, a
tak e swobodne u ytkowanie osobom niepe nosprawnym w tym osobom poruszaj cym si  na wózkach
inwalidzkich.
Dost pno  mo liwa jest dzi ki zastosowaniu nast puj cych rozwi za  funkcjonalno – u ytkowych:
• Dojazd do terenu (dzia ki) oraz bezpo rednio do projektowanego budynku
• Drzwi wewn trzne oraz zewn trzne o wymaganej szeroko ci min. 90 cm
• Platforma d wigowa dla osób nps zainstalowana na zewn trz budynku umo liwiaj ca dost p na ka dy

poziom kondygnacji szko y
• Brak progów drzwiowych oraz ró nic poziomów pod óg, które utrudnia yby poruszanie si  osobom

niepe nosprawnym

10 Charakterystyka energetyczna

Ze wzgl du na ograniczony zakres prac projektowych nale y dostosowa  warunki termiczne tylko dla ni ej
wymienionych przegród:

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m2K]

ciana zewn trzna - 0,20

Okna - 0,9

U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
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11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu budowlanego na
rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie pod wzgl dem:

a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian redniego zapotrzebowania w wod  oraz
odprowadzania cieków

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych, zapachów,
py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych.

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian  rodzaju oraz ilo ci wytwarzanych odpadów.

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o na istniej cy drzewostan oraz
powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.

12 Ochrona przeciwpo arowa

INFORMACJE OGÓLNE DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1) Powierzchnia, wysoko  oraz ilo  kondygnacji:

Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji
Istniej cy budynek przeznaczony zalicza si  do niskich N.
Wska niki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz = 1441,00 m2
b) Powierzchnia wewn trzna ok. Pu = 3621,00 m2

c) Wysoko  budynku H = 11,64 m
d) Ilo  kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1
e) Kubatura budynku nadziemna ok. K = ca. 14 512 m3
f) Kubatura budynku podziemna ok. K = ca. 1675 m3
g) Kubatura budynku (suma) = ok. K= ca. 16187m3

2) Odleg  od obiektów s siaduj cych
Istniej cy budynek szko y licealnej i przedszkola wykonany w technologii tradycyjnej,
dwukondygnacyjny z dachem p askim. Odleg  pó nocnego skrzyd a budynku do budynku

siaduj cego wynosi 23,46 m.

3) Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych
Nie przewiduje si  magazynowania substancji palnych.

4) Przewidywana g sto  obci enia ogniowego
Budynek, ze wzgl du na funkcj  jaka zosta a w nich przyj ta, kwalifikuje si  do w ciwej kategorii zagro enia
ludzi. Z tego te  wzgl du dla tego budynku nie oblicza si  g sto ci obci enia ogniowego. Pomieszczenia
magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwi zane z budynkiem posiadaj  g sto  obci enia ogniowego zawart
w przedziale do 500 MJ/m².

5) Kategoria zagro enia ludzi, ilo  osób na ka dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
Istniej cy budynek przedszkola zakwalifikowano do kategorii zagro enia ludzi ZLII i ZL III
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ZL II – CZ  PRZEDSZKOLNA stanowi ca odr bna stref  po arow  wydzielon cianami o klasie
odporno ci ogniowe REI120 i zamkni ta drzwiami EI60.
ZL III – CZ  PRZEZNACZONA NA LICEUM

6) Zagro enie wybuchem
W pomieszczeniach nie ma zagro enia wybuchem.

7) Klasa odporno ci po arowej budynku
Uwzgl dniaj c, e budynek jest traktowany jako budynek niski, a kategoria zagro enia ludzi to ZLII I ZL III
wymagan  klas  odporno ci po arowej budynku jest klasa „C” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT). Konstrukcja
budynku spe nia ww. wymagania.

8) Warunki ewakuacji
ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  do wyj cia na zewn trz budynku

nie przekracza 30 m. Przej cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia nie przekracza
warto ci 40 m.

9) Sposób zabezpieczenie przeciwpo arowego instalacji u ytkowych
Nie przewiduje si

10) Dobór urz dze  przeciwpo arowych
- sta e urz dzenia ga nicze - istniej ce hydranty wewn. HP25
- system sygnalizacji po aru - BRAK – nie wymagane
- d wi kowy system ostrzegawczy - BRAK– nie wymagane
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa - Hydranty p.po  HP obejmuj ce zasi giem ca  sytrefe

po arowa przy uwzgl dnieniu d ugo ci we a oraz zasi gu
rzutu pr du ga niczego.

- urz dzenia oddymiaj ce - BRAK– nie wymagane
- o wietlenie awaryjne  -wymagane w strefie ZLII oraz na drogach ewakuacyjnych

wietlonych wy cznie wiat em sztucznym.
Zakres projektu nie obejmuje doboru urz dze  przeciwpo arowych.

11) Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru
Najbli szy hydrant zewn trzny zlokalizowany jest w odleg ci oko o 75 m od budynku w pasie ulicy Kadrowej.
Pozosta e hydranty równie  w pasie drogowym ul Kadrowej oraz ul. Kordiana w  odleg ciach < do 150m od
chronionego obiektu.

12) Drogi po arowe
Zgodnie z §12.1 pkt 1 rozporz dzenia dot. przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz drogi po arowe, drog
po arow  nale y doprowadzi  do budynku zawieraj cego stref  po arow  zakwalifikowan  do kategorii
zagro enia ludzi ZL II i ZL III.

ZL II – CZ  PRZEDSZKOLNA
ZL III – CZ  PRZEZNACZONA NA LICEUM

Droga po arowa dla obiektu jest wymagana.  Zapewniona jest poprzez ul. Kadrow  przez drog  dojazdow  od
strony pó nocno -wschodniej i po czona utwardzonym doj ciem o szeroko ci 6 m w sposób zapewniaj cy
dotarcie do strefy po arowej.

Zgodnie z §12 ust. 7 zapewniono po czenie drogi po arowej z wej ciami do budynku umo liwiaj cym dotarcie
do wszystkich stref po arowych utwardzonym doj ciem o szeroko ci 1,5m i d ugo ci do 30m.

Projektowany zakres robót nie wp ywa na zmian  dotychczasowych warunków ochrony przeciwpo arowej
obiektu. Budowa platformy d wigowej nie powoduje zmiany kategorii zagro enia ludzi, sposobu u ytkowania
budynku ani parametrów istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpo arowej.
Realizowane prace maj  na celu w szczególno ci dostosowanie platformy windy zewn trznej do
obowi zuj cych przepisów techniczno-budowlanych, w tym w zakresie bezpiecze stwa u ytkowania i
komunikacji ewakuacyjnej. Zakres robót wymaga wprowadzenia dodatkowych rozwi za  z zakresu ochrony
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przeciwpo arowej  jedynie na istniej cej elewacji w postaci nowego pasa wydzielenia przeciwpo arowego w
obr bie windy na poziomie 0 – parter (strefa ZLII), wymianie dwóch okien o klasie oporno ci EI60 oraz
zastosowanie szybu windowego z drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI60. Szczegó owe informacje na rys.
A-09- Elewacja frontowa – projekt (odtworzenia ok adziny termiczne)

13) Pozosta e informacje
Ogrzewanie budynku:
Z sieci ciep owniczej
Wentylacja
W budynku wyst puje wentylacja grawitacyjna
Instalacja elektryczna.
Instalacj  elektryczn  – w dobrym stanie technicznym
Instalacja gazowa.
Instalacj  gazow  w budynku nie wyst puje

13 Opis technologii wykonania robót

Na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowi zany jest do dokonania szczegó owej
weryfikacji przyj tych w dokumentacji projektowej rozwi za  technicznych oraz doboru technologii robót, z
uwzgl dnieniem rzeczywistych warunków terenowych i technicznych. Zastosowane rozwi zania techniczno-

ytkowe oraz technologia prowadzenia robót powinny zapewnia  prowadzenie prac w sposób bezpieczny i
niepowoduj cy negatywnego oddzia ywania na stan techniczny istniej cego budynku szko y obj tego ochron
konserwatorsk .

Wszystkie roboty budowlane nale y realizowa  ze szczególn  staranno ci , z zachowaniem re imu
technologicznego oraz zwi kszonej ostro no ci w strefie bezpo rednio przyleg ej do istniej cego obiektu
zabytkowego, tak aby nie dopu ci  do uszkodze  konstrukcji, elementów wyko czeniowych ani naruszenia jego
substancji budowlanej.

W ramach projektowanych prac projektuje si  nast puj ce zakresy robót:
ROBOTY ZEWN TRZNE:

- wygrodzenie terenu realizacji robót budowlanych
- wykonanie wykopów fundamentowych
- demonta  fragmentów izolacji termicznej ciany zewn trznej
- wykonanie elbetowej p yty dennej szybu
- wykonanie cian szybu startowego (poni ej poziomu terenu)
- wykonanie fragmentu chodnika z kostki betonowej od projektowanego szybu platformy d wigowej
- monta  platformy d wigowej
- pozosta e roboty wyko czeniowe oraz towarzysz ce

ROBOTY WEWN TRZNE:
- zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych
- przebudowa istniej cej instalacji c.o. (grzejniki podokienne)
- demonta  stolarki okiennej
- wykonanie nowych otworów drzwiowych w miejscach istniej cych okien
- monta  nowej stolarki okiennej
- wykonanie zasilania elektrycznego d wigu (monta  przewodu zasilaj cego z istniej cej rozdzielni

elektrycznej)
- wykonanie tynków, g adzi oraz pow ok malarskich na wymurowanych fragmentach przy otworach

drzwiowych
- roboty wyko czeniowe oraz naprawcze wewn trzne
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

14 Roboty ogólnobudowlane

14.1 Roboty ziemne oraz posadowienie szybu windowego

Prace ziemne oraz fundamentowe nale y wykonywa  w sposób r czny z zachowaniem szczególnych rodków
ostro no ci. Nale y do minimum ograniczy  stopie  oddzia ywa  dynamicznych.
Po wykonaniu wykopu na wymagan  g boko  nale y dokona  kontroli stanu oraz rodzaju gruntu. Oceny
przydatno ci gruntu do celów fundamentowych wykona  powinien uprawniony geotechnik.

14.2 Szyb startowy d wigu

a) yta fundamentowa
na gruncie przed realizacj  p yty wykona  warstw  z betonu B10 o grubo ci 10 cm
wykona  p yt  denn  fundamentow  z betonu C20/25 W8 zbrojon  stal  A-IIIN RB500W
otulina pr tów 50 mm

yt  fundamentow  nale y po czy  z istniej cymi fundamentami budynku za pomoc  wklejanych pr tów
zbrojeniowych za pomoc ywic do wklejania pr tów do betonów.
UWAGA: G boko  p yty fundamentowej nale y dostosowa  do istniej cej g boko ci fundamentu budynku
zgodnie ze schematem przedstawionym w cz ci graficznej opracowania.

b) ciany szybu startowego
UWAGA: Szyb startowy stanowi jedynie obudow  g ównego szybu d wigowego w dolnej cz ci tego szybu
i nie stanowi jego elementu konstrukcji. Wymiary szybu startowego musz  by  wi ksze od szybu

ównego d wigowego, tak aby mo liwe by o prawid owe jego zamontowanie (oparcie) na p ycie
fundamentowej.

ciany szybu wykonane jako murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm na za zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. W naro nikach cian niecki fundamentowej projektuje si  wykonanie elbetowych trzpieni
monolitycznych T .1. Na wierzchu konstrukcji cian murowanych projektuje si  wykonanie wie ca
elbetowego W .1
ciany tynkowane od wewn trz – tynk cem. -wap. kat III + malowanie w kolorze bia ym

Od zewn trz – ciany izolowane membran  izolacyjn  samoprzylepn  + folia kube kowa.
W cz ci nadziemnej od zewn trznej strony na cianie wykona  nale y tynk mozaikowy ( ywiczny) o kolorze
zbli onym do koloru istniej cego coko u budynku g ównego.
Pomi dzy p yt  fundamentow , a pierwsz  warstw  muru z bloczków betonowych nale y wykona  izolacj
przeciwwilgociow  z papy termozgrzewalnej.
Na cianach szybu w górnej cz ci wykona  nale y obróbk  blacharsk  z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze analogicznym jak kolor konstr. szybu d wigowego (RAL 9016). Obróbk  t  nale y
wykona  w taki sposób, aby szczelnie zakrywa a mur szybu startowego.

c) Demonta  fragmentu izolacji termicznej ciany
Ze wzgl du na konieczno  zbli enia szybu d wigowego do ciany konstrukcyjnej, nale y usun  pasmo izolacji
termicznej (styropianu) na szeroko  zbli on  do szeroko ci szybu.
Po zako czeniu prac zwi zanych z wykonaniem szybu, nale y odtworzy  brakuj ce fragmenty izolacji
termicznej (styropianu) a nast pnie doklei  dodatkowe pionowe pasma styropianu gr. cm   oraz 15cm w celu
umo liwienia wyko czenia powierzchni ciany przy szybie.
UWAGA: W przypadku uszkodzenia powierzchni tynku na cianie szczytowej, nale y wykona  prace
naprawcze na ca ej powierzchni danej ciany, tak aby uzyska  pierwotny wygl d elewacji

14.3 Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

Podczas wykuwania otworów, demonta u izolacji, nale y zachowa  szczególn  ostro no
i przestrzega  warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni  pod óg nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadaj cych od amków zaprawy oraz cegie . Zrzucanie cegie  na powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.
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Teren, na którym dokonywana b dzie rozbiórka cian jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym. Na tak
przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz
UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.

* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si
w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa,
powinny by  odpowiednio zabezpieczone.

* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów
wiatru.

* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia
i objazdy) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te ,
w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu, w
miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.

* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy (rynny).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych
robotników.

14.4 Przebudowa istniej cych otworów okiennych

Prace zwi zane z wykonaniem przebudowy otworów okiennych na otwory drzwiowe, prowadz ce do szybu
windy polegaj  na:
- demonta u istniej cych grzejników podokiennych
- demonta u stolarki okiennej i parapetów
- demonta  fragmentów pod óg oraz listew pod ogowych przy ciennych
- rozbiórce dolnych fragmentów murów do poziomu stropu
- wykonanie bocznych zamurowa  z bloczków gazobetonowych odm. 500 na zaprawie klejowej
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- osadzeniu nowych belek nadpro owych elbetowych prefabrykowanych (wibroprasowanych 8x12 cm) –
oparcie minimalne na murze – 12 cm
- wymurowaniu fragmentów nad nadpro ami z bloczków gazobetonowych odm. 500 na zaprawie klejowej
- wykonanie tynku cem. -wap., g adzi szpachlowej oraz pow oki malarskiej
- odtworzenie brakuj cych fragmentów wyko czenia pod ogi przy szybie d wigowym

14.5 Nadpro a

a) Nadpro a prefabrykowane ( poziom 0, poziom +1, poziom +2)

Nad otworami cian o gr. 42 cm  zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm.
ugo  oparcia nadpro a min.  a min. = 120 mm.

Nadpro e prefabrykowane NP – wibroprasowane

b) Nadpro a stalowe – p askowniki ( poziom – 1)

Nad otworem ciany piwnicznej fundamentowej o gr. 42 cm  zaprojektowano nadpro a stalowe w postaci
askowników 3x10cm – 4 szt. Uk adane na p asko w celu uzyskania minimalnej wysoko ci nadpro a. D ugo

oparcia nadpro a min.  a min. = 120 mm.
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ROBOTY WYKO CZENIOWE

15 Roboty wyko czeniowe

15.1 Izolacje cieplne

a) ciany zewn trzne – ciany fundamentowe / cokó

Polistyren ekstrudowany  gr. 8 cm o wsp. =0,036 W/mK

b) ciany zewn trzne – cz. nadziemna

W celu uzyskania wymaganych parametrów  izolacji termicznej, projektuje si  zastosowanie 2
rodzajów izolacji termicznej (w zale no ci od wymaga  p.po .).

Szczegó owe rozmieszczenie poszczególnych typów izolacji termicznej wskazano na rysunkach nr. A.05
– Przekrój A-A, oraz A.09- Elewacja – projekt odtworzenia – ok adziny termiczne.

Styropian  fasadowy EPS 036 gr. 15 cm o wsp. =0,036 W/mK

We na skalna fasadowa gr. 15 cm o o wsp. =0,036 W/mK

15.2 Tynki, malowanie wewn trzne i zewn trzne

Tynki wewn. istniej ce - na cianach i sufitach pozostawi  w stanie nienaruszonym. Ewentualne ubytki
lub miejsca „g uche” uzupe ni  przy pomocy gotowych zapraw naprawczych.
Na oczyszczonych, zagruntowanych i przygotowanych cianach wykona  nale y warstwy
wyko czeniowe w postaci dwuwarstwowych g adzi szpachlowych.

Tynki wewn. nowowykonywane - cementowo – wapienne gr. 1,5 cm. kat III
Malowanie:

ciany – farba emulsyjna lateksowa zmywalna
Sufity – farba emulsyjna
Szczegó owe wytyczne na rys. A.05-Przekrój A-A

Tynki zew. (cz  nadziemna)
ciany zewn trzne w strefie nadziemnej – tynk cienkowarstwowy o analogicznej fakturze jak tynk na

istniej cych cianach.

Malowanie – nale y zastosowa  pow ok  malarsk  z firmy elewacyjnej to samej z istniej  farb  na
pozosta ych cianach. Przed wykonaniem pow oki malarskiej nale y wykona  próbne dobranie koloru
farby o dostosowa  kolorystyk  do istniej cych zdobie  i podzia ów na elewacji.

Szczegó owe wytyczne na rys. A.05-Przekrój A-A, A.10 – Elewacja frontowa – projekt

Tynk coko ów

ciany zewn trzne w strefie przebudowy - tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym zgodnie z
wytycznymi producenta.

Szczegó owe wytyczne odno nie kolorystyki patrz.  na rys A.10 – Elewacja frontowa – projekt
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15.3 Izolacje przeciwwilgociowe

a) ciany fundamentowe:

ciany izolowane membran  izolacyjn  samoprzylepn  + folia kube kowa po zewn trznej stronie ciany

b) awy / stopy fundamentowe:

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa lub folia izolacyjna fundamentowa

15.4 Obróbki blacharskie

Projektuje si  wykonanie obróbek blacharskich, z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm malowanej proszkowo – w
kolorze RAL 9016.

15.5 Budowa fragmentu chodnika doprowadzaj cego do szybu platformy d wigowej

W celu umo liwienia dost pu do poziomu wej cia do platformy d wigowej osobom niepe nosprawnym,
wchodz cym na teren szko y projektuje si  wykonanie chodnika szer. 1,5 m ze spadkiem terenowym.
Budowa chodnika:
- kostka betonowa prostok tna fazowana (analogiczna jak kostka istniej ca)
- podsypka cem. -piask. gr. min 4 cm
- podbudowa zag szczana 0-31,5 mm gr. 20 cm

Przed wej ciem do platformy d wigowej projektuje si  wykonanie pasma z p yt ostrzegawczych betonowych
w kolorze tym o wymiarach 35x35 cm. D ugo  pasma - 1,5m oraz monta  elementów towarzysz cych,
chroni cych przed upadkiem poza obszar projektowanego chodnika zlokalizowanego w obr bie ró nic
terenowych w postaci balustrad ochronnych.

Przyk adowy wygl d p yty ostrzegawczej (wska nikowej)

Monta  elementów towarzysz cych

zakotwienie balustrad w konstrukcji elbetowej zgodnie z dokumentacj  techniczn ,
wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych elementów stalowych.

15.6 Balustrada ochronna:

Por cze zewn trzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane z elementów
systemowych. Pochwyt zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm . S upki zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm.
Poprzeczki pr t okr y o rednicy 20.0 mm.

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no .
i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0
kN/mb.

UWAGA:
Na ko cach por czy nale y montowa  oznaczenia dotykowe w alfabecie Braille’a, które s  dodatkow
informacj  dla osób niewidomych.
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Odbiór oznacze  wykonanych w Braille’u powinien dokona  specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie
wynika z faktu, e cz stym b dem jest monta  napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy napisy s  wykonane
wy cznie w alfabecie Braille’a.

Przyk adowe oznaczenia, które nale y umie ci  na ko cach balustrad;

Z POZIOMU TERENU PRZED WIND  - „WEJ CIE WINDA”

                                                         Przyk adowa p ytka na balustrad  – z oznaczeniem w alfabecie Braille’a

15.7 Stolarka okienna

Ze wzgl du na ochron  przeciwpo arow  -  projektuj  si  w na poziomie parteru (strefa ZL II) - przedszkole –
pas oddzielenia przeciwpo arowego – w tym celu nale y wymieni  dwa istniej ce okna na okna o klasie
oporno ci ogniowej EI60.

Szczegó owe wytyczne na rys. A.09 – Elewacja projekt – odtworzenia – ok adziny termiczne, oraz A.02 – Rzut
cz ci obj tej opracowaniem ( poziom 0) – projekt

Stolarka okienna  –

Konstrukcja profili: aluminiowe z przek adk  termiczn  system posiadaj cy aktualn  klasyfikacj  ogniow  EI60

Wype nienie: szyba ogniochronna klasy EI60 (szk o wielowarstwowe z warstw  p czniej ), opcjonalnie
pakiet zespolony z szyb  ogniochronn  jako jedn  z tafli.

Uszczelnienia: uszczelki p czniej ce i systemowe uszczelnienia ogniochronne, monta  z zastosowaniem
materia ów posiadaj cych klasyfikacj  ogniow  EI60 (pianki, masy ogniochronne).

Okucia: stalowe / systemowe, dopuszczone do stosowania w przegrodach EI60.

Sposób otwierania: rozwierno-uchylne (je li dopuszczone w klasyfikacji ogniowej systemu).

Kolorystyka: RAL 9010

U(max) [W/(m2·K)] = 0,9

Parapety wewn trzne – dostosowa  do istniej cych

Parapety zewn trzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm.
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15.8 wig platformowy elektryczny

UWAGA: Przedstawione w projekcie wymiary geometrii szybu windowego zosta y dobrane na podstawie
wytycznych przyk adowych.
Zaproponowano d wig platformowy elektryczny z drzwiami szeroko ci 90 cm. Wymiary u ytkowe
platformy – 1100x1467 mm.
Wymiar zewn trzny szybu – 1500x1600 mm.

UWAGA: ISTNIEJE MO LIWO  ZASTOSOWANIA URZ DZENIA O INNYCH PARAMETRACH
GEOMETRYCZNYCH Z ZASTRZE ENIEM UZYSKANIA NIE MNIEJSZEJ POWIERZCHNI

YTKOWEJ PLATFORMY.

Przed przyst pieniem do dobudowy szybu windy nale y dokona  dok adnych pomiarów geodezyjnych
pionowo ci ciany, do której dobudowany zostanie szyb oraz poziomów posadzek na poszczególnych
kondygnacjach. W przypadku stwierdzenia znacznych odchyle  w jej pionowo ci nale y dokona  korekty, tak
aby nowowznoszony szyb zachowa  wymagany stopie  pionowo ci cian.

Wytyczne dotycz ce sprawdzenia szybu windy
Zgodnie z przyk adowymi wytycznymi producenta

Ogólne parametry techniczne d wigu:
wig posiada nap d rubowy i jest standardowo wyposa ony w du e, atwe do naciskania przyciski

sterownicze. W czasie jazdy nale y trzyma  przycisk ca y czas wci ni ty. D wig zatrzymuje si  automatycznie
po osi gni ciu danego poziomu. Pulpit sterowniczy we wn trzu d wigu wyposa ony w przycisk
bezpiecze stwa STOP.

- Ud wig min. 400 kg lub 4 osoby
- Pr dko min. 9 m /min (0,15 m /s)
- Ilo  przystanków 5 (przelotowe)
- Drzwi na przystankach: drzwi typu AL5 szklone z aluminium anodowanego
- Kolor szybu szyb szklony, elementy szybu nie szklone malowane       na

kolor RAL 9016
- Powierzchnia platformy min. 1100 x min. 1467 mm
- Wymiar zewn trzny szybu ca. 1500 x 1600 mm
- Zasilanie pulpitu sterowniczego               24 V 50 Hz
- wietlenie pulpitu sterowniczego 12 V 5 W arówka halogenowa
- wietlenie przycisków steruj cych 24 V arówka neonowa
- Zjazd awaryjny akumulatorowy
- wietlenie kabiny - led
- Zjazd po arowy – automatyczny
- Interkom
- Drzwi powinny posiada  mo liwo  mechanicznego zamkni cia za pomoc  zamka w wk adk

patentow , tak aby mo liwe by o pe ne zabezpieczenie dost pu do urz dzenia
- Zadaszenie nad wej ciem do platformy d wigowej
- Dodatkowo przed szybem d wigu platformowego zostan  umieszczone p ytki wska nikowe.
- Przyciski z numerami pi ter b  wypuk e - otoczone kó kiem oznaczone alfabetem Braille’a, przyj cie

wezwania sygnalizowane b dzie pod wietleniem obwódki przycisku, wjazd na kolejne pi tra b dzie
sygnalizowany d wi kiem

- System automatycznego otwierania (Automatyczne drzwi przystankowe) - Projektowana platforma
wigowa dla osób z niepe nosprawno ciami powinna posiada  drzwi kabiny oraz drzwi przystankowe

z automatycznym systemem otwierania, niewymagaj cym r cznej obs ugi zapewniaj c bezpieczne i
komfortowe korzystanie z urz dzenia przez osoby o ograniczonej mobilno ci.
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Wyko czenie kabiny:
- Pod oga: wyk adzina trudno cieralna, odporna na wgniatanie, antypo lizgowa, w kolorystyce

dostosowanej do szybu windowego, cianek platformy i uzgodnionej z Zamawiaj cym.
- ciany: Platforma wyposa ona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymuj ce platform

w przypadku zakleszczenia przedmiotu mi dzy platform  a cianami szybu.
- wietlenie: LED - automatyczne, energooszcz dne, rozproszone o nat eniu zgodnym

z norm .

UWAGA: Wymaga si , by d wig by  wyposa ony w funkcj  zaniku napi cia. W przypadku wyst pienia zaniku
napi cia platforma winna zjecha  na dó . Przej cie do trybu normalnego ma nast pi  automatycznie po powrocie
i ustabilizowaniu zasilania podstawowego.
Wszystkie elementy d wigu i szybu (oprócz nierdzewnych) musz  by  zabezpieczone antykorozyjnie. Wyklucza
si  gruntowanie metod  „mokr " i stosowanie farb akrylowych.

UWAGA:
Projektowane urz dzenie d wigowe nale y wykona  w standardzie zewn trznym, przystosowanym do
pracy w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do +40°C oraz w warunkach podwy szonej wilgotno ci
powietrza. Konstrukcja szybu i podszybia musi gwarantowa  szczelno  na wody opadowe i gruntowe.
Urz dzenie nale y wyposa  w rozwi zania umo liwiaj ce skuteczne odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
W przypadku wymogów technologicznych producenta, w ramach monta u nale y zainstalowa
dedykowane systemy grzewcze (ogrzewanie podszybia, aparatury sterowej lub szyn) zapobiegaj ce
kondensacji pary wodnej i zamarzaniu podzespo ów.

Przyk adowy widok podno nika platformowego

UWAGA: Istnieje mo liwo  zastosowania urz dzenia o innych parametrach technicznych pod
warunkiem uzyskania zgody na zastosowania rozwi zania zamiennego.
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16 rodki ostro no ci i zalecenia

16.1 Roboty ziemne i posadowienie

Poniewa  wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1 m od poziomu terenu, nale y wykona  zej cie (wej cie) do
wykopu.
W przypadku nap ywu wody do wykopu zaleca si  zastosowanie systemu wypompowywania wody.
Je eli podczas wykopów pojawi  si  grunty nasypowe (niebudowlane) lub charakteryzuj ce si  ma  no no ci ,
nale y niezw ocznie przerwa  prace ziemne, zabezpieczy  wykop, przed mo liwo ci  jego zamokni cia i
powiadomi  wykonawc  projektu.
W trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowych nale y zwraca  szczególn  uwag  na konieczno
zabezpieczenia istniej cych fundamentów, tak aby nie dopu ci  do ryzyka wyp ukania b  rozlu nienia
pod a gruntowego znajduj cego si  pod przedmiotowymi istniej cymi fundamentami. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do sytuacji zalania dna wykopu lub przekopania dna wykopu poni ej poziomu istniej cych
fundamentów. Wszelkie roboty ziemne nale y wykonywa  w sposób r czny.
Po wykonaniu wykopów nale y zabezpieczy  wyrobisko a tak e teren wokó  niego przy pomocy balustrad
posiadaj cych:

- por cze znajduj ce si  na wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od
kraw dzi wykopu,

- wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezale nie od ustawienia balustrad wykop nale y szczelnie przykry  w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie
do wykopu. Je eli teren, na którym wykonywane s  roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony na jakim  odcinku,
wykonawca robót powinien zapewni  jego sta y dozór.

Zabrania si :
- sk adowania urobku, materia ów i wyrobów w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany

wykopu nie s  obudowane
- niedopuszczania do tworzenia si  nawisów gruntu podczas wykonywania wykopów

17 Uwagi ko cowe

- Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Ewentualne odst pstwa od projektu mog  by  wprowadzone po akceptacji   przez Projektanta.
- Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
- Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót

budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów
maj c na uwadze wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie.

18 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania, wymagaj  uzgodnienia
z autorem opracowania.

19 Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada
wa ne badania lekarskie.
Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela
zak adu lub dozór techniczny.
Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

Opracowa :
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20 OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZ CA MO LIWO CI DOBUDOWY SZYBU URZ DZENIA D WIGOWEGO

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotycz ca mo liwo ci budowy szybu urz dzenia
wigowego w bezpo rednim s siedztwie istniej cego budynku LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy

Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie.

Opracowanie zawiera:
- Ocen  stanu technicznego budynku istniej cego, opracowan  na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
- Ocen  przydatno ci pod a gruntowego w obszarze projektowanego szybu windy
- Wnioski ko cowe

2. Podstawa projektowania

Umowa na wykonanie prac projektowych
Ustawa Prawo Budowlane
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Mapa do celów projektowych
Badania geotechniczne pod a gruntowego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wizje lokalne
Inwentaryzacja obiektu
Wytyczne projektowe Inwestora
Wytyczne dotycz ce d wigów platformowych o nap dzie elektrycznym
Obowi zuj ce przepisy i normy projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni d wigów

3. Lokalizacja

Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Dzielnica Rembertów

Nazwa jednostki ewid. 146509_8 Warszawa
Nazwa i numer obr bu ewid. obr. 3-09-21

Numery dzia ek ewid. 40/6

4. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej

Przedmiotowy teren, na którym projektowana jest lokalizacja d wigu platformowego, znajduje si  w
bezpo rednim s siedztwie budynku Szko y. Obszar obj ty opracowaniem obejmuje dzia  nr 40/6,
zlokalizowany jest od pó nocno – wschodniej strony budynku – na terenie zielonym, znajduj cym si  miedzy
budynkiem szko y, a istniej cych chodnikiem z kostki betonowej.

5. Dane techniczno – u ytkowe

- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – szyb d wigu platformowego 4,34 m2

- Kubatura d wigu platformowego ca. 30 m3

-Wysoko  ca kowita od poziomu terenu 11,06 m
- Ilo  przystanków: 5
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Opis ogólny budynku:
Istniej cy budynek szko y podlegaj cy rozbudowie i przebudowie wykonany w technologii tradycyjnej,
podpiwniczony, 3 kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne) z dachem p askim - stropodachem. Pokrycie
dachu – papa termozgrzewalna.

Skrótowy opis techniczny budynku:
- Fundamenty: betonowe
- ciany piwniczne / fundamentowe – murowane
- ciany nadziemne zewn trzne – murowane
- ciany / cianki dzia owe wewn trzne – murowane
- Stropy – elbetowe
- Wyko czenie wewn trzne: tynki cem. -wap. + g adzie szpachlowe + p ytki ceramiczne w pom. sanitarnych
- Dach: stropodach
- Pokrycie dachu: papa
- Stolarka okienna - PCV
- Stolarka drzwiowa – PCV

Media techniczne:
Woda – z wodoci gu
Ogrzewanie budynku: z w asnej kot owni
Wentylacja: grawitacyjna
Zasilanie elektryczne + o wietlenie elektryczne
Kanalizacja sanitarna – sie  lokalna

Teren:
- Doj cia piesze do budynku – kostka betonowa
- Parking oraz dojazdy – kostka betonowa / nawierzchnia betonowa

6. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku

ST.1 - Posadowienie
W trakcie ogl dzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wyst powania objawów p kni  i zarysowa cian
konstrukcyjnych, mog cych wiadczy  o pogorszonym stanie technicznym fundamentów lub problemów z
nierównomiernym osiadaniem budynku.
Opinia techniczna: stan techniczny fundamentów - dobry

ST.2 - ciany konstrukcyjne podziemne oraz nadziemne
W trakcie ogl dzin nie stwierdzono wyst powania p kni  ani zarysowa cian konstrukcyjnych, mog cych
wiadczy  o pogorszonym stanie techniczny,

Opinia techniczna: Stan techniczny cian pod k tem konstrukcyjnym – dobry

ST.3 - Strop nad piwnic
Brak widocznych objawów nadmiernych ugi .
Opinia techniczna: Stan techniczny stropu nad piwnic  – dobry

ST.4 - Stropy wy szych kondygnacji
W adnym z przypadków stropów nie stwierdzono niepokoj cych objawów, mog cych wiadczy  o
pogorszonym stanie technicznym.
Opinia techniczna: Stan techniczny stropów kondygnacji nadziemnych – dobry

ST.5 - Stropodach
W trakcie ogl dzin nie stwierdzono wyst powania niepokoj cych objawów mog cych wiadczy  o
pogorszonym stanie technicznym stropodachu.
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Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu – zadowalaj cy

7. Ocena przydatno ci pod a gruntowego

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479.

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego
obiektu stwierdza si I kategori  geotechniczn .

Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie.
Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych stwierdza si  brak mo liwo ci okresowych zmian
poziomu wody gruntowej, co przy stwierdzonych warunkach gruntowych nie b dzie wp ywa o na zmian

ciwo ci pod a.

8. Wnioski ko cowe

Na podstawie przeprowadzonych ogl dzin technicznych budynku oraz bada  geotechnicznych pod a
gruntowego,  stwierdza  si ,  i  stan  techniczny  konstrukcji  budynku  nie  budzi  zastrze  i  okre lony  jest  jako
DOBRY. Dobudowa szybu urz dzenia d wigowego nie spowoduje te  powstania dodatkowych poziomów
obci , których konstrukcja budynku nie mog aby w sposób bezpieczny przenie . Wspólne po czenie obu
konstrukcji – istniej cego budynku oraz szybu realizuje si  w sposób gwarantuj cy ich wspóln  prac  i nie
wp ywa te  na zmian  obecnie panuj cych poziomów napr  w konstrukcji budynku.

UWAGA: Nale y zapewni  NADZÓR GEOTECHNICZNY w celu stwierdzenia prawid owych parametrów
technicznych pod a gruntowego.

UWAGA: Nale y na bie co w trakcie realizacji prac budowlanych kontrolowa  stan techniczny istniej cego
budynku ze wzgl du na wyst powanie pewnych zakresów robót zwi zanych z rozbiórkami, które mog
oddzia ywa  w sposób dynamiczny na konstrukcj .
Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia stanów granicznych no no ci i u ytkowania. Ze wzgl du na funkcj
budynku nale y zlikwidowa  bariery architektoniczne i zapewni  dost p do wszystkich kondygnacji u ytkowych
w budynku.
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT + PAB

PROJEKTANT

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

- inwentaryzacja

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

OBSZAR LOKALIZACJI PODNO NIKA D WIGOWEGO

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

m gr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.

ZL II - PRZEDSZKOLEZL III LICEUM

ZL IIZL IIIP
M

SCHEMAT STREF PRZECIWPO AROWYCH

PM

PM



Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom 0)

I.02

1:100

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

- inwentaryzacja

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

OBSZAR LOKALIZACJI PODNO NIKA D WIGOWEGO

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PZT + PAB

PROJEKTANT mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.

ZL II - PRZEDSZKOLE

ZL III LICEUM

SCHEMAT STREF PRZECIWPO AROWYCH



Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +1)

I.03

1:100

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

- inwentaryzacja

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

OBSZAR LOKALIZACJI PODNO NIKA D WIGOWEGO

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PZT + PAB

PROJEKTANT mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.

SCHEMAT STREF PRZECIWPO AROWYCH

ZL III



Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +2)

I.04

1:100

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PROJEKTANT

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

- inwentaryzacja

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

OBSZAR LOKALIZACJI PODNO NIKA D WIGOWEGO

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PZT + PAB

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.

SCHEMAT STREF PRZECIWPO AROWYCH

ZL III



Przekrój A-A - inwentaryzacja

I.05

1:75

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PROJEKTANT

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PZT + PAB

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.



Elewacja frontowa - inwentaryzacja

I.06

1:150

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

PROJEKTANT

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR- BUDOWL.



PIWNICA

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom -1)

R.01

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

- rozbiórki
BUDOWLANA

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.



PARTER

R.02

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom 0)
- rozbiórki

BUDOWLANA

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.



I PI TRO

R.03

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +1)

- rozbiórki
BUDOWLANA

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.



II PI TRO

R.04

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT + PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +2)
-rozbiórki

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.



Przekrój A-A - rozbiórki

R.05

1:75

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

ARCHITEKTONICZNAmgr in . arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024PROJEKTANT

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR.- BUDOWL.



Elewacja frontowa - rozbiórki

R.06

1:150

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

ARCHITEKTONICZNAmgr in . arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024PROJEKTANT

mgr in . arch. Daria Przy uckaOPRACOWANIE

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR.- BUDOWL.



PIWNICA

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom -1)

A.01

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

- projekt

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

SF1 CIANA FUNDAMENTOWA - (PLATFORMA WINDOWA)

SF2 CIANA FUNDAMENTOWA

UWAGA: GEOMETRI  SZYBU DOLNEGO
NALE Y DOSTOSOWA  DO WYMIARÓW

KONKRETNEGO D WIGU PLATFORMOWEGO,
ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODUCENTA.

SF1

SF2 SF2

ZLIII - LICEUM OGÓLNOKSZTA CE

S4 S4



ZL II - PRZEDSZKOLE

A.02

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom 0)
- projekt

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

S1S1

BUDOWLANA

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

S1 CIANA ZEWN TRZNA

PARTER

S2 S2S2 S2

S2 CIANA ZEWN TRZNA

(PAS ODDZIELENIA PPO )

(PAS ODDZIELENIA PPO )



I PI TRO

A.03

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +1)

- projekt

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

S3S3

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

S3 CIANA ZEWN TRZNA

ZL III - LICEUM OGOLNOKRZTA CE



II PI TRO

A.04

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PROJEKTANT

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Rzut cz ci obj tej opracowaniem (poziom +2)

- projekt

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

S3S3

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

S3 CIANA ZEWN TRZNA

ZL III - LICEUM OGOLNOKRZTA CE



Przekrój A-A - projekt

A.05

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

S3

S3

S1

SF1
PF1

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

S2

S1

SF1

S4 CIANA ZEWN TRZNA COKÓ

SF2 CIANA FUNDAMENTOWA

S2 CIANA ZEWN TRZNA
(PAS ODDZIELENIA PPO )

CIANA ZEWN TRZNA
(PAS ODDZIELENIA PPO )

S3 CIANA ZEWN TRZNA

CIANA FUNDAMENTOWA

PF1 YTA FUNDAMENTOWA ( D WIG)



Przekrój A-A

A.06

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PROJEKTANT

Balustrada ochronna -  stan proj.

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

N1

P1

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
 BUDOWLANYCH

  N1 NAWIERZCHNIA (CHODNIK)



Przekrój B-B - projekt

A.07

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PZT+PAB

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

BUDOWLANA

S2

S2



Elewacja - projekt

A.08

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Otwory, Zamurowania

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

550

Projektowana lokalizacja

wigu platformowego

EI60 EI60



A.09

1:50

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

PROJEKTANT

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

Elewacja - projekt
Odtworzenia - ok adziny termiczne

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

BUDOWLANA

Projektowana lokalizacja

wigu platformowego

EI60 EI60



Elewacja frontowa - projekt

A.10

1:150

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

ARCHITEKTONICZNAmgr in . arch Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024PROJEKTANT

mgr in . arch Przy ucka DariaOPRACOWANIE

5

12

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

3

4



Izolacja termiczna cian

A.11

-

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PROJEKTANT

Uk ad p yt i ko kowania wokól otworów

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB

EI60



Izolacja termiczna cian

A.12

-

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PROJEKTANT

Uk ad p yt i ko kowania wokól otworów

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB



Izolacja termiczna cian

A.13

-

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BUDOWLANA

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PROJEKTANT

Uk ad siatek zbroj cyhc wokó  otworów

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB



Izolacja termiczna cian

A.14

-

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

03.10.2025 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Budowlana

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

al. gen. A.Chru ciela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Miasto Sto eczne Warszawa - Dzielnica Rembertów

LOKALIZACJA: dz. nr 40/6 obr. 3-09-21,
jedn. ewid. 146509_8 Warszawa

Dzielnica Rembertów, Warszawa, woj. mazowieckie

Monta  platformy d wigowej budynku

LI Liceum Ogólnokszta cego w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie

PROJEKTANT

System izolacji termicznej cian

OPRACOWANIE mgr in . arch. Daria Przy ucka

mgr in .arch. Marcin Furma ski 11/KPOKK/2024 ARCHITEKTONICZNA

mgr in . Piot wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT KONSTR- BUDOWL.

PZT+PAB


