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Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr referencyjny: 35/RPO/2021.

Załącznik nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

	Nazwa
	Parametry
	Ilość sztuk

	Zadanie 1


	1) Frezarka ręczna górnowrzecionowa
	- Narzędzie przeznaczone do pracy w różnego typu materiałach: cięcie drewna, tworzyw sztucznych, materiałów żelaznych.

- Kontrola stałej prędkości.

- Ochrona silnika przed przegrzaniem poprzez redukcję mocy gdy urządzenie jest przeciążone.

- Dioda LED oświetlająca powierzchnię pracy i przezroczysta płytka ślizgowa umożliwiająca precyzyjną pracę.

- System odsysania pyłu.

- Min. moc znamionowa: 1400 W.

- Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 9 000 (opcjonalnie 10 000) obr / min.
- Max. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 25 000 obr / min.

- Min. wydajność cięcia wgłębnego: 55 mm.

- Średnica uchwytu zaciskowego 8 mm.

- Typ zasilania: elektryczne.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	2) Szlifierka do gipsu (żyrafa) + odkurzacz
	Szlifierka do gipsu (żyrafa):

- Prędkość obrotowa: 1000 – 2100 obr/min. 

- Prędkość oscylacyjna: 3000 – 6000 obr/min.

- Powierzchnia szlifowania: ∅ 225.

- Długość kabla: 4 m.

- Max. moc znamionowa: 1000 W.

- Blokada wrzeciona: tak.

- Materiał obudowy: kompozyt wzmocniony.

- Atest bezpieczeństwa: CE.

- Ilość padów: 2, okrągły, delta 225 mm.

- Napięcie znamionowe: 230 V.
- System odsysania pyłu: tak.

- Rodzaj trzpienia: metalowy.

- Regulacja obrotów: tak

- Możliwość podłączenia odkurzacza: tak.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.

Odkurzacz: 

- Max. moc wydajnościowa: 1800 W.

- Max. pojemność zbiornika: 20 litrów.

- Wykonanie zbiornika: tworzywo sztuczne.

- Rodzaj silnika: elektryczny.

- Napięcie znamionowe: 230 – 400 V.

- Wąż ssący: min. 2 metry.

- Rury ssące: 2 x 50 cm.

- Filtr: kartridżowy tekturowy.

- Odkurzanie: sucho / mokro + nadmuch.

- Możliwość połączenia z szlifierką do gipsu. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	3) Halogen LED ze statywem
	- Moc: 50 W.

- Strumień świetlny:

4000 lm.

- Barwa światła: biała dzienna.

- Temperatura barwy: 4000K.

- Ochrona IP65.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	4) Szlifierka kątowa 125 mm z regulacją obrotów z osłoną do szlifowania bezpyłowego do podłączenia odkurzacza z osłoną tarczy DWE 46150
	Szlifierka kątowa 125 mm z regulacją obrotów:

- Min. moc nominalna 700 W.

- Min. prędkość obrotowa bez obciążenia 10000 obr/min.

- Gwint wrzeciona szlifierki M 14.

- Średnica tarcz fi 125 mm.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.

Osłona do szlifowania bezpyłowego do podłączenia do odkurzacza:

- Zastosowanie do szlifierek fi 125 mm.

- Średnica kołnierza wrzeciona: 39 mm, 42 mm, 45 mm, 47 mm, 51 mm.

- Osłona ze szczotek, które tworzą szczelną barierę między adapterem a szlifierką.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	5) Wkrętarka udarowa, napięcie akumulatora 18 V, pojemność akumulatora 2.5 Ah, min. moment obrotowy 50 Nm
	- Napięcie akumulatora 18 V. 

- Min. pojemność akumulatora 2,0 Ah.

- Liczba baterii 2.

- Max. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie)(Nm) 50/24.

- Prędkość (1. bieg) (min) 460.

- Prędkość (2. bieg) (min) 1700.

- Rodzaj silnika bezszczotkowy. 

- Max. średnica wiercenia w drewnie 35 mm.

- Max. średnica wiercenia w stali 13 mm. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	6) Wiertarka
	- Uchwyt SDS – Plus. 

- Rodzaj silnika bezszczotkowy. 

-Zasilanie elektryczne 230 V.

- Min. moc pobierana 600 W.

- Min. energia udaru 2.0 J.

- Prędkość bez obciążenia 0 – 1500 obr/min.

- Częstość udarów 0 – 5000 ud/min.

- Max. śr. wiercenia w betonie 26 mm.

- Max. śr. wiercenia wiertłem koronowym 50 mm.

- Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm.

- Maks. średnica wiercenia w metalu 13 mm.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	7) Nożyce do prętów zbrojeniowych 
	Nożyce do prętów posiadają szczęki kute ze stali chromowo - molibdenowej, rękojeści kute z wygodnym uchwytem z tworzywa, oraz zderzak zwiększający bezpieczeństwo pracy.

- Długość całkowita: 900 mm.

- Max. średnica cięcia: 14 mm umożliwiają cięcie do 160 kg/mm².

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	8) Zaciski sprężynowe (żabki) 120 szt. + klucz
	Zaciski sprężynowe do stablilizacji szalunków (żabki) 120 szt + klucz Zacisk do drutu zbrojeniowego 5 - 10 mm ocynkowany, przenoszenie obciążeń 25 kN. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	9) Wilgotnościomierz drewna i materiałów budowlanych
	Zakres pomiarowy: 

- Głębokość pomiaru: długość igieł: 12,7 mm,

bezinwazyjnie: 19 mm.

- Wyświetlacz podświetlany LCD.

- Zasilanie bateryjne 1 x 9 V.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	10) Klucz do gięcia zbrojenia
	Klucz do gięcia prętów zbrojeniowych max. 14 mm. Długość całkowita 900 mm. Wielkość szczeliny 19 mm. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	11) Przecinarka do glazury
	Ręczna przecinarka do glazury przeznaczona do cięcia małych i dużych płytek ceramicznych o grubości do 12 mm i długości do 800 mm.

Wyposażona  w aluminiową podstawę, prowadnicę równoległą i poręczny uchwyt."

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	Zadanie 2


	1) Suszarka laboratoryjna
	- Obieg powietrza: wymuszony.

- Minimalna pojemność komory: 30 l.

- Drzwi: pełne.

- Zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia...+300°C.

- Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem.

- Materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna.
- Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

- Maksymalne obciążenie półki: 10 kg.

- Maksymalne obciążenie urządzenia: 20 kg.

- Min. moc znamionowa: 1100 W.

- Regulacja temperatury: co 0,1 C.

- Napięcie nominalne: 230 V.

- Ilość półek standard/max: 1/2.
- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	2) Aparat Ve – Be, tzw. Konsystometr
	- Stolik wibracyjny.

- Naczynie cylindryczne o średnicy 240 mm i wysokości 200 mm.

- Forma w kształcie stożka.

- Lejek zasypowy.

- Ubijak.

- Pręt z krążkiem.

- Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	3) Młotek Schmitta z kowadełkiem kalibracyjnym
	- Zakres pomiaru: 10 – 60 MPa.

- Moc uderzenia: 2.207±0.1J (0.225kgfm).

- Rozciągliwość sprężyny naprężającej: 75±0.3mm.

- Tarcie suwaka wskaźnika: 0.65N~0.15N.

- Średnica trzpienia: 25mm±1mm.

+ Prawidłowa wartość podczas kalibracjina kowadełku: 80±2.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	4) Wstrząsarka do sit 300 mm z kompletem sit
	- Średnica robocza sita 293 mm.

- Wysokość robocza sita dla piasków 25 mm.

- Wysokość robocza sita dla kruszyw 50 mm.

- Masa próbki dla piasków ~500 g.

- Masa próbki dla kruszyw max ~3-8 kg.

- Przesiewanie na sucho i mokro.

- Pokrywa sit do przesiewu. 

- Rozmiary oczek w sitach:

0 – 0,063 mm / 0,063 – 0,25 mm / 0,25 – 0,5 mm / 0,5 – 1 mm / 1 – 2 mm / 2 – 4 mm / 4 – 8 mm / 8 – 16 mm / 16 – 31,5 mm.

- Drgania pionowo-skrętne – amplituda regulowana 0 - 2,5 mm.

- Częstotliwość drgań stała 50 Hz.

- Czas przesiewania nastawny - 10 programów 0 - 99 min, 59 sek.

- Zasilanie 220 V.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	Zadanie 3


	1) Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych – sprzęt laboratoryjny i urządzenia pomiarowe
	Waga laboratoryjna: 

Waga laboratoryjna z elektronicznym wyświetlaczem LCD. Zakres ważenia od 0,05 do 2000 g; dokładność ważenia - 0,01 g; średnica powierzchni ważącej co najmniej - 120 mm; kalibracja; podświetlenie tła; tarowanie. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 2. 

Eksykator:

Eksykator szklany fi 240 mm bez tubusa; średnica: 240 mm; wysokość: 330 mm. Eksykator z pokrywą bez tubusa wraz z wkładem porcelanowym.

Liczba sztuk: 1.

Suszarka laboratoryjna:

Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza do suszenia próbek drewna.  Regulacja wysokości półek, ciekłokrystaliczny wyświetlacz z możliwością odczytania czasu pracy, alarm temperaturowy. Niezależny system alarmowy zabezpieczenia przed przegrzaniem. Drzwi urządzenia wyposażone w szybkę przez która można obserwować wnętrze urządzenia podczas pracy. Zakres temperatur od 10 do 300°C z dokładnością ±2°, pojemność od 20 do 40 l, zasilanie 230V, 50/60Hz, timer od 0-9999 min. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące.

Liczba sztuk: 1.

Wilgotnościomierz do drewna:

Wilgotnościomierz elektroniczny z możliwością stosowania długich igieł pomiarowych wbijanych za pomocą wbijaka przesuwanego po pionowym pręcie prowadzącym (igły nie ulegają uszkodzeniu i skrzywieniu). Zakres pomiarowy od 6% do 60% wilgotności bezwzględnej. Urządzenie umożliwia pomiar co najmniej 200 gatunków drewna. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące.

Liczba sztuk: 1.

Suwmiarka z noniuszem tradycyjna: 

Suwmiarka tradycyjna ze stali nierdzewnej L=150 - 250 mm, dokładność pomiaru 0,05 mm, 3 rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość.

Liczba sztuk: 16.

Mikrometr zewnętrzny 0 - 25 mm, noniuszowy:

Mikrometr noniuszowy zewnętrzny o zakresie pracy 0 - 25 mm i dokładności pomiaru 0,01 mm. W pudełku drewnianym.

Liczba sztuk: 16.

Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym: 

Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym do sprawdzania geometrii kształtu elementów. Czytelna tarcza zegarowa, zakres pomiaru 0 - 10mm z dokładnością 0,01mm. Statyw mocowany na magnes o sile 550 - 600N. Walizka z tworzywa sztucznego do przechowywania. Liczba sztuk: 3.

Kątomierz cyfrowy elektroniczny 200 mm: 

Linijka kątowa wykonana ze stali nierdzewnej i ABS z cyfrowym wyświetlaczem LCD, o długości L=180 - 250mm. Pełny obrót w obu kierunkach, mierzy kąty wewnętrzne lub zewnętrzne z dokładnością dodatnią i ujemną 0,3 stopnia.

Liczba sztuk: 3.

Połyskomierz: 

Precyzyjny połyskomierz do pomiaru połysku pod kątem 60 stopni. Urządzenie  wyposażone w podświetlany ekran i zasilane akumulatorem litowo - jonowym z funkcję automatycznej kalibracji. Urządzenie zgodne z wymogami norm: ISO 2813, ASTM D 523, ASTMD 2457. Zakres pomiaru: 0-200GU, rozdzielczość: 1GU, powtarzalność: +/- 1GU, czas pomiaru: 0.5s. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 1. 

Kolorymetr:

Przenośny kolorymetr przeznaczony do pomiaru różnic kolorów pomiędzy wzorcem a próbką badaną. Wyniki wyświetlane na wyświetlaczu, możliwość podłączenia do komputera i archiwizacji wyników pomiarowych. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 1. 

Kubek Forda: 

Kubek wypływowy do pomiaru lepkości farb i lakierów o średnicy dyszy 4 mm i pojemności 100 ml. Liczba sztuk: 5. 

Nóż krążkowy ISO 2409 (zestaw): 

Nóż do badania adhezji metodą siatki nacięć wg. normy PN - EN ISO 2409:2008. Krążkowe ostrze poprzez obrócenie umożliwia kolejne wykorzystanie każdej z 6 krawędzi tnących bez konieczności zakupu nowego ostrza. Nóż w zestawie z taśmą do odrywania, lupą, pędzelkiem oraz walizką. Liczba sztuk: 1. 

Grzebień pomiarowy: 

Grzebień pomiarowy do mierzenia grubości wilgotnych warstw lakierniczych, zakres pomiarowy 25 - 3000 mikronów, stal nierdzewna. Liczba sztuk: 3. 

Stół stolarski warsztatowy / strugnica: 

Stół stolarski wykonany z litego drewna, dwa imadła, 4 imaki, przestrzeń do przechowywania narzędzi. Liczba sztuk: 1. 

Dalmierz laserowy: 

Dalmierz laserowy z wyświetlaczem cyfrowym, zakres pomiarowy od 0,15 do 30,0m, dokładnność pomiaru ±2,0mm, automatyczny wyłącznik lasera, automatyczny wyłacznik dalmierza, zasilanie bateriami R3 (AAA), stopień ochrony przed wodą i pyłem IP54. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 3.

Cyfrowa poziomica elektroniczna 100 cm:

Poziomnica L=100cm z wyświetlaczem kąta pionowego i poziomego, możliwość wyboru jednostek, funkcja kalibracji, libelle pionowe i poziome. Dokładność pomiarów elektronicznych ±0,1°. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 2. 

Kątownik cyfrowy budowlany: 

Kątomierz regulowany z wyświetlaczem cyfrowym, wykonany z aluminium wyposażony wyświetlacz LCD. Zakres pomiaru kątomierza 0 - 225° z dokładnością do 0,1°; dodatkowo w obudowie poziomica pion i poziom, zwiększająca dokładność pomiarów. Długość po złożeniu: 30 – 50 cm. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące. Liczba sztuk: 2. 
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	Zadanie 4



	1) Wyposażenie szkolnej pracowni organizacji i prowadzenia procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych – narzędzia stolarskie
	Zestaw 4 dużych pił japońskich: 

3 duże piły japońskie (DOZUKI, KATABA, RYOBA) z drewnianą rękojeścią owiniętą rattanem, wymienne cienkie brzeszczoty o grubości 0,3 - 0,55 mm. Piła DOZUKI do cięcia poprzecznego z zębami trapezowymi o podziałce 1 mm. Liczba sztuk: 1. 

Piła ramowa / Krawężnica - 600/5 mm:

Piła ramowa wykonana zgodnie z normą DIN 7245. Konstrukcja stelaża piły wykonana  z drewna bukowego oraz lipowego. Piła przeznaczona do precyzyjnych cięć, wykonywanie połączeń, czopów, uciosów, wczepów, itd. Konstrukcja umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów brzeszczotów o tej samej długości. Długość brzeszczotu krawężnicy - 600, szerokość - 40 mm, podziałka 5 mm.

Liczba sztuk: 1. 

Piła ramowa / Odsadnica - 600/3 mm:

Piła ramowa wykonana zgodnie z normą DIN 7245. Konstrukcja stelaża piły wykonana  z drewna bukowego oraz lipowego. Piła przeznaczona do precyzyjnych cięć,  wykonywanie połączeń, czopów, uciosów, wczepów, itd.  Konstrukcja umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów brzeszczotów o tej samej długości. Długość brzeszczotu odsadnicy - 600, szerokość - 40 mm, podziałka 3 mm. Liczba sztuk: 1. 

Nóż do forniru (ostrze gładkie): 

Nóż do fornirów z gładkim zaokrąglonym ostrzem i drewnianą rękojeścią, długość całkowita 210 do 230 mm, długość części roboczej około 110 mm. Liczba sztuk: 1. 

Piła - Grzbietnica Lewa - Prawa - 250mm:

Piła ze wzmocniony grzbietem brzeszczotu, przeznaczona do wykonywania precyzyjnych cięć drewna i materiałów drewnopochodnych. Rękojeść nie  znajduje się w osi brzeszczotu i może być montowana z jego lewej, lub prawej strony. Cienki prostokątny brzeszczoty o drobnych zębach. Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami. Długość 250 mm. Liczba sztuk: 1. 

Piła - Otwornica:

Piła przeznaczona do wykonywania otworów i wycięć w elementach drewnianych. Brzeszczot o długości 300 mm osadzony w rękojeści. Liczba sztuk: 1. 

Piłka do forniru:

Piła do cięcia forniru z wymiennym obustronnie ząbkowanym ostrzem i drewnianą zagiętą rączką, długość ostrza 70 - 80mm, zęby nie rozwierane. Liczba sztuk: 1. 

Piłka grzbietnica:

Piła do efektywnego cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniająca gładką i równą powierzchnie cięcia. Brzeszczot mocowany śrubami do uchwytu ABS . Bimateriałowa rękojeść o odpowiednim wyprofilowaniu do precyzyjnego prowadzenie piły. Wbudowany w rękojeść kątownik 45 i 90° do szybkiego trasowania podstawowych kątów. Piła do prac wykończeniowych i współpracy z przyrżniami. Liczba sztuk: 1.  

Piła płatnica: 

Piła do szybkiego cięcia wzdłuż lub w poprzek włókien. Rękojeść wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykonywanej pracy. W rękojeści wbudowane dwa aluminiowe kątowniki 45 i 90 stopni.

Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia, pokryty powłoką teflonową zmniejszającą tarcie podczas cięcia. Długość 550 mm, 7 zębów na cal. Liczba sztuk: 1. 

Młotek snycerski: 

Pobijak rzeźbiarski toczony z klejonych wzdłużnie elementów drewna bukowego, bejcowany. Waga od 200 g do 300 g, średnica obucha od 60 mm do 66 mm. Liczba sztuk: 1. 

Pobijak stolarski: 

Drewniany pobijak stolarski do montażu i lekkiego pobijania dłut stolarskich, waga od 300 g do 350 g, długość całkowita od 280 mm do 320 mm. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw 6 dłut stolarskich: 

Zestaw 6 dłut stolarskich płaskich z fazowaniem bocznym 6/10/12/16/20/26 mm w drewnianej kasecie. Ostrze kute z wysokostopowej stali chromowo - manganowej (CrMn), twardość ostrza do 59HRc. Naostrzone i przygotowane do pracy. Rękojeść ergonomiczna o przekroju owalnym, wykonana z lakierowanego drewna, wykończenie z metalowym pierścieniem. Przystosowana do pobijania. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw 4 dłut żłobaków:

Zestaw 4 dłut stolarskich żłobaków 8/10/16/26 mm. Ostrze kute z wysokostopowej stali chromowo-manganowej (CrMn), twardość ostrza do 59 HRc. Naostrzone i przygotowane do pracy. Rękojeść ergonomiczna o przekroju owalnym, wykonana z lakierowanego drewna, wykończenie z metalowym pierścieniem. Przystosowana do pobijania. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw 3 dłut do połączeń na jaskółczy ogon:

Zestaw 3 dłut stolarskich 6/13/19mm do połączeń na jaskółczy ogon w drewnianej kasecie. Dłuta o przekroju trójkątnym z zagłębieniem na spodniej stronie ostrza. Ostrze kute z wysokostopowej stali chromowo-manganowej (CrMn), twardość ostrza do 59 HRc. Naostrzone i przygotowane do pracy. Rękojeść ergonomiczna o przekroju owalnym, wykonana z lakierowanego drewna, wykończenie z metalowym pierścieniem. Przystosowana do pobijania. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw 5 dłut japońskich:

Zestaw 5 japońskich dłut stolarskich 9/15/24/30/36 mm w drewnianej kasecie. Część robocza z dwóch rodzajów stali, miękkiej i twardej stali węglowej 62 - 65 HRc, zagłębienie (Ura) na spodniej części dłuta. Rękojeść drewniana z metalowym pierścieniem wzmacniającym, dłuta przystosowane do pobijania. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw snycerski - 11 częściowy:

Zestaw snycerski - 11 częściowy (6 dłut + 4 noże + 1 kamień) w drewnianej kasecie. Ostrza kute ze specjalnej wysokowęglowej stali narzędziowej hartowanej do 61 HRc, rękojeści z drewna grabowego; długość dłut 200 mm

Do pracy w miękkim i średnio - twardym drewnie. Naostrzone i gotowe do użycia. W zestawie dłuto snycerskie proste - z prostą krawędzią tnącą, szerokość 8 mm; dłuto snycerskie proste - ze skośną krawędzią tnącą, szerokość 10 mm; dłuto snycerskie proste - wklęsłe, szerokość 6 mm; 

dłuto snycerskie proste - wklęsłe, szerokość 8 mm; dłuto snycerskie proste  - z ostrzem V, szerokość 6 mm; dłuto snycerskie proste - z ostrzem wklęsłym, szerokość 2 mm; nóż do rzeźbienia - ostrze z krótką, skośną krawędzią tnącą; nóż do rzeźbienia - ostrze podwójne, skośne; nóż do rzeźbienia - ostrze proste, skośne; nóż do rzeźbienia - ostrze proste; kamień sztuczny do ostrzenia. Liczba sztuk: 1. 

Znacznik drewniany:

Znacznik do pracy w drewnie miękkim i twardym. Korpus z twardego drewna z radełkowaną mosiężną śrubą z mosiężną prowadnicą ślizgową i czołową, dwa hartowane bolce. Liczba sztuk: 1. 

Znacznik metalowy:

Znacznik metalowy do precyzyjnego trasowania linii równoległych do krawędzi, przenoszenia wymiarów i ciecia fornirów. Znacznik składający się z lekkiego aluminiowego korpusu oraz precyzyjnie wykończonego stalowego pręta z podziałką metryczną i tulei dociskowej pozwalającej na dokładną regulację. Do znaczenia i cięcia znacznik wyposażony jest w okrągłym nożyk z hartowanej stali. Zakres roboczy 150 mm, wymienne ostrza. Liczba sztuk: 1. 

Znacznik cyrkiel: 

Znacznik do rysowania i wycinania kół z forniru o nieograniczonym rozmiarze. Głowice z rysikiem i nożem wykonane z metalu, rysik ze stali, pokrętła z mosiądzu; maksymalna grubość liniału 2,5 mm. W komplecie klucz i zapasowe nożyki. Liczba sztuk: 1. 

Strug drapak (zębak):

Strug drapak do przygotowania (wykonanie drobnych rowków, nacięć) powierzchni do klejenia, do usuwania zanieczyszczeń oraz drobnych nierówności. Korpus struga wykonany z drewna bukowego z płozą z grabu.

Długość korpusu - 220 mm, kąt skrawania - 70°, szerokość noża - 48 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug równiak: 

Strug równiak przeznaczony do wstępnej obróbki powierzchni po cięciu.

Korpus struga wykonany z drewna bukowego z grabową płozą, wyposażony w nóż bez odchylaka. Długość korpusu - 240 mm, kąt skrawania - 45°, szerokość noża - 48 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug gładzik:

Strug gładzik przeznaczony do obróbki powierzchni, uprzednio obrobionych równiakiem, ich wyrównywania, uzyskania wysokiej gładkości obrabianych płaszczyzn oraz przy pracach wykończeniowych i przy pasowaniu. 

Korpus struga wykonany jest z drewna bukowego z grabową płozą, wyposażony w nóż z odchylakiem. Kąt skrawania 49°, długość korpusu - 220 mm, kąt skrawania - 50°, szerokość noża - 45 - 48 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug kątnik / z regulacją:

Strug kątnik do wykańczającej obróbki wręgów. Korpus struga wykonany z  drewna grabowego. Nóż z odchylakiem, mocowany za pomocą prostego mechanizmu; konstrukcja pozwala na szybką i precyzyjną regulację noża, bez użycia dodatkowych narzędzi, możliwość regulacji szczeliny roboczej. Długość korpusu - 280 mm, kąt skrawania - 50°, szerokość noża - 30 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug wyżłabiak:

Strug wyżłabiak do wykonywania bruzd płetwowych w elementach. Korpus struga wykonany jest z drewna bukowego. Długość korpusu - 235 mm, szerokość korpusu - 95 mm, kąt skrawania - 35°, szerokości noży - 10, 15, 20 mm, kąt ostrza noża - 25°. Liczba sztuk: 1. 

Strug kątnik / wręgownik:

Strug do ostatecznego wyrównania płaszczyzn w czopach w jaskółczych ogonach, obróbki wąskich elementów, podcinania, wykonywania i obróbki wręgów, połączeń, czopów, wpustów, wręgów. Korpus wykonany z wysokogatunkowego szarego żeliwa, dwa położenia noża z przodu i z tyłu, regulacja głębokości noża w położeniu tylnym; nastawna prowadnica i głębokościomierz. Szerokość noża 38 mm), długość noża 254 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug kątnik, czołowy / odsadzony:

Strug kątnik odsadzony do obróbki wręgów w narożnikach zmontowanych elementów. Korpus wykonany z drewna grabowego. Nóż bez odchylaka, długość korpusu - 180 mm, kąt skrawania - 45°, szerokość noża - 30 mm. Liczba sztuk: 1. 

Strug płetwiak / nastawny:

Strug płetwiak nastawny z płozą pod kątem 73° do prawej bocznej strony kadłuba. Wyposażony w przesuwną prowadnicę, oraz dodatkowy nóż boczny - nacinak do pracy wzdłuż i w poprzek włókien. Korpus wykonany z drewna bukowego, do którego doklejona jest grabowa płoza. Długość korpusu - 240 mm, kąt skrawania - 45°, szerokość noża - 33 mm. Liczba sztuk: 1. 

Kątownik precyzyjny:

Stopa kątownika wykonana z drewna palisander. Powierzchnie pomiaru zabezpieczone mosiężnymi profilami. Szyna wykonana ze stali - hartowana  z naniesiona podziałkę milimetrową i zabezpieczona przed wpływami środowiska zewnętrznego. Stałe połączenie stopy z szyną jest wzmocnione czterema nitami. Liczba sztuk: 1. 

Strug ośnik z płaską stopą:

Strug ośnik z płaską stopą do kształtowania i wygładzania powierzchni drewna. Strug wyposażony w śruby mosiężne do regulacji wysunięcia ostrza, nóż wykonany ze stali A2 z możliwością montażu noża ze stali  PM - V11. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw dłut tokarskich:

Zestaw dłut tokarskich: 1 x skrobak skośny; 1 x ostrze płaskie, skośne, faza dwustronna; 1 x ostrze płaskie, skośne lewe; 1 x ostrze płaskie, skośne prawe; 2 x ostrze wklęsłe, płytkie. Dłuta do tocznia w drewnie miękkim i twardym, wstępnie naostrzone; w drewnianej kasecie. Liczba sztuk: 1. 

Dłuto tokarskie - ostrze okrągłe:

Dłuto tokarskie do toczenia w drewnie miękkim i twardym do wykańczania wewnętrznego i zewnętrznego. Ostrze okrągłe z węglików spiekanych o średnicy 10 mm, naostrzone przez producenta. Liczba sztuk: 1. 

Ostrzarka wolnoobrotowa:

Ostrzarka wolnoobrotowa z chłodzeniem wodnym, wyposażona w silnik elektryczny przeznaczony do pracy w cyklu 30 min / 1 h. Ostrzarka przystosowana do współpracy z różnego rodzaju przystawkami i możliwością polerowania na skórzanym kole. Zasilanie jednofazowe 120 W (moc wejściowa); 230 V, 50 Hz; cicha praca 52 dB. Gwarancja lub rękojmia 24 miesiące.

Liczba sztuk: 1. 

Uchwyt do ostrzenia dłut płaskich:

Uchwyt do ostrzenia dłut płaskich i strugów pasujący do ostrzarki wolnoobrotowej. Liczba sztuk: 1. 

Uchwyt do ostrzenia dłut tokarskich:

Uchwyt do ostrzenia dłut tokarskich pasujący do ostrzarki wolnoobrotowej. Liczba sztuk: 1. 

Uchwyt do ostrzenia dłut skośnych i profilowych:

Uchwyt do ostrzenia dłut skośnych i profilowych pasujący do ostrzarki wolnoobrotowej. Liczba sztuk: 1. 

Zestaw cyklin francuskich:

Zestaw cyklin francuskich z ulepszonej stali węglowej o grubości 0,4 mm. Liczba sztuk: 1. 

Cyklina prostokątna:

Cyklina prostokątna z ulepszonej stali węglowej o grubości 0,7 mm. Liczba sztuk: 1. 

Stalka - obciągacz do cyklin:

Obciągacz - stalka do obróbki krawędzi tnących podczas ostrzenia cyklin, ostrze okrągłe. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej do uzyskania twardości 62 - 64 HRc. Rękojeść owalna z drewna, długość ostrza - 120 mm. Liczba sztuk: 1.
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	Zadanie 5



	1) Urządzenie do niwelacji – Niwelator kodowy + statyw + 2 łaty kodowe 
	Zestaw : Niwelator kodowy + 2 łaty + statyw.

Parametry:

- Powiększenie: 24x.

- Zasięg odległościowy: 2 – 100 m.

- Dokładność:  0,7 mm / km z łatą fiberglassową.

                        1,0 mm / km  z łatą kodową aluminiową.

- Czas pomiaru: ok. 3 s.

- Kompensator magnetyczny.

- Pamięć pomiarów.

- Interfejs: USB

- Pyło- i wodoszczelność IP55 
- Programy: pomiar wysokości, pomiar odległości, tyczenie wysokości, tyczenie różnicy wysokości, tyczenie odległości, pomiary niwelacji punktu wstecz i w przód z nieograniczoną ilością pomiarów punktów pośrednich.

- 2 baterie, 2 łaty kodowe aluminiowe. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	2) Dalmierz laserowy z: cyfrowym celownikiem z 4 – krotnym powiększeniem do precyzyjnych pomiarów na dłuższe odległości
	- Cyfrowy celownik z 4-krotnym powiększeniem do precyzyjnych pomiarów na dłuższe odległości.

- Wbudowany interfejs Bluetooth do transmisji danych na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.

- Czujnik nachylenia pracujący w zakresie 360 stopni do pomiarów kąta, wysokości oraz odległości pośredniej.

- Obudowa odporna na działanie kurzu i wody (klasa IP65).

- Wysoka dokładność +/- 1 mm.

- Min. 150 metrowy zasięg.

- Przydatne funkcje m. in. pomiar wysokości, pomiar profili terenowych, pomiar elementów skośnych.

- Funkcja pomiaru powierzchni trójkąta, przydatną podczas pomiarów powierzchni o nieregularnych kształtach.

- Automatyczna stopka do pomiarów od krawędzi i naroży.

- Czytelny, podświetlany ekran.

- Wbudowana pamięć 30 ostatnich pomiarów.

- Wysokiej jakości wykonanie.

- Sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie pomiaru.

- Prosta obsługa i intuicyjne menu.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	3) Niwelator optyczny
	Niwelator optyczny:

- Obraz: prosty.

- Podziałka: stopnie.

- Powiększenie: min 28x.

- Dokładność: min. 1,5 mm/km.

- Kompensator magnetyczny.

- Skład zestawu: niwelator optyczny, statyw aluminiowy, łata niwelacyjna 5 m, narzędzia rektyfikacyjne, walizka narzędziowa.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	4) Urządzenie do niwelacji: niwelator optyczny + statyw + łata + żabka
	Niwelator optyczny:

- Obraz: prosty.

- Powiększenie: min 28x.

- Dokładność: min 1,5 mm/km.

- Kompensator magnetyczny.

- Dodatkowe wyposażenie: 2 łaty teleskopowe 5m,

statyw aluminiowy + 2 żabki.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	5) Dalmierz laserowy
	- Zasięg min 120 m.

- Dokładność min +/- 1,5 mm.

- Funkcje pomiarowe: pomiar odległości, tyczenie, powierzchnia, objętość, dodawanie, odejmowanie, pomiar ciągły, powierzchnia ścian, Pitagoras, transmisja Bluetooth, zrzuty ekranowe.

- Pyło- i wodoszczelność IP54.

- Transmisja Bluetooth. 

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	6) Żabka geodezyjna do niwelacji
	- Podstawa wyposażenia od spodu w trzy kolce.

- Dwa wystające pionowo bolce, na których ustawia się łatę niwelacyjną - ergonomiczna rączka umożliwia wygodne przenoszenie żabki.

- Waga min. 2,5 kg.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	7) Stojak z zaciskiem klamerkowym / uchwyt do łaty
	Stojak ze stali, z klamrą i przegubem kulowym, który umożliwia ustawienie klamry pod odpowiednim kątem. Nogi blokowane za pomocą śrub skrzydełkowych.  Zastosowanie: do łat, tyczek.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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	8) Podstawka pod statyw / trójnik
	- Uniwersalna - do każdego statywu.

- Wykonana z aluminium.

- Posiadająca otwory w których można mocować nogi statywu.

- Rzepy do przymocowania nóg statywu.

- Serwis oraz części ogólnodostępne na terenie kraju.

- Gwarancja lub rękojmia min. 24 miesiące.
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Zadanie 6



	1) Program SOLIDWORKS EDU EDITION – 60 stanowisk SNL (licencja wieczysta); wsparcie na 2 lata
	Dzięki połączeniu zaawansowanych narzędzi do projektowania, takich jak najlepsze na rynku funkcje modelowania części, złożeń i rysunków z wbudowanymi rozwiązaniami do symulacji, kosztorysowania, renderowania, animacji oraz zarządzania danymi produktów, SOLIDWORKS Premium pozwala łatwiej i szybciej opracowywać i udostępniać koncepcje projektowe, zapewniając bardziej wydajne środowisko projektowania 3D.

Oprogramowanie SOLIDWORKS łączy łatwość obsługi z bogatymi możliwościami dostosowania do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nowi użytkownicy szybko uczą się obsługi programu, a doświadczeni pracują w nim bardziej efektywnie. Dzięki temu prostemu, ale także wydajnemu oprogramowaniu, każda firma może urzeczywistnić nawet najbardziej śmiałe wizje produktów.

Licencja:

Program SOLIDWORKS EDU EDITION – 30 stanowisk SNL (licencja wieczysta + wsparcie na 2 lata).
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