Borys Abramowicz ul.Propolisowa26, 17-200 Hajnéwka

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia na swietlice wiejska.
ADRES INWESTYCJI  :  Hukowicze, dz. nr ewid. 304/3, 17-207 Czyze
INWESTOR : Gmina Czyze
ADRES INWESTORA  :  17-207 Czyze 98

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Borys Abramowicz, PDL/0091/ZO0E/15, ul.Propolisowa 26, 17-200 Hajnéwka (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA :17.10.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wycena zawiera:
-WLZ
-rozdzielnica RG
-instalacja o$wietleniowa
-instalacja gniazd wtykowych
-instalacja odgromowa
-instalacja wytacznika p.poz i oswietlenia ewakuacyjnego
-instalacja fotowoltaiczna.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.10.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa Hukowicze PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odgromoéwka
1|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebo- kosci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.1/0605-05
48 m 48
RAZEM 48
2|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebo- kosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.1/0605-05 do ZK
12 m 12
RAZEM 12
3|/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1/0612-06 potaczenie pret- ptaskownik - z puszkg PZO
4 szt. 4
RAZEM 4
4/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-01 bednarki o prze- kroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4
RAZEM 4
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - m
d.1/0103-07 Rury typ GROM
16 m 16
RAZEM 16
6/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mmz2 wciggane do rur - drut  |m
d.1/0201-07 FeZn fi8
analogia
24 m 24
RAZEM 24
7|KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromo- wej lub przewodach wyréw-  |szt.
d.1/0612-01 nawczych montowane na dachu
4 szt. 4
RAZEM 4
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-03
1 szt. 1
RAZEM 1
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1(1304-04
3 szt. 3
RAZEM 3
2 instalacja fotowoltaiczna
10 montaz instalacji fotowoltaicznej kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja wewnetrzna
11/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w be- tonie m
d.3(1207-03
464 m 464
RAZEM 464
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
464 m 464
RAZEM 464
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- wy cementowo-wapiennej m3
d.3(1208-05
464%0,0270,02 m3 0,186
RAZEM 0,186
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-04 towych bruzdach w betonie
187 m 187
RAZEM 187
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-04 towych bruzdach w betonie
32 m 32
RAZEM 32
16/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-04 towych bruzdach w betonie
194 m 194
RAZEM 194
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.3/0205-05 towych bruzdach w betonie
11 m 11
RAZEM 11
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.3/0205-06 wych bruzdach w betonie
14 m 14
RAZEM 14
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Przebudowa Hukowicze PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.3/0205-06 wych bruzdach w betonie
18 m 18
RAZEM 18
20|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.3(1207-13
8 m 8
RAZEM 8
21/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
8 m 8
RAZEM 8
22|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- wy cementowo-wapiennej m3
d.3(1208-05
8*0,05*0,05 m3 0,020
RAZEM 0,020
23|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3/0101-03
8 m 8
RAZEM 8
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-04
8 m 8
RAZEM 8
25|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek w Scianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm m2
d.3/0211-06
0,3 m?2 0,3
RAZEM 0,3
26|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3/0404-01
1 szt. 1
RAZEM 1
27|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - LED 40W kpl.
d.3/0502-04
16 kpl. 16
RAZEM 16
28|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - plafon LED 18W kpl.
d.3/0502-01
3 kpl. 3
RAZEM 3
29|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - EW z grzatkg 3W kpl.
d.3/0502-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
30|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - EW 2W kpl.
d.3/0502-01
2 kpl. 2
RAZEM 2
31|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betono- wym
28 szt. 28
RAZEM 28
32|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt.
d.3/0302-01
28 szt. 28
RAZEM 28
33|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce in- stalacyjnej szt.
d.3/0306-03
4 szt. 4
RAZEM 4
34|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-02
2 szt. 2
RAZEM 2
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
22 szt. 22
RAZEM 22
36|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- wania (pierwszy pomiar) szt.
d.3[1304-05
1 szt. 1
RAZEM 1
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- wania (pierwszy pomiar) szt.
d.3[1304-05
44 szt. 44
RAZEM 44
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Przebudowa Hukowicze

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.3/0308-12 niem 3-bieguno- we przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i prze- kroju przewo-
déw do 16 mm2 - zestaw 400V 16A + 2x230V 16A
1 szt. 1
RAZEM 1
39|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3|0205-04 towych bruzdach w betonie - HDGs 2x1,5
8 m 8
RAZEM 8
40(KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - po- |szt.
d.3|0402-01 zarowy wytacznik pradu
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
41/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - grzejnik tazienkowy szt.
d.3/0406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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