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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czes¢ opisowa

1. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Zamierzenia inwestycyjne zaktadajg rozbudowe 1 przebudows istniejacego budynku punktu skupu
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg o $cianach murowanych o wym.
7,87x9,74m na dziatce ozn. nr geod. 304/3 potozonej w 17-207 Czyze, Hukowicze 11. Projektowana
rozbudowa 1 przebudowa ma by¢ parterowa. Przebudowa i rozbudowa budynku bedzie polegla
wykonaniu otworu w $cianie konstrukcyjnej oraz przebudowie wiezby dachowej. Powierzchnia
terenu zawarta w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji A,B,C,D,A - wynosi 734,0m”.

Przytacza do budynku sa istniejace.

2. OKreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Obszar inwestycji polegajacej na rozbudowie 1 przebudowie istniejgcego budynku punktu skupu
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska jest zadysponowany na cele
realizacji jako funkcji zagrodowej zgodnie z decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego znak
PP.6733.2.2016 z p6zniejszymi zmianami.

W chwili obecnej dziatka o nr 304/3 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem punktu skupu

mleka wraz z infrastrukturg techniczng pomocnicza.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- przytacze wodociggowe istniejace z wodociggu komunalnego,
- przytacze kanalizacyjne — istniejgce do istniejacego szczelnego zbiornika Sciekow,
- przytacze elektoenergetyczne — istniejace z sieci ogdlne;.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
Przyltacze istniejace do istniejacego szczelnego zbiornika Sciekow
¢) Uklad komunikacyjny:
Cigg komunikacyjny wewnetrzny z kostki typu polbruk na podbudowie cementowo -
piaskowej.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:



Wejscie 1 wjazd na dziatk¢ umozliwia istniejacy zjazd z drogi powiatowej wsi Hukowicze o

nawierzchni asfaltowe;.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Nie dotyczy.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

teren dziatki réwny,

nie przewiduje si¢ istotnych zmian w uksztaltowaniu istniejagcego terenu, na ktéorym
zlokalizowano projektowang rozbudowe i przebudowe¢ budynku,

na terenie objetym opracowaniem sg istniejace utwardzenia betonowe stanowigce
dojscia i1 dojazdy, a projektuje si¢ ich wymiang na nawierzchni¢ z kostki betonowe;.
teren dzialki poza budynkiem i utwardzeniami bedzie zagospodarowany zielenig

niska (trawniki).

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia Udzial
Powierzchnia zabudowy projektowanej —-m’ ---%
Powierzchnia zabudowy istniejacej 72,50 m* 9,88%
Powierzchni drég, parkingow, placow 1 chodnikow 297,30 m* 40,50%
Powierzchnia biologicznie czynna 364,20 m* 49,62%
RAZEM powierzchnia dzialki: 734,00 m’ 100%

5. Informacje i dane.

a) Projektowana inwestycja, zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy nie

powoduje ograniczen i zakazow w tego typie zabudowy.

b) Teren na ktérym projektuje si¢ budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw 1 gminne;j

ewidencji zabytkow oraz nie jest zlokalizowany na obszarze objgtym ochrong

konserwatorska.

¢) Projektowany budynek nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Odlegtos¢ od innych obiektow ze wzgledu na ochrong p-poz.:
e Budynek zlokalizowany w odlegtosci 4,9m od granicy dziatki sgsiedniej nr geod. 301/1 i
6,3m od dziatki sgsiedniej ozn. nr geod. 309/1
e Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego drewnianego na dziatce nr 309/1 w
odlegtosci 19,0m.
¢ Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego murowanego na dzialce o nr 297/2 w
odlegtosci 23,8m.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA [4]§ 5 pkt 1 dla budynku nalezy zapewni¢ do
zewngtrznego gaszenia pozaru wode w ilosci minimum 10 1/s, (kubatura brutto do 5000m3 1
powierzchni wewngetrzna do 1000m2), Zrédlem zaopatrzenia w wode jest sie¢ hydrantowa
gminna, najblizej potozony hydrant w odleglosci 31m od $ciany budynku.

Droga pozarowa nie wymagana.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

8. Obszar oddzialywania obiektu.
a) Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

b) Niniejszym informuje¢, iz obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy i
przebudowy miesci si¢ w calosci na dzialce na ktorej zostaly zaprojektowane, tj. o nr

geod. 304/3.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania dziatki:
Rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na Swietlice wiejska w 17-207 Czyze, Hukowicze 11, na dzialce o nr
geod. 304/3 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz ustaleniami decyz;ji lokalizacji celu publicznego znak PP.6733.2.2016.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Opis str.
Spis tresci 2
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- rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 3
- zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 5
- uktad przestrzenny oraz form¢ architektoniczna 5
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5
- opinia geotechniczna 6
- liczba lokali 6
- parametry techniczne obiektu budowlanego 6
- analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce 7

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

- analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore 9
automatycznie regulujg temperature

- informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego 10
- warunki ochrony przeciwpozarowej 11
- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i 15
zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢ rysunkowa do hali Nr 1:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al Rzut parteru 1:50
A2 Rzut dachu 1:50
A3 Przekroj A-A 1:50
A4 Elewacje 1:100

A5 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej ~ 1:100



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku punktu skupu mleka wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiot inwestycji uzytkowany bedzie jako budynek §wietlicy wiejskie;.
Na parterze zlokalizowane s3: 2 pomieszczenie $wietlicowe, kuchenka pomocnicza i WC z

dostosowaniem dla 0sob niepelnosprawnych.

W pomieszczeniach budynku $§wietlicy wiejskiej prowadzone beda krotkotrwale imprezy
okoliczno$ciowe dla mieszkancow wsi Hukowicze bez konsumpcji. Kuchenka pomocnicza

stuzy¢ bedzie do przygotowania drobnych przekasek i napojow.

Nie przewiduje si¢ zatrudnienia w obiekcie.
Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych poprzez projektowany podjazd oraz

zaprojektowano lazienke¢ z dostepem dla tychze osob.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna.
Zaprojektowano rozbudowe budynku budowang w technologii tradycyjnej murowanej, parterowa,
niepodpiwniczona. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o nachyleniu potaci 27°, kryty
blachg dachéwkowa.
Projektowana bryta budynku poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych
rozwigzaniach nawigzuje do istniejacej zabudowy 1 jest dostosowana skalg do istniejgcego terenu
mieszkalnego jednorodzinnego zagrodowego.
Kolorystyka gléwnych elementow elewacji:

a) dach — blacha trapezowa w kolorze braz,

b) Sciany — szalowka w kolorze palisander,

c) wrota i drzwi zewnetrzne — kolor sosna,

d) S$ciany fundamentowy — ptytki klinkierowe w kolorze braz



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.
Istniejgca Po przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia uzytkowa 52,61m* 52,61m’
Powierzchnia zabudowy 72,5m’ 72,5m’
Kubatura 226,4m’ 325,7m’
Wysoko§¢ -6,43m
Dhugos¢ -9,74m
Szeroko$¢ -7,87m

- Liczba kondygnacji -1
- Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezb¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
- Przegrody zewnetrzne wykonane z materiatbw nie rozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).
- Nie przewiduje si¢ stref zagrozonych wybuchem.
- Lokalizacja obiektu ze wzgledu na odleglto$¢ od innych budynkow, granic, drog

1 innych urzadzen — jest prawidtowa.

6. Opinia geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, nr 81, poz. 463) zaliczana jest do I
kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskanych opinii na temat zachowania podobnych
obiektow w tym rejonie, stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne
genetycznie zalegajace poziomo nie obejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych i nasypow
niekontrolowanych i zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu, okresla si¢ dopuszczalne naprezenie gruntu — 1,5kg/cm?.

Bioragc powyzsze pod uwage stwierdzam, ze grunt na terenie inwestycji spelnia wymagania
normowe 1 jest przydatny do posadowienia obiektéw budowlanych zaliczanych do I kategorii

geotechnicznej jakim jest projektowana rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy.

7. Liczba lokali:

a) mieszkalnych — brak



b) uzytkowych — brak

8. Liczbe lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.
Obiekt jest przystosowany dla 0séb niepelnosprawnych poprzez istniejacy podjazd oraz

zaprojektowano tazienk¢ z dostepem dla tychze osob.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) Projektowana inwestycja jest zaopatrzona w wode¢ z wodociggu gminnego. Woda w
projektowanym budynku jest wykorzystywana do celow socjalno — bytowych. Maksymalne
okresowe dobowe zapotrzebowanie na wode — ok. 100 dm’.

Scieki sanitarne (bytowe) sa odprowadzone istniejacym przytaczem do szczelnego zbiornika

sciekow skad okresowo sag wywozone do gminnej oczyszczalni $ciekdw gdzie sg oczyszczane.

Wody deszczowe (opadowe i roztopowe) z dachu i1 terendw utwardzonych zostang

odprowadzone powierzchniowo na teren posesji inwestora,

b) Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

c) W obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne w w ilo$ci ok. 253kg/mieszkanca/rok (dane
statystyczne dla woj. podlaskiego).

d) Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgan oraz promieniowania.

e) Obiekt nie bgdzie miat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi

(w tym glebg), wody powierzchniowe i podziemne.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
a) Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej E, wynosi ok. 17505 kWh/rok.
b) Dostepne nosniki energii:

e energia elektryczna,



e cnergia stoneczna.
e biomasa,

o wegiel,

* gaz plynny,

e olej opatowy.

¢) Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa nastgpujace systemy zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny System alternatywny

Kominek grzewczy
Pompa ciepta
powietrze/powietrze
Grzejniki elektryczne

System ogrzewania Kociot olejowy

d) obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

Instalacja ogrzewania:

System konwencjonalny System alternatywny

System ogrzewania Kominek grzewczy
Pompa ciepta
powietrze/powietrze
Grzejniki elektryczne

Kociot olejowy

Nosnik energii koncowe;j Energia elektryczna/ biomasa Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,70 0,80
bilansowej budynku ny ,

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta
w elementach pojemnosciowych systemu 1,00 0,93
grzewczego budynku ny s

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika

ciepta w obrebie budynku ny 4 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0.70 0.82
wykorzystania ciepla w obregbie budynku 1y ’ )

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu 0.49 0,66

SrZewczego Ny tot

Ciepla woda uzytkowa:

System konwencjonalny System alternatywny




Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do
podgrzania c.w.u. Q wnq

2275,52[kWh/rok]

2275,52 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla
potrzeb wytworzenia cieptej wody Q k w

3485,79 kWh/rok]

4031,76 [kWh/rok]

System przygotowania c.w.u. bojler elektryczny Kociot olejowy
Nosnik energii koncowe;j elektryczny Olej opatowy
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,65 0,56
bilansowej budynku n
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,96 0,83
bilansowej budynku n
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieplej

. 0,80 0,80
wody w obrebie budynku 1 4
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieplej
wody w elementach pojemno$ciowych systemu 0,85 0,85

cieptej wody 1 ys

Podsumowanie parametréw energetycznych:

System konwencjonalny

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowag
przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji Q gy

299,51 [kWh/rok]

1262,89 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
przez system do podgrzania cieplej wody Q k. w

3485,79 [kWh/rok]

4031,76 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
dla budynku Q g

3785,60 [kWh/rok]

529464 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
uzytkowg EU

32,96 [kWh/m? rok]

32,96 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
koncowa dla budynku EK

40,07 [kWh/m?rok]

56,05 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
pierwotng dla budynku EP

55,67 [kWh/m?rok]

61,65 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
pierwotng dla budynku EP wg wymagan
WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

45,00 [kWh/m?rok]

Jednostkowa warto$¢ emisji CO,

0.012 [t CO,/m? rok]

0.015[t CO 2 /m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na
energi¢ koncows

53,722 [%]

0[%]

e) Wryniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie¢:




System konwencjonalny System alternatywny
Roczne Koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 1140,79 2700,27
EP [kWh/m?rok] 55,67 61.65
Wybrany system TAK NIE

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Do sterowania pracg ogrzewania pompy ciepta powietrze/ powietrze 1 grzejnikow
elektrycznych zaleca si¢ uktad regulacji pogodowej i termostaty. Termostaty stosowane w
pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o wczesniejszym
uruchomieniu urzadzenia po to aby zadana temperatura zostata osiagni¢ta w odpowiednim

czasie (sterowniki dobowe).

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

a) instalacja kanalizacyjna:
Kanalizacja sanitarna jest podtaczona przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z
PCV do szczelnego zbiornika $ciekéw. W pomieszczeniu tazienki wykona¢ wpust podlogowy z
syfonem. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢
jako przewody wentylujace ponad dach.
Kanalizacja deszczowa — woda opadowa z dachu zostanie odprowadzona za pomocg rynien
1 rur spustowych na teren posesji inwestora.

b) instalacja wodociagowa:
Istniejgce przylacze wodociggowe z rur PE PN10 o $r. 32mm z istniejacej sieci wodociggowe;.
Minimalna gleboko$¢ przekrycia rury wynosi 1,6m ponizej poziomu terenu.

c) instalacja centralnego ogrzewania z kotlownia - dane ogolne:
Przewiduje si¢ ogrzewanie pompa ciepta powietrze/powietrze, elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi ze wspomaganiem kominkiem grzewczym.

d) instalacja elektryczna:
Zasilanie budynku istniejagce w rmach posiadanego zapasu mocy. Moc przytaczeniowg obiektu
ustalono na 14kW.

e) wentylacja:

We wszystkich pomieszczeniach : wentylacja grawitacyjna z kanaldow murowanych 1 rur typu



spiro. Nawiew powietrza poprzez otwory wentylacyjne w oknach i drzwiach.
f) ciepla woda:
Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana docelowo z kotla dwufunkcyjnego Ilub
z pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody zlokalizowanego w WC.
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy(P,) budynku: 72,50m’

Powierzchnia uzytkowa budynku (P,) 52,61 m*

Powierzchnia netto kondygnacji( wedlug PN-ISO 9836:1997): [72,50 m?

Powierzchnia wewngtrzna(Py,) 55,51m’
kubatura budynku 3257 m’
wysoko$¢ budynku 6,43 m (budynek
niski - N)
dhugos¢ budynku 9,74 m
szeroko$¢ budynku 7,87 m

Powierzchnia najwickszego rzutu klatki schodowe;j -

Kubatura klatki schodowej -

liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego , parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo , zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W projektowanym obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo,

o ktorych mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 ze zmianami).

13.3. Ocena zagrozenia wybuchem.
Przeznaczenie budynku i sposob uzytkowania nie przewiduje stosowania

1 magazynowania substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.
Substancje tatwopalne, ktére z powietrzem moglyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie sg



stosowane w budynku. W zwiazku, z tym w budynku brak jest pomieszczen kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

W budynku oraz w przestrzeni zewngtrznej w granicach opracowania nie wystgpuje zagrozenie
wybuchem.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji,
przewidywana gestoS¢ obciazenia ogniowego.

Budynek zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III . Przewidywana liczba osob —
14 osoby.

13.5. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m” — budynek niski § 220 ust. 1
warunkéw techniczno — budowlanych

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych.

Budynek o klasie zagrozenia ludzi ZL III , wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,,C”
wedlug normy generalnej wynikajacej z tresci przepisu § 212 ust. 3 warunkéw techniczno —
budowlanych obniza si¢ klase do ,,D”

Wymagania
Lp | Element dotyczace
elementu
budowlanego
Sciany
L konstrukcyjne R30
) Konstrukcja |
" | dachu
3. | Strop REI 30
Sciany
4. -
wewnetrzne
5. | Sciany EI30
zewngtrzne
Biegi i
6. i -
spoczniki
7 Przekrycie L
" | dachu na




taczniku

Uwaga: Podstawe oceny porownawczej stanowi.

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — ,, Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé¢ ogniowq”,

Powyzsze elementy budowlane budynku wypelniaja kryteria klasy reakcji na ogien,
zgodnie z Polskga Normg PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji
na ogien''.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany jest budynek $wietlicy wiejskiej o powierzchni wewnetrznej(Py,) 55,51 m”.
Budynek nie przekracza dopuszczalnych powierzchni wewnetrznych okreslonych w przepisie §
226 rozporzadzenia wielkosci pojedynczej strefy pozarowej < 10000,00 m?,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIIIL

e ZL III — wszystkie pomieszczenia uzytkowe
13.8. Usytuowanie projektowanych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

e Budynek zlokalizowany w odlegtosci 4,9m od granicy dziatki sgsiedniej nr geod. 301/1 1

6,3m od dziatki sgsiedniej ozn. nr geod. 309/1.

e Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego drewnianego na dziatce nr 309/1 w
odlegtosci 19,0m.

¢ Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego murowanego na dzialce o nr 297/2 w

odleglosci 23,8m.

13.9. Warunki ewakuacji.

Pomieszczenia , w ktorych moze przebywac powyzej 50 nie wystepuja .

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi przewidziano odpowiednie w stosunku do
istniejgcych warunkéw parametry ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego 1 bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
0soOb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow.

Dhugos$¢ przej$cia w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej wartosci 30m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia dla kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu na parterze dopuszczalna dtugos$¢ dojscia - 30 m.

Szerokos¢ korytarzy — co najmniej 1,40 m, nie mniej niz 0,6 m na kazde 100 osob .

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm , jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.

Wysokos$¢ drzwi co najmniej 2 m, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w Swietle .

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi , po ich catkowitym otwarciu, nie beda zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.



Skrzydta drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci
poruszania si¢ powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczenia .

Jako elementy wystroju wnetrz nalezy zastosowac:

* wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

* sufity podwieszone z materiatow niepalnych lub niezapalnych na niepalnym ruszcie, nie
kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia,

* okfadziny $cian drog ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie beda zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

Drogi ewakuacji zostang opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

Projektowane jest wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

13.10. Wymagania instalacyjne dla budynku.
a/. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W budynku znajduje si¢ system wentylacji grawitacyjne;.

b/. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie elektryczne.
c/. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy / Nie wystepuje.

d/. Instalacja elektroenergetyczna
Instalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane i powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi Polskich Norm:

PN — IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN — 91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN —91 /E — 05009 / 482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e/. Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowa

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen.

e Stosowanie stalych urzadzen gasniczych- nie jest wymagane

o Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej- nie jest wymagane.

o Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego- nie jest wymagane.

e Stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — nie jest wymagane.



e Przeciwpozarowy wytacznik pradu- Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zlokalizowany bedzie
przy wejsciu gtownym do budynku

e Projektowane jest wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
Oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wilaczane bedzie automatycznie na skutek zaniku
napigcia w sieci podstawowej. O$wietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,,Ew” oraz
»AW” z modutem awaryjnym 1h podlaczone do wydzielonych obwodow. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na $cianach i stropach wzdhuz drogi ewakuac;ji.
Oprawy zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajace kierunki wyjscia .

Natezenie o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w
jej osi przy podtodze musi by¢ > 1,0 1x. W miejscach oznakowania sprzetu
pozarowego( hydranty, gasnice), natezenie oswietlenia musi by¢ > 5,0 1x.
Wymagane nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego przez co najmniej 1 godzing

od zaniku oswietlenia podstawowego z uwzglednieniem :

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego.

W obszarze srodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszyé o wigcej niz 50%. Zrédto zasilania
powinno zapewnia¢ dostawg energii w odpowiednio dlugim czasie (przyjmuje si¢ 2
godziny).

e Stosowanie dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych- nie jest wymagane

13.12. Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy, znaki informacyjne i
instrukcje.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne wedtug kryterium: jedna gasnica proszkowa
typu ABC o wadze $rodka gasniczego minimum 2kg na kazde 100m” powierzchni strefy
pozarowej .

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych - hydrantoéw
wewnetrznych oraz gasnic przeno$nych nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wedtug PN
- 92/N-01256/01 “’Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.’’

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ znakami wedtug Polska Norma PN-
92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’

13.13. Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo - gasniczych.

a/ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewngetrznego gaszenia pozaru jest wymagana przepisami ( kubatura brutto
projektowanego budynku nie przekracza 2500,00 m® i powierzchnia wewnetrzna nie przekracza



500,00 m?). Wymagany przepisami jest hydrant zewnetrzny 10 dm®/s . Istniejacy jest hydrant
naziemny DN 80 w odleglosci 31m od budynku.

b/ droga pozarowa

Budynek niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I i stosownie do postanowien §
12 ust. Rozporzadzenia nie zachodzi obowigzek prawny zapewnienia drogi pozarowe;.

c/ sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych - nie dotyczy




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, iz projekt architektoniczno- budowlany:
Rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na Swietlice wiejska w 17-207 Czyze, Hukowicze 11, na dzialce o nr
geod. 304/3 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz ustaleniami decyzji lokalizacji celu publicznego znak PP.6733.2.2016

Projektant:

Sprawdzajacy:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku punktu skupu mleka wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

Adres budowy: 17-207 Czyze, Hukowicze 11, nr geod. dz. 304/3

Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98

Projektant:



I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
a) Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska.
I1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowana dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem punktu skupu mleka,

zbiornikiem $ciekow, studnig wiercong.

III. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

IV.  Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich
wystepowania.

- Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

Beda to prace zwigzane z budowa dachu, pokryciem dachu.

Pozostale roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie
inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢

sprawne narz¢dzia pracy 1 sprzet ochronny. Uzywane pojazdy 1 maszyny powinny mie¢

aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.

Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot zgodnie z

przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik rob6t winien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,
gdyz zaistnialy przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami



b)

pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wylacznie po zlokalizowaniu w
ich obszarze urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zwiagzku z powyzszym kierownik budowy przed przystapieniem do prac budowlanych

powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie projektowanych obiektow przy realizacji

robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegolnego zagrozenia wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych.
Przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem budowy, kierownik budowy winien

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy
uwagi 1 warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano — montazowych jak tez z innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy

wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



OCENA TECHNICZNA

do projektu w czesci dotyczacej rozbudowy 1 przebudowy budynku punktu skupu mleka ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlicg wiejska

1. Dane wstepne
1. Adres: 17-207 Czyze 64, nr geod. dz. 304/3
2. Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98
3. Autor opracowania: Andrzej Patejuk
2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa zawarta z inwestorem
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku
2.3. Odkrywki fundamentow
2.4. Projekt budowlany
3. Literatura
- PN-B-03264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowlane. Ogoélne zasady obliczen
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
- PN-B-03215.1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami

- Tablice do projektowania konstrukcji stalowych — Zyburtowicz M., Bogucki W. — Arkady
2006r.

4. Ocena elementow budynku.
Budynek jest parterowy 1 jest o S$cianach murowanych 1 stropie zelbetowym
prefabrykowanym.
W zwiazku z przebudowa i rozbudowg budynku, dokonuje si¢ oceny technicznej elementow
budynku oraz ich przydatnosci w dalszej czgsci eksploatacji:

4.1. W zwiazku z oparciem potaci dachu na istniejacych Scianach konstrukcyjnych oraz
nadbudowie $cian szczytowych na Scianach zewnetrznych dociaza si¢ je 1 docigza rowniez w
tym miejscu fundament.

Po sprawdzeniu stanu no$nosci stwierdza sig, ze istniejgce $ciany i fundamenty spetniaja
warunki i pozostawia si¢ je bez zmian.

4.2. W zwiazku z docigzeniem istniejacego stropu weilng mineralng gr.20cm i stropem
podwieszanym z ptyt GKF gr. 12,5m na ruszcie z profili metalowych, po sprawdzeniu stanu
no$nosci stwierdza sie, ze strop przeniesie zadane obcigzenie 1 pozostawia si¢ go bez zmian. .

5.0. Whnioski

Istniejagcy budynek punktu skupu mleka po zmianie sposobu uzytkowania na $wietlice
wiejska 1 wykonaniu powyzszych robdt nadaje si¢ do rozbudowy i przebudowy w
projektowanym zakresie.

Sporzadzit:



