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Branza sanitarna

Rozbudowa i przebudowa istn. budynku punktu skupu mleka wraz
ze zmianag sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98

Adres budowy: 17-207 Czyze, Hukowicze nr geod. dz. 304/3

Projektant:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt sanitarny robudowy 1 przebudowy istn. budynku
punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska znajdujacego si¢
w miejscowosci, Hukowicze Gm. Czyze na dziatce Nr geod. dz. 304/3, zostal sporzadzony,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do projektu rozbudowy i przebudowy istn. budynku punktu skupu mleka ze zmiang
sposobu uzytkowania na swietlice wiejska (instalacje sanitarne )

Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98

Adres budowy: Hukowicze 11, Gm. Czyze Nr geod. 304/3

1.Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji

BIOZ oraz planu BIOZ ( Dz..U. nr 120, poz.1126 ).

2.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest realizacja instalacji wod. kan., zgodnie z

opracowanym projektem budowlanym.

3.Kolejnos¢é realizacji poszczegdlnych elementdw instalacji wod-kan instalacji

centralnego ogrzewania

Stosowac sie do zalecen i kolejnosci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym

oraz zgodnie z zaleceniami w Polskich oraz Branzowych Normach.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

inwestycyjnego.

— zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robaét instalacyjnych - budowlanych,
technologicznych.

— prace zwigzane z wykonywaniem wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m, bedg
to prace zwigzane z wykopami pod przytgcze kanalizacyjne.

Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robo6t przy instalacji wodociggowej

wykonywanych z rur PP, stalowych ocynkowanych, kanalizacji wykonywanej z rur

PVC, oraz robot towarzyszgcych w budynku.

- zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robdt roztadunkowych ( upadki,

uderzenia) Transport technologiczny poziomy i pionowy. Sktadowanie materiatow

budowlanych

( rury PE, PVC, umywalki, muszle ustepowe itd, )

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym oraz

praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami. Kazda grupa zawodowa powinna

by¢ przeznaczona do odpowiednich robét, zapoznana z instrukcjami obstugi

uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich wtgczeniem do cyklu poszczegolnych

robot.

- zapoznac pracownikéw ze specyfikg terenu, obiektu w celu unikniecia

przypadkowych

zdarzen i zagrozen.

- przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzic instruktaz dla poszczegdinych

stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych urzgdzenh technicznych oraz

narzedzi.

- zachowanie odpowiednich warunkdéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu

budowy.

-przeszkoli¢ pracownikow odnosnie przepisdw bhp i p-poz. dla danych robot,



6.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.

- urzgdzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed i
po ich uzyciu.

- stosowane materiaty budowlane muszg posiadac aprobaty techniczne
dopuszczajgce

je do stosowania w budownictwie.

- wzdtuz stanowisk robo6t wyznaczy¢ pas bezpieczenstwa technologicznego oraz
zabezpieczyC sprawng komunikacje w obiekcie.

- odpady technologiczne sktadowac¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja
utylizaciji.

- przed przystgpieniem do robét i w trakcie robot nalezy stosowacé sie do zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu.

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

- zamocowac tablice z telefonami alarmowymi-ratunkowymi.

7. Ochrona p.pozarowa.

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet p-poz,

- obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych,

- tablica informacyjna z telefonami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu rozbudowy i przebudowy istn. budynku punktu skupu mleka ze zmiang
sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg (instalacje sanitarne )

Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98

Adres budowy: Hukowicze Gm. Czyze Nr geod. 304/3

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy, instalaciji
sanitarnych wewnetrznych: w tym: zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— uzgodnienia z inwestorem,
— projekt architektoniczny remontu budynku,
— obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:
- remont instalacji sanitarnych przy przebudowie budynku.

4. Opis instalacji zimnej i cieptej wody
Projektuje catkowity demontaz instalacji wodociggowe]j w pomieszczeniach
istn. budynku punktu skupu mleka z rur stalowych ocynkowanych i wykonaniu
nowej instalacji z rur z polipropylenu.

Istniejgca instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej sieci wodociggowej
oraz istniejgcym przytgczem doprowadzonym do Nr 1.

Projektuje sie dodatkowg instalacje z rozdziatem dolnym w posadzce,
przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonaC <z  rur
polipropylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania Iub na ztgczki
zaprasowywane w peszlu, podejscia do odbiornikbw wody montowane na
Scianach bgdz w bruzdach $ciennych.

Podtgczenie do odbiornikbw wody wykonac indywidualne. Punkty state,
podpory przesuwne wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg montazu
producenta rur.

Ciepta woda uzytkowa bedzie uzyskiwana poprzez projektowany zasobnik
pojemnos$ciowy c.w.u. wody o poj. 501 typu Biawar OW.E 50.1 Ilub
rownowazny, ktory bedzie umieszczony pod stropem w pomieszczeniu kuchni.
Wszystkie przewody cieptej i zimnej wody w celu nie dopuszczenia do
zamarzniecia wody w rurach nalezy izolowac¢ piankg poliuretanowg bgdz
spienionym polietylenem.



Instalacje cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych w peszlu tgczonych
poprzez zgrzewanie, podejscia do odbiornikdw wody montowane na scianach.

Rozprowadzenie do punktéw czerpalnych w posadzkach za pomoca
ksztattek z pierscieniem petnym.

Kompensacja poziomdéw za pomocg samokompensacji na zatamaniach
przewodow.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, do ktorej nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe pomieszczen sanitarnych, montaz
nowej armatury ceramicznej, baterii i zaworédw. Rozmieszczenie wg czesci
graficznej.

5. Opis instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane na zewnatrz budynku
poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne z rur 160 PVC doprowadzone do
pomieszczenia kuchni pod podtogg (istniejace przytacze do istniejgcego zbiornika
Sciekow do demontazu).

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
kielichowych tgczonych przy pomocy uszczelki gumowej zamocowanej
fabrycznie w kielichy. U podstawy piondw montuje sie rewizje, umozliwiajgce
awaryjne przepychanie przewodow.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych w zaleznosci od lokalizacji przy
pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych,
ocynkowanych. Obejmy uchwytow powinny mocowac rury kielichowe pod
kielichem.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) nalezy wykonacC za
pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45%. Przejscia pionow
w poziomy nalezy wykonac¢ za pomocg kolan o kgcie rozwarcia nie wiekszym
niz 45%.

Projektuje sie wymiane armatury sanitarnej miski ustepowe, umywalki oraz
montaz nowoprojektowanej armatury.

6. Opis pompy ciepta powietrze - powietrze.

Projektuje sie 3 jdnostki nascienne wewnetrzne pompy ciepta powietrze - powietrze
typ W2053MHE2 lub o réwnowaznych parametrach chtodzenie lub grzanie wraz z
jednostkg zewnetrzng agregatu pompy ciepta powietrze - powietrze typ O4F3100M2
lub o rbwnowaznych parametrach.

Jednostki montowac i tgczy¢ rurami zgodnie z zaleceniami producent danego
urzadzenia. Podtgczenie elektryczne zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.



