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» Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku punktu skupu mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska”

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej-

1.2

1.3.

przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania —,, Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
punktu skupu mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska”
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia ogolne

1.3.1 Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot

Realizacja robot musi odpowiadac¢ wszystkim przepisom tech.- budowlanym,
prawnym, dotyczacych remontowanego budynku i technologii wykonywania
robot. Podczas realizacji nalezy zapewni¢ stosowanie przepisdéw o ochronie
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska,
ochrony sanitarnej.

1.3.2 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa ,

przepisy, Polskie Normy i inne wymagania. Wykonawca robot
budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzor inwestorski.

1.3.3 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod aspektem mozliwosci technicznych
realizacji robot zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow,
maszyn 1 urzadzen.

Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej Wykonawcy do
realizacji zadania nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j

1 zwigkszenia kosztow remontu budynku.

1.3.4 Przygotowanie i przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu

budowy, ktory obejmuje:

- zabezpieczenia terenu robot przez oznakowanie

- punkt poboru energii elektrycznej

- punkt poboru wody

- zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i magazynowania
materiatow, nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen remontowanego
budynku.

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,

zanieczyszczen 1 skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przygotowaniem

placu budowy i uporzadkowaniem po zakonczeniu rob6t ponosi Wykonawca.
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1.3.5. Materialy. Magazynowanie materiatow na budowie.

Materiaty elektryczne dostarczone na budowe nalezy przechowywacé w
pomieszczeniu zamknietym, przystosowanym do tego celu. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postanowieniami
umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.3.6. Sprzet. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac

sprzgt sprawny technicznie.

1.3.7. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

2.

2.1

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot 1 zastosowania
materialdw niezgodnych z dokumentami wymienionymi w p. 1.3.5. / dokumenty te
Stanowig podstawe odbioru robot budowlanych/ przyjmuje si¢ zasad¢ doprowadzenia
elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem.

WYKONYWANIE ROBOT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania

- o$wietlenia
gniazd wtykowych
- instalacja odgromowa
- instalacja wylacznika przeciwpozarowego i1 o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacji fotowoltaicznej
Materialy:

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej os§wietlenia i gniazd wtykowych
okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia CE, powinny by¢ wyposazone w taki dokument.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ przy wykorzystaniu opraw LED.

Stosowac¢ do zasilania przewody kabelkowe z miedzianymi o przekroju zyty 1,5
mm 2 i napigciu izolacji U=750V. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych
nalezy stosowa¢ gniazda zZ tworzywa sztucznego wyposazone w kolek ochronny 1
obcigzalnosci 16 A.

Do zasilania gniazd wtykowych stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju 2,5 mm2 i napigciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach
suchych nalezy stosowa¢ osprzet melaminowy n/t, a w pomieszczeniach wilgotnych
— szczelny.

2.2 Technologia i wymagania montazu

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami. Ponadto nalezy
wykonac roboty przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie poszczegolnych faz

- mocowac puszki wytacznikdéw 1 gniazd w $cianach W sSposob nie koliduja
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- Z wyposazeniem pomieszczenia.

- jednakowego potozenia wylacznikow klawiszowych w calym pomieszczeniu

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w taki
sposob, aby styk ochronny wystepowat u gory

- podiaczania przewodow do gniazd 2 biegunowych w taki sposob, aby przewdd
neutralny znajdowat si¢ w prawym biegunie, fazowy w lewym.

2.3 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna do konserwacji i remontow. Zalecane jest aby trasy przebiegaly
w liniach poziomych i pionowych.

2.4 Osadzanie puszek
Puszki rozgatezne nalezy osadzi¢ na §cianach w sposob trwaly.
2.5 Ukladanie i mocowanie przewodow
- przewody wprowadzi¢ do rurek instalacyjnych
- dopuszcza si¢ prowadzenie wielu przewoddéw w jednej rurce
2.6 Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow
- laczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym,
oraz w odbiornikach
- przewody musza by¢ ulozone swobodnie, nie moga by¢ narazone na naciagi
- zdejmowanie izolacji nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych

2.7 Montaz osprzetu

- gniazda wtyczkowe p/t, taczniki p/t nalezy instalowa¢ w uprzednio
zamocowanych puszkach

2.8 Montaz opraw o$wietleniowych

- przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca zlaczy Swiecznikowych

- dopuszcza si¢ podtaczenia opraw o§wietleniowych przelotowo pod warunkiem
stosowania ztaczy przelotowych
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1.9 Instalacja o§wietlenia

Pomieszczenia wyposazone w oprawy LED. Oprawy montowane bgda na stropach 1
$cianach. Do zasilania opraw Stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi o przekroju
zyty 1,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V — pod tynk.

1.10 Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
Przewiduje si¢ montaz gniazd — 2P + N + PE p/t
Do zasilania gniazd nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi
o przekroju zyty 2,5 mm?2 1 napi¢ciu izolacji U=750V. Przewody uktada¢ w uprzednio
przygotowanych bruzdach.

2.0 Instalacje odgromowe
2.1Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
robotami pod nazwa: ,,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku punktu

skupu mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska”
2.2Zakres robot

Roboty obejmuja wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie instalacji odgromowej w
zakresie:

- zwodow pionowych,

- zlgczy pomiarowych instalacji odgromowej,

- oston instalacji odgromowej,

- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,
- badanie i pomiary instalacji odgromowej.

2.3 Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2.4Materialy

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.

Przewidziane materiaty do zabudowy

= wsporniki dla zwodow pionowych montowanych na $cianach,

» przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,

= ostony przyscienne instalacji odgromowe;j,

= zlgcza rynnowe i do blacharki,

= zaciski probiercze,

= otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,

= zlgcza pomiarowe.

Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzegdzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot: elektronarzgdzia, mtotek, Srubokrety,
klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspek

2.5 Wykonanie robét:

W miejscu potaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace musza byc
wyposazone w zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej.
ztacza pomiarowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta. Dla przewodow

odprowadzajacych nalezy montowa¢ ostony.

2.6 Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu poprawno$ci montazu i zgodnosci
materialow z ST:

- montazu wspornikow,

- wykonania zwodow poziomych i pionowych,

- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych i zaciskow probierczych.
- pomiardw instalacji elektrycznej i wyréwnawcz

3.0 Odbior

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtykowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami i normam

3.1 Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producenta.

3.2. Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t podlega zgodnosci wykonania robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN, PBUE

i poleceniami Inwestora.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujac badania i
pomiary.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji. Pomiar ten nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
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oddzielnie od strony zasilania. Pomiary wykona¢ miernikiem izolacji 1000V.
Zmierzona rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza niz
-1,0 MQ dla instalacji 230 V
- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- pomiar opornosci uziomow ztgczy napowietrznych TL
- pomiar uzioméw instalacji odgromowe;j
Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzic¢ protokoty.

Po pozytywnym zakonczeniu badan montazowych 1 pomiaréw nalezy sprawdzi¢
- czy punkty $wietlne sg zalagczane zgodnie z projektem
- w gniazdach wtykowych czy przewody fazowe sa podtaczone do wiasciwych
zaciskow.
3.3.  Odbiodr koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia
- protokoty préob montazowych
- o$wiadczenie kierownika robdt o zakonczeniu robdt 1 gotowosci instalacji do
eksploatacji.
Przepisy zwiazane

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”—tom V.
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,
,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
- PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
- PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



