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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku punktu skupu
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska.
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.  Zalaczniki formalno prawne
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Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z p6zniejszymi

zmianami O$wiadczam, ze projekt techniczny- instalacji elektrycznych w
projekcie,, Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku punktu skupu mleka
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska. 17-207 Czyze,
Hukowicze, dziatka nr ewidencyjny 304/3”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga: Opracowanie zawiera typowe rozwiazania
technologiczno - techniczne. Nie wymaga
sprawdzajacego
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I Czes¢ opisowa

Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej w projekcie

,,» Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku punktu skupu mleka wraz
Ze zmiana sposobu uzytkowania na Swietlice wiejska. 17-207 Czyze,
Hukowicze dzialka nr ewidencyjny 304/3”

1. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry instalacji.
Projektowane instalacje elektryczne stuzy¢ maja do zasilania pomieszczen
budynku w energie elektryczng. Napigcie instalacji 230/400 V, ochrona podstawowa-
izolacja robocza, ochrona dodatkowa przy uszkodzeniach- samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie tz < 0,4 s w uktadzie instalacji TNS.

2. Zatozenia przyjete do celow projektu:

moc przylaczeniowa obiektu, miejsce przytaczenia pozostajg bez
zmian. P= 17 kW

Pomiar energii pozostaje w ztaczu napowietrznym.

cato$¢ instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku
zdemontowac

w pomieszczeniach zastosowac oprawy oswietleniowe — panele LED
60 x 60, 40W, 4000 K, na tynkowe.

W pomieszczeniu tazienki, na zewnatrz budynku oprawy o 1P65
plafoniery LED 18 W

ochrona przy uszkodzeniach —samoczynne wylaczanie zasilania

w czasie t2<0,4 s realizowane przez samoczynne wylaczniki
instalacyjne, jako ochrona dodatkowa w obwodach gniazd wtykowych
1 o$wietlenia —wytaczniki réznicowo-pradowe 0 Alo= 30 mA

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni wykona¢ miejscowe
potaczenia wyroOwnawcze.

czas wylaczania zwarcia tz < 0,4s

napiecie 230/400V

w instalacji nalezy zastosowa¢ wylacznik p- pozarowy /rozlacznik

FRx + wyzwalacz wzrostowy WW361 230V + przekaznik wyboru faz
+ przycisk - np.ROP-A/, oswietlenie ewakuacyjne.
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3. Wytyczne do rozwigzan techniczno —instalacyjnych
Z istniejacego ztacza napowietrznego nalezy wyprowadzi¢ przewod do zasilania
rozdzielnicy RG /WLZ/. Przewody nalezy uktada¢ p/t w takich bruzdach w $cianach,
aby warstwa przykrywajaca tynku miata min 5 mm grubos$ci. Rozdzielnice RG— 60
polowa nalezy posadowi¢ we wngce tak, aby drzwiczki licowaty si¢ z tynkami. W
pomieszczeniach objetych projektem nalezy wykonac instalacje o§wietlenia i gniazd
wtyczkowych. Przewody YDYp 3 x 1,5 mm? o$wietlenie i YDYp 3 x 2,5 mm? gniazd
wtyczkowych, nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy RG po najkrétszych trasach i
przytacza¢ do odpowiednich obwoddéw w rozdzielnicy. Przewody uktada¢ pasmowo
p/t mocujac je za pomocg uchwytow lub inny podobny sposéb uzgodniony z
inwestorem. Trasy przewodoéw powinny przebiega¢ rownolegle do krawedzi §cian 1
sufitow oraz otworow okiennych i drzwi, zgodnie z PN-IEC 60364. Po ulozeniu
przewoddéw nalezy je dodatkowo mocowac /w miare potrzeb/ zaprawg szpachlowa.
Puszki wytacznikow montowac na wysokosci 120cm nad podtoga, puszki gniazd na
wysokos$ci 30 cm nad podtoga. W kuchni, gniazda wtyczkowe o IP 65 10/16 A 2P+Z
na wysokosci 110cm nad podloga, w tazience na wysokosci 145 cm. Doktadna
lokalizacje elementow instalacji uzgodni¢ z inwestorem. Z rozdzielnicy RG do
miejsca wskazanego na rysunku w projekcie sanitarnym poprowadzi¢ przewod YDy
3x 4 mm? do zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzatora. / pompy ciepta/.
Wentylator w azience wlaczany wraz z oswietleniem.
Budynek projektuje si¢ wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o mocy 0k.2 X 7kW,
dwa tancuchy —wschod, zachdd.
Projekt instalacji fotowoltaicznej wg opracowania Wykonawcy.
Projektowany budynek wymaga ochrony odgromowej.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ w klasie I ochrony. Sktada¢ si¢ ona
bedzie ze zwodow sztucznych, przewoddw odprowadzajacych, oraz

uziomOw naturalnych. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ elementy-

blacho dachowkg - jako zwod poziomy. Instalacje odgromows

projektuje si¢ z wykorzystaniem blaszanego poszycia dachu. Przewody
odprowadzajace drut ocynk ¢ 8 mm taczy¢ ze zwodem poziomym /blacho
dachowka/ za pomoca zlaczy rynnowych. Przewody odprowadzajace zamocowac na
scianie na uchwytach.

Na wysokosci 0,8 — 1,0 m nad powierzchnig ziemi montowac¢ ztacza kont-

rolne, ktore nalezy potaczy¢ bednarka FeZn 4x25 z uziomem otokowym

poprzez spawanie. Miejsce spawu zabezpieczy¢ farba antykorozyjna

/ asfaltowa/. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q. Uziom potaczyc

metalicznie ze wszystkimi metalowymi instalacjami budynku, oraz istniejagcymi

uziomami.

Prace wykona¢ zgodnie z PBUE i normg PN-1EC-61024.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w wylacznik przeciw-pozarowy i
oswietlenie ewakuacyjne. Miejsce montazu i typ opraw podano na rysunku.
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Bilans mocy :

Zgodnie ze stanem obecnym.

Projektowany budynek ma przydziat mocy 17kW
Moc zainstalowana to:

1. OSwietlenie - 1,0 kW
2. Gniazda wtyczkowe 2,0 kW
3. Kuchnia 3,0 kW
4. Podgrzewacz wody 5,0 kKW
5. Ogrzewanie 6,0 KW
Razem: 17,00 kW

Warunki wykonania przebudowy

Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r ( Dz. U. nr 75 z
dnia 15.06.2002r poz. 690).

Prace powinna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robo6t elektrycznych w danym zakresie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wszystkich parametrow
instalacji elektrycznych. Wykonanie pomiaréw- wykonawca potwierdzi odpowiednimi
protokotami. Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ kierownika robot

elektrycznych posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.
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V Wytyczne BHP

1. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone  przez
osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2. Certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

3. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i
pomiary) dla calej instalacji i zainstalowanych urzadzen.

4. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlano montazowych” z zakresu instalacji
elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrona

przeciwporazeniowa.

1 Zakres robot

1.1 Montaz projektowanych instalacji elektrycznych, demontaz istniejacych
1.2 Montaz rozdzielnicy RG

1.3 Montaz instalacji odgromowe;j

1,4 Montaz instalacji fotowoltaicznej

2.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych.

2.1 Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas podlgczania

WLZ, instalacji elektrycznej, urzadzen i1 aparatow.

2.2 Ryzyko upadku z wysokosci podczas montazu instalacji elektrycznych.

2.3 Ryzyko porazenia pragdem podczas montazu instalacji elektrycznych.

2.4 Ryzyko kolizji drogowej podczas wjazdu /wyjazdu/ na ulice.

2.5 Mozliwo$¢ uszkodzenia ciala w skutek upadku z wysokos$ci, upuszczenia narzedzi,
materialow, niewtasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami 1 maszynami
budowlanymi.

2.6 Zagrozenie powstania pozaru w skutek awarii urzadzen elektrycznych, lub
przypadkowego zaproszenia ognia.

3.0 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed rozpoczeciem

robot.
3.1 Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt 2, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robot .

4.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia

4.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami BHP.

4.2 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej, oraz dopilnowac¢ aby byt on stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4.3 Zaleca si¢ wykonywanie prac na wysokosci z uzyciem podno$nika



samochodowego lub rusztowan.
4.4 Apteczka pierwszej pomocy.
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4.5 Telefon komorkowy na placu budowy konieczny do wezwania pomocy.
4.6 Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych
wylaczonych spod napigcia oraz stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym zalgczeniem napiecia .
4.7 Przy robotach zwigzanych z wykopami pod uziemienia
zaleca si¢ wyrazne oznakowanie ,,WYKOPY” i1 ogrodzenie miejsca robot.

Opracowanie. Borys Abramowicz Podpis
upr. PDL/0091/ZO0E/15
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IV Czes¢ rysunkowa




