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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

e Nazwa obicktu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BU-
DYNKU PUNKTU SKUPU MLEKA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE WIEJSKA

 Adres budowy obiektu: 17-207 CZYZE, HUKOWICZE,
NUMER GEODEZYINY DZIALKI: 304/3

« Inwestor: GMINA CZYZE
17-207 CZYZE 98

Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja rozbudowy i przebudowy

» Aktualna kopia mapy zasadniczej

* Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego znak. PP.6733.2.2016

Dane ogdlne

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku rozbudowa i przebudowa budynku punktu
skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska. Podstawowa bryta budyn-
ku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu gléwnym dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 278. Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
A,B,C,D,A - wynosi 693,0m>. Klasa gruntow — Bi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji polegajacej na rozbudowie 1 przebudowie budynku punktu skupu
mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska z dostgpem z drogi powiatowe;j
w poblizu zabudowy zagrodowe;.

Przedmiotowa dziatka o nr geod. 304/3 w chwili obecnej jest zabudowane przedmio-
towym budynkiem punktu skupu mleka.

W chwili obecnej budynek posiada uzbrojenie w energie elektryczng, wode z wodo-
ciggu gminnego oraz szczelny zbiornik Sciekéw. Bezposredni ,, wjazd” na dziatki odbywa
si¢ z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowe;.

Warunki gruntowo - wodne

Teren dziatki nr 304/3 pod projektowang inwestycje jest gruntem sklasyfikowanym
jako Bi. Na podstawie dokonanej badan gruntu stwierdzono, iz podtoze gruntowe w pozio-
mie posadowienia wystepuje w postaci piaskdw drobnych. Stan gruntow piaszczystych
wskazuje jako sredniozaggszczony.

Poziom wdéd gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéow. W zwigzku z powyzszym stwierdzone warunki gruntowo- wodne nalezy
oceni¢ jako dobre, a istniejacy stan gruntu pozwala na bezpieczne uzytkowanie istniejacego
budynku. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie o charakterze zabudowy zagrodowej projektuje si¢ rozbudowe i




przebudowe budynku punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiej-
ska. Projektowana rozbudowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu wigzby dachowej co
wigze si¢ ze zmiang ksztattu dachu, dobudowie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych, nato-
miast przebudowa polega¢ bedzie na zmianie uktadu otworéw okiennych i przesunigcie $cian-
ki dziatowej. Budynek usytuowany jest réwnolegle do granicy z drogg powiatowa ozn. nr
1606B w odlegtosci 14,8m oraz w odleglosci 5,3m od dzialki sgsiedniej oznaczonej nr
geod. 301/1. Gtowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potnocnej, wjazd oraz wej-
Scie na dzialke znajduje si¢ tez od strony potnocne;.
Wokot projektowanego budynku istnieje zielen niska 1 wysoka urzadzona.

Projektowane urzadzenia towarzyszace
Nie projektuje si¢ urzadzen towarzyszacych rozbudowie i przebudowie budynku
punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlicg wiejska.

Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie bedzie miata wptywu dla zagro-
zenia zanieczyszczania Srodowiska w trakcie jego eksploatacji.

Scieki sanitarne sa odprowadzane do zbiornika $ciekow skad beda okresowo odbiera-
ne i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi emisji hatasu oraz wibracji a takze
promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych za-
ktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane norma wielkosci.

Projektowany obiekt nie wptywa ujemnie na powierzchni¢ ziemi, wody po-
wierzchniowe 1 podziemne.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt 1c. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddzialywania
projektowanej rozbudowy 1 przebudowy budynku punktu skupu mleka ze zmiang sposobu
uzytkowania na $wietlicg wiejska na terenie dziatki ozn. nr geod. 304/3, potozonej w Huko-
wiczach, gm. Czyze zamyka si¢ w granicy wlasnej dziatki.

Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w czgsci graficznej zagospodarowania dzialki.

Szczegotowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostat w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzadzit:



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt techniczny rozbudowy 1 przebudowy budynku
punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na $§wietlice wiejska na dzialce o nr
ew. 304/3, potozonej w 17-207 Czyze, Hukowicze, zostat sporzadzony zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 decyzjg o ustalenie lokalizacji celu

publicznego znak PP.6733.2.2016.

Projektant:
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L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
a) Rozbudowa i przebudowa budynku punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania
na $wietlicg wiejska.
IL. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowana dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem punktu skupu mleka,

zbiornikiem $ciekdw, nieuzytkowang studnig kopana.

III. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i1 zdrowia ludzi.

IV.  Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich
wystepowania.

- Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

Beda to prace zwigzane z budowa dachu, pokryciem dachu i murowaniem kominow.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie
inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac

sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢

aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.

Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot zgodnie

z przepisami BHP.

W oparciu o0 powyzsza informacj¢ kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowla-
nych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz przepisami bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w
ich obszarze urzadzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasci-



wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w prawie bu-
dowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokoly badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.
W zwiazku z powyzszym kierownik budowy przed przystapieniem do prac budowla-
nych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych obiektow przy reali-

zacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegodlnego zagrozenia wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych.

Przy pracach przestrzega¢ przepiséw BHP.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem budowy, kierownik budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglednia-
jacy uwagi i warunki prowadzenia robdot budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wyko-
nywaniu robot budowlano — montazowych jak tez z innymi przepisami i normami obowigzu-

jacymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, nr 81, poz. 463)
zaliczana jest do kategorii I geotechniczne;j.

Rozbudowa i1 przebudowa budynku punktu skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania
na $wietlice wiejska zaliczona jest do I kategorii.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskanych badan podtoza gruntowego,
stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne genetycznie zalegajace poziomo
nie obejmujgce mineralnych gruntow stabonos$nych i nasypéw niekontrolowanych i zwiercia-
dle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow projektowanej przebudowy
obiektu, okresla si¢ dopuszczalne naprezenie gruntu — 1,5kg/cm’.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze grunt na terenie inwestycji spetnia wy-
magania normowe 1 jest przydatny do posadowienia obiektow budowlanych zaliczanych do
kategorii I geotechnicznej jakim jest projektowany podjazd dla oso6b niepetnosprawnych i

jednoczes$nie nadmienia si¢, ze istniejacy budynek peini klas¢ odpornosci pozarowej ZLIII.



PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy i przebudowy budynku punktu skupu mleka ze zmiang sposobu
uzytkowania na swietlicg wiejska

L PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- ogledziny i pomiary terenu inwestycji
- aktualna kopia mapy zasadniczej
- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

IL. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku rozbudowa i przebudowa budynku punktu
skupu mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska. Podstawowa bryta budyn-
ku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu gldownym dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 278. Klasa gruntéw — Bi.

Wymiary zewnetrzne budynku: elewacja boczna 7,87m; elewacja frontowa — 9,74m;
wysokos$¢ — 6,18m od poziomu terenu do kalenicy. Powierzchnia zabudowy 72,1m?. Dziatka
posiada dostepnos¢ z drogi powiatowej - dziatki nr 465. Istniejgce uzbrojenie terenu - sie¢
energetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna jest wystarczajaca dla planowanego zamierzenia
budowlanego.

System realizacji wg przetargu nieograniczonego.

Wyposazenie instalacyjne.
W projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ wyposazenie w in-
stalacje elektryczng, wod. — kan. i c.0, wg odrebnych opracowan.

Wplyw na srodowisko

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie bedzie przekraczata dopuszczal-
nej emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdro-
wia jego uzytkownikow.

0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [ KUBATURY

Istniejgca Po przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia uzytkowa 52,61m" 52,61m*
Powierzchnia zabudowy 72,1m’ 72,1m*
Kubatura 226,4m’ 325,7m’

Szczegdtowy wykaz powierzchni uzytkowej w czgsci rysunkowej opracowania.

IV. PROGRAM UZYTKOWY
W budynku zlokalizowano dwa pomieszczenia §wietlicowe, kuchenke i WC. Obiekt przystoso-




wano dla osob niepetnosprawnych.

V. OBLICZENIA STATYCZNE

Charakterystyka
-Budynek istniejacy jest w technologii murowanej tradycyjne;.
-Konstrukcje budynku stanowig fundamenty zelbetowe i betonowe, $ciany parteru o kon-
strukcji murowanej z cegiet silikatowych, podtoga parteru wylewana betonowa, strop nad
parterem zelbetowy belkowy prefabrykowany, wiezba dachowa projektowana drewniana.
Normy zastosowane przy projektowaniu:
- PN-82/B-02001 -Obciazenia state
- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenie $niegiem (strefa I1I)
- PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem (strefa I)
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli(III strefa)
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264.2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne 1 pro-
jektowanie
Wiezba dachowa
-Wigzba dachowa drewniana o podstawowym uktadzie no$nym krokwiowo - platwiowym o
kacie nachylenia glownej potaci 27°. Dach jest kryty blachg dachowkowa.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych, spelniajac
warunki stanow granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:

-krokwie 7x18cm

-jetki Sx16¢cm

- platwie 16/16cm

- shupki 16/16¢m,

-murlaty 16/16cm

-miecze 12/16cm
Posadowienie budynku
-Przyjeto posadowienie $cian konstrukcyjnych na tawach fundamentowych istniejacych.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, spetniajac warun-
ki standow granicznych no$no$ci przyjeto iz istniejace tawy fundamentowe o szerokos$ci
40cm spelniajg warunek.

Dane techniczne zastosowanych materialow

-beton B-20 g=24.0kN/m’ f.q = 8,0MPa

-stal A-O ST0S o=78.5kN/m’ f,q =190MPa

-stal A-ITI 34GS o=78.5kN/m’ f,q =350MPa
-drewno iglaste kl. C24 g=6.0kN/m3 fnx=24MPa, f; o, =14MPa
Uwagi

-Do obliczen fundamentow przyjeto max. jednostkowe obcigzenie gruntu pod funda-
mentem 1,62kPa, glebokos¢ przemarzania hz=1,2m. strefa klimatyczna III. -Do obliczen
wiezby dachowej przyjeto lokalizacje budynku w I-szej wiatrowej i IlI-ciej strefie $nie-
gowej.

VL DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIAL OWE

-Opis ogélny
Konstrukcja budynku — murowana.

Lawy i $ciany fundamentowe
- $ciany fundamentowe istniejagce w stanie technicznym dobrym,




- §ciany fundamentowane projektowane z betonu B20,

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejace murowane warstwowe gr. 38cm z cegly silika-
towej o stanie technicznym dobrym.

Sciany do uzupetien i zamurowane otwory z bloczkow i ptytek gazobetonowych na za-
prawie cementowo — wapiennej marki SMPa.

Scianki wewnetrzne projektowane z ptytek gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem -
wap.

Sciany zewnetrzne szczytowe gr. 38cm z bloczkéw i ptytek gazobetonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej marki SMPa.

Nad wejsciem przy wykuszy §ciana szczytowa szkieletowa ze stupkow 5/10cm na
podwalnie 10/15¢cm zamocowanym do $ciany murowanej 1 murtaty i zwienczona
oczepem 10/15cm.

Stropy
Nad parterem strop istn. zelbetowy belkowy prefabrykowany. Nalezy dokona¢ rozbiorki

istn. zadaszenia zelbetowego nad wejsciem i sku¢ gzymsy. Strop dociepli¢ wetng mine-
ralng gr. 20cm po folii paroizolacyjne;.

Strop proj. przy wejsciu nad wykuszem z belek drewnianych 10/10cm mocowany do
$ciany zewnetrznej i podwaliny $ciany szkieletowej poddasza. Strop podbity szalowka
drewniang gr. 2cm po tatach drewnianych.

Nadproza i podciagi, shupy
Projektowane nadproze nad $ciang (wykutym otworem drzwiowym) zelbetowe 22/22cm
zbrojone pretami 4&12 ze stali 34GS 1 strzemionami &6 co 20cm.

Dach

Konstrukcja dachu — krokwiowo — ptatwiowa, z drewna $wierkowego nasyconego
srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng, oparta na
murtatach 16/16cm zamocowanych do istn. stropu kotwami M16 L=40cm 1 stezona jetka-
mi 5/16cm 1 podparta platwig 16/16cm opartg na stupkach 16/16cm. Drewno klasy C24.
Pokrycie dachu - blacha dachdwkowa w kolorze braz po tatach 50/50mm w rozstawie co
35cm i folii budowlanej wiatrowe;.

Kominy
Ponad dachem kominy murowane z cegty klinkierowej klasy 35 na zaprawie cemen-

towej.

Schody, pochylnia

Schody zewngtrzne 1 pochylnia z betonu B20, jako wypeknienie pochylni kostka betonowa
polbruk gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej. Pochwyty stalowe malowane proszkowo typo-
we z rur &50 (pochwyty) 1 &60 (stupki)

Stolarka drzwi zewngtrzne metalowe, okna z PCV nietypowe tak jak na rzutach i elewacjach
o wspolczynniku nie wigkszym niz w aktualnych warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacj¢ budynku zapewnia si¢ przez system wywiewny kominéw wentylacyjnych
murowanych o przekroju 14xl4cm i prefabrykowanych ceramicznych o $r.&15cm.
Wloty do kominéw w postaci kratek wentylacyjnych 140x140mm, wyloty poprzez ko-
miny zewngtrzne wyprowadzone ponad dach.

Nawiew powietrza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez kanat nawiewny &110mm PCV pod posadz-
ka w pomieszczeniu z kominkiem oraz poprzez okna z mikroszczeling wentylacyjna.




Izolacje
Przeciwwilgociowa pozioma 2 razy papa asfaltowa na goraco.

Przeciwwilgociowa pionowa lepik asfaltowy na goraco lub abizol.

Termiczna stropéw 1 posadzek - welna mineralna, styropian.

Chodniki i plac.

Ciagi piesze z kostki betonowej kolorowej starobruk gr. 6¢cm na podsypce cem-paskowe;j gr.
10cm i podsypce z pospoiki gr.10cm w obrzezach betonowych 6/20cm na podsypce cem-
piaskowe;.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Elewacje
Elewacje nalezy dociepli¢ metodg lekkg mokra - styropian EPS070 gr.10cm, oraz tynk

akrylowy po siatce z wtokna szklanego. Dodatkowo styropian zamocowac¢ dyblami plas-

stikowymi w ilo$ci 4szt/m’.

Sciany fundamentowe oczysci¢, wyréwnaé i dociepi¢ metoda lekka mokra styropianem

ekstrudowanym gr. 8cm, jako wykonczenie tynk mozaikowy. Styropian zaglebi¢ ponizej

gruntu na 60cm.

Tynki na sufitach parteru suche tynki z ptyty gipsowej GKF gr. 12,5mm podwieszane,

montowane na profilach metalowych. Na $cianach murowanych tynki cementowo —

wapienne wykonane maszynowo.

Posadzki w pokojach parteru podtoga na podktadzie betonowym gr. 12cm z ptytek gres i

terakoty na szlichcie cementowej i styropianie EPS150 gr.8cm, w kuchni, sanitariacie 1

swietlicy. W pomieszczeniach wykona¢ cokolik wys. 10cm z ptytek jak podtoga.

Wyktadziny wewnetrzne na Scianach kuchni i sanitariacie glazura w dobranym kolorze, w

pozostatych pomieszczeniach na wysokos$ci 1,5m lamperia z tynku mozaikowego w dobra-

nym kolorze.

Parapety pod oknami z konglomeratu; zewngtrzne z blachy powlekane;.

Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity — emulsyjne akrylowo — winylowe w dobranym kolorze.

Powierzchnie drewniane wewngtrzne - lakierem bezbarwnym akrylowym, stolarka w kolorze

bialym.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Podsufitki okapow z szalowki drewnianej gr. 2cm impregnowanej 2 razy srodkiem dekoracyjno

ochronnym w kolorze jasny braz.

Uwagi koncowe

-Wokot budynku wykonaé opaske z ptytek chodnikowych lub polbruku szerokosci 0,6m z
wbudowaniem obrzezy trawnikowych na podsypce z piasku stabilizowanego cementem.

-Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odnosnych norm.

VII. INSTALACJE

Zgodnie z projektami branzowymi.
X OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy(P,) budynku: 72,50m’

Powierzchnia uzytkowa budynku (P,) 52,61 m’




Powierzchnia netto kondygnacji( wedtug PN-ISO 9836:1997): 72,50 m”

Powierzchnia wewngtrzna(P,,) 55,51m’

kubatura budynku 3257 m’

wysokos¢ budynku 6,43 m (budynek niski
-N)

dtugos¢ budynku 9,74 m

szerokos$¢ budynku 7,87 m

Powierzchnia najwigkszego rzutu klatki schodowe;j -

Kubatura klatki schodowe;j -

liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego , parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozaro-

Wwo , zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W projektowanym obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo,

o ktorych mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719 ze zmianami).

9.3. Ocena zagrozenia wybuchem.
Przeznaczenie budynku i sposob uzytkowania nie przewiduje stosowania

1 magazynowania substancji mogacych powodowa¢ wystgpowanie stref zagrozenia wybuchem. Substancje ta-
twopalne, ktore z powietrzem moglyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie s3 stosowane w budynku. W
zwigzku, z tym w budynku brak jest pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

W budynku oraz w przestrzeni zewngetrznej w granicach opracowania nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

9.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji,
przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Budynek zaliczony zostal do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III . Przewidywana liczba oséb — 14 osoby.

9.5. Przewidywana gesto$¢ obciaZenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?” — budynek niski § 220 ust. 1 warunkéw techniczno —
budowlanych

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek o klasie zagrozenia ludzi ZL III , wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” wedlug normy

generalnej wynikajacej z tresci przepisu § 212 ust. 3 warunkéw techniczno — budowlanych obniza si¢ klas¢ do
,’D”



Wymagania
dotyczace ele-
Lp | Element mentu budow-
lanego
1 Sciany kon- R 30
strukcyjne
) Konstrukcja L
* [ dachu
3. || Strop REI 30
4 Sciany we- L
" | wnetrzne
5 Sciany ze- EI30
wnetrzne
6. | Biegiispoczniki || -
7 Przekrycie da- L
" || chu na tgczniku

Uwaga: Podstawe oceny porownawczej stanowi:

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — ,, Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg”,

Powyzsze elementy budowlane budynku wypelniaja kryteria klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska
Norma PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budynkéw -

Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien".

9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany jest budynek §wietlicy wiejskiej o powierzchni wewnetrznej(Py,) 55,51 n’.
Budynek nie przekracza dopuszczalnych powierzchni wewngtrznych okreslonych w przepisie § 226 rozporza-

dzenia wielkosci pojedynczej strefy pozarowej < 10000,00 m’.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII.
e ZL III — wszystkie pomieszczenia uzytkowe

9.8. Usytuowanie projektowanych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
e Budynek zlokalizowany w odlegtosci 4,9m od granicy dziatki sasiedniej nr geod. 301/1 i 6,3m od dziat-

ki sasiedniej ozn. nr geod. 309/1.

e Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego drewnianego na dzialce nr 309/1 w odleglosci
19,0m.

e Budynek zlokalizowany od budynku gospodarczego murowanego na dziatce o nr 297/2 w odlegtosci

23,8m.

9.9. Warunki ewakuacji.

Pomieszczenia , w ktérych moze przebywa¢ powyzej 50 nie wystepuja .

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi przewidziano odpowiednie w stosunku do istniejacych wa-
runkoéw parametry ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozone;j
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie oraz jego funk-

¢ji, konstrukcji i wymiarow.



Dhugo$¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej wartosci 30m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia dla kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym dojsciu na parterze
dopuszczalna dtugosé¢ dojscia - 30 m.

Szeroko$¢ korytarzy — co najmniej 1,40 m, nie mniej niz 0,6 m na kazde 100 oséb .

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm , jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.

Wysoko$¢ drzwi co najmniej 2 m, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w $wietle .

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , po
ich catkowitym otwarciu, nie beda zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydta drzwi z pomieszczen

przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ powinny otwierac si¢ na zewnatrz

pomieszczenia .

Jako elementy wystroju wnetrz nalezy zastosowac:

» wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

« sufity podwieszone z materialdéw niepalnych lub niezapalnych na niepalnym ruszcie, nie kapigcych i nie odpa-
dajacych pod wptywem ognia,

* okladziny $cian drog ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie bedg zastosowane materialty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub silnie dymiace.

Drogi ewakuacji zostang opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

Projektowane jest wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

9.10. Wymagania instalacyjne dla budynku.

a/. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W budynku znajduje si¢ system wentylacji grawitacyjnej.
b/. Instalacja grzewcza.
Ogrzewanie elektryczne.

¢/. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy / Nie wystepuje.

d/. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi Polskich Norm:

PN — IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN — 91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN —-91 /E — 05009 / 482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

¢/. Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie chroniony instalacja odgromowa

9.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych



scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Stosowanie stalych urzadzen gasniczych- nie jest wymagane

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej- nie jest wymagane.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego- nie jest wymagane.

Stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — nie jest wymagane.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu- Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i1 urzadzenia, ktérych funkcjono-
wanie jest niezbedne podczas pozaru zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtownym do budynku
Projektowane jest wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe. O$wietlenie awa-
ryjne , ewakuacyjne wiaczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napigcia w sieci podstawowe;.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowia oprawy ,,Ew” oraz ,,Aw” z modutem awaryjnym 1h podtaczone do
wydzielonych obwodéw. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na $cianach i stropach
wzdtuz drogi ewakuacji. Oprawy zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajace kierunki wyjscia .

Natgzenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w

jej osi przy podtodze musi by¢ > 1,0 Ix. W miejscach oznakowania sprzetu

pozarowego( hydranty, gasnice), natezenie o§wietlenia musi by¢ > 5,0 Ix.

Wymagane natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego przez co najmniej 1 godzing

od zaniku o$wietlenia podstawowego z uwzglednieniem :

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne.

PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

W obszarze srodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,

natezenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszyé o wiecej niz 50%. Zrodto zasilania

powinno zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje si¢ 2

godziny).

Stosowanie dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych- nie jest wymagane

9.12. Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy, znaki informacyjne i instrukcje.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne wedtug kryterium: jedna gasnica proszkowa typu ABC o wa-

dze $rodka gasniczego minimum 2kg na kazde 100m* powierzchni strefy pozarowe; .

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okre§lonymi

w § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.

719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych - hydrantow wewnetrznych oraz gasnic przeno-

$nych nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wedtug PN - 92/N-01256/01 *’Znaki bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwpozarowa.’’

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowaé znakami wedtug Polska Norma PN-92/N-01256/02

-Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’’

9.13. Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo -

gasniczych.

a/ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest wymagana przepisami ( kubatura brutto projektowanego budynku

nie przekracza 2500,00 m® i powierzchnia wewnetrzna nie przekracza 500,00 m®). Wymagany przepisami jest

hydrant zewnetrzny 10 dm’/s . Istniejacy jest hydrant naziemny DN 80 w odlegto$ci 31m od budynku.

b/ droga pozarowa



Budynek niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i stosownie do postanowien § 12 ust. Rozpo-

rzadzenia nie zachodzi obowigzek prawny zapewnienia drogi pozarowe;.

c/ sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gadniczych - nie dotyczy

X CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU

a) Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej E, wynosi ok. 17505 kWh/rok.
b) Dostepne nosniki energii:
e ecnergia elektryczna,
e energia sloneczna.
e biomasa,
e wegiel,
e gazplynny,
e olej opatowy.

¢) Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa nastepujace systemy zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny System alternatywny

Kominek grzewczy
Pompa ciepta
powietrze/powietrze
Grzejniki elektryczne

System ogrzewania Kociot olejowy

d) obliczenia optymalizacyjno- pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Instalacja ogrzewania:

System konwencjonalny System alternatywny
System ogrzewania Kominek grzewczy
Pomp a ciepla . Kociot olejowy
powietrze/powietrze

Grzejniki elektryczne

Nosnik energii koncowe;j Energia elektryczna/ biomasa Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nos$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,70 0,80
bilansowej budynku ny o

Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji ciepta
w elementach pojemnosciowych systemu 1,00 0,93
grzewczego budynku ny

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika

ciepta w obrebie budynku ny 4 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i 0.70 0.82
wykorzystania ciepta w obrgbie budynku ny ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ calkowita systemu 0,49 0,66

ErzZewezego Ny ot

Ciepla woda uzytkowa:



System konwencjonalny

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do
podgrzania c.w.u. Q wng

2275,52[kWh/rok]

227552 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla
potrzeb wytworzenia cieplej wody Q k w

3485,79 kWh/rok]

4031,76 [kWh/rok]

System przygotowania c.w.u. bojler elektryczny Kociot olejowy
Nosnik energii koncowe;j elektryczny Olej opatowy
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nos$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,65 0,56
bilansowej budynku n w
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nos$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,96 0,83
bilansowej budynku 1 w4
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej

. 0,80 0,80
wody w obrebie budynku 1 4
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieplej
wody w elementach pojemnosciowych systemu 0,85 0,85

cieptej wody n ps

Podsumowanie parametrow energetycznych:

System konwencjonalny

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji Q x g

299,51 [kWh/rok]

1262,89 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
przez system do podgrzania cieplej wody Q k. w

3485,79 [kWh/rok]

4031,76 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
dla budynku Q ¢

3785,60 [kWh/rok]

529464 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
uzytkowa EU

32,96 [kWh/m? rok]

32,96 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
koncowga dla budynku EK

40,07 [kWh/mrok]

56,05 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
pierwotng dla budynku EP

55,67 [kWh/m?rok]

61,65 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢
pierwotng dla budynku EP wg wymagan
WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

45,00 [kWh/m?rok]

Jednostkowa warto$¢ emisji CO,

0.012 [t CO,/m? rok]

0.015[t CO 2 /m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na
energi¢ koncowa

53,722 [%]

0[%]

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny

System alternatywny

Roczne Koszty eksploatacyjne [PLN/rok]

1140,79

2700,27

EP [kWh/m?rok]

55,67

61.65




‘ Wybrany system ‘ TAK NIE

XI  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane i wbudowane urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowania,
okreslajace ich wlasciwosci pozarowe 1 uzytkowe.

Sporzadzit:



OCENA TECHNICZNA

do projektu w czgsci dotyczacej rozbudowy i przebudowy budynku punktu skupu mleka ze
zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska

1. Dane wstepne
1. Adres: 17-207 Czyze 64, nr geod. dz. 304/3
2. Inwestor: Gmina Czyze, 17-207 Czyze 98
3. Autor opracowania: Andrzej Patejuk
2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa zawarta z inwestorem
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku
2.3. Odkrywki fundamentow
2.4. Projekt budowlany
3. Literatura
- PN-B-03264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowlane. Ogélne zasady obliczen
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
- PN-B-03215.1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami

- Tablice do projektowania konstrukcji stalowych — Zyburtowicz M., Bogucki W. — Ar-
kady 2006r.

4. Ocena elementéw budynku.
Budynek jest parterowy i jest o §cianach murowanych i stropie zelbetowym prefabryko-
wanym.
W zwigzku z przebudowg i rozbudowg budynku, dokonuje si¢ oceny technicznej elemen-
tow budynku oraz ich przydatnosci w dalszej czesci eksploatacji:

4.1. W zwiazku z oparciem potaci dachu na istniejacych $cianach konstrukcyjnych oraz
nadbudowie $cian szczytowych na $cianach zewnetrznych docigza si¢ je 1 docigza réwniez
w tym miejscu fundament.

Po sprawdzeniu stanu no$nosci stwierdza sig, ze istniejgce $ciany i fundamenty spetnia-
ja warunki 1 pozostawia si¢ je bez zmian.

4.2. W zwiazku z docigzeniem istniejgcego stropu wetng mineralng gr.20cm 1 stropem
podwieszanym z pltyt GKF gr. 12,5m na ruszcie z profili metalowych, po sprawdzeniu

stanu no$nosci stwierdza si¢, ze strop przeniesie zadane obcigzenie i pozostawia si¢ go
bez zmian. .

5.0. Wnioski

Istniejacy budynek punktu skupu mleka po zmianie sposobu uzytkowania na $wietlice
wiejska 1 wykonaniu powyzszych robot nadaje si¢ do rozbudowy i przebudowy w projek-
towanym zakresie.

Sporzadzit:



