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1 Opis techniczny

Podstawa Opracowania

—  zlecenie Inwestora;

— werbalne uzgodnienia z Inwestorem;

—  pomiary wtasne w terenie;

— uzgodnienia branzowe;

— obowiazujace normy prawne i przepisy;

—  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
— warunki Techniczne.

Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji ogrzewania i cieptej
wody zasilanych z mieszkaniowych dwufunkcyjnych piecéw gazowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Piastowie przy ul. Mickiewicza 5.

Likwiduje sie stare, murowane piece weglowe, bez wartoéciowych elementéw ozdobnych oraz piece
typu , koza”.

Informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrddle lub zrédtach ciepta
do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkoweij

Dostarczany gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 (grupy E) uzywany bedzie do przygotowania
positkow, c.w.u. i na cele grzewcze.

Zgodnie z Warunkami Technicznym wydanymi przez Dostawce Gazu baze dla gazyfikacji obiektu
bedzie stanowito projektowane wg odrebnego opracowania: przytacze gazowe $/c DN 40 mm PE oraz
istniejacy gazociag DN 50 mm STAL.

Stan istniejacy budynku

Budynek murowany, catkowicie podpiwniczony, z 1 klatka schodowa.

Sciany fundamentowe gr. 60cm.

Sciany zewnetrzne z cegty petnej gr. 45 cm i 55 cm ocieplone styropianem gr. 10cm
§ciany wewnetrzne murowane z cegty petnej

Okna w lokalach mieszkalnych wymienione na PCV.

Okna w lokalach ustugowych na parterze stare drewniane - do wymiany.

Drzwi wejsciowe do budynku - wymienione.

Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych stare, zniszczone - do wymiany.

Stropy:

- nad piwnica - typu Kleina

- migdzykondygnacyjne - belkowe, drewniane z izolacja z trocin.

Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papa asfaltowa, nad czescia mieszkalna ocieplony.
Powierzchnia uzytkowa - 591,51m?*

Kubatura - 27621,40 m®

1:1 Instalacja gazowa

Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

Redukcja cisnienia gazu bedzie realizowana w punkcie redukcyjnym (PR) usytuowanym na scianie
budynku (szafka TYP 1, wg. innego opracowania), w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i
konserwacji, niekolidujacym z ruchem pojazdéw i pieszych. Szafka wyposazona bedzie w 1 x
reduktor R-25 Qmax = 25,0m3/h.

Pomiar zuzycia gazu realizowany bedzie w projektowanych gazomierzach miechowych G-4 Qmax =
6,0m3/h zlokalizowanych na klatce schodowej w obudowach stalowych od podtogi do stropu.

Projektowana instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie zasilac:
- dwufunkcyjne gazowe kondensacyjne kotty c.o. i c.w.u. usytuowane w lokalach
mieszkalnych i ustugowych
- kuchenki gazowe zlokalizowane w kuchniach.



Odcinek w budynku

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu lub rur ze szwem przewodowych o
potaczeniach spawanych o $rednicach wg rys. 2 i 3 mocujac do $cian uchwytami o rozstawie max.
3m. Ostatni uchwyt powinien znajdowac sie max. 0,5m od odbiornika gazowego. Instalacje wykonac
jako natynkowa, zachowujac odlegtos¢ 2cm od tynku.

Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji wyczysci¢ ja od wewnatrz przez przedmuchanie
czystym sprezonym powietrzem oraz wykonac proby szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem 0,05 MPa przez okres 30 min. w obecnosci inwestora. W czasie proby szczelnosci nie
moze byc stwierdzony zaden spadek cisnienia. Probe nalezy udokumentowac protokotem
sporzadzonym przez kierownika budowy/kierownika robot gazowniczych. Po przeprowadzeniu
pozytywnej proby szczelnosci powierzchnie zewnetrzne rur oczysci¢ i zabezpieczy¢ 76tta farba
antykorozyjna.

Dokumentacja powykonawcza (Art. 3 ustawy Prawo budowlane)

Na jednym egzemplarzu projektu budowlanego kierownik budowy / kierownik robét gazowniczych
naniesie wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie robot. Dokumentacja powykonawcza stanowi
czesc dokumentacji budowy, w sktad ktérej wchodza ponadto:

- decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym;
— dziennik budowy; a takze - w miare potrzeby
— rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu.

Nagazowanie
Prace zwigzane z nagazowaniem wykonanej instalacji przeprowadzi Dostawca Gazu.

Uwagi dla Wykonawcy

- kierownik budowy / kierownik robot gazowniczych jest zobowiazany dokonaé stosownych
wpiséw w Dzienniku Budowy (Art. 42 ustawy Prawo budowlane), ktéry stanowi urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

- przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.Za dopuszczenie wyrobdéw
budowlanych do stosowania odpowiedzialni sa: kierownik budowy / kierownik robét, inspektor
nadzoru inwestorskiego (jesli zostat ustanowiony w trybie Art. 19 ustawy Prawo budowlane) oraz
projektant petniacy nadzor autorski (jesli zostat powotany w trybie Art. 18 lub ustanowiony w
trybie Art. 19 ustawy Prawo budowlane).

— Przed przystapieniem do robdt zamkna¢ zawdr gtowny na przylaczu. W czasie budowy nalezy
przestrzegac przepisow BHP i ppoz obowiazujacych w gazownictwie, podczas robot
spawalniczych oraz przepiséw dotyczacych pracy urzadzen pod napieciem.

Informacje dla Inwestora

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na
ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem(jesli zostat powotany w trybie Art. 18 lub
ustanowiony w trybie Art. 19 ustawy Prawo budowlane), przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na
pismie (Art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane):

1) oswiadczenie kierownika budowy / kierownika rob6t gazowniczych stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli konieczne) oraz przyjecie obowiazku kierowania
robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie wtasciwej lzby InZynierow Budownictwa o
cztonkostwie w tej Izbie;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego (w trybie Art. 19 ustawy Prawo budowlane) -
oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie wtasciwej
I1zby Inzynieréw Budownictwa o cztonkostwie w tej Izbie.



Zestawienie podstawowych wyrobdw budowlanych w instalaciji gazowej

1 Rura stal. czarna b/szwu DN15wg PN-EN 10208-1 m 45,0
2 Rura stal. czarna b/szwu DN20wg PN-EN 10208-1 m 50,0
3 Rura stal. czarna b/szwu DN25wg PN-EN 10208-1 m 55,0
4  Rura stal. czarna b/szwu DN32wg PN-EN 10208-1 m 10,0
5 Rura stal. czarna b/szwu DN40wg PN-EN 10208-1 m 17,0
6 tukstal. 90 deg typ 2D (hamburski) DN15 wg PN-EN 10253-1 szt 20
7 tuk stal. 90 deg typ 2D (hamburski) DN20 wg PN-EN 10253-1 szt 50
8  Luk stal. 90 deg typ 2D (hamburski) DN25 wg PN-EN 10253-1 szt 47
9  tukstal. 90 deg typ 2D (hamburski) DN40 wg PN-EN 10253-1 szt 9
10 Kurek kulowy instalacyjny gwintowany DN15 PN4 wg PN-EN 331 szt 10
11 Kurek kulowy instalacyjny gwintowany DN25 PN4 wg PN-EN 331 Szt 12
12 Kurek kulowy instalacyjny gwintowany DN20 PN4 wg PN-EN 331 szt 12
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

W kazdym mieszkaniu projektuje sie nowa instalacje ogrzewania.
Dane ogodlne

Strefa klimatyczna Ill tz=-20"C
tz/tp 70/50°C
Projektowe obcigzenie cieplne lokali 910 W - 4886 W

Charakterystyka energetyczna

SZ50cm 0,284 W/m’K
SZ60 cm 0,271 W/m’K
SZP60 cm Sciana w piwnicy 0,413 W/mK
Okna 1,500 W/m’K
Dach 2,491 W/m’K
Dach uzytkowy (nalezy ociepli¢ warstwa wetny mineralnej gr. 15cm) 0,290 W/mK
SW30cm ocieplona 0,177 W/m’K

SW13 ocieplona 0,183 W/m’K
Przewody

Instalacje zaprojektowano z rur z polipropylenu PP PN20 stabilizowanych wkiadka Al. taczonych
przez zgrzewanie. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu scian nad podtoga.

Armatura i regulacja
- zawory kulowe petnoprzelotowe dla instalacji grzewczych Dn20 przy piecykach gazowych
- zawory termostatyczne Dn15 przy grzejnikach tazienkowych
- zawory grzejnikowe powrotne przy grzejnikach tazienkowych.
- zestawy przytaczeniowe przy grzejnikach ptytowych

Zaprojektowano trwata regulacje hydrauliczna instalacji przy pomocy zaworéw grzejnikowych.
Nastawy wstepne dla zawordow podano na rysunku rozwiniecia.

Uwaga: parametry pracy armatury
T=120°C
P=0,6 MPa

Grzejniki
stalowe ptytowe - w pokojach
tazienkowe drabinkowe - w tazienkach



Odpowietrzenie instalacji

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne przy kazdym grzejniku /korek fabryczny/.

Préba szczelnosci instalacii co

UWAGA: Probe wykonac przy petnym otwarciu zaworow

Probe szczelnosci wykonac cisnieniem 0,8 MPa zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadnoscia odczytu 0,1 bar. Przygotowana do
proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego jeszcze
trzykrotnie co 10 minut podnosi sie cisnienie do proébnego, a nastepnie obserwuje sie instalacje
przez : godz. Probe uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekow i roszenia, zwtaszcza na
potaczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar.

Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do probnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Badanie jest zakoniczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a
spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,02 MPa.

Ptukanie i regulacja instalacji
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i przeptukaniu instalacji woda , wykonac regulacje
hydrauliczng instalacji.

Zestawienie podstawowych wyrobow budowlanych w instalacii c.o.

1 Rura z polipropylenu PP PN20 stabilizowanych wktadka Al. Dz20 m 612
2 Rura z polipropylenu PP PN20 stabilizowanych wktadka Al. Dz25 m 61
3 Kurek kulowy instalacyjny DN20 szt 24
4 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-45, L=0,4m szt 1
5 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-45, L=0,9m szt 1
6  Grzejnik plytowy z podtaczeniem dolnym CV11-45, L=1,0m szt 1
7 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,4m szt 2
8  Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,5m szt 1
9  Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,6m szt 1
10 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,7m szt 1
11 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,8m szt 3
12 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=0,9m szt 1
13 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV11-60, L=1,0m szt 1
14 Grzejnik ptytowy z poditaczeniem dolnym CV22-60, L=0,5m szt 1
15 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV22-60, L=0,7m szt 4
16 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV22-60, L=0,8m szt 1
17 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV22-60, L=0,9m szt 1
18 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV22-60, L=1,0m szt 2
19 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV22-60, L=1,1m szt 1
20 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV33-60, L=0,9m szt 4
21 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV33-60, L=1,0m szt 2
22 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem dolnym CV33-60, L=1,1m szt 2
23  Grzejnik tazienkowy, H=0,7m, L=0,4m szt 1
24  Grzejnik tazienkowy, H=1,1m, L=0,4m szt 5
25 Grzejnik tazienkowy, H=1,1m, L=0,5m szt 2
26 Grzejnik tazienkowy, H=1,1m, L=0,6m szt 2
27 Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna dn15 szt 10
28 Kociot gazowy 2-funkcyjny szt 12



1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej i zimnej wody

1.3.1.Instalacja cieplej wody uzytkowej

Projektowana instalacja cwu w tazience i w kuchni zasilana bedzie z nowego pieca gazowego
dwufunkcyjnego. Nie oblicza sig ilosci ciepta dla potrzeb cwu - praca kotta z priorytetem cieptej
wody.

Instalacje cieptej wody doprowadza sie do:

- baterii umywalkowej

= baterii zlewozmywakowej

- baterii wannowej/natryskowej

Przewody
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur z polipropylenu PN20 stabilizowanych wktadka Al.

taczonych przez zgrzewanie. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu sécian , a w obrebie otworéw
drzwiowych - nad drzwiami.

W przejsciach przez sciany przewody nalezy prowadzi¢c w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen wolna w tulei wypetnic szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym.

Armatura
zawor kulowy odcinajacy Dn15 z pétsrubunkiem - przy kotle

Izolacja
Przewody zaizolowac otuling z pianki PE gr. 20 mm.

1.3.2. Instalacja zimnej wody

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie projektuje si¢ wymiany instalacji zimnej wody.

Projektowana instalacja zimnej wody obejmuje zasilenie kotta wyprowadzone z podejicia
najblizszego odbiornika zimnej wody.

W kazdym lokalu doprojektowano opomiarowanie zuzycia wody .

Przewody
Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur jednorodnych z polipropylenu PN20 taczonych przez

zgrzewanie. Instalacje prowadzic po wierzchu $cian , a w obrebie otworéw drzwiowych - nad
drzwiami.

Armatura
- zawor kulowy odcinajacy Dn15 z potsrubunkiem - przy kotle i przed wodomierzem
- wodomierz jednostrumieniowy Js1,5 Dn15

1.3.3.7estawienie podstawowych wyrobow budowlanych w instalacji cwu i zw.

1 Wodomierz jednostrumieniowy Js1,5 Dn15 szt 12
2 Zawor kulowy Dn20 szt 24 szt 24
3 Rura z polipropylenu PP PN20 stabilizowana wktadka Al. m 58,1
Dz20x3,4mm
Rura z polipropylenu PP PN20 jednorodna Dz20x3,4mm m 96,0
5 Izolacja piankg PE gr20mm m 58,1

1.4 Zakres robét budowlanych

1. W lokalach ustugowych na parterze :

wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z szyba zespolong w komplecie z oicieznica o

wsp U=0,9W/m2K

wymiana drzwi wejsciowych drewnianych na aluminiowe ocieplone w komplecie z oicieznica
2. Na poddaszu uzytkowym:

2.1.Docieplenie stropodachu od wewnatrz wetng mineralna gr.15 cm

demontaz istniejacej zabudowy stropu z ptyt G-K

rozbidrka starego ocieplenia



ocieplenie dachu od wewnatrz wetna mineralna gr 15 cm
zabudowa ocielenia ptyta G-K typ H2 gr.12,5mm
tynkowanie tynkiem gipsowym
malowanie 2x farbag emulsyjna
2.2.0cieplenie metoda BSO scian wewnetrznych poddasza styropianem gr.20cm
wyrownanie powierzchni pod styropian , zagruntowanie
przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 c¢m
naciggniecie kleju z wtopieniem sitaki
3. Rozbiorka starych piecy weglowych
Zamurowanie wejscia do szachtu kominowego od strony likwidowanego pieca wegtowego
4. W lokalu ustugowym na parterze
Scianka dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm
tynki gipsowe
gruntowanie
malowanie 2x farba emulsyjna
obsadzenie oscieznicy drzwiowej
obsadzenie nadproza typowego L19 L=120cm
montaz drzwi petnych ptycinowych
5. Loknr4
Wyburzenie scianki dziatowej wg rysunku
Uzupetnienie tynku
gruntowanie
malowanie 2x farbg emulsyjna
6. Klatka schodowa
Wykonanie wentylacji klatki poprzez montaz rury wywiewnej Dn150 wyprowadzonej ponad
dach
Przeniesienie skrzynek na listy

1.5 Projektowane elementy odciagu spalin i przewodéw powietrznych

Kotty w lokalach sa fabrycznie wyposazone w redukcje ®60/100mm / ®80/125

Kazdy nowy kociot gazowy bedzie podtaczony do nowego komina powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego ponad dach, zakoriczonego nasada i wyposazonego w odskraplacz. Komin zgodny z
normg PN-EN 13063-3 i oznakowany znakiem zgodnosci CE odprowadzajacy spaliny z kotta
kondensacyjnego powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w nadcisnieniu (potwierdzeniem tej cechy jest
oznaczenie P1 w klasyfikacji komina).

Min wysokos¢ komina dla kottéw o mocy ponizej 35 kW wynosi H=2 m.

Kominy zakonczone nasadg.

UWAGA:
Przy doborze kottéw nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalng , zalecana przez Producenta, dtugosé
komina - nie mniej niz 16m

Przewody wentylacyjne wykonane z blachy nierdzewnej Dn150mm, zakorczone nasada:

- jednoscienne w obrebie budynku

- dwuscienne, ocieplone wetna mineralna gr.3cm prowadzone po wierzchu scian zewnetrznych
oraz w przestrzeni nieogrzewanej poddasza

Zakres prac remontowych zwiazanych z montazem kottéw pokazano na rysunkach.
Istniejace szachty kominowe wykorzystane dla wentylacji nalezy po odgruzowaniu uszczelnic¢
alufolia - lok. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11.

1.6 Wentylacja

Kazde pomieszczenie, w ktorym jest zainstalowany odbiornik gazowy musi posiadac¢ drozny kanat
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej.

Montaz okapow do kanatow wentylacji wywiewnej jest dopuszczalny pod warunkiem pozostawienia
otworu dla wentylacji wywiewnej grawitacyjnej

Zabrania sie stosowania:

- zbiorczych przewodow spalinowych

- zbiorczych przewodow wentylacji grawitacyjnej



indywidualnych wentylatorow wyciagowych w mieszkaniach, w ktérych znajduja sie wloty
do przewodow spalinowych grawitacyjnych.
Dla wentylowania klatki schodowej nalezy wykonac kominek wentylacyjny @15 wyprowadzony
ponad dach.

1.7 Kanalizacja

Odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego do kanalizacji - wtaczenie do syfonu najblizszej
umywalki lub zlewozmywaka przewodem PP Dz20x3,4mm. Istniejace syfony nalezy wymieni¢ na
syfony z odejsciem.

W lok. 1, 9, 10, 11, 14 zamontowac pompke kondensatu , odplyw wpia¢ do syfonu najblizszej
umywalki lub zlewozmywaka.

1.8 Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadac swiadectwo certyfikacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce , takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy , mogacych stwarzac zagrozenie
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia lub srodowiska , podlegajacych obowiazkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 ) oraz
odpowiada¢ wymogom art. 217 / 68 Kodeksu Pracy.

2. Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem,
zarowno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalna na obiekcie.

3. Instalacje wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami
producentéw urzadzen.

4.Wszystkie przewody z rur palnych , przebiegajace za kuchenka , zabezpieczy¢ ptyta G-K gr,
12,5mm wodoodporng ognioodporng.

1.9 Wykaz norm i przepisow

Wykaz norm dla projektowanej instalacji gazowej znajda sie w Projekcie Architektoniczno -
Budowlanym.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociggowe

PN-EN-1717:2000 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociagowych i

ogolne wymagania dot. urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 806-3 Wymagania dot. wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej o spozycia cz. 3 Wymiarowanie przewodow

PN -B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-83/B-03430 oraz Ap1z:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN EN ISO 6946 :2000 Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen.

PN EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
oblicze}.

PN EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczen.



PN EN ISO 114683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN EN 442-1:1999 i 442-2:1999 Grzejnik

PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki

1.10 Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut Piwnicy

Rys. nr 2 Rzut Parteru

Rys. nr 3 Rzut 1 pietra

Rys. nr 4 Rzut 2 pietra

Rys. nr5 Rzut poddasza

Rys. nr 6 Schemat aksonometryczny
Rys. nr 7 Schemat podiaczenia pieca
Rys. nr 8 Projektowane kominy

Rys. nr 9 Instalacja c.o. Rzut parteru
Rys. nr 10 Instalacja c.o0. Rzut 1 pietra
Rys. nr 11 Instalacja c.o. Rzut 2 pietra
Rys. nr 12 Instalacja c.o. Rzut poddasza
Rys. nr 13 Rozwiniecie c.o. parter

Rys. nr 14 Rozwiniecie c.o. 1p

Rys. nr 15 Rozwiniecie c.o0. 2p, poddasze
Rys. nr 16 Instalacja c.w. Rzut parteru
Rys. nr 17 Instalacja c.w. Rzut 1 pietra
Rys. nr 18 Instalacja c.w. Rzut 2 pietra
Rys. nr 19 Instalacja c.w. Rzut poddasza
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosic¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Budowa instalacji gazowej niskiego cisnienia dla istniejacego  budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Instalacja gazowa zostanie wykonana w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji  robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas wykonywania prac spawalniczych przestrzegac wymagan bezpieczenstwa dotyczacych w
szczegolnosci:

- uzytkowania elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu;
— uzytkowania gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu;

— uzytkowania butli z gazami oraz wezy spawalniczych.

Roboty gazoniebezpieczne

Przez roboty gazoniebezpieczne rozumie sie prace na czynnych urzadzeniach gazowniczych i
sieciach gazowych, przy ktérych wydzielaja sie lub moga wydziela¢ sig ilosci gazu powodujace
zatrucie, wybuch lub pozar.

Kierownik Robét obowiazany jest przerwac prace wykonywane na zewnatrz budynku i ewakuowac
pracownikow w miejsce bezpieczne w przypadku burzy, wytadowan atmosferycznych i zlej
widocznosci (mgta).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik Robot i pracownicy winni posiadac odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie
BHP.

W kazdej brygadzie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw z zakresy uwalniania porazonego
spod napiegcia i udzielanie pierwszej pomocy, wraz z reanimacja poszkodowanego.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byc przeszkoleni i pouczeni o Zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegolnosci kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodow gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym Zapewniajacych bezpieczna i sprawna_komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nie wystepuja.
Sprzet ratowniczy

Kazda brygada robocza winna posiadac nastepujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy:

— neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie -1szt

— przenoéna apteczke z dodatkowymi 2 ustnikami do sztucznego oddychania - 1 kpl.

Pracownicy winni by¢ poinstruowani o miejscu sktadowania sprzetu ratowniczego.

IG Z.M. JOZENAS
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zmiana zakresu inwestycji

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:gkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytagczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUD. WIELORODZINNY, adres: Piastow, ul. Adama Mickiewicza 5 , nr dziatki: 128/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 14 2 28
(c.o./c.w.)
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 11 231
(c.o./lc.w.)
Kuchnia gazowa 10 11 110
taczna moc [kW] 369

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego

5.1. Moc przylgczeniowa 23.0 [m lh]

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 50000 [mairok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazociag $redniego ci§nienia.

6.2. Material: STAL, DN 50 [mm]

6.3. Lokalizacja: Piastéw_Mickiewicza

Polska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegia 4a Xil Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]jmaksymalne: 400,00 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugos¢ [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugo$é [m] [ Granica wlasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
Srednie 23 Materiat Rura PE 40 32 Kurek gtowny w punkcie
100 SDR 11 gazowym na zewnetrznej
Scianie budynku

9.1, Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: bud. wielorodzinny, adres: Piastéw, ul. Adama Mickiewicza 5 , nr dziatki:
128/1
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 40 [mm] i diugoéci L= 32 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 13 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mmy, lokalizacja:
Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukciji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pki 9.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Iub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukcji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przyiaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Warszawie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos$¢ oplaty za przytaczenie wynosi 4.918,53 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie
6.049,79 zt.

18. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytgczonych urzgdzen.

Nr sprawy:
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21.

22;
23.

24.
25.

L. p:

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

whniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Warszawie zgod wiascicieli dziatek, przez ktére

przebiega¢ bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylgczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Zaklad w
Warszawie, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podijgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 00. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umoéw o przytaczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych
w  szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

PoD Kod kreskowy
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

ADAM JEZIERSKI, St. Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Adam Jezierski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W400
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
 8t-695/89

Nr 1d

STWIERBZENIE POSIABANIA PRZVGOTOWANIA ZAWGBOWEGO

do pelnienla semedzlielne] funkeji techniczne] w budewnictwie

MNe podstawie art. 18 vust. 5 i art. 57 ust. 3 vstawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

5 ugte.l pkt 1, § 6 ust.l, § 7, § 13 usto.l pkt 4 1it.b
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr B, pox: 46 £ péiin.
smianemi/

STWIERDZAM
ZBYSELAW MAREX J OZENAS s.Aleksandra
magister insymier ursqdsed sanitsraych

vrodzony(a) dnia 08 lutego 1946 o _z;bkuwice élg-kie

posiada przygotowanie zawedowe do polnienia semodzielne] funkeji technicznej

kierowniks budowy i robét
instelacyjno-inéynieryjnej w sekresie instelacii
sanitarnych:

ze Ob.

w specialnofci

1/ do kierowania, nedsorowania i kontrolowenie budowy i rebét,
kierowania i keomtrolowanis wytwersenia komstrukeyjnych ele-
mentéw imstalacji erss ocenignia i bederie stenu technice-
nego w sekresie imsteleecji saniteramych,

2/ do sperzadsanias w budownictwie oséd fizyczmych projektéw
instelecji samiternych.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6UD-W1P-H7) *

Pan ZBYStAW MAREK JOZENAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4763/02

adres zamieszkania ul. CAPRI 4 m.3, 02-762 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poZn. zm), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Magdalena Izabela SUJAK

magister inzynier

ur. dnia 22 czerwca 1990 r. w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0166/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig ant. 127a K. p. a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fonek Czlonek

dr hab. inz. Tomasz Cholewa

ariyg? Szynkaruk

Otrzymuja:

@ Pani Magdalena SUJAK
ul. Mehoffera 29/40
03-131 Warszawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y8B-8VU-5PI *

Pani MAGDALENA IZABELA SUJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0603/22

adres zamieszkania ul. MEHOFFERA 29/40, 03-131 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaktad Ustug Kominiarskich ,, INSTKOM”
Adrian Przygoda
Czlonek Krajowej Izby Kominiarzy
NIP: 534-233-72-25; REGON: 146356577 éﬁ%
05-820 Piastéw ul. Moniuszki 41 %
tel. 519 050 669; 501 073 871; 22 728 96 39
www.uslugi-kominiarskie.net

Piastéw, dn. 09.12.2022r.

OPINIA NR 04/K/12/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy przewodéw kominowych w budynku
potozonym w Piastéw ul. A. Mickiewicza nr 5

Zlecone przez: GASMONT 79 Zbystaw Jozenas

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Adrian Przygoda (nr upr. 1398) przy wspétudziale Andrzej Szcze$niewski (nr upr.
1068) w celu :

- i sl

2. Ustalenia prawidlowosci podlaczenia *

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, II pietrowy z poddaszem cz¢$ciowo uzytkowym,
posiada wentylacje grawitacyjna. Sprawdzone przewody kominowe pobudowane z cegly
pelnej wentylacyjne obstuguja pomieszczenia kuchni, lazienek, WC, dymowe obstuguja
piece na paliwo stale w lokalach nr 4, 11, 12.

Stwierdzone nieprawidlowoséi:

1/. Nieprawidlowe wspélne podiaczenia do jednego przewodu kominowego — lok. nr
1WC + 5WC + 9 lazienka;

5 kuchnia + 1 tazienka;

6 kuchnia + lazienka;

8 lazienka + 12 WC;

2/. Niedrozne przewody kominowe oznaczone na zalaczonym szkicu numerami 1, 2, 6,
12, 16, 19.

3/. Brak dostepu do kontroli kula kominiarska przewodu kominowego numer 25
(wywietrzak stalowy nad dachem)

4/. W lokalu nr 11 piec kaflowy potaczony z kominem poziomym f3acznikiem, nieszczelne
drzwiczKki rewizyjne w Iaczniku poziomym

5/. Brak zdaszen gérnych wylotéw przewodéw kominowych nad dachem

6/. Glowice kominéw nad dachem w stanie dostatecznym, nalezy uzupelni¢ miejscowe
ubytki w tynku.

Zalecenia:

Ad 1/. Nalezy rozlaczy¢ i usamodzielni¢ podiaczenia

Ad 2/. Nalezy udrozni¢ przewody kominowe

Ad 3/. Nalezy wykona¢ dostep do kontroli kula kominiarska od strony dachu

Ad 4/. Nalezy zamontowacé szczelne zaroodporne drzwiczki rewizyjne

Ad 5/. Nalezy wykona¢ zadaszenia gérnych wylotow przewodéw kominowych

Szkic kominéw na odwrocie opinii.

wymienié sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania



Zaklad Ustug Kominiarskich ,, INSTKOM”
Adrian Przygoda
Czionek Krajowej Izby Kominiarzy N
NIP: 534-233-72-25; REGON: 146356577 §
05-820 Piastéw ul. Moniuszki 41
tel. 519 050 669; 501 073 871; 22 728 96 39
www.uslugi-kominiarskie.net

i

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg o Prawie Budowlanym z dnia 7 .07.1994r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z p.
zm., Dz. U. nr 201 poz. 1238, Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z p. zm.), Ustawg o ochronie p. poz. z dnia
27.08.1991r (Dz. U. nr 81 z 1991r. poz. 351 z p. zm.) oraz na ich podstawie y wydanie przepisy wykonawcze i obowiazujace
normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010r. poz. 719).

Uwagi :
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan
nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosé
wykonania i funkcjonowania urzadzen kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

* niepotrzebne skresli¢ /Opiniodawca uprawniony mistrz kominiarski/
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