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PRZEDMIAR ROBOT

A. OBJAZD TYMCZASOWY

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow robét —
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
X DM 00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X
1 D-M 00.00.00 [Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot kpl. 1,00
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drogach wojewdédzkich:
Nr 764 i Nr 982 na czas prowadzenia robét naprawczych dzwigaréw
X D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie
2 D 01.01.01 [réwninnym - tyczenie trasy objazdu tymczasowego, obstuga geodezyjna w km 0,055
czasie prac naprawczych
L = 0,055
X D 03.00.00 (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
3 D 03.01.01 Wyl.(oname oraz rozbiérka tymczasowego wydtuzenia przepustu z rur 340 cm na m 3,00
rowie drogowym
L=30m
X D 04.00.00 |PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 2
4 D 04.01.01 w gruntach kat. I-1V, $rednia gteboko$¢ koryta do 20 cm m 2613
F = 55,0x4,75 = 261,3 m
X D 10.00.00 (INNE ROBOTY X X
Utozenie ptyt drogowych na podbudowie z piasku gr. min. 15 cm wraz z
5 D 10.03.01 |uzupetnieniem przestrzeni pomiedzy ptytami chudym betonem klasy B 10 w ilosci m? 220,0
20 % powierzchni ptyt oraz ich rozbiorkg po wykonaniu robét gtéwnych
F = 55,0x(3,0+1,0) = 220,0 m?
X D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
6 D 06.03.01 Wykona.nle pobocza drogi ObJaZdOV\{?j z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 413
mechanicznie, gr. 15 cm wraz z robiérkg
F = 55x0,75 = 41,3 m?
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B. ROBOTY MOSTOWE

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw robét

Jednostka

Nazwa

llos¢é

2.

3.

4.

5.

M 20.01.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

X

X

M 20.08.01

Wykonanie i rozbiérka tymczasowych podpér pod dzwigarami gtéwnymi, o
dowolnej konstrukgji (klatki montazowe, sktadniki mostéw sktadanych itp.) i
wymaganej nosnosci wraz z wykonaniem ich fundamentéw, zapewniajgcych
okreslong nosnosé

Podpora tymczasowa PT1, obliczeniowa nosno$¢ minimalna 2 500 kN,
n=2szt.

Podpora tymczasowa PT2, obliczeniowa nosno$¢ minimalna 1 250 kN,
n=1szt.

Montaz dowolnych rusztowan wolnostojacych (systemowych lub
niesytemowych), pomostéw roboczych o dowolnej konstrukcji dla wykonania
prac naprawczych i stuzgcych do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu,
wyposazonych w elementy komunikacji

F=2x13,0x12,0 = 312 m?

szt.

312,0

M 22.02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

M 22.02.01

Wykonanie rozbidrki pasa dolnego stalowych blachownicowych dzwigarow
gtéwnych ustroju niosgcego

Dzwigar lewostronny - blacha pasa 900x35 mm, L=1 400 mm,
G = 247,3x1,400 = 346,2 kg

Dzwigar prawostronny - blacha 900x35 mm, L=11 400 mm,
G =247,3x11,400 = 2 819,0 kg

3,165

M 14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

M 14.01.01

Naprawa (termiczne i mechaniczne prostowanie) obu blachownicowych
dzwigaréw gtéwnych o cigzarze jednostkowym g = 724,5 kg/mb ustroju
niosgcego mostu na tgcznej dtugosci 12,800 m

G =724,5x12,800 = 9 273,6 kg

Szczegodtowa geodezyjna inwentaryzacja geometryczna krzywizn dzwigaréw
gtéwnych, uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego

Dzwigar blachownicowy wysokosci 1800 mm, lewostronny L= 1 400 mm

Dzwigar blachownicowy wysokosci 1800 mm, prawostronny L= 11 400 mm

Usuniecie istniejacych powtok malarskich z powierzchni uszkodzonej dzwigaréw,
mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym — przyjeto 80 %
powierzchni oczyszczenia

F=0,80x4,45x12,8 = 45,6 m?

Trasowanie i wiercenie otworéw @34 mm w s$rodnikach dzwigaréw dla montazu
Sciggow i $ciggow prostujgcych

n=12+ 12 =24 szt.

9,274
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10

Przygotowanie i montaz podtuznic L = 12,00 m (szt. 2) i poprzecznic
prostujgcych L = 1,60 m (szt. 9) z ceownikéw C200, $ciggéw L = 7,50 m (szt. 12)
i Sciggow prostujgcych L=1,0 m (szt. 12) z pretéw stalowych SAS 670 @30 mm,
przektadek z drewna twardego

Podtuznice i poprzecznice prostujgce C 200 G
= 25,3x2x(12,0x2+1,60x9) = 1 943 kg

Sciggi z pretéw SAS 670 @30 mm G = 5,55x(7,50x12+1,60x9) = 579,3 kg

Przektadki z drewna twardego (debowego) — przyjeto V = 0,5 m?

Prostowanie termiczne dzwigara prawostronnego (nagrzewanie) przy uzyciu
palnikow o mocy o mocy 45 kW z mieszanka acetylenowo-tlenowg z
jednoczesnych sprezaniem (napinaniem) $ciggow i $ciggéw prostujgcych.
Kontrolowanie procesu nagrzewania i tolerancji prostowania.

G =724,5x12,800 = 9 273,6 kg

Spawanie nowych paséw dolnych dzwigaréw gtéwnych — blachy 900x35 mm, ze
stali S355N

G =247,3x12,800 = 3 165,2 kg

11

M 14.02.01

Zabezpieczenie antykorozyjne naprawionej konstrukcji stalowej mostu poprzez
malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR

F=45,6 m*

45,60




