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. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty,
opracowania oraz normy, rozporzgdzenia i literatura techniczna:
. DOKUMENTY FORMALNE

[1] Umowa nr 436/242/WM/13/2022 z dnia 12.10.2022r.

[2] Inwentaryzacja oznakowania wykonana w terenie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw swietinych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach
(jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz. 2311 z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,

poz. 110 z pdzniejszymi zmianami).

. OPRACOWANIA POMOCNICZE
[5] .Katalog typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” — GDDKIA 2010;

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ciggu
drogi wojewoddzkiej nr 982 Szczucin — Jaslany w m. Gawluszowice podczas remontu
uszkodzonych dzwigarow mostu przez rz. Wistoke w ciggu drogi wojewodzkiej 764

Kielce — Pofaniec — Tuszéw Narodowy w km od 77+463 do 77+791.

2. Charakterystyka drogi nr 982

Droga wojewddzka nr 982 na odcinku Gawtuszowice (DW764) — Jaslany
km 25+389-36+060 posiada nastepujgce parametry:
Jezdnia posiada szerokos$¢ 2x2,75m=5,5m o nawierzchni bitumiczne,j.

Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem. Dopuszczalna istniejgca predkosc¢
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50km/h. Brak jest chodnika dla pieszych. Istniejgcy chodnik kohczy sie okoto

6m przed linig zatrzymania od strony Gawtuszowic.

3. Charakterystyka drogi nr 764

Droga wojewodzka nr 764 na dojazdach i obiekcie mostowym posiada
nastepujgce parametry:

Jezdnia posiada szerokos$¢ 2x3,5m=7,0m o nawierzchni bitumiczne;.
Jezdnia jest ograniczona kraweznikiem. Dopuszczalna istniejgca predkosc
90km/h. Po lewej stronie poza barierg usytutowany jest chodnik o szerokosci
1,5m, po prawej stronie poza bariera usytutowany jest cigg pieszo rowerowy o

szerokosci 2,4m.

4, Charakterystyka ruchu

Natezenie ruchu na drodze nr 982 wg GPR z 2020/21 r. wynosi:
e SDR na odcinku Gawtuszowice (DW764) — Jaslany km 25+389-36+060
(DW982) 2851 pojazddw na dobe.

Wyniki generalnego pomiaru ruchu z roku 2022/21.

Numer Nr Opis odcinka SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
punktu drogi poj. silnik.
pomiar. Pikietaz Diug Nazwa ogotem Moto Sam. Lekkie sam. Sam. ciezarowe Autobu Ciagni
pocz. konc. 0s¢ cykle osob. ciezarowe bez z sy ki roln.
(km) mikrob dostawcze przycz. przycz.
usy
poj. poj. poj. Poj. poj. poj. poj. poj.
/dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gawtuszowi
18036 982 25,389 36,060 10.67 ce(DYV764)— 2851 35 2546 198 30 23 13 6
1 Jaslany
(DW985)

Natezenie ruchu na drodze nr 764 wg GPR z 2020/21 r. wynosi:
e SDR na odcinku gr. woj. — Liskéw (DW982) km 75+00-77,500: 6590

pojazdéw na dobe.




Wyniki generalnego pomiaru ruchu z roku 2022/21.

Numer Nr Opis odcinka SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
punktu drogi poj. silnik.
pomiar. Pikietaz Diug Nazwa ogotem Moto Sam. Lekkie sam. Sam. ciezarowe Autobu Ciagni
pocz. konc. 0s¢ cykle osob. ciezarowe bez z sy ki roln.
(km) mikrob dostawcze przycz. przycz.
usy
poj. poj. poj. Poj. poj. poj. poj. poj.
/dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe /dobe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gr. woj. —
18117 764 75,000 77,500 | 2,500 Liskow 6590 72 4739 842 151 771 13 2
(DW982)

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Ruch pojazdéw na drodze nr 982:

Ze wzgledu na prowadzone prace remontowe na moscie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 764 zachodzi konieczno$¢ tymczasowego wylgczenia ruchu z
odcinka drogi 982 znajdujgcej sie pod przestem mostu.

Ruch bedzie prowadzony wahadtowo réwnolegle do drogi 982 pod przestem
mostu po tymczasowej drodze zastepczej. Zamkniecie bedg wprowadzane na
odcinku zabudowanym z istniejgcg dopuszczalng predkoscig 50km/h. Podczas
zamkniecia odcinka jezdni zostanie ustawiona sygnalizacja $wietlna oraz

ograniczona dopuszczalna predkos¢ do 30km/h.

Ruch pojazdéw na drodze nr 764:

Ze wzgledu na prowadzenie prac remontowych na dzwigarach obiektu zachodzi
konieczno$¢ wprowadzenia ruchu wahadtowego. Przy prowadzeniu prac na
lewostronnym dzwigarze ruch bedzie odbywat sie prawg jezdnig natomiast dla
prawostronnego dzwigara lewg jezdnig. Podczas prowadzenia ruchu wachadtowego
zostanie ustawiona sygnalizacja swietlna oraz ograniczona dopuszczalna predkos$c¢
do 40km/h.




5.1. Wymagania dla znakéw pionowych

Projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem znakdow z grupy duzej, tj.
o dtugosci boku 1050 mm (znaki kategorii A — ostrzegawcze), srednicy 900 mm
(znaki kategorii B — zakazu i kategorii C — nakazu) i dlugosci podstawy 900 mm
(znaki kategorii D — informacyjne).

Znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej Il generacji na podktadzie z blachy
stalowej ocynkowanej grubosci 2 mm, posiadajgcej znak bezpieczenstwa ,B”.

Tyt znakdéw powinien by¢ pomalowany farbg proszkowg koloru szarego. Stupki
do znakdéw nalezy wykonac z rur ocynkowanych pomalowanych na kolor szary.

Wszystkie znaki nalezy ustawiC zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz. 2311 z
pozn. zmianami).

Zestawienie znakow projektowanych dla drogi nr 982:

Lp. | Nazwa Opis Szt.

1 | U-21b+ |Ogranicznik skrajni 15
U35a

2 | U-2la+ |Ogranicznik skrajni 4
U35a

A-29 |Sygnaty sSwietlne
A-14 |Roboty na drodze

B-25 |Zakaz wyprzedzania

B-1 Zakaz ruchu
B42 Koniec zakazoéw

3
4
5
6 B-33 |Ograniczenie predkosci 30km/h
-
8
9

A-30 |Inne niebezpieczenstwo

10 T18 Zmiana kierunku ruchu

11 T18a |Zmiana kierunku ruchu

12 U-3c |Tablica prowadzgca

13 U-3d |Tablica prowadzgca

PP WOIRPIPINIFEPINININWIN

14 T-1 Tabliczka podznakowa




Zestawienie znakow projektowanych dla drogi nr 764:

Lp. | Nazwa Opis Szt.
1 A-14 |Roboty na drodze 2
2 B-25 |Zakaz wyprzedzania 1
3 B-33 |Ograniczenie predkosci 70km/h 2
4 B-33 |Ograniczenie predkosci 50km/h 2
5 A-12b |Zwezenie jezdni prawostronne 1
6 A-12c |Zwezenie jezdni lewostronne 1
7 B42 Koniec zakazéw 2
8 U-3d |Tablica prowadzaca 1
9 U20a |Zapora drogowa 28m

wygrodzenia

10 U20b |Zapora drogowa 1

5.2. Program sygnalizacji swietlnej

Droga nr 982:

Ruch na tymczasowej drodze objazdowej bedzie kierowany sygnalizacjg

Swietlng. Program zaprojektowano dla dtugosci pomiedzy liniami zatrzyman

L=105m.

¢ sSrednie dobowe natezenie ruchu (pomiar z 2020/21 r)
[P/h]

e dtugosc¢ sygnatu zéttego

e dtugosc sygnatu czerwonego z zottym

e predkos¢ ewakuacii

SDR= 2851

tz= 3 [s]
tcz+z=1 [s]

Ve= 30 [km/h] = 8,33 [m/s]




Faza 1

— | K2
K1 /wezenie |
[~
I/
Faza 2
K1 K9
<|1 /wezenie

Dla odcinka pomiedzy liniami zatrzyman [=105m

Faza

0 16 19 6566
Faza 7

0 37 33 4952 06

Tabela czasow miedzyzielonych:

Rozpoczynajg zielone
Konczg zielone Grupa K1 K2
K1 17
K2 17

Droga nr 764:

Ruch na tymczasowej drodze objazdowej bedzie kierowany sygnalizacjg

Swietlng. Program zaprojektowano dla dtugosci pomiedzy liniami zatrzyman
L=65m.

Srednie dobowe natezenie ruchu (pomiar z 2020/21 r) SDR= 6590
[P/h]

dtugos ¢ sygnatu zéttego tz= 3 [s]

dtugosc¢ sygnatu czerwonego z zottym tcz+z=1 [s]

predkosc¢ ewakuacji Ve=40 [km/h] = 11,11 [m/s]




Faza 1

— I K2
K1 /wezenie |
[~
l/’
Faza 2
K2

Zwezenie

K1
<]
—

Dla odcinka pomigdzy liniami zatrzyman L=6om

Faza 1

0 18 21 55 56
Faza 2

0 2728 46 49 56

Tabela czasow miedzyzielonych:

Rozpoczynajg zielone
Konczg zielone Grupa K1 K2
K1 10
K2 10

5.2.1. Program startowy

Przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program
trojbarwny musi przebiegaé wedtug nastepujgcego programu:
* sygnat z6tty migajacy dla pojazddw przez co najmniej 180 s,
* sygnat zotty ciagty przez 5 s dla pojazdow,
* sygnat czerwony dla wszystkich uczestnikdéw ruchu o czasie trwania

czasu miedzyzielonego — 15s,

* program trojbarwny realizujgcy sygnat zielony dla odpowiedniej fazy ruchu.




5.2.2.

Program koncowy
W przypadku planowego wytgczenia sygnalizacji konieczne jest przejscie

z trybu pracy normalnej do trybu pracy ostrzegawczej poprzez program
koncowy w nastepujgcym cyklu:
+ dokonczenie biezgcego cyklu,
* sygnat zielony (skrécony do 6s ) dla grupy konczacej cykl sygnatem
czerwonym z zottym, sygnat czerwony dla drugiej grupy,
* sygnat czerwony dla obu grup rowny czasowi miedzyzielonemu -15s,

* sygnat z6tty migajacy.

5.3. Zagrozenia i utrudnienia

Ryzyka wystepujgce podczas sprowadzenia robot budowlanych przy
czynnym pasie ruchu:

e Uderzenie pracownika przez przejezdzajgce obok prac drogowych
pojazdy.

e Upadek z wysokosci.

e Wzmozony hatas oraz wibracje powodowane sprzetem
budowlanym i przejezdzajgcymi pojazdami.

e Zjechanie pojazdu z jezdni na wygrodzony pas.

e Kolizja z pojazdami budowy (samochdd ciezarowy, zwyzka).

5.4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: I-1l kwartat 2023r.

Czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu: okoto 2 tygodni.



OBLICZENIA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
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Droga wojewodzka 982:

|Program sygnalizacji Swietlnej na zwezZzonym odcinku jezdni:l

|dla odcinka pomiedzy liniami zatrzyman L=105m. Droga woj. 982.|

[Srednie dobowe natezenie ruchu (pomiar 2020/21r.)]

SDR::2851-;L
hr

[dlugoéé sygnatu Zéitego]

tZ_::35

[dlugoéé sygnatu czerwonego 2 Zéltym]

[pr@dkoéé ewakuacji]

v =30 M=g,330
hr s

le - odlegtos$¢ pomiedzy sygnalizatorami, zapewniajgacy zjazd z odcinka zwezenia

[diugoéé drogi ewakuacji]

le:::105 m

[szerokoéé pozostawlonego pasa ruchu [m] ]

W::3,0

Czas miedzyzielony:

diugos¢ pojazdu

lp:::lO m

I
e T

e

t =13,8 s

[czas dojazdu do punktu kolizji]

td::[]S

t=t,+t —t,=16,8s

tm:::l7 s
Znaliza przepustowosci na zwezonym odcinku drogi:

Natezenie ruchu w godzinie szczytu na odcinku drogi 10% wartosci sredniego

dobowego natezenia ruchu.
1
0:=0,1-SDR=285,1 —
hr

Przyjeto jednakowe natezenie ruchu dla obu kierunkéw ruchu.

Q 1
Q0 :===142,55 —
12 hr
Q 1
Q,:==—=142,55 —
22 hr

11



[Przyj@te natezenie nasycenia dla pasa ruchu]

S::525-W-i=1575i
hr hr

[Stopieﬁ nasycenia pasa ruchu nrl]

9
v, =—=0,09

[Stopieﬁ nasycenia pasa ruchu an]

QZ
y2::?:[]’09

[Suma stopni nasycenia]

Y::yl +v,=0,18

[Czas tracony w cyklu]

tszzz-[tm—l s]=325

[Minimalna diugos¢ cyklu]

t

T . =

min =Ty =39,07 s

[Optymalna diugosc cyklu]

1,5-t +5s

Tope = ———5— =64,71 s

[Przyjeto (liczba parzysta) : |

Diugos¢ sygnatu zielonego dla jednej fazy:

[Diugoéé sygnatu zielonego dla Jjedne] fazy]

¥y
G, = Topt—tS]fl 5=16 s

Udziat sygnatu zielonego w cyklu:

[Udziai sygnatu zielonego w cyklu]

G;

=0,24
opt

Przepustowos¢ na zwezonym odcinku jezdni:

[Przepustowoéé na zwezonym odcinku ruchu]

GI
C:=
Topt

-S=381,82i
hr

12



Wspdiczynnik obciaZzenia:

[Wspélczynnik obciaZenia]

QI
Xx:7?4=0,37
Xa:::0,85 [dopuszczalna wartos¢ stopnia obciaZenia]

Przepustowos¢ praktyczna:

_ _ 1
Cp 7Xdc—324,55 E

Rezerwa przepustowosci:

B _ 1
AC, =C, —Q; =181,995 —

Wspdiczynnik obciazenia:

[Wspélczynnik obciqunia]

Qz
X::7?4:0,41

X&:::0,85 [dopuszczalna wartosé stopnia obciaZenia]

Przepustowosc¢ praktyczna:

N _ 1
C =%, C=297,5 —

Rezerwa przepustowosci:

1
AC, = C, —Q; =154,95 —

13



Droga wojewodzka 764:

|Program sygnalizacji éwietlnej na zwezonym odcinku jezdni:|

dla odcinka pomiedzy liniami zatrzyman L=65m.
Droga woj. 764.

[érednie dobowe natezenie ruchu (pomiar 2020/21r.)]

SDR = 6590 - ——
hr

[diugoéé sygnalu Zéltego]

tZ,::3S

[dlugoéé sygnatu czerwonego z Zéltym]

tczézilS
[predkoéé ewakuacji]
k
V=40 L =11,11 8
€ hr s

le - odlegtosé pomiedzy sygnalizatorami, zapewniajacy zjazd z odcinka zwezenia

[diugoéé drogi ewakuacji]

le =65 m

[szerokoéé pozostawionego pasa ruchu [m] ]

W::3,5

Czas miedzyzielony:

[dlugoéé pojazdu]

lp=:101n

,A,le_klp
e Ty

e

t =6,75s

[czas dojazdu do punktu kolizji]

td::(Js

t=t,+t —t,=9,75s

Przyjeto :

t =10s
Znaliza przepustowosci na zwezonym odcinku drogi:

Natezenie ruchu w godzinie szczytu na odcinku drogi 10% wartosci Sredniego
dobowego natezenia ruchu.

Q=:0,1‘SDR=659i
hr

Przyjeto jednakowe nateZenie ruchu dla obu kierunkéw ruchu.
=329,5i

hr
=329,.5i
hr

14



[Przyj@te natezenie nasycenia dla pasa ruchu]

S::525-3,5-i=181’>7‘,5i
hr hr

[Stopieﬁ nasycenia pasa ruchu nrl]

9
v, 1:?=0,18

[Stopieﬁ nasycenia pasa ruchu nr2]

2z
Y, ::?20’18

[Suma stopni nasycenia]

Y::yI +v,=0,36

[Czas tracony w cyklu]

tg::z-{tm—l 5]=185

[Minimalna dtugosc cyklu]

t

=
Toin™ 1_y:28,07 5

[Optymalna diugosc cyklu]

1,5t +5s

Topt:i T v =49,89 s

Przyjeto (liczba parzysta) :|

Topt =56 s

Diugos¢ sygnatu zielonego dla jednej fazy:

[Dlugoé(’: sygnatu zielonego dla jedne] fazy]

o 1
R

Przyjeto :

G,:=18 s

-[T tftS]fl s=18 s

Udziat sygnatu zielonego w cyklu:

[Udzial sygnatu zielonego w cyklu]

G,

=0,32
opt

Przepustowosé na zwezonym odcinku jezdni:

[Przepustowoéc’: na zwezonym odcinku ruchu]

GI
C =
Topt

-5=590,62 L
hr
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Wspdiczynnik obciazenia:

[Wspélczynnik obciaZenia]

Q Q;
T =028 Xe=—=0,5579
X&:::0,85 [dopuszczalna wartosé¢ stopnia obciaZenia]

Przepustowosé praktyczna:

N _ 1
C, =X, C=502,03 =

Rezerwa przepustowosci:

_ _ 1
ACP = Cp 7Q1 =172,53 H

16



Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

lll. Czes¢ rysunkowa

.nr 1. Orientacja.

nr 2. Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu drogi 982.

nr 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze woj. Nr
082.

nr 4. Tymczasowa organizacja ruchu na drodze woj. Nr 764.

Zajecie pasa prawego.

nr 5. Tymczasowa organizacja ruchu na drodze woj. Nr 764.

Zajecie pasa lewego.
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