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Charakterystyka obiektu

Remont zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski i przedmiar robdt dla remontu zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych.

Planowana inwestycja przewiduje remont istniejacego zaplecza hali poprzez wymiang stolarki drzwiowej. W wnetrzu uwzgledniono skucie i wymiang
posadzek betonowych wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podtogowego. Uwzgledniono wykonanie sufitow powieszony z ptyt G-K. Czg¢s¢ sufitu jest
w zabudowie z ptyt G-K. Istniejace $ciany dziatowe nalezy wyburzy¢ i wykona¢ nowe w zabudowie G-K. Istmniejace $ciany nalezy wyréwnac i
przygotowa¢ pod nowe warstwy takie jak beton architektoniczny, oraz malowanie. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nowa instalacje elektryczng i
oswietleniows, oraz instalacj¢ klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i nagltosnienia. .
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Przedmiar
Remont zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Rozbidérka posadzek
1 | KNP 4 0906/02 [Rozebranie posadzek z ptytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
2 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - podbudowa gr. 5
0212/01 cm
189,19%0,05 m3 9,46
razem m3 9,46
3 | KNR K-06r05 [Rozebranie izolacji ze styropianu -gr. 3 cm
0102/05
189,19*0,03 m3 5,676
razem m3 5,676
4 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drdg na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatdw z rozbiorki
189,19*0,05 m3 9,46
189,19*0,03 m3 5,676
razem m3 15,136
5 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
189,19%0,05 m3 9,46
189,19*0,03 m3 5,676
razem m3 15,136
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
189,19%0,05 m3 9,46
189,19*0,03 m3 5,676
razem m3 15,136
7 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km
(doptata 4x) |odlegtosci ponad 1km
189,19*0,05 m3 9,46
189,19%0,03 m3 5,676
razem m3 15,136
8 Kalkulacja | Utylizacja gruzu
indywidualna
189,19*0,05 m3 9,46
189,19%0,03 m3 5,676
razem m3 15,136
1.2. Wykucie w §cianie murowanej otworow
9 | KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w s$cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
0331/05 zaprawie cementowej
(0,8%2,1+1%2,1+0,9*2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
10 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drdg na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatéw z rozbiorki
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Remont zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
(0,8*2,1+1%2,1+0,9*2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
11 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
(0,8%2,1+1%2,14+0,9*2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
12 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy rgcznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(0,8%2,1+1%2,1+0,9*2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km
(doptata 14x) |odlegtosci ponad 1km
(0,8*2,1+1%2,1+0,9*2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
14 Kalkulacja | Utylizacja gruzu
indywidualna
(0,8%2,1+1%2,1+0,9%2,1)*0,25 m3 1,418
razem m3 1,418
15 KNR 4-01  |Uzupehienie tynku zwyktego kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni
0706/05 otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych - uzupehienie tynku szpalety szt 15
1.3. Rozbiorka Scian
16 | KNR-W 4-01 [Rozebranie scianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0346/03
(5,42+2,1142,06+3,5%2+2,53+3*3,77+2%3,79+3*0,98+2*1,76)*2,8 m2 124,516
-(9*%2,1%0,9) m2 -17,01
razem m2 107,506
17 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drég na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatdw z rozbiorki
107,5%0,12 m3 12,9
razem m3 12,9
18 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
107,5%0,12 m3 12,9
razem m3 12,9
19 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
107,5%0,12 m3 12,9
razem m3 12,9
20 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km
(doptata 4x) |odlegtosci ponad 1km
107,5%0,12 m3 12,9
razem m3 12,9
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
21 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
107,5*0,12 m3 12,9
razem m3 12,9
1.4. Zamo6rwanie otworow
22 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapienne;j
(0,9%2,1)*0,25 m3 0,473
razem m3 0,473
23 KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii III $cian i stupow wykonywane r¢cznie
0803/03
(0,9*2,1*2) m2 3,78
razem m2 3,78
1.5. Demontaz drzwi i kaloryferow, armatury sanitarnej
24 | KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04 szt 12
25 | KNR-W 4-02 |Demontaz rur przytacznych do grzejnikow o srednicy 15mm, z podtaczeniem bocznym
0610/01 kpl 14
26 KNR 4-04 [Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 5-7,5m2
0707/03 zespot 14
27 KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych
0705/05 szt 9
28 KNR 4-04 [Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami
0705/08 szt 11
29 KNR 4-04 |Demontaz wanien wraz z syfonami - analogia brodzikow
0705/07 szt 4
30 KNR 4-04 |Demontaz muszli pisuarowych
0705/11 szt 6
2. WYKONANIE POSADZEK BETONOWYCH I SCIANEK DZIALOWYCH
2.1. Wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacja
31 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - styropian gr.
0609/03 3cm
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
32 KNR 2-02  [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 NAKEADACH DLA R POZOSTAWIC ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA M POZOSTAWIC
FOLIE
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
33 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
34 KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
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razem m2 189,19
35 NNRNKB 7 |Warstwy wyrdéwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
2.2. Wykonanie $cianek dzialowych G-K
36 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/03 jednowarstwowym 100-01
gr. 12 m2 138,852
cm  (0,89+1,75+1,05+0,73+0,6+2,53+2,36+2,95+2,95+1,26+1,27+1,02+2,02+1,95+1,29+5,56+1,03+2,22+3
,83+3,77+1,7140,8+1,76+1,98+1,09+1,22)*2,8
minus otwory -(14*0,9%2,05) m2 -25,83
razem m2 113,022
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH (posadzki,sciany sufity)
3.1. Korytarz
3.1.1. Sufit podwieszany z plyt GK - zabudowa na ruszcie stopniowanym (wneki )
37 KNR 9-09 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27 - sufit z wycigciami (pitki, prostokaty)
36,48 m2 36,48
razem m2 36,48
38 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06 m2 36,48
39 NNRNKB 7 [Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 36,48
40 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 36,48
3.1.2. Sciany - malowanie farba emulsyjna
41 | KNR K-29r13 [Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*2,8 m2 108,164
minus otwory  -(1%¥2,05%2+0,9%2,05%5+1,6%1,5+1,56*1,5+1,61%2,1) m2 -21,446
minus lustro  -5,36 m2 -5,36
minus lamele -1%2,68*7 m2 -18,76
minus beton architektoniczny -40 m2 -40
minus tapeta -(4,9+2) m2 -6,9
razem m2 15,698
42 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*2,8 m2 108,164
minus otwory  -(1%¥2,05%2+0,9%2,05%5+1,6%1,5+1,56*1,5+1,61%2,1) m2 -21,446
minus lustro  -5,36 m2 -5,36
minus lamele -1%2,68*7 m2 -18,76
minus beton architektoniczny -40 m2 -40
minus tapeta -(4,9+2) m2 -6,9
razem m2 15,698
43 KNR 9-03  |Dodatki i doptaty za zalozenie naroznikow tynkarskich na $cianach
0109/07
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*2,8 m2 108,164
minus otwory  -(1%¥2,05%2+0,9%2,05%5+1,6%1,5+1,56*1,5+1,61%2,1) m2 -21,446
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minus lustro  -5,36 m2 -5,36
minus lamele -1*2,68*7 m2 -18,76
minus beton architektoniczny -40 m2 -40
minus tapeta -(4,9+2) m2 -6,9
razem m2 15,698
44 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*2,8 m2 108,164
minus otwory  -(1%¥2,05%2+0,9%2,05%5+1,6%1,5+1,56*1,5+1,61%2,1) m2 -21,446
minus lustro  -5,36 m2 -5,36
minus lamele -1*2,68*7 m2 -18,76
minus beton architektoniczny -40 m2 -40
minus tapeta -(4,9+2) m2 -6,9
razem m2 15,698
45 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*2,8 m2 108,164
minus otwory  -(1%¥2,05%2+0,9%2,05%5+1,6%1,5+1,56*1,5+1,61%2,1) m2 -21,446
minus lustro  -5,36 m2 -5,36
minus lamele -1%2,68*7 m2 -18,76
minus beton architektoniczny -40 m2 -40
minus tapeta -(4,9+2) m2 -6,9
razem m2 15,698
3.1.3. Sciany -pokrycie drewnianymi lamelami
46 | KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew drewnianych, ptycin i paneli - analogia ryszt dla lameli
1036/01 drewnianych
1¥2,68*7 m2 18,76
razem m2 18,76
47 | KNR-W 2-02 [Boazerie panelowe - analogia montaz lameli drewnianych -dab
1036/04
1*2,68*7 m2 18,76
razem m2 18,76
3.1.4. Sciany - beton architektoniczny
48 | KNR K-29r13 [Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
40 m2 40
razem m2 40
49 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
40 m2 40
razem m2 40
50 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza przez natozenie gipsu i szlifowanie - wyrdwnanie
0901/01
40 m2 40
razem m2 40
51 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
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40 m2 40
razem m2 40
52 KNR K-46  [Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z tynku mineralnego o
0206/02 uziarnieniu 1,0mm - analogia beton architektoniczny
40 m2 40
razem m2 40
3.1.5. Lustro klejone do $ciany wyciete w ukos
53 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
54 | ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podioza na §cianach - warstwa kontaktowa pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych -
0501/01 analogia wyréwnaie powierzchni pod przyklejenie luster
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
55 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ze szkta o wymiarach 15x15cm - analogia przyklejenie lustra o wym. 2x2,8 cm
0842/01
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
3.1.6. Przyklejenie tapety (kola na sufice , §ciany korytarza)
56 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
2,5+4,9+2 m2 9,4
razem m2 9,4
57 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,5+4,9+2 m2 9,4
razem m2 9.4
58 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podioza pod tapetowanie przez natozenie gipsu i szlifowanie
0901/01
2,5+4,9+2 m2 9.4
razem m2 9.4
59 | ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podtoza
0901/04
2,5+4,9+2 m2 9.4
razem m2 9.4
60 Kalkulacja |Zakup zdj¢é z banku zdjgé
indywidualna kpl. 1
61 KNR-W Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczona - analogia tapeta gtadka drukowana na materiale , laminowana
2-02r97 1520/01
2,5+4,9+2 m2 9,4
razem m2 9.4
3.1.7. Posadzki
62 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykta
1118/03
36,48 m2 36,48
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razem m2 36,48
63 KNR K-55 |Cokoliki z ptytek o wysokosci 10cm
0401/05
(1,83+7,18+7,82+0,99+0,15+1,19+0,73+0,65+1,17+0,58+2+4,06+1,7+2,4+2,95+1,28+1,95)*0,1 m 3,863
razem m 3,863
3.2. Lazienka dla niepinosprawnych
3.2.1. Posadzki
64 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykta
1118/03 m2 5,67
3.2.2. Sciany - licowane plytkami
65 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(2,53*2+2,24%2)*2,68 m2 25,567
-1*%2,05 m2 -2,05
razem m2 23,517
66 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,53%2+2,24%2)*2,68 m2 25,567
-1*%2,05 m2 -2,05
razem m2 23,517
67 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0839/07
(2,53*%2+2,24%2)*2,68 m2 25,567
-1*%2,05 m2 -2,05
razem m2 23,517
3.2.3. Sufit podwieszany z plyt GK
68 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27
5,67 m2 5,67
razem m2 5,67
69 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
5,67 m2 5,67
razem m2 5,67
70 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
5,67 m2 5,67
razem m2 5,67
71 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
5,67 m2 5,67
razem m2 5,67
3.3. Lazienka meska
3.3.1. Posadzki
72 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek ukladane metoda zwykta
1118/03
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1,42+1,75 m2 3,17
razem m2 3,17
3.3.2. Sciany - licowane plytkami
73 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(1,37+1,1+1,04+0,6+0,53+0,89+1,75+1,34+1,45)*2,68 m2 26,988
-3*0,9*0,5 m2 -1,35
razem m2 25,638
74 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,37+1,1+1,04+0,6+0,53+0,89+1,75+1,34+1,45)*2,68 m2 26,988
-3*%0,9*0,5 m2 -1,35
razem m2 25,638
75 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0839/07
(1,37+1,1+1,04+0,6+0,53+0,89+1,75+1,34+1,45)*2,68 m2 26,988
-3*0,9*%0,5 m2 -1,35
razem m2 25,638
3.3.3. Sufit podwieszany z plyt GK
76 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27
1,42+1,75 m2 3,17
razem m2 3,17
77 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
1,42+1,75 m2 3,17
razem m2 3,17
78 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
1,42+1,75 m2 3,17
razem m2 3,17
79 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
1,42+1,75 m2 3,17
razem m2 3,17
3.4. Lazienka damska
3.4.1. Posadzki
80 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek utadane metoda zwykta
1118/03 m2 3,43
3.4.2. Sciany - licowane plytkami
81 ZKNR C-2.1 ([Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(1,2%2+1,26%2+1,26%2+1,52%2)*2,68 m2 28,086
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 22,551
82 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
(1,2%¥2+1,26%2+1,26%2+1,52%2)*2,68 m2 28,086
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 22,551
83 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0839/07
(1,2%¥2+1,26%2+1,26%2+1,52%2)*2,68 m2 28,086
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 22,551
3.4.3. Sufit podwieszany z plyt GK
84 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27
3,43 m2 3,43
razem m2 3,43
85 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
3,43 m2 3,43
razem m2 3,43
86 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
3,43 m2 3,43
razem m2 3,43
87 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
3,43 m2 3,43
razem m2 3,43
3.5. Szatnia 1 z prysznicem
3.5.1. Posadzki
88 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykta
1118/03
7,55+1,95 m2 9,5
razem m2 9,5
3.5.2. Sciany - licowane plytkami
89 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(1,71+3,79+1,29+1,95+0,85+1,14+2,02)*2,68 m2 34,17
(1,91%2+1,02%2)*2,68 m2 15,705
-3*0,9%2,05 m2 -5,535
-0,8%1,5 m2 -1,2
razem m2 43,14
90 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,71+43,79+1,29+1,95+0,85+1,14+2,02)*2,68 m2 34,17
(1,91%2+1,02%2)*2,68 m2 15,705
-3*0,9%2,05 m2 -5,535
-0,8%1,5 m2 -1,2
razem m2 43,14




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Remont zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych

Strona 13/30

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
91 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0839/07
(1,7143,79+1,29+1,95+0,85+1,14+2,02)*2,68 m2 34,17
(1,91%2+1,02*2)*2,68 m2 15,705
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
-0,8*1,5 m2 -1,2
razem m2 43,14
3.5.3. Sufit podwieszany z plyt GK
92 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27
7,55+1,95 m2 9,5
razem m2 9,5
93 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
7,55+1,95 m2 9,5
razem m2 9,5
94 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
7,55+1,95 m2 9,5
razem m2 9,5
95 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
7,55+1,95 m2 9,5
razem m2 9,5
3.6. Szatnia 2 z prysznicem
3.6.1. Posadzki
96 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykta
1118/03
8,17+2,16 m2 10,33
razem m2 10,33
3.6.2. Sciany - licowane plytkami
97 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(1,67+3,83+2,83+1,57+1,15+2,22)*2,68 m2 35,564
(2,1¥2+1,03*2)*2,68 m2 16,777
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 46,806
98 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,67+3,83+2,83+1,57+1,15+2,22)*2,68 m2 35,564
(2,1¥2+1,03*2)*2,68 m2 16,777
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 46,806
99 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0839/07
(1,67+3,83+2,83+1,57+1,15+2,22)*2,68 m2 35,564
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(2,1%2+1,03%2)%2,68 m2 16,777
-3*%0,9%2,05 m2 -5,535
razem m2 46,806
3.6.3. Sufit podwieszany z plyt GK
100 KNR 9-09  |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27
8,17+2,16 m2 10,33
razem m2 10,33
101 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
8,17+2,16 m2 10,33
razem m2 10,33
102 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
8,17+2,16 m2 10,33
razem m2 10,33
103 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
8,17+2,16 m2 10,33
razem m2 10,33
3.7. Schowek
3.7.1. Posadzki
104 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykla
1118/03
10,07 m2 10,07
razem m2 10,07
105 KNR K-55 [Cokoliki z ptytek o wysokosci 10cm
0401/05
(3,83*2+2,63*2)*0,1 m 1,292
razem m 1,292
3.7.2. Sufit - roboty malarskie
106 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
10,07 m2 10,07
razem m2 10,07
107 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
10,07 m2 10,07
razem m2 10,07
108 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
10,07 m2 10,07
razem m2 10,07
109 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
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10,07 m2 10,07
razem m2 10,07
3.7.3. Sciany - szpachlowanie i malowanie
110 [ KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podioza - przygotowanie $cian
0101/01
(3,83*2+2,63*2)*2,8 m2 36,176
-(1,6%2,05+1,5%1,5+0,9*%2,05) m2 -7,375
razem m2 28,801
111 KNR 2-02  [Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
(3,83*2+2,63*2)*2,8 m2 36,176
-(1,6%2,05+1,5%1,5+0,9%2,05) m2 -1,375
razem m2 28,801
112 KNR 9-03  [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na $cianach
0109/07
(3,83*2+2,63*2)*2,8 m2 36,176
-(1,6%2,05+1,5*1,5+0,9%2,05) m2 -1,375
razem m2 28,801
113 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(3,83*2+2,63*2)*2,8 m2 36,176
-(1,6%2,05+1,5%1,5+0,9%2,05) m2 -1,375
razem m2 28,801
114 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
(3,83*2+2,63*2)*2,8 m2 36,176
-(1,6%2,05+1,5%1,5+0,9%2,05) m2 -1,375
razem m2 28,801
3.8. Sala duza nr. 1
3.8.1. Posadzki
115| NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej - analogia panele bezklejowe 5 klasy ( wraz z
1136/01 olistwowaniem)
38,92 m2 38,92
razem m2 38,92
3.8.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wn¢kami i obniZeniami
116 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
38,92 m2 38,92
boki wngk 3*(2,5%4*0,12) m2 3,6
razem m2 42,52
117 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
38,92 m2 38,92
boki wnek  3*(2,5*%4*0,12) m2 3,6
razem m2 42,52
118 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Remont zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gornych

Strona 16/30
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38,92 m2 38,92
boki wnek  3*(2,5*%4*0,12) m2 3,6
razem m2 42,52
119 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
38,92 m2 38,92
boki wngk  3%(2,5%4*0,12) m2 3,6
razem m2 42,52
3.8.3. Sciany
3.8.3.1. Sciany - malowanie farba emulsyjna
120 [ KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
$ciana dluga z oknami  (10,27%2,68)-5%(0,6*0,6) m2 25,724
$ciana z drzwiami  3,79%*2,68-(0,9*2,05) m2 8,312
$ciana dluga bez okien 10,27*0,3 m2 3,081
$ciana krutka bez drzwi  (3,79*0,15+2,68*0,15) m2 0,971
razem m2 38,088
121 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
$ciana dluga z oknami (10,27%2,68)-5%(0,6*0,6) m2 25,724
$ciana z drzwiami  3,79%*2,68-(0,9%2,05) m2 8,312
$ciana dluga bez okien 10,27*0,3 m2 3,081
$ciana krutka bez drzwi  (3,79*0,15+2,68*0,15) m2 0,971
razem m2 38,088
122 KNR 9-03  [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach
0109/07
$ciana dluga z oknami  (10,27%2,68)-5%(0,6*0,6) m2 25,724
$ciana z drzwiami  3,79%2,68-(0,9*2,05) m2 8,312
$ciana dluga bez okien 10,27%0,3 m2 3,081
$ciana krutka bez drzwi  (3,79*0,15+2,68*0,15) m2 0,971
razem m2 38,088
123 | NNRNKB 7 |[Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
$ciana dluga z oknami (10,27%2,68)-5%(0,6*0,6) m2 25,724
$ciana z drzwiami  3,79%*2,68-(0,9%2,05) m2 8,312
$ciana dluga bez okien 10,27*0,3 m2 3,081
$ciana krutka bez drzwi  (3,79*0,15+2,68*0,15) m2 0,971
razem m2 38,088
124 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
$ciana dtuga z oknami  (10,27%2,68)-5%(0,6%0,6) m2 25,724
$ciana z drzwiami  3,79%*2,68-(0,9*2,05) m2 8,312
$ciana dluga bez okien 10,27%0,3 m2 3,081
$ciana krutka bez drzwi  (3,79*0,15+2,68*0,15) m2 0,971
razem m2 38,088
3.8.3.2. Sciany -pokrycie drewnianymi lamelami
125 | KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew drewnianych, ptycin i paneli - analogia ryszt dla lameli
1036/01 drewnianych
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(3,79-0,15)*(2,68-0,15) m2 9,209
razem m2 9,209
126 | KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe - analogia montaz lameli drewnianych -dab
1036/04
(3,79-0,15)*(2,68-0,15) m2 9,209
razem m2 9,209
3.8.3.3. Sciany - beton architektoniczny
127 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podioza - przygotowanie $cian
0101/01
10,27%(2,68-0,3) m2 24,443
razem m2 24,443
128 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
10,27*%(2,68-0,3) m2 24,443
razem m2 24,443
129 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza przez natozenie gipsu i szlifowanie - wyréwnanie
0901/01
10,27%(2,68-0,3) m2 24,443
razem m2 24,443
130 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
10,27*%(2,68-0,3) m2 24,443
razem m2 24,443
131 KNR K-46  [Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z tynku mineralnego o
0206/02 uziarnieniu 1,0mm - analogia beton architektoniczny
10,27%(2,68-0,3) m2 24,443
razem m2 24,443
3.8.3.4. Sciana - zabudowa z plyt G-K na ruszcie w ksztlcie litery L
132 | KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/01 pojedynczych
(3,79+2,68)*0,5 m2 3,235
razem m2 3,235
3.9. Sala mniejsza nr. 2
3.9.1. Posadzki
133 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej - analogia panele bezklejowe 5 klasy ( wraz z
1136/01 olistwowaniem)
9,04*3,77 m2 34,081
razem m2 34,081
3.9.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wnekami i obniZeniami
134 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
9,04*3,77 m2 34,081
boki obnizenia (8*2+2%2)*0,12 m2 2,4
razem m2 36,481
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135 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
9,04*3,77 m2 34,081
boki obnizenia (8*2+2%*2)*0,12 m2 2,4
razem m2 36,481
136 [ NNRNKB 7 [Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
9,04*3,77 m2 34,081
boki obnizenia (8*2+2%*2)*0,12 m2 2,4
razem m2 36,481
137 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
9,04*3,77 m2 34,081
boki obnizenia (8*2+2%*2)*0,12 m2 2,4
razem m2 36,481
3.9.3. Sciany
3.9.3.1. Sciany - malowanie farba emulsyjna
138 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
(9,04*2+3,77%2)*2,68 m2 68,662
-(4*%0,6*0,6+0,9%2,05+1,6*2,05) m2 -6,565
-5,36 m2 -5,36
razem m2 56,737
139 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
(9,04*2+3,77%2)*2,68 m2 68,662
-(4*%0,6%0,6+0,9%2,05+1,6%2,05) m2 -6,565
-5,36 m2 -5,36
razem m2 56,737
140 KNR 9-03  |Dodatki i doptaty za zalozenie naroznikow tynkarskich na $cianach
0109/07
(9,04*2+3,77%2)*2,68 m2 68,662
-(4*%0,6%0,6+0,9%2,05+1,6%2,05) m2 -6,565
-5,36 m2 -5,36
razem m2 56,737
141 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(9,04%2+3,77%2)*2,68 m2 68,662
-(4*0,6%0,6+0,9%2,05+1,6%2,05) m2 -6,565
-5,36 m2 -5,36
razem m2 56,737
142 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
(9,04%2+3,77%2)*2,68 m2 68,6602
-(4*0,6%0,6+0,9%2,05+1,6%2,05) m2 -6,565
-5,36 m2 -5,36
razem m2 56,737
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3.9.3.2. Sciany - beton architektoniczny
143 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podioza - przygotowanie $cian
0101/01
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
144 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
145 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza przez natozenie gipsu i szlifowanie - wyrdwnanie
0901/01
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
146 [ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
147 KNR K-46  [Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z tynku mineralnego o
0206/02 uziarnieniu 1,0mm - analogia beton architektoniczny
2%2,68 m2 5,36
razem m2 5,36
3.10. Sauna
3.10.1. Posadzki
148 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykta
1118/03
3,79*%2,98 m2 11,294
razem m2 11,294
3.10.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wnekami i obnizeniami
149 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
3,79*%2,98 m2 11,294
razem m2 11,294
150 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
3,79%2,98 m2 11,294
razem m2 11,294
151 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
3,79*%2,98 m2 11,294
razem m2 11,294
152 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
3,79%2,98 m2 11,294
razem m2 11,294
3.10.3. Sciany
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3.10.3.1. Sciany - licowane plytkami
153 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(3,79%2+2,98%2)*2,68 m2 36,287
-0,9*2,05 m2 -1,845
razem m2 34,442
154 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(3,79%2+2,98%2)*2,68 m2 36,287
-0,9*2,05 m2 -1,845
razem m2 34,442
155 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0839/07
(3,79%2+2,98%2)*2,68 m2 36,287
-0,9*2,05 m2 -1,845
razem m2 34,442
3.11. Pomieszczenie strefy relaksu
3.11.1. Posadzki
156 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykla
1118/03
2,38%*3,77 m2 8,973
razem m2 8,973
3.11.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wneka- tapeta we wnece, opaska malowana
157 KNR 9-09  |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
2,38%*3,77 m2 8,973
(1,78%2+3,17%2)*0,12 m2 1,188
razem m2 10,161
158 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
2,38%*3,77 m2 8,973
(1,78%2+3,17%2)*0,12 m2 1,188
razem m2 10,161
159 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
2,38%*3,77 m2 8,973
(1,78*2+3,17%2)*0,12 m2 1,188
razem m2 10,161
160 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
(2,38*2+3,17%2)*0,3 m2 3,33
(1,78*2+3,17%2)*0,12 m2 1,188
razem m2 4,518
161 KNR-W Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczong - analogia tapeta gtadka drukowana na materiale , laminowana
2-02r97 1520/01
(1,78%3,17) m2 5,643
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razem m2 5,643
3.11.3. Sciany
3.11.3.1. Sciany - licowane plytkami
162 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(3,77%2)*2,68 m2 20,207
-(0,9%2,05) m2 -1,845
razem m2 18,362
163 [ NNRNKB 7 [Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
(3,77%2)*2,68 m2 20,207
-(0,9%2,05) m2 -1,845
razem m2 18,362
164 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0839/07
(3,77%2)*2,68 m2 20,207
-(0,9%2,05) m2 -1,845
razem m2 18,362
3.11.3.2. Sciany - tapetowanie
165 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podioza pod tapetowanie przez natozenie gipsu i szlifowanie
0901/01
(2,38%2)*2,68 m2 12,757
-(2*0,6*0,6) m2 -0,72
razem m2 12,037
166 | ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podtoza
0901/04
(2,38%2)*2,68 m2 12,757
-(2*0,6*0,6) m2 -0,72
razem m2 12,037
167 KNR-W Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczong - analogia tapeta gtadka drukowana na materiale , laminowana
2-02r97 1520/01
(2,38%2)*2,68 m2 12,757
-(2*0,6*0,6) m2 -0,72
razem m2 12,037
3.12. Lazienka z WC w strefie relaksu
3.12.1. Posadzki
168 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykla
1118/03
1,2+4,1 m2 53
razem m2 5,3
3.12.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wn¢ka- tapeta we wnece, opaska malowana
169 KNR 9-09  [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
1,2+4,1 m2 53
razem m2 5,3
170 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

0815/06
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1,2+4,1 m2 53
razem m2 5,3
171 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
1,2+4,1 m2 53
razem m2 5,3
172 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
1,2+4,1 m2 53
razem m2 53
3.12.3. Sciany
3.12.3.1. Sciany - licowane plytkami + lustro
173 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(2,5+1,71+0,7+0,88+1,21+1,22+1,02)*2,68 m2 24,763
(1,1*¥2+1,09%2)*2,68 m2 11,738
-(0,9*2,05*3+0,6*0,6) m2 -5,895
razem m2 30,606
174 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,5+1,7140,7+0,88+1,21+1,22+1,02)*2,68 m2 24,763
(1,1*¥2+1,09%2)*2,68 m2 11,738
-(0,9%2,05*3+0,6%0,6) m2 -5,895
razem m2 30,606
175 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0839/07
(2,5+1,71+0,7+0,88+1,21+1,22+1,02)*2,68 m2 24,763
(1,1¥2+1,09%2)*2,68 m2 11,738
-(0,9%2,05*3+0,6%0,6) m2 -5,895
-1 m2 -1
razem m2 29,606
176 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ze szkta o wymiarach 15x15cm - analogia przyklejenie lustra o wym. 1x1 cm
0842/01
1 m2 1
razem m2 1
3.13. Korytarz i wiatrolap w strefie relaksu
3.13.1. Posadzki
177 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykla
1118/03
5,84+2,67 m2 8,51
razem m2 8,51
178 KNR K-55 |Cokoliki z ptytek o wysokosci 10cm
0401/05
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*0,1 m 1,126
(1,07*2+2,5%2)*0,1 m 0,714
razem m 1,84
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3.13.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wneka- tapeta we wnece, opaska malowana

179 KNR 9-09  |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)

5,84+2.67 m2 8,51
razem m2 8,51
180 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
5,84+2.67 m2 8,51
razem m2 8,51

181 [ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

1134/01
5,84+2,67 m2 8,51
razem m2 8,51
182 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
5,84+2,67 m2 8,51
razem m2 8,51
183 KNR-W Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczong - analogia tapeta gtadka drukowana na materiale , laminowana
2-02r97 1520/01
5,84+2,67 m2 8,51
razem m2 8,51

3.13.3. Sciany

3.11.3.1. Sciany - malowane

184 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian

0101/01
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*2,68 m2 30,177
(1,07*%2+2,5%2)*2,68 m2 19,135
-(4%0,9%2,05+2,2*2,05) m2 -11,89
razem m2 37,422
185 KNR 2-02  [Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*2,68 m2 30,177
(1,07%2+2,5%2)*2,68 m2 19,135
-(4%0,9%2,05+2,2*2,05) m2 -11,89
razem m2 37,422
186 KNR 9-03  |Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na $cianach
0109/07
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*2,68 m2 30,177
(1,07*2+2,5%2)*2,68 m2 19,135
-(4*%0,9%2,05+2,2*2,05) m2 -11,89
razem m2 37,422
187 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*2,68 m2 30,177
(1,07*2+2,5%2)*2,68 m2 19,135

-(4*%0,9%2,05+2,2*2,05) m2 -11,89
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razem m2 37,422
188 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
(4,06+1,66+1,76+0,8+1,71+1,27)*2,68 m2 30,177
(1,07%2+2,5%2)*2,68 m2 19,135
-(4*%0,9%2,05+2,2*2,05) m2 -11,89
razem m2 37,422
3.14. Szatnia w strefie relaksu
3.14.1. Posadzki
189 | KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek uktadane metoda zwykla
1118/03
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
3.14.2. Sufit podwieszany z plyt G-K z wneka- tapeta we wnece, opaska malowana
190 KNR 9-09 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27- sufit z wycigciami (prostokaty)
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
191 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
192 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
193 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
194 KNR-W Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczong - analogia tapeta gtadka drukowana na materiale , laminowana
2-02r97 1520/01
1,98*1,76 m2 3,485
razem m2 3,485
3.14.3. Sciany
3.14.3.1. Sciany - licowane plytkami
195 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/03
(1,98%2+1,76%2)*0,68 m2 5,086
razem m2 5,086
196 [ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,98*2+1,76*2)*0,68 m2 5,086
razem m2 5,086
197 [ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0839/07
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(1,98%2+1,76%2)*0,68 m2 5,086
razem m2 5,086
3.14.3.2. Sciany -pokrycie drewnianymi lamelami
198 [ KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew drewnianych, ptycin i paneli - analogia ryszt dla lameli
1036/01 drewnianych
(1,98%2+1,76%2)*2 m2 14,96
-(0,6*0,6+0,9*2,05) m2 -2,205
2,14 m2 -2,14
razem m2 10,615
199 | KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe - analogia montaz lameli drewnianych -dab
1036/04
(1,98%2+1,76%2)*2 m2 14,96
-(0,6*0,6+0,9*2,05) m2 -2,205
2,14 m2 2,14
razem m2 10,615
3.14.3.3. Lustro klejone do $ciany
200 | KNR K-29r13 [Oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie $cian
0101/01
0,8*2,68 m2 2,144
razem m2 2,144
201 | ZKNR C-2.1 |[Wyréwnanie podtoza na $cianach - warstwa kontaktowa pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych -
0501/01 analogia wyrownaie powierzchni pod przyklejenie luster
0,8*2,68 m2 2,144
razem m2 2,144
202 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ze szkta o wymiarach 15x15cm - analogia przyklejenie lustra o wym. 0,8x2,68 cm
0842/01
0,8*2,68 m2 2,144
razem m2 2,144
3.14.4. Scianka solna
203 | KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew drewnianych, plycin i paneli - analogia ryszt dla paneli
1036/01 solnych
1,2*%2,68 m2 3,216
razem m2 3,216
204 Kalkulacja |Dostawa i montaz paneli solnych
indywidualna
1,2*2,68 m2 3,216
razem m2 3,216
4.ROBOTY MONTAZOWE
4.1. Montaz stolarki drzwiowej
4.1.1. Stolarka drewniana
205 | KNNR-W 2 |Oscieznice drewniane - 13 SZT.
1104/02
100 7*(1*2,05) m2 14,35
90 6*(0,9*2,05) m2 11,07
razem m2 25,42
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206 [ KNR 13-12 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne pelne fabrycznie wykonczone - 13 szt.
0902/02
100 7*(1*2,05) m2 14,35
90 6*(0,9%2,05) m2 11,07
razem m2 25,42
4.2. Parapety wewnetrzne
4.2.1. Parapety z aglomarmuru
207 [ NNRNKB 4 |Podokienniki i potki o szerokos$ci do 40cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym -
2143/03 analogia kamien naturalny granit
15*0,65 m 9,75
(1,5+0,85+1,65+1,5) m 5,5
razem m 15,25
4.3. Montaz armatury sanitarnej
208 | KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania umywalki na $cianie
0101/03 kpl 4
209 | KNR 2-15u2 |Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym
0104/03 kpl 4
210 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 szt 4
211 [ KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy SOmm
0218/01 szt 2
212 | KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01 kpl 4
213 | KNR 2-15u2 [Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 Kpl 4
214 [ KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania pisuaru na $cianie
0101/02 kpl 1
215 KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02 szt 1
216 | KNR 2-15u2 |Montaz wpustow polietylenowych podtogowych o srednicy zewngtrznej odptywu 50mm - odptyw
0306/01 prysznicowy (liniowy szczelinowy) szt 4
217 | KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm - analogia kolumna natryskowa
0137/09 szt 4
218 KNR 0-19  |Montaz scianek szklonych na budowie - analogia montaz drzwi kabin prysznicowych
1024/10 kpl 4
219 Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytéw uchylnych dla WC i umywalki dla 0séb niepelnosprawnych
indywidualna kpl 4
220 Kalkulacja |Dostawa i montaz suszarki do rak
indywidualna kpl D)
221 Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytéw na papier
indywidualna kpl 4
4.4. Sauna finska o wymiarach 220 x 290 x 230(h ) z systemem obiegu powietrza w saunie
222 Kalkulacja |Dostawa i montaz sauny
indywidualna kpl 1
4.5. Montaz telewizora
223 Kalkulacja |Dostawa i montaz TV
indywidualna kpl. 3
4.6. Wykonanie i montaz napiséw informacyjnych
224 Kalkulacja |Napisy INFORMACYJNE o przeznaczeniu pomieszczen wycigte w plexi
indywidualna kpl 1
4.7. Wycieraczka z maty, loggo wyciete w plytkach
225 Kalkulacja |Dostawa i montaz wycieraczki - maty we wngce w plytkach 1,6x1,0 m
indywidualna kpl 1
226 Kalkulacja |Wycigcie loggo w ptytkach w hallu - $rednica 2,5 m
indywidualna kpl 1
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4.8. Dostawa mebli i wyposazenia
227 Kalkulacja |Drewniana tawka z oparciem
indywidualna kpl 3
228 Kalkulacja |Drewniana tawka bez oparcia
indywidualna kpl 5
229 Kalkulacja |Szafki podwojne do szatni
indywidualna kpl 3
230 Kalkulacja |Stolik kwadratowy z 4 krzestami
indywidualna kpl 3
231 Kalkulacja  |Stolik okragty z 4 krzestami
indywidualna kpl 2
232 Kalkulacja |Regat pojedynczy
indywidualna kpl 5
233 Kalkulacja |Donica drewniana kwadratowa
indywidualna kpl 1
234 Kalkulacja |Drewniany listwoowy wieszak na ubrania - szatnia
indywidualna kpl 4
235 Kalkulacja  |Krzesto do poczekalni
indywidualna kpl 2
5. INSTALACJE WEWNETRZNE
5.1. Instalacja ogrzewania podlogowego
236 KNR 4-01  [Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02 szt 8
237 KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m?2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02 szt 8
238 KNR 0-35  [Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/03 nominalnej 20mm szt 4
239 | KNNR-W 4 |[Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilosci obwodow 5-7
0410/02 szt 4
240 KNR 0-31  [Montaz czgsci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy meandrowej z woda grzewcza o
0302/02 temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
241 KNR 0-31  |Montaz rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podtogowego o srednicy nominalnej przytaczy
0306/05 3/4"/116 kpl 4
242 KNR 0-31 [Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury
0307/02 przeptywu wody o srednicy nominalnej gniazd 20mm kpl 1
243 KNR 0-31  [Proba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego rurociaggdéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez
0308/02 wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
244 KNR 0-31  [Regulacja ogrzewania podtogowego rurociaggéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj
0308/06 uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
5,67+1,42+1,75+36,47+3,43+7,55+1,95+8,17+2,16+10,07+38,92+34,08+11,29+8,97+5,84+1,2+4,1+3,48+2, m2 189,19
67
razem m2 189,19
5.2. Instalacja wod-kan
5.2.1. Instalacja wody uzytkowej
245 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02 szt 4
246 KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/02 szt 4
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247 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle - ANALOGIA - DLA RUR PP
1207/12 m 10
248 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0327/02 m 10
249 [ KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA - SREDNICA 15mm
2%2+144,5%24+2%2+4,5+2+3%2+6%2+2,5%2+2*2+2+6+10 m 69,5
razem m 69,5
250 [ KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wypltywowych, baterii, hydrantéw itp.
000500/01 szt o1
251 KNR 0-34  [Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/10 FRZ
2%2+1+4,5%24+2%2+4,5+2+3%2+6%2+2,5%2+2*2+2+6+10 m 69,5
razem m 69,5
252 [ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
2%2+1+4,5%2+2%2+4, 5+2+3%2+6%2+2,5%¥2+2*2+2+6+10 m 69,5
razem m 69,5
253 | KNR-W 2-15 |[Proéba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
0127/03 niemieszkalnych
2%2+1+4,5%2+2%2+4 5+2+3%2+6*2+2,5%2+2*%2+2+6+10 m 69,5
razem m 69,5
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
254 KNR 2-15  [Rurociagi z PCW o srednicy 50mm taczone metoda wciskowa
0205/02
4,5+1,5+3,5+2+2+4,5 m 18
razem m 18
255 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm taczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 6
256 KNR 2-15  [Rurociagi z PCW o srednicy 75mm taczone metoda wciskowa
0205/03
6+2+3+1 m 12
razem m 12
257 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm taczone metoda weiskowa
0208/04 podejscie 3
258 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/03 polaczeniach wciskowych
1,5+4+8,5+2 m 16
razem m 16
259 [ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
0211/03 podej$é 4
260 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu wciskowym
0213/04 szt 1
5.3. Instalacja elektryczna
5.3.1. Instalacja gniazd wtykowych : 230V, audio-wideo, kom-tel, internetowego, TV
261 KNR 4-03  |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01 m 55
262 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100mm
1012/03 m 55
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263 KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0,10dm3 w podtozu ceglanym - pod puszki
1010/07 szt 10
264 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/04 drabinkach na uchwytach bezsrubowych m 250
265 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 55
266 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 szt 55
267 | KNR EM-01 [Mocowanie podtynkowe gniazda abonenckiego -(audio-wideo, TV, internet, kom-tel)
0108/02 szt 5
268 KNR K-38 [Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla §wiattowodowego do gniazda uzytkownika, w
0102/02 okablowaniu strukturalnym m 30
269 KNR K-38  [Uktadanie odcinkdéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda uzytkownika, w
0102/01 okablowaniu strukturalnym m 30
270 KNR 4-03 | Wykonanie potaczen przewodow w puszkach i odgateznikach natynkowych i podtynkowych (bez
0904/01 zadlawiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm?2 z 3 odgat¢zieniami kpl 60
271 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01 pomiar 4
5.3.2. Instalacja o§wietleniowa
272 KNR 4-03  [Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym
1001/01 m 110
273 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1012/03 m 110
274 KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 0,10dm3 w podtozu ceglanym - pod puszki
1010/07 szt 16
275 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01 szt 39
276 KNNR 5 Montaz przycisku jednobiegunowego
0307/01 szt 39
277 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/04 drabinkach na uchwytach bezsrubowych m 450
278 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych ( lampa w wiatrotapie + szatnie))
0501/01 kpl 7
279 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (tuby - sala mniejsza)
0501/01 kpl 10
280 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (plafony sufitowe - sala duza)
0501/01 kpl 3
281 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykregcanych (leflektorki w hallu)
0502/01 kpl 5
282 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (leflektorki LED nad lustrami)
0502/01 kpl 3
283 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych (oczka LED -
0503/01 schowek) kpl 3
284 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych (oczka
0503/01 kwadratowe LED - duza sala) kpl 4
285 KNNR 5 Montaz porcelanowych opraw oswietleniowych zawieszanych bryzgoodpornych, strugoodpornych - (lampy
0504/01 sufitowe - toalety, prysznice) kpl 7
286 [ KNR-W 5-08 |Montaz w sufitach podwieszanych opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compactowych -
0512/01 analogia lampa w ksztatcie kot w hallu kpl 1
287 | KNR 13-14 |Oprawy oswietleniowe do zaréwek oswietlenia przeszkodowego na kominie lub chtodni - analogia motaz
0103/04 o$wietlenia awaryjnego szt 10
288 [ KNR 13-14 |Wypust na oprawg oswietleniowa w instalacji o$wietlenia wewngetrznego wykonany przewodem kabelkowym
0101/05 w korytku metalowym typu PTE - analogia montaz tasm LED
hall -sufit 30 m 30
hall - pasek na §cianie 3 m 3
duzasala 34 m 34
salamata 24 m 24
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5,5 m 5,5
razem m 96,5
289 KNR 4-03  [Wykonanie potaczen przewodéw w puszkach i odgateznikach natynkowych i podtynkowych (bez
0904/01 zadtawiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm?2 z 3 odgat¢zieniami kpl 39
290 KNR 4-03  [Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01 pomiar 8
5.3.3. Montaz instalacji naglo$nienia - specyfikacja przykladowa, szczegélowy zakres i rodzaj urzadzen
nalezy okresli¢ w ofercie
291 KNR 5-06 [Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy o mocy 400W na podtozu drewnianym - analogia Amplituner
0203/03 (wzmacniacz) wielokanatowy np 7.2 z modutem bluetooth wi-fi, surround, wejsciami cinch i jack, radiem
(moc kompatibilna z systemem gto$nikow) WZmacnhiacz 1
292 KNR 5-06 |Instalowanie glosnikow wnetrzowych o mocy 10W w obudowach zwyktych na suficie z tworzywa - analogia
0804/09 glosniki sufitowe 80 W montowane w panelach sufitu (nalezy dokona¢ indywidualnego doboru mocy) szt 8
293 KNR 5-06 [Instalowanie urzadzen konferencyjnych mikrofonowo-gtosnikowych o 10 punktach - analogia okablowanie,
0208/01 montaz i uruchomienie urzadzen instalacji naglosnienia kpl 1
5.4. Instalacja klimatyzacji - szczegélowy zakres i rodzaj urzadzen nalezy okresli¢ w ofercie
uwzgledniajac ponizsze wytyczne oraz projekt aranzacji pomieszczen.
294 | Kalkulacja |Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji
indywidualna kpl 1
5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej - 4 uklady wyciagowe oraz dwa uklady nawiewne - szczegélowy
zakres i rodzaj urzadzen nalezy okresli¢ w ofercie uwzgledniajac ponizsze wytyczne oraz projekt
aranzacji pomieszczen.
295 Kalkulacja |Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej
indywidualna kpl 1
5.6. Instalacja hydrantowa - DN25
296 Kalkulacja |Wykonanie instalacji hydrantowe; .
indywidualna kpl 1
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