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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Zaplecze hali sportowej w Gotkowicach Gérnych

Adres inwestycji: Centrum Wypoczynku JordaNova 33-388 Gotkowice Goérne 163

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw PL. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt remontu zaplecza hali sportowej , inwentaryzacja istniejagcego
Zagospodarowania,

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z

dnia 20.12.2021.r. w sprawie: ,, Szczeg6étowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej 1

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Programu

funkcjonalno-uzytkowego™ Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269

3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — wydane przez

Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIJA Sp. z 0.0.” —

Warszawa.

. ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania ogélne”  wyd. 2003 r. Warszawa,



4.0.

ST-12.01.01 - ,, Oktadziny z ptyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Cze$¢ B: Roboty

Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewngtrzne” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.

,»Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,, Cze$¢ B: Roboty

Wykonczeniowe, zeszyt 5 Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych”
Warszawa 2004 r.

,Dokumentacja i Specyfikacja w zaméwieniach publicznych” wyd. Izby

Projektowania Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla

robdt budowlanych polegajacych remoncie zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych.

4.2. Zakres opracowania:

Remont istniejacych pomieszczen zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych
remont pomieszczen z wymiang posadzki, przebudowg $cianek dzialowych wraz z
wyposazeniem remontowanej czesci obiektu w urzadzenia i armatur¢ oraz
rozbudowa istniejacej instalacji elektrycznej, oraz montaz instalacji klimatyzacji,
instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania
podlogowego i instalacji hydrantowe;.

wykonanie otworéw drzwiowych wraz z montazem stolarki drzwiowe;j

4.3.0biekt sklada sie z czesci:

— parter: pomieszczenia zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych

4.4. Program funkcjonalny.

Pomieszczenia zaplecza hali sportowej znajduja si¢ na parterze budynku. Podlegaja one

remontowi z zachowaniem swojej pierwotnej funkcji. Remont dotyczy wymiany posadzki,

wykonania sufitu podwieszonego, instalcji elektrycznej, wod-kan, klimatyzacji i wentylacji

oraz hydrantowej. Obejmuje malowanie scian i sufitow. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie

wymiany stolarki drzwiowe;.

4.5. Zakres robot:

1. Roboty rozbidrkowe:

- rozbiodrka Scianek,

- rozbidérka posadzek

- rozbidrka armatury sanitarnej,



- demontaz oswietlenia,

- demontaz stolarki i parapetéw

- wywoOz materialow z rozbidrki.

2. Roboty remontowe ogélnobudowlane:

- wykucie otworéw drzwiowych w $cianie,

- potozenie warstwy wyrdwnujacej na posadzce,
- montaz systemowych $cianek z ptyt gipsokartonowych ,
- tynkowanie $cian i osciezy,

- gruntowanie i szpachlowanie $cian i sufitéw,

- montaz stolarki drzwiowej,

- przyklejenie tapet i luster,

- malowanie Scian i sufitow,

- wykonanie posadzki z paneli oraz ptytek ,

3 .Roboty instalacji elektrycznej:

uktadanie przewodoéw instalacji elektrycznej na gotowym podtozu p/t

- montaz osprzetu

montaz oswietlenia ,

N

. Roboty instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
- montaz instalacji klimatyzacji - agregatu i jednostek wewngtrznych,

5. Roboty instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania podtogowego, instalacji hydrantowe;j

4.6. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j .
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach uzytecznosci publicznej , certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zastosowanych materialbw 1 wyrobéw. Wymagania i1 badania powinny odpowiadac
wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Materiaty 1 aparaty elektryczne
stosowane przy wykonywaniu robdt elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania norm
polskich i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakosci ISO .
1. Farba akrylowa silnego krycia do malowania scian i sufitow.
2 .Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.
3. Tynki wewnetrzne — wykona¢ tynki cementowo — wapienne kat. III rgcznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu wodg .

4. Panel podiogowy — zastosowac panel 5 klasy $cieralnosci w kolorze debu z V-

fuga



5. Lamele $cienne — drewno w kolorze debu,
6. Tapeta scienna - wydrukowana na materiale CANVAS , laminowana - odporna na zarysowania,
7. Lustra — klejone w modutowych,
8 .Klimatyzacja - Agregat zewnetrzny z jednostkami wewnetrznymi
9 .Stolarka drzwiowa — drzwi BIALE PELNE zewnetrzne wraz z oscieznicg - 100cm, 90 cm
a/ stalowe EI 60,
b/ drewniane petne
10. Przewody elektroinstalacyjne — nalezy stosowa¢ przewody typu YDY, YDYp, DY, LY
0 napig¢ciu znamionowym min 750V,
11. Oprawy lamp powinny posiadac¢ stopien ochrony IP 54, paski LED RGBW ukryte w
sufitach podwieszanych z biatym $wiattem 4000K,

12. Sufit z ptyt G-K,

5.0.  ROBOTY BUDOWLANE
51. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot .

5.1.1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

Rozbioérki budowlane - doktadne czynnos$ci okreslono ponizej

5.1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

5.1.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5.



Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jag wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robdt rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
5.1.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
5.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

Teren oddzieli¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.



W przypadku koniecznos$ci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejagcego wyposazenia
1 instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i1 wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.
»Wymagania ogélne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wiszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzic¢

w sposOb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem
W sposOb nastepujacy:

Projektowane prace rozbiorkowe

- rozbidrka istniejgcych Scianek dzialowych,
- rozbiérka posadzek betonowych,

- rozbidrka posadzek z ptytek,

- rozbidrka instalacji oswietlenia,

- wywOz materiatdéw z rozbiorki,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogoblne” pkt.6.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t
ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy,
ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracje zgodnosci z :
- Polska Normga lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j
Normy.
b). znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99
Odbiér robét rozbiérkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiérki 1 warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajow materiatow
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialéw pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z rozbiodrki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” p.8.
5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogdlne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
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Robocizne¢ bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami,

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 1 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5.2. ROBOTY BETONOWE

5.2.1. WSTEP

5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych .

Zakres w/w robot obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:

nadproza , belki, stupki pod nadproza
5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

5.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
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— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

5.2.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy

w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornos$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoéci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry w

MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie Rp® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych

o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i1 badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

5.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
12



zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogoblne” pkt 1.5.

5.2.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

5.2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

5.2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych
(siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej

cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
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do pneumatycznego zaladunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujagcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych

Scianach).
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od

miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana

0sobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
5.2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— !/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— /4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
14



- wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
— do 0,25 mm - 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-B-06714.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
5.2.2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga

15



badania.

5.2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

5.2.2.1.5. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 —dla betonu klas B25 1 B30,
— 450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace]

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana

wytrzymatoéé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry,°.
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5.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$s¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
swiadectwo legalizaciji.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
5.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram rob6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

budowlane.

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

5.2.4.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagl¢bienh migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

- ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to mnalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.
5.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”

pkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr szeScienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Zasady okreslania
ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 61 8.

5.2.6.1. Tolerancja wykonania

5.2.6.1.1. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptlaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
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nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie

od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.2.8. Otwory i wkladki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.3.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.2.6.3.2. Odbiodr koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét

zawartych w umowie.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacja projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 9.

5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

-przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy, materiatéw

rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

5.2.8.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337

mval/dm® metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i

badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

5.2.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.3. SUFITY Z PLYT G-K, SCIANY I OBUDOWY Z PLYT G-K
5.3.1. WSTEP
5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania wykonania
i odbioru oktadzin sufitow na ruszcie z plyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatowych z ptyt
(suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK na ruszcie metalowym.

5.3.1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

5.3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitéw oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak 1 oktadziny zastepujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materialéw tradycyjnych ponadto obudowe stupéw, belek, podciagéw przewodow
instalacji sanitarnej i elektryczne;j.

Wykonanie nastepujacych zabudowy Scianek:

RIGIPS - konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, oplytowanie 2x1.25mm

Oktadziny 1 sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-witéknowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5.3.1.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtéknowe nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych 1
sufitéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie 1 kto” ?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitéw .

5.3.1.1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
5.3.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonania poszczegdélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
* naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie

5.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwos$cia

korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety

tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rtéwnym i mocnym, a

zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych

plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
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o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zZurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.3.4. WYKONANIE ROBOT

5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,» Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw

robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5.3.4.2. Zakres wykonania robot:

Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

Obudowg instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

Sciany dzialowe .

Sufit podwieszany ozdobny
5.3.5. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 7.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
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dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach
oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6ét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne” pkt. 61 8.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinna wynika¢
z normy PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czg¢sciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna 1 SST,
* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrob6éw dostarczonych na budoweg,

Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobéw,
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*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
53.7. PODSTAWA PLATNOSCI
5.3.7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania

0gollne” pkt. 9.

Ustalenia ogolne:

Podstawga ptatnosci jest cena ryczattowa.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac¢

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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5.3.7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana 1 odebrana ilos¢

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczaltowej, ktora obejmuje:

dla wszystkich technologii ( czynnos$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie i rozbiérke¢ rusztowan, o wys. do 4 m.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw.

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania okladzin z plyt :
a) na Scianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonowych do podioza,
b) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem 1 dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,

- szpachlowania potaczen 1 stykow ptyt ze scianami 1 stropami,

- zabezpieczanie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

spoinowanie akrylowe ztaczy plyt

5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dot. Systeméw zapewnienia
Jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i okladzin.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne

Tynki wewngtrzne — gipsowe 1 dekoracyjne

Okladziny scienne z plytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 ,Wykonywanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
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PN-70/B -10100 p. 3.3.1.

Podloza w zaleznoS$ci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”,
oraz PN-B-06250.

_Woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
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Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
6.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.1.4. WYKONANIE ROBOT
6.1.4.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania og6lne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3a oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw
robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.



6.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i okladzin

w pomieszczeniach uzytkowych uzupetni¢ tynki na istniejgcych $cianach, na nowych
przegrodach wykona¢ tynki gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie §cian z
przecieraniem.

w miejscach wskazanych w pomieszczeniu wykona¢ tynk o strukturze betonu
architektonicznego.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe ,

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podlozy

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych

licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczysci¢ z kurzu

szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna

usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Spos6b wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kat. II 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.

Tynki zwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
32



*  Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
* Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.
Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomi¢dzy
plytami.
Na naroznikach wypuktych §cian stosowac¢ metalowe listwy wzmacniajgce.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1:
Definicje i wymagania
* Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —-10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
* PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i
znakowanie.
* PN-EN&7:1994  Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wilasciwosci i oznakowanie.
. PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%. Grupa B 1III.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 7.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija

projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatagcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR -ach.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne” pkt. 6 i 8.
Badanie tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
* Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
* Jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,
* Prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
* Przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,
*  Grubos¢ tynku,
*  Wyglad powierzchni tynku,
* Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbg warstw 1 techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw 1 innych materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki

tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
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jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

*  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbiorowi czgsciowemu,

e (Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

*  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna 1 SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budoweg,

*  Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

*  Protokoty odbioréw materialéw i wyrobow,

*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,
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ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* Przygotowanie stanowiska roboczego,

* Przygotowanie zaprawy,

* Dostarczenie materialéw i sprzetu,

* Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

» Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét
na wys. do 4 m,

* Przygotowanie podloza,

*  Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e Siatkowanie bruzd,

* Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,

*  Wykonanie tynkéw,

* Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

* Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,

Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t

6.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

Malowanie tynkéw wewngtrznych,

Malowanie konstrukcji stalowych i rur .

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003.

,Powloki malarskie zewng¢trzne 1 wewngtrzne” zeszyt nr 4.
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6.2.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.

6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czgs¢ B, zeszyt 4.
»Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéow

rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewngtrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE

- sufity 1 Sciany — kolory zgodnie z projektem

6.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogdblne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
39



Btegdne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 6 i1 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewngetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami.

Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

Ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i cz¢sciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw 1 wyroboéw dostarczonych na budoweg,
* Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

* Protokoty odbioréw materialéw i wyrobow,

*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

*  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbiorowi czgsciowemu,

e (Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

*  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci

wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
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w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

6.2.7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci mi¢dzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania rob6ét budowlanych™.( 2003 r.)
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6.3. POSADZKI
6.3.1. WSTEP
6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t

6.3.1.3. Zakres robo6t objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

Posadzki z paneli podtogowych ,

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym jag wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii 1 odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody
6.3.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdéw do wykonania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
6.3.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.3.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3a oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw

robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
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projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréownawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach :

Samopoziomujacy podkiad podlogowy (od S mm do 30 mm)
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/
1 zagruntowaniem podtoza srodkiem gruntujacym

6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen .

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
izolacyjnym.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych prze§witéw wiekszych niz 1 mm.

Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 1 mm/m mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

Posadzki z paneli podtogowych

* Potozenie paneli podtogowych 5 klasa Scieralnosci w kolorze dgbu z V-fuga
6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.
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Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci 1 odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt 6 1 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialdw, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”,
betony zwykie PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w
kruszywach,

Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac

o pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

*  Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbiorowi czgsciowemu,
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e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

*  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialéw, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

4. Odbioér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocen¢ wzrokowa

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
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w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

6.3.7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa .

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze
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6.4. STOLARKA DRZWIOWA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych stolarki drzwiowej.

6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

6.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j

W sktad tych robdt wchodzi:

drzwi wewng¢trzne z materiatu drewnopochodnego-plycinowe

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
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$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

6.4.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”

pkt. 7.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci 1 odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robd6t szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami
Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikoéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

Sprawdzenie jakoSci materialow z ktérych zostala wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukciji,
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja 1 SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czg¢sciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna 1 SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrob6éw dostarczonych na budoweg,
*  Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

*  Protokoty odbioréw materialéw i wyrobow,

*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci

wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej mianowicie:

* Dostarczenie gotowej stolarki,

* Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
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obiciem listwami,
* Dopasowanie i wyregulowanie,
* Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe

Nawierzchniowe ogélnego stosowania.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

7.ROBOTY INSTALACYJNE

7.1. Roboty elektryczne

7.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuja
instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:

Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych w gotowych Slepych otworach — miejsce montazu

sciana lub stropie
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Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych,
Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem
Uktadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
Uktadanie w rurach ochronnych przewodéw miedzianych w izolacji i powloce z PVC
Uktadanie w tynku przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80mm
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm
Montaz na gotowym podlozu facznikéw instalacyjnych 1-biegunowych
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw krzyzowych
Montaz na gotowym podtozu przyciskow 1-biegunowych
Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych
Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
Montaz opraw o$wietleniowych — o§wietlenia ogélnego
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastepny pomiar
Sprawdzenie dziatania wytacznika r6znicowo-pradowego
7.1.2. Material
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotlane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) réznych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzagdzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
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— wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) 1
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,
— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa,
— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

rury ochronne winidurowe;

korytka kablowe ocynkowane

kable z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC;

przewody z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC;

taczniki instalacyjne 1-biegunowe;

taczniki instalacyjne §wiecznikowe;

taczniki instalacyjne krzyzowe;

przyciski instalacyjne;

gniazda wtyczkowe podtynkowe;

gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;

oprawy oswietleniowe;

tasmy LED,
Materialy pomocnicze

* Sruby;

* farba olejna nawierzchniowa szara;

* puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;

* zrédla Swiatla;
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* oslony przewodow;
= koncowki kablowe;
* uchwyty kablowe;
* koftki rozporowe plastykowe;
= wazelina techniczna.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST s3 :
- oprawy wg PN-84/E-02033
- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
- osprzet wg PN-92/M-51004/01 ;
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC 439-1+AC : 1994

Skladowanie materialéw

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych .

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno -montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsigbiorstwo wykonujace
dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposéb sktadowania materiatléw
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach.

Be¢bny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
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Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie materiatu i jego
jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien:
(a) dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu;
(b) dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét;
(c) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- date 1 numer kolejny badania,
- oznaczenie wg PN i BN,
- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
7.1.3. Sprzet i transport
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci .
Sprzet powinien mie€ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Najezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét:

* samochdd dostawczy,

= zuraw samochodowy,

* rusztowania,

* elektronarzedzia,

* spawarka transformatorowa,

* obcinarka do przewoddow i inny drobny sprzet elektryka.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przenosnego,
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegoblnie duzych cigzkich elementéw .

7.1.4. Wykonanie robét

Wykonujac roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac si¢ ogélnymi zasadami, a
w szczegdlnosci: nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych;

tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic¢:

- fatwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb;

- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- polozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych.

Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidtowe;]
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz S mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.
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- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop ,cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

- przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.4.1.

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podlogi.

Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu

Osprzet instalowac zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przejscia przez Sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywacé w przepustach rurowych.

- przejscia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci 60

- przej$cia miedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w spos6b
szczelny,

zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane,

drewniane itp.

Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposazenia
technicznego budynku oprdcz instalacji elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej i zimnej wody
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng i telekomunikacyjng .

Pomiegdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zaleznosci, a takze

powiazania,
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ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji badz remontu. W
pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacj¢ urzadzen,
aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny
wplyw na otoczenie budynku.

Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepi¢cia i przerwy w obwodach czgsto prowadza do
powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac si¢
przyczyna pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji bagdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen
elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu giéwnie o
zapewnienie takich odlegtosci pomigdzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie 1 bezpiecznie
operowac¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.
Wewngtrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach
instalacyjnych .Poszczegblne obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego ( ciaggi gtéwne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej Smm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac¢ na powierzchni $cian i stropéw
juz wczesniej otynkowanych.

Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

F.aczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm.

Wciaganie przewodéw do rur
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Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.
Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest
stosowanie puszek i sprz¢tu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w spos6b podany w p.
Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku
a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.
b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majace
dwie warstwy izolacji, tj. izolacje¢ kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio
na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie
wiecej niz 16 A.
¢) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.
d) zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢
wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajac ich izolacji.
e) podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.
f) przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za
pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac
je tak, aby nie uszkodzi€ izolacji zyt przewodu; Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na przewodzie.
h) do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
i) przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
J) zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 5.4.1.
Przygotowanie koncoéw zyl i 1aczenie przewodow
1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.
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2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk

ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy

oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

7. zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

8. konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikéow

1) podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2) podejscia od przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach:
Rury i kanaty muszg speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3) podejscia w gore od przewodéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz

samo podejscie przez strop nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.3.4.

4) podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw

technologicznych i1 rodzaju wykonywanej instalacji.
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5) do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczanie odbiornikow

a) miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

¢) przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajagcym zadnym przesuni¢ciom.

d) przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

e) przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw

musza by¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja begdzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe i pokrywy beda wykonane z cynkowanej na goragco (grubos$¢ warstwy miedzy 50 1
150 mm) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawegdziami

bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i $ciankach.
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Zgigcia, teowniki, potaczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co
korytka i beda dostosowane do zakrg¢tow trasy. Elementy stosowane na zgigciach beda wystarczajaco
szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy wymaganym promieniu zgi¢cia.

Maksymalna ilo$¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna
instalacja bedzie mie¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.

Korytka beda zawieszone na typowych uchwytach i beda nadawac si¢ do poprzecznego mocowania
kabli. Mocowane korytka bedg regulowane.

Odlegtosci zawieszenia i wsparcia begdzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, ze beda
umieszczone w ciasnych miejscach lub w poblizu sufitow. Pokrywy bedg mocowane metalowymi
zaciskami. Wszystkie urzadzenia podwieszajace i mocujace, nakretki, podktadki itp. beda wykonane
z tego samego materiatu co dane korytko. Uszkodzenia korytek tacznie z zawieszeniem itd. zostang
usuni¢te zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

Montaz opraw o$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie
zostalo wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowac do podtoza w zaleznos$ci od jej rodzaju za pomocg wbetonowanych
kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretdéw oraz przewidzianych do tego celu
elementow

Oprawy przykrecane sufitowe

* oprawy mocowane bezposrednio do konstrukcji sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw
rozporowych

* oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuni¢¢ zaktdcajacych
zaprojektowany uktad

* elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzagcych do mocowania
* zewngetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podiaczeniu beda niedostgpne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar

dlugosci niz przewody robocze
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* konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomi¢
Roboty zasadnicze.
* Rozpakowanie oprawy
* Oczyszczenie oprawy z materialéw zabezpieczajacych
* Otwarcie i zamkniecie oprawy
* Obcigcie 1 obrobienie koncéw przewodow
* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
* Zamontowanie oprawy i podigczenie
* Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)
Oprawy mocowane na scianie $cienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robo6t jak dla opraw montowanych na
suficie.
Oprawy awaryjne.
Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ polaczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przelaczania.
Pozostale wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.
7.1.5. Kontrola jakosci i odbior robét
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczeg6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin 1 préb powinni otrzymac i zapoznac si¢ z uaktualniong
dokumentacja techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac
szczegOlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i1 uniknigcia uszkodzen obiektu
lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewoddéw,
¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany,
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e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowaniu do
warunkow

srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

1) prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracuja),
j) spetienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;]

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych
jest mowa wyzej okreslone sg w nast¢pujacych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i Srodki zabezpieczen 1 ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie majg widocznych
uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci :

a) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

¢) doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowe;j 1 spadku napigcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

e) doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

f) oznaczenia przewoddéw neutralnych 1 ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

g) umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow, itp.,

h) potaczen przewodéw. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a

takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
65



poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu
ogledzin.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede
wszystkim:
a) wymagania og6élne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:
* dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie czgsci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wylaczenia zasilania 1 polaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz

dodatkowych (miejscowych),

- urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji r6wnowaznej,

- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, ,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podiozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
c¢) dostepne czg¢s$ci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub goracego powietrza maja wymagane normami

zabezpieczenia przed przegrzaniem,
66



e) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ :

a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw
pracy urzadzen :

- zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- r6znicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepigciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

- do odlaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we
wiasciwych miejscach

instalacji elektryczne;j,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw ) zabezpieczajacych,

¢) prawidlowos¢ zainstalowania 1 nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczos¢, (selektywnos$¢)
dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:

* normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodéw. = warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt

9,wydanych przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
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zagadnien, * wymagan norm: dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-
51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:
- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia,
- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem
przetgzeniowym
1 PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlgczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia speiniajg wymagania w zakresie:
a) odtgczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,
¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,
d) wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
o odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,
o wylaczania do celéw konserwacii,
o wylaczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i faczenia podane sa w normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i taczenia .
Dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywéw zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony ze wzgledu na:
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- konstrukcj¢ obiektu budowlanego oraz temperatur¢ i wilgotno$¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddzialywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjalem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznos$ci od skodyfikowanych wptywow
zewngetrznych i sSrodowiskowych podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych

Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno —
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw
ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-
niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodoéw powinny spelnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi .
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, 1acznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne 1 identyfikacyjne znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, f.aczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych ,

¢) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tgczeniowe i sterownicze znajduja

si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
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d) umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg

one na identyfikacj¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu 0 wymagania norm:

= PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

= PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

= PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogélne wytyczne wykonywania schematéw,

= PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi ,

= PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

= PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow,

= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa,

= PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposob zgodny z

wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest

wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez

podiaczone przewody.

Wymagania dotyczace polaczen przewodéw podane sg w normach:

= PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do
16mm?2

= PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych .

W trakcie oglgedzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji

elektrycznej.

Usterki te muszg by¢ usunigte przed przystagpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb

bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu

opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatlow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze

poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.
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W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7.1.6. Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ogélnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru

wielkos¢ robot okresla si¢ liczbg jednostek miary, dostosowanych do charakteru robét.

Odbiér frontu robot
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy.
Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,
b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
¢) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,
d) instalacja przed zatagczeniem pod napigcie.
Odbiory czesciowe
Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- utozone, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.
- sprawdzenie ulozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem
Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i1 prawidtowos$ci montazu.
Pozostale odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.
Odbioér koncowy
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Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy

oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami

szczegblnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng.

b) Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.

¢) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.

d) Spelnienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji

przewodow

oraz uziemien instalacji i aparatow.

e) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw

pradu.

Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen 1 Srodkow ochrony od porazen pradem

elektrycznym nalezy

dokonac¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd

wtyczkowych i

odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu

odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

* dziennik budowy,

* protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania ,

* protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji ( opornosci) izolacji przewoddéw oraz ciagtosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych) potaczen
wyréwnawczych, protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji
uziemien oraz pradu zadzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

* protokot z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowe;,

* protokot z pomiar6w nat¢zenia o§wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

* dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji
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Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub
wilasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznac si¢ z
dokumentacja dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidiowa
ich reakcje na zakldcenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych. Instalacj¢ mozna uznac za
uruchomione gdy:

a) wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

b) sporzadzono protokoét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacj¢ mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badanh potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.

7.1.7. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.1.8. Przepisy zwigzane

Normy

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1kV

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej, okragle

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 Kv
- PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.(zestaw norm)

- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbiér norm)

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A
- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i1 ptytki odgalezne
na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggly
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi
- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czgs¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych
- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogdlne
- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
- PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)
- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1 Kv
- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witacznie (Zmiana Al1)
- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia
- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania
- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych
Inne dokumenty
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco

obowiqzujgce Normy i uregulowania.

7.2.  Roboty instalacji klimatyzacji

7.2.1. Wstep

1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji na zapleczu hali sportowej w Gotkowicach Gérnych
2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

3. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji w Sali switlicy.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
ponizej.

4.1. Klimatyzator jednostka wewng¢trzna, urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedlug zadanych parametréw.

4.2. Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzagdzenie majace za zadanie odbioér energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;j.

4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody 1aczace jednostki wewngtrzne z agregatem chtodniczym.

4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktrg otoczone sg przewody, rurarz potagczeniowy pomig¢dzy
jednostkami wewnetrznymi 1 agregatem.

5. Og6lne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi
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uprawnieniami.
5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca rob6t winien
uzgodni€ z Inspektorem szczegdly techniczne montazu klimatyzatoréw (migdzy innymi sposéb
zamocowania jednostek, trase rurarzu, tras¢ okablowania).
7.2.2. Materialy
1. Warunki ogdlne
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed uzyciem zamiennego materiatu ma zgtosi¢
Zamawiajacemu propozycj¢ zamiany.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2. Urzadzenia
2.1. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg indywidualnych sterownikow nasciennych,
wyposazone w indywidualne pompki skroplin
2.2. Jednostka zewnetrzna — 2 agregat freonowy na czynnik R410A, zlokalizowana na zewnatrz budynku
2.3. Pompki skroplin —
Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin,
3. Rurociagi.
3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych
wg PN-EN 12735-1:2002 faczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na
budowe czyste, bez wgniecen, koncéwki zaslepione
3.2.Rozgatezienie do systeméw VRF typu UTR
3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o $rednicy 15-25 mm laczonych przez
klejenie.
4. Osprzet.
4.1. Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci
$cianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.
Instalacje freonowa z izolacja prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ekranem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j.
4.2. Sterowniki klimatyzacji
Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym oraz pilot przewodowy
7.2.3. Sprzet i transport.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
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eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe¢ w fabrycznych opakowaniach.

Pozostale elementy — materiaty transportowac¢ w spos6b zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomi¢dzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

7.2.4. Wykonywanie robdét.

1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2 Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robaét,
oceng jakosci materiatow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3. Montaz jednostek wewnetrznych.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia
Urzadzenia montowac nasciennie w sposOb zapewniajacy ich nalezyta stateczno$¢. Zamocowania
powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta
zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji.

Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

4. Montaz sterownika.

W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontowac sterownik centralny

Sterownik centralny z kolorowym panelem dotykowym min 7,5 cala i interfejsem w

jezyku polskim oraz podiaczeniem do sieci LAN oraz instrukcja uzytkownika w jezyku

polskim. Wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie (wszystkie wiaczone / wszystkie

wylaczone), wytaczenie uktadu za posrednictwem zewngetrznego sygnatu sterujacego —

centrala p. pozarowa. Indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami wewnetrznymi,

praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeplyw powietrza, blokowanie funkcji pilota.
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Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania sterownika centralnego bez interfejsu w jezyku

polskim z instrukcja w jezyku polskim.

5. Montaz agregatu freonowego.

Agregat montowac na $cianie budynku.

6. Wykonywanie instalacji freonowe;.

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach

zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociagi musza by¢ dostosowane do
wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materialy uzyte musza
gwarantowac szczelnos$¢ na freon R410A.

Trojniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggdédw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
10mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow z izolacja.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrdd.

7. 1zolacja rurociggdédw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknig¢tych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na
zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje
zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasmg klejaca z PE.
Mocowania obejm z przektadka gumowa musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni migdzy stropowej za$ tam gdzie jest to niemozliwe w bruzdach o
wymiarach 10x10 cm ostonig¢tych ekranem.

Instalacj¢ freonowa z izolacja prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w bruzdzie Sciany zewngtrznej o
wymiarach 15x30 cm i obudowac¢ blachg stalowg, ocynkowang lub aluminiowa.

8. Montaz instalacji odptywu skroplin.

Instalacje wykonac z rur PCV o srednicy 15-25 mm taczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze
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spadkiem minimum 0,3% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje
poddac¢ prébom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewngtrzne.

7.2.5. Kontrola jakosci roboét

Jakos$¢ robot nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot
ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci
instalacji 1 zbiornikéw oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania robd6t i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac bedzie
Inspektor

Nadzoru powotany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét
powotlana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.
1. Badania jakosci i poprawnos$ci robot.

stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyr6b fabryczny (typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony
zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna,
deklaracje zgodnosci wyrobu.)

stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu

2. Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ §wiadectwa wyrobu.

Rurociagi taczace jednostki nalezy poddac prébie szczelnosci.

3. Préby i uruchomienie instalacji freonowej .

Po wykonaniu montazu rurociggdéw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastepnie nalezy
wykona¢ probe szczelnos$ci cisnieniowa na ci$nienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywne;j
prébie nalezy wykonac prézni¢ w instalacji z préba na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego
wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby
dodatkowg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nastegpnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby
uznacé, ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajagce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddaé
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

7.2.6. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiaru rur jest mb.
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Jednostkg obmiaru urzadzen i armatury jest szt
ODBIOR TECHNICZNY
Odbidr robot
Odbidr koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i porzagdkowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
- 0gblny stan pomieszczen, w ktoérych odbywaty si¢ prace montazowe
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy
- dziennik budowy 1 ksigzke obmiaréw - protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Odbidr roboét zanikajacych (ocena ziaczy i1 szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w
realizacji pozostatych robot.
W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i1 czesci
zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
Badanie przez ogl¢dziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;
Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;
Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszczenie
i konserwacje;
Sprawdzenie czystos$ci instalacji;
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

7.2.7. Podstawa platnosci
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentacji. Pfatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7.2.8.. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTT ,,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta. Elementy podatne rurociagéw, ttumiki drgan 1
ztacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddéw, armatury i urzadzen

7.3. Instalacja wewnetrzna wod-kan

7.3.1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét instalacyjnych w zakresie instalacji wod. —kan. do wykonania w ramach robét
budowlanych przy remoncie zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wod —kan
przewidzianych w projekcie . Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw. wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
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W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét instalacji wod -kan:
-instalacja wodna rurociagi z tworzyw sztucznych — zapewnienie zasilania w wode¢ pomieszczen
zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych

- dostawa izolacji z pianki poliuretanowej

- rurociggi z PCV kanalizacyjne $rednica 50mm,75 mm ,110 mm i 160 mm kanalizacja

wewnetrzna hali pétnocnej etap 11
- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC .zewng¢trzna kanalizacja wraz z podtagczeniem do istniejace;]
kanalizacji wewnatrz .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczna .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w  Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
wod —kan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nast¢gpujace informacje:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci

opracowania.

7.3.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.

» Woda zimna rury PVC

» Rury kanalizacyjne kielichowe PVC

» lzolacja przewoddéw ziemnej wody z pianki PE
7.3.3. SPRZET
1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej
2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t ,zaréwno w miejscu tych robét ,jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zaladunku i1 wyladunku
materiatow.

7.3.4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materiatéw

Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochdéd samowyladowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport 1 roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

7.3.5. WYKONANIE ROBOT

1. Zasady og6lne wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo obowiazujace sa wszelkie uwagi na rysunkach.

2 Ulozenie rurociggdéw kanalizacyjnych.

Rurociggi PVC montowa¢ w szachtach za pomocg obejm, natomiast w cz¢sci podposadzkowe;]
nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z piask. Zasypka czegsci wykopu wokét rury do wysokosci
20 cm ponad jej gérny wierzchotek powinna by¢ wykonana z piasku. Zasypka ta powinna by¢
zageszczona warstwami o grubo$ci najwyzej 10 cm réwnowaznie z obu stron. Stopien zaggszczenia z
piasku nalezy przyja¢ o module sztywno$ci Ez = 6,7 MPa i stopien zaggszczenia obsypki Is = 94%.
Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wydang przez producenta
rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji z tworzyw sztucznych" i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ 11" oraz
instrukcjami systemowymi producenta rur.

3. Ulozenie rurociggdéw wody.

Rurociag przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa,. Przed oddaniem
do eksploatacji, rurocigg przeptukac i zdezynfekowac. Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ II" oraz "Warunkami

wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania przylaczy z sieciami energetycznymi wykonac zgodnie z normami
PN-75/E-05100 i PN-76/E-05125. W poblizu miejsc kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod

nadzorem uprawnionych pracownikéw Inwestora.
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7.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano Specyfikacji Technicznej . Kontrola jakosci robét
polega na sprawdzeniu:
- szczelno$ci wykonania potaczen
- wyprofilowaniu i nadaniu spadkéw instalacji
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7.3.7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w  Specyfikacji Technicznej . Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t
2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
Im
1 m?
sztuki
komplety
7.3.8. ODBIORY ROBOT I PODSTA WY PEATNOSCL
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
Odbidr robdt polega na sprawdzaniu droznosci i szczelnosci instalacji
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér robdt poprzednich.
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgat¢zien wraz z podtozem i drenazem,
— wykonana izolacja,
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot
7.3.9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecance normy
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegollnosci:
- PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdélnego zastosowania
- PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.

7.4. Instalacja C.O - instalacja ogrzewania podlogowego

7.4.1.Wstep

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniach zaplecza hali sportowej w Gotkowicach Gérnych

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji c.o. podtogowego.

W zakres robét wchodza:

- montaz rurociggow instalacji c.o.,

- montaz rozdzielacza ogrzewania podtogowego,

- montaz elementéw ogrzewania podtogowego,

- montaz armatury,

- montaz sterowania ogrzewania podtogowego,

- proby szczelnosci i1 ptukanie instalacji,

- usuni¢cie ewentualnych usterek.

4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji centralnego ogrzewania sg zgodne z Polskimi
Normami.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot
85



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa i1 poleceniami projektanta.

7.4.2.. Materialy

1. Materialy dotyczace instalacji c.o.

- rury PEX

- rozdzielacze obiegu

- armatura zabezpieczajaca SYR 1962 ¥2” 3 bary

- stalowa czarna dn25mm

- otulina rur

- podtynkowa szafka rozdzielaczy

- zawory odcinajace kulowe,

- Zawory zwrotne,

- manometry tarczowe,

- termometry,

2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

3. Sktadowanie materialow

Podtoze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.

Wysokos¢ stosu nie moSe przekraczaé 1,0m. Armaturg i urzadzenia nalezy sktadowaé

w zamykanych magazynach.

7.4.3.. Sprzet

1. Sprzet do wykonania instalacji c.o

Do wykonania instalacji c.o. uzywac:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy 5t,

- wyciag jednomasztowy, elektryczny 0,5t,

7.4.4.. Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzenia dla instalacji od Producenta lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

7.4.5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
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rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi

— Zeszyt 2 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.0.”.

1. Roboty przygotowawcze

Czynnosci przed wykonaniem instalacji c.o.:

- Wytyczenie lokalizacji urzadzen,

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegdéw grzewczych,

- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatorow pokojowych,

- Wykucie bruzd,

- Zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody c.o.

2. Roboty montazowe

Przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tagcznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Dla
rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnos$ci rurociaggéw wg pkt. 6.2.

3.. Izolacja termiczna

Przewody izolowa¢ otuling gr. 30mm dn25mm. W przypadku rur przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodéw w bruzdach $ciennych nalezy stosowac izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. Thermaflex (wskazana izolacja w koszulkach

z PCV do zalania betonem).

7.4.6. Kontrola jakosci i odbior robét

1. Instalacja c.o.

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddéw z projektem,

- przeprowadzi¢ kontrole jakos$ci zastosowanych materialéw uszczelniajacych,
- szczelnos¢ instalacii,

- jako$¢ wybranych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,

- usunigcie wszystkich usterek.

2. Proby szczelnosci instalacji c.o.

Proby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
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Do proéb szczelno$ci nalezy stosowa¢ wodg filtrowana.

Prébe nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Napelnianie powinno si¢ odbywac¢ od dotu instalacji przez
powrdt. Dla instalacji c.o. wymagane ci$nienie prébne rowne jest najwyzszemu cisnieniu roboczemu
+ 0,2 MPa. Wartos¢ te nalezy dwukrotnie podnoscie w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (jej czgsci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczng wyposazona w zawory odcinajace 1 manometr.

Cisnienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do ci$nienia probnego nie
powinna przekracza¢ 0,1 MPa na minutg.

W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie stalej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng mogg zafatszowaé wyniki.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odtaczonym zrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

Po prébie zasadniczej na zimno wykonuje si¢ proby na gorgco. Przyrost temperatury wody nie
powinien przekracza¢ 5°C na godzing. Po osiggni¢ciu parametrow pracy mozna przystapi¢ do
regulacji instalacji. Prawidlowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
1 ponownie przeprowadzi¢ calg prébe od poczatku.

Po przeprowadzonych prébach szczelnos$ci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane

w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom II.
7.4.7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t, oraz podania rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe

i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robaét,
pomiedzy wykonawcg a inspektorem nadzoru. Jednostka dla urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet.
Dla przewod6w centralnego ogrzewania 1 m dlugosci. Dla robdt izolacyjnych 1 antykorozyjnych
jednostka obmiaru jest 1m2 powierzchni. Dla ptukania instalacji i dla préb szczelnosci jednostka
obmiaru jest 1 m dtugosci.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym
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w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

7.4.8. Odbior robét

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udzialem inspektora nadzoru po
catkowitym zakonczeniu pracy i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji c.o.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku prac zgodnie z dokumentacja projektowa

1 obowigzujacymi normami oraz przepisami.

7.4.9.. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggéw.

Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet lub 1 sztuka.

Podstawg ptatnosci za ptukanie i proby szczelnosci instalacji jest 1m.

Ceny obejmuja: materiat, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

7.4.10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
1. Katalogi

- katalogi armatury przemystowe;]

- katalogi armatury zaporowej kulowe;j

- katalogi wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

- katalogi systemOw rurowych

- katalogi sprzetu instalacyjno-sanitarnego

2. Normy

- PN-B-014330:1990 ,,0grzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia”,

- PN-B-02402:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
- PN-B-02403:1982 ,,0Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne”,

- PN-B-02420:1991 ,,Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania”,

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze”,

- PN-B-03406:1994 ,,Ogrzewnictwo — Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3”,

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 ,,Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg$¢ 1:
Ogdlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,

- PN-EN 1011-1:2001/A2:2005 ,,Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cz¢$¢ 1:
Ogdlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,

- PN-EN 10219-2:2007 ,,Ksztattowniki zamknig¢te ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czgs¢ 2: Tolerancje, wymiary i1 wielkosci
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statyczne”,

- PN-EN 12524:2003 ,,Materiaty i wyroby budowlane — Wasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe”,

- PN-EN 12828:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania”,

- PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”,

- PN-EN 14336:2005 ,,Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego (oryg.)”,

- PN-EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny

1 wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania”,

- PN-EN ISO 9692-1:2008: ,,Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczace przygotowania
ztaczy — Czg$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowa w ostonie
gazow, spawanie gazowe spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali”,

- PN-EN ISO 15609-2:2005 ,,Specyfikacja 1 kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania — Cz¢$¢ 2: Spawanie gazowe”,

- PN-H-74200:1998 ,,Rury stalowe ze szwem, gwintowane”,

- PN-H-74220:1984 ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia:,

- PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”,
- PN-M-75009:1991 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”,

3. Przepisy zwigzane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 2 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji c.0.”, Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006.156.1118 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.047.0401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.2002.075.0690 ze
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836 ze

zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497 ze
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.092.0881 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.2004.204.2087 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze

zmianami)

7.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

7.5.1.WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zamontowaniem instalacji wentylacji mechanicznej przy remoncie zaplecza hali sportowej w
Gotkowicach Gornych

2.. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zakres tych rob6t wchodza:

Roboty przygotowawcze

roboty instalacyjno-montazowe central wentylacyjnych

kontrola jakosci,

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1. Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych , wprowadzajaca powietrze w ruch

2. Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen , zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza

3. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

4. Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
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5. Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen staltych
tub ciektych

6. Czerpnig wentylacyjna - element instalacji , przez ktory zasysane jest powietrze

7. Filtr powietrza - zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

8. Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

9. Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporow przeptywu

10. Tlumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng

11. Aparat ogrzewczo - wentylacyjny - urzadzenie sktadajace si¢ z filtra , nagrzewnicy 1 wentylatora
umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego 1 wewnetrznego .

5. Podstawowe jednostki odniesienia

1.5.1. Podstawowa jednostkg odniesienia przy projektowaniu jest ilo$¢ sztuk urzadzen w instalacji
wentylacji

6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inwestora.

7.5.2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika Inwestora o proponowanych Zzrédlach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inwestora. W
przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic¢
do akceptacji Inwestora material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody przez
Wykonawce. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

1.Skladowanie materialéow na placu budowy

Wszystkie urzadzenia, ktore maja by¢ zamontowane w hali nalezy przechowywaé¢ w magazynie

zamknigtym oraz suchym.
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2. Odbior materialow na budowie

* Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczane materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi producenta.

* Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez

Inwestora.

7.5.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwag jakosc¢ robot.

* Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
robot.

* Spos6b wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inwestor.

7.5.4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie .

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania nast¢gpujacych srodkéw transportu:

* Samochdéd dostawczy. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

7.5.5. WYKONANIE ROBOT

1.0go6lne zasady wykonywania roboét

Catos¢ prac przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie instalacji

» centrale wentylacyjne - spos6b zamocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich

drgan na konstrukcj¢ budynku
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» wentylatory powinny mie¢ otwory zabezpieczone siatkg

» zasilenie elektryczne wirnika powinno mie¢ zgodny z oznaczeniem kierunek obrotow wentylatora

* aparaty ogrzewczo - wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy zamontowane
miedzy kré¢cami wlotowymi i wylotowymi

* aparaty ogrzewczo - wentylacyjne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu wentylatora

» wktady filtrujace w aparatach nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

* czerpnie powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych

* otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow 1 lisci
» wyrzutnie / wentylatory dachowe / zamocowane tak , aby zapewni¢ wodoszczelnos¢ przejscia przez

dach

* przepustnice zamykajace , nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy

trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
* przepustnice powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia w pelnym zakresie regulacyjnym 1 mie¢
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego
* szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751
* szczelnos¢ obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.
e tltumiki hatasu muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeplywu oraz wersja usytuowania
thumika
3 Centrala nawiewno-wywiewna
* Energooszczgedne wentylatory o napedzie bezposrednim z aerodynamicznymi lopatkami
skierowanymi do tylu, napedzane silnikami elektrycznymi =z elektroniczng komutacjg
umozliwiajaca bezstratng regulacj¢ wydajnosci w bardzo szerokim zakresie obrotow
wentylatora sygnatem 0-10V.
* Filtry powietrza swiezego klasy EU4 i wywiewanego klasy EU3 z sygnalizacja zabrudzenia.
* Recyrkulacja powietrza
* Nawiewnik wirowy dalekiego zasiggu z sitownikiem 230V z nastawg ciagla
* Przepustnica wieloptaszczyznowa z sitownikiem 230V ze spr¢zyng powrotng — po stronie
powietrza czerpnego
* Przepustnica wieloptaszczyznowa z sitownikiem 230V ze spr¢zyng powrotng — po stronie

powietrza wyrzutowego.
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* Obudowa wykonana z aluminium i blachy alucynkowej z powierzchniami wewne¢trznymi
izolowanymi termicznie i akustycznie wetng szklang zabezpieczong trwatg powloka z tkaniny
szklanej (przystosowana do czyszczenia — zmywania) lub z podwdjnej blachy izolowanej
welng szklang.

e Centrala dostarczana jest z automatyka sterujaca, potaczong z pilotem 15-metrowym
przewodem sterowniczym.

7.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi nadzoru (Inwestorowi) zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z
Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi
nadzoru (Inwestorowi).

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru (Inwestora) o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac po akceptacji odbioru przez Inwestora.

Kontrola jakosci robdt dla wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej powinna odbywac si¢ w
obecnosci jej uzytkownika.

1.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

* Sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robdt zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

* Sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

* Sprawdzenie czy przedlozone zostaty wszystkie dokumenty,

* Sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

* Sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy
statych punktéw niwelacyjnych.

2.Badanie materiatéw

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialéw nast¢puje przez porOdwnanie ich z
materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

* sprawdzenie , czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposéb

* sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych
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* sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

* badanie szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych

* sprawdzenie zamocowania silnikéw

* sprawdzenie obracania si¢ wirnika w obudowie

* sprawdzenie uksztattowania topatek

* sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika

4.Badanie filtrow powietrza

* Sprawdzenie zgodnosci i klasy filtréw

» Sprawdzenie zainstalowania i szczelnosci filtra

* Sprawdzenie czystosci filtra

5.Badanie czerpni, przepustnic

* sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych

* sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia

6.Badanie elementéw szaf sterowniczych

* sprawdzenie umiejscowienia i dostgpu

* sprawdzenie rozmieszczenia cz¢sci zasilajacych

* sprawdzenie systemu zabezpieczen

* j.w. odno$nie wentylacji

* j.w. odno$nie oznaczenia

* j .w. odnosnie typéw kabli

* j.w. odno$nie uziemienia

* j.w. odno$nie schematéw potaczen w obudowach
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

* parametry powietrza wewnetrznego / lato , zima /

* j.w. zewnetrznego

* ilos¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego

* czas dziatania

* poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz przy czerpni i wentylatorach

* klasa filtréow

* klasa zanieczyszczen

* sumaryczna moc cieplna i elektryczna

* napigcie i czestotliwos$¢ zasilajacego pradu elektrycznego
Wykaz dokumentéw inwentarzowych

* rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali 1 pokolorowane

96



» dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw /
w tym certyfikaty bezpieczenstwa /
* schematy zawierajace schemat potaczen elektrycznych
* raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem / ksigzka budowy /

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
* raport potwierdzajacy przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych jesli istniejg
* podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek
* instrukcje obstugi elementéw sktadowych instalacji
* zestawienie czesci zamiennych podlegajacych normalnemu zuzyciu w eksploatacji

Kontrola dzialania
* celem kontroli jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami /
prawidtowos$¢ montazu i efektywnos$¢ dziatania /
* przed rozpoczgciem kontroli dziatania wykonujemy nast¢pujgce prace: prébny rozruch wentylacji
przez 72 h, nastawienie przepustnic, nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z
wymaganiami projektowymi, przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie
regulacji wstepnej, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych jesli istnieja
» procedura prac : poszczegdlne czesci skladowe powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy , obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci, nalezy dokonaé
weryfikacji wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji

Pomiary kontrolne
* celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkos$ci zgodne z wymaganiami
» zakres ilosciowy kontroli dzialania 1 pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji

Procedura pomiaréw
* pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie
* przed rozpoczg¢ciem pomiaréw nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metode
pomiaréw i rodzaj przyrzagdéw pomiarowych i poda¢ te informacje w dokumentach odbiorowych
* punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach
wystepowania najgorszych warunkéw
7.5.7. Odbioér robét
1. Odbior techniczny czeSciowy Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa. Do odbioru powinna by¢ przedstawiona cata instalacja wentylacji mechanicznej. Odbiér

techniczny czgsciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robét. Przedtozone dokumenty:
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(a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

(b) Dziennik budowy.

(c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego wykonania zadania inwestycyjnego po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw materiatow.

(b) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementéw robot.

3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaly 1
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic¢ do

ponownych badan.

7.5.8. Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacj¢ wentylacji mechanicznej. Cena wykonania
robdt obejmuje:

* Roboty przygotowawcze,

e Dostarczenie materiatow,

* Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropodachu

* Montaz poszczegdlnych elementéw

* Rozruch

7.5.9. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a wykonawca instalacji

* QOdniesienie do WTWiO instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie procedur kontrolnych jak
rOwniez ewentualne odstgpstwa i zmiany

* Okreslenie odpowiedzialnos$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z

opracowaniem protokotu badan
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» Parametry projektowe dotyczace instalacji

* Warunki pézniejszego wykonania badan , ktére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn

* Zakres ilosciowy / poziom / prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

* Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan

* Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen , ktére powinny by¢
zamontowane na podstawie PB W instalacji

» Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych / specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji
* Jesli wymagania techniczne sg przedmiotem umowy , zestawienie to powinno odpowiada¢ tym

wymaganiom

7.5.10. Przepisy zwigzane

1. Normy

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno§¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potaczenia urzadzen , przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne - wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - wymagania
wytrzymatosciowe

2. Rozporzadzenia
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( 1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00 poz.
1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01 poz. 1085 , Nr 110/01 poz. 1190 , Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1430, Nr 154/01 poz. 1800 , Nr 74/02 poz. 676 )

( 2 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) 9
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