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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNI KRAWEZNIK BETONOWY OBRZEZE BETONOWE
< >20x30x100 cm <:> 8x30x100 cm
8cm warstwa wiazaca AC 16 W

20 cm podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 (C90/3) 20

4cm warstwa $cieralna AC 11 S

|
t

18cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 1,5 MPa

50 cm RAZEM 7—

Warianty spadku jednostronnego i lub
daszkowego w zaleznosci od wykonanego
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] S . 7 odwodnienia
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/IA Biuro projektowe:
15 25 13, 12 MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0.
KONSTRUKCJA NAW' ERZCHNl ul. Piotrkowska 249/251/C21,
4 25 90-456 £6dz
@ + 2 + modusbpw@gmail.com
Inwestor: Gmina Ksawerdw, ul. Ko$ciuszki 3H, 95-054 Ksawerow
8cm kostka betonowa 10x20 cm Nazwa zadania: Opracowanie PrograrLllu gggl:;j;r‘:f:zsa;v L;fg\t;zwego na przebudowe
Jem podsypka cementowo piaskowa 1:4 oo oo [Weewadzin: o ot I e ——

20 ¢m podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 o kruszywie 0/31,5 mm
Rysunek: Przekroje poprzeczne

10cm stabilizacja kruszywa cementem Re=2,5 MPa @ KONSTRUgg‘JBAO g‘gx\”ERZCHNl z je poprzecz

istniejace zageszczone podioze ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos$é Podpis

4em | RAZEM —mgrinz. Kamil Jozwiak

Qe KLSM031,9 Projektowat: |\ r: LOD/2547/PWOD/15 drogowa
Opracowata: | inz. Weronika Kazmierczak drogowa
Branza: Stadium: Data: Skala: N . | 2 |
r rysunku:
drogowa koncepcja 1.2022 1:50 i
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Warianty spadku jednostronnego i lub daszkowego w zależności od wykonanego odwodnienia
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