
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI

warstwa ścieralna AC 11 S4 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 1,5 MPa

warstwa wiążąca AC 16 W8 cm

18 cm

RAZEM50 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 (C90/3)20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

kostka betonowa 10x20 cm8 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM C90/3 o kruszywie 0/31,5 mm

istniejące zagęszczone podłoże

podsypka cementowo piaskowa 1:43 cm

20 cm

-

RAZEM41 cm

stabilizacja kruszywa cementem Rc=2,5 MPa10 cm
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zieleń zieleńpobocze

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
POBOCZA

KŁSM 0/31,520 cm

pobocze

Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y
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2drogowa koncepcja 1.2022 1:50

mgr inż. Kamil Jóźwiak
upr. nr: LOD/2547/PWOD/15

drogowa

Opracowała: inż. Weronika Kaźmierczak drogowa

Przekroje poprzeczne

Ksawerów

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę
ul. Solarza w Ksawerowie

Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
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