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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA GAZOWA
11 Instalacja gazowa na zewnatrz budnyku
1/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia gazociggi o $r. nominalnej 32 |m
d.1.1/0201-03 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - rura bez szwu
RAZEM 1.50
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rura stalowa ostonowa DN50 m
d.1.1]kalk. wlasna
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-15 Wentylowana szafka gazowa natynkowa 600x600x250 szt.
d.1.1]0120-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-20 Kolano 90 DN32 szt.
d.1.1]0212-01 R=0,4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 2-15 Nypel czarny 5/4" szt.
d.1.1]0112-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-15 Nypel czarny redukcyjny 5/4”x3/2” szt.
d.1.1]0112-04 R=0,5
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Srubunek nakretno-wkretny 3/2” szt.
d.1.1/0430-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 7-19 Zawor szybkozamykajgcy DN32 szt.
d.1.1/0405-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja gazowa wewnatrz budnyku
11/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.2/0304-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rura bez szwu
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.2/0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rura bez szwu
12 m 12.00
RAZEM 12.00
13/KNR 2-15 Filtr siatkowy mosiezny do gazu DN50 szt.
d.1.2/0310-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-15 Zawor kulowy gazowy gwintowany DN50 szt.
d.1.2/0310-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-15 Trojnik redukcyjny do prob 2”x1/2”x2” z korkiem 1/2" szt.
d.1.2/0310-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-20 Redukcja stalowa spawana DN32/DN50 szt.
d.1.2/0212-01 R=0,7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 7-09 Kotn.okragty z szyjka 1,6MPa fi 50mm szt.
d.1.2/2114-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.1.2/0102-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ scianki do 4.5mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.1.2/1512-01 $r.do 50 mm
13 m 13.00
RAZEM 13.00
20|/KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
d.1.2|/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
poz.19 m 13.00
RAZEM 13.00
1.3 Kottownia gazowa
21|KNR 0-35 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 55,0kW  |kpl.
d.1.3/0223-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22 Dostawa i montaz - System kaskadowy, montaz na $cianie, izolowany szt.
d.1.3|kalk. wiasna |Systemy ten zawiera:
- sprzegto hydrauliczne DN65
- kolektor podtgczenia kottéw zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania i
powrotu z c.o. fi 65 mm, przewody zasilania gazem fi 50 mm i wymagane kot-
nierze Slepe
- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o wspétczynniku efek-
tywnosci energetycznej EEI<0,23
- zestawy podtgczeniowe kotta z zaworem zasilania,wielofunkcyjnym zaworem
powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem odcinajgcym, zawo-
rem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i redukcjg do podtgczenia naczynia
wzbiorczego) oraz zaworem gazowym
- listwe do montazu nasciennego, wsporniki montazowe z podstawg montazo-
wa kottow
- czujnik temp zewnetrznej, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel po-
taczeniowy SBUS miedzy kottami
- komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw systemu kaskadowego (w
tym izolacja sprzegta)
- komplet n6zek regulowanych dla zestawéw stojgcych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 Grawitacyjny neutralizator kondensatu do kottéw o mocy 450kW szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 Naczynie przeponowe o pojemnosci 100l szt.
d.1.3/0511-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-15 Ztacze samoodcinajgce 3/4" szt.
d.1.3/0408-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 Okablowanie i podtaczenie systemu automatycznej regulacji z urzagdzeniami i |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |czujnikami
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 Okablowanie i podtaczenie do rozdzielni instalacji elektrycznej wraz z zabez-  |szt.
d.1.3|kalk. witasna |pieczeniami
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 Korytka stalowe na prowadzenie kabli pod stropem i po $cianach z systemo- |m
d.1.3|kalk. wtasna |wymi uchwytami montazowymi do stropu i $cian
30 m 30.00
RAZEM 30.00
29 Pomiar instalacji elektrycznej kpl
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 Uruchomienie i testy instalacji elekirycznej i automatyki kpl
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osobach obstugi kpl.
d.1.3/0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 Przeprowadzenie szkolenia z obstugi kottowni kpl
d.1.3]kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Odprowadzenie spalin
33 Dostawa i montaz systemu odprowadzenia spalin kpl.
d.1.4 kalk. wlasna |Adapter do kotta fi 100/150 - 2 szt
Przewod spalinowy fi 100 - 4,0m
Przewod powietrzny fi 100 - 2,0m
Przewod spalinowy fi 150 - 20,0m
Przewod powietrzny fi 150 - 10,0m
Kolano 90° fi 100 - 2 szt
Kolano 90° fi 150 - 2 szt
Kolano 45° fi 150 - 2 szt
Kolano 45° fi 100 - 2 szt
Kolano 30° fi 150 - 2 szt
Kolano 87° z podpora fi 150 - 1 szt
Trojnik redukcyjny 138° fi 150/100 - 4 szt
Odskraplacz z bocznym odptywem kondensatu fi 150 - 1 szt
Uszczelka silikonowa szara fi 100 - 20 szt
Uszczelka silikonowa szara fi 150 - 39 szt
Zaslepka fi 150 - 1 szt
Zaslepka z siatka nypel fi 150 - 1 szt
Obejma taczaca fi 100 - 20 szt
Obejma tgczaca fi 150 - 39 szt
Obejma sufitowa fi 150 - 8 szt
Obejma stabilizujca fi 150 - 6 szt
Przejscie dachowe ptaskie z kotnierzem maskujgcym fi 150 - 1 szt
Daszek fi 150 - 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 Wykonanie przej$¢ przez przeszkody budowlane kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35 Préba szczelnosci instalacji spalinowej poprzez badanie sktadu powietrza za-  |kpl.
d.1.4|kalk. wlasna |sysanego przy pracy kottow
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Biezacy nadzér kominiarski kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Odbiér kominiarski kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Naprawy dekarskie i uszczelnienie potaci dachowych w miejscu przejsé prze- |kpl.
d.1.4|kalk. wiasna |wodéw przez dach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Wentylacja
39 Przebudowa istniejgcego przewodu nawiewnego 200x200 na przewodd nawiew- |kpl
d.1.5|kalk. witasna |ny typu ,Z” z wykorzystaniem istniejgcych elementow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-17 Czerpnia powietrza 200x200 trojstronna umieszczona min.2 m od terenu szt.
d.1.5/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 Wykonanie przej$¢ przez przeszkody budowlane kpl.
d.1.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 System detekciji gazu
42|KNR 7-08 System detekcji gazu kpl.
d.1.6/0104-01 Czujnik gazu ziemnego - 2 szt
Jednostka sterujaca z podtrzymaniem akumulatorowym - 1 szt
Sygnalizator optyczno-akustyczny - 3 szt
Okablowanie i podtaczenie do rozdzielni instalacji elekirycznej wraz z zabez-
pieczeniami - kpl
R=0,5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43 Korytka stalowe na prowadzenie kabli pod stropem i po $cianach z systemo- |m
d.1.6|kalk. wiasna |wymi uchwytami montazowymi do stropu i $cian
15 m 15.00
RAZEM 15.00
44 Pomiar instalacji elektrycznej kpl
d.1.6/kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45 Uruchomienie i testy instalacji kpl
d.1.6/kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJA GRZEWCZA
21 Demontaze
46| KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta wraz z czopuchem i podajnikiem kpl.
d.2.1]0410-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.2.1/0506-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
48|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2.1/0506-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm m
d.2.1/0506-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
50|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mm m
d.2.1/0506-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
51|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2.1/0506-05
5 m 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.2.1/0506-06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego szt.
d.2.1/0419-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm - Przewo6d nawiewny 200x200
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
55|KNR 7-08 Demontaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.2.1/0806-03 R=0,5
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty instalacyjne wewnetrz budynku
56|KNR 0-13 Rura stalowa ocynkowana wewnetrznie i zewnetrznie 1.0034, taczona przez |m
d.2.2/0128-07 zaciskanie 76x2,0 wraz z ksztattkami
10 m 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.2.2/0404-02 mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
58 Ptukanie — czyszczenie instalacji grzewczej w budynku z wykorzystaniem ma- |kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |szyny ptuczacej i Srodka chemicznego
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
59 Inhibitor korozji dm3
d.2.2|kalk. wlasna
5 dm3 5.00
RAZEM 5.00
60|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej o $rednicy wewn. 76 mm, gr. 30mm m
d.2.2/0101-21
10 m 10.00
RAZEM 10.00
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
3.1 Demontaze
61|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3.1]0114-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.1/0133-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku
63 Zmiekczacz o pojemnosci 20l wraz z zestawem podtgczeniowym, syfonem i |kpl
d.3.2|kalk. wlasna |solg - dostawa i montaz
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa-|m
d.3.2/0104-03 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
65/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- | m
d.3.2/0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
66|KNR 2-15 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 szt.
d.3.2/0112-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-15 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN15 szt.
d.3.2/0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.3.2/0108-01 domierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 szt.
d.3.2/0118-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy klasy CA gwintowany DN15 szt.
d.3.2/0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.3.2/0216-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.2/0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73/KNR 2-15 Ztaczka do weza dn 15 szt.
d.3.2/0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-15 Zawor do automatycznego napetniania instalacji z manometrem GW 1/2" szt.
d.3.2/0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75 Zestaw wezy przytaczeniowych 20/25 kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
76/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
8 m 8.00
RAZEM 8.00
77/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2/0128-02
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4 Roboty sanitarne wewnatrz budynku
78/KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PVC/HT o $r. 50x1,8 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.4/0205-02 da wciskowg
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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79/KNR 4-01 Rozkucie i naprawa posadzki celem podtgczenia odptywu skroplin i zaworéw  |m
d.4/0210-01 + bezpieczenstwa z kottéw do studzienki schtadzajgcej
KNR 4-01
0207-01
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
80 Wigczenie instalacji kanalizacyjnej do studzienki schtadzajgcej kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 Wyczyszczenie i remont studzienki schtadzajgcej wraz z doptywami i odptywa- |kpl
d.4|kalk. wtasna |mi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Inne roboty budowlane i instalacyjne oraz zabezpieczenia p.poz.
82|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.5/0354-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m2
d.5|0354-08 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5|0354-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe 90x200 do pomieszczenia kottowni o klasie odpornosci m2
d.5/1204-03 ogniowej EI30 - 2szt
0.972.0"2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
86|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe 140x200 do pomieszczenia kottowni o klasie odpornosci m2
d.5/1204-05 ogniowej EI30 - 1szt
1.40"2.0 m?2 2.80
RAZEM 2.80
87 Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowe- |kpl
d.5|kalk. wtasna |go do kl. odpornosci ogniowej EI60
17 kpl 17.00
RAZEM 17.00
88 Demontaz palnych elementéw wykonczenia wnetrz kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
90|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.5/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5/1204-02 $cian kottowni i sktadu opatu
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5(1204-01 téw kottowni i sktadu opatu
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
93|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5|0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5/0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 Gasnica kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
98|KNR 5-08 Lampy z oprawami w stopniu ochrony IP65 szt.
d.5/0512-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
99 Dostosowanie otworéw okiennych kpl.
d.5|kalk. wlasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
100|KNR 2-02 Okna stalowe 40x40 cm - 4szt m2
d.5(1201-01
0.40.4*4 m?2 0.64
RAZEM 0.64
101 Projekt i wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
103 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
poz.102 m3 1.00
RAZEM 1.00
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