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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
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1. Oswiadczenie projektanta.
Paniowki 07.11.2022 r.

Marcin Krzysteczko

upr. bud. nr SLK/3951/PWOS/11
Izba Inzynieréw Budownictwa
SLK/IS/7586/12

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB-OSOBY-SPRAWDZAJACEJ PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY pn.:

Przebudowa kotlowni weglowej na gazowa o mocy 2x55kW oraz wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Sporzadzony w dniu: 07.11.2022rr.

dla:

ZGMTBS Sp. z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. Oswiadczenie sprawdzajacego.
Paniowki 07.11.2022 r.

Marcin Kumor

upr. bud. nr SLK/9194/PWBS/20
Izba Inzynieréw Budownictwa
SLK/1S/1514/20

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTALUB-OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.:

Przebudowa kottowni weglowej na gazowa o mocy 2x55kW oraz wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Sporzadzony w dniu: 07.11.2022rr.

dla:

ZGMTBS Sp. z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3.

Kopia uprawnien projektanta.

S LASKA

\ OKREGOWA

| Z B A

V7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3951/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje Panu Marcinowi Krzysteczko
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 19 stycznia 1979 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3951/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Krzysteczko posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

. "Wk
Otrzymuja; T ;A Skiad orzekajacy OKK
1: Pan Marcin Krzysteczko [;_‘ » i ~
Gliwicka 2 S R —
44-177 Paniowki -§ & mgr inz. Piotr Szatkowski
3 Okregowa Rada Izby = - £ o
3. Gtowny Inspektor NN 2. i oy
Nadzoru Budowlaneao N 03 SNy mgrinz. Tes’aw Jurkiewicz
4. ala. o g 3 D
3. ~
ZA ZGODNOSC mgr inz. Zbigniew Dziegﬁ;z
Z ORYGINALEM
07.11.2022 .
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Kopia uprawnien sprawdzajacego.

\

S§LASKA

OKREGOWA
NIz B A

=

=1 INZYNIEROW

]' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9194/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzes$nia 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Kumor
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 25 marca 1985 r. w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9194/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-~ projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku ztoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuija: —— * S orzekajacy OKK
1. Pan Marcin Kumor - Y Y
2. Okregowa Rada Izby ) ) \ %

3. Gtowny Inspektor ’ ) n;gr inz. Franciszék Buszka
Nadzoru Budowlanego f Pty e | 4/4
4. ala. - TN 1T 2.
\ LA preiet so mgrinz. Jan Spychaia
¥ 45 s Heriss Téio iy

Ir;z. Zbigniew Herisz

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
07.11.2022 r.
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5. Kopia aktualnego zaswiadczenia o wpisie do Izby Inzynieré6w Budownictwa.

—® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AXF-K9Y-449 *

Pan Marcin Krzysteczko o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7586/12

adres zamieszkania ul. Gliwicka 2, 44-177 Paniéwki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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POLSKA
| 7 B A
!f INEYMNIEROW
L suoowniciwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLE-VAS-XNS-VCL*

Pan Marcin Kumor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1514/20

adres zamiﬂzkani_ 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady éiqskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB* K.c.
§ 1. Do machowaniz elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza dodenis cdéwiadoenia woli w postad elektronicznej i opstrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dfwiadzenie woli slofone w formie elektroniczne] jest rownowsine z odwisdoeniem woli dodonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moiéna sprawdzit 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej liby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.

Wstep.

1.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowag gazu ziemnego wewnatrz i na zewnatrz budynku
mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na dziatce nr 9/41 przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie przez
punkt poboru gazu w budynku do odprowadzenia spalin na zewnatrz.

Obiekt: Przebudowa kottowni weglowej na gazowg o mocy 2x55kW oraz wykonanie

wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej kottownie w budynku mieszkalno-ustugowym
przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie.

Inwestor:

ZGMTBS Sp. z o0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i wytyczne inwestora.

Wizja lokalna, inwentaryzacja.

Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Biurowej 1 w
Czestochowie w zwigzku z przebudowg istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowa.
Postanowienie nr WPZ.52840.1.215.2022.SM z dnia 27.10.2022 r. wydane przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

Mapa zasadnicza.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2020 poz. 1608 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. Dz.U. Nr 0 Poz. 640 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. Dz.U.
1999 nr 74 poz. 836 w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2458).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zm. ).

Obowigzujgce normy oraz zasady wiedzy technicznej oraz zasady uniwersalnego projektowania
w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1696 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenia, normy i przepisy szczegotowe dotyczace instalacji sanitarnych.

Umowa Nr 135/2/DT1Z/2022 z dnia 24.05.2022 r.
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Projekt budowlany instalacji wewnetrznej c.o. z kwietnia 2004 r.

Projekt budowlany technologii kottowni z kwietnia 2004 r.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr W107/0000051341/00001/2022/00000 z dn. 12.04.2022
r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.
Opinia kominiarska nr 102/22 z dn. 01.06.2022 r.

1.3. Wymagania ogdine.

wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru, warunkami przytgczenia do sieci gazowej i umowa z dostawca gazu, Polskimi Normami,
wytycznymi Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

w doborze urzgdzen i materiatow podano typy i producentow niektdérych materiatow i urzgdzen,
podajac rowniez ich parametry charakterystyczne. Dopuszcza sie zamiane na urzgdzenia i
materiaty innych producentéw z zachowaniem odpowiednich parametréw technicznych.
Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne przed zamoéwieniem podlegajag zatwierdzeniu przez
Inwestora i projektanta,

materialy niezatwierdzone przez Inwestora, biuro projektow i kierownika budowy nie bedg
podlegaty procedurze odbiorowe;j,

obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, mowigcg o zgodnosci tych wyrobdédw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami,

projekt opracowano na instalacjach zakrytych. Doktadne prowadzenie tras, zagtebienia i Srednice
istniejgcych i projektowanych instalacji potwierdzi¢ po odkryciu rurociagéw i przewodéw. W
przypadku roéznic miedzy stanem rzeczywistym i zawartoScig projektu nalezy ponownie
przeanalizowa¢ i zweryfikowa¢ zaproponowane rozwigzania projektowe. Ponad to przed
przystapieniem do prac potwierdzi¢ przyjete w projekcie srednice i trase przewoddw powietrzno
— spalinowych. W przypadku rozbieznosci przyja¢ rozwigzanie (uzgodnione z
projektantem/kierownikiem budowy) zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi i
branzowymi, innymi przepisami wykonawczymi oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wymaganiami inwestora,

wszelkie zauwazone rozbieznosci w projekcie zgtasza¢ w pierwszej kolejnosci projektantom
nastepnie kierownictwu budowy,

wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i biurem projektéw przed wykonaniem robdt,

wszystkie zatgczniki, rysunki i opisy stanowig catos¢ projektu, nalezy je rozpatrywac tgcznie,
uwzglednia¢ zataczniki i postanowienia projektu budowlanego, a takze wytyczne Inwestora,

projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz i czesci, jezeli wystepuja,
przed wykonaniem poszczegélnych robét skoordynowaé prace z innymi branzami na budowie,
wszystkie wymiary sprawdzac i w miare koniecznoéci korygowac podczas prowadzenia robot,

niezbedne projekty warsztatowe, rysunki szczegétowe oraz dokumentacje odbiorowa, (jezel
wymagana) UDT wraz z obliczeniami wykonuje wykonawca robét budowlanych,

wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia i systemy wraz z odpowiednig automatyka fabryczng
i okablowaniem,

kolejne przekazywane wersje niniejszego opracowania lub jego czesci zastepujg automatycznie
wszystkie wersje poprzednie i tylko one moga by¢ traktowane, jako aktualna dokumentacja,
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- poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie wykonawce obowigzuje stosowanie norm
panstwowych i branzowych, innych przepiséw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki
budowlanej oraz wymagania inwestora,

- kondensat z kotta odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie lub
poprzez pompe. Zastosowac neutralizator skroplin,

- na rysunkach wskazano przyktadowe przebiegi instalacji i lokalizacje ich elementéw. W projekcie
podano rowniez przyktadowa konfiguracje urzadzen.

- instalacje nalezy wykonac¢ na podstawie niniejszego projektu, zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, w oparciu o rozwigzania systemowe, typowe lub indywidualne potwierdzone
doswiadczeniem i wiedzg wykonawcy pod nadzorem kierownika budowy,

- prace wykonywac pod biezgcym nadzorem zaktadu kominiarskiego wydajgcego opinie wstepna
do projektu i wykonujgcego odbiér kohncowy inwestycji. Istniejgce otwory wentylacyjne w
wykorzystanych przewodach kominowych zamurowac,

- zapewni¢ niezbedng wentylacje w istniejacych pomieszczeniach poprzez dobudowanie kominéw
lub w inny sposo6b po uzgodnieniu z wtasciwym zaktadem kominiarskim,

- przed podtgczeniem kotta sprawdzi¢ czy do przewodu kominowego nie sg podigczone inne
urzadzenia,

- po wyborze typu kotta, potwierdzi¢ dobér systemu powietrzno-spalinowego,

- opracowanie obejmuje instalacje gazowg w zakresie wymaganym do jej zgtoszenia i wykonania,
fragment instalacji grzewczej w zakresie umozliwiajgcym wigczenie nowego zrédia ciepta do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacje wod. — kan. w zakresie niezbednym
do funkcjonowania kottowni. Instalacje elektroenergetyczne i automatyki nie sg objete zakresem
opracowania. Przed przystgpieniem do montazu ww. instalacji nieobjetych niniejszym
opracowaniem, wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny, szczegdtowy schemat lub
zastosowaé rozwigzania typowe dostosowane do wytycznych wybranego producenta kotta i
systemu grzewczego. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o rozwigzania systemowe, typowe lub indywidualne, zgodnie z dobrym
doswiadczeniem i wiedzg wykonawcy.

1.4. Warunki ochrony pozarowej oraz wytyczne BHP.

Kottownia gazowa oraz inne pomieszczenia z urzgdzeniami i instalacjami gazowymi powinna spetniac
wymagania Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepiséw odrebnych, normy PN-B-02431-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania” w zakresie punktéw przywotanych w w/w
rozporzgdzeniu.

Budynek, w ktorym zlokalizowana jest kottownia zakwalifikowano jako budynek niski (N). Moc kotta
gazowego powyzej 60kW do 2000kW - pomieszczenie kottowni wymaga wydzielenia ppoz.
Projektowana instalacja gazowa, grzewcza i wentylacyjna, a takze odprowadzenie spalin
i doprowadzenie powietrza nie wplywajg na zmiane parametrow pozarowych obiektu.
Wykonana szczelna instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Ze wzgledu na lokalizacje kottowni 0 mocy powyzej 60kW w piwnicy budynku konieczne byto
sporzadzenie ekspertyzy ppoz w celu uzyskania odstepstwa od przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z §2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1225). Postanowieniem nr WPZ.52840.1.215.2022.SM z dnia
27.10.2022 r. wydanym przez Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
uzyskano zgode na spetnienie wymagan bezpieczenhstwa pozarowego, zawartych w w/iw
rozporzgdzeniu, dotyczacych lokalizacji kottowni gazowej o fgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do
2000 kW na najnizszej lub najwyzszej nadziemnej kondygnacji, oraz zapewnienia powierzchni okien
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wynoszgcej co najmniej 1/15 powierzchni podtogi (§176 ust. 1), w sposdb inny niz okreslony w w/w
rozporzgdzeniu. Sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego wskazano w opracowaniu
pod tytutem: ,,Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Biurowej 1 w
Czestochowie w zwigzku z przebudowg istniejacej kottowni weglowej na kotlownie gazowa",
sporzgdzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz.
Arkadiusza Biskupa oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Tomasza Wachowicz.

Wymagania nalezy spetni¢ w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w ekspertyzie, w
szczegoblnoéci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajgcych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1. wykonania ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowej" z detektorem gazu w
pomieszczeniu kottowni, centralg sterujgcg i zaworem elektromagnetycznym MAG usytuowanym w
skrzynce zaworu gazu usytuowanym na zewnagtrz obiektu oraz sygnalizatorami optyczno-
akustycznymi, zlokalizowanymi w kottowni, alarmujgce o wycieku gazu,

2. wydzielenia kottowni Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecia
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,

3. zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy
odpornosci ogniowej EI60,

4. wykonania instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kottowni oraz na drodze
ewakuacyjnej z kottowni, klatce schodowej oraz korytarzu prowadzacym do wyjscia ewakuacyjnego z
kondygnacji piwnicy, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

5. wyposazenia kottowni gazowej dodatkowo w gasnice GS 5X,

6. wykonania o$wietlenia w kottowni z oprawami w stopniu ochrony IP65,

7. wyposazenia drzwi do kottowni w zamek bezklamkowy - umozliwiajgcy otwarcie drzwi od
wewnatrz pod wplywem nacisku - zgodnie z PN.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposob
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno budowlanych i przeciwpozarowych
oraz pozostatych warunkach zawartych w ekspertyzie technicznej:

A. kottownie nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

B. przeprowadzi¢ co najmniej raz w roku praktyczne szkolenie dla personelu technicznego
obstugujgcego kottownie w zakresie sposobdw postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacji, przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

Instalacje poddac prébie szczelnosci i przeprowadza¢ wymagane okresowe kontrole instalacji gazowej,
przewodow kominowych oraz regularnie konserwowac i serwisowac instalacje i urzadzenia.
Podczas wykonawstwa stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét COBRTI
INSTAL, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI60 (Sciany), REIGO0 (strop)
EI30 (drzwi). Drzwi kottowni nalezy wyposazy¢ w zamek bezklamkowy umozlwiajgcy otwarcie drzwi od
wewnatrz pod wplywem nacisku. Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegajace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1,213 14 § 234 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami. Wszystkie przepusty
instalacyjne, przebiegajgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyc¢
stosownie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pézn. zm.). Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI60 lub REIE0, a niebedaca elementami oddzielenia pozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne w miejscu
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przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem, ze jezeli prowadzone sg przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane lub mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Instalacje powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i wygodna obstuge. Zakres robét
wynikajacy z niniejszego opracowania nie stwarza duzego zagrozenia pod wzgledem BHP, pod
warunkiem, ze zaréwno wykonanie jak i eksploatacja bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Personel obstugujacy kottownie powinien by¢ przeszkolony w zakresie technologii i zagadnien BHP
dotyczacych eksploatacji oraz wyposazony w niezbedny sprzet i odziez ochronng. Szczegbing uwage
nalezy zwroci¢ na wtasciwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelnosci, ustawienie armatury i
blokad technologicznych, wtasciwe przygotowanie urzgdzen do przegladéw technicznych (napetnienie,
odpowietrzanie), odciecie doprowadzenia czynnika do poszczegdlnych urzadzen w instalacji w trakcie
przegladdw i napraw urzgdzeh. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Stosowac jedynie systemowe przewody kominowe spalinowe, powietrzne, powietrzno-spalinowe
wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania w wymienionym zakresie
wyrobow i materiatdbw palnych. Podczas wykonawstwa stosowaé sie do Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401). Instalacje poddaé probie szczelnosci i przeprowadzaé wymagane okresowe
kontrole instalacji gazowej, przewoddéw kominowych oraz regularnie konserwowaé i serwisowac
instalacje i urzadzenia.

1.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16
wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 =z podzn. zm.).
Obszar oddziatywania gazociggu pokrywa sie z obszarem strefy kontrolowanej, ktérej szeroko$¢ wynosi
1m, gdzie linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Obszar oddziatywania projektowanej instalacji
gazowej obejmuje dziatke wyszczegblniong w projekcie tj. dziatki nr 9/41 obreb 0431 Dzbow, jednostka
Czestochowa i nie obejmuje dziatek sgsiednich.

1.6. Kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane budowa instalacji gazowej nie stanowi
odrebnej kategorii obiektu budowlanego. Instalacja gazowa bedzie wykonana w budynku mieszkalno-
ustugowym, stad okreslono kategorie obiektu jako XIII.

1.7. Warunki ochrony zabytkéw.

Teren budowy projektowanej instalacji gazowej nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W
przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu o cechach
zabytkowych wymagane jest wstrzymanie prowadzonych prac, zabezpieczenie zaréwno przedmiotu jak
i miejsca jego znalezienia, a nastepnie niezwtoczne zawiadomienie o odkryciu Slgskiego
Wojewéddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a gdy nie jest to mozliwe wtasciwego wojta / burmistrza /
prezydenta miasta (art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami - tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 710 ze zm.).
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1.8. Wplyw na srodowisko.

Projektowana instalacja gazowa nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska. Dystrybucja
gazu odbywac¢ sie bedzie w sposdb hermetyczny zapewniony przez system atestowanych
rurociggow i ksztattek dla parametréw projektowych ci$nienia gazu, potwierdzony probami szczelnosci.
Projektowane urzadzenia charakteryzujg sie minimalng emisjg spalin.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3.1 pkt. 37 inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczgco lub potencjalnie znaczgco wptywaé na srodowisko i nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.9. Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét przewidywany do wykonania obejmujgcy dziatania polegajgce na zmontowaniu uktadu
gazu realizowane w obrebie i na zewnatrz budynku nie powoduje szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Czynnosci wprowadzajgce zwiekszone zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi to:
- prace zwigzane z montazem systemu odprowadzenia spalin i instalacji gazowe;j.

dowéz i roztadunek materiatow i urzadzen,
- Skala zagroZenia: mata przy zachowaniu wtasciwych Srodkéw ostrozno$ci,
- rodzaj zagroZenia: wypadek samochodowy, przygniecenie, zmiazdzenia, urazy,
- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych robdt,
- czas wystgpienia zagrozenia: caly okres realizacji zamierzenia budowlanego,

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, koparki, zgrzewarka elektrooporowa,
- Skala zagroZenia: mata przy zachowaniu wtasciwych Srodkéw ostrozno$ci,
- rodzaj zagroZenia: obrazenia ciafa i zagrozenie Zycia, oparzenia, przygniecenie.
- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych robdt na trasie instalacji,
- czas wystgpienia zagrozenia: caly okres realizacji zamierzenia budowlanego.

praca na wysokosci,
- Skala zagrozZenia: $rednia przy zachowaniu wtasciwych Srodkéw ostroznoSci,
- rodzaj zagrozenia: upadek z wysokoSci,
- miejsce wystgpienia: przy $cianach zewnetrznych / na dachu budynku,
- czas wystgpienia zagrozenia: w czasie wykonywania robot na wysokoSci powyzej 1m.

demontaze,
- skala zagrozenia: srednia przy zachowaniu wiasciwych srodkéw ostroznosci,
- rodzaj zagrozenia: wybuch, pozar, przygniecenie, podraznienie wzroku,
- miejsce wystgpienia: na zewnatrz budynku w miejscu wykonywanych robét,
- czas wystgpienia zagrozenia: w czasie wykonywania robét,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:
dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
oméwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy przeprowadzi¢
instruktaz szczegétowy. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét zgtosi¢
wejscie w teren wiascicielom i zarzadcom dziatek. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonawca budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy,

Srodkéw ochrony osobistej pracownikom,

przenosnego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (takze pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi,

stosowania  odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem posiadajgcych aktualne wymagane badania, atesty i dopuszczenia,
dopuszczac¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem i w odpowiedniej temperaturze,
opracowanie planu BIOZ jest wymagane z uwagi na prowadzenie prac na wysokosci.

2. Opis techniczny instalacji gazowe;j.
2.1. Stan istniejacy.
2.1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany jest na dziatce nr 9/41 przy ul. Biurowej 1 w
Czestochowie. Do budynku doprowadzono przytgcza energii elektrycznej i przytagcze teletechniczne,
przytgcze wodociggowe oraz przytgcza kanalizacyjne.

2.1.2. Stan istniejacy instalacji wewnetrzne;j.

W podigczanym budynku brak instalacji gazowej. Obecnie budynek ogrzewany jest kotlem weglowym.
Istniejacy kociot wraz z czopuchem nalezy zdemontowac i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.2. Zamierzenia projektowe.

Budynek wielorodzinny zasilany bedzie gazem ziemnym z projektowanego przytgcza gazowego
Sredniego cisnienia @32PE z istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia @110PE, przebiegajgcej w
ul. Wopistow w Czestochowie. Przytacze gazowe zakonczone bedzie kurkiem gtownym DN15,
zlokalizowanym w szafce gazowej na zewnetrznej scianie budynku (kottowni) potozonego na dziaice nr
9/41 przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie. Projekt przytacza gazowego nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Instalacja wewnetrzna

Za zaworem odcinajgcym zlokalizowanym w wentylowanej szafce na zewnetrznej Scianie budynku
kottowni, nalezy zamontowaé zawoér elektromagnetyczny szybkozamykajgcy, a nastepnie instalacje
gazowg nalezy wprowadzi¢ do budynku za pomocg rury ostonowej i doprowadzi¢ do pomieszczenia
kottowni zlokalizowanego w piwnicy budynku, celem zasilenia kaskady dwoch kottow gazowych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 55,0kW kazdy, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

Przed kolektorem gazowym bedacym elementem sktadowym kaskady nalezy zamontowaé kurek
odcinajacy, filtr siatkowy oraz tréjniki do prob z odejsciem zaslepionym korkiem. Armatura odcinajgca
przed poszczegdlnymi kottami wchodzi w skifad zestawu przytgczeniowego kotta.

Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczen.

Wewnatrz budynku instalacja gazowa prowadzona bedzie po powierzchni $cian oraz pod stropem
pomieszczenia kottowni.
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Kociot bedzie usuwat spaliny przewodem spalinowym @150 prowadzonym pionowo w istniejgcym
murowanym przewodzie kominowym i wyprowadzonym ponad dach budynku. Powietrze do spalania
bedzie doprowadzane do kottdéw przewodem powietrznym @150 z czerpni $ciennej. Z uwagi na
wykorzystanie istniejgcego murowanego przewodu dymowego po kotle weglowym, przed
wprowadzeniem projektowanego przewodu spalinowego @150, istniejgcy przewdd kominowy nalezy
oczys$ci€, a w razie koniecznosci powiekszenia jego wymiarow — wyfrezowac. Otwor po czopuchu kotta
weglowego nalezy zaslepié. Srednice przewoddw powietrzno-spalinowych dostosowaé do systemu
wybranego producenta.

Nalezy stosowaé wytgcznie systemowe przewody kominowe wykonane 2z blachy stalowej
kwasoodpornej.

Skropliny z kottéw kondensacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie lub za pomocg pompy. Zastosowaé neutralizator skroplin przed ich wprowadzeniem do
systemu kanalizacji.

Z uwagi na instalacje gazowg i montaz kottéw gazowych projektuje sie wentylacje wg punktu nr 2.8.
niniejszego opracowania oraz czesci rysunkowej.

Przed rozpoczeciem poboru gazu ziemnego nalezy odcig¢ i zdemontowaé ewentualne zbiorniki i butle
z gazem ptynnym, poniewaz niedopuszczalnym jest stosowanie dwéch ré6znych rodzajéow gazu.

Detekcja gazu

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem gazu ziemnego w pomieszczeniu
technicznym projektuje sie obligatoryjny system detekcji gazu. Elementy sktadowe systemu:

- Czujnik gazu ziemnego — 2 szt.

- Jednostka sterujgca z podtrzymaniem akumulatorowym — 1 szt.

- Sygnalizator optyczno-akustyczny — 2 szt.

- Elektrozawér odcinajgcy DN32 — 1 szt.
Po wykryciu wycieku gazu system przejdzie w stan alarmu, uruchomi alarm optyczno-dzwickowy oraz
odetnie doptyw gazu do instalacji. System sktada sie z czujnikédw 3 progowych sygnalizujgc stezenie
gazu dla 10, 151 20% Dolnej Granicy Wybuchowosci (DGW).

Po wykryciu gazu system podejmie dziatania w zaleznoéci od wykrytego stezenia:

- Prog 1 - po osiggnieciu 10% DGW system uruchomi alarm optyczno-akustyczny.

- Prog 2 - po osiggnieciu 15% DGW system odetnie doptyw gazu do budynku.
Czujnik gazu nalezy zlokalizowa¢ nad projektowanymi kottami zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Proponowang lokalizacje jednostki sterujgcej oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego
pokazano w czesci rysunkowej. Przed montazem uzgodni¢ lokalizacje z Inwestorem/uzytkownikiem
obiektu.

2.3. Urzadzenia zasilane gazem.
Instalacje gazowg budynku projektuje sie do zasilania:

- Kociot gazowy jednofunkcyjny Q=55,0kW
nominalne zuzycie gazu 5,8 m%h - 2 szt.

2.4, Materialy i wytyczne montazu.
Instalacja gazowa

Odcinki na zewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie i na
gwint wg PN 80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego przeznaczenia”.
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Armatura musi mie¢ znak bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Potgczenie
gazomierza powinno by¢ wolne od naprezen i mie¢ mozliwos¢ regulacji lub wykonane, jako monoztgcze
poditgczeniowe gazomierza.

Dostawcg gazomierza jest gazownia.

Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu fgczonych przez
spawanie i na gwint wg PN 80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
przeznaczenia”.

Spadek poziomych przewodéw gazowych powinien wynosic¢, co najmniej 0,3% w kierunku przeptywu
gazu. Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci okoto 10 cm pod
stropem i 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych przewodow instalacyjnych
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome przewody powinny byé usytuowane w odlegtosci od innych instalacji:
- od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. - 15 cm,

- od pionowych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. przy ich réwnolegltym utozeniu - 10
cm,

- od poziomych i pionowych przewodow telekomunikacyjnych - 20 cm,

- do nie uszczelnionych puszek i instalacji elektrycznych - 20 cm,

- od iskrzgcych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikdéw, gniazd wtykowych) - 60 cm.

Rure z gazem nalezy mocowac do $cian przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na wspornikach.

Przewody gazowe nalezy umieszczaé nad przewodami elektrycznymi. Przy przejSciu gazociggu przez
§ciany wewnetrzne nalezy uktadac¢ go w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ uszczelnione
elastycznym szczeliwem i powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Na podejsciu do urzgdzenia odbiorczego projektuje sie zabudowanie kurka kulowego odcinajgcego do
gazu oraz filtra siatkowego.

2.5. Obliczenie gazowe.
2.51. Zapotrzebowanie gazu:
Instalacje gazowg budynku projektuje sie do zasilania:

- Kociot gazowy jednofunkcyjny Q=55,0kW
nominalne zuzycie gazu 5,8 m¥h -2 szt.

2.5.2. Szacunkowe zuzycie gazu.

Parametry gazu:
Warto$¢ opatowa gazu: > 31,0 MJ/m3
Ciepto spalania: > 34,0 MJ/m3

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla budynku:

_1L,0-Q  1,0-110
T Wyg'm 9,54-0,99

B, =11,65m3/h

gdzie:

Q - zapotrzebowanie cieptfa
Wi - warto$¢ opatowa gazu kWh/m?3
n — przyjeta sprawno$¢ urzgdzenia

- roczne zuzycie gazu:
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rzeczywiste roczne zuzycie gazu zalezy od wielu czynnikéw zwigzanych z warunkami atmosferycznymi
chwilowymi i dtugofalowymi (klimatem), fizyka budowli, wielkoscig obiektu, sposobem i czasem
uzytkowania, charakterystykg energetyczng budynku, rodzajem i jakoscig wykonania izolacji,
komfortem uzytkownikéw oraz wymaganiami technologicznymi i zwigzanym z tym poziomem
wymaganych temperatur wewnetrznych, wentylacjg, wietrzeniem, infiltracjg, lokalizacjg i ekspozycjg
budynku, przygotowaniem i zuzyciem cieptej wody, rodzajem i klasg instalacji i urzadzen grzewczych i
wiele innych. W zwigzku z powyzszym zaleca sie stosowanie rozwigzan energooszczednych, co
pozwoli zoptymalizowaé poziom zuzycia gazu na racjonalnym poziomie.

2.5.3. Obliczenie przewodéw gazowych.

I\_lr Ob:iigze 'Wspék:zynnik_ ObciaZe_nie Srednice Opory miejscowe qugoéé Dlugoé_(: Jsv(;ngsgkro (;asll:rc;vtv;t
odcinka nomin. jednoczesnosci | rzeczywiste | przewodu liniowa catkowita liniowy cisnienia
m°/h m3/h mm m m m Pa/m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ODCINEK OD KURKA GLOWNEGO DO KOTLA GAZOWEGO
7-KI+5-Kk+Tp+F
1 11,7 1 11,7 DN32 7-1,5+5-0,3+0,5+ 10,5 23,2 3,899 49,5
0,2=12,7
Razem 49,5
Poprawka wysokosci 0,0
Strata ci$nienia 49,5
Zatozone $rednice przewodow sg poprawne, poniewaz obliczona strata ci$nienia 49,5 Pa jest mniejsza od dopuszczalnej
150 Pa

Pojemnos$¢ akumulacyjna instalaciji

Va2 Qa(0,003-0,005 m?) = 11,7 -0,003 = 0,03 m3
Vadla DN50 wynosi 0,06 m3

0,06 m3= 0,03 m3 — powyzszy warunek spetniony
gdzie:

Va— pojemno$¢ akumulacyjna, m?3

Qa— maksymalny poboér gazu przez instalacje, m3h

Z powyzszych obliczen wynika, ze minimalna ilos¢ gazu w instalacji bedzie zapewniona przy $rednicy
instalacji wynoszacej DN50.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacje zewnetrze prowadzone poza gruntem i instalacje wewnetrzne stalowe pomalowac farbg
ochronna. Pierwsze malowanie rurociggéw przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed
korozjg na czas sktadowania. Kolejne malowanie rurociggdw wykonac¢ po przeprowadzeniu montazu
i wykonaniu prob szczelnosci. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie szczotkami.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwow spawalniczych, ostrych krawedzi,
zfgcz i miejsc trudnodostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona
smarow, olejow, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczeh. Do odttuszczania powierzchni stalowych
mozna zastosowaé ksylen, benzyne lakowg lub stosowany do rozciehczania wyrobdw lakierniczych
rozpuszczalnik.

Instalacje pomalowaé farbg podkiadowg CEKOR-R, a nastepnie emalig ftalowg nawierzchniowg

stosowang do metali kolorem zgodnym z PN-70/N-01270/03. Malowanie rurociggéw wymienionymi
farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji producentéw.
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2.7. Proby szczelnosci.
Instalacja gazowa

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku, bezwzglednym bedzie sprawdzenie przez kominiarza
prawidtowosci wykonania odprowadzenia spalin i wentylacji w pomieszczeniach. Na te okolicznos¢
powinny by¢ sporzgdzone odpowiednie protokoty.

Wszelkie prace instalacyjne mogg wykonywaé jedynie osoby majace odpowiednie uprawnienia. Przed
pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggdw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonac
dwukrotnie préby szczelnosci. Pierwszg prébe nalezy dokonaé przed podigczeniem rurociggdw
gazowych do odbiornikéw, drugg po zagazowaniu instalacji z podtgczonymi odbiornikami i
gazomierzem.

Pierwsza probe szczelnosci dla odcinka instalacji wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,05MPa. Instalacje nalezy uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie
0,05MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30 min. Cisnienie proby dla odcinka instalacji na zewnatrz
budynku powinno wynosi¢ 0,21MPa, czas préby 1 godzina.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru w przypadku cisnienia probnego
0,05MPa powinien wynosi¢ 0-0,16MPa. Zakres pomiarowy manometru w przypadku cisnienia prébnego
0,21MPa powinien wynosi¢ 0-0,40MPa.

Druga prébe szczelnoéci nalezy wykonaé po podtaczeniu urzadzen i uruchomieniu doptywu gazu pod
ci$nieniem roboczym gazu poprzez sprawdzenie catej instalacji gazowej za pomocg detektora gazu.

Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci kierownika budowy i inwestora. Napetnienie instalacji gazem przez
otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu
instalacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Instalacja nieprzekazana do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia préb cisnienia powinna
by¢ poddana ponownie probom szczelnosci przed oddaniem jej do uzytkowania.

2.8. Wentylacja, odprowadzenie spalin, pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi.
2.8.1. Kotlownia

Kociot bedzie usuwat spaliny przewodem spalinowym @150 prowadzonym pionowo w istniejgcym
murowanym przewodzie kominowym i wyprowadzonym ponad dach budynku. Powietrze do
spalania bedzie doprowadzane do kottéw przewodem powietrznym @150 z czerpni Sciennej. Z
uwagi na wykorzystanie istniejgcego murowanego przewodu dymowego po kotle weglowym,
przed wprowadzeniem projektowanego przewodu spalinowego @150, istniejgcy przewod
kominowy nalezy oczysci¢, a w razie koniecznosci powiekszenia jego wymiarow — wyfrezowac.
Otwor po czopuchu kotta weglowego nalezy zaslepié. Srednice przewoddw powietrzno-
spalinowych dostosowaé do systemu wybranego producenta.

Nalezy stosowaé wyfacznie systemowe przewody kominowe wykonane z blachy stalowe;j
kwasoodpornej.

Skropliny z kottéw kondensacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie lub za pomocg pompy. Zastosowac neutralizator skroplin przed ich wprowadzeniem
do systemu kanalizacji.

Z uwagi na instalacje gazowg i montaz kottéw gazowych, projektuje sie wentylacje grawitacyjng
wywiewng istniejgcym murowanym przewodem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach
budynku. Wykorzysta¢ istniejgcy otwdr wlotowy o wymiarach 14x21cm do pionowego przewodu
murowanego.
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Nawiew $wiezego powietrza do wentylacji pomieszczenia realizowany bedzie poprzez
projektowany przewéd nawiewny typ "Z" z wlotem pod sufitem kottowni. Dolng krawedz wylotu
umiescic nie wyzej niz 0,3m nad posadzka.

Obliczenia:
WYWIEW

llo$¢ powietrza odprowadzanego z pomieszczenia z uwagi ha montaz kotta gazowego powinna
wynosic:

Ve =0,75m3/h x Q = 0,75 x 110 = 82,5 m¥h

Wymagana czynna powierzchnia otworéw wywiewnych:

Vo 825
3600w 3600-1,0

F, = = 0,023 m?

Przyjeto otwor wywiewny o wymiarach 14x21cm = 0,03m? > 0,023m?

NAWIEW

Nawiew $wiezego powietrza do wentylacji pomieszczenia realizowany bedzie poprzez
projektowany przewéd nawiewny typ "Z" z wlotem pod sufitem kottowni. Dolng krawedz wylotu
umiescic nie wyzej niz 0,3m nad posadzka.

Kubatura i wysoko$¢ pomieszczenia

Kociot zostanie zabudowany w pomieszczeniu kottowni o wysokoéci w Swietle rownej H=3,44m.
K=F-H=34,6"3,44=118,89 m®>6,5m?3 - warunek spetniony

gdzie:

F — powierzchnia pomieszczenia, m?
H — wysoko$¢ pomieszczenia, m

Kubatura pomieszczenia, spetnia warunki techniczne, technologiczne, a takze wymagania
eksploatacyjne zaprojektowanego kotta. Zapewniono niezbedne przestrzenie serwisowe wokot
kottow.

Oswietlenie kottowni

Zgodnie z postanowieniem nr WPZ.52840.1.215.2022.SM z dnia 27.10.2022 r. wydany przez
Slgskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej odstepuje sie od montazu
okien o powierzchni stanowigcej minimum 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, przy
czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania. Poza tym
kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65. Nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
kottowni oraz na drodze ewakuacyjnej z kottowni, klatce schodowej oraz korytarzu prowadzacym
do wyjscia ewakuacyjnego z kondygnacji piwnic. Nalezy opracowaé projekt oSwietlenia
ewakuacyjnego, ktéry nastepnie nalezy uzgodni€ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych.
Projekt oswietlenia ewakuacyjnego nie jest objety zakresem tego opracowania. Jego
opracowanie i uzgodnienie lezy w gestii wykonawcy robét.
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3. Opis techniczny instalacji grzewcze;j.
3.1. Opis projektowanej instalacji.
W zwigzku z planowang zmiang zrédta ciepta z kotta weglowego na kaskade kondensacyjnych kottow

gazowych projektuje sie fragment instalacji grzewczej w zakresie od projektowanego sprzegta
hydraulicznego do pofgczenia z istniejgcg instalacjg grzewcza.

Po modernizacji zrédta ciepta instalacja bedzie sktadata sie z projektowanego obiegu pierwotnego od
kottéw do sprzegta hydraulicznego, projektowanego fragmentu obiegu wtérnego oraz istniejagcego
obiegu wtérnego. Obieg czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym bedzie wymuszany poprzez
projektowane modulowane pompy obiegowe. Po stronie wtérnej obieg bedzie wymuszony poprzez
istniejacg pompe obiegowa.

Instalacje grzewczg nalezy zabezpieczy¢é dwoma projektowanymi przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi o pojemnosci 1001 kazde, zgodnie z normg PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania. Naczynia wzbiorcze nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania oraz pofgczyé z istniejgcg instalacja. Zdemontowac¢ otwarte naczynie
wzbiorcze. Zawér bezpieczenstwa DN15 (wchodzacy w sktad grupy przytgczeniowej kotta) o cisnieniu
otwarcia zaleznym od maksymalnego cisnienia dopuszczalnego kotta (lecz nie wiekszym niz 3,0 bar)
nalezy zainstalowac pod kazdym kottem.

Naczynie przeponowe zostato dobrane za pomocg programu obliczeniowego. Do programu uzyto
danych dotyczacych ztadu z projektu budowlanego technologii kottowni z kwietnia 2004r.

Woda grzewcza pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-93/C-04607.

3.2. Materialy i wytyczne montazu.

Instalacje w kottowni wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o
potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych
fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Mocowania rur spetniajg rézne funkcje. Obok funkcji nosnej, mocowania kierujg w pozgdanym kierunku
zmiany dtugosci rur, bedace efektem zmian temperatury. Podziat mocowan rur dokonywany jest wedtug
zadan, ktére spetniajg. Podpora stata (F) stanowi sztywne mocowanie przewodu rurowego. Podpora
przesuwna (GL) umozliwia osiowy ruch przewodu rurowego. Montujgc mocowania przewodow rurowych
nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- nie wolno sytuowac podpor statych i przesuwnych na ztgczkach,
- podpory przesuwne nie mogg by¢ usytuowane w poblizu ztgczki, aby w sposob niezamierzony
nie ograniczy¢ osiowego ruchu przewodu rurowego.

)

GL

Mocowanie podpér na przewodach
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Mocowanie podpér przesuwnych w poblizu ztgczek

Przy montazu przewoddw rurowych nalezy zachowa¢ odpowiednie rozmieszczenie podpér
przesuwnych. W ponizszej tabeli przedstawiono maksymalny dopuszczalny rozstaw podpér
przesuwnych:

DN C-Stahl | Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]

DN 10 12,00 2,00 1,50

DN 12 15,00 2,00 1,50

DN 15 18,00 2,00 1,50

DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75

DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 |108,00 |6,50 5,00

Ciecia rur mozna dokonac pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg
elektryczna. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungé rabki, aby przy wsuwaniu
rury nie doszto do uszkodzenia pierécienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonac¢ za pomocg
recznego gradownika lub elektryczng okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu
urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gteboko$ci wsuniecia musi by¢ widoczne
po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci
ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunac.
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Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie
w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i réwnoczes$nie wciskaé
w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy pofgczeniach gwintowanych
uszczelnienie powinno by¢é wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
$rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do
108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy
stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z
tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen
gwintowanych ze stali nierdzewne;.

Montaz wszystkich elementéw uktadu grzewczego wykonaé w oparciu o wytyczne i instrukcje
wybranego producenta systemu. Przewody mocowaé do elementow konstrukeyjnych budynku
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja przewodow realizowana bedzie poprzez
zatamania instalacji.

Armatura odcinajgca na cisnienie minimum PN10 musi byé wyposazona w dtawiki przy
dzwigniach.

Izolacje cieplne rurociggéw wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16
wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pdzn. zm.).

Doktadng trase projektowanych przewodéw grzewczych do istniejgcych kolektoréw ustali¢ na
budowie.

3.3. Préby szczelnosci.
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci instalacje nalezy doktadnie przeptukaé woda z instalacii
wodociggowej. Wykonang instalacje grzewczg nalezy podda¢ probom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujacych dane materiaty i
urzadzenia instalacyjne. Zgodnie z wytycznymi, prébe szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napeini¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy
cisnieniu:

Pporoby = 0,2 MPa + probocze leCz nie mniejszym niz 0,6 MPa.
Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosic¢ w okresie 120 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowa
uzdatniona.

W czasie préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory regulacyjne musza
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Podwyzszanie temperatury wody prowadzi¢ w tempie 5°C na godzine.
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4. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej.
4.1. Opis projektowanej instalacji.

Skropliny z kottéw kondensacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie lub za pomocag pompy. Zastosowac neutralizator skroplin przed ich wprowadzeniem do
systemu kanalizacji.

Scieki odprowadzane bedg rurami PVC poziomami i pionami. Od projektowanego pionu do istniejgcego
wlotu do kanalizacji instalacje prowadzi¢ pod posadzkg. Catg instalacje podposadzkowg nalezy
wykona¢ zachowujgc spadek w kierunku odbiornika. Instalacje prowadzi¢ fagodnymi tukami
wykorzystujgc kolana i tréjniki o kacie rozwarcia 45°. Jezeli to mozliwe nie stosowac¢ podtaczen 90° oraz
typu T.

4.2. Materialy i wytyczne montazu.
Instalacja wewnetrzna
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC/HT na zigczach kielichowych uszczelnianych

pierscieniem gumowym. W czasie montazu przybordéw nalezy zachowac wiasciwe wysokosci urzadzen
nad podtoga.

4.3. Proba szczelnosci.

Préby przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z wszystkich przyboréw sanitarnych.

Instalacje podposadzkowg sprawdzi¢ na szczelnos¢ z wykorzystaniem normy PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodoéw powinna gwarantowacé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,

W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddaé probie
szczelnosci.

Wyniki prob szczelnosci odcinkow jak i catego przewodu nalezy ujg¢ w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

4.4. Phukanie.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czysta woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

5. Opis techniczny instalacji wodociagowej.

5.1. Opis projektowanej instalacji.

W kottowni nalezy zainstalowac stacje uzdatniania wody w celu zabezpieczenia jakosci wody grzewczej.
Do istniejgcej instalacji wodociggowej podtgczy¢ stacje uzdatniania wody o pojemnosci 201 wraz
Zz wyposazeniem. Za stacjg zainstalowa¢ wodomierz oraz zawér antystazeniowy w klasie CA. Przed
poditgczeniem uzdatnionej wody do instalacji C.O. zainstalowaé zawoér automatyczny do napetniania

instalacji z manometrem. Za zaworem zamontowac krécie¢ do wprowadzania $Srodkéw korekty
chemiczne;.
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Przed przystgpieniem do podtgczenia stacji uzdatniania wody nalezy oczys$cié/przeptukac istniejgca
instalacje C.O.. W tym celu nalezy zastosowa¢ maszyne ptuczacg z srodkiem chemicznym. Maszyna
ptuczgca rozprowadzi srodek po catej instalacji nie powodujac jej uszkodzenia. Czas pracy zastosowac
wg zalecen producenta. Podczas czyszczenia nalezy odkreci¢ maksymalnie zawory na grzejnikach, aby
utatwia¢ przeptyw wody z maszyny. Zanieczyszczong wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Po
oczyszczeniu wprowadzi¢ do instalacji sSrodek ochronny.

Oczyszczong i zabezpieczong instalacje uzupetni¢ czystg woda oraz zastosowac inhibitor korozji.

Przy podtaczeniu wody pitnej nalezy przestrzegac¢ odnosnych przepiséw/zalecen DIN i DVGW (DIN EN
806, DIN 1988, szczegdlnie dotyczagcych unikniecia szkéd spowodowanych korozja, unikniecia instalacji
mieszajgcych, DIN 4753, DIN EN 1717, itd.) oraz zarzadzen lokalnych dostawcow wody. Woda pitna
nie moze dziata¢ korozyjnie na emalie i stal nierdzewng i musi spetnia¢ postanowienia TWVO,
przewodnosc¢ elektryczna 2200uS/cm, wartos¢ PH < 8, twardo$¢ wody min. 7° dH. Jezeli woda nie
spetnia minimalnych wymagan, nalezy poprzez uzdatnienie zwiekszy¢ jej twardo$¢ i ustali¢ warto$¢ PH,
idealnie pomiedzy 6,51 7.

6. Odbidr koncowy i wytyczne eksploatacji.
Po zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych i porzadkowych nalezy wykonane instalacje zgtosi¢
do odbioru koncowego u Inwestora. Do odbioru nalezy przygotowac:

- zmontowane instalacje na zewnatrz i wewnatrz budynku,

- protokoty proby szczelnoéci i protokoty z odbiorow czesciowych.
- aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

- projekt powykonawczy,

- protokét odbioru kominiarskiego

Sporzadzi¢ protokoét odbioru koncowego.

Protokét odbioru kohcowego, protokdt proby szczelnoéci instalacji gazowej i grzewczej, protokot
kominiarski wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy ztozy¢ w gazowni celem odbioru instalacji i
montazu gazomierza.

Wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

7. Wytyczne branzowe.

7.1. Branza budowlana.

Wykonac:

- demontaz istniejgcych drzwi w kottowni,

- zabudowac drzwi w kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI30,

- zabudowac¢ dwie pary drzwi wejsciowych do kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI30
wyposazonych w zamek bezklamkowy,

- dostosowac¢ sciany wewnetrzne pomieszczenia do klasy odpornosci ogniowej EI60,

- dostosowanie otworéw okiennych,

- demontaz krat w oknach,

- zabudowe okien otwieralnych z poziomu podfogi,

- demontaz palnych elementéw wykonczenia wnetrz,

- naprawe i konserwacje istniejgcego systemu oddymiajgcego klatke schodows,

- uzupetnienie brakujgcych tynkdéw i odmalowanie pomieszczenia kottowni i sgsiedniego,

- wymiane umywalki.
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7.2. Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng i wykonac sterowanie do nastepujacych urzadzen:
- kottéw gazowych,

- pomp obiegowych

- systemu detekcji gazu.

Nalezy utozy¢ kable do:
- czujnikéw temperatury w kottowni i na zewnatrz budynku,
- sterownikéw i regulatorow.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyigcznik pradu.

Nalezy wymienic istniejgce oswietlenie na lampy z oprawami w stopniu ochrony IP65.

Nalezy opracowaé projekt oswietlenia ewakuacyjneqo, ktéry nastepnie nalezy uzqodnié
z_rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych. Projekt osSwietlenia ewakuacyjnego nie jest

objety zakresem teqo opracowania. Jeqo opracowanie i uzqgodnienie lezy w gestii wykonawcy
robot.

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjneqo
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Uwagi:
1.

w

Zestawienia wygenerowano z programu obliczeniowego,
wymaganych materiatébw moze by¢ ré6zna od wyspecyfikowane;.

Nie uwzgledniono dodatkdéw na ciecie i dopasowanie.

rzeczywista

Zestawienia zweryfikowac przed wyceng i zamowieniem materiatow.
W zestawieniu podano parametry podstawowe materiatdw i urzadzen. Dodatkowo nalezy
uwzglednia¢ szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie i instrukcjach producentéw systemow.

8.1. Instalacja gazowa.

ilos¢ i

rodzaj

L Wyszczegdlnienie j.m llos¢ Producent/nr
P y 9 J-m. katalogowy
INSTALACJA GAZOWA NA ZEWNATRZ BUDYNKU
Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN32
1. | wraz z ksztattkami tgczone przez spawanie i na gwint przy mb 1,5
montazu armatury
9 Wentylowana szafka gazowa natynkowa 600x600x250 na zawér szt 1
| systemu detekcji gazu ’
3. | Nypel czarny 5/4” szt. 1
4. | Kolano 90st DN32 szt. 3
5. | Nypel czarny redukcyjny 5/4’x3/2” GZ/GZ szt. 1
6. | Srubunek nakretno-wkretny 3/2" GZ/GW szt. 2
7. | Zawér szybkozamykajacy systemu detekcji gazu DN32 szt. 1
) . . Ustali¢ na budowie
8. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl - wg potrzeb
9. | Préba szczelnosci kpl 1
INSTALACJA GAZOWA WEWNATRZ BUDYNKU
Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN32
10. | wraz z ksztattkami taczone przez spawanie i na gwint przy mb 1,0
montazu armatury
Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN50
11. | wraz z ksztattkami tagczone przez spawanie i na gwint przy mb 12,0
montazu armatury
12. | Filtr siatkowy mosiezny do gazu gwintowany DN50 szt. 1
13. | Zawor kulowy gazowy gwintowany DN50 szt. 1
14. | Tréjnik redukcyjny do prob 2"x1/2°x2” z korkiem 1/2" szt. 1
15. | Redukcja stalowa spawana DN32/DN50 szt. 1
Owiercenie kotnierza
16. | Kotnierz stalowy DN50 szt. 1 dostosowaé do kolektora
kottowni kaskadowej
17. | Mocowania i uchwyty do rur stalowych kpl - Ustali¢ na budowie
' wyly Y P wg potrzeb
18. | Powtoki antykorozyjne i emalie ftalowe dm? 1
19. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl - Ustali¢ na budowie
wg potrzeb
20. | Préba szczelnosci kpl 1
KOTLOWNIA GAZOWA
21 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o kol 2
* | mocy 55,0kW P
System kaskadowy montaz na $cianie, izolowany
Systemy ten zawiera:
- sprzegto hydrauliczne DN65
- kolektor podtgczenia kottéw zawierajacy przewody
potgczeniowe zasilania i powrotu z c.0. @ 65 mm, przewody
22. | zasilania gazem @ 50 mm i wymagane kotnierze $Slepe kpl 1
- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o
wspétczynniku efektywnosci energetycznej EEI<0,23
- zestawy podtgczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i
oprézniania, zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym,
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zaworem bezpieczenstwa i redukcjg do podtgczenia naczynia
wzbiorczego) oraz zaworem gazowym

- listwe do montazu nasciennego, wsporniki montazowe z
podstawg montazowg kottéw

- czujnik temp zewnetrznej, czujnik zasilania + tuleja
zanurzeniowa i komunikacyjny kabel potgczeniowy miedzy
kottami

- komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw

systemu kaskadowego (w tym izolacja sprzegta)

- komplet n6zek regulowanych dla zestawdw stojgcych

Grawitacyjny neutralizator kondensatu do kottéw o mocy 450kW

23. SA3 DN2 kpl 1
24, Naczynie przeponowe o pojemnosci 1001 wraz z zestawem szt 2

przytgczeniowym
o5, Okablowa_mie_ i_pod’{az_:zeni_e systemu automatycznej regulacji z kpl 1

urzadzeniami i czujnikami
2. Okablowanie i_pod%aqzeqie do rozdzielni instalacji elektrycznej kpl 1

wraz z zabezpieczeniami
27. | Podpory i podwieszenia kpl. 1
8. Korytka stalpwe na proyvadzen!e kabli_ pod strope_m i_po $cianach mb 30,0

z systemowi uchwytami montazowymi do stropu i $cian
29. | Materiaty dodatkowe i pomochnicze kpl. 1
30. | Pomiary instalacji elektrycznej kpl. 1
31. | Uruchomienie i testy instalacji elektrycznej i automatyki kpl. 1
32. | Rozruch kottowni kpl. 1
33. | Przeprowadzenie szkolenia z obstugi kottowni kpl. 1

ODPROWADZENIE SPALIN
Potwierdzi¢ po wybor;g
34. | Adapter do kotta @100/150 szt. 2 e g
ustali¢ podczas montazu

35. | Przewdd spalinowy @100 mb 4,0 jow.
36. | Przewdd powietrzny @100 mb 2,0 jow.
37. | Przewdd spalinowy @150 mb 20,0 jow.
38. | Przewdd powietrzny @150 mb 10,0 jw.
39. | Kolano 90° @100 szt. 2 jow.
40. | Kolano 90° @150 szt. 2 jow.
41. | Kolano 45° @150 szt. 2 jw.
42. | Kolano 45° @100 szt. 2 jow.
43. | Kolano 30° @150 szt. 2 jw.
44. | Kolano 87° z podporg @150 szt. 1 jow.
45. | Trojnik redukcyjny 138° @150/100 szt. 4 jw.
46. | Odskraplacz z bocznym odptywem kondensatu @150 szt. 1 jw.
47. | Uszczelka silikonowa szara @100 szt. 20 jow.
48. | Uszczelka silikonowa szara @150 szt. 39 jow.
49. | Zaslepka @150 szt. 1 jow.
50. | Zaslepka z siatkg nypel @150 szt. 1 jow.
51. | Obejma taczaca 9100 szt. 20 jw.
52. | Obejma taczaca 9150 szt. 39 jw.
53. | Obejma sufitowa @150 szt. 8 jw.
54. | Obejma stabilizujgca @150 szt. 6 jw.
55. | Przej$cie dachowe ptaskie z kotnierzem maskujgcym @150 szt. 1 jw.
56. | Daszek @150 szt. 1 jow.
57. | Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane kpl 2
58. Podpory, poQV\_/ieszenia, uchwyty, obejmy, kotki montazowe, kpl 1

zamocowania itp
59. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl 1 ystaline moiezu g
60. Prépa szczelno$ci instalacji spalinowej poprzez badanie sktadu kpl 1

powietrza zasysanego przy pracy kottow
61. | Biezacy nadzér kominiarski kpl 1
62. | Odbidr kominiarski kpl 1
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Naprawy dekarskie i uszczelnienie pofaci dachowych w miejscu

63. przejsé przewodow przez dach kpl 1
WENTYLACJA
Przebudowa istniejgcego przewodu nawiewnego 200x200 na
64. | przewdd nawiewny typu ,Z” z wykorzystaniem istniejgcych lub kpl 1
zastosowanie nowych elementéw
Czerpnia powietrza 200x200 tréjstronna umieszczona min 2m od
65. kpl 1
terenu
66. | Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane kpl 1
67 Podpory, podwieszenia, uchwyty, obejmy, kotki montazowe, kol 1
" | zamocowania itp P
68. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl 1 ystalc e montazu g
SYSTEM DETEKCJI GAZU
69. | Czujnik gazu ziemnego szt. 2
70. | Jednostka sterujgca z podtrzymaniem akumulatorowym szt. 1
71. | Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 3
72 Okablowanie i podigczenie do rozdzielni instalacji elektrycznej kol 1
" | wraz z zabezpieczeniami P
73. | Podpory i podwieszenia kpl. 1
Korytka stalowe na prowadzenie kabli pod stropem i po $cianach
74. h b . - o mb 15,0
z systemowi uchwytami montazowymi do stropu i $cian
75. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl. 1
76. | Pomiary instalacji elektrycznej kpl. 1
77. | Uruchomienie i testy instalacji kpl. 1
8.2. Instalacja grzewcza.
J— . s Producent/nr
L.p. Wyszczegélnienie j.m. llos¢ katalogowy
INSTALACJA GRZEWCZA
1 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034, tagczona przez mb 100
" | zaciskanie 76,1x3,0 wraz z ksztattkami ’
Otulina z pianki poliolefinowej (NRO) o $rednicy wewn. 76,1 mm,
2. mb 10,0
gr. 30mm
3. | Podpory i podwieszenia kpl. 1
4. | Materiaty dodatkowe i pomocnicze kpl. 1
5 Ptukanie — czyszczenie instalacji grzewczej w budynku z kol 2
* | wykorzystaniem maszyny ptuczacej i Srodka chemicznego pl.
6. | Préba szczelnosci instalacji grzewczej kpl. 1
Doktadng ilos¢ i typ
inhibitora ustali¢ na
montazu po
7. | Inhibitor korozji dm?® 5,0 zmierzeniu ilo$ci wody
w instalacji oraz
materiatéw z jakich
jest wykonana
8. | Rozruch instalacji kpl. 1
DEMONTAZE
9. | Rury stalowe DN15-DN65 wraz z ksztattkami mb 40,0
10. | Naczynie wzbiorcze uktadu otwartego szt. 1
Do demontazu
11. | Przewod nawiewny 200x200 mb 7,0 cze$c¢ przewodu wg
rysunkow
12. | Zawor 3-drogowy gwintowany z napedem kpl 1
13. | Kociot z podajnikiem kpl 1
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8.3. Instalacja wodociagowa.

L.p Wyszczegdlnienie j.m llos¢ Producent/nr
A o katalogowy
INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNATRZ BUDYNKU
1 Zmiekczacz o pojemnosci 201 wraz z zestawem kol 1
| podtgczeniowym, syfonem i solg Pl
2. | Rura stalowa ocynkowana DN25 wraz z ksztattkami mb 4,0
3. | Rura stalowa ocynkowana DN15 wraz z ksztattkami mb 4,0
4. | Zestaw wezy przytaczeniowych 20/25 kpl. 1
5. | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN25 szt. 3
6. | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN15 szt. 1
7. | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 szt. 1
8. | Zawor antyskazeniowy klasy CA gwintowany DN15 szt. 2
9. | Filtr siatkowy do wody siatkowany DN25 szt. 1
10. | Zawor zwrotny gwintowany DN15 szt. 1
11. | Ztaczka do weza DN15 szt. 1
Zawoér do automatycznego napetniania instalacji z manometrem
12. Py szt. 1
GW %
DEMONTAZE
13. | Rura stalowa DN15 mb 1,0
14. | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 1
8.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
F . ) Producent/nr
L.p. Wyszczegdlnienie j.m. llos¢ Katalogowy
INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNATRZ BUDYNKU
1. | Rura PVC/HT tgczona kielichowo wraz z ksztattkami 50,0x1,8 mb 5,0
Rozkucie i naprawa posadzki celem podtgczenia odptywu
2. | skroplin i zaworéw bezpieczenstwa z kottéw do studzienki mb 4,5
schtadzajacej
3. | Wiaczenie instalacji kanalizacyjnej do studzienki schtadzajacej kpl 1
Wyczyszczenie i remont studzienki schtadzajgcej wraz z
4. A - kpl 1
doptywami i odptywami
8.5. Inne roboty budowlane i instalacyjne oraz zabezpieczenia p.poz.
S . s Producent/nr
L.p. Wyszczegélnienie j.m. llos¢ katalogowy
ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU
Zabudowa¢ drzwi wejsciowe 90x200 do pomieszczenia kottowni Drzwi muszg sie
1. | o klasie odpornosci ogniowej EI30 wyposazonych w zamek szt. 2 otwiera¢ na
bezklamkowy. zewnatrz
> Zabudowac¢ drzwi wejsciowe 140x200 do pomieszczenia szt 1 Drivt\\j\l/i;nr:f’:zr? :'e
| kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI30 ’
zewnatrz
Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez elementy Ustali¢ na budowie
3. : : ; - Y szt. 17
oddzielenia pozarowego do klasy odpornosci ogniowej EI160. wg potrzeb
4. | Demontaz palnych elementéw wykonczenia wnetrz kpl 1 Ustalic na budowie
wg potrzeb
- . - . . 2 Ustali¢ na budowie
5. | Uzupetnienie brakujacych tynkéw i zamurowanie otworéw m 30 wg potrzeb
6. | Odmalowanie $cian kottowni i sktadu opatu m? 190 Ustali¢ na budowie
wg potrzeb
: . . Ustali¢ na budowie
2
7. | Odmalowanie sufitéw kottowni i sktadu opatu m 55 wg potrzeb
8. | Wymiana umywalki wraz z podej$ciem szt. 1
9. | Gasnica GS 5X szt. 1
. . Ustali¢ na budowie
10. | Lampy z oprawami w stopniu ochrony IP65 szt. 6 wg potrzeb
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Przeprowadzi¢
analize systemu i
. . zakres
11. | Naprawa istniejgcego systemu oddymiajgcego klatke schodowg ust. wymaganych
napraw przed
wyceng
12. | Dostosowanie otworéw okiennych szt.
13. | Montaz okien 40cmx40cm otwieranych z poziomu posadzki kpl
Projekt oswietlenia
ewakuacyjnego nie
14. | Projekt i wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego szt. jest objety
zakresem tego
opracowania
DEMONTAZE
15. | Drzwi 90x200 szt.
16. | Drzwi 140x200 szt.
17. | Kraty okienne szt.
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lll. CZESC
RYSUNKOWA
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