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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

1. Oswiadczenie projektanta.

Paniéwki 07.11.2022 r.
Marcin Krzysteczko
upr. bud. nr SLK/3951/PWOS/11
Izba Inzynieréw Budownictwa
SLK/IS/7586/12

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB-OSOBY SPRAWDZAJAGEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.:

Przebudowa kottowni weglowej na gazowa o mocy 2x55kW oraz wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Sporzadzony w dniu: 07.11.2022r.

dla:

ZGMTBS Sp. z o0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.







PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

2. Oswiadczenie sprawdzajacego.
Paniowki 07.11.2022 r.

Marcin Kumor

upr. bud. nr SLK/9194/PWBS/20
Izba Inzynieréw Budownictwa
SLK/1S/1514/20

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTALUB-OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.:

Przebudowa kotlowni weglowej na gazowa o mocy 2x55kW oraz wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kottownie w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Sporzadzony w dniu: 07.11.2022rr.

dla:

ZGMTBS Sp. z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Kopia uprawnien projektanta.

8L AS KA

\ OKREGOWA

| r4 B A

V7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3951/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Marcinowi Krzysteczko
mgr inZ. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 19 stycznia 1979 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3951/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzagdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Krzysteczko posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowag oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marcin Krzysteczko v 5
Gliwicka 2 S A e —

44-177 Paniowki
2 Okregowa Rada |zby
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N:d“zlg?-lunasl?deo\ﬁ;neqo R e mgr inz. Tesiaw Jurkiewicz
4. ala s - .
‘ 3 ~
ZA ZGODNOSC mgr inz. Zbigniew Dzieg'ﬁzz
Z ORYGINALEM
07.11.2022 r.

www.is-projekt.pl




PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

4. Kopia uprawnien sprawdzajacego.

S LASKA

OKREGOWA

N1z B A

%// INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9194/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzesénia 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Kumor
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 25 marca 1985 r. w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9194/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgqdu administracyjnego.
Otrzymuja: e Y orzekajacy OKK
1. Pan Marcin Kumor : : =
2. Okregowa Rada Izby " \ 9 -
3. Gtéwny Inspektor ; \ <\ mgr inz. Franciszék Buszka
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\ e U o f mgrinz. Jan Spychala
A 3 HCric3 TES o 15925
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

1. Kopia aktualnego zaswiadczenia o wpisie do Izby Inzynieré6w Budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AXF-K9Y-449 *

Pan Marcin Krzysteczko o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7586/12

adres zamieszkania ul. Gliwicka 2, 44-177 Paniéwki

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

POLSKA
| 7 B A
!f INEYMNIEROW
L suoowniciwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLE-VAS-XNS-VCL*

Pan Marcin Kumor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1514/20

adres zamiﬂzkani_ 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady éiqskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB* K.c.
§ 1. Do machowaniz elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza dodenis cdéwiadoenia woli w postad elektronicznej i opstrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dfwiadzenie woli slofone w formie elektroniczne] jest rownowsine z odwisdoeniem woli dodonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moiéna sprawdzit 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej liby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

1.

Wstep.

1.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowag gazu ziemnego wewnatrz i na zewnatrz budynku
mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na dziatce nr 9/41 przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie od
wejscia instalacji do budynku przez punkt poboru gazu w budynku do odprowadzenia spalin na

zewnatrz.

Obiekt: Przebudowa kottowni weglowej ha gazowg o mocy 2x55kW oraz wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej kottownie w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie.

Inwestor:

ZGMTBS Sp. z o0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i wytyczne inwestora.

Wizja lokalna, inwentaryzacja.

Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Biurowej 1 w
Czestochowie w zwigzku z przebudowg istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowa.
Postanowienie nr WPZ.52840.1.215.2022.SM z dnia 27.10.2022 r. wydane przez Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

Mapa zasadnicza.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2020 poz. 1608 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. Dz.U. Nr 0 Poz. 640 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. Dz.U.
1999 nr 74 poz. 836 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202 Ir. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2458).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1065);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zm. ).
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Obowigzujgce normy oraz zasady wiedzy technicznej oraz zasady uniwersalnego projektowania
w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1696 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenia, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji sanitarnych.

Umowa Nr 135/Z/DT1Z/2022 z dnia 24.05.2022 r.

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej c.o. z kwietnia 2004 r.

Projekt budowlany technologii kottowni z kwietnia 2004 r.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr W107/0000051341/00001/2022/00000 z dn. 12.04.2022
r. wydane przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu.
Opinia kominiarska nr 102/22 z dn. 01.06.2022 r.

1.3. Wymagania ogoélne.

wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru, warunkami przytgczenia do sieci gazowej i umowa z dostawca gazu, Polskimi Normami,
wytycznymi Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

w doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentdw niektérych materiatoéw i urzadzen,
podajgc rowniez ich parametry charakterystyczne. Dopuszcza sie zamiane na urzadzenia i
materiaty innych producentédw 2z zachowaniem odpowiednich parametrow technicznych.
Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne przed zaméwieniem podlegajg zatwierdzeniu przez
Inwestora i projektanta,

materiaty niezatwierdzone przez Inwestora, biuro projektow i kierownika budowy nie bedg
podlegaty procedurze odbiorowej,

obowigzkiem wykonawcédw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, moéwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami,

projekt opracowano na instalacjach zakrytych. Doktadne prowadzenie tras, zagtebienia i srednice
istniejgcych i projektowanych instalacji potwierdzi¢ po odkryciu rurociggéw i przewodow. W
przypadku réznic miedzy stanem rzeczywistym i zawartoscig projektu nalezy ponownie
przeanalizowa¢ i zweryfikowa¢ zaproponowane rozwigzania projektowe. Ponad to przed
przystgpieniem do prac potwierdzi¢ przyjete w projekcie srednice i trase przewoddéw powietrzno
— spalinowych. W przypadku rozbieznosci przyjg¢ rozwigzanie (uzgodnione z
projektantem/kierownikiem budowy) zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi i
branzowymi, innymi przepisami wykonawczymi oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wymaganiami inwestora

wszelkie zauwazone rozbieznosci w projekcie zgtasza¢ w pierwszej kolejnosci projektantom
nastepnie kierownictwu budowy,

wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i biurem projektéw przed wykonaniem robot,

wszystkie zatgczniki, rysunki i opisy stanowig cato$¢ projektu, nalezy je rozpatrywac tgcznie,
uwzgledniac zatgczniki i postanowienia projektu budowlanego, a takze wytyczne Inwestora,

projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz i czesci, jezeli wystepuja,
przed wykonaniem poszczegélnych robét skoordynowac prace z innymi branzami na budowie,
wszystkie wymiary sprawdzaé i w miare konieczno$ci korygowac podczas prowadzenia robot,

niezbedne projekty warsztatowe, rysunki szczegétowe oraz dokumentacje odbiorowg, (jezeli
wymagana) UDT wraz z obliczeniami wykonuje wykonawca robot budowlanych,
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- wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia i systemy wraz z odpowiednig automatyka fabryczng
i okablowaniem,

- kolejne przekazywane wersje niniejszego opracowania lub jego czesci zastepujg automatycznie
wszystkie wersje poprzednie i tylko one moga by¢ traktowane, jako aktualna dokumentacja,

- poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie wykonawce obowigzuje stosowanie norm
panstwowych i branzowych, innych przepisbw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki
budowlanej oraz wymagania inwestora,

- kondensat z kotta odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie lub
poprzez pompe. Zastosowac neutralizator skroplin,

- narysunkach wskazano przyktadowe przebiegi instalacji i lokalizacje ich elementéw. W projekcie
podano réwniez przyktadowg konfiguracje urzgdzen.

- instalacje nalezy wykonac na podstawie niniejszego projektu, zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, w oparciu o rozwigzania systemowe, typowe lub indywidualne potwierdzone
doswiadczeniem i wiedzg wykonawcy pod nadzorem kierownika budowy,

- prace wykonywac pod biezgcym nadzorem zakifadu kominiarskiego wydajgcego opinie wstepna
do projektu i wykonujgcego odbior kohcowy inwestycji. Istniejace otwory wentylacyjne w
wykorzystanych przewodach kominowych zamurowac,

- zapewnic¢ niezbedng wentylacje w istniejgcych pomieszczeniach poprzez dobudowanie kominow
lub w inny sposob po uzgodnieniu z wiasciwym zakladem kominiarskim,

- przed poditgczeniem kotta sprawdzi¢ czy do przewodu kominowego nie sg podigczone inne
urzgdzenia,

- po wyborze typu kotta, potwierdzi¢ dobdr systemu powietrzno-spalinowego,

- opracowanie obejmuje instalacje gazowag w zakresie wymaganym do jej zgtoszenia i wykonania,
fragment instalacji grzewczej w zakresie umozliwiajgcym wigczenie nowego zrédia ciepta do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacje wod. — kan. w zakresie niezbednym
do funkcjonowania kottowni. Instalacje elektroenergetyczne i automatyki nie sg objete zakresem
opracowania. Przed przystgpieniem do montazu ww. instalacji nieobjetych niniejszym
opracowaniem, wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny, szczegdtowy schemat lub
zastosowaé rozwigzania typowe dostosowane do wytycznych wybranego producenta kotta i
systemu grzewczego. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o rozwigzania systemowe, typowe lub indywidualne, zgodnie z dobrym
doswiadczeniem i wiedzg wykonawcy.

1.4. Warunki ochrony pozarowej oraz wytyczne BHP.

Kottownia gazowa oraz inne pomieszczenia z urzgdzeniami i instalacjami gazowymi powinna spetnia¢
wymagania Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepiséw odrebnych, normy PN-B-02431-1 ,0grzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
0 gestosci wzglednej mnigjszej niz 1 — Wymagania” w zakresie punkiéw przywotanych w wiw
rozporzgdzeniu.

Budynek, w ktorym zlokalizowana jest kottownia zakwalifikowano jako budynek niski (N). Moc kotta
gazowego powyzej 60kW do 2000kW — pomieszczenie kottowni wymaga wydzielenia ppoz.
Projektowana instalacja gazowa, grzewcza i wentylacyjna, a takze odprowadzenie spalin
i doprowadzenie powietrza nie wplywajg na zmiane parametrow pozarowych obiektu.
Wykonana szczelna instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Ze wzgledu na lokalizacje kottowni o mocy powyzej 60kW w piwnicy budynku konieczne byto
sporzgdzenie ekspertyzy ppoz w celu uzyskania odstepstwa od przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z §2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
2022, poz. 1225). Postanowieniem nr WPZ.52840.1.215.2022.SM z dnia 27.10.2022 r. wydanym przez
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Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej uzyskano zgode na spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w w/w rozporzadzeniu, dotyczacych lokalizacji
kottowni gazowej o fgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW na najnizszej lub najwyzszej
nadziemnej kondygnacji, oraz zapewnienia powierzchni okien wynoszacej co najmniej 1/15 powierzchni
podtogi (§176 ust. 1), w sposoéb inny niz okreslony w w/w rozporzgdzeniu. Sposéb spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego wskazano w opracowaniu pod tytutem: ,,Ekspertyza techniczna dotyczaca
mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie w zwigzku z przebudowg istniejgcej kottowni weglowej
na kotlownie gazowg', sporzgdzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych - mgr inz. Arkadiusza Biskupa oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Tomasza
Wachowicz.

Wymagania nalezy spetni¢ w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w ekspertyzie, w
szczegoblnosci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1.  wykonania ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowe]" z detektorem gazu w
pomieszczeniu kottowni, centralg sterujgcg i zaworem elektromagnetycznym MAG usytuowanym w
skrzynce zaworu gazu usytuowanym na zewnatrz obiektu oraz sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,

zlokalizowanymi w kottowni, alarmujgce o} wycieku gazu,
2. wydzielenia kottowni Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecia drzwiami
o] klasie odpornosci oghiowe;j EI30,
3. zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy
odpornosci oghiowe;j El60,

4. wykonania instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kottowni oraz na drodze
ewakuacyjnej z kottowni, klatce schodowej oraz korytarzu prowadzgcym do wyjscia ewakuacyjnego z
kondygnacji piwnicy, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

5. wyposazenia kottowni gazowej dodatkowo w gasnice GS 5X,
6. wykonania os$wietlenia w  kottowni z oprawami w  stopniu  ochrony IP65,
7. wyposazenia drzwi do kottowni w zamek bezklamkowy - umozliwiajgcy otwarcie drzwi od wewnatrz
pod wplywem nacisku - zgodnie z PN.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposob bezposrednio
okreslony w obowigzujgcych przepisach techniczno budowlanych i przeciwpozarowych oraz
pozostatych warunkach zawartych w ekspertyzie technicznej:
A. kottownie nalezy wyposazyc¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
B. przeprowadzi¢ co najmniej raz w roku praktyczne szkolenie dla personelu technicznego
obstugujgcego kottownie w zakresie sposobdw postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuaciji, przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

Instalacje poddac prébie szczelnosci i przeprowadzaé wymagane okresowe kontrole instalacji gazowej,
przewodow kominowych oraz regularnie konserwowac i serwisowaé instalacje i urzgdzenia.
Podczas wykonawstwa stosowac sie do Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét COBRTI
INSTAL, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI60 (Sciany), REIGO0 (strop)
EI30 (drzwi). Drzwi kotlowni nalezy wyposazy¢ w zamek bezklamkowy umozlwiajgcy otwarcie drzwi od
wewnatrz pod wplywem nacisku. Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegajgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 3 i 4 § 234 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami. Wszystkie przepusty
instalacyjne, przebiegajgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé
stosownie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pézn. zm.). Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI60 lub REIB0, a niebedaca elementami oddzielenia pozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem, ze jezeli prowadzone sg przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane lub mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowsa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Instalacje powinny by¢é wykonane w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i wygodng obstuge. Zakres robot
wynikajgcy z niniejszego opracowania nie stwarza duzego zagrozenia pod wzgledem BHP, pod
warunkiem, ze zaréwno wykonanie jak i eksploatacja bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Personel obstugujacy kottownie powinien byé przeszkolony w zakresie technologii i zagadniern BHP
dotyczacych eksploatacji oraz wyposazony w niezbedny sprzet i odziez ochronng. Szczegding uwage
nalezy zwroci¢ na wtasciwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelnosci, ustawienie armatury i
blokad technologicznych, wiasciwe przygotowanie urzgdzen do przegladéw technicznych (napetnienie,
odpowietrzanie), odciecie doprowadzenia czynnika do poszczegdlnych urzadzen w instalacji w trakcie
przegladdw i napraw urzgdzen. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Stosowac jedynie systemowe przewody kominowe spalinowe, powietrzne, powietrzno-spalinowe
wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania w wymienionym zakresie
wyrobow i materiatdbw palnych. Podczas wykonawstwa stosowac sie do Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401). Instalacje podda¢ probie szczelnoéci i przeprowadzaé wymagane okresowe
kontrole instalacji gazowej, przewoddéw kominowych oraz regularnie konserwowaé i serwisowaé
instalacje i urzadzenia.

1.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16
wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 =z podzn. zm.).
Obszar oddziatywania gazociggu pokrywa sie z obszarem strefy kontrolowanej, ktérej szeroko$¢ wynosi
1m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Obszar oddziatywania projektowanej instalaciji
gazowej obejmuje dziatke wyszczegdlniong w projekcie tj. dziatki nr 9/41 obreb 0431 Dzbow, jednostka
Czestochowa i nie obejmuje dziatek sgsiednich.

1.6. Kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane budowa instalacji gazowej nie stanowi
odrebnej kategorii obiektu budowlanego. Instalacja gazowa bedzie wykonana w budynku mieszkalno-
ustugowym, stad okreslono kategorie obiektu jako XIII.

1.7. Wplyw na sSrodowisko.

Projektowana instalacja gazowa nie wptynie na pogorszenie stanu $srodowiska. Dystrybucja gazu
odbywac¢ sie bedzie w sposéb hermetyczny zapewniony przez system atestowanych rurociggow i
ksztattek dla parametréw projektowych cisnienia gazu, potwierdzony prébami szczelnoSci.
Projektowane urzgdzenia charakteryzujg sie minimalng emisjg spalin.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3.1 pkt. 37 inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczgco lub potencjalnie znaczaco wptywaé na srodowisko i nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.8. Warunki ochrony zabytkow.

Teren budowy projektowanej instalacji gazowej nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W
przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu o cechach
zabytkowych wymagane jest wstrzymanie prowadzonych prac, zabezpieczenie zaréwno przedmiotu jak
i miejsca jego znalezienia, a nastepnie niezwioczne zawiadomienie o odkryciu Slgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a gdy nie jest to mozliwe wtasciwego wdéjta / burmistrza /
prezydenta miasta (art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami - tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 710 ze zm.).

2. Opis techniczny.
2.1. Stan istniejacy.

W podtgczanym budynku brak instalacji gazowej. Obecnie budynek ogrzewany jest kottem weglowym.
Istniejgcy kociot wraz z czopuchem nalezy zdemontowacé i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.2. Zamierzenia projektowe.

2.2.1. Instalacja gazowa.

Budynek wielorodzinny zasilany bedzie gazem ziemnym z projektowanego przytgcza gazowego
Sredniego cisnienia @32PE z istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia @110PE, przebiegajacej w
ul. Wopistow w Czestochowie. Przytacze gazowe zakonczone bedzie kurkiem gtownym DN15,
zlokalizowanym w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku (kottowni) potozonego na dziatce nr
9/41 przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Za zaworem odcinajgcym zlokalizowanym w wentylowanej szafce na zewnetrznej Scianie budynku
kottowni, nalezy zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny szybkozamykajacy, a nastepnie instalacje
gazowa nalezy wprowadzi¢ do budynku za pomocg rury ostonowej i doprowadzi¢ do pomieszczenia
kottowni zlokalizowanego w piwnicy budynku, celem zasilenia kaskady dwoch kottéw gazowych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 55,0kW kazdy, zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu.

Przed kolektorem gazowym bedacym elementem skiadowym kaskady nalezy zamontowaé kurek
odcinajacy, filtr siatkowy oraz trojniki do prob z odejsciem zaslepionym korkiem. Armatura odcinajgca
przed poszczegblnymi kottami wchodzi w skfad zestawu przytgczeniowego kotta

Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczen.

Kociot bedzie usuwat spaliny przewodem spalinowym @150 prowadzonym pionowo w istniejgcym
murowanym przewodzie kominowym i wyprowadzonym ponad dach budynku. Powietrze do spalania
bedzie doprowadzane do kottdw przewodem powietrznym @150 z czerpni $ciennej. Z uwagi na
wykorzystanie istniejgcego murowanego przewodu dymowego po kotle weglowym, przed
wprowadzeniem projektowanego przewodu spalinowego @150, istniejgcy przewoéd kominowy nalezy
oczysci€, a w razie koniecznosci powiekszenia jego wymiarow — wyfrezowac. Otwor po czopuchu kotta
weglowego nalezy zaslepi¢. Srednice przewoddw powietrzno-spalinowych dostosowaé do systemu
wybranego producenta.

Nalezy stosowaé wytgcznie systemowe przewody kominowe wykonane z blachy stalowej
kwasoodpornej.
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Skropliny z kottébw kondensacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie lub za pomocg pompy. Zastosowac neutralizator skroplin przed ich wprowadzeniem do
systemu kanalizacji.

Z uwagi na instalacje gazowg i montaz kottdw gazowych, projektuje sie wentylacje grawitacyjng
wywiewng istniejgcym murowanym przewodem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.
Wykorzystac¢ istniejgcy otwor wlotowy o wymiarach 14x21cm do pionowego przewodu murowanego.

Nawiew Swiezego powietrza do wentylacji pomieszczenia realizowany bedzie poprzez projektowany
przewo6d nawiewny typ "Z" z wlotem pod sufitem kottowni. Dolng krawedz wylotu umiescic¢ nie wyzej niz
0,3m nad posadzka.

Kociot zostanie zabudowany w pomieszczeniu kottowni o wysokosci w $wietle rownej H=3,44m.

Kubatura pomieszczenia, spetnia warunki techniczne, technologiczne, a takze wymagania
eksploatacyjne zaprojektowanego kotta. Zapewniono niezbedne przestrzenie serwisowe wokot kottdw.

2.2.2. Instalacja grzewcza.

W zwigzku z planowang zmiang zrédta ciepta z kotta weglowego na kaskade kondensacyjnych kottéw
gazowych projektuje sie fragment instalacji grzewczej w zakresie od projektowanego sprzegta
hydraulicznego do potgczenia z istniejgcy instalacjg grzewcza.

Po modernizacji zrédta ciepta instalacja bedzie sktadata sie z projektowanego obiegu pierwotnego od
kottbw do sprzegta hydraulicznego, projektowanego fragmentu obiegu wtérnego oraz istniejgcego
obiegu wtérnego. Obieg czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym bedzie wymuszany poprzez
projektowane modulowane pompy obiegowe. Po stronie wtérnej obieg bedzie wymuszony poprzez
istniejacg pompe obiegowa.

Instalacje grzewczg nalezy zabezpieczy¢é dwoma projektowanymi naczyniami przeponowymi o
pojemnosci 1001 kazde, zgodnie z normg PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo --
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi -- Wymagania. Naczynia wzbiorcze nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania oraz potgczy¢ z istniejacg instalacja. Zawoér bezpieczenstwa DN15 (wchodzacy w sktad
grupy przytaczeniowej kotta) o ciSnieniu otwarcia zaleznym od maksymalnego cisnienia
dopuszczalnego kotta nalezy zainstalowa¢ pod kazdym kottem.

Naczynie przeponowe zostato dobrane za pomocg programu obliczeniowego. Do programu uzyto
danych dotyczacych ztadu z projektu budowlanego technologii kottowni z kwietnia 2004r.

Woda grzewcza pod wzgledem wiasnoéci fizyko-chemicznych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-93/C-04607.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Skropliny z kottébw kondensacyjnych odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie lub za pomocg pompy. Zastosowac neutralizator skroplin przed ich wprowadzeniem do
systemu kanalizacji.

Scieki odprowadzane bedg rurami PVC poziomami i pionami. Od projektowanego pionu do istniejgcego
wlotu do kanalizacji instalacje prowadzi¢ pod posadzka. Cafg instalacje podposadzkowg nalezy
wykona¢ zachowujgc spadek w kierunku odbiornika. Instalacje prowadzi¢ tagodnymi tukami
wykorzystujgc kolana i tréjniki o kacie rozwarcia 45°. Jezeli to mozliwe nie stosowac podtaczen 90° oraz
typu T.
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2.2.4. Instalacja wodociagowa.
W kottowni nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody w celu zabezpieczenia jakosci wody grzewcze;.

Do istniejgcej instalacji wodociggowej podtgczy¢ stacje uzdatniania wody o pojemnosci 20l wraz
z wyposazeniem. Za stacjg zainstalowa¢ wodomierz oraz zawér antystazeniowy w klasie CA. Przed
poditgczeniem uzdatnionej wody do instalacji C.O. zainstalowa¢ zaw6r automatyczny do napetniania
instalacji z manometrem. Za zaworem zamontowac¢ krécie¢ do wprowadzania srodkéw korekty
chemiczne;.

Przed przystgpieniem do podtaczenia stacji uzdatniania wody nalezy oczysci¢/przeptukaé istniejgca
instalacje C.O.. W tym celu nalezy zastosowa¢ maszyne ptuczgcyg z srodkiem chemicznym. Maszyna
ptuczgca rozprowadzi srodek po catej instalacji nie powodujac jej uszkodzenia. Czas pracy zastosowac
wg zalecen producenta. Podczas czyszczenia nalezy odkreci¢ maksymalnie zawory na grzejnikach, aby
utatwia¢ przeptyw wody z maszyny. Zanieczyszczong wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Po
oczyszczeniu wprowadzi¢ do instalacji sSrodek ochronny.

Oczyszczong i zabezpieczong instalacje uzupetni¢ czystg woda oraz zastosowac inhibitor korozji.

Przy podigczeniu wody pitnej nalezy przestrzega¢ odnosnych przepiséw/zalecen DIN i DVGW (DIN
EN 806, DIN 1988, szczegdlnie dotyczgcych unikniecia szkéd spowodowanych korozjg, unikniecia
instalacji mieszajgcych, DIN 4753, DIN EN 1717, itd.) oraz zarzadzen lokalnych dostawcow wody.
Woda pitha nie moze dziata¢ korozyjnie na emalie i stal nierdzewng i musi spetniaé postanowienia
TWVO, przewodnos¢ elektryczna 2200uS/cm, warto$¢ PH < 8, twardo$é wody min. 7° dH. Jezeli
woda nie spetnia minimalnych wymagan, nalezy poprzez uzdatnienie zwiekszy¢ jej twardosé i ustali¢
warto$¢ PH, idealnie pomiedzy 6,51 7.
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lll. CZESC
RYSUNKOWA
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2. Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét przewidywany do wykonania obejmujacy dziatania polegajgce na zmontowaniu uktadu
gazu realizowane w obrebie i na zewnatrz budynku nie powoduje szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Czynnosci wprowadzajgce zwiekszone zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi to:
- prace zwigzane z montazem systemu odprowadzenia spalin i instalacji gazowe;j.

dowadz i roztadunek materiatow i urzadzen,
- Skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wta$ciwych $rodkoéw ostrozno$ci,
- rodzaj zagroZenia: wypadek samochodowy, przygniecenie, zmiazdzenia, urazy,
- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych robét,
- czas wystgpienia zagrozenia: caly okres realizacji zamierzenia budowlanego,

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, koparki, zgrzewarka elektrooporowa,
- Skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wta$ciwych $rodkéw ostrozno$ci,
- rodzaj zagroZenia: obrazenia ciata i zagrozenie Zycia, oparzenia, przysypanie ziemia,
przygniecenie.
- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych robot na trasie instalacji,
- czas wystgpienia zagrozZenia: caly okres realizacji zamierzenia budowlanego.

praca na wysokosci,
- skala zagrozenia: $rednia przy zachowaniu wtaSciwych $rodkéw ostroznosci,
- rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci,
- miejsce wystgpienia: przy $cianach zewnetrznych / na dachu budynku,
- czas wystgpienia zagrozenia: w czasie wykonywania robot na wysokosci powyzej 1m.

wykonanie robdt w poblizu sieci elektroenergetycznej napowietrznej,
- skala zagrozenia: $rednia przy zachowaniu wiasciwych srodkdéw ostroznosci,
- rodzaj zagrozenia: porazenie prgdem,
- miejsce wystapienia: w rejonie sieci elektroenergetycznej,
- czas wystgpienia zagrozenia: w trakcie robét ziemnych,

demontaze,
- skala zagrozenia: $rednia przy zachowaniu wiasciwych srodkdéw ostroznosci,
- rodzaj zagrozenia: wybuch, pozar, przygniecenie, podraznienie wzroku,
- miejsce wystgpienia: na zewnatrz budynku w miejscu wykonywanych robot,
- czas wystgpienia zagrozenia: w czasie wykonywania robét,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Wykonawca robét zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

omébwienia warunkéw szczegotowych i kolejnosci realizacji robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Wykonawca budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy,

$rodkdw ochrony osobistej pracownikom,

przenosnego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (takze pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi,
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odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

stosowania  odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem posiadajgcych aktualne wymagane badania, atesty i dopuszczenia,
dopuszczac¢ do pracy z odpowiednim os$wietleniem i w odpowiedniej temperaturze,
opracowanie planu BIOZ jest wymagane z uwagi na prowadzenie prac na wysokosci
i prace w wykopach.
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3.  Warunki przytaczenia do sieci gazowe;.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

ZAKLAD GOSPODARKI
Gazownia w Czestochowie MIESZKANIOWEJTOWARZYSTWO
ul Legionbw 79, 42-200 Czestochowa BUDOWN'CTWA SPOLECZNEGO W
tel 22 444 33 33 CZESTOCHOWIE SPOLKA Z OGRANICZQNI\
e-mail. gazownia czestochowa@psgaz. pl ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-217 Czestochowa

Czestochowa, 12.04.2022
Nasz znak W107IdO'O'GOIS1 341/00001/2022/00000 :

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.04.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm ), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Czestochowa, ul. Biurowa 9

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: "

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] _[szt] [kW]
Kociol gazowy jednofunkcyjny 100 1 100
tgczna moc [KW] 100

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 9.0 [m3lh]‘ &
52. Roczny odbior paliwa gazowego: 20000 [m“/rok].

6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowey.
6.1. Gazociag sredniego ciénienia.
6.2. Material: PE, DN 110 [mm]
6.3. Lokalizacja: Czgstochowa Wopistow

. Cisnienie paliwa gazowego:

) 515 wsi:ci dyst?ybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 400,00 (kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa $p 200 Odazial Zaklad Gi‘zovmiuy w Zabrzu i:%ﬂ,{m G’o;‘o:{r‘::f:ﬁs w

ol Woldacha Banaremsites: 13 ﬁ SB(‘)(; :2:" NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

AN ‘ Kapiat zakiadowy 10 488 917 05021 www.psgaz.pl
www.is-projekt.pl
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] W zwiazku z przylaczeniem:

———Cisnienie Matenial rodzaj typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$¢ [m)
Nie dotycg Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

ga’kreg?d:a!::;:‘mfomaqe techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
ry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gléwnego)

stuzacego do przytaczenia instalacii gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt .

Cisnienie Moc Material - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m]| Granica wiasnosci i jej
przylaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
Srednie 9 Materiat Rura PE 32 33 Kurek gléwny na przytaczu
przed gazomierzem na
zewnetrzn. Scianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Czestochowa, ul. Biurowa 1
10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 32 [mm] i dlugoéci L= 33 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Ty'p gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt ], rozstaw kréécéw: 130 [mm], lokalizacja: Na
$cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:

10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgranigzenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szaﬂn{a gaz.o.wa jest wiasnoscia Przedsigbiorstwa Gazowniczego ( PSG Sp. z 0.0.) i na nim spoczywa
obowiazek jej: zakupu, montazu i konserwacji.

qednoczeSnie informujemy, ze szafka gazowa ma znajdowac sie poza pasem drogowym. Gazomierz winien byé
liczydtem zwrécony na zewnatrz dziatki.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz redukji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie. A :

17. Oplata za przylaczenie okresiona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Zabrzu prac projektowych i budowlanych. . .

18. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 3.774,72 2zl netto plus podatek VAT, to jest lacznie
4.642,91 2. ek o o )

19, Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji p_ro;ektowe; suecu_ gazowe! i gzyskame dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wlaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza. o . . ) }

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

Nr sprawy
5§1341/2022
Strona2z4
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w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowe i
90 przed uszkodzeniami spowodowanymi niewl
przylaczonych urzadzen . ’ asciwa PrRch

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniy paliw gazowych

Realizacja przylaczenia do sieci gazowe| moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta 1 uzyskaniu przez PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Zabrzu 2g6d wlascicieli &znatek‘ przez ktore

przebiegat bedzie gazociag/przylacze bedacych we wladaniu oséb trzecich Planowany termin realizagji
przylaczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie

21

22 W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi€ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci Qgazowe|

23 Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta
25 Klauzule

251 W realizac) przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w

Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jeqo

zgloszenie, wyrazone w formie pisemne; lub elektronicznej.

Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazar

technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co

nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na

wysoko$C oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie

25.3. Projekt instalacji gazowe) nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25 4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwiazane z przytaczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.

z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do

Sieci dystrybucyjnej. dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej prgepustowgsq

technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreslone warunki pr.zyla.czema. do sieci

dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w calosci lub cz_eécu. P§G sp.

z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podp{sanych

przez wnioskodawce projektow Uméw o przylaczenie, w miare istniejqcyd.w warunkéw technicznych

w szczegodlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucy!nego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przy!qczema.' ‘ ‘

25.8. Whniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wz6r Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

252

255,

256.

Lp PoD Kod kreskowy

—— 1] TR

Adres: Czestochowa ul. Biurowa 1

Nr sprawy.
51341/2022
Swonadz4
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
PIOTR POLCZYK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Gonera

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe)

(miejscowosc, data | czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja
1. Klient
2. W107

Nr sprawy
5134112022
Strona4z4
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

4. Opinia kominiarska.

Zaktad Ustug Ko
Stanistaw gs ronTs'?grr:ﬂm
8- vsdlka Ngrwa BrzeZnica
tel. 663 703 6! iy

691, 34 311 og . ) A —
NIP 5741504204 (zg .es%—eséﬁﬁc..n{l\.g.ﬁ.( ¢
Opinia Kominiarska Nr 102/22
Z wyniku przeprowadzoxw/cb EKSPERTYZY U@ZADZEN OGRZEWCZO-
-KOMINOWYCH w .g.,1 4. ugw‘..?&« sssssssnsd I i@ Tepeoness
Bedacy wiasnoscig......4 .. Lz 5 =3 o/ LT R (8 (75»?65 .............................

sporzadzona przez posnadajqcego wymagane uprawmema mistrza kominiarskiego
Broniszewski Stanislaw w celu:
Wskazanie miejsca na podtgczenie.
Ustalenie prawidtowosci podiaczenia.
Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen.
Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych.

DT, {

....... 4/ “z.o. N.(,....,.../? A, @gj/ ﬁm 1. A4 /c Aol
/«m‘:ﬁ& /1 6#@.«44’/ ICY R, LD bids s dvodorpssnsiinueassassusssoins gosseres 7 .......

2 —V.Jnju WAL Gl By .c.zz./z./ad?.c.e ....... B i m.:-:, ...... Leorcusssarsaersines
..A\.f»j. mm.‘.’.\.( ......... ERL VINEERG < s w3 S 3SR N S S A oA R T SRS e i

Wi?: i{,‘fi‘” f.’.‘.‘.za T T g

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.(Dz.U.Nr 89 poz.414) oraz
Ustawg o Ochronie p. poz. z dnia 11.05.2006r. (Dz.U.Nr 80p0z.563) oraz na ich podstawie wydane przepisy
Wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych. Opinia
odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczer urzadzen kominowych

w dniu kontroli.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
2 g (uprawmony Mistrz kominiarski)
dma..f“.;%..z.?...podpls..gf'..'.‘.f ....... L s

4taru.s
(pieczgé i bodp%” 9 S0
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

5. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Biurowej 1
w Czestochowie w zwiazku z przebudowg istniejacej kottowni weglowej na kottownie
gazowa.

EKSPERTYZA
TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego
dla

budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

w zwiazku z przebudowg istniejacej kotlowni weglowej na kotlownie gazowa

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inz. Arkadiusz Biskup

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ZABEZRECZEN ) P

przeciwpozarowych Nrupr. 710/2021

m
nrupr. 710/2021

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

NGRS Whititetei mgr ind. bud. TOMASZ WACHOWILZ
42-200 Czqstochowa, ul. Kaczmarskiago 3/21
Rzeczoznawca Budowlany T
Specjaingéé Konstrukeyjno - Budowlana
o R UAN, V||V83861/44/86, 32/00R Centralny [Rejestr Rzeczornawcow 32/00/R
Wojewoda Slaskl AG. IN. 4, 2/7133/29/00

.ﬁt}’t' RN ﬁ //
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Konopiska, sierpier 2022 r.
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWE_J
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Podstawy prawne opracowania

[1] - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz, U. z 2019r., poz. 1065 z pozn. zm.).

[2] — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
achrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz. 719 z poin. zm.).

[3] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz U. z 2021r. poz. 869 z
pézn. zm.).

[5] — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 869 z
pozn. zm.).
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ _
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenistwa pozarowego jest okreslenie warunkow
zamiennych ~ ochrony  przeciwpozarowej dla istniejacego  budynku  mieszkalno-ustugowego
przy ul. Biurowej 1 w Czgstochowie, w zwiazku z planowana inwestycjg przebudowy istnigjacej kotiowni
Z kotilem opalanym paliwem stalym na kotlownie gazowa. Niniejszy dokument okre$la mozliwo$e
speinienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego w budynku w sposéb inny, niz wynikajacy z
przepisow techniczno-budowianych, stosownie do trybu okreslonego w § 2 ust. 2 [1].

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowe]
przedmiotowego budynku, w wyniku ktorej zostang przedstawione wymagania przepisow techniczno-
budowlanych, kiorych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, a w szczegdlnosci konstrukcji budynku
i ewakuacji, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny
sposob spelnienia wymagari bezpieczefistwa pozarowego, kiory w ocenie autoréw ekspertyzy
nie pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym:
warunki techniczne i konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wplywajace
na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Niniejsza ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacje
w postaci:

» Projektu budowlanego pn. ,Nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkalno-
ustugowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Biurowej w Czestochowie"
sporzadzonego w maju 2004r.,

» Wizjg lokalng przeprowadzong na terenie objetym opracowaniem.

Ponadto  wykorzystano informacje przekazane przez Zarzadzajacego, Zaklad Gospodarki

Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0. w Czgstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24.

2, Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek polozony jest na uzbrojonej dzialce numer nr 9/41 obreb 0431 Czestochowa 431 — Dzbow
ul. Biurowej 1.

Jest to budynek wolnostojacy z czterema kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem.
Budynek wzniesiony w latach pigcdziesiatych ubieglego stulecia, obecnie stuzacy w funkcji mieszkalnej
z wydzielong czgécig uslugowa na czesci | kondygnacji nadziemnej. Posesja posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej ul. Biurowej i ul. Rydla. Dzialka na kiorej posadowiony jest budynek nie jest
ogrodzona. Przedmiotowy obigkt zlokalizowany jest w potudniowo - wschodniej czesci dziatki.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:
» wodociggowa,

e kanalizacyjna,

e centralnego ogrzewania,

e wentylacji grawitacyjnej,

o elekiryczna,

e telefoniczna,

e odgromowa.

www.is-projekt.pl 17




PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWE_J
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Biurowej 1 w Czestochowie

Stan techniczny instalacii jest dobry, urzadzenia i instalacje poddawane sa wymaganym przegladom
i serwisom.

&

niem

Rys>.' '1 Lokalizacja obiektu objetego opracowa

Zakres wykonywanych rcbét budowlanych.

Budynek bedacy przecmiotem ekspertyzy podlegac bedzie przebudowie, w zakresie budowy
kotlowni gazowej w istniejacych pomieszczeniach uzytkowanej obecnie kotlowni weglowej. Zdaniem
autoréw opracowania, realizacja zadar wskazanych w niniejszej ekspertyzie technicznej spowoduie, ze
w budynku osiagnigty zostanie akceptowalny poziom bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

4. Charakterystyka pozarowa budynku.
4.1.  Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Kubatura - 6470,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 461,69 m?
Powierzchnia wewngtrzna - 2017,65 m?
Wysoko$¢ budynku - 14,60 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
Poddasze - nieuzytkowe (strych)
Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporzadzenia [1] budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich [N].
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4.2.  Odlegfosc od obiektéw sasiadujacych.

Budynek posadowiony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 9/41 obreb 0431 Czgstochowa 431
~ Dzbdw przy ul. Biurowej 1. Budynek zlokalizowany jest w odleglosci:

» od pdtnocy — 9 m do granicy dziatki — warunek spefniony,

od zachodu - 11,7 m do zachodniej granicy dziatki — warunek spefniony,
e od poludnia - graniczy z dzialkg drogowg — warunek spefniony,
e od wschodu - graniczy z dziatkg drogowg — warunek spelniony.

Minimalne odlegto$ci pcmiedzy rozpatrywanym obiektem a granicami dziatki i innymi obiektami,
ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w rozporzadzeniu [ 1] s spelnione.

4.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych rozporzadzenia [2].

44.  Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi, w zwiazku z czym nie okresla
si¢ gestosci obcigZenia ogniowego. W budynku nie wystepujg pomieszczenia magazynowe lub
techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? i powierzchni powyzej 200 m2.

4.5.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek peini giownie funkcjg budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego z wydzielong czescia
ustugowg Zlokalizowang na czeéci | kondygnacii nadziemnej budynku. Budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL [V. W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla grupy ludzi
powyzej 50 osab.

4.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
4.7.  Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi strefe pozarowa ZL IV o powierzchni 2017,65 m?, z wydzielong czescig
uslugowq na kondygnacji parteru jako strefa bezpieczna ZL Il o powierzchni 279,17 m2 co spetnia
warunki okreslone w § 227 rozporzadzenia [1]. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowana jest
kotiownia, z kotlem opalanym paliwem stalym o mocy 100 kW, ktéra jest wydzielona
przeciwpozarowo od pozostalej czesci budynku, zgodnie z wymaganiami § 220 rozporzadzenia [1].
Pomieszczenia te bedg przebudowywane na kotlownig gazowa, co jest przedmiotem opracowania.
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4.8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Na podstawie § 212 rozporzadzenia [1], budynek powinien spefniaé wymagania dla klasy ,D"

odpornosci pozarowej. Oznacza to nastepujacg klase odpornosci ogniowej dla poszczegdinych
elementow budynku:

s Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci £ :

< : giéwna Sciana 5 2
pozarowej konstrukcja 1) 1) $ciana przekrycie

budynku ko:zt;::cja dachu | StoP zewni}rzna '|wewnetrzna®,| dachu®,
1 2 3 4 5 6 ¢
i E160
oD R 30 (-) REI 30 (0ei) (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpomosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czeScig gléwnej konstrukcji noénej, powinna speinia¢ takze kryteria nonosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ziaczy | dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagari przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gléwna konstrukcja nosna R 30 - $ciany zewnetrzne: gruboéci 0,63 m murowane z cegly do
poziomu parteru, 0,51 m murowane z cegly do poziomu Il pigtra, 0,24 m murowane z pustaka
szczelinowego do poziomu murlaty wiezby dachowej. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne
wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej — warunek spetniony.

b) dach, konstrukcja dachu ( - ) — dach konstrukcji drewnianej 2 spadowy ptatwiowowo - krokwiowy
ze strychem nieuzytkowym, przekryty papg termozgrzewalng na deskowaniu — warunek
spefniony.

a) stropy REI 30 - stropy do Ill kondygnacii nadziemnej wiacznie typu DZ-3 grubosci 0,3 m, strop
nad |V kondygnacjg nadziemng Terriva | grubosci 0,24 m ocieplony warstwa weiny mineralnej
gr. 0,2 m - warunek spziniony.

b) Sciany zewnetrzne El 30 — grubosci 0,63 m murowane z cegly do poziomu parteru, 0,51 m
murowane z cegly do poziomu I pigtra, 0,24 m murowane z pustaka szczelinowego do poziomu
murfaty wigzby dachowej.— warunek spefniony,

c) Sciany wewngtrzne (-) - murowane z cegly, na IV kondygnacji czesciowo wykonane
w technologii suchej zabudowy. Sciany oddzielajace lokale mieszkalne murowane z cegly —
warunek spekniony,

d) konstrukcja schodéw - schody w przestrzeni klatek schodowych komunikujacych pionowo
kondygnacje budynku zelbetowe - warunek spetniony.
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4.9.  Warunki ewakuacji
5.9.1. Wyjscia ewakuacyjne

Na kondygnacii parteru ziokalizowane zostaly dwa wyjScia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnafrz budynku:

e od strony wschodniej wyjécie o szerokosci 1,05 m zamykane drzwiami jednoskrzydiowymi
o wysokosci 2,00 m, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektu, nie spelniajace wymagan
okreslonych w  § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] — warunek niespetniony. Wyjscie
ewakuacyjne od strony wschodniej oddzielone jest od klatki schodowej wiatrotapem
zamykanym dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,50 m | szerokosci nieblokowanego
skrzydta 0,90 m — warunek spelniony.

e od strony poludniowej wyjscie zamykane drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci skrzydia
0,90 m i wysokosci 2,00 m, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektu, nie spelniajace
wymagan okreslonych w § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] — warunek niespetniony.

Ponadto na poziomie otaczajacego terenu, od strony zachodniej znajduje sie wyjscie o szerokosci
1,1 m zamykane drzwiami jednoskrzydiowymi o wysokoéci 2,00 m, stanowiace wyjscie ewakuacyjne
Z obiektu, nie spefniajgce wymagan okreslonych w  § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] - warunek
niespetniony.

Zawezenie szerokoci wyjs¢ ewakuacyjnych nie kwalifikuje budynku jako zagrazajacego Zyciu ludzi
zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia [2].

5.9.1. Klatki schodowe
W budynku istniejg dwie klatki schodowe.
- Nieobudowana klatka schodowa w czeéci potudniowej budynku zapewnia komunikacje pionowa
pomigdzy podpiwniczeniem i | kondygnacjg nadziemna budynku. Jest to klatka dwubiegowa. Szerokosé
biegow schodow wynosi 0,9 m i spocznika 0,9 m ze stopniami o wysokoéci 0,18 m i szerokosci 0,30 m,
zgodnie z wymaganiami okrelonymi w § 68 i 69 rozporzadzenia [1] - warunek spehiony.
- Obudowana i odymiana klatka schodowa w czeéci péinocnej budynku zapewnia komunikacje
pionowg pomiedzy wszystkimi kondygnacjami nadziemnymi i podziemna budynku, Jest to klatka
dwubiegowa o szerokosci biegow schodow od 1,20 m do 1,60 m. Spoczniki speiniaja wymagania
okreslone w § 68 rozporzadzenia [ 1] za wyjatkiem spocznika pomigdzy 111 | IV kondygnacja nadziemna,
gdzie szerokos¢ spocznika wynosi 1,40 m. ZaweZenie spocznika nie kwalifikuje budynku jako
zagrazajacego zyciu ludzi zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia [2].

9.9.2, Poziome drogi ewakuacyjne

Na kondygnacii piwnicznej znajduja sie boksy piwniczne dla mieszkaricow, kottownia weglowa
oraz pomieszczenia pomacnicze. Pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku  skomunikowane sg
poziomo korytarzem o szerokesci min. 2,00 m i wysokosci 3,00 m zapewniajacy dwa kierunki dojscia
ewakuacyjnego do klatek schodowych polaczonych z wyjeciami ewakuacyjnymi na parterze budynku.
Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wigeej niz trzy pomieszczenia | nieprzekraczajg 40 m, co
spefnia wymagania § 237 ust.1 rozporzadzenia [1]. Przy zapewnieniu dwoch kierunkéw ewakuacji
dopuszczalna diugos¢ dojScia ewakuacyjnego wynosi 100 m, co spelnia wymagania § 256 ust3
rozporzadzenia [1] — warunek spelniony.

Na kondygnacii parteru zlokalizowane sg pomieszczenia usiugowe oraz lokale mieszkalne.
Czgs¢ uslugowa jest oddzielona od klatki schodowej i czesci mieszkalnej Sciang spetniajaca wymagania
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klasy REI 60 odpomosci ogniowej i zamknigta w ukladzie korytarza drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Pomieszczenia na parterze budynku skomunikowane sa poziomo korytarzem
0 szerokosci min. 2,00 m i wysokosci 2,95 m zapewniajacym dwa kerunki dojécia ewakuacyjnego
do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku. Przejscia ewakuacyjne prowadza przez
nie wigcej niz trzy pomieszczenia i nie przekraczajg 40 m, co speinia wymagania § 237 ust.1
rozporzadzenia [1]. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego speinia wymagania § 256 ust.3 rozporzadzenia [1].

Na kondygnacjach nadziemnych od Il do IV =zlokalizowane s3 lokale mieszkalne.
Pomieszczenia skomunikowane sa poziomo korytarzem o szerokoéci 1,95 m i wysokosci od 2,65m (IV
kondygnacja nadziemna) do 2,95 m zapewniajacym jeden kierunek dojécia ewakuacyjnego do wyjsc
ewakuacyjnych prowadzacych do obudowane] i oddymionej klatki schodowej, z kitrej prowadzi wyjécie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku.. Przejécia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia i nieprzekraczajg 40 m, co speinia wymagania § 237 ust 1 rozporzadzenia (1), Dlugosé
dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji, nie przekracza 60, w tym nie wigcej niz 20
na poziomej drodze ewakuacyjnej, co spefnia wymagania § 256 ust.3 rozoorzadzenia [1].

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych speinia wymagania § 241 ust.1 rozporzadzenia [1].

5.10.  Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych.

Budynek ogrzewany jest z wiasne] kotiowni weglowej zlokalizowansj w podpiwniczeniu od strony
wschodniej, wyposazonej w dwa kotly weglowe o mocy ciepinej 100 kW.

Strop pomieszczenia kotlowni spefnia wymagania klasy odpornoéci ogniowej REI 60 (typ DZ-3).
Sciany spelniajg  wymagania klasy odpomosci ogniowej El 60. Pomieszczenie kotlowni od strony
pozostatej czeSci podpiwniczenia jest zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 —
warunek stawiany w § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1] jest spefniony. Pomieszczenie skladu opalu
i zuzlowni jest wydzielone stropem i écianami o klasie odpomosci ogniowej REI 120, a otwdr drzwiowy
od strony kotfowni jest zamknigty drzwiami konstrukcji stalowej o nieudokumentowanej klasie
odpornosci ogniowej niezgodnie z wymaganiami § 220 ust1 rozporzadzenia [1] - warunek
niespetniony. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie nie sg zabezpieczone zgodnie z wymagang,
klasg odpomosci ogniowej scian i stropow niezgodnie z wymaganiami  § 234 ust. 3, w zwiazku z § 220
ust.1 rozporzadzenia [1]

Przedmiotem planowej inwestycji jest przebudowa kotlowni z kotiem opalanym paliwem stalym na
kotlownig gazowg, o fgczne] mocy kotiéw 110 kW, co jest niezgodne z wymogami § 176 ust.1
rozporzgdzenia [1] - warunek niespelniony.

5.11.  Dobbdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyijne

Przestrzenie budynku oswietiane wylagznie $wiatlem sztucznym (podpiwniczenie budynku), nie zostaly
wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zgodnie z § 181 ust.3 rozporzadzenia [1]- warunek
niespetniony.

Hydranty wewnetrzne
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodaciagowa przeciwpozarowa.
Instalacja oddymiania klatek schodowych
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W zwiazku z przekroczeniem diugosci dojscia ewakuacyjnego klatka schodowa w péinocnej czesci
budynku jest obudowana i zamykana drzwiami o odpornoéci ogniowej EI 30. Klatka schodowa zostata
wyposazona w grawitacyjny system usuwania dymu.

System sygnalizacji pozarowsj
Nie jest wymagany. Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru - warunek spefniony.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z w § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1], budynek powinien by¢ wyposazony
w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow instalacii elektrycznej,
za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, kiérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru - warunek niespetniony.

5.12.  Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek, z uwagi na zzkwalifikowanie do kategorii ZL IV nie wymaga wyposazenia w gasnice.
Mimo to, czgs¢ ustugowa, na parterze budynku zakwalifikowanej jako strefa bezpieczna, zostala
wyposazona w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC, w ilosci co najmniej po jednej na kazde 100 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co
najmniej 1 m. Ponadto w gasnice wyposazone zostalo pomieszczenie kotlowni w podpiwniczeniu
budynku.

5.13.  Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, zgodnie z § 5 ust. Ust. 1
pkt 2 rozporzadzenia [3], okreslone zostalo na poziomie 20 dm?/s. Jest ono realizowane poprzez
hydranty podziemne DN 80 usytuowane na miejskiej sieci wodociagowej. Dwa najblizsze hydranty
nadziemne DN 80 usytuowane sg w odleglosci:

e 35 mw kierunku pofudniowym na wysokosci budynku, przy ul. Rydla 9
e 53 m w kierunku péinocnowschodnim na wysokosci budynku przy ul. Wopistéw 8
Odlegtos¢ kolejnych hydrantéw nie przekracza 150 m - warunek spetniony.

5.14. Droga pozarowa.

Zgodnie z § 12 ust. ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia [3], obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej. Dostep dla jednosiek strazy pozarnej zapewniony jest od strony ul. Rydla oraz ul. Biurowej,
z ktorych prowadza utwardzone dojécia do wej¢ do budynku.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi w zakresie opracowania.

6.11. W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodnosci dotycza:

1) Nie zachowania minimalnej szerokosci nieblokowanego skrzydfa drzwiowego drzwi ewakuacyjnych
w Scianie poludniowej budynku — drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta 0,9 m, co nie spelnia
wymagan § 239 ust. 4 oraz 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] - poza zakresem opracowania.

2) Nie zachowania minimalnej szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwiowego drzwi ewakuacyjnych
w $cianie wschodniej budynku — drzwi jednoskrzydiowe o szerokoéci skrzydia 0,9 m, co nie spelnia
wymagar § 239 ust. 4 oraz 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] - poza zakresem opracowania.
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3) Nie zachowania minimainej szerokosci nieblokowanego skrzydfa drzwiowego drzwi ewakuacyjnych
w $cianie zachodniej budynku - drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydia 0,9 m, co nie spelnia
wymagan § 239 ust. 4 oraz 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] - poza zakresem opracowania,

4) Braku zapewnienia minimalnej szerokosci spocznika klatki schodowej (1,40 m), co nie speinia
wymagan § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Zawgzenie szerokosci spocznika nie kwalifikuje budynku
jako zagrazajacego zyciu ludzi zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia [2] - poza zakresem
opracowania.

6.1.2. W zakresie warunkéw budowlanych niezgodnosci dotycza:

1) Braku zabezpieczenia przepustow przeciwpoZarowych przejs¢ instalacyjnych przechodzacych
przez elementy wydzielajacych pomieszczenie projektowanej kotiowni gazowej do klasy odpornoéci
ogniowej El, zgodnie z § 220 ust.1 rozporzadzenia [1] - stosownie do wymagan § 234 ust.1
rozporzgdzenia [1],

2) Braku zamkniecia drzwiami o klasie odpomosci ogniowej El 30, wyposaZonego w zamek
przeciwpaniczny wejscia do projektowanej kottowni gazowej - stosownie do § 176 i 220 ust. 1
rozporzadzenia [1],

6.1.3. W zakresie wyposazenia budynku w wymagane instalacje, niezgodnosci dotycza:

1) Niewiasciwe] lokalizacji projekiowanej kotlowni gazowej zasilajace] instalacie centralnego
ogrzewania o lgcznej mocy kotiow 110 kW w podpiwniczeniu budynku, stosownie do wymagar §
176 ust. 1 rozporzadzenia [1].

2) Braku wyposazenia pomieszczenia projektowanej kotowni w system detekcji gazu ziemnego w
pomieszczeniu kotlowni, z zaworem odcinajacym MAG stosownie do wymagan § 158 ust 5
rozporzadzenia [1].

3) Braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich
obwodéw instalacji elekirycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, stosownie do wymagan § 183
rozporzadzenia [1].

4) Braku instalacji oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oéwietlonych
wylgcznie Swiatlem sztucznym (podpiwniczenie).

6.2. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

Zaklada sie doprowadzenie do stanu odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu [1]
ponizszych wymagan:
1) Pomieszczenie projektowanej kottowni gazowej zostanie zamknigte drzwiami o klasie odpornoéci
ogniowej El 30 otwieranymi na zewnafrz pod naciskiem (dZwignia antypaniczna od wewnatrz
pomieszczenia kottowni).
2) Pomieszczenie projektowanej kotlowni gazowej zostanie wyposazone w  Akfywny System
Bezpieczenistwa instalacji gazowej" z detektorem gazu w pomieszczeniu kotlowni, centralg sterujgcg
| zaworem elektromagnetycznym MAG usytuowanym w skrzynce zaworu gazu usytuowanym na
zewnafrz obiektu oraz sygnalizatorami optyczno - akustycznymi, zlokalizowanymi w kottowni,
alarmujace o wycieku gazu.
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3) Przepusty przeciwpozarowe na przejsciach instalacji przez elementy oddzielenia
przeciwpoZarowego pomieszczenia projektowanej kotlowni gazowej zostang wykonane w klasie
odpornosci ogniowej wystepujacych przegrod.

4) Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

9) Drogi ewakuacyjne na poziomie piwnic oraz pomieszczenie kotfowni gazowej zostang
wyposazone W oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodnie z projekiem uzgodnionym
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

6.3. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Ze wzgledow techniczno- ekonomicznych oraz z uwagi na koniecznoét ingerencji w konstrukcje

budynku oraz to, Ze budynek jest obiektem istnigjacym, uzytkowanym zaklada sie niespehnienie nizej

wymienionych wymagari.

6.3.1. W zakresie instalacji:

1) Zabudowanie kotlowni gazowej w podpiwniczeniu budynku, z zachowaniem wigkszosci
wymogow dla pomieszczen technicznych tego typu okreslonych wWT i PN-B-02431-1.
Kotfownia gazowa z kotfami o facznej mocy 110 kW zlokalizowana bedzie w podpiwniczeniu
budynku, co lezy w sprzecznoszi z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu [1]. W ocenie autorow
Zastosowanie rozwigzan, takich jak:
o wykonanie ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowe z detektorem gazu
w pomieszczeniu kollowni, centrala sterujacg i zaworem elektromagnetycznym MAG
usytuowanym w skrzynce zaworu gazu usytuowanym na zewnatrz obiektu oraz sygnalizatorami
optyczno - akustycznymi, zlokalizowanymi w kotfowni, alarmujace o wycieku gazu,
e wydzielenia kotlowni $cianami | stropem o klasie odpomosci ogniowej REI 60
i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej Ei 30,
 zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy
odpornosci ogniowej EI 60,
* wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kotlowni oraz
na drodze ewakuacyjnej z kotlowni i klatce schodowej prowadzacej do wyjscia ewakuacyjnego
Z kondygnacji piwnicy,
e wyposaZenie kotfowni gazowej dodatkowo w gasnice GS 5X,
e wykonanie oswietlenia w kottowni z oprawami w stopniu ochrony IP65 - wg. PN,
e wyposazenie drzwi wewnelrznych do kotlowni w zamek bezklamkowy - umoZliwiajacy otwarcie
drzwi od wewnatrz pod wplywem nacisku - zgodnie z PN,
oraz zastosowanie pozostafych ponadnormatywnych rozwigzan, zaproponowanych jako
rozwigzania zamienne, pozwoli na bezpieczng eksploatacjg kotfowni, na akcepfowalnym poziomie
bezpieczenistwa.

7.Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
to  przepisy  techniczno-budowlane  zapewniajace  zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiekfu (rekompensujace niezgodno$ci  niemozliwe
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do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow).

Zakres niezgodnosci wynika cze$ciowo z wymagan aktualnie obowigzujacych warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w praktyce rozwiazan,
ktorych zastosowanie ma sens ze wzgledu na specyfike budowlang istniejacego obiektu.

Zgodnie z § 2 ust. 2 i § 207 ust. 2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przedstawiony zakres i sposob modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce
budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych moze byé realizowany
w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych rozwiazar
ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozamej.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne oraz ingerencji w
substancje budowlang istniejacego budynku, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych
ponadstandardowych,  ktére ~w  maksymalnym  stopniu  poprawig stan bezpieczerstwa
pozarowego. Rozwigzaniami ponadstandardowymi sg;

1) W zakresie dostosowania pomieszczenia kotlowni do wymogéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

e wykonanie ,Aktywnego Systemu Bezpieczefistwa instalacji gazowej' z detektorem gazu
w pomieszczeniu kotiowni, centralg sterujagcq i zaworem elektromagnetycznym MAG
usytuowanym w skrzynce zaworu gazu usytuowanym na zewnatrz obiektu oraz sygnalizatorami
optyczno - akustycznymi, zlokalizowanymi w kotiowni, alarmujace o wycieku gazu,

e wydzielenia kotlowni $cianami i stropem o klasie odpomosci ogniowej REI60
i zamknigcia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

e zabezpieczenie przejS¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy
odporno$ci ogniowej EI60,

e wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kotlowni oraz na drodze
ewakuacyjnej z kotlowni, klatce schodowej oraz korytarzu prowadzacym do wyjécia
ewakuacyjnego z kondygnacji piwnicy,

» wyposazenie kotlowni gazowej dodatkowo w gasnice GS 5X,

e wykonanie o$wietlenia w kotlowni z oprawami w stopniu ochrony IP65 - wg. PN,

e wyposazenie drzwi wewngtiznych do kotlowni w zamek bezklamkowy - umozliwiajacy otwarcie
drzwi od wewnatrz pod wplywem nacisku - zgodnie z PN,

2) Wyposazenie pomieszczenia kotlowni w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu.

3) Zamknigcie czeéci kondygnacji piwnicznej, gdzie zlokalizowana bedzie kotiownia gazowa,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 zgodnie z opisem w czesci rysunkowej ekspertyzy.

4) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dia personelu technicznego
obslugujacego kotlownie w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacii, przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacie.

5) WyposaZzenie czgsci piwnicznej budynku w gasnice proszkowe o masie $rodka gaéniczego min. 4
kg wilosci 2 kg $rodka gas$niczego na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej
w pelni rekompensujg niespelnione wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach prawa
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| zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczeristwa, . niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarows;.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Podstawg do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy jest planowana inwestycja przebudowy istnigjacej
kotlowni weglowe] na kotlowni¢ gazowa, kiorej lokalizacja nie spefnia obowiazujacych wymagan
przeciwpoZarowych i techniczno - budowlanych. Z uwagi na brak mozliwosci spefnienia wszystkich
wymagar obowigzujgcych przepisbw, Zarzadzajacy skorzystal z trybu rozwiazan zamiennych.
Kondygnacja piwniczna, gdzie zlokalizowana bedzie kottownia gazowa bedzie zamknigta drzwiami o
klasie odpornoéci ogniowej EI 30, przez co oddzielona od pozostalych kondygnacji budynku. Uktad
komunikacyjny poszczegoinych kondygnacji nie jest skomplikowany, umoziiwia szybkie i plynne
opuszczenie pomieszczen oraz budynku.

Najblizej polozona jednostka ratowniczo gasnicza PSP (JRG CS PSP w Czgstochowie)
znajduje sig w odlegfosci 5 km od budynku, a jednostka OSP Czestochowa Débow, w taczona do KSRG
w odlegfosci 125 m od budynku, co pozwoli na szybkie podjgcie dzialan ratowniczo-gasniczych.

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych oraz to, Ze budynek jest obiektem istniejacym
i uzytkowanym w obecnej formie, w ocenie autoréw zaproponowane rozwigzania zamienne
dostatecznie rekompensujg wystepujace braki i niezgodnosci w odniesieniu do obowigzujacego stanu
prawnego, jednocze$nie zapewniajac akceptowalny poziom bezpieczefistwa przeciwpozarowego
obiektu.

W ocenie autorow ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych alternatywnych
rozwigzan w ramach przyjetej koncepcii bezpieczeristwa nie spowoduje pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Przediozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji
dla uzytkownikow budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych,

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewadzkim
Panstwowej Strazy Pozamej w Katowicach w frybie okreslonym w §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

UWAGL:

Projekty dostosowania obiektu do warunkbw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty
techniczne bedq uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

Spis rysunkow
Plan sytuacyjny
Rzut piwnic
Rzut | kondygnaciji nadziemne;
Rzut | kondygnaciji nadziemnej
Rzut [l kondygnacji nadziemnej
Rzut IV kondygnacji nadziemnej
Przekroj budynku

w ~ g A Wy

Lokalizacja kottowni
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