UStUGI PROJEKTOWE
DARIUSZ SZEWCZUK
ul.Kolejowa 122a 22-100 Chetm

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obiekt: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA
ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

kategoria IX - budynki kultury, nauki i o§wiaty

Adres: dz. nrewid. 583 obr. ewid. 060306 _2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2
Kamien

Inwestor : GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

Projektant:

mgr inz. Dariusz Szewczuk
upr.CH/13/97
w specj: sieci , instalacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne bez ograniczen

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Bogustaw Laskowski
upr.687/CH/87
w specj: sieci , instalacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne bez ograniczen

Oswiadczenie z art.34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane : projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczng .

Data: GRUDZIEN 2022




SPIS ZAWARTOSCI

Zatgczniki:

A. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB projektanta

B. Uprawnienia projektanta

C. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB sprawdzajgcego

D. Uprawnienia sprawdzajgcego
1.PODSTAWA OPRACOWANIA. ........ccrererrcsscemrrrssssssssersesssssssmeessesssssmssmsseesssssnmsnnssassssnnmnsssesssssnnnsnnssnss 3
2. ZAKRES OPRACOWANIAL. .........cciiiicccccerrerssss s me s resss s smn s s s eesssssmme s s sesssssmanssneesssssnmensesassssnnnnsesssssnnnnnns 3
3.0PIS TECHNICZNY. ......eeiirecrccecrrrrssssssscerresss s smsms s resss s smn e s s eesssssmmeeeses s ssmanssneesssssnmsneesassssnnnnnnsssssnnnnnns 3
3.1 ZASILANIE BUDYNKU . cv.euieietettiaesesestetesesesesessssssesesessssssssesesesessssasesesesesass s assesesesess st sssseseseseasssssesesesesesnnsaes 3
3.2, WYLACZNIK GEOWNY PLPOZ. ....eiuiuiiieteieiieiiet ettt sttt bttt s s s s st ese e 3
3.3.ROZDZIELNIA GEOWNA TG .eoetiiieiniieieteiese st sttt s s s s e st es e e se s s esesere e se s s et esesennns s 4
3.4.INSTALACUA OSWIETLENIOWA ...vuiuirieereueseeseseseesesesesessssesesesesessssssssesesasesssssssesesessssssnsnsesesensssnsnsesesesessnsnes 4
3.5.INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYUNEGO . c..evuvuevveresisiaisesesesesessssssssesesassssssssesesesasssssssasesesessssssesesesessnssans 4
3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V ,400V ORAZ Zt ACZA WOLNOSTOJACEGO . ...evverevereereneeeeresenseneneens 5
3.7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE . ....veutuiueteteueseeseseseeseseesessssesssesesessasssssesesasessssssnsesesensssssnsnsesesensssssnsasesesensnsnes 5
3.8, LINIA KABLOWA NN. 1.tutuiuiateteseseseseseeeesesesesessseseeseseesessssesesesesensassssesesasessssssnsesesensssssnsesesesensssnsnsasesesesnsnen 5
3.9. POLACZENIA WYROWNAWGCZE ......cutuveteueseeseseseeseseesessssesesesesessssssssesesasssssssssesesessssssnsnsesesensssssnsasesesensnsnes 5
3.8.INSTALACUA ODGROMOWA .......vvriairitereseseessssesesesesssasssesesesesessasesesesesess s ssseses et essss st et esese s sssesesesesenasaes 6
3.9.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM ......cuvuvuirvesesisiesssesesessssssesesesesesssssssesesesessssssssesesesssnsssns 6
4.0BLICZENIA TECHNICZNE. ........eeceiieccccccrrersssssmceersessssssss e s s eessssssmssssesssssmsnssseesssssnmnneesasssnnmnseesassnnnnnes 6
A1 ZESTAWIENIE MOCY. 1.vtututreteesesesesesessesesesesssssessesesesesessssesesesesesssssssesesesssssssssesesensssssnsesesesenssssssesesesessnsnen 6
4.2.0BLICZENIE SPADKU NAPIECIA | DOBOR KABLI ZASILAJACYCH. «..uvviietetesieseessesssesssssesensesesenssessssssesssensnsnes 7

4.3.0OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE X ....eetieiuteeaaatiiaeaaeeeeaaueeaeaauseeesaneeeaeanseesaasseasaanseeeaanseessanseeesn 7



1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie :
®  zlecenia inwestora
®  obowigzujacych norm i przepiséw a w szczegolnosci dotyczacych :
- warunkow zasilania (Rozp. Gosp.Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41,43,482)
- ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443)
- uziemien ochronnych , roboczych i potgczen wyrownawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-
IEC 60364-7-707)
- zastosowanie osprzetu i sposobu kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53,537)
- pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61)
PT architektury budynku
wizji lokalnej w budynku
informacji udzielonych przez inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elekiryczng wewnetrzng w remontowanym i
modernizowanym budynku w miejscowosci Kamieh w zakresie j.n :

- rozdzielnia: TG

- Instalacje el. oswietlenia og6lnego , awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje el. gniazd wtyczkowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja el. przeciwporazeniowa

- instalacja odgromowa

3.0PIS TECHNICZNY.

3.1.Zasilanie budynku .

W chwili obecnej budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym AL 4x16mm? .
Uktad pomiarowy bezposredni i zabezpieczenia gtébwne znajdujg sie w rozdzielni gtéwnej
budynku . Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia budynku i zty stan techniczny catg istniejaca
instalacje elektryczng w budynku nalezy zdemontowag.

Miejsce zlokalizowania i rodzaj uktadu pomiarowego oraz sposob zasilania budynku
okresli PGE Dystrybucja po wystgpieniu inwestora o wydanie TWP. Projekt zasilania budynku
wraz z uktadem pomiarowym stanowi odrebne opracowanie.

3.2. Wytacznik gtéwny P.poz.

Wewnatrz budynku w miejscu pokazanym na rys E3 zainstalowa¢ zestaw
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP CX2004 z wytgcznikiem NSXm 25kA TM63D 3P .
Na zewnatrz budynku przy wejsciu zainstalowa¢ urzadzenie wykonawcze UW PWP oraz
urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP prod.Cerbex . Urzgdzenie wykonawcze potaczy¢é z
wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika przewodem bezhalogenowym ognioodpornym typu FE
180/PH90 3x1.5mm? prowadzonym w rurze ochronnej RL22 . Rure uktada¢ w $cianie pod
tynkiem .



3.3.Rozdzielnia gtéwna TG.

Rozdzielnie gtéwng TG nalezy zainstalowa¢ przy wejsciu do budynku w miejscu
pokazanym na rysunku . Rozdzielnie zasili¢ przewodem 5xLgY 10mm?® . Rozdzielnie wykonaé
jako natynkowg Legrand XL® 160 . W rozdzielni znajdowaé sie beda zabezpieczenia
poszczegbinych obwoddéw  budynku. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

3.4.Instalacja oswietleniowa .

Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowac. Instalacje oswietleniowg zaprojektowano
przewodami YDY 3x1.5mm? 450/750V, uktadanymi pod tynkiem. Zastosowa¢ osprzet instalacyjny
p.t., zwykly IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o
zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci (tazienka, WC, pom. gospodarcze , kottownia itp.)
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE t.). jak dla opraw w | klasie
ochronnosci.

taczniki instalowa¢ na wysokosci np. 1.4m od posadzki (lub wg Zzyczenia Inwestora) .

Rozmieszczenie oraz typ opraw pokazano na rysunkach. Obliczenia natezenia os$wietlenia
wykonano przy pomocy programu Dialux przy zatozeniu wymaganych przepisami poziomdw
parametréw os$wietleniowych dla poszczegélnych pomieszczen . Zabezpieczenie obwodow
oswietleniowych za pomoca wytgcznikdw réznicowo-prgdowych P302-25/30mA i wytgcznikdéw
samoczynnych S301B10A.

3.5.Instalacja oswietlenia awaryjnego .

Oswietlenie awaryjne zaprojektowane zostato w oparciu o normy PN-EN 50172
~Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” oraz PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o system rozproszony, dodatkowe
dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego . Czas podtrzymania 1h. Rozmieszczenie oraz typ
opraw pokazano na rysunkach .

Przewidziano nastepujgce rodzaje oswietlenia ewakuacyjnego:
1.0swietlenie drogi ewakuacyjnej:

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjne;
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Oswietlenie to ma umozliwi¢ skuteczne rozpoznanie i
bezpieczne uzytkowanie srodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajgce miejsce przebywania.
Na srodkowym pasie drog ewakuacyjnych natezenie os$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz
11x, a na centralnym psie tej drogi obejmujgcym nie mniej niz jego potowe , natezenie
o$wietlenia ma wynosié¢ minimum 0,5Ix. Srednie natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej
0 szerokosci do 2m nie moze by¢ mniejsze niz 1Ix. 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

2. Oswietlenie kierunkowe (znaki ewakuacyjne)
Jest to oswietlenie wskazujgce kierunek ewakuacji, zrealizowane za pomocg opraw
kierunkowych $wiecgcych w sposéb staty z czasem podtrzymania 2h .

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pokazano na rysunkach . Dobrano
oprawy Tiger LED 2h z piktogramami. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zainstalowac przy
wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych oraz przy drogach ewakuacyjnych w sposéb jednoznaczny
pokazujgcy kierunek ewakuaciji. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodem
YDY 4x12.5mm2 . Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodem HDGs
3x1.5mm



3.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V ,400V oraz ztgcza wolnostojacego .

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY 3x2.5mm? 450/750V,
uktadanymi w pod tynkiem . Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. zwykly IP20 w pomieszczeniach
suchych oraz hermetyczny min. 1IP44 w pomieszczeniach o zwigekszonym zapyleniu i zwigkszonej
wilgotnosci (kuchnia tazienka, WC, pomieszczenia techniczne ). Zabezpieczenie obwoddw gniazd
1-fazowych za pomoca wytgcznikbw  réznicowo-prgdowych P302-25/30mA i wylgcznikdéw
samoczynnych S301B16A. Instalacje kuchni elektrycznej zaprojektowano przewodem YDYZzo
5x2.5mm? ,450/750V uktadanym pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu za pomoca wytacznika
roznicowo-pradowego P304-25/30mA i wylgcznika samoczynnego S303B20A. Na zewnatrz
budynku zaprojektowano wolnostojgce zigcze wyposazone zestaw gniazd 1-faz . Ztgcze zasili¢
przewodem YKY 3x4mm® z tablicy gitéwnej TG uktadanym pod tynkiem i w ziemi
Zabezpieczenie obwodu za pomoca wytagcznika rdznicowo-pradowego P204-25/30mA i wytacznika
samoczynnego S301B16A.

3.7. Oswietlenie zewnetrzne .

Dla zasilania oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano obwdd oswietleniowy , ktory
nalezy zasili¢ zalicznikowo kablem YKY 2x4mm?z projektowanej tablicy gtoéwnej TG .
Plan trasy linii kablowej z oswietleniem pokazano na podktadzie gedezyjnym . Oswietlenie
bedzie wykonane na stupach metalowych dt.5m szesciokgtnych typu S52 W/A (prod.Rosa) z
oprawami typu ROSA ELBA LED o mocy 43W i strumieniu $wietihym 3500 Im lub
réownowaznymi . W kazdym stupie zainstalowana bedzie typowa tabliczka stupowa zawierajgca
listwe zaciskowg do podigczenia kabli - wchodzgcego i wychodzgcego oraz zabezpieczenie
obwodu oprawy - wytgcznik instalacyjny S301C2 A na znormalizowanej listwie montazowej
IZK. Stupy posadowi¢ na typowych fundamentach Rosa typu B-70. Sterowanie o$wietleniem za
pomoca zegara astronomicznego

3.8. Linia kablowa n.n.

Projektowane kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na podktadzie geodezyjnym.
Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10-centymetrowej warstwie piasku. Kabel
nalezy przysypac¢ 10-centymetrowg warstwg piasku,15-centymetrowg warstwg ziemi rodzimej
,zabezpieczy¢ folig niebieskg ,ktdrg przysypac ziemia. W wykopie kabel nalezy uktadac faliscie
z 3% zapasem. Na kabel nalezy zatozy¢é oznaczniki kablowe ASTE-FASTENER z opisem
rodzaju i przekroju kabla ,wykonawcy trasy kabla ,daty utozenia i uzytkownika. Kable
wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy uktada¢ w rurze AROTA & 50 na dtugosci
0,5m. Konce kabla na stupie zabezpieczyé przez zatozenie ksztattek termokurczliwych typu
AK4 6-35 prod. RADPOL . Wykona¢ uziom tasmowy w postaci bednarki FeZn 25x4mm
utozonej w wykopie razem z kablem os$wietleniowym . Rezystancja uziomu nie powinna
przekroczy¢ 10Q.

3.9. Potaczenia wyréwnawcze

W kottowni i fazienkach nalezy zainstalowaé gtéwng i miejscowg szyne wyréwnawczg
GSW , MSW ( w postaci szyny zaciskow uziemiajgcych np. typu K12 firmy DEHN) , ktérg
nalezy podtgczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z uziomem otokowym budynku . Do gtéwnej szyny
wyrownawczej nalezy podtgczyé : zacisk PE rozdzielni , wszystkie metalowe instalacje
sanitarne budynku itp. metalowe masy.

Podtgczenie do szyny GSW i MSW  metalowych instalacji sanitarnych wykonaé
przewodem DYzo 10mm? .



3.10.Instalacja odgromowa.

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome wykonane drutem DFeZn fi8mm uktadanym na
uchwytach dystansowych przyklejanych do pokrycia dachowego. Zwody odprowadzajgce
wykona¢ drutem DFeZn fi8mm ukladanym w rurkach izolacyjnych z tworzywa
nierozprzestrzeniajgcego ogien fi37 p.t. pod planowanym ociepleniem budynku. Zigcza kon-
trolne umiesci¢ na opasce odwadniajgcej budynku , w izolacyjnych skrzynkach probierczych
o wym. 150x150x100mm prod.ELKOBIS . Przewody odprowadzajgce uziomowe wykonac¢ z
bednarki FeZn 25x4mm , ktdrg potaczy¢ z otokowym uziomem odgromowym budynku . Jako
uziom odgromowy zaprojektowano uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 25x4mm
utozonej w wykopie na gtebokosci 0.8m. Rozmieszczenie ztgcz kontrolnych oraz instalacji
odgromowej budynku pokazano na rysunku. Zastosowac osprzet instalacyjny odgromowy
ocynkowany np. firmy DEHN, GALMAR , ELKOBIS lub A.H. Krakoéw

Wymagana rezystancja uziomu R< 10 Q . W przypadku trudnosci z uzyskaniem
wymaganej wartosci rezystancji uziomu nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy typu TP 2x10 .
Instalacje odgromowg wykonywac¢ zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61024-2.

3.11.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano w ukfadzie TN-C-S . Ochrong od porazenh
pradem elektrycznym bedzie ,samoczynne wylgczanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364"
zrealizowane za pomocg wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych.

Ochrone uzupetniajgca pemi¢ beda wytaczniki roznicowopradowe o pradzie wyzwalajagcym Aln
= 30mA . Przewody PE winny mie¢ izolacje koloru zottozielonego, za$ neutralne N koloru
niebieskiego . Przewoddéw PE nie wolno przerywaé tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami
itp. Z przewodem PE nalezy potgczy¢ : zaciski ochronne opraw o$wietleniowych, bolce ochronne
gniazd wtykowych , zacisk PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp.

Przewodu PE nie wolno przerywaé tgcznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg fgczyé¢.

4.0BLICZENIA TECHNICZNE.
4.1.Zestawienie mocy.
Nazwa obwodu Pi[kW] Pmax[kW]

Rozdzielnia TG
1 Gniazda 1-faz 30 15
2 Oswietlenie 2.2 1.5
3 Lodowka 0.5 0.5
4 Zmywarka 3 1.5
5 Pralka 3 1.5
6 Komputery 1.2 1
7 Kuchnia 7 4

Razem 46,9 25

taczna moc zainstalowana Pi=46,9 kW




Moc szczytowa po uwzglednieniu kj Pmax=25kW

4.2.0bliczenie spadku napiecia i dobér kabli zasilajacych.
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Rozdzielnia RG 400 0.9 25 40 50 LgY 10 - - 55 | 50 | 40<50<=55 | 55<=55
Kuchnia 400 0.9 7 11 20 | YDYzo 2.5 25 0.76 30 14 | 11<20<=22 20<31
Oswietlenie pietra 230 0.9 0.5 2,7 10 YDY 1.5 25 0.55 22 12 | 2.7<10<=11 11<22
Gniazda 1-faz pietra | 230 0.9 2 9,6 16 YDY 2.5 35 1.85 30 | 12 | 9,6<16<=18 | 18<31
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4.3.0bliczenia ochrony przeciwporazeniowej :

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgcznik
réznicowo-pragdowy. Ochrona bedzie skuteczna jezeli rezystancja uziemienia przewodu PE nie
przekroczy wartosci obliczonej ze wzoru :

U, 50V

R, < =
k-l,, 1.2-30mA

=1388Q




A B C D E F G H I J K
Uktad sieci Sie¢ TN AC AC AC AC AC
Napiecie znamionowe 400V Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
>3 ™3 >3 >3 ™3
Moc zainstalowana 47kW 4P 2P 2P 2P 2P
25A 25A 25A 25A 25A
1K1 Maks.
123 1 1 1 1 1 1 1 1
1K3 Maks. ot Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
S300 TX 2~ S300 TX A~ S300 TX 4 S300 TX 2~ S300 TX A~ S300 TX 4 S300 TX A S300 TX A S300 TX
3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
20A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
123 1 1 1 1 1 1 1 1
N_ ey e
e L5 I S R L S LS A A5 I Sl i L S it Sl [+-
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Oznaczenie zacisku
Opis TG/3FAZ/1 TG/G/1 TG/G/2 TG/G/3 TG/G/4 TG/G/5 TG/G/6 TG/G/7 TG/G/8
KUCHNIA
ELEKTRYCZNA
Moc
Dtugoéc kabla
Przekroj przewodu 5X2.5mm?2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2
Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
Typ izolacji kabla
: : iektu: c F
KLUB SENIORA W M-$CI KAMIEN Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Tablica Gtéowna TG
Data: Autor: D.Szewczuk |Nr. akrusza:| 1/5




A B C D E F G H I J K
AC AC AC AC
Q6 Q7 Q8 Q9
TX3 X3 TX3 TX3
2P 2P 2P 2P
25A 25A 25A 25A
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
4 S300 TX 24 S300 TX S300 TX 4 S300 TX 24 S300 TX 24 S300 TX 4 S300 TX 24 S300 TX 24 S300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
TX3 (6kA/10kA)

TX3 (6kA/10KA)

TX? (6kA/10kA)

TX? (6kA/10KA)

TX3 (6kA/10KA)

TX2 (6kA/10kA)

TX® (6kA/10KA)

TX3 (6kA/10KA)

TX? (6kA/10kA)

N o
PET T T T LS A IS S = <l = LSS B 5 | [+-
Oznaczenie urzadzenia Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
Oznaczenie zacisku
Opis TG/G/9 TG/G/10 Z¥ACZE TG/O/1 TG/0O/2 TG/O/3 TG/O/4 TG/O/5 TG/O/5
WOLNOSTOJACE NA
ZEWNATRZ
BUDYNKU
Moc
Dtugoéc kabla
Przekroj przewodu 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X4mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2
Typ kabla YDYp YDYp YKY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
Typ izolacji kabla
- ” H . F
KLUB SENIORA W M-SCI KAMIEN Nr. projektu: -
Nr. rysunku: D
Tablica Gtéowna TG
Data: Autor: D.Szewczuk |Nr. akrusza:| 2/5




A B c D E F G H 1 ]
AC AC AC Q25 Q26
Q10 Q11 Q12 S300 TX S300 TX
>3 ™3 ™3 1P 1P
2P 2P 2P 6A 6A
25A 25A 25A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
1 1 1 1 1 1
Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
4 S300 TX 2~ S300 TX A~ S300 TX S300 TX A S300 TX 4 S300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 6A 6A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
PC1
Wyitgcznik zmierzcho
‘ [® 16A
1 1
1 1 1 1 1
N__
PE Sy f S LSl I S L Sl I B Sy | SSul I Sy H’( =
Oznaczenie urzadzenia Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26
Oznaczenie zacisku
Opis TG/O/6 TG/0/7 TG/O/8 OSWIETLENIE TG/AW/1 TG/AW/2 TG/EW/1 TG/EW/2
ZEWNETRZNE
Moc
Dtugoéc kabla
Przekroj przewodu 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 2X4mm?2 4x1.5mm2 4x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2
Typ kabla YDYp YDYp YDYp YKY YDYp YDYp HDGs HDGs
Typ izolacji kabla
: : iektu: c F
KLUB SENIORA W M-SCI KAMIEN Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Tablica Gtéowna TG
Data: Autor: D.Szewczuk |Nr. akrusza:| 3/5




A B C D E I J K
Q27
S300 TX
4P
40A
TX3 (6kA/10kA)
123
N e
PE -~ " - H -
Oznaczenie urzadzenia F1
Oznaczenie zacisku
Opis OGRANICZNIK
PRZEPIEC
Moc
Dtugoéc kabla
Przekroj przewodu
Typ kabla
Typ izolacji kabla
ra ” H . F
KLUB SENIORA W M-$CI KAMIEN Nr. projektu: -
Nr. rysunku: D
Tablica Gtéowna TG
Data: Autor: D.Szewczuk |Nr. akrusza:| 4/5
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RZUT PIWNICY LEGENDA
skala 1: 100 Blok Opis llos¢
s[] ELGO RASTRA LED 32W 11 szt
= EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny S szt
(LUG)
= EW2 — Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt.
(LUG)
- B 11 1 . ,
b — | B GNIADZO PODWOJNE P44 44 szt.
0-8 M4 GNIAZDO PODWOJNE P20 7 szt ,
FRFRRERT ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA
! S |GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA I szt NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m’]
— mmmm UG Atlantyk 2x28W 26 szt 0/01 HALL BETONOWA 18,98
I _ N AR ] 0/02]  POMIESZCZENIE NR 2 BETONOWA 11,37
1 | \’,?78 i 17__| O LUG CALLA LED Motion 25W 1 szt 0/03]  POMIESZCZENEE NR 3 BETONOWA 10,88
\\ 0-8 O: TR A |OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt. /04 KOTLOM A BETONOM 1.0
0-7 oo LED 4 W IP65 0/05|  POMIESZCZENIE NR 5 BETONOWA 49,68
0-8 0/06|  POMIESZCZENIE NR 6 BETONOWA 10,53
v \ L OPRAWA LED /7 CZUJINIKIEM RUCHU IP 5 szt. 0/07|  POMIESZCZENIE NR 7 BETONOWA 3,66
@@@g B o7 e -y " 0-8.4d 65 SUMA 118.40
@
I o AR PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt
USLUGI  PROJEKTOWE — DARIUSZ SZEWCZUK Zlec. nr
T v'a PRZEYACZNIK SCHODOWY P20 6 szt. 22-100 Chefm ul. Kolejowa 122a 2022
0-8 - : L
‘ A& |PRZELACZNIK SCHODOWY IP44 2 sat. Nazwo T odres inwestycji | -
0-7 —W ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
| Y PRZEY ACZNIK 1—BIEGUNOWY IP20 1 szt PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
| WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
e b PRZEXACZNIK 1-BIEGUNOWY IP44 6 szt. dz. nr ewid. 583 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2 Kamien
) Inwestor: GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22113 Kamien
_ B X PRZEYACZNIK KRZYZOWY P20 1 szt.
| Funkcja Nazwisko i imie Podpis
7’7777’ 1T |\ | Y PRZEY—ACZI\“K SWIECZNIKOWY 1P20 2 szt. Projektant: mgr inz. Dariusz Szewczuk
¥ PRZEYACZNIK SWIECZNIKOWY P44 8 szt. NT upr. GP.IIl 7342 /CH /1397
. instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
PRZYCISK P.POZ. W OBUDOWIE P44 1 szt. Sprowdzit. |Mar inz. Bogusiaw Laskowsk
==  |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt — 587 /CH/57
Nazwa rysungatul?cle i sieci elektroenergetyczne bez ogr. —
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Branza: Data : Nr rys.
ELEKTRYCZNA Grudzien 2022 —_




R/UT PARTERU
skala 1:100

PLATFORMA SCHODOWA

A® 0-1

W-3P-63A

===

LEGENDA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m?]
1/01 WIATROr AP TERAKOTA 6,99
1/02 HALL TERAKOTA 42,68
Pl T nos
1/04 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 0,78
1/05 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 11,67
1/06 SZATNIA TERAKOTA 12,28
1/07 GABINET KIEROWNIKA TERAKOTA 9,19
1/08 TOALETA TERAKOTA 1,80
1/09 MAGAZYNEK TERAKOTA 16,44
1/10 SCHODY TERAKOTA 1,81
1/11 SALA KONFERENCYJNA TERAKOTA 57,71
Vi oo | RO 531
1/13 MAGAZYNEK TERAKOTA 3,84
1/14 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 15,02
1/15|  SCHOWEK POD SCHODAMI TERAKOTA 2,94
1/16 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 2,26
1/17 SCHODY TERAKOTA 6,42
SUMA 209.18

USLUGI  PROJEKTOWE — DARIUSZ SZEWCZUK
22-100 Cheftm ul. Kolejowa 122a

Zec. nr

2022

Nazwa i adres inwestycji :

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

dz. nr ewid. 583 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2 Kamieh
Inwestor: GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

Funkcija Nazwisko i imie

Podpis

Projektant:

mgr inz. Dariusz Szewczuk

Nr upr. GP.II.7342 /CH/13 /97

instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.

Blok Opis llos¢
s[Z]  |ELGO RASTRA LED 32W 11 szt.
== EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny 3 szt
(LUG)
% |EW2 — Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt.
(LUG)
52 |GNIADZO PODWOJNE IP44 44 szt
> |GNIAZDO PODWOJINE IP20 7 szt.
s IGLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA 1 szt
mmmE  |LUG Atlantyk 2x28W 26 szt
O  |LUG CALLA LED Motion 25W 11 szt.
& |OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt.
LED 4 W IP65
L% |OPRAWA LED 7 CZUJNIKIEM RUCHU IP | 5 szt.
65
A&)  |PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt.
7" |PRZELACZNIK SCHODOWY P20 6 szt.
4" |PRZELACZNIK SCHODOWY P44 2 szt.
% PRZEYACZNIK 1-BIEGUNOWY P20 1 szt.
R PRZEYACZNIK 1-BIEGUNOWY P44 6 szt.
)4 PRZEYACZNIK KRZYZOWY P20 1 szt
¥ IPRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P20 2 szt.
Y PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P44 8 szt.
Urzqdzenie sygnalizacyjne US PWP SO/PWP-230V, | 1 szt.
Urzqdzenie uruchamiajgce UW PWP typ PWP1-230V, | 1 g7t
==  |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt.

mgr inz. Bogustaw Laskowski

Sprawdzif:
oo | T
instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
Nazwa rysunku : Skala:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Branza: Data : Nr rys.

ELEKTRYCZNA

Grudzien 2022




/

RZUT PIETRA
skala 1:100

0-6 Swe 0-6 0-6 0-6
& o
AW=2 =2
0-6 0-6 0-6
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [r]

2/01 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 10,04

2/02 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE|  TERAKOTA 58,82

2/03 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE|  TERAKOTA 14,41

2/04 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 3,27

2/05 TOALETA MESKA TERAKOTA 2,83

SUMA 89.37

LEGENDA
Blok Opis llos¢
| ELGO RASTRA LED 32w 11 szt.
& EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny 3 szt.
(Lue)
22 EW2 — Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt
(LUG)
s GNIADZO PODWOINE IP44 44 szt.
2 GNIAZDO PODWOUNE P20 7 szt
e |IGLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA 1 szt
e (UG Atlantyk 2x28W 26 szt
(0] LUG CALLA LED Motion 25W 11 szt.
&= OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt.
LED 4 W IP65
o3 OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU IP 5 szt.
65
AR PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt.
c'a PRZELACZNIK SCHODOWY P20 6 szt.
£ PRZELACZNIK SCHODOWY P44 2 szt.
B PRZELACZNIK 1-BIEGUNOWY IP20 1 szt
R} PRZELACZNIK 1-BIEGUNOWY IP44 6 szt.
, X PRZELACZNIK KRZYZOWY IP20 1 szt
Y PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P20 2 szt
Y PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P44 8 szt.
= PRZYCISK P.POZ. W OBUDOWIE IP44 1 szt
== |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt
USEUGI  PROJEKTOWE — DARIUSZ SZEWCZUK Zlec. nr
22-100 Chetm ul. Kolejowa 122a 2022

Nazwa i adres inwestycji :

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ 7 OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

dz. nr ewid. 583 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2 Kamien
Inwestor: GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

Funkeja Nazwisko i imie Podpis
Projektant: | M3 inz. Dariusz Szewczuk
Nr upr. GP.II.7342/CH/13/97
instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
Sprawdzir: |Mar inz. Bogustaw Laskowski
Nr upr mmw\oz\mw

instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.

Nazwa rysunku :

Skala:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Branza: Data : Nr rys.
ELEKTRYCZNA Grudzien 2022 E—4

5

/




RZUT PIWNICY LEGENDA
skala 1: 100 Blok Opis llos¢
B[] ELGO RASTRA LED 32W 11 szt.
EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny S szt
(LUG)
= EW2 — Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt.
| | | | (LUG)
T e 52 |GNIADZO PODWOINE P44 44 szt.
07: gi b4 GNIAZDO PODWOJNE P20 / szt ,
- ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA
G-6) \ B GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA I szt \R POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m7]
mmmm UG Atlantyk 2x28W 26 szt 0/01 HALL BETONOWA 18,98
_ - 6t i 0/02]  POMIESZCZENIE NR 2 BETONOWA 1,37
| | i . lZl O LUG CALLA LED Motion 25W 1 szt 0/03]  POMIESZCZENEE NR 3 BETONOWA 10,88
A " \\ TR A |OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt. /04 KOTLOM A BETONOM 1.0
G-8 G-8 I_ED 4 W |P65 0/05 POMIESZCZENIE NR 5 BETONOWA 49,68
0/06|  POMIESZCZENIE NR 6 BETONOWA 10,63
\ \ Lr OPRAWA LED /7 CZUJINIKIEM RUCHU IP 5 szt. 0/07|  POMIESZCZENE NR 7 BETONOWA 3,66
RN S i T 65 SUMA 118.40
67; G-6
A PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt.
6-6F USLUGI  PROJEKTOWE — DARIUSZ SZEWCZUK Zlec. nr
o7 v'a PRZEYACZNIK SCHODOWY 1P20 6 szt. 22-100 Chefm ul. Kolejowa 122a 2022
67 || o7 A" |PRZELACZNIK SCHODOWY IP44 2 sit. Nazwa T adres inwestyc] :
G-6 W ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
- . Y PRZEY ACZNIK 1—BIEGUNOWY IP20 1 szt PUBLICZNEJ 7 OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
| ‘ WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
R} PRZEYACZNIK 1—-BIEGUNOWY P44 6 szt. dz. nr ewid. 583 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2 Kamien
- -8 67 7 . Inwestor: GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamief
iN s s ___ _ X PRZELACZNIK KRZYZOWY P20 1 szt.
] ] Funkcja Nazwisko i imie Podpis
7’7777’ 1T |\ | Y PRZEY—ACZI\“K SWIECZNIKOWY 1P20 2 szt. Projektant: mgr inz. Dariusz Szewczuk
¥ PRZEYACZNIK SWIECZNIKOWY P44 8 szt. NT upr. GP.IIl 7342 /CH /1397
. instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
PRZYCISK P.POZ. W OBUDOWIE P44 1 szt. Sprowdzit. |Mar inz. Bogusiaw Laskowsk
==  |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt — 587 /CH/57
instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
Nazwa rysunku : Skala:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Branza: Data : Nr rys.
ELEKTRYCZNA Grudzien 2022 —




D

HC o4

LODOWKA

4C 64

2
o

© O

LEGENDA

ZESTAWIENIE POMIESZCZER—PARTER

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [r]
1/01 WIATROLAP TERAKOTA 6,99
1/02 HALL TERAKOTA 42,68
/03| s | TERAKOTA 1o
1/04 | POMIESZCZENE PORZADKOWE | TERAKOTA 0.78
1/05 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 11,67
1/06 STATNIA TERAKOTA 12,28
1707 GABINET KIEROWNIKA TERAKOTA 919
1/08 TOALETA TERAKOTA 1,80
1/09 MAGAZYNEK TERAKOTA 16,44
110 SCHODY TERAKOTA 1,81
1/11]  SALA KONFERENCYUNA TERAKOTA 57,71
1/12 Kéﬁéﬁ%ﬁ%fﬁ% J TERAKOTA 6,31
113 MAGAZYNEK TERAKOTA 384
1/14] KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 15,02
1/15|  SCHOWEK POD SCHODAMI TERAKOTA 294
1/16]  KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 226
117 SCHODY TERAKOTA 6,42

SUMA 209.18

Zlec. nr

2022

UStUGI  PROJEKTOWE — DARIUSZ SZEWCZUK
22-100 Chefm ul. Kolejowa 122a

Nazwa i adres inwestycji :

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ 7 OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

dz. nr ewid. 583 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien jedn. ewid. 060306_2 Kamien
Inwestor: GMINA KAMIEN ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

R7UT PARTERU Blok Opis llos¢
skalg 1:100 s]  |ELGO RASTRA LED 32w 11 szt.
= EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny 3 szt.
(LUG)
5 |EW2 — Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt.
(LUG)
********************************************** 52 |GNIADZO PODWOUNE P44 44 szt.
e m 7 |GNIAZDO PODWOJNE P20 7 szt.
| N \ PLATFORMA SCHODOWA - L - -
au & o sves - |GEOWNA SZYNA WYROWNAWCZA 1 szt
m mmmm |LUG Atlantyk 2x28W 26 szt.
| [y
; i 7777777 O  |LUG CALLA LED Motion 25W 11 szt.
B A |OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt.
(] ] ] ] ] LED 4 W IP65
{Q ] [] ] £+ |OPRAWA LED Z CZUJINIKIEM RUCHU IP | 5 szt.
G-1 65
— AR |PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt.
_ | o1 | . . 0" |PRZELACZNIK SCHODOWY P20 6 szt.
. G-1 i
m Teﬁ ::Zg ,,,,, Df :,G ,::gffffg:,y,iiifjiiifjjiifjf ,777:::777771777::17&_5: \4/\ PRZEKACZN'K SCHODOWY |P44 2 SZt'
—
J\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o i) i 3 PRZEYACZNIK 1-BIEGUNOWY P20 1 szt
- - —] \ " PRZEYACZNIK 1-BIEGUNOWY P44 6 szt.
_
X PRZELACZNIK KRZYZOWY IP20 1 szt.
[TTTT T[T T[]
5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ k4 PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY 1P20 2 szt
¥ PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P44 8 szt.
PRZYCISK P.POZ. W OBUDOWIE IP44 1 szt.
==  |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt

Funkcja Nazwisko i imig Podpis
Projektant: |MIr inz. Dariusz Szewczuk
NF upr. GP.IIl.7342/CH/13/97
instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.
Sprawdzit: |MIr inz. Bogustaw Laskowski
N uor 687,/CH /87
PT- instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ogr.

Nazwa rysunku :

Skala:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Branza: Data : Nr rys.

ELEKTRYCZNA " Grudzien 2022




/

LEGENDA
Blok Opis llos¢
7] |ELGO RASTRA LED 32w 1" szt
RZUT P‘ETRA EW1 — Tiger 8W AW 3h jednostronny 3 szt
(Lue)
SKQ‘ d W ' W OO =5 EW2 - Tiger 8W AW 3h dwustronny 5 szt
(Lue)
, 2 [GNIADZO PODWOJNE P44 44 szt.
777777777777 4 ) —————— 2 |GNIAZDO PODWGUNE 1P20 7 st
,,,,,,,,,,,,, p—— | S —— I e | == IGLOWNA SZYNA WYRGWNAWCZA 1 szt
‘ e |LUG Atlantyk 2x28W 26 szt.
} O  [LUG CALLA LED Motion 25W 1" szt
| =10 A |OPRAWA AWARYJNA ES—SYSTEM MONITOR | 14 szt.
| LED 4 W IP65
} % |OPRAWA LED Z CZUINIKEM RUCHU IP | 5 szt.
| 65
|
| A®  [PLAFON SELIA LED IP 44 17 szt.
|
| % |PRZELACZNIK SCHODOWY IP20 6 szt.
|
| 1 1 4 6-10 " |PRZELACZNIK SCHODOWY IP44 2 sit.
| I
| | | . Y} |PRZELACZNIK 1-BIEGUNOWY IP20 1 szt.
} i i k) PRZELACZNIK 1-BIEGUNOWY (P44 6 szt.
} e ¥ |PRZELACZNK KRZYZOWY IP20 1 szt.
} bl Y |PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY P20 2 szt.
| | I
| Coss G-10 G- ¥ |PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY 1P44 8 szt.
- )
} - - - _—__ - &14 - - - ——__—__—_—_= - T - __—_— ¥ PRZYCISK P‘POZ‘ w OBUDOWIE IP44 1 Sz‘t‘
} == |Rozdzielnica podtynkowa 1 szt
”—‘ — s
| | ] I
} I — —
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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU: KOPIE UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA Z 1ZB ORAZ OSWIADCZENIA
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Chetm, dn. 27.10.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt techniczny dla inwestycji:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACIA ZASILAJACA,
ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

potozonej na dziatce nr ewid. 583 w miejscowosci Kamien

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA
~ PROJEKTANT KONSTRUKCIA  SPRAWDZAIACY KONSTRUKCIA -
PROJEKTANT INSTALACIE SANITARNE SPRAWDZAJACYINSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT INSTALACIE ELEKTRYCZNE ~ SPRAWDZAJACY INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Studio Projektowe NAFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
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studic Projektowe 24



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Posadowienie na fundamentach bezposrednich
monolitycznych. Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Budynek przykryty stropodachem.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Istniejgce schematy bez zmian. Projektowana klatka schodowa wyposazona w schody dwubiegowe oparte na
belkach zelbetowych. Stropodach klatki schodowej wykonany z ptyt kanatowych swobodnie podpartych.
Uzupetnienie stropu w miejscu likwidacji schodéw na pietro ptytg zelbetowg jednokierunkowo zbrojona.

1.3 ZALtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod — podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli. Zasady
ustalania wartosci,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne
— ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-6: Oddziatywanie ogdlne
— Oddziatywanie w czasie wykonywania konstrukcji,

PN-EN 1991-1 — 3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne
— ObcigzZenie sniegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne —
Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne

i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
ireguty dla budynkow,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne — Reguty ogdline i reguty dotyczgce budynkdw,

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdw,

PN-EN 1997 —1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
* strefa wiatrowa: |;
e kategoria terenu:
2 - Tereny o niskiej roslinnosci, takiej jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach (drzewa, budynki)
oddalonych od siebie na odlegtos¢ réwng co najmniej 20 ich wysokosci
* wysokos$¢ nad poziomem morza: < 200 m

* wspbtczynnik obcigzenia: Y=1,5

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
* strefa $niegowa: lll;
e sk - warto$¢ charakterystycznego obcigzenia $niegiem gruntu sk =1,20 kN/m 2
e  Ce—wspotczynnik ekspozycjiCe =0,8
e Ct—wspodtczynnik termiczny Ct =1,0

e wspodtczynnik obcigzenia Y=1,5

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt posadowiony jest na gruntach nosnych w sposdb bezposredni. Na podstawie rozporzadzenia MTBIiGM
z 25.04.2012 (Dz. U, poz 463), przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna | — grunt nadaje sie do posadowien bezposrednich. Zaleca sie wykonanie robot
ziemnych i fundamentowych w okresach suchych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zalewaniem.

UWAGA! W trakcie budowy, po wykonaniu wykopdéw pod fundamenty, nalezy dokona¢ odbioru gruntu na
poziomie posadowienia przez osobe uprawniong. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
warstw gruntéw stabonosnych, nalezy po wykonaniu wykopdéw, wezwaé geologa w celu prawidtowego
rozpoznania izakwalifikowania gruntu do okreslonej warstwy geotechnicznej. Jednoczesnie nalezy
niezwtocznie zawiadomié projektanta w celu ewentualnej korekty przyjetych szerokosci taw
fundamentowych, ewentualnie podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania w przypadku
zalegania w poziomie posadowienia warstw stabonosnych.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW

3.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.
W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury
gruntdw  zalegajacych  bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawic¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
gruntow. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonaé recznie. Po wykonaniu wykopu do poziomu betonu
podktadowego nalezy zgtosi¢ wykop do odbioru przez osobe uprawniong. Zasypke wykopow nalezy wykonaé
recznie. Masy ziemne z wykopdw zostang zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora.
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3.2

33

3.4

3.5

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Istniejace fundamenty do zachowania. Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem gr. 15 cm oraz wykona¢
izolacje przeciwwilgociowg pionowg i poziomg. Poszczegdlne warstwy wg dokumentacji rysunkowe;.

W miejscu posadowienia projektowanych taw i stép fundamentowych nalezy dokona¢ oceny geotechnicznej
parametréow podfoza gruntowego. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty
nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 i grubosci 10cm. Fundamenty nalezy
wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ dwukierunkowo pretami #12 ze stali A-lIlIN (RB500W) oraz strzemionami
@6 ze stali A-0 (RB500W). tawy fundamentowe o wymiarach przekroju 60x80cm. Stopy fundamentowe
o wymiarach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa srodowiska XC1). Poziom
posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowac do istniejgcych. W przypadku, gdy istniejgce
fundamenty posadowione sg powyzej projektowanego poziomu, nalezy je odcinkowo podbi¢ na catej
dtugosci sciany.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany nosne zewnetrzne klatki schodowej zaprojektowano z bloczkéw z betonu komdérkowego gr. 24 cm
murowanych na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy zwienczy¢
wiericem zelbetowym.

Sciany dziatowe wykona¢ z bloczka z betonu komérkowego gr. 12cm. Potgczenie $cian dziatowych ze $ciang
konstrukcyjna, wg wytycznych producenta pustakéw gazobetonowych.

SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

Sciany fundamentowe o grubosci 24 cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych z betonu klasy B20
(C20/25) na zaprawie cementowej marki MS8. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ poziomga izolacje przeciwwilgociowa. Pionowga izolacje $cian nalezy
wykonac zgodnie z czescig dalszg czescig opracowania.

Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych
producenta bloczkéw. Uktadanie bloczkdw nalezy rozpoczaé od naroznikéw budynku.

WIENIEC ZELBETOWY

W $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé wierice zelbetowe monolityczne z betonu C20/25; zbrojenie
podtuzne 4#12 Alll-N (RB500W) i strzemiona ®6 A-IIIN (RB500W) co 25cm.

taczenie pretdw w wienicach na zaktad minimum 75cm; zbrojenie narozy wiencéw — zgodnie z zasadami
zbrojenia Zzelbetowych elementéw rozcigganych. Nalezy bezwzglednie zapewnié ciggtos¢ zbrojenia
podtuznego wiencéw, szczegélnie w ich narozach. Betonowanie wiefcow wykonywaé tacznie ze
stropodachem.

Uwaga: W czasie wykonywania robét, gdyby okazato sie, ze elementy konstrukcyjne takie jak wierce,
trzpienie, nadproza, itp. réznig sie w rzeczywistosci od tych przyjetych w dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosié
kierownikowi budowy. Rozwigzania zamienne nalezy skonsultowaé z kierownikiem budowy lub ostatecznie
z projektantem.
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3.6

3.7

3.8

3.9

PODCIAGI | BELKI ZELBETOWE

Podciagi i belki zaprojektowane jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze
stali A-IlIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-IlIN (RB500W).

Wymiary przekroju poprzecznego i zbrojenia dla poszczegdlnych podciggdw przedstawiono na rysunkach
szczegotdw konstrukeyjnych. W miejscu oparcia podciggdw na $cianie nosnej, gdy w miejscu oparcia nie ma
trzpienia zelbetowego, nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci minimum 15cm oraz wypuscic¢ prety
startowe i przymocowac do zbrojenia wienca. Grubos¢ otuliny dla belek i podciggdw zelbetowych wynosi
3cm.

SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano zabiegowe schody zelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25. Grubosé ptyty
biegu 15cm. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne #10 A-IIIN (RB500W) w rozstawie co 15 cm, zbrojenie
rozdzielcze - #8 co 17 cm A-0 (RB500W). Oparcie biegéw zaplanowano w podciggu, Scianie konstrukcyjnej
oraz fundamencie schodéw. Grubosé otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm wg PN-EN 1992-1-1:2008
(klasa $rodowiska XC1).

NADPROZA

Nad otworami zaprojektowano nadproza monolityczne lub z wykorzystaniem deskowania systemowego
(ksztattek ,U”); beton C20/25, stal A-IlIN (RB500W). Minimalna szeroko$¢ oparcia na murze nadprozy
wylewanych wynosi 25cm. Zbrojenie dla nadprozy zgodnie z dokumentacjg rysunkowag - zbrojenie gtéwne A-
IIIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze - A-IIIN (RB500W).

Do nadprozy zaprojektowanych jako monolityczne wylewane na budowie nie nalezy stosowac¢ zamiennych
rozwigzan w postaci prefabrykatéw. W miejscach oparcia nadprozy monolitycznych na $cianie nosnej, gdy
w miejscach oparcia nie ma stupa zelbetowego, nalezy wykona¢ poduszke betonowa grubosci minimum
15cm. Grubos¢ otuliny dla nadprozy monolitycznych wynosi 3cm.

Nadproza nad otworami w $cianach istniejgcych zaprojektowane jako stalowe z dwuteownikéw IPN160.
Dtugosc oparcia belki stalowej na $cianie wynosi min. 25 cm. Belki stalowe projektuje sie w ilosci parzyste;j.
Belki przed zamontowaniem oczysci¢ z korozji i pomalowac¢ dwiema warstwami farby antykorozyjnej. Nad
gérng krawedzia otworu wykuc¢ bruzde, nastepnie osadzi¢ belke blisko krawedzi Sciany i zaklinowaé,
podbijajac klinami miejsca styku gornej ptaszczyzny dwuteownika z murem oraz miejsca oparcia na murze.
Wypetnié¢ zaprawg cementowg kl. M10 lub drobnoziarnistym betonem przestrzen pomiedzy gérng podtka
belki a $ciang. Po zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac bruzde z drugiej strony i osadzi¢ blizniaczg belke. Belki
nadprozowe nawierci¢ w potowie ich wysokosci. Otwory o s$rednicy fi 17mm w rozstawie co ok. 50 cm.
W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspotpracy belek w nadprozach, nalezy je skreci¢ srubami
M16. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) nalezy wykona¢ poduszki betonowe lub z zaprawy
cementowej M8 o grubosci min. 10 cm. Po wykuciu otworu drzwiowego ksztattowniki owing¢ siatka,
wyszpadtowad, a nastepnie otynkowac. Wymiary otworu dostosowa¢ do wymogoéw producenta okna/drzwi.

PODLOGA NA GRUNCIE

Ptyte betonowa posadzki na gruncie nalezy wykona¢ gr. 15 cm z betonu C12/15 na odpowiednio
zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu
np. warstwg folii nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. ok 8 cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretow
@4 A-IlIN (RB500W) o oczku 10x10cm. Poszczegdlne warstwy podtogi na gruncie wykonac zgodnie z czescig
architektoniczng opracowania.
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3.10 STROPODACH

Zaprojektowano stropodach z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych, kanatowych typu ,CZ-S” (zgodnie
z Norma PN-EN 1168). Grubos¢ ptyt 24 cm, szerokosSci dobrano jako standardowe wg znormalizowanego
katalogu wyrobéw budowlanych, np. firmy Budomel. Rozstaw i poszczegdlne szerokosci pokazane zostaty
w dokumentacji rysunkowej. Wskazane jest zastosowanie ptyt z podtuznymi brzegami, ktére w znacznym
stopniu obnizajg pdzniejszy efekt klawiszowania.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze wymiary rzeczywiste podczas wykonywania prac murowych moga
w nieznacznym stopniu ulec zmianie. Dlatego tez przed zamdwieniem elementéw, pomiar oraz dobdr
odpowiednich szerokosci ptyt nalezy zleci¢ firmie, ktéra bedzie je wykonywata.

3.11 PLYTA ZELBETOWA

W istniejgcej czesci budynku, w miejscu uzupetnienia stropu po likwidacji schodéw na pietro,
zaprojektowano monolityczng ptyte zelbetowa. Grubos¢ ptyty 15 cm. Prety zbrojeniowe zamocowac
w istniejgcym stropie i $cianie na gtebokos¢ min. 25 cm. Zbrojenie gtéwne A-lIIN (RB500W), rozdzielcze - A-0
(RB500W). Rozstaw zbrojenia zgodnie z rysunkiem.

3.12 KOMINY

W budynku zaprojektowano dwa systemowe komin dymowo-wentylacyjne wykonany z pustakéw
keramzytowych. Dopuszcza sie wykonanie komindw murowanych z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5MPa. W przewodzie spalinowym stosowa¢ wsad z blachy kwasoodpornej.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe nieogrzewang nalezy izolowac termicznie, np. warstwg wetny
mineralnej gr. 5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sie wykonywania wylotéw w suficie. Wlotami do
kanatéw powinny by¢ pionowe kratki.

Nalezy pamietac o bezwzglednym zastosowaniu nawiewu doprowadzajgcego Swieze powietrze z zewnatrz do
kottowni poprzez wykonanie kanatu pod podtoga.

W kominach wentylacyjnych wykona¢ boczne otwory wentylacyjne bezposrednio pod czapkami
kominowymi, o wymiarach w przekroju — powierzchni rdwnej powierzchni przekroju kanatu. Wszystkie
otwory wylotowe wykonaé¢ jako przelotowe. Otwory zabezpieczy¢ ocynkowanymi kratkami stalowymi.
Komin dymowy wyposazy¢ w otwdr wycierowy i rewizyjny zamykany drzwiczkami. Czapa kominowa z ptyty
zelbetowej ze spadkiem, minimalna grubos$é¢ 7 cm, zbrojonej pretami @6. Kominy powyzej pokrycia dachu
murowane z cegly klinkierowej ze spoinowaniem lub tynkowane.

3.13 IZOLACIJE TERMICZNE
* Ocieplenie podtogi na gruncie — styropian twardy 15 cm
e OQOcieplenie $cian fundamentowych — styropian twardy 15 cm
*  Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian/wetna mineralna gr. 18 cm

* lzolacja stropodachu — styropian gr. 30-43 cm

Studio Projektowe NAFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFE www.naff.pl, studio@naff.pl

studic Projektowe 29



3.14 1ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Przeciwwilgociowe poziome
* lzolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — np. 1x papa termozgrzewalna,
* lzolacja pozioma na tawach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku

e Warstwa folii PE utozona pod ptytg betonowg posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt
z mieszanki betonowej),

* lzolacja podtogi na gruncie i — jako kontynuacja — izolacja utozona na scianie fundamentowej nad
terenem (min. 50cm) zwigzana z cokotem budynku. W przypadku wystepowania przepuszczalnych
gruntéw ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku
wykona¢ powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-
gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. Min. 2mm. Lub z 1 warstwy papy
termozgrzewalnej lub innych systemowych izolacji rolowych (folie). W przypadku wystepowania
gruntéw nieprzepuszczalnych lub/i wysokiego poziomu wody gruntowej izolacje podtogi nalezy
wykonac¢ z dwdch warstw rolowego materiatu bitumicznego (papy) lub folii polietylenowej 0,2 mm
lub PVC 0,5-1,0 mm. Utozonych z odpowiednim zaktadem i sklejonych lub zgrzewanych (masa klejgca
bez rozpuszczalnikow organicznych)

*  Warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana
z powtokowych mas bitumicznych naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2 mm (np. lepik asfaltowy
naktadany na goraco, np. Abizol lub Dysperbit).

Zatamania izolacji pod katem 90° nalezy wykonaé na wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych
oraz wypuktych.

3.15 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

3.15.1 Elewacje
Wykoriczenie elewacji — tynki zewnetrzne zaprojektowane jako cienkowarstwowe.

3.15.2 Okna
W budynku przewidziano stolarke okienng drewniang lub PVC (wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Kiax

mniejszy, badz réwny 0,9). Okno wyposazyé w nawiewniki okienne spetniajagce wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Przed zamdéwieniem stolarki sporzadzi¢ pomiary
kontrolne otworéw na budowie. Podziaty oraz sposéb otwierania skrzydet ustali¢ z Inwestorem. Montaz
wedtug wskazéwek producenta.

3.15.3 Drzwi
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspdtczynnik przenikania
ciepta dla drzwi ku. mniejszy, badz réwny 1,3). W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratkg
nawiewng. Drzwi zewnetrzne powinno sie dodatkowo zabezpieczyé przed wtamaniem. Drzwi do kottowni
oraz pomiedzy strefami pozarowymi o odpornosci ogniowej EI30.

3.15.4 Pokrycie stropodachu
Pokrycie wykonac z papy w dwdéch warstwach na podktadzie z lepiku mocowanego na goraco.
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3.15.5 Obrobki
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej. W celu
odprowadzenia wody z potaci dachowych zaprojektowano odpowiednie spadki, zastosowano rury spustowe
mocowane do muru za pomocg obejm i hakdédw. Rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych
z katalogiem producenta.

Parapety zewnetrzne PVC lub z blachy stalowej, powlekanej w kolorze wybranym indywidualnie przez
Inwestora i dostosowanym do kolorystyki elewacji.

3.16 WYKONCZENIE ELEMENTOW WEWNETRZNYCH

3.16.1 Tynki wewnetrzne
Wykonaé tynki cementowo-wapienne lub z ptyt G-K mocowanych do $cian murowanych na plackach
gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitdow, wg wskazan producenta. W pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty G-K uodpornione na wilgo¢.

3.16.2 Posadzki
W pomieszczeniach mokrych (tazienka, kuchnia, toaleta, pralnia) przewidziano gres o odpornosci Scierania
PEI lll lub wyzszej oraz izolacje przeciwwilgociowa.

3.16.3 Oktadziny scienne
W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenie porzadkowe) powierzchnie Scian do wysokosci 2,0m
muszg by¢ zmywalne, wykonczy¢ z ptytek ceramicznych. W pokoju socjalnym na scianie wzdtuz blatu
roboczego wykonac fartuch z ptytek ceramicznych, na wysokosci 80cm do wysokosci 1,60m od poziomu
posadzki.

3.16.4 Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z indywidualnym projektem wnetrza. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem.
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=

poduszka betonowa
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szer. otworu 25

WAGI:

. Dla nadprozy stalowych zastosowa¢ dwuteowniki IPET60.

. Przed rozpoczeciem robét wykonat pomiary w naturze i nanies¢ ewentualne
poprawki.

. Zastosowac wyroby, ktore dopuszczone sq do obrotu i uzycia w budownictwie
wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone odpowiednimi atestami.

. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby, ktora posiada stosowne
uprawnienia.

OLEINOSC PROWADZENIA PRAC PRZY OSADZANIU NADPROZA:

. Podstemplowat strop, podcigqi, belki obcigzajgce mur, ktory przeznaczony jest
do wykucia.

. Przed zamontowaniem, belki stalowe] oczysci¢ z korozji oraz dwukrotnie

pomalowac podkfadowq farbg antykorozyjng.

/ jednej strony muru, nad gorng krawedzig otworu, wyku¢ bruzde i wstawi¢ belke
nadprozowq blisko krawedzi muru oraz zaklinowa¢ jg podbijajgc klinami. Kliny
wbija¢ w miejscach styku gornej krawedzi belki oraz w miejscach jej
podparcia. Powstafq przestrzen wypetnic zaprawq cementowg kl. M10.

Te czynnoSci powtdrzy¢ po drugiej stronie muru po stwardnieniu zaprawy.

. Belki nawiercic w pofowie ich wysokosci. Maksymalny rozstaw otwaréw o #17
to 50cm. Przeprowadzi¢ przez nie gwintowane Sruby #16. Belki pofqczone
Srubami skreci¢ nakretkami na podkfadkach.

. Obserwujgc zachowanie konstrukcji, etapami wyku¢ otwdr drzwiowy, metodg
bezudarowg, narzedzimi, ktére nie wywofujq nadmiernych drgar.

. Wmontowane ksztattowniki owingé siatkq, przestrzenie miedzy potkami
ksztaftownikdw wyszapfdowat cegfg na zaprawie cementowe. Cafost
otynkowac.

. Obserwujgc zachowanie konstrukcji, stopniowo rozbiera¢ stemple. W przypadku
objawow nieodpowiedniej pracy konstrukcji przerwa¢ roboty, nie usuwac
kolejnych stempli i powiadomic kierownika budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z péin. zmianami), ze zostat sporzadzony projekt techniczny, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego pn:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJACA,

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 583, w obrebie ewidencyjnym 0007 Kamien,
w jednostce ewidencyjnej 060306_2 Kamien.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chelmie zadan wynikajgcych z ustawy Prawo

Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA
dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk

spec. architektoniczna do projektowania
UANB-11-7342/42/92

PROJEKTANT INSTALACIE SANITARNE
inz. Wiadystaw Girucki
spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
instalacji sanitarnych
826/CH/89

PROJEKTANT KONSTRUKCJA
mgr inZ. Grzegorz Nafalski

spec. konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen
LUB/0296/PBKb/16

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inZ. Dariusz Szewczuk
spec. sieci i instalacje elektryczne
i elektroenergetyczne
7342/CH/13/97



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajgcy o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zmianami), ze zostat sporzadzony projekt techniczny, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu
i projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
pn:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJACA,

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 583, w obrebie ewidencyjnym 0007 Kamien,
w jednostce ewidencyjnej 060306_2 Kamien.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chetmie zadar wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okre$long w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.
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PROJEKTANT ARCHITEKTURA PROJEKTANT KONSTRUKCIA
mgr in. arch. Marek Zajdek inz. Tadeusz Sabaranski
spec. architektoniczna do projektowania spec. konstrukcyjno-budowlana
823/CH/89 579/CH/86
PROJ F KTANT

mar inz. TomasgBorkowski mgr inz. Dariusz Szewczuk

d BS/15 upr. bud. do pr,v‘ﬂDV ania bez ogr.
i vl aldrnara i ef w specialnoscl sieci | instaiacje
‘"__'___“"m‘..;_' _____ stalacyjnel sanitarnej elektryczne | glekirosnergstyczne.. ......
" PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE PROJEKTRIFPINS TAYACI ELEKTRYCZNE
mgr inz. Tomasz Borkowski mgr inz. Bogustaw Laskowski
spec. instal. w zakresie sieci, instalacji spec. sieci i instalacje elektryczne
i urzadzen sanitarnych i elektroenergetyczne

LUB/0381/PBS/15 687/CH/87




PROJEKT TECHNICZNY

Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania i gazowa nc, doziemny odcinek
instalacji kanalizacji sanitarnej

NAZWA INWESTYCII:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJACA,

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ADRES INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna 060306_2 Kamien
Obreb 060306_2.0007 Kamien

dziatka nr 583

INWESTOR:

Gmina Kamien

ul. Diamentowa 15
22-113 Kamien

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Wiadystaw Girucki

PROJEKTANT INST. spec. inst.-inz. w zakresie
SANITARNE instalacji sanitarnych
826/CH/89

mgr inz. Tomasz Borkowski

SPRAWDZAIJACY INST. spec. instalacyjna w zakresie sieci,
SANITARNE instalacji i urzadzen sanitarnych
LUB/0381/PBS/15

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI

27.10.2022

Studio Projektowe NAFF
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Cze$¢ opisowa str. nr

Opis techniczny 3

Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

2. Profil podtuzny odcinka doziemnego instalacji kanalizacji sanitarnej ~ 1:500

3. Rzut piwnicy- instalacja wod.-kan. 1:100
4. Rzut parteru- instalacja wod.-kan. 1:100
5. Rzut pietra- instalacja wod.-kan. 1:100
6. Rzut piwnicy- instalacja c.o. 1:100
7. Rzut parteru- instalacja c.o 1:100
8. Rzut pietra- instalacja c.o 1:100
9. Rzut piwnicy- instalacja gazowa nc 1:100
10. Rzut parteru- instalacja gazowa nc 1:100
Studio Projektowe NAFF
ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
www.naff.pl, studio@naff.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
-obowigzujgce normy i przepisy
-warunki techniczne podtaczenia
-ustalenia z inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej nc, a takze odcinka
doziemnego instalacji kanalizacji sanitarnej do rozbudowywanego, przebudowywanego
i poddanego zmianie sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej z osrodka
zdrowia na gminne centrum kultury w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu,
na dziatce nr 583 w miejscowosci Kamien gm. Kamien.

3. Instalacja wodociggowa

Zasilenie nowo projektowanych instalacji zimnej wody przyjeto z istniejgcej instalacji
w pomieszczeniu nr 7 w piwnicy budynku.
3.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg wode do punktdw czerpalnych zaprojektowano
z rur PEX PE HD/AL/PE-RT z wktadka aluminiowg taczonych ksztattkami systemowymi przez
zaprasowanie. Rurociggi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w
posadzce, w izolacji z pianki poliuretanowej. Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku przyboréw.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi montazu rur, z zachowaniem wymaganych
kompensacji. Wyposazenie pomieszczen w odbiorniki wody zimnej i cieptej jak w czesci
rysunkowe;j.

3.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zasilenie instalacji c.w.u. Zaprojektowano z zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
140l wspotpracujacego z kottem gazowym. Rurociggi wody cieptej z rur PEX PE HD/AL/PE-RT
z wktadka aluminiowg tgczonych ksztattkami systemowymi przez zaprasowanie, nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce. Do wymuszenia zamknietego obiegu cieptej
wody uzytkowej przyjeto pompe cyrkulacyjna. Instalacje cyrkulacyjng zaprojektowano tylko
do pionéw na kondygnacji piwnicy. Ze wzgledu na duzg odlegtos¢ i mate rozbiory cieptej
wody, w pomieszczeniach w prawe] czesci budynku zasilenie cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie instalacje
wodne muszg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych. Instalacje nalezy poddac przed zakryciem proébie cisnieniowej o
cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnosci wartosci cisnienia roboczego. Z préby nalezy
sporzgdzi¢ protokdt, podpisany przez inwestora i wykonawce. Obliczenie zapotrzebowania
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dokonano w oparciu PN-92/B-1706Az1:1999
dotyczacej normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych.

Studio Projektowe NAFF
ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na uszczelke gumowa.

Odprowadzenie $ciekdéw poprzez poziomy z rur PCV 110 prowadzone pod posadzka
a nastepnie odcinkami doziemnymi instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji
sanitarnej. Istniejgcy odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej
studzienki rewizyjnej wymieni¢ na PVC 160. Piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 oznaczone
jako K1-K9 wtaczy¢ do poziomu kanalizacji sanitarnej i zamontowaé czyszczaki. Podejscia
odptywowe z rur PCV, taczone na wcisk na uszczelke gumowa. Przybory sanitarne typowe jak
w czesci rysunkowej. W piwnicy poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem, wyjscie
Sciekéw z budynku na istniejgcej rzednej.

Wywiewki kanalizacyjne z piondw K2, K3, K5, K6 i K8 wyprowadzi¢ ponad dach. Pozostate
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi DN 50.

4.1. Odcinek doziemny Instalacji kanalizacji sanitarnej

Odcinek doziemny instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC DZ160x4,7, typ SN 8,
taczonych wciskiem na uszczelke gumowa.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm, doktadnie ubitej i wyprofilowanej do spadku.
Zrzut Sciekdow do zbiornika bezodptywowego na rzednych okreslonych na rysunku profilu
podtuznego. Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm, a zasypka gruntem rodzimym do wierzchu
terenu z ubiciem warstwami gr. 30 cm. Zaprojektowano studzienke rewizyjna PVC 425.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-
montaz. — T.2”

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania dostosowana do przepisow:

-PN-EN ISO 6946 — ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

-PN-82/B-02402 — Temperatura ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

-PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-lll strefa klimatyczna, t,=-20 °C

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z jednofunkcyjnego,

wiszgcego kotta gazowego o mocy 40kW, usytuowanego w kottowni w piwnicy budynku.
Kociot pokryje catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku w zakresie c.o. i c.w.u. Parametry
czynnika grzewczego dostosowywane wg. krzywe] grzewczej regulatora pogodowego kotfa
gazowego. Kociof i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa. Kociot i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym.

Kanaty - spalinowy i wentylacyjne wg projektu architektury.

5.1 Rurociagi, grzejniki, armatura

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych taczonych poprzez
spawanie lutem twardym. Rury w piwnicy prowadzi¢ pod stropem, natomiast na parterze
prowadzi¢ w bruzdach sciennych nad posadzkg, podejscia pod grzejniki typ V (dolne).

Studio Projektowe NAFF
ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
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W najwyzszych punktach instalacji (zakoriczenie piondw) zamontowaé samoczynne
odpowietrzniki. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociggi nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych. Zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi,
wyposazone W glowice termostatyczne. Grzejniki nalezy wyposazyé w korpusy
podtgczeniowe, umozliwiajgce odciecie grzejnika. Typ, moc i wymiary grzejnikdw podano
w czesci rysunkowe;j.

6. Instalacja gazowa
Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu skfada sie:

-kociot gazowy wiszacy jednofunkcyjny Q=40kW -1 szt.
- kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - 1 szt.

Przewody od kurka odcinajgcego na Scianie budynku nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu przewodowych w/g PN-80/H/74219, taczonych przez spawanie.
Alternatywnie instalacje gazowg wewnatrz budynku (za wyjatkiem garazy) wykona¢ mozna z
rur miedzianych tgczonych lutem twardym lub potgczeniach zaprasowywanych systemy firmy
VIEGA ze ztgczkami Profipress G (system ma dopuszczenie do stosowania w instalacjach
gazowych) o srednicach odpowiadajgcych srednicom rur stalowych.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych o $r. o0 20 mm wiekszej niz rura przewodowa, konce tych rur powinny wystawac
co najmniej 3 cm poza $ciane, natomiast wolne miejsca nalezy uszczelnia¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji.

Rury mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw z wktadkg gumowg, co 1,5m zatamania
rurociggu wykona¢ za pomocg kolan hamburskich badZz wygiecia za pomocag gietarki
mechanicznej.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (po pozytywnej probie szczelnosci),
a sposob ich montazu ma zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwic¢
przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Odlegtos¢ przewodow od innych instalacji i urzgdzen

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowych krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o0 20 mm.

Instalowanie urzadzen gazowych
- urzgdzenia gazowe nalezy tgczy¢ na state ze stalowymi z przewodami instalacji gazowej
- kurki odcinajgce doptyw gazu do urzadzen nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym

- kociot gazowy powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ — 50.

- przed kottem gazowym na instalacji gazowej nalezy zamontowac filtr siatkowy dn 20.
- w kazdym pomieszczeniu w ktérym znajduje sie urzadzenie gazowe musi znajdowac sie
wentylacja grawitacyjna, wysokos¢ umieszczenia kratki nie nizej niz 15cm od sufitu.

W pomieszczeniach w ktorych znajduje sie odbiornik gazowy zabronione jest
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowe;.

Studio Projektowe NAFF
ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
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UWAGA:

- Przewody gazowe nie mogg byé prowadzone przez kanaty dymowe, spalinowe
i wentylacyjne, nalez je prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2-3cm od Sciany.

7. Obszar oddziatywania obiektu

W oparciu o rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U.2019 poz. 1065 z pdin. Zmianami) obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji zamyka sie na dziatce na ktérej zostata zaprojektowana tj dz. nr 583 obr Kamien.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych - t.1l”- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Studio Projektowe NAFF
ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
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c.d. wg wew, m m
inst. kan. Q ” ”
SKALA
8 g
= S
1:100 s g
S5 8
p.p. 181,00 m n.p.m. 8 33 c
RZEDNA TERENU 2 2
RZEDNA DNA KANALU 2
ZGLEBIENIE [m] m m
SREDNICA - MATERIAL DZ 160 PVC SN 8
DEUGOSC/SPADEK 1% =1.5%
L=2,5m /memwmﬁ
ODLEGLOSC [m] g |3

rewizyjna beton 1000

186,85 187,60

0,75

25,50

NAFF

Studio

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13

WWW.NAFF.PL

T. 504 71 08 07

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE
CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY
INSTALACJI" KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA:

OMINA KAMIEN

ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien

obr. ewid.

060306_2.0007 Kamien

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

1:500

DATA

dz. nr 583
Profil padiuzry odcinka doziermnego instalacji kanalizacji sanitamej
7.10.2022r. Em%é” N

OPRACOWANIA:

2

IMIE_| NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

/PROJEKTANT/~SPEC.
INSTAL. W ZAKR. SIECI,
INSTAL. | URZADZER SANIT.

inz. Wiadysfaw Girucki

826,/CH,/89

/SPRANDZAJACY /~SPEC.
INSTAL. W ZAKR. SIECI,
INSTAL. | :E%Nmz SANIT.

mgr inz. Tomasz Borkowski
upr. LUB/0381/PBS/15




PVC 160

wigczenie do istniejgcej

I R ]

32

PVC 110 pod stropem

PVC 110 pod m.:oum:f/

32 pod stropem

xma

Pion (zw.+c.w.u.)
2x PEX @20

odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego

przewodem gietkim 16mm L=2m
z zastosowaniem pompki kondensatu

PVC 50 pod stropem

DK1 DN 50

20/20
I

zasobnik c.w.u.

V=140

Pion (zw.+c.w.u.
2x PEX @20

PVC 110 pod stropem:

20/20

Ko

NAWEW POWETRZA

a7 o 50
\_u<o 50 pod stropem

Pion
2x PEX @20

VC 110 pod stropem

32

80
208

&\Nmos

instalacji wodociggowej za
wodomierzem gtéwnym

OBSZAR
NIEPODPIWNICZONY

R/UT PIWNICY
skala 1:100

0BSZAR
NIEPODPIWNICZONY

——

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m?]
0/01 HALL BETONOWA 18,98
0/02 POMIESZCZENIE NR 2 BETONOWA 11,37
0/03 POMIESZCZENIE NR 3 BETONOWA 10,88
0/04 KOTLOWNIA BETONOWA 13,30
0/05 POMIESZCZENIE NR 5 BETONOWA 49,68
0/06 POMIESZCZENIE NR 6 BETONOWA 10,53
0/07 POMIESZCZENIE NR 7 BETONOWA 3,66

SUMA 118.40

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE 7 ROWNOLEGLA
KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA POWINIEN
ZAPOZNAC SIE, 7 CAtOSCIA DOKUMENTACJ BRANZOWEY.

3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—-MONTAZOWYCH —
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO —INSTALACYJNYCH.

22-100 CHEtM

ul. Ks. Jerzego Popieluszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYC: 2,78D0WA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: OMINA KAMIEN
Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

dz. nr 583
NAZHA RYSUNKL: RZUT PIWNICY — instalacja wod—kan
SKALA: DATA NR
1:100 OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: rw
IWIE,_ | NAZWISKO, NR_UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT/=SPEC. i i i
oS, inz. Wiadysfaw Girucki
INSTAL | URZADZER SANIT. mwm\OI\w@
'SPRAWDZAJACY/-SPEC. in7 i
A mqr inz. Tomasz Borkowski
INSTAL. | URZADZE SANIT. upr. LUB/0381/PBS/15




R/UT PARTERU
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m?]
1/01 WIATROLAP TERAKOTA 6,99
1/02 HALL TERAKOTA 42,68
LAZIENKA MESKA | DLA
1/03 ]\ EpEENOSPRANNYCH TERAKOTA 11,04
1/04 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 0,78
1/05 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 11,67
1/06 SZATNIA TERAKOTA 12,8
/07| GABINET KIEROWNIKA TERAKOTA 9,19
1/08 TOALETA TERAKOTA 1,80
1/09 MAGAZYNEK TERAKOTA 16,44
1/10 SCHODY TERAKOTA 181
3 L 1/11]  SALA KONFERENCYJNA TERAKOTA 57,71
o = PVC 75 wku¢ w $ciane APLECIE S
N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i Pion 2w, /12 KONFERENCYJNE TERAKOTA 6,31
.= e & - < 1 [ < | |__ < | [BHSf———— 1/13 MAGAZYNEK TERAKOTA 3,84
S ' = 1/14 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 15,02
| W PLATFORMA SCHODOWA = T U N e = N A\G SCHOWEK POD SCHODAMI TERAKOTA 2,94
m | 25 1/16 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 2,26
|
o0 W 1/17 SCHODY TERAKOTA 6,42
e I _ Elektryczny przeptywowy
N o | H@ AYQ.GB " podqrzewacz cw.u. SUMA 209.18
[ | N R S T .
- N I | R e | |
\\\\\\\\\\\\\\ [
e S (I
\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ gp——— L
Aﬁpgs \\\\\\\\\\\\\\ | D U D |
= -
! =8
” o I
| 2x PEX @20 | )
. , - g A I Pion (zw.) =
i —t” s S — N \1 PEX @20 L
G —7 ) UWAGA:
T .A ] [ ] [ 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
[[pracea L000m — 2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA
o ; 16/16 /| <+ D D D D KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT, WYKONAWCA POWINIEN
ion zw.+cwu)d = o - N |y yB--------——-— - - — LI | e — — _— A & ;
e 16/16 y e Y e T TS = T TS === =< ZAPOINAC SE 7 CALOSCIA DOKUMENTACU BRANZOWEL,
S| IR W | n— ﬂ 3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ — WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH —
Pion (zw.+c.w.u.) I ] O NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYINEGO
9% PEX 320 ° = 16/16 16/ . ] | BT — INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIK|
K1 Dy 50 = K6 iy 5 BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
= gum — ~077m I BUDOWLANO —INSTALAGYJINYCH.
[P & 6% —
KABINA. SANITARNA 4444%4444444%
Az,mvmﬁ,; SCIANKA UNE’oz»v
- ﬂM““‘ i M“\MW”M“\MHH“\ = \MHH“\MW”M“\MHH“\ \MHH“\MW”M“\MHH“\ V\MHH“\MW”M“\MHH“\
22-100 CHELM
Pany kanalizacji sanitarnej DN 110 oznaczone jako - Ks. ;ﬁ&ﬁw%mﬂmgm% 13
K2, K3. K5, K6 i K8 wyprowadzi¢ ponad dach s T 504 71 08 07
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NAZWA INWESTYC: 2,78D0WA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: GMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien
ADRES. INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
NAZHA RYSUNKL: RZUT PARTERU - instalacja wod—kan
SKALA: DATA NR
1:100 OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: Ly
TWIE_ T NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
%ﬂwdm@ﬁﬁwmmg inz. Wiadysfaw Girucki
INSTAL | URZADZER SANIT. mwm\OI\w@
%ﬁéwﬁm\%m@ mgr inz. Tomasz Borkowski
INSTAL. | URZADZEK| SANIT. upr. Em\ou% \ﬂwm\g 5




102

428

Pion (zw.)

PEX @20

KABINA SANITARNA

(NEPELNA SCINKA DZIALOWA)

Elektryczny przeptywowy

podgrzewacz c.w.u.

Pion (zw.)
PEX @20

”

ZAMEK

46 254

28
0Oxt
x28

ZAMEK b

RZUT PIETRA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO

NR POMIESZCZENIE POSADZKA
2/01 KLATKA SCHODCWA TERAKOTA
2/02 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA
2/03 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA

2/04 TOALETA  DAMSKA TERAKOTA
2/05 TOALETA MESKA TERAKOTA
SUMA
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE 7 ROWNOLEGEA
KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA POWINIEN
ZAPOZNAC SIE 7 CALOSCIA DOKUMENTACUI BRANZOWEL.

3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH —
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

~ INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO —INSTALACYJNYCH.

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJ: po78UDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACUI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: OMINA KAMIER
Diamentowa 15, 22-113 Kamien
ADRES INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
NAZHA RISUNKL: RZUT PIETRA — instalacja wod—kan
SKALA: DATA NR
1-100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: @
IVIE_|_NAZWISKO, NR_UPRAWNIER: PODPTS:
%ﬂmgﬁﬂﬂmg inz. Wadystaw Girucki
INSTAL. | URZADZER| SANIT. mwm\OI\%
%ﬁ»éwﬁﬁmwo mgr inz. Tomasz Borkowski
INSTAL. | URZADZEN SANIT. upr. Em\oumﬁ \twm\a




Pion c.o.
2x Cu 928

Kociot gazowy kondensacyjny,
Jjednofunkcyjny, z zamknietq komor
spalania, wiszqcy Q= 40kW

zasobnik c.w.u.
V=1401

2x Cu ¢18

2x Cu 915 1

2x Cu ¢35

NAWEW POWETRZA

1\2x Cu 815 !

Av\wmog |

2x Cu 28

2 Cug3s |,

2x Cu 915 2x Cu 935

L —f———

ion_c.o.
2x Cu #18

OBSZAR
NIEPODPIWNICZONY

R/UT PIWNICY
skala 1:100

ion c.o.
2x Cu 928

0BSZAR
NIEPODPIWNICZONY

——

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA
AR POMIESZCZENIE POSADZKA
0/01 HALL BETONOWA
0/02 POMIESZCZENIE NR 2 BETONOWA
0/03 POMIESZCZENIE NR 3 BETONOWA
0/04 KOTLOWNIA BETONOWA
0/05 POMIESZCZENIE NR 5 BETONOWA
0/06 POMIESZCZENIE NR 6 BETONOWA
0/07 POMIESZCZENIE NR 7 BETONOWA
SUMA
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE 7 ROWNOLEGLA
KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA POWINIEN
ZAPOZNAC SIE, 7 CAtOSCIA DOKUMENTACJ BRANZOWEY.

3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—-MONTAZOWYCH —
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO —INSTALACYJNYCH.

22-100 CHEtM

ul. Ks. Jerzego Popieluszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYC: 2,78D0WA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: GMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien
ADRES. INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
NAZHA RYSUNKL: RZUT PIWNICY - instalacja c.o.
SKALA: DATA NR
1:100 OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: @
TWIE_ T NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
%ﬂwdm@ﬁﬁwmmg inz. Wiadysfaw Girucki
INSTAL | URZADZER SANIT. mwm\OI\w@
%ﬁéwﬁm\%m@ mgr inz. Tomasz Borkowski
INSTAL. | URZADZEK| SANIT. upr. Em\ou% \ﬂwm\g 5




R/UT PARTERU
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER
NR POMIESZCZENIE POSADZKA
1/01 WIATROLAP TERAKOTA
1/02 HALL TERAKOTA
EAZIENKA MESKA | DLA
/03] "\ EpELNOSPRANNYCH TERAKOTA
1/04 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 0,78
1/05 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 11,67
1/06 SZATNIA TERAKOTA 12,8
1/07]  GABINET KIEROWNIKA TERAKOTA 9,19
1/08 TOALETA TERAKOTA 1,80
_ 1/09 MAGAZYNEK TERAKOTA 16,44
Pion c.o.
2x Cu 615 - 1/10 SCHODY TERAKOTA 181
1on C.0.
e Cu 915 1/11]  SALA KONFERENCYJNA TERAKOTA 57,71
ZAPLECZE SALI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1/12 KONFERENCYJNE. TERAKOTA 6,31
AN 7]
== e I & - < |/ < | |__ <: | B 1/13 MAGAZYNEK TERAKOTA 384
S 1/14 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 15,02
[ PLATFORA SCHODOWA 1/15| SCHOWEK POD SCHODAMI TERAKOTA 2,94
| 2 CV21s — BOAW CV2ls - 804N @‘%:g 1/16]  KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 2,26
i =
Fely ! = 2x cu 22 600/600 600/600 o o 1/17 SCHODY TERAKOTA 6,42
» ” = M AY\Q.GS 2% Cu 922 1 Tuseoni straopianen $Ww SUMA 209.18
N , = 2x Cu 918 =
I
v LODOWKA
\\lﬁm&a\l\ ] é
// 7 [ 2x Cu 915 D
D e " N 2x Cu 928
Be—
,S@.M BN UWAGA:
: Mg - g Vs — B0AW . 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
[|Precka 0/600 S S3 2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA
) | o Du e %D\@F. _ = KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT, WYKONAWCA POWINIEN
\\\\\ o ———— - - ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJ BRANZOWEL.
8 3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACUA OBOWIAZUJA;
LoDOA m—————— e e — WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH —
@ mXaoj: o%m — NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYINEGO
4 N — INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIK|
= 2x Cu 15 o o 5 BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
) —U/m —
V22 — 1367W £) V22 - 5@@ o CU 908 . 2x Cu 922 | — + — BUDOWLANO —INSTALACYJINYCH.
00 600/600 —— ;;;;;;%
= 2 | - — T Ca—m - I
\\\\\\ T3 —— - g
T/ R N =
2% Cu 15 2x Cu 915 2 Cu 918 2 Cu 915

2x Cu @15

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popieluszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYC: 2637B1UD0WA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACUI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: GMINA KAMIEN
Diamentowa 15, 22-113 Kamien
AORES INNESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
NAZIA RYSUNKL: RZUT PARTERU - instalacja c.o.
SKALA: DATA NR
1:100 OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: N
INIE_ T NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
ﬁw&ﬁﬂmm, inz. Wiadysfaw Girucki
INSTAL | URZADZER SANIT. mwm\OI\%
%ﬂgéw%@mmg mar inz. Tomasz Borkowski
INSTAL. | URZADZEK| SANIT. upr. Em\ou% \twm\g 5




Pion c.o.
2x Cu ¢15

Pion c.o.
2x Cu 815

RZUT PIETRA
skala 1:100

” \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
L
e ] e ] e W
! —_— _Jl_l = — —— . " ”
,\\\\\ | D D B e
- 0 vwoo A V21 - 804 Cv2ts - 804N
W ” ” MOM moo\moo moo\moo DYLATAIA 2cm
W ” ” | o \3»»%&%@4@&9»22
| ” N . S
7 ” ” % W KABINA SANITARNA v M
W | Il =g (NEPELNA SCIANKA DZALOWA)
W ” il
| |
, =9 =S
W W il
W W W Pion c.o.
! | % 2x Cu 415

| 1 ©
I Mes
| | S>3
W W CV21s - B0AW CV21s - BOAW CV21s — BOAW CV21s - 804N
W 600/600 600,600 600/600 600/600 T00/800
! _ - — - — — — — .- — — —

e === ___ — - —
m A_ e T
I & vosy wssssressssssvssssvevvss I 2. I o I F T !
| | W 1on C.0 —
! o 2x Cu 915 —
,r \\\\\ T 5 [
L x Cu 815 —

o T -
=1 FTTTTTTTTTTT
BN
,wmmmmmﬁu |
I

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO

NR POMIESZCZENIE POSADZKA
2/01 KLATKA SCHODCWA TERAKOTA
2/02 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA
2/03 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA

2/04 TOALETA' DAMSKA TERAKOTA
2/05 TOALETA MESKA TERAKOTA
SUMA
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE 7 ROWNOLEGEA
KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA POWINIEN
ZAPOZNAC SIE 7 CALOSCIA DOKUMENTACUI BRANZOWEL.

3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH —
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

~ INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIAYOW
BUDOWLANO —INSTALACYJNYCH.

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJ: po78UDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEY

DANE INWESTORA: O_<:Z> V\A>_<:WZ
Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES  INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

dz. nr 583
NAZWA RYSUNKU: . .
RZUT PIETRA — instalacja c.o.
SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: @

TMIE_I_NAZWISKO, NR UPRAWNIER: PODPTS:
/PROJEKTANT/~SPEC. | i i
o ol inz. Wiadysfaw Girucki
INSTAL. | URZADZER SANIT mwm\OI\w@

/SPRAWDZAJACY/-SPEC.
INSTAL. W ZAKR. SIECI,
INSTAL. | URZADZER SANIT.

mgr inz. Tomasz Borkowski

upr. LUB/0381/PBS/15
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R/UT PARTERU
skala 1:100

~ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH —
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO —INSTALACYJINYCH.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.  [m?]
1/01 WIATROLAP TERAKOTA 6,99
1/02 HALL TERAKOTA 42,68
LAZIENKA MESKA | DLA
1/93] " iEpErNOSPRANNYCH TERAKOTA .04
1/04 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 0,78
1/05 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 11,67
1/06 SZATNIA TERAKOTA 12,28
1/07 GABINET KIEROWNIKA TERAKOTA 9,19
1/08 TOALETA TERAKOTA 1,80
1/09 MAGAZYNEK TERAKOTA 16,44
istniejaca instalacja gazowa po elewacji budynku 1/10 SCHODY TERAKOTA 1,81
istniejaca instalacja gazowa po elewacji budynku wraczenie do istniejqce] instalacji gazowe] /11 SALA KONFERENCYJNA TERAKOTA 57,71
przejscie przez $ciang zewnetrzng pod oknem
ZAPLECZE SALI
\\\\\\\\\\\\\\\ 1/12 KONFERENCYINE. TERAKOTA 6,31
_ - - - - 1/13 MAGAZYNEK TERAKOTA 5,84
S | 1/14 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 15,02
\\\\\\\\\\\\\ 1/15]  SCHOWEK POD SCHODAMI TERAKOTA 2,94
istniejacy pion instalacji gazowej po elewacii $ciany
1/16 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 2,26
AY\G,GNS qﬁw\mgomms +0.85m Q\Q SCHODY TERAKOTA 6,42
IS 1 Twseoni stvRopiaven $T ' SUNA 209.18
| | N |
e e e ettt
+0,00m
¢
7 i —aT > %v@f! i -
S e x UWAGA:
: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
7 PRALKA N 2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGEA
9 KOORDYNACJA BRANZOWA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJ BRANZOWE.
3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

LODOWKA H@

—_—
=g
D
KEBINA SANTRNA
(NEPEZNA SCIANKA DZILOWRY

22-100 CHEtM

ul. Ks. Jerzego Popieluszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYC: 2,78D0WA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W
KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA
ZASILAJACA, ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE INWESTORA: ®7\:Z> X>Z:WZ
Diamentowa 15, 22-113 Kamien
ADRES INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 0603506_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZHA RYSURKL: RZUT PARTERU — wewnetrzna instalacja gazowa

SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: Q Q

TWIE_ T NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: FODPIS:

PROJEKTANT/-SPEC. i 1 i

e, inz. Wiadysfaw Girucki

INSTAL. | URZADZEK SANIT. mwm\OI\m@

'SPRAWDZAJACY/-SPEC. inz i

?Sgg.\mé_ mgr inz. Tomasz Borkowski

INSTAL. | URZADZEK| SANIT. upr. Em\ou% \ﬂwm\g 5




