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A. Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej posłużono się przede wszystkim 

następującymi dokumentami, przepisami prawymi i materiałami: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

• Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 

kwietnia 2012 r. 

• Opinie i uzgodnienia oraz materiały dotyczące rozwiązań projektowych ustalone  

z Inwestorem zadania. 
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B. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr  drogi 

powiatowej Nr 1842L na działkę nr 583 obręb Kamień, gm. Kamień. 

Opracowanie ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla planowanej inwestycji 

utworzenia Strefy Seniora. 

 

1.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kamień, powiecie chełmskim, województwie lubelskim 

i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 1842L – o numerach działek 1223. 

 

1.2 Inwestor zadania 

Zamawiającym zadania jest: 

NAFF Grzegorz Nafalski 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 
22-100 Chełm 

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Kamień 
ul. Diamentowa 15 
22-113 Kamień 

 
1.3 Autor opracowania 

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest: 

Biuro Projektów Inżynierii Drogowej 
Grzegorz Mazurkiewicz 
ul. Zielona 1B 
22-110 Ruda-Huta 

 
1.4 Projektant 

Projektantem niniejszego opracowania jest: 

mgr inż. Grzegorz Mazurkiewicz     
nr upr.: LUB/0379/PWBD/18                                                                     
nr ewid.: LUB/BD/0015/19 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian 

2.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu projektowanego zjazdu publicznego występuje droga 

powiatowa nr 1842L posiadająca nawierzchnię asfaltową o szer. ok 6,0m zatoka autobusowa oraz 

chodnika dla pieszych usytuowany przy krawędzi jezdni. 
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2.2 Opis projektowanych zmian 

Inwestycja zakłada budowę zjazdu publicznego zwiększającego dostępność komunikacyjną 

do działki nr 583 w miejscowości Kamień. W ramach planowanych robót zakłada się rozbiórkę 

istniejącego krawężnika oraz nawierzchni chodnika w celu dokonania regulacji wysokościowej. 

Z uwagi na lokalizację studni kanalizacji sanitarnej w miejscu projektowanego zjazdu niezbędne 

będzie wysokościowe wyregulowanie włazu do studni. 

2.3 Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 lokalizacja projektowanego zjazdu 
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Fot. 2 lokalizacja projektowanego zjazdu 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Projektowane obiekty budowlane i układ komunikacyjny 

Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania terenu: 

• Zjazd publiczny o szer. 5,0m i promieniami wyłukowania 5,0m, 

3.2 Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 

W granicach opracowania znajduje się sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, 

elektroenergetyczna oraz kanalizacji sanitarnej.  

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Poniżej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczególnych elementów przeznaczonych 

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji: 

• nawierzchnia zjazdu publicznego – 15,10 m2 
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5. Dane na temat występujących form ochrony, wpływu eksploatacji górniczej 

oraz zagrożeń dla środowiska 

Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz  

nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Wpływ eksploatacji górniczej 

nie występuje. 

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. 

Inwestycja nie narusza w żaden sposób form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje  

w wielkości emisji substancji szkodliwych dla środowiska. 

6. Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego 

Poprzez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu  

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

Do przepisów odrębnych należy zaliczyć trzy podstawowe akty prawne, tj.: 

• Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przytoczone powyżej akty odnoszą się m.in. do wymagań dotyczących następujących kwestii: 

• konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej z posesji przydrożnych, 

• zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, 

• bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń, 

• warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

• minimalnych wymiarów (np. szerokości zjazdów, chodników, pasów ruchu) i odległości 

pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania terenu, 

• usytuowania poszczególnych elementów drogi w pasie drogowym. 

Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostępności komunikacyjnej do dz. Nr 

ewid. Nr 583 w miejscowości Kamień. 
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Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na prawidłowe zabezpieczenie posesji przed 

zagrożeniem pożarowym – zakres objęty opracowaniem nie ogranicza dostępu do posesji pod tym 

względem co więcej poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, za obszar oddziaływania obiektu budowlanego należy 

przyjąć jedynie pas drogi powiatowej nr 1842L. 

7. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Przeznaczeniem wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji jest przede 

wszystkim zapewnienie odpowiedniej sprawnej i bezpiecznej komunikacji zarówno pieszej jak 

i samochodowej. 

7.1 Charakterystyczne parametry techniczne 

W projekcie założono następujące parametry techniczne zjazdu: 

• Kategoria zjazdu - publiczny,  

• Szerokość 5,0 m, 

• Promienie łuków – 5,0 m, 

• Nawierzchnia – utwardzona z kostki brukowej gr. 8,0 cm, 

• Pochylenie jezdni – 2% dostosowane do pochylenia chodnika dla pieszych. 

8. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

8.1 Rozpoznanie i analiza istniejącej konstrukcji nawierzchni 

Istniejąca droga objęta budową posiada nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 8,0cm na 

zatoce autobusowej oraz gr. 6,0 cm na chodniku.  

9. Technologia wykonania nawierzchni 

Na przedmiotowym zjeździe zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni zgodnie 

z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - 2014 r. 

9.1 Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• warstwa ścieralna - kostka betonowa (szara) gr. 8cm, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3– gr. 15 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 – gr. 

15 cm. 

10. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie w sposób powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wód 

opadowych na przyległy teren należący do Inwestora. 
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Jest to wariant najmniej inwazyjny wobec istniejących stosunków wodnych panujących 

w sąsiedztwie inwestycji (tereny zielone, naturalny zróżnicowany układ wysokościowy, zabudowę, 

co najważniejsze, brak systemów odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiorników). 

11. Elementy małej architektury 

W ramach przedmiotowej budowy nie przewiduje się wykonania elementów małej 

architektury.  

12. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty 

chronione 

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia może 

wystąpić krótkotrwałe pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracami budowlanymi oraz 

wzmożonym ruchem dodatkowych środków transportu. Oddziaływanie na klimat akustyczny  

na etapie realizacji ustąpi wraz z zakończeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwałych zmian  

w środowisku. Istotne jest żeby prowadzać prace budowlane wyłącznie w porze dziennej  

tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca się utrzymywanie sprzętu budowlanego w wysokiej 

sprawności technicznej oraz maksymalne skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu emitowanego z terenu inwestycji 

będzie jedynie ruch pojazdów samochodowych – w przeważającej mierze osobowych. Równa 

nawierzchnia przełoży się na płynność ruchu pojazdów co wpłynie korzystnie  

na ograniczenie poziomu emitowanego do środowiska hałasu. 

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia 

środowiska. 

Omawiane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie 

powodowało pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony 

których wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wpłynie na spójność sieci Natura 2000. 

Planowana inwestycja ze względu na swoją skalę i zasięg oddziaływania nie przyczyni się  

do pogorszenia standardów jakości na omawianych terenach. 

13. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne 

Prezentowane rozwiązania zaprojektowane zostały w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi 

wymogami dotyczącymi: 

• maksymalnych progów i uskoków– 2 cm, 

tak aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób niepełnosprawnych,  

a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
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14. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego – roboty branżowe 

Niniejsze zadanie inwestycyjne poza regulacją wysokościową istniejącej studni kanalizacji 

sanitarnej nie zakłada ingerencji w istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami lub 

korytowaniem, występowania niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury technicznej takich 

jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, należy zachować 

szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej 

terenów sąsiednich. 

16. Zakres robót budowlanych 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych: 

• wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu 

(wykonaną przez wykonawcę robót), 

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

• wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdu, 

• wykonanie nowej konstrukcji zjazdu, 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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17. Projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkowa 

W skład rysunków projektu architektoniczno-budowlanego wchodzą następujące arkusze 

załączone na końcu opracowania: 

• Rys. nr 0.1 – Plan orientacyjny – skala 1:10 000 ÷ 1:250 000 

• Rys. nr 1.1 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 

• Rys. nr 2.1 – Szczegóły zjazdu – skala 1:50 
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C. Informacja BIOZ 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów (zadań). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej 

inwestycji. 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych: 

• wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu 

(wykonaną przez wykonawcę robót), 

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

• wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdu, 

• wykonanie nowej konstrukcji zjazdu, 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Do istniejących obiektów budowlanych należy zaliczyć: 

• drogi publiczne  

• podziemna sieć sanitarna, 

• podziemna sieć teletechniczna  

• napowietrzna i podziemna sieć energetyczna,  

• zabudowa działek sąsiadujących – budynki mieszkalne, zagrodowe, ogrodzenia, bramy, 

place. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. 

Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się przebudowę części infrastruktury 

inżynierskiej. Poza tym projekt zakłada regulację wysokościową istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej.  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru 

w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

• Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie 

zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz 

policję. 

• Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i wysokiego 

napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych 

sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli 

ułożonych w gruncie. 

• Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami gazowymi i wodociągami - 

wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający 

ochronę pracujących ludzi. 

• Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można z pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów 

infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym 

rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w 

wykopach. 

• Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

• Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–techniczny wykonawcy robót budowlano–

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić 

właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót 

i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracownika, w szczególności: 

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być 

potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie 

podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje 

osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

(w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie 

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni 

zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu warstw 

nawierzchniowych. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano–montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

• Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

• Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

• Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, przepisy 

szczegółowe, normy itp. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem 

sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót 

drogowych pod ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

• właściwy instruktaż pracowników, 

• rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. 

sąsiadujące ulice), 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

• rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy 

z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do budowanej drogi posesji, 

• oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 

Bezpośredni nadzór na budowie w zakresie BHP sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) a podczas ich nieobecności mistrz lub brygadzista. Osoby te powinny być 

wyposażone w środki łączności umożliwiające zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych lub 

technicznych. Na zapleczu budowy powinna znajdować się apteczka ze standardowym 

wyposażeniem. 

8. Uwagi 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego 

opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 

dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 
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• Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część projektu budowlanego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1837L” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















