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WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Widok elewacji frontowej - zachodniej

Widok elewacji bocznej — pétnocnej
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Widok elewacji tylnej — wschodiej

Widok elewacji bocznej — potudniowej
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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU: KOPIA UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY ORAZ OSWIADCZENIE
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien — projektant spec. konstrukcyjna

1] K 1 LUBELBK.A.

- m-{f*\ OKREGOWA
-1 Z B A Lubtlin, dnin 2% listopaca 2016 r,

BT INZYNIEROW

=T | BUDOWNICTWA

LONB.OKKE. 713110313

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. | phi 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 1. o samormdach zawodewych architektdw oraz indynierdw budowniciwn
(Dl 22004 r poz 1945) jart 12 ust. 203, arl. 12 ust, 4 phi 1, art 14 ust, 1 pkt 2 ostawy 2 dnin 7 lipea 1994 . Prawe budowlane
{ Dl 22016 r poz 290 z pédn, zm.), § 12 ust. | rozporzadzenia Mindstra Infrastrukiury | Rozweju 2 dnin 11 wrzesnia 2014 £ w sprawie
samodzicinveh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.L. = 2004 r. pox 1278}, po ustaleniv, #e zostaly speinions warunki w zaknesie
prygotowania zawedowepo craz po Hlodeniu cgzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pazylywnym

Pan Grzegorz Piotr NAFALSKI

magister indynier
urodzony dnia 14 marca 1983 . w Chelmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PBKb/16

de projektowania bez ograniczen
w specfalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku = uwzglpdnieniem w calodei 2adania strony, na podstawie an, 107 § 4 K p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzi.
Zakres nadanyveh uprawnics budowlanych wskazano na odwiocie decyzji.

Pouczenie :

O decyzji ninigjszej shety edwolanie do Krapowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie Leby Ingynierdw Budm':nif:Iwa w 'A\.'lfxuwu', 8
podrednictwem Okrpgowej Komisji Kwalifikaeyjne) Lubelskiej Ohrggowsj leby Inymierdw Budownicowa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorcczenia.

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Caldnek Preewodniczacy

(-ﬂ_ & NPT A
- / b_{_ ) 1_,.'/ _{-) .-'_,:/

int, JerayfKamifski dr. in. Andrzej Pichla _AFinz Wieshw Nurek

CNreymijg:

1) Pan Greegors Piotr NAFALSKI
Kreywice Kolonia Ia
22-100 Chedm

2, Ciléwny Inspekior
MWidzory Bodawlanega

3. afa
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Grzegorz Piotr NAFALSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, .
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

I. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie { Dz, U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnodei
konstrukcyjno-budowlane] bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosei.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

" Ciloqiek CJJ?G:J: Przewodniczae
I:\_____ rbi, E,{\'.-? -/F/flj P
ing. Jered Kaminski dr.int. Andrzej Pichln dpitt. Wicslaw Mure

-
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Kopia zaswiadczenia z Izby — projektant spec. konstrukcyjna

POLSKA
| L B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numeree weryfikaoy mym:

LUB-56R-ZAN-KSW *

Fan Grzegorz Fiotr Nafalski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0102/13
adres zamieszkania m. Krzywice Kolonia 1B, 22-100 Chetm

jest czionkiem Lubelskie] Okregowe) Izby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosci oywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Iafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrpm
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-04-21 roku priez:

Joanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowe] Izby Infynierdw Budownictwa,

(Zfgodnie art. 5 ust 2 usteay @ odnis 18 wrostnia 2001 r. o podpisie elektronicenym D U 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postaci

slektronicone] opatreore berpiecingm podpisem elekironicarym wergfkowanym prey pomocy waknepo kwaldfibowsnego certylikaty 15
rvarawabne pod weghedem shukdw prawnych dekumentam apetrsonym podpisami wissaoreceaymi.}

" Werylikacje poprawncdsi danyeh w Ainiefiiym Eadwibdcieniu modnd spisadiil Ba pomddy nimeru werfikadyinego fadwibdibenia na

stronie Polskiej by Indymienie Budownictws www piib.org.pl bab koetakiujge sig @ bivrem wiaiciwe] Obggowe] by Inkyniende
Budoamicraa.
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Chetm, dn. 27.11.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACIA ZASILAJACA,
ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

potozonej na dziatce nr ewid. 583 w miejscowosci Kamien

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA

dr inZ. arch. Zbigniew Bednarczyk mgr inz. arch. Marek Zajdek
spec. architektoniczna spec. architektoniczna
UANB-I1-7342/42/92 823/CH/89

PROJEKTANT KONSTRUKCIA
mgr inz. Grzegorz Nafalski
spec. konstrukcyjna
LUB/0295/PBKb/16
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Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA NA POTRZEBY ROZBUDOWY,
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

OBIEKT — budynek uzytecznosci publicznej w Kamieniu
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 060306_2 Kamien

OBREB EWIDENCYJNY — 060306_2.0007 Kamien

DZIAtKA - nrewid. 583

INWESTOR — Gmina Kamien, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie czesciowej inwentaryzacji oraz wizji lokalnej budynku. Nie
wykonywano odkrywek scian fundamentowych i stropdw. Opinia obejmuje elementy budynku wraz z oceng
ich stanu technicznego.

2. INFORMACJE OGOLNE

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 583, obreb 0007 Kamien.

Budynek sktada sie z dwdch skrzydet. Pétnocne — parterowe z podpiwniczeniem, potudniowe — pietrowe, bez
podpiwniczenia. Caty budynek jest dwukondygnacyjny. Budynek obecnie nie jest uzytkowany.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowa, c.0. oraz
telekomunikacyjng. Ogrzewanie z kottowni wtasnej na gaz zlokalizowanej w piwnicy.

Do budynku prowadzi jedno wejscie, ktére znajduje sie od strony zachodniej. Przez wiatrotap wchodzi sie do
korytarza, ktéry przechodzi przez oba skrzydfa. Z korytarza wchodzi sie do wszystkich pomieszczerr na
parterze oraz na klatke schodowg, ktéra prowadzi do piwnicy oraz na pietro. Poza tymi pomieszczeniami, na
parterze znajduja sie dwie toalety z przedsionkami, aneks kuchenny oraz pomieszczenia o niesprecyzowanym
przeznaczeniu.

W jednym z pomieszczen w piwnicy znajduje sie kottownia gazowa. Pozostate pomieszczenia sg bez
sprecyzowanego przeznaczenia.

Na pietrze zlokalizowane sg 3 sale oraz toaleta z przedsionkiem.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ORAZ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY

Pow. zabudowy [m?] 262,84 m?
Pow. uzytkowa budynku [m?] 389,03 m?

Pow. uzytkowa piwnicy [m?] 118,40 m?
Pow. uzytkowa parteru [m?] 193,52 m?
Pow. uzytkowa pietra [m?] 77,11 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA — STAN ISTNIEJACY (CZESCIOWO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

PIWNICA
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]

0/01 Hall 18,98
0/02 Pomieszczenie nr 2 11,37
0/03 Pomieszczenie nr 3 10,88
0/04 Kottownia 13,30
0/05 Pomieszczenie nr 5 49,68
0/06 Pomieszczenie nr 6 10,53
0/07 Pomieszczenie nr 7 3,66

RAZEM 118,40

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER — STAN ISTNIEJACY

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]

1/01 Wiatrotap 6,99
1/02 Hall 34,05
1/03 Aneks kuchenny 11,09
1/04 Pomieszczenie nr 4 13,00
1/05 Pomieszczenie nr 5 49,68
1/06 Schody 1,78
1/07 Hall 20,07
1/08 Przedsionek toalety 1,31
1/09 Przedsionek toalety 2,19
1/10 Toaleta 0,94
1/11 Toaleta 0,92
1/12 Pomieszczenie nr 12 1,48
1/13 Pomieszczenie nr 13 2,86
1/14 Pomieszczenie nr 14 12,62
1/15 Pomieszczenie nr 15 11,95
1/16 Pomieszczenie nr 16 11,37
1/17 Schody 4,75
1/18 Schody 6,47

RAZEM 193,52

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO — STAN ISTNIEJACY

~N

NAFF
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PIETRO
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
2/01 Hall 28,23
2/02 Przedsionek toalety 1,49
2/03 Toaleta 1,25
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2/04 Pomieszczenie nr 4 9,40
2/05 Pomieszczenie nr 5 25,10
2/06 Pomieszczenie nr 6 11,64

RAZEM 77,11

3. WARUNKI GRUNTOWE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na terenie dziatki dokonano ogledzin terenu. Obiekt posadowiony jest na gruntach nosnych. Na podstawie
rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 (Dz.U, poz 463), okreslono | kategorie geotechniczng obiektu oraz
proste warunki gruntowe.

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE | ICH STAN TECHNICZNY
Sciany fundamentowe/piwnicy
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na $cianach od strony pomieszczert piwnicy zauwazalna zaawansowana korozja biologiczna. Sciany nie
wykazujg spekan, ani ubytkéw. Ze wzgledu na obecnos$¢ korozji biologicznej, stan uznaje sie jako
niedopuszczalny. Dlatego, na etapie realizacji konieczne jest pozbycie sie jej. Zaleca sie prace naprawcze
polegajace na: odcieciu zrddta zawilgocenia muru (wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych
i poziomych); odgrzybieniu muru oraz wysuszenie go. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Sciany parteru/pietra

Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé¢ écian
38cm. Sciany otynkowane oraz pomalowane od strony wewnetrznej. Od zewnatrz widoczna jest cegta.

Powierzchnia $cian zaréwno od wewnatrz jak i zewnatrz nie posiada spekan ani ubytkéw. Jest ogdlnie
w dobrym stanie technicznym.

Stropy

Konstrukcja stropdw nie wykazuje spekan, ani nadmiernych ugieé. Stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w czesci objetej opracowaniem, tj. parter, nie spetnia warunkéw przenikalnosci cieplnej. Okna oraz
drzwi parteru przeznaczone do wymiany. Pozostata stolarka w dobrym stanie technicznym.

Podtogi i posadzki

Podtogi w istniejgcym budynku w dobrym stanie technicznym.

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFE www.naff.pl, studio@naff.pl

studic Projektowe 13



Stropodach

Stropodach zelbetowy. W czesci parterowej pokrycie z papy, w czesci pietrowej z blachy trapezowej.
Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym. Pokrycie stropodachu przeznaczone jest do wymiany
z jednoczesnym utozeniem izolacji termicznej. Obrébki blacharskie przeznaczone do wymiany.

Instalacje

* Instalacja elektryczna —instalacja istniejgca przeznaczona do wymiany.
* Instalacja teletechniczna — instalacja istniejgca do przebudowy.
* Instalacja wod.-kan. —instalacja istniejgca przeznaczona do wymiany.

e Ogrzewanie — kottownia wtasna na gaz. Zaopatrzenie w gaz z istniejgcej sieci gazowe;.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W oparciu o powyzszy opis stanu istniejgcego oraz ocene podstawowych elementéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

e Konstrukcja fundamentéw w dobrym stanie technicznym. Znaczne porazenie korozjg biologiczng —
do remontu.

+ Sciany nos$ne i dzialowe w dobrym stanie technicznym.

e Stropy w dobrym stanie technicznym.

*  Stropodach w dobrym stanie technicznym.

e Budynek nie spetnia wymagan wynikajacych z ochrony cieplnej budynkéw. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla Scian zewnetrznych istniejgcych murowanych nie jest zgodny z wymogami obowigzujgcych
warunkéw technicznych (U = 1,45 W/m?K).

6. PODSUMOWANIE

Po dokonaniu analizy stanu istniejgcego budynku, stwierdzono ogélnie dobry stan poszczegdlnych jego
elementéw konstrukcyjnych. Podobnie strop, jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ ani zarysowan. Nie stwierdzono w trakcie ogledzin zjawisk mogacych s$wiadczy¢
0 zagrozeniu bezpieczenstwa. Na podstawie analizy stwierdzono ze budynek uzytecznosci publicznej nadaje
sie do planowanej rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania z Osrodka Zdrowia na Gminne
Centrum Kultury w Kamieniu.

Wymiary oraz stan techniczny istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku zatozono na podstawie wizji
lokalnej oraz czesSciowe] inwentaryzacji. W przypadku, gdy po wykonaniu odkrywek przed pracami
budowlanymi, okaze sie, ze stan istniejgcych elementéw konstrukcyjnych odbiega od zatozonego, nalezy
niezwtocznie powiadomic projektanta i Kierownika Budowy.
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Widok elewacji frontowej i bocznej

Widok elewacji tylnej i bocznej
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I1l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku Osrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury w Kamieniu. Obiekt zalicza sie do IX kategorii
obiektéw budowlanych.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejagcy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym — cze$s¢ podpiwniczona parterowa (skrzydto
pdtnocne), czes¢ niepodpiwniczona pietrowa (skrzydto potudniowe). Budynek obecnie nie jest uzytkowany.
Wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowa, c.o. oraz telekomunikacyjna.
Ogrzewanie budynku odbywa sie z wtasnej kottowni na gaz ziemny zlokalizowanej w piwnicy.

Do budynku prowadzi jedno wejscie, ktére znajduje sie od strony elewacji zachodniej. Przez wiatrotap
wchodzi sie do korytarza, ktéry przechodzi przez oba skrzydta. Z korytarza wchodzi sie do wszystkich
pomieszczen na parterze oraz na klatke schodowa, ktéra prowadzi do piwnicy oraz na pietro. Na parterze
znajduja sie takze dwie toalety z przedsionkami, aneks kuchenny oraz pomieszczenia o niesprecyzowanym
przeznaczeniu. W piwnicy znajduje sie kottownia gazowa. Pozostate pomieszczenia na tej kondygnacji to
pomieszczenia gospodarcze bez sprecyzowanego przeznaczenia. Na pietrze zlokalizowane sg 3 sale oraz
toaleta z przedsionkiem.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian — budynek uzytecznosci publicznej. W budynku zostanie utworzone
Gminne Centrum Kultury. Obiekt zostanie rozbudowany od strony potudniowej o klatke schodowa.
W pomieszczeniach na parterze oraz na terenie inwestycji bedg swiadczone ustugi w ramach dziatalnosci,
ktorej na celu jest zaspokojenie kulturalnych potrzeb ludnosci — Gminne Centrum Kultury. Piwnica oraz pietro
przeznaczone bedzie wytgcznie do uzytku oséb zatrudnionych w budynku.

W ramach prac zwigzanych z rozbudowa, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania zostang dokonane
zmiany w uktadzie uzytkowo-funkcjonalnym, tak aby budynek spetniat wymagania stawiane domom
i centrom kultury oraz wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowg. Zostanie on réwniez przystosowany
do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Budynek dostosowany do jednoczesnego pobytu maksymalnie 50 osdb.

W budynku przewiduje sie zatrudnienie jednej osoby prowadzgcej budynek na petny etat (osiem godzin
dziennie przez pie¢ dni w tygodniu). Sprzataniem budynku zajmowac sie bedzie osoba zatrudniona na czes¢
etatu. W szatni wydzielono miejsce na pralke, ktéra zabudowana bedzie w szafie i uzywana sporadycznie.

Pomieszczenia w piwnicy pozostang bez zmian. Na pietrze zlokalizowane beda 2 pomieszczenia i dwie
toalety. Pomieszczenia na pietrze nie bedg przeznaczone do uzytkowania dla oséb odwiedzajacych budynek.
Nie zostaty przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Na pietrze zaprojektowano toalety
uwzgledniajgc ewentualne uzytkowanie pietra w pdzniejszym czasie w przypadku rozszerzenia dziatalnosci
kulturalnej w budynku.

Wysokos¢ pomieszczenn na parterze budynku wynosi 2,90 m, a na pietrze 2,50 m. W pomieszczeniach
mokrych powierzchnie $cian do wysokosci 2,0m musza byé zmywalne, wykonczy¢ z ptytek ceramicznych.
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W ramach adaptacji budynku do celéw Centrum Kultury powstanie:

* sala konferencyjna do realizacji spotkan i zaje¢ kulturalnych;

*  zaplecze sali konferencyjnej przeznaczone do przyrzadzania poczestunkdéw dla odwiedzajgcych (napoje,
przekaski);

* gabinet kierownika prowadzgcego Centrum Kultury;

* pomieszczenia pomocnicze takie jak: magazynki do przechowywania wyposazenia, pomieszczenia
porzadkowe, szatnie, tazienki (w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych);

e zagospodarowanie terenu, na ktérym odbywaé sie beda wydarzenia kulturalne (np. kina plenerowe
z miejscami siedzgcymi dla 50 oséb);

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy budynek po rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania bedzie spetniat wymagania
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami, w tym z niepetnosprawnosciami ruchowymi. Wejscie gtéwne
do budynku zaprojektowano w sposéb uniwersalny, to znaczy uwzgledniajgcy potrzeby oséb poruszajacych
sie na wodzkach inwalidzkich oraz chodzgcych za pomocg kul lub lasek. Przy dojsciu do budynku
zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 6%. Zaréwno drzwi wejsciowe jak
i pozostate drzwi wewnatrz budynku maja szerokosé¢ w swietle oscieznicy co najmniej 90 cm, a w przypadku
drzwi dwuskrzydtowych skrzydto ruchome ma szerokos$¢ 90 cm. Wewnatrz budynku nie ma progéw
w drzwiach. Przy schodach wewnetrznych na parterze zaprojektowano platforme pozwalajgcg na pokonanie
réznicy poziomdéw osobom z niepetnosprawnosciami. Szerokos$¢ korytarzy oraz przejs¢ zapewnia swobodng
komunikacje. Przy drzwiach do budynku oraz miedzy pomieszczeniami przewidziano przestrzed manewrowa
dla wézkdéw inwalidzkich o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm. tazienka na parterze zostanie dostosowana
dla niepetnosprawnych. Pomieszczenia zlokalizowane na pietrze nie sg przeznaczone dla odwiedzajgcych
budynek — jedynie dla pracownikéw budynku.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny — czeSciowo piwnica + parter i czesciowo parter + pietro, o prostej bryle.
Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna. Posadowienie na fawach fundamentowych. Sciany piwnic
i kondygnacji nadziemnych murowane. Budynek przykryty stropodachem ptaskim.

Kolorystyka budynku stonowana, wpisujgca sie naturalnie w otaczajacy krajobraz. Cokét budynku i schody
zewnetrzne wykoriczone tynkiem dekoracyjnym wodoodpornym (np. typu marmolit) w kolorze szarym.
Sciany zewnetrzne wykofczone tynkiem mineralnym w jasnym kolorze (ztamana biel). Attyki oraz niektére
przestrzenie miedzy oknami wytozone materiatem imitujgcym drewno w kolorze szarego debu. Stolarka
okienna i drzwiowa w kolorze biatym. Utwardzenie terenu z kostki betonowej w kolorze szarym. Droga
dojazdowa asfaltowa.

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz z odrebnymi
przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Maksymalna wys. budynku nad poziomem terenu 7,56 m
Szeroko$¢ budynku 100 m
Dtugos¢ budynku 39,02 m
Ilos¢ kondygnacji 2 .
(parter + pietro)

Powierzchnia zabudowy 276,37 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 416,95 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 118,40 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru 209,18 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 89,37 m?
Kubatura 1781,66 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA (CZESCIOWO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

PIWNICA
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
0/01 Hall 18,98
0/02 Pomieszczenie nr 2 11,37
0/03 Pomieszczenie nr 3 10,88
0/04 Kottownia 13,30
0/05 Pomieszczenie nr 5 49,68
0/06 Pomieszczenie nr 6 10,53
0/07 Pomieszczenie nr 7 3,66
RAZEM 118,40
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER
PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
1/01 Wiatrotap 6,99
1/02 Hall 42,68
wr | il
1/04 Pomieszczenie porzagdkowe 0,78
1/05 Toaleta damska 11,67
1/06 Szatnia 12,28

~N
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1/07 Gabinet kierownika 9,19
1/08 Toaleta 1,80
1/09 Magazynek 16,44
1/10 Schody 1,81
1/11 Sala konferencyjna 57,71
1/12 Zaplecze kuchenne 6,31
1/13 Magazynek 3,84
1/14 Klatka schodowa 15,02
1/15 Schowek pod schodami 2,94
1/16 Klatka schodowa 2,26
1/17 Schody 6,42
RAZEM 209,18

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO — STAN ISTNIEJACY

PIETRO
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]

2/01 Klatka schodowa 10,04
2/02 Pomieszczenie gospodarcze 58,82
2/03 Pomieszczenie gospodarcze 14,41
2/04 Toaleta damska 3,27
2/05 Toaleta meska 2,83

RAZEM 89,37

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r rozpoznano

proste warunki gruntowe. Projektowany budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Na terenie projektowanej budowy dokonano ogledzin terenu oraz wykonano odkrywke do poziomu

projektowanego posadowienia fundamentéw. Na podstawie badan geotechnicznych gruntu i analizy danych

archiwalnych okreslono geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

UWAGA! W trakcie budowy, po wykonaniu wykopdw pod fundamenty, nalezy dokonaé¢ odbioru gruntu

na poziomie posadowienia przez osobe uprawniona. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia

warstw gruntow stabonos$nych, nalezy wezwaé geologa w celu prawidtowego rozpoznania i zakwalifikowania

gruntu do okreslonej warstwy geotechnicznej. Jednoczesnie nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta

w celu podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania.
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7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych. Budynek posiada jeden lokal uzytkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

8.1. SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode

Srednie szacunkowe zapotrzebowanie na wode okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dla obiektéw kultury norma
wynosi 15 dm3 / dobe na jednego uzytkownika obiektu. Zatozono, ze w projektowanym obiekcie bedzie
przebywac¢ mak maksymalnie 50 oséb.

¢ Szacunkowe dobowe zapotrzebowanie na wode: 15 dm3/dobe - 50 0s6b = 0,75 m3 / dobe

Jakos$¢ wody

Jakos$¢ wody powinna odpowiadaé wymaganiom dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze zgodnie
z aktualnymi przepisami (Dz. U. 2012 poz. 145).

Sposdb odprowadzenia, ilos¢ i jakos¢ Sciekow

Istniejgce odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej. Jakos¢ Sciekéw
bytowych musi spetnia¢ wymagania okreslone normami technicznymi.

¢ Szacunkowa dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw: 0,75 m3/dobe.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz utwardzenia terenu odprowadzane bedg na teren
zielony przedmiotowej dziatki ze wzgledu na brak wystepowania w poblizu sieci przeznaczonej do tego celu.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta centralnego ogrzewania,
ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

8.3. RODZzAJ I ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady komunalne wytwarzane przez beda czasowo gromadzone, a nastepnie przekazywane do
upowaznionych stuzb na podstawie umowy indywidualnej. W budynku nie przewiduje sie urzadzen na
nieczystosci i odpady state. Pojemniki do gromadzenia odpaddw statych z uwzglednieniem segregacji beda
ustawione na dziatce w miejscu oznaczonym na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki.
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10.

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Budynek uzytecznosci publicznej przy przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw, drgan, wibracji i promieniowania wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Zakres inwestycji wymaga wyciecia dziewieciu drzew na terenie inwestycji
poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej zgody. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnej powierzchni dziatki poza powierzchnia zabudowy, utwardzonych podestéw, dojs¢
i dojazdéw do budynku.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
projektuje sie zastosowanie w instalacji c.o regulacje instalacji ogrzewania, automatycznie regulujaca
temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach - poprzez zastosowanie zawordw grzejnikowych z gtowica
termostatyczna.

Zastosowanie powyiszych rozwigzan jest zasadne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
w przedmiotowym budynku.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej przytaczem wodociggowym. Budynek jest wyposazony
w wewnetrzng instalacje wodociggowa, ktora wymaga przebudowy w zwigzku z planowang inwestycja.

10.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej PVC 160.
Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra wymaga przebudowy w zwigzku
z planowang inwestycja.

10.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zasilenie budynku w gaz istniejgcym przytgczem z sieci gazowej. Zaopatrzenie w ciepto z wtasnej kottowni na
gaz. Instalacja C.O. dla projektowanej przebudowy i budynku opracowana zostata w projekcie technicznym.
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11.

10.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA

W budynku przewiduje sie wentylacje naturalng grawitacyjng prowadzong poprzez systemowe murowane
kominy oraz wywiewki dachowe zamontowane w pofaci dachu. W toaletach wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie — wentylatory wyciggowe scienne zintegrowane z os$wietleniem, uruchamiane
przy wigczeniu $wiatta. W drzwiach fazienek, pom. porzadkowego oraz pomieszczenia socjalnego u dotu
skrzydta nalezy umiesci¢ otwory o tgcznej powierzchni 220 cm2 lub wykonaé podciecie o wysokosci
odpowiadajacej powierzchni ww. otwordw.

Do kotta gazowego nalezy zapewnié¢ nawiew zapewniajacy doptyw $wiezego powietrza poprzez
zamontowanie kanatu w $cianie o przekroju minimalnym 0,10 m?.

10.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng za pomocag linii napowietrznej. Przytgczenie budynku
zlokalizowane na elewacji frontowej.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

11.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej — Centrum Kultury.

Wysokos¢ i liczba kondygnacji — budynek o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych czesciowo podpiwniczony,

maksymalna wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do szczytu attyki wynosi 7,56 m. Ze wzgledu na grupe
wysokosci jest to budynek niski (N) zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225).

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 276,37 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 416,95 m?, w tym:
o Powierzchnia wewnetrzna piwnicy nieobjetej opracowaniem — 118,40 m?
o Powierzchnia wewnetrzna parteru — 209,18 m?
o Powierzchnia wewnetrzna pietra — 89,37 m?

Kubatura: 1781,66 m®

11.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu & 2 wust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Materiaty palne, ktére beda wystepowaty w obiekcie to materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj
poszczegblnych pomieszczen budynku. S3 to gtéwnie ciata kwalifikujgce sie do grupy materiatéow ,A”, miedzy
innymi: wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble), tkaniny (zastony, firany) oraz w czesci do
,B”. W piwnicy usytuowana jest kottownia gazowa na gaz ziemny z kottem o mocy 28 kW.
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W aneksie kuchennym znajdowad sie beda ttuszcze oraz oleje w urzadzeniach gastronomicznych. Z uwagi na
przeznaczenie budynku zastosowane w pomieszczeniach wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno
zapalne. Oktfadziny sufitdw wykonane bedg z materiatdow niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane bedg wyroby
i materiaty budowlane co najmniej trudno zapalne. Ponadto w budynku nie bedg zastosowane materiaty
fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

11.3. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ O PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225) budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Budynek jest obiektem przeznaczonym na cele uzytecznosci publicznej. Uzytkownikami budynku moga by¢
osoby starsze, w tym réwniez osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, ale nie jest to budynek
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Najwiekszym pomieszczeniem bedzie sala konferencyjna, o powierzchni 57,71 m2. Przewidywana liczba oséb
mogacych przebywaé w budynku wynosi maksymalnie 50 osdb.

11.4. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek objety opracowaniem, zaliczony do kategorii ZL Ill, o powierzchni uzytkowej 416,95 m? stanowi
jedng strefe pozarowa. Dla budynkéw niskich, o dwdch kondygnacjach, zaliczanych kategorii ZL 1lI,
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m? .

11.5. INFORMACIJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi, dlatego nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Obowigzek obliczania przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
istnieje w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych, gospodarczych czy magazynkdw, kwalifikowanych do PM. Gestos$é obcigzenia
ognhiowego kottowni do 500 MJ/ m?.

11.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek czesciowo o jednej i czesciowo o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Budynek zakwalifikowany
zostat do klasy odpornosci pozarowej ,,D”, zgodnie z § 212 RMI z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz.
1225). Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 30 — NRO,
¢ strop — REI 30 —NRO,
e $ciany zewnetrzne — El 30 — NRO,
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e $cian wewnetrzne — bez wymagan — NRO,

e Scian wewnetrznych stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych — E15 — NRO,

e  konstrukcji nosnej dachu — bez wymagan — NRO

*  przekrycia dachu — bez wymagan — NRO

e przepusty instalacyjne przechodzgce przez strop i $ciany pomiedzy strefami /kondygnacjami/
i wydzielonego pozarowo pomieszczenia kottowni — klasa odpornosci ogniowej El 60.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne oraz przekrycie dachu bedzie wykonane z materiatéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne wyposazenia wnetrz

i wystroju wymagaja zabezpieczenia do granicy stabego rozprzestrzeniania ognia SRO srodkiem ochronnym
scisle wedtug technologii wskazanej przez producenta srodka.

11.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem. Kottownia gazowa przy uwzglednieniu funkcjonowania wymaganej wentylacji rowniez
nie jest kwalifikowana do zagrozonych wybuchem.

11.8. USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtosci od budynkéow na dziatkach sasiednich wynikajagce z bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
wymagane w § 271 rozporzadzenia sy zachowane. Odlegto$¢ od budynku gospodarczego na dziatce
inwestora — 6,03 m, a od budynku na dziatkach sgsiadujacych:

— od strony pétnocnej budynek mieszkalny z elementéw NRO - 13,90 m,
— od strony potudniowej budynek gospodarczy z elementéw NRO — 8,79 m.

Odlegtos¢ budynku do granic dziatki spetnia wymagania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki - 3,61 + 5,13 m.

11.9. WARUNKI EWAKUACII

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje sie zamykane drzwiami.

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, czyli diugosci przejs¢ w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywaé cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie
przekracza 40 m.

PrzejScia prowadzg przez 1 + 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie mniej
niz 0,9 m. Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego /korytarz/ 1,46 m /ewakuacja do 20 osdb/. Wyjscie z budynku
i jednoczesnie ze strefy pozarowej dwojgiem drzwi szerokosci 2,00 m ze skrzydtami szerokosci 1,00 m oraz
szerokosci 1,20 m /0,90 m + 0,30 m/ otwieranymi na zewnatrz.
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Odlegtos¢ od wyjscia z pomieszczet na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej nazywa sie dojsciem ewakuacyjnym. Dopuszczalna dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla
strefy ZL Ill od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej, mierzona wzdtuz osi dojscia, nie przekracza przy jednym dojsciu - 30 m, lecz nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy co najmniej 2 dojsciach — 60 m.

Wyjscia z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osdb otwierane na zewnatrz tych pomieszczen. Skrzydta
drzwi wewnetrznych o szerokosci 0,90 m oraz 1,0 m. Skrzydta drzwi otwierane w kierunku korytarza
i zmniejszajgce jego szeroko$¢ wyposazone w samozamykacze. Projektowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

11.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje wewnetrzne zaprojektowane zostaty wedtug projektéw branzowych. lzolacje akustyczne
i cieplne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Budynek bedzie wyposazony
w instalacje odgromowa oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu do budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy stref pozarowych i wydzielonego pozarowo
pomieszczenia o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (El 60).

11.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujacym priorytetom:

* wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia

* bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej, objetej pozarem

* ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wérdd ludzi znajdujacych sie w roznych czesciach budynku.
* umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w obiekcie.

State urzadzenia gasnicze

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka gasniczego
i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej, obejmujgce urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych
i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajacych w budynku — nie jest wymagany.
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Urzadzenia oddymiajace

Nie przewiduje sie.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe — nie s3 wymagane — budynek niski, zaliczony do kategorii ZL Ill,

powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?2.

11.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek zostanie wyposazony w gasnice wedtug normatywu ,jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni budynku na danej
kondygnacji - § 32 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Zalecane s3
gasnice proszkowe, ktére moga by¢ stosowane takze do pozaréw innych grup. Masa srodka gasniczego
zawartego w gasnicach powinna wynosic: na parterze — 4 kg, na pietrze — 2 kg, w piwnicy — 4 kg. Dodatkowo
w aneksie kuchennym gdzie znajdowac sie bedg ttuszcze oraz oleje w urzadzeniach kuchennych — gasnica do
ttuszczow i olejow o wyrézniku ,F”.

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢
zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawac
okresowym przeglagdom.

11.13. PRZYGOTOWANIE DO DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM DROGI
POZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku o kubaturze brutto do
5000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
80 mm.

W odlegtosci 32,12 - 60,0 m od strony zachodniej $ciany budynku jest istniejacy hydrant naziemny
zewnetrzny DN80. Hydrant o wydajnos$ci nie mniejszej jak 10 dm3/s i ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa.

Utwardzona droga pozarowa szerokosci 4,0 m doprowadzona na utwardzony teren przed budynkiem. Uktad
drogi pozarowej na dziatce przelotowy: wjazd — wyjazd. Droga w odlegtosci 5,0-7,8 m od $ciany budynku.
Droga pozarowa o nosnosci nie mniejszej jak 50 kN nacisku na 0§ samochodu. Ponadto przebiegajgca tam od
strony zachodniej utwardzona jezdnia drogi oddalona jest 24,2 m oraz 21,2 m od $ciany budynku. Potaczenie
od wyjscia z budynku do jezdni tej drogi utwardzonym dojsciem szerokosci powyzej 2,0 m i dtugosci 25 m.
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
7 7 7 7 7 7 7 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

7 7 DANE INWESTORA: GMINA KAMIER
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien
WL@ FORES INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
MAZVA RYSUNKU: | ZAKRES ZMIAN = RZUT PARTERU
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TNIE_T NAZWISKO, NR_UPRAWNIER: PODPIS:
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ARCHITEKTONICZNA: UANB-II-7342/42/92
mwmwézﬁi\ mgr inz. arch. Marek Zajdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 823/CH/89




—/AKRES /ZMIAN-
R/ZUT PIETRA
skala 1:100

7 7 1957

970 300
256 40 257 40 257 44 125 125

|
g .
84 227 1840 850 L4408 107

40,
27 18

78
18

518

18248

?

|

]

:

4

|
7]77

|

|

|

|

|
ik

|

|

|

i

25,40,

17 78
1

4

2\

LEGENDA

EE;E:% %
| weecione -

E7T wamovi sTRoPneM ,,%35.@8 moag

240

projektowane sciany
lub zamurowania

732

\

X1

28

QJ
x28
P57

572

elementy do likwidacji,
wykucie otworu

583
667
597
>

s

240

m\,ﬁmg\ UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGELA
, KOORDYNACJA BRANZOWA, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT, WYKONAWCA POWINIEN
| ZAPOZNAC S, Z CALOSCIA DOKUMENTACI BRANZOWE.
= —@0 3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;
P ~ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH —
g T NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORALIZACYINEGO
® i Il ~ INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
| S — BUDOWLANEJ — WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
|
|
|
|

&

UKWIDACUA
SCHODOW —
NA PETRO

176

?

|

]

|
B4,

|

40

|
\
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h
|
1824,
301110
i

)
o

\

[

\

[

BUDOWLANO —INSTALACYJINYCH.

4B 2104 332 248 22-100 CHELM

| 103 260 79 ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13
ﬁﬁ 356 ;ao) WWW.NAFF.PL
1937 . NAFF T. 504 71 08 07

258 46 260

7 7 7 Studio Projektowe
NAZWA INWESTYCJI:

7 7 7 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
7 7 7 WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

7 7 7 DANE INWESTORA: OMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

mww ADRES INWESTYC jedn. ewid. 060306_2 Karnien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZWA RYSUNKU: ZAKRES ZMIAN — RZUT PIETRA

SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: > NNM

IMIE_| NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mmm%%x;za\ dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
ARCHITEKTONICZNA: UANB-11-7342/42/92

%mw>§§>2\ mar inz. arch. Marek Zajdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 823/CH/89
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—INWENTARYZACJA-
RZUT PIWNICY
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA [m?]
0/01 HALL BETONOWA 18,98
0/02 POMIESZCZENIE NR 2 BETONOWA 11,37
0/03 POMIESZCZENIE NR 3 BETONOWA 10,88
0/04 KOTLOWNIA BETONOWA 13,30
0/05 POMIESZCZENIE NR 5 BETONOWA 49,68
0/06 POMIESZCZENIE NR 6 BETONOWA 10,53
0/07 POMIESZCZENIE NR 7 BETONOWA 3,66

SUMA 118.40

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL

NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

OMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZWA RYSUNKU:

INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY

SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: 7 OO
IMIE,_T_NAZWISKO, NR_UPRAWNIER: PODPTS:
mmmmmxﬁzH mgr inz. Grzegorz Nafalski
KONSTRUKCYUNA: LUB,/0296/PBKb/16
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—INWENTARYZACJA-
R/UT PARTERU
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER

AR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA [m?]
1/01 WIATROLAP LASTRYKO 6,99
1/02 HALL LASTRYKO 54,00
1/03 ANEKS KUCHENNY TERAKOTA 11,09
1/04 POMIESZCZENIE NR 4 TERAKOTA 13,00
1/05 POMIESZCZENIE NR 5 PARKIET 49,68
1/06 SCHODY LASTRYKO 1,78
1/07 HALL LASTRYKO 20,07
1/08 PRZEDSIONEK TOALETY LASTRYKO 1,31
1/09 PRZEDSIONEK TOALETY LASTRYKO 2,19
1/10 TOALETA LASTRYKO 0,94
1/11 TOALETA LASTRYKO 0,92
1/12 POMIESZCZENIE NR 12 LASTRYKO 1,48
1/13 POMIESZCZENIE NR 13 LASTRYKO 2,86
1/14 POMIESZCZENIE NR 14 TERAKOTA 12,62
1/15 POMIESZCZENIE NR 15 WYKLADZINA PVC 11,95
1/16 POMIESZCZENIE NR 16 WYKLADZINA PVC 11,37
117 SCHODY LASTRYKO 475
1/18 SCHODY BETONOWA 6,47

SUMA 193.52

22-100 CHELM
ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL
NAFF T. 504 71 08 07
Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

OMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Karnien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZWA RYSUNKU:

INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU

SKALA: DATA NR
1-100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: 7 O Q
IWIE,_|_NAZWISKO, NR_UPRAWNIE: PODPTS:
mmmmmx;zH mgr inz. Grzegorz Nafalski
KONSTRUKCYUNA: LUB,/0296/PBKb/16
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—INWENTARYZACJA-
RZUT PIETRA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA [m?]
2/01 HALL BETONOWA 28,23
2/02 | PRZEDSIONEK TOALETY BETONOWA 1,49
2/03 TOALETA BETONOWA 1,25
2/04|  POMIESZCZENIE NR 4 WYKIADZINA PVC 9,40
2/05|  POMIESZCZENIE NR 5 WYKLADZINA PVC 2510
2/06|  POMIESZCZENIE NR 6 WYKLADZINA PVC 11,64
SUMA 7711
22-100 CHEIM
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13
WWW.NAFF.PL
NAFF T. 504 71 08 07

Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

GMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

dz. nr 583
NAZHIA RYSUNKU: INWENTARYZACJA — RZUT PIETRA
o 1:100 OPRATONNIA 27.102022r. | ResUnku: 7‘©M
IWIE_ | NAZWISKO, NR_UPRAWNEER: PODPTS:
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Nafalski
SPEC.
KONSTRUKCYJNA: LUB/0296/PBKb/16
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—INWENTARYZACJA-

R/UT DACHU
skala 1:100

NAFF

Studio Projektowe

22-100 CHELM

ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13

WWW.NAFF.PL
T. 504 71 08 07

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

GMINA KAMIEN

ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Karnien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

dz, nr 583

WAIA RISINK 1 INWENTARYZACJA — RZUT DACHU
SKALA: DATA NR

1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU:

IMIE | NAZWISKO, NR_UPRAWNEER: PODPES:

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Nafalski
SPEC.
KONSTRUKCYUNA: LUB/0296/PBKb/ 16
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—INWENTARY/ZACJA-

PR7ZEKROJ A-A
skala 1:100

S 7
SCIANA  ZEWNETRZNA P2 7
CEGLA PECNA 38em STROP NAD PARTEREM
TYNK WEWNETRZNY 9-8cm | JASTRYCH 3em
KONSTRUKCJA STROPU 24cm
© TYNK WEWNETRZNY 1,50m
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK WEWNETRZNY 25em | P3
CEGLA PELNA 250m STROPODACH
TYNK WEWNETRZNY 2.5cm | BLACHA TRAPEZOWA —
DESKOWANIE 3em
53 PLYTY KORYTKOWE 10cm
SCIANA DZIALOWA PRZESTRZEN WENTYLOWANA | —-—
TYNK WEWNETRZNY 2em | KONSTRUKCJA STROPU 24em
CEGLA PELNA Bom | TYNK WEWNETRZNY 1,50m
TYNK WEWNETRZNY 2em
PI
STROP NAD PIWNICA
WARSTWA WYKONCZENIOWA 5em
OCIEPLENIE Sem
KONSTRUKCJA STROPU 30cm
TYNK WEWNETRZNY 1,50m

NAFF

Studio

22-100 CHELM
. Ks. Jerzego Popiefuszki 13

WWW.NAFF.PL

T. 504 71 08 07

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

ul

OMINA KAMIEN

. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Karnien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

dz. nr 583

NAZHA RYSUNKL: INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A

SKALA: DATA

1:100

OPRACOWANIA: 27.10.2022r.

RYSUNKL: 7 Ouj

IMIE_|_NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT
SPEC.

KONSTRUKCYJUNA:

mgr inz. Grzegorz Nafalski
LUB/0296,/PBKb/16




—INWENTARY/ZACJA-
CLEWACJA FRONTOWA | TYLNA

CLEWACJA FRONTOWA — ZACHODNIA skala 1:100
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: = NAFF T. 504 71 08 07
L = Studio Projektowe
” - NAZWA INWESTYCJI:
, ] ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
; 1= PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
: - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
]
” = :
; w DANE  INWESTORA: 07\:Z> X>7\:WZ
T . o
. W ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien
H ADRES INWESTYC: jedn. ewid. 060306_2 Kamien
0 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZWA. RYSUNKL: INWENTARYZACJA — ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA

SKALA: DATA NR
1-100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: 7 O@
IWIE,_|_NAZWISKO, NR_UPRAWNIE: PODPTS:
mmmmmx;zH mgr inz. Grzegorz Nafalski
KONSTRUKCYUNA: LUB,/0296/PBKb/16




FLEWACJA BOCZNA — POENOCNA

OO IO A

—INWENTARYZACJA-
FLEWACJE BOC/NE
skala 1:100

cLEWACJA BOCZNA — POrUDNIOWA

OO OO AT A A AT AT

NAFF

Studio Projektowe

22-100 CHELM
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13
WWW.NAFF.PL
T. 504 71 08 07

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

GMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

7

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583

NAZWA RYSUNKU:

INWENTARYZACJA — ELEWACJE BOCZNE

SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: 7 O @
IWIE,_|_NAZWISKO, NR_UPRAWNEER: PODPTS:
mmmmmx;zH mgr inz. Grzegorz Nafalski
KONSTRUKCYJNA: LUB/0296/PBKb/16




)

POLSKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Gazownia w Chelmie Studio Projektowe NAFF
ul. Piwna 5 22-100 Chetm Grzegorz Nafalski
gazownia.chelm@psgaz.pl ul. Ks. J. Popietuszki 13

22-100 Cheim

Wasz znak: Chetm, 03.02.2023 r
Nasz znak: PSGLU.0071.764.020.1.23

Dot.: uzgodnienie utwardzenia wjazddw i miejsc parkingowych w m. Kamien

PSG Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Chetmie uzgadnia
utwardzenie dziatki w m. Kamien ul. Diamentowa dz. 583 (zgodnie z zatagczong mapa) z
nastepujacymi uwagami:

1. W obrebie obejmujacym projektowane utwardzenie znajduje sie sie¢ Sredniego
ci$nienia z rur PE o $rednicy dn 40.

2. Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementéow
zagospodarowania terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowa,
winny by¢ wykonane w sposoéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury
gazowniczej ze szczegolnym uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013 r.).

3. W miejscach lokalizacji istniejgcej sieci gazowej pod projektowanym utwardzeniem
wyrazamy zgode na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez
koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinki nad
gazociggiem powinny by¢ wykonane z elementéw rozbieralnych (np. kostki
brukowej) na podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy
fundamentowe].

4. Nalezy zachowacC istniejgce przykrycie gazociggu z zachowaniem
dotychczasowych rzednych terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci
gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby zachowac przykrycie na poziomie
ok. 0,8 + 1,0 m. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odlegtosci
nalezy wystapic¢ o niezalezne warunki techniczne przebudowy gazociggow.

5. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami w
przypadku prowadzenia praz eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 ul. Wojciecha Ban
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diam
KRS 0000374001
NIP

drowskiego 16, 33-100 Tarnow
15, 20-471 Lublin

(I Wyd

tadowy: 10 488 917 050 z




6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu i przytaczy
zachowaé szczegdélng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chetmie (po wcze$niejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytaczy lub armatury). Bezpiecznag
odlegtoscig prowadzenia prac jest 0,5 m.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/WWykonawcy.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazownie w Chetmie.

9. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Z powazaniem

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamosé
Rejon Energetyczny Chetm

22-100 Chelm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+ 48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chetm, 14IuE§go 2023 r.
L. dz. 7 AN%S  j2023

Egz. nr 1

Studio Projektowe NAFF
Grzegorz Nafalski

ul. Ks. J. Popietuszki 13
22-100 Chetm

PGE Dystrybucja S.A. RE Chetm uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania
terenu dziatki nr 583 w m. Kamien z nastepujgacymi uwagami:

1. Przewidzie¢ do dalszej eksploatacji istniejgca linie napowietrzng nN i waraz
z przytaczem napowietrznym przebiegajacym w zakresie projektowego
opracowania.
2. Skrzyzowania i zblizenia do czynnych urzadzen elektroenergetycznych moze
odbywac sie zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w PN-E-05100-1.
3. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji (np.: dzwigi, podnosniki) w poblizu czynnej linii w odlegtosci mniejszej
niz 3m.
4. Zaleca sie zabezpieczy¢ istniejacy stup linii  napowietrznej poprzez
zamontowanie barierek ochronnych.
5. W przypadku wykonywania remontu elewacji wykonawca prac uzgodni $rodki
i warunki bezpiecznego wykonania prac w poblizu czynnego nieizolowanego
przylacza napowietrznego, w razie koniecznosci nalezy wystapi¢ do RE Chelm o
wyltgczenie urzadzen.
6. Zachowac ostroznosc.
> i
@yswb
Odaziat 2
Rejon Energet (

Z-ca D

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Piotr Kawalec

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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NS-NZ.701-12/20 Chetm, dnia 22.06.2020r.

Gmina Kamien
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamien

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chetmie dziatajgc na podstawie art. 3 pkt 2 lit.a
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 5 ust. 1
pkt ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) po zapoznaniu si¢
z projektem budowlanym pn.. "Rozbudowa, przebudowa budynku uzytecznosci publicznej wraz
z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "strefa seniora - rozwdj ustug spofecznych
$wiadczonych w spofecznosci lokalnej na terenie gminy Kamien poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz
wypozyczalni sprzetu pielegnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagajgcego” dz. nr ewid. 583, obr. ewid.
060306 _2.0007 Kamieri, jedn. ewid. 060306_2 Kamien, wykonanego przez mgr inz. arch. Marka Zajdka,
dostarczonym przy pismie z dnia 12.06.2020r.,

postanawia
przedfozong dokumentacje zaopiniowa¢ pozytywnie pod wzgledem sanitarno-higienicznym

UZASADNIENIE

Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku uzyteczno$ci publicznej (dawny gminny
osrodek zdrowia) wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "strefa seniora - rozwdj ustug
spofecznych $wiadczonych w spoteczno$ci lokalnej na terenie Gminy Kamien, poprzez utworzenie Klubu
Seniora oraz wypozyczalni sprzetu pielegnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagajgcego, mieszczgcego
sie na dz. nr ewid. 583 w Kamieniu. Docelowo w budynku bedzie przebywato nie wiecej jak 15 0sob (w tym
na wézkach) przez max. 4 godzin dziennie, przy wspdtudziale 1 opiekuna oraz dodatkowo
fizjoterapeuty/pielegniarki/ratownika medycznego/psychoterapeuty lub dietetyka — w zaleznosci od potrzeb
i wymagan. Lokal miesci¢ sie bedzie na parterze i poipietrze budynku. Dostep do péipietra schodami oraz
dla niepetnosprawnych za pomoca platformy przyschodowe;.

W ramach adaptacji przewiduje sie zorganizowanie pomieszczen: wiatrotap przy wejsciu gtownym,
korytarz, gabinet kierownika / pom. socjalne, WC personelu, pomieszczenie dziennego pobytu | zajec
ruchowych (52,01m2) z magazynkiem i zapleczem kuchennym (9,04m?), gabinet pielegniarski (11,84m?),
pomieszczenie porzadkowe, szatnia dla senioréw z przylegtymi dwiema fazienkami (przystosowanymi
dla 0s6b niepetnosprawnych) — jedna dostepna bezpos$rednio z szatni, pomieszczenie wypozyczalni
sprzetu medycznego. Wysoko$¢ pomieszczer wynosi¢ bedzie: parteru 2,90m, pigtra 2,53m. Powierzchnia
uzytkowa lokalu wynosi 192,81m?. Dostep do budynku dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony
za pomocg pochylni zewnetrznej przy wejéciu gtownym. Z uwagi na krotki czas przebywania
podopiecznych, nie przewiduje sie zywienia. Piwnica budynku nie bedzie uzytkowana. Bedzie w niej
zorganizowana kotfownia gazowa.

W projekcie zawarto wytyczne dotyczgce wykoriczenia $cian  farbami emulsyjnymi,
a w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (tazienki, zmywalnia, porzgdkowe) oktadzinami zmywalnymi
do wys. min. 2,0m, wykoriczenia podiég materiatami zmywalnymi, antypo$lizgowymi (terakota) oraz
ogrzewania i c.w.u. (obiektowa kotfownia gazowa zasilajgca grzejniki w pomieszczeniach), wentylacji
(w WC, tazienkach, zapleczu kuchennym wentylacja zatgczana ze $wiattem, nawietrzaki w oknach). Obiekt
przytaczony do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. O$wietlenie pomieszczen dzienne
oraz elektryczne.

Powyzsze jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj Dz. U. 2019r., poz. 1065) oraz rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
z péZn. zm.).

Opinia sanitarna jest wazna facznie z planszg rysunkowg opiniowanego projektu, na ktorym
znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie tego projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chetmie.

Otrzymuja: é&‘
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
www.naff.pl, studio@naff.pl



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci
publicznej z Osrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kolejnos¢ realizacji:
e ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy
*  roboty rozbidrkowe
* roboty budowlano-montazowe
* roboty wykonczeniowe

*  roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka jest zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz innym budynkiem nieobjetym
opracowaniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi:

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére stwarzaé by mogtly
szczegllne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robdt, ktére stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. Wykonanie wykopdw o gtebokosci ponad 1,5m, mozliwos¢ przysypania zwatami ziemi, lub obsuniecie sie
skarpy.

2. Wykonanie robét, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m. Dotyczy to zwtaszcza
nastepujacych prac:

roboty murowe przy wznoszeniu budynku, w szczegdInosci na Scianach szczytowych,

roboty ciesielskie i betonowe na $cianach zewnetrznych,

roboty dachowe (konstrukcja i pokrycie),

roboty elewacyjne.

w

. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnacja drewna konstrukcyjnego na dach.

I

. Roboty budowlane wykonywane na wysokosci, na rusztowaniach.

wn

. Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia, szalowanie podciggéw, taw fundamentowych.

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFE www.naff.pl, studio@naff.pl
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5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robaét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

. Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

o Materiaty i narzedzia podczas prac budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczeristwa.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.
. Kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BIOZ.
. Budowa budynku wymaga prowadzenia prac w poblizu napowietrznej linii energetycznej niskiego

napiecia. Roboty prowadzone beda zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN-E-05100-1 w zakresie linii
napowietrznych, bez uzycia zmechanizowanego sprzetu o zmiennej wysokosci, tj. dzwig, podnosnik, koparka, w
poblizu linii w odlegtosci mniejszej niz 5m. Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia w RE Chetm srodkéw oraz
warunkdéw bezpiecznego wykonywania prac.

. Podczas prowadzenia prac w poblizu istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosc i zabezpieczy¢ przytacze rurg ostonowg oraz zachowujgc wszelkie wymogi bezpieczeristwa,
norm i wytycznych.

. Po zakoriczeniu robdét budynek wraz z odpowiednig dokumentacjg nalezy zgtosi¢ do odbioru
koncowego.

Studio Projektowe NAFFF
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1. PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHU — PAPA BEZSPOINOWA.

2. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIC FARTUCHEM Z PAPY.

3. OBROBKI SCIAN ATTYK Z WYWINIETYCH DWOCH WARSTW PAPY 7 ZACHOWANIEM
FAZOWANIA NA ZGIECIU 90st.

4. RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LUB PVC MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI
CO 50CM.

5. RURY SPUSTOWE PVC MOCOWANE DO SCIANY HAKAMI CO 100CM.
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TYNK WEWNETRZNY 1,50m
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£ ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13
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¢ ) KONSTRUKCJA STROPU 24cm NAFF T. 504 71 08 07
Studio Projektowe
THK MOZAKOMY 02 | vk wewNETRZNY 1,50m NAZWA INWESTYCJ: . . .
SIATKA ZATOPIONA W KLEJU | _ ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
+2X DYSPERBT PUBLICZNES Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
STYROPIAN EPS200 15cm WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
2X DYSPERBIT + IZOLBET S | ——- DANE INWESTORA: OMINA X>.<:WZ
ISTNIEJACY MUR 43em ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien
ADRES INWESTYCJI: . . .
TYNK WEWNETRZNY 1,5em jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
dz. nr 583
NAZWA RYSUNKU: A
PRZEKROJ A-A
SKALA: DATA NR
1:100 | OPRACOWANIA: 27.10.2022r. | RYSUNKU: > O uﬁ
IMIE,_ | NAZWISKO, NR_UPRAWNIEN: PODPIS:
mﬁmm%%x;za\ dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
ARCHITEKTONICZNA: UANB-1I-7342/42/92
%mmzéNiQ\ mgr inz. arch. Marek Zajdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 823/CH/89




FLEWACJA FRONTOWA | TYLNA
skala 1:100
FLEWACJA FRONTOWA — ZACHODNIA
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FLEWACJA TYLNA — WSCHODNIA

22-100 CHELM
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13
I H | WWW.NAFF.PL
NAFF T. 504 71 08 07

Studio P

H NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ 7 OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU
WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

A\ > =y

DANE INWESTORA:

OMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
1 obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien
: R i C 2 IR RIS :- - - BISORSEEE: - - - BRSNS - - - ER: N dz. nr 583
: : : , AR , R TR R NAZUA RISINKL: | L FWACJA FRONTOWA | TYLNA
e 1:100 OPRACOMAI: 27.10.2022r. | pestike > Q@
MIE_ T NAZWISKO, NR_UPRAWNIER: PODPES: —
%mmgmx;za\ dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
ARCHITEKTONICZNA: UANB-II-7342/42/92
%mmiﬂiyo{ mgr inz. arch. Marek Zajdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 823/CH/89




FLEWACJA BOCZNA — POCNOCNA
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FLEWACJE BOC/ZNE
skala 1:100

cLEWACJA BOCZNA — POLUDNIOWA
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Studio

22-100 CHELM
ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL
T. 504 71 08 07

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU

WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE INWESTORA:

GMINA KAMIEN
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 060306_2 Kamien
obr. ewid. 060306_2.0007 Kamien

I dz. nr 583
B NAZWA RISUNK 1 ELEWACJE BOCZNE
o 1100 %@ﬁwm@z;” 27.10.2022r. Ew%é“ > Q@
MIE_T_NAZWISKO, NR_UPRAWNIER: PODPIS: —
mmm%%x;za\ dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk
ARCHITEKTONICZNA: UANB-II-7342/42/92
mwmw%EiQ\ mgr inz. arch. Marek Zajdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 823/CH/89




JESTAWIENIE

STOLARKI | SLUSARK

skala 1:100
DRZW
SYMBOL D/ D1 D77 D? D3 D4 D3 Db
J§ 102, 100 100, 102 |, 120 _ 100 _ 100 , 102
Schemat gL o g y 4 1 1 D
Wymiar w Swietle |39 [em] 4220 422.0 260.0 102.0 102.0 102.0 92.0 132.0
mury Ho [cm] 220.0 220.0 253.0 2035.0 210.0 210.0 210.0 212.0
Wymiar w swietle | S [cm] 100.0+100.0 100.0+100.0 90.0+30.0 90.0 90.0 90.0 80.0 90.0430.0
oscieznicy H [em] 210.0 210.0 210.0+40.0 200.0 205.0 205.0 205.0 200.0
Poziom:
siwnica 0/parter |/pietro I 0 7 l 0 7 | 0 7 | 0 7 | 0 7 | 0 7 | 0 7 l 0 7 l
Rodza] skrzydfa L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/ LR ILPILPILPILPILPILPILPILPILPILPILPILPILPILP|L/P
losc /T 2 T s I3 Sy 7 S I 7 )y v I
Razem 1 1 ? 2 7 ) 2 ?
: rzwi zewnetrzne antywlamaniowe, . . Dravi Nozjﬁajm Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne, orzwi zmzjﬂﬂjm,. orzvi 223@53@. rzwi wewnetrzne,
C§Q@ D Qgsﬂﬂoz@ wm&o* o) Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, szkfo P4 oéﬂxmﬁu%om@mﬁmg p.poz £130, Q,mssazm v%% @oﬁmzmwwwﬂﬁz @oﬁwzﬂwyﬂwﬂﬁz D QEESBNW
OKNA
SYMBOL 01 02 03 04 06
L A
Schemat
Wymiar w Swietle 70 [cm] 200.0 240.0 260.0 260.0 125.0
22-100 CHELM
muru 7Io Tuj\; 1250 850 850 150.0 40.0 ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 13
WWW.NAFF.PL
llos¢ 1 0 0 14 2 . NAFF T.504 71 08 07
C<<>®>, Z>M<M>Nm,w7m_§omw@m%vmNmmc\Doé/ | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
1. Wymiary otwordw dostosowa¢ do wymogow producenta. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM  TEREN
2. Przed zamowieniem stolarki wykona¢ obmiary otworow w naturze. DANE NWESTOR OMINA KAMIEN
3. W trakcie realizacji nalezy ustdlic z Inwestorem takie informacje jak: sposéb otwierania skrzyde! drzwiowych (lewe/prawe) S 1. Dlomentowo 15, 227113 Kormien
| okiennych ?.ogjm\BN%Q.%m.y kolorystyke stolarki i wykoficzenie. . e e
4. Pozostafe informacje takie jok: standard skrzydef, rodzaj oscieznic, wykonczenie — wg DIR producenta. dz. nr 583
0. Wszystkie stosowane materiafy wykonczeniowe powinny odpowiada¢ polskim normom oraz posiadat wszelkie wymagane Nz RSUNKD: | EGTAWIENIE. STOLARK] | SLUSARK]
przepisami dopuszczenia | atesty do stosowania w budownictwie. B 00 | oot 2100002 e A ()7
@. NQwﬁowoégjm mN%o ZQm% @Bﬁ : IME_T NAZWISKO, NR_UPRAWNER: FODPIS: —
/. Okna PCW, drzwi gggio%\iﬁof@ drewnane; szklone &@% P4, mmmmﬁm%wz v ,a,gmbwj‘.,,W@wm%\ﬁmmgai
8. Okna o wspofczynniku U=0,9 W/(m™K); drzwi U=1,3 W/(m™*K). ey | mgr iz Qs:\zgwx Zojdek
ARCHITEKTONICZNA: upr. 825/CH/89




