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1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Projekt opracowano na podstawie : 
• zlecenia inwestora 
• obowiązujących norm i przepisów a w szczególności dotyczących : 

-     warunków zasilania (Rozp. Gosp.Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002  
- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (PN-IEC 60364-4-41,43,482) 
- ochrony przeciwprzepięciowej (PN-IEC 60364-4-443) 
- uziemień ochronnych , roboczych i połączeń wyrównawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-

IEC 60364-7-707) 
- zastosowanie osprzętu i sposobu kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53,537) 
- pomiarów powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61)     

• PT architektury budynku 
• wizji lokalnej w budynku   
• informacji udzielonych przez inwestora  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem instalację elektryczną wewnętrzną w remontowanym i 
modernizowanym budynku  w miejscowości Kamień  w zakresie j.n : 

- rozdzielnia:   TG  
- Instalacje el. oświetlenia ogólnego , awaryjnego i ewakuacyjnego 
- instalacje el. gniazd wtyczkowych 1-faz. ogólnego przeznaczenia  
- instalacja połączeń wyrównawczych  
- instalacja el. przeciwporażeniowa 
- instalacja odgromowa 

3.OPIS TECHNICZNY. 

3.1.Zasilanie budynku . 

W chwili obecnej budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym AL 4x16mm2  . 
Układ pomiarowy bezpośredni i zabezpieczenia główne znajdują się w rozdzielni głównej 
budynku .  Ze względu na zmianę przeznaczenia budynku i zły stan techniczny całą istniejącą 
instalację elektryczną w budynku należy zdemontować.  

Miejsce zlokalizowania i rodzaj układu pomiarowego oraz sposób zasilania budynku 
określi PGE Dystrybucja po wystąpieniu inwestora o wydanie TWP. Projekt zasilania budynku 
wraz z układem pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. 

3.2. Wyłącznik główny P.poż.   
Wewnątrz budynku w miejscu pokazanym na rys E3 zainstalować zestaw 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP CX2004 z wyłącznikiem NSXm 25kA TM63D 3P . 
Na zewnątrz budynku przy wejściu zainstalować   urządzenie wykonawcze UW PWP oraz 
urządzenie sygnalizacyjne US PWP prod.Cerbex . Urządzenie wykonawcze  połączyć  z 
wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika przewodem bezhalogenowym ognioodpornym typu FE 
180/PH90 3x1.5mm2  prowadzonym w rurze ochronnej RL22 . Rurę układać w ścianie pod 
tynkiem .  
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3.3.Rozdzielnia główna TG. 
Rozdzielnię główną TG należy zainstalować przy wejściu do budynku w miejscu 

pokazanym na rysunku . Rozdzielnię zasilić przewodem 5xLgY 10mm2 . Rozdzielnię wykonać 
jako natynkową Legrand XL3 160  . W rozdzielni znajdować się będą zabezpieczenia  
poszczególnych obwodów  budynku. Wyposażenie rozdzielnicy zgodnie z załączonymi 
rysunkami.  

      

3.4.Instalacja oświetleniowa .  

Istniejącą instalację należy zdemontować. Instalację oświetleniową zaprojektowano 
przewodami YDY 3x1.5mm2 450/750V, układanymi pod tynkiem. Zastosować osprzęt instalacyjny 
p.t., zwykły IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o 
zwiększonym zapyleniu i zwiększonej wilgotności (łazienka, WC, pom. gospodarcze , kotłownia itp.)  
Wszystkie wypusty wykonane powinny być z przewodem ochronnym PE t.j. jak dla opraw w I klasie 
ochronności. 

Łączniki instalować na wysokości np. 1.4m od posadzki (lub wg życzenia Inwestora) . 
Rozmieszczenie oraz typ opraw pokazano na rysunkach. Obliczenia natężenia oświetlenia 
wykonano przy pomocy programu Dialux przy założeniu wymaganych przepisami poziomów 
parametrów oświetleniowych dla poszczególnych pomieszczeń  . Zabezpieczenie obwodów 
oświetleniowych  za pomocą wyłączników  różnicowo-prądowych P302-25/30mA i wyłączników 
samoczynnych S301B10A. 

 

3.5.Instalacja oświetlenia awaryjnego .  
Oświetlenie awaryjne zaprojektowane zostało w oparciu o normy PN-EN 50172 

„Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” oraz PN-EN 1838:2005 „Zastosowania 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”  

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o system rozproszony, dodatkowe 
dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego . Czas podtrzymania 1h. Rozmieszczenie oraz typ 
opraw pokazano na rysunkach . 

Przewidziano następujące rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego: 
 1.Oświetlenie drogi ewakuacyjnej: 

Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej 
powinno być nie mniejsze niż 1lx. Oświetlenie to ma umożliwić skuteczne rozpoznanie i 
bezpieczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania. 
Na środkowym pasie dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 
1lx, a na centralnym psie tej drogi obejmującym nie mniej niż jego połowę , natężenie 
oświetlenia ma wynosić minimum 0,5lx. Średnie natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 
o szerokości do 2m nie może być mniejsze niż 1lx. 50% wymaganego natężenia oświetlenia 
powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 
2. Oświetlenie kierunkowe (znaki ewakuacyjne) 

Jest to oświetlenie wskazujące kierunek ewakuacji, zrealizowane za pomocą opraw 
kierunkowych świecących w sposób stały z czasem podtrzymania 2h . 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pokazano na rysunkach . Dobrano 
oprawy  Tiger  LED 2h z piktogramami. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zainstalować przy 
wszystkich wyjściach ewakuacyjnych oraz przy drogach ewakuacyjnych w sposób jednoznaczny 
pokazujący kierunek ewakuacji. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać przewodem 
YDY 4x1.5mm2  . Zasilanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem HDGs 
3x1.5mm2 
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3.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V ,400V oraz złącza wolnostojącego . 

Instalację gniazd wtykowych 230V  zaprojektowano przewodami YDY 3x2.5mm2 450/750V, 
układanymi w pod tynkiem . Zastosować osprzęt instalacyjny p.t. zwykły IP20 w pomieszczeniach 
suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu i zwiększonej 
wilgotności (kuchnia ,łazienka, WC, pomieszczenia techniczne ). Zabezpieczenie obwodów gniazd 
1-fazowych za pomocą wyłączników  różnicowo-prądowych P302-25/30mA i wyłączników 
samoczynnych S301B16A. Instalację kuchni elektrycznej  zaprojektowano przewodem YDYżo 
5x2.5mm2 ,450/750V układanym pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu za pomocą wyłącznika  
różnicowo-prądowego P304-25/30mA i wyłącznika samoczynnego S303B20A. Na zewnątrz 
budynku zaprojektowano wolnostojące złącze wyposażone zestaw  gniazd 1-faz  . Złącze zasilić 
przewodem YKY 3x4mm2 z tablicy głównej TG układanym pod tynkiem i w ziemi . 
Zabezpieczenie obwodu za pomocą wyłącznika  różnicowo-prądowego P204-25/30mA i wyłącznika 
samoczynnego S301B16A. 

3.7. Oświetlenie zewnętrzne . 
 Dla zasilania oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano obwód oświetleniowy , który 

należy zasilić zalicznikowo kablem YKY 2x4mm2 z projektowanej tablicy głównej TG .    
Plan trasy linii kablowej z oświetleniem pokazano na podkładzie gedezyjnym  . Oświetlenie 
będzie wykonane na słupach metalowych dł.5m sześciokątnych typu S52 W/A (prod.Rosa) z 
oprawami typu ROSA ELBA LED o mocy 43W i strumieniu świetlnym 3500 lm  lub 
równoważnymi  . W każdym słupie zainstalowana będzie typowa tabliczka słupowa zawierająca 
listwę zaciskową do podłączenia kabli - wchodzącego i wychodzącego oraz zabezpieczenie 
obwodu oprawy  - wyłącznik instalacyjny S301C2 A na znormalizowanej listwie montażowej  
IZK. Słupy posadowić na typowych fundamentach Rosa typu B-70. Sterowanie oświetleniem za 
pomocą zegara astronomicznego  

3.8. Linia kablowa n.n. 
  Projektowane kable układać zgodnie z trasą pokazaną na podkładzie geodezyjnym. 
Kabel układać w wykopie o głębokości 80 cm na 10-centymetrowej warstwie piasku. Kabel 
należy przysypać 10-centymetrową warstwą piasku,15-centymetrową warstwą ziemi rodzimej 
,zabezpieczyć folią niebieską ,którą przysypać ziemią. W wykopie kabel należy układać faliście 
z 3% zapasem. Na kabel należy założyć oznaczniki kablowe ASTE-FASTENER z opisem 
rodzaju i przekroju kabla ,wykonawcy trasy kabla ,daty ułożenia i użytkownika. Kable 
wprowadzane do słupów oświetleniowych  należy układać w rurze AROTA Ø 50 na długości 
0,5m.  Końce kabla na słupie zabezpieczyć przez założenie kształtek termokurczliwych typu 
AK4 6-35 prod. RADPOL . Wykonać  uziom taśmowy w postaci bednarki FeZn 25x4mm 
ułożonej w wykopie razem z kablem oświetleniowym  . Rezystancja uziomu nie powinna 
przekroczyć 10Ω.   

3.9. Połączenia wyrównawcze 

W kotłowni i łazienkach należy zainstalować główną i miejscową szynę wyrównawczą  
GSW , MSW ( w postaci szyny zacisków uziemiających np. typu K12 firmy DEHN) , którą 
należy podłączyć bednarką FeZn 25x4mm z uziomem  otokowym budynku . Do głównej szyny 
wyrównawczej należy podłączyć : zacisk PE rozdzielni , wszystkie metalowe instalacje 
sanitarne budynku itp. metalowe masy. 

Podłączenie do szyny GSW i MSW  metalowych instalacji sanitarnych wykonać 
przewodem DYżo 10mm2 .  
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3.10.Instalacja odgromowa. 

Na dachu należy ułożyć zwody poziome wykonane drutem DFeZn fi8mm układanym na 
uchwytach dystansowych  przyklejanych do pokrycia dachowego. Zwody odprowadzające 
wykonać drutem DFeZn fi8mm układanym w rurkach izolacyjnych z tworzywa 
nierozprzestrzeniającego ogień fi37 p.t. pod planowanym ociepleniem budynku. Złącza kon-
trolne umieścić na opasce odwadniającej budynku , w izolacyjnych skrzynkach probierczych 
o wym. 150x150x100mm prod.ELKOBIS . Przewody odprowadzające uziomowe wykonać z 
bednarki FeZn 25x4mm , którą połączyć z otokowym uziomem odgromowym budynku .  Jako 
uziom odgromowy zaprojektowano uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 25x4mm 
ułożonej w wykopie na głębokosci 0.8m. Rozmieszczenie złącz kontrolnych oraz instalacji 
odgromowej budynku pokazano na rysunku. Zastosować osprzęt instalacyjny odgromowy 
ocynkowany np. firmy DEHN, GALMAR , ELKOBIS lub A.H. Kraków 

 Wymagana rezystancja uziomu  R< 10 ΩΩΩΩ . W przypadku trudności  z uzyskaniem 
wymaganej wartości rezystancji uziomu należy wykonać dodatkowe uziomy typu TP 2x10 .  
Instalację odgromową wykonywać zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 

61024-2. 
 

3.11.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 

Instalacje elektryczne wewnętrzne zaprojektowano w układzie TN-C-S . Ochroną od porażeń 
prądem elektrycznym będzie „samoczynne wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364" 
zrealizowane za pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych. 

Ochronę uzupełniającą pełnić będą wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym ∆ln 
= 30mA . Przewody PE winny mieć izolację koloru żółtozielonego, zaś neutralne N koloru 
niebieskiego . Przewodów PE nie wolno przerywać łącznikami ani zabezpieczać bezpiecznikami 
itp. Z przewodem PE należy połączyć : zaciski ochronne opraw oświetleniowych, bolce ochronne 
gniazd wtykowych , zacisk PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp. 

Przewodu PE nie wolno przerywać łącznikami ani zabezpieczać bezpiecznikami. Przewodu 
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 

 

4.OBLICZENIA TECHNICZNE. 

4.1.Zestawienie mocy. 
 Nazwa obwodu Pi[kW] Pmax[kW] 
 Rozdzielnia TG   
1 Gniazda 1-faz 30 15 
2 Oświetlenie 2.2 1.5 
3 Lodówka 0.5 0.5 
4 Zmywarka 3 1.5 
5 Pralka 3 1.5 
6 Komputery 1.2 1 
7 Kuchnia  7 4 
 Razem 46,9 25 
    
   
Łączna moc zainstalowana      Pi=46,9 kW 
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Moc szczytowa po uwzględnieniu kj    Pmax=25kW 

 

4.2.Obliczenie spadku napięcia i dobór kabli zasilających. 
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4.3.Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej : 
 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano wyłącznik 
różnicowo-prądowy. Ochrona będzie skuteczna jeżeli rezystancja uziemienia przewodu PE nie 
przekroczy wartości obliczonej ze wzoru :  
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D.SzewczukAutor:

A B C D E F G H I J K

AC
Q1
TX³
4P
25A

Q1
S300 TX
3P
20A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q2
TX³
2P
25A

Q2
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

Q3
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q3
TX³
2P
25A

Q4
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

Q5
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q4
TX³
2P
25A

Q6
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

Q7
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q5
TX³
2P
25A

Q8
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

Q9
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Oznaczenie zacisku

Opis TG/3FAZ/1
KUCHNIA

ELEKTRYCZNA

TG/G/1 TG/G/2 TG/G/3 TG/G/4 TG/G/5 TG/G/6 TG/G/7 TG/G/8

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 5X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X2.5mm2

Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400V

Moc zainstalowana 47kW

IK1 Maks.

IK3 Maks. 123

123

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 / 5

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
KLUB SENIORA W M-ŚCI KAMIEŃ

Tablica Główna TG



D.SzewczukAutor:

A B C D E F G H I J K

AC
Q6
TX³
2P
25A

Q10
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

Q11
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q7
TX³
2P
25A

Q12
S300 TX
1P
16A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q8
TX³
2P
25A

Q13
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q14
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q15
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q9
TX³
2P
25A

Q16
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q17
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q18
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18

Oznaczenie zacisku

Opis TG/G/9 TG/G/10 ZŁĄCZE
WOLNOSTOJĄCE NA

ZEWNĄTRZ
BUDYNKU

TG/O/1 TG/O/2 TG/O/3 TG/O/4 TG/O/5 TG/O/5

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 3X2.5mm2 3X2.5mm2 3X4mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2

Typ kabla YDYp YDYp YKY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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A B C D E F G H I J

AC
Q10
TX³
2P
25A

Q19
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q20
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q21
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

AC
Q11
TX³
2P
25A

Q22
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

PC1
Wyłącznik zmierzchowy
16A

AC
Q12
TX³
2P
25A

Q23
S300 TX
1P
6A
TX³ (6kA/10kA)

Q24
S300 TX
1P
6A
TX³ (6kA/10kA)

Q25
S300 TX
1P
6A
TX³ (6kA/10kA)

Q26
S300 TX
1P
6A
TX³ (6kA/10kA)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26

Oznaczenie zacisku

Opis TG/O/6 TG/O/7 TG/O/8 OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE 

TG/AW/1 TG/AW/2 TG/EW/1 TG/EW/2

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2 2X4mm2 4x1.5mm2 4x1.5mm2 3x1.5mm2 3x1.5mm2

Typ kabla YDYp YDYp YDYp YKY YDYp YDYp HDGs HDGs

Typ izolacji kabla

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1
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Q27
S300 TX
4P
40A
TX³ (6kA/10kA)

PE

N

Oznaczenie urządzenia F1

Oznaczenie zacisku

Opis OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu

Typ kabla

Typ izolacji kabla

123
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU: KOPIE UPRAWNIEŃ,
ZAŚWIADCZENIA Z IZB ORAZ OŚWIADCZENIA
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Chełm, dn. 27.10.2022r.

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt techniczny dla inwestycji:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY

W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJĄCA, 

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

położonej na działce nr ewid. 583 w miejscowości Kamień

 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

….....................................................
PROJEKTANT ARCHITEKTURA

….....................................................
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA

….....................................................
PROJEKTANT KONSTRUKCJA

….....................................................
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA

….....................................................
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE

….....................................................
SPRAWDZAJĄCYINSTALACJE SANITARNE

….....................................................
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

….....................................................
SPRAWDZAJĄCY  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1  UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Budynek  wykonany  w  technologii  tradycyjnej.  Posadowienie  na  fundamentach  bezpośrednich
monolitycznych. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych. Budynek przykryty stropodachem.

1.2  ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Istniejące schematy bez zmian. Projektowana klatka schodowa wyposażona w schody dwubiegowe oparte na
belkach żelbetowych.  Stropodach klatki  schodowej  wykonany z  płyt  kanałowych swobodnie  podpartych.
Uzupełnienie stropu w miejscu likwidacji schodów na piętro płytą żelbetową jednokierunkowo zbrojoną.

1.3  ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:
• PN-EN 1990:2004 Eurokod – podstawy projektowania konstrukcji. Obciążenia budowli. Zasady 

ustalania wartości,

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje –  Część 1-1: Oddziaływanie ogólne 
– ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje –  Część 1-6: Oddziaływanie ogólne 
– Oddziaływanie w czasie wykonywania konstrukcji,

• PN-EN 1991-1 – 3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływanie ogólne
– Obciążenie śniegiem,

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływanie ogólne –
Oddziaływanie wiatru

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków,

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
ireguły dla budynków,

• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia
ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków,

• PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów,

• PN-EN 1997 –1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
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Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

• strefa wiatrowa: I;

• kategoria terenu:
2 - Tereny o niskiej roślinności, takiej jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach (drzewa, budynki)
oddalonych od siebie na odległość równą co najmniej  20 ich wysokości

• wysokość nad poziomem morza: < 200 m

• współczynnik obciążenia:  ϒ = 1,5

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3

• strefa śniegowa: III;

• sk  - wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu  s k  =1,20 kN/m 2 

• Ce – współczynnik ekspozycji C e  = 0,8

• Ct – współczynnik termiczny C t  = 1,0

• współczynnik obciążenia  ϒ = 1,5

2.  GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt posadowiony jest na gruntach nośnych w sposób bezpośredni. Na podstawie rozporządzenia MTBiGM
z 25.04.2012 (Dz. U, poz 463), przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu oraz proste warunki gruntowe. 

Kategoria geotechniczna I  – grunt nadaje się do posadowień bezpośrednich.  Zaleca się wykonanie robót
ziemnych  i  fundamentowych  w  okresach  suchych.  Wykopy  fundamentowe  należy  zabezpieczyć  przed
zalewaniem. 

UWAGA! W trakcie budowy, po wykonaniu wykopów pod fundamenty, należy dokonać odbioru gruntu na
poziomie  posadowienia  przez  osobę  uprawnioną.  W  przypadku  wystąpienia  w  poziomie  posadowienia
warstw  gruntów  słabonośnych,  należy  po  wykonaniu  wykopów,  wezwać  geologa  w  celu  prawidłowego
rozpoznania  i zakwalifikowania  gruntu  do  określonej  warstwy  geotechnicznej.  Jednocześnie  należy
niezwłocznie  zawiadomić  projektanta  w  celu  ewentualnej  korekty  przyjętych  szerokości  ław
fundamentowych,  ewentualnie  podjęcia  decyzji  co  do  dalszego  sposobu  postępowania  w  przypadku
zalegania w poziomie posadowienia warstw słabonośnych.

3.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW

3.1  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.
W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do
gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich
parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury
gruntów  zalegających  bezpośrednio  poniżej  poziomu  posadowienia  fundamentów.  Wykopu
fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie
gruntów.  Pogłębienie  fundamentów należy  wykonać ręcznie.  Po wykonaniu  wykopu do poziomu betonu
podkładowego należy zgłosić wykop do odbioru przez osobę uprawnioną. Zasypkę wykopów należy wykonać
ręcznie. Masy ziemne z wykopów zostaną zagospodarowane na terenie działki Inwestora.
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3.2  ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE

Istniejące fundamenty do zachowania. Ściany fundamentowe ocieplić styropianem gr. 15 cm oraz wykonać
izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą. Poszczególne warstwy wg dokumentacji rysunkowej.

W miejscu posadowienia projektowanych ław i stóp fundamentowych należy dokonać oceny geotechnicznej
parametrów  podłoża  gruntowego.  Fundamenty  należy  posadowić  na  gruntach  rodzimych.  Fundamenty
należy wykonać na warstwie betonu podkładowego klasy min. C8/10 i grubości 10cm. Fundamenty należy
wykonać z betonu C20/25 i zbroić dwukierunkowo prętami #12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami
Φ6 ze  stali  A-0  (RB500W).  Ławy fundamentowe o wymiarach przekroju  60x80cm.  Stopy  fundamentowe
o wymiarach zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 5cm wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa środowiska XC1).  Poziom
posadowienia  projektowanych  fundamentów  dostosować  do  istniejących.  W  przypadku,  gdy  istniejące
fundamenty  posadowione  są  powyżej  projektowanego  poziomu,  należy  je  odcinkowo  podbić  na  całej
długości ściany.

3.3  ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany nośne zewnętrzne klatki  schodowej zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego gr.  24 cm
murowanych na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć
wieńcem żelbetowym.

Ściany działowe wykonać z bloczka z betonu komórkowego gr. 12cm. Połączenie ścian działowych ze ścianą
konstrukcyjną, wg wytycznych producenta pustaków gazobetonowych.

3.4  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE

Ściany  fundamentowe  o  grubości  24  cm  należy  murować  z  bloczków  betonowych  z  betonu  klasy  B20
(C20/25)  na  zaprawie  cementowej  marki  M8.  Na  ławach  fundamentowych  i  na  wierzchu  ścian
fundamentowych  należy  wykonać  poziomą  izolację  przeciwwilgociową.  Pionową  izolację  ścian  należy
wykonać zgodnie z częścią dalszą częścią opracowania.

Podczas  wznoszenia  ścian  należy  stosować  się  do  wytycznych technologicznych  i  zaleceń wykonawczych
producenta bloczków. Układanie bloczków należy rozpocząć od narożników budynku.

3.5  WIENIEC ŻELBETOWY

W ścianach konstrukcyjnych należy wykonać wieńce żelbetowe monolityczne z  betonu C20/25;  zbrojenie
podłużne 4#12 AIII-N (RB500W) i strzemiona Φ6 A-IIIN (RB500W) co 25cm. 
Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 75cm; zbrojenie naroży wieńców – zgodnie z zasadami
zbrojenia  żelbetowych  elementów  rozciąganych.  Należy  bezwzględnie  zapewnić  ciągłość  zbrojenia
podłużnego  wieńców,  szczególnie  w  ich  narożach.  Betonowanie  wieńców  wykonywać  łącznie  ze
stropodachem.
Uwaga:  W  czasie  wykonywania  robót,  gdyby  okazało  się,  że  elementy  konstrukcyjne  takie  jak  wieńce,
trzpienie, nadproża, itp. różnią się w rzeczywistości od tych przyjętych w dokumentacji, fakt ten należy zgłosić
kierownikowi budowy. Rozwiązania zamienne należy skonsultować z kierownikiem budowy lub ostatecznie
z projektantem. 
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3.6  PODCIĄGI I BELKI ŻELBETOWE

Podciągi i belki zaprojektowane jako żelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami ze
stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-IIIN (RB500W).
Wymiary  przekroju poprzecznego i  zbrojenia dla  poszczególnych podciągów przedstawiono na rysunkach
szczegółów konstrukcyjnych. W miejscu oparcia podciągów na ścianie nośnej, gdy w miejscu oparcia nie ma
trzpienia żelbetowego, należy wykonać poduszkę betonową grubości minimum 15cm oraz  wypuścić pręty
startowe i przymocować do zbrojenia wieńca. Grubość otuliny dla belek i podciągów żelbetowych wynosi
3cm.

3.7  SCHODY ŻELBETOWE

Zaprojektowano zabiegowe schody żelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25. Grubość płyty
biegu  15cm.  Stal  zbrojeniowa:  zbrojenie  główne #10  A-IIIN  (RB500W)  w  rozstawie  co  15  cm,  zbrojenie
rozdzielcze - #8 co 17 cm  A-0 (RB500W). Oparcie biegów zaplanowano w podciągu, ścianie konstrukcyjnej
oraz fundamencie schodów. Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 3 cm wg PN-EN 1992-1-1:2008
(klasa środowiska XC1). 

3.8  NADPROŻA

Nad  otworami  zaprojektowano  nadproża  monolityczne  lub  z wykorzystaniem  deskowania  systemowego
(kształtek  „U”);  beton  C20/25,  stal  A-IIIN  (RB500W).  Minimalna  szerokość  oparcia  na  murze  nadproży
wylewanych wynosi 25cm. Zbrojenie dla nadproży zgodnie z dokumentacją rysunkową - zbrojenie główne A-
IIIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze - A-IIIN (RB500W).

Do nadproży zaprojektowanych jako monolityczne wylewane na budowie nie należy stosować zamiennych
rozwiązań w postaci prefabrykatów. W miejscach oparcia nadproży monolitycznych na ścianie nośnej, gdy
w miejscach oparcia  nie  ma słupa żelbetowego,  należy  wykonać poduszkę betonową grubości  minimum
15cm. Grubość otuliny dla nadproży monolitycznych wynosi 3cm.  

Nadproża  nad  otworami  w  ścianach  istniejących  zaprojektowane  jako  stalowe z dwuteowników  IPN160.
Długość oparcia belki stalowej na ścianie wynosi min. 25 cm. Belki stalowe projektuje się w ilości parzystej.
Belki przed zamontowaniem oczyścić z korozji i pomalować dwiema warstwami farby antykorozyjnej. Nad
górną  krawędzią  otworu  wykuć  bruzdę,  następnie  osadzić  belkę  blisko  krawędzi  ściany  i  zaklinować,
podbijając klinami miejsca styku górnej płaszczyzny dwuteownika z murem oraz miejsca oparcia na murze.
Wypełnić zaprawą cementową kl.  M10 lub drobnoziarnistym betonem przestrzeń pomiędzy górną półką
belki a ścianą. Po związaniu zaprawy należy wykonać bruzdę z drugiej strony i osadzić bliźniaczą belkę. Belki
nadprożowe nawiercić  w połowie ich wysokości.  Otwory o średnicy fi  17mm w rozstawie co ok.  50 cm.
W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia współpracy belek w nadprożach, należy je skręcić śrubami
M16. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) należy wykonać poduszki betonowe lub z zaprawy
cementowej  M8  o  grubości  min.  10  cm.  Po  wykuciu  otworu  drzwiowego  kształtowniki  owinąć  siatką,
wyszpadłować, a następnie otynkować. Wymiary otworu dostosować do wymogów producenta okna/drzwi.

3.9  PODŁOGA NA GRUNCIE

Płytę  betonową  posadzki  na  gruncie  należy  wykonać  gr.  15  cm z  betonu  C12/15  na  odpowiednio
zagęszczonym gruncie ziarnistym. Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu
np. warstwą folii należy wykonać wylewkę betonową gr. ok 8 cm zbrojoną przeciwskurczowo siatką prętów
Φ4 A-IIIN (RB500W) o oczku 10x10cm. Poszczególne warstwy podłogi na gruncie wykonać zgodnie z częścią
architektoniczną opracowania.
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3.10  STROPODACH

Zaprojektowano  stropodach  z  płyt  żelbetowych,  prefabrykowanych,  kanałowych  typu  „CZ-S”  (zgodnie
z Normą PN-EN 1168).  Grubość płyt 24 cm, szerokości  dobrano jako standardowe wg znormalizowanego
katalogu wyrobów budowlanych,  np.  firmy Budomel.  Rozstaw i poszczególne szerokości  pokazane zostały
w dokumentacji  rysunkowej.  Wskazane jest  zastosowanie płyt  z podłużnymi brzegami,  które  w znacznym
stopniu obniżają późniejszy efekt klawiszowania.  

Uwaga:  Należy  pamiętać,  że  wymiary  rzeczywiste  podczas  wykonywania  prac  murowych  mogą
w nieznacznym  stopniu  ulec  zmianie.  Dlatego  też  przed  zamówieniem  elementów,  pomiar  oraz  dobór
odpowiednich szerokości płyt należy zlecić firmie, która będzie je wykonywała.  

3.11  PŁYTA ŻELBETOWA

W  istniejącej  części  budynku,  w  miejscu  uzupełnienia  stropu  po  likwidacji  schodów  na  piętro,
zaprojektowano  monolityczną  płytę  żelbetową.  Grubość  płyty  15  cm.  Pręty  zbrojeniowe  zamocować
w istniejącym stropie i ścianie na głębokość min. 25 cm. Zbrojenie główne A-IIIN (RB500W), rozdzielcze - A-0
(RB500W). Rozstaw zbrojenia zgodnie z rysunkiem.  

3.12  KOMINY

W  budynku  zaprojektowano  dwa  systemowe  komin  dymowo-wentylacyjne  wykonany  z  pustaków
keramzytowych. Dopuszcza się wykonanie kominów murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5MPa. W przewodzie spalinowym stosować wsad z blachy kwasoodpornej. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez strefę nieogrzewaną należy izolować termicznie, np. warstwą wełny
mineralnej  gr.  5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza się wykonywania wylotów w suficie.  Wlotami do
kanałów powinny być pionowe kratki.

Należy pamiętać o bezwzględnym zastosowaniu nawiewu doprowadzającego świeże powietrze z zewnątrz do
kotłowni poprzez wykonanie kanału pod podłogą. 

W  kominach  wentylacyjnych  wykonać  boczne  otwory  wentylacyjne  bezpośrednio  pod  czapkami
kominowymi,  o  wymiarach  w  przekroju  –  powierzchni  równej  powierzchni  przekroju  kanału.  Wszystkie
otwory  wylotowe  wykonać   jako   przelotowe.  Otwory  zabezpieczyć  ocynkowanymi  kratkami  stalowymi.
Komin dymowy wyposażyć w otwór wycierowy i rewizyjny zamykany drzwiczkami. Czapa kominowa z płyty
żelbetowej ze spadkiem, minimalna grubość 7 cm, zbrojonej prętami  Ø6. Kominy powyżej pokrycia dachu
murowane z cegły klinkierowej ze spoinowaniem lub tynkowane. 

3.13   IZOLACJE TERMICZNE

• Ocieplenie podłogi na gruncie – styropian twardy 15 cm

• Ocieplenie ścian fundamentowych – styropian twardy 15 cm

• Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian/wełna mineralna gr. 18 cm

• Izolacja stropodachu – styropian gr. 30-43 cm
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3.14   IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

Przeciwwilgociowe poziome

• Izolacja na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi – np. 1x papa termozgrzewalna,

• Izolacja pozioma na ławach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku

• Warstwa folii PE ułożona pod płytą betonową posadzki (dla zabezpieczenia odpływu wody w grunt
z mieszanki betonowej),

• Izolacja podłogi na gruncie i – jako kontynuacja – izolacja ułożona na ścianie fundamentowej nad
terenem (min. 50cm) związana z cokołem budynku. W przypadku występowania przepuszczalnych
gruntów  ziarnistych  oraz  poziomu  wody  gruntowej  poniżej  poziomu  posadowienia  budynku
wykonać  powłokowych  mas  bitumicznych  (bitumiczno-polimerowych  lub  dyspersji  asfaltowo-
gumowych)  nakładanych  poprzez  malowanie  o  gr.  Min.  2mm.  Lub  z  1  warstwy  papy
termozgrzewalnej  lub  innych  systemowych  izolacji  rolowych  (folie).  W  przypadku  występowania
gruntów  nieprzepuszczalnych  lub/i  wysokiego  poziomu  wody  gruntowej  izolację  podłogi  należy
wykonać z dwóch warstw rolowego materiału bitumicznego (papy) lub folii polietylenowej 0,2 mm
lub PVC 0,5-1,0 mm. Ułożonych z odpowiednim zakładem i sklejonych lub zgrzewanych (masa klejąca
bez rozpuszczalników organicznych)

• Warstwa folii PE ułożona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

Izolacja  pionowa ścian fundamentowych do połączenia  z  izolacją  poziomą w cokole  budynku wykonana
z powłokowych mas bitumicznych nakładanych poprzez malowanie o gr.  min.  2 mm (np.  lepik  asfaltowy
nakładany na gorąco, np. Abizol lub Dysperbit).

Załamania izolacji pod kątem 90o  należy wykonać na wyokrągleniach wykonanych w narożnikach wklęsłych
oraz wypukłych.

3.15   WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

3.15.1  Elewacje
Wykończenie elewacji – tynki zewnętrzne zaprojektowane jako cienkowarstwowe.

3.15.2  Okna
W budynku przewidziano stolarkę okienną drewnianą lub PVC (współczynnik przenikania ciepła dla drzwi kmax

mniejszy,  bądź  równy  0,9).  Okno  wyposażyć  w  nawiewniki  okienne  spełniające  wymagania  wentylacji
pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Przed zamówieniem stolarki sporządzić pomiary
kontrolne otworów na budowie.  Podziały  oraz  sposób otwierania skrzydeł  ustalić  z  Inwestorem. Montaż
według wskazówek producenta.

3.15.3  Drzwi
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (współczynnik przenikania
ciepła dla drzwi  kmax  mniejszy,  bądź równy 1,3).  W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi  z  kratką
nawiewną. Drzwi zewnętrzne powinno się dodatkowo zabezpieczyć przed włamaniem. Drzwi do kotłowni
oraz pomiędzy strefami pożarowymi o odporności ogniowej EI30.

3.15.4  Pokrycie stropodachu
Pokrycie wykonać z papy w dwóch warstwach na podkładzie z lepiku mocowanego na gorąco. 
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3.15.5  Obróbki
Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej. W celu
odprowadzenia wody z połaci dachowych zaprojektowano odpowiednie spadki, zastosowano rury spustowe
mocowane  do  muru  za  pomocą  obejm  i  haków.  Rury  spustowe  wg  rozwiązań  systemowych  zgodnych
z katalogiem producenta.

Parapety  zewnętrzne  PVC  lub  z  blachy  stalowej,  powlekanej  w  kolorze  wybranym  indywidualnie  przez
Inwestora i dostosowanym do kolorystyki elewacji. 

3.16   WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

3.16.1  Tynki wewnętrzne
Wykonać  tynki  cementowo-wapienne  lub  z  płyt  G-K  mocowanych  do  ścian  murowanych  na  plackach
gipsowych  lub  na  ruszcie  mocowanym  do  ścian  i  sufitów,  wg  wskazań  producenta.  W pomieszczeniach
mokrych stosować płyty G-K uodpornione na wilgoć.

3.16.2  Posadzki
W pomieszczeniach mokrych (łazienka, kuchnia, toaleta, pralnia) przewidziano gres o odporności ścierania
PEI III lub wyższej oraz izolację przeciwwilgociową. 

3.16.3  Okładziny ścienne 
W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenie porządkowe) powierzchnie ścian do wysokości  2,0m
muszą  być  zmywalne,  wykończyć  z  płytek  ceramicznych.  W  pokoju  socjalnym  na  ścianie  wzdłuż  blatu
roboczego wykonać fartuch z  płytek ceramicznych,  na wysokości  80cm do wysokości  1,60m od poziomu
posadzki. 

3.16.4  Malowanie i powłoki zabezpieczające
Ściany  wewnętrzne  i  sufity  malowane  farbami  akrylowymi  lub  emulsyjnymi  w  kolorze  zgodnym
z indywidualnym projektem wnętrza. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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PROJEKT TECHNICZNY
Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 

centralnego ogrzewania i gazowa nc, doziemny odcinek
instalacji     kanalizacji     sanitarnej

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY

W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJĄCA, 

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  IX

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidencyjna 060306_2 Kamień
Obręb 060306_2.0007 Kamień
działka nr 583

INWESTOR: 
Gmina Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień

Oświadczenie:

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  oświadczam , że niniejszy
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT INST.
SANITARNE

inż. Władysław Girucki
spec. inst.-inż. w zakresie

instalacji sanitarnych
826/CH/89

SPRAWDZAJĄCY INST.
SANITARNE

mgr inż. Tomasz Borkowski
spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych 

LUB/0381/PBS/15

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI

27.10.2022
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część opisowa str. nr

Opis techniczny        3

Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania działki 1:500

2. Profil podłużny odcinka doziemnego instalacji kanalizacji sanitarnej 1:500

3. Rzut piwnicy- instalacja wod.-kan. 1:100  

4. Rzut parteru- instalacja wod.-kan. 1:100  

5. Rzut piętra- instalacja wod.-kan. 1:100  

6. Rzut piwnicy- instalacja c.o. 1:100  

7. Rzut parteru- instalacja c.o 1:100  

8. Rzut piętra- instalacja c.o 1:100  

9. Rzut piwnicy- instalacja gazowa nc 1:100  

10. Rzut parteru- instalacja gazowa nc 1:100  
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
-obowiązujące normy i przepisy
-warunki techniczne podłączenia
-ustalenia z inwestorem

2. Zakres opracowania
 Opracowanie  obejmuje  wykonanie  projektu  budowlanego  wewnętrznej  instalacji
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej nc, a także odcinka
doziemnego  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do  rozbudowywanego,  przebudowywanego
i poddanego  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  użyteczności  publicznej  z  ośrodka
zdrowia  na  gminne  centrum  kultury  w  Kamieniu  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu,
na działce nr 583 w  miejscowości Kamień gm. Kamień.

3. Instalacja  wodociągowa

Zasilenie  nowo  projektowanych  instalacji  zimnej  wody   przyjęto  z  istniejącej  instalacji
w pomieszczeniu nr 7 w piwnicy budynku. 
3.1 Instalacja wody zimnej 

Instalacje  wodociągową  rozprowadzającą  wodę  do  punktów  czerpalnych  zaprojektowano
z rur PEX PE HD/AL/PE-RT z wkładką aluminiową łączonych kształtkami systemowymi przez
zaprasowanie.  Rurociągi  rozprowadzające  należy  prowadzić  w  bruzdach  ściennych  lub  w
posadzce, w izolacji z pianki poliuretanowej. Należy zachować spadek w kierunku przyborów.
Instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych  oraz  wytycznymi  montażu  rur,  z zachowaniem  wymaganych
kompensacji. Wyposażenie  pomieszczeń  w odbiorniki  wody zimnej i  ciepłej  jak w części
rysunkowej. 
3.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zasilenie instalacji c.w.u. Zaprojektowano z  zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności
140l współpracującego z kotłem gazowym. Rurociągi wody ciepłej  z rur PEX PE HD/AL/PE-RT
z  wkładką  aluminiową  łączonych  kształtkami  systemowymi  przez  zaprasowanie,  należy
prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce. Do wymuszenia zamkniętego obiegu ciepłej
wody użytkowej przyjęto pompę cyrkulacyjną. Instalację cyrkulacyjną zaprojektowano tylko
do pionów na kondygnacji  piwnicy.  Ze względu na dużą odległość i  małe rozbiory ciepłej
wody,  w  pomieszczeniach   w  prawej  części  budynku  zasilenie  ciepłej  wody  użytkowej
zaprojektowano  z  elektrycznych  przepływowych  podgrzewaczy  c.w.u.  Wszystkie  przejścia
przez przegrody budowlane należy prowadzić  w tulejach ochronnych.  Wszystkie  instalacje
wodne muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych. Instalacje należy poddać przed zakryciem próbie ciśnieniowej o
ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotności  wartości  ciśnienia  roboczego.  Z  próby  należy
sporządzić  protokół,  podpisany przez inwestora i  wykonawcę. Obliczenie zapotrzebowania
wody  zimnej  i  ciepłej  wody  użytkowej  dokonano  w  oparciu  PN-92/B-1706Az1:1999
dotyczącej normatywnych wypływów z punktów czerpalnych. 
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4.   Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV łączonych na uszczelkę gumową.     

Odprowadzenie  ścieków  poprzez  poziomy  z  rur  PCV  110  prowadzone  pod  posadzką
a następnie  odcinkami  doziemnymi  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do  sieci  kanalizacji
sanitarnej.  Istniejący   odcinek  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  od  budynku  do  pierwszej
studzienki rewizyjnej wymienić na PVC 160.  Piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 oznaczone
jako K1-K9 włączyć  do poziomu kanalizacji  sanitarnej  i zamontować czyszczaki.   Podejścia
odpływowe z rur PCV, łączone na wcisk na uszczelkę gumową.  Przybory sanitarne typowe jak
w  części  rysunkowej.  W  piwnicy  poziomy  kanalizacyjne  prowadzić  pod  stropem,  wyjście
ścieków z budynku na istniejącej rzędnej.

Wywiewki  kanalizacyjne z pionów  K2, K3, K5, K6 i K8  wyprowadzić  ponad dach.  Pozostałe
zakończyć zaworami napowietrzającymi DN 50.

4.1.  Odcinek doziemny Instalacji kanalizacji sanitarnej

 Odcinek doziemny instalacji  kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur PVC DZ160x4,7,   typ SN 8,
łączonych  wciskiem na uszczelkę gumową. 

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm, dokładnie ubitej i wyprofilowanej do spadku.
Zrzut  ścieków do zbiornika bezodpływowego na rzędnych  określonych na rysunku profilu
podłużnego. Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm, a zasypka   gruntem rodzimym do wierzchu
terenu z ubiciem warstwami gr. 30 cm. Zaprojektowano studzienkę rewizyjna PVC 425.

 Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót bud.-
montaż. – T.2” 

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania  dostosowana do przepisów:
-PN-EN ISO 6946 – ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
-PN-82/B-02402 – Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
-PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
-III strefa klimatyczna, tz=-20 oC      

Zaprojektowano  ogrzewanie  wodne,  pompowe,  dwururowe  z  jednofunkcyjnego,
wiszącego kotła  gazowego o mocy 40kW, usytuowanego w kotłowni w piwnicy budynku.
Kocioł pokryje całkowite zapotrzebowanie ciepła budynku w zakresie c.o. i c.w.u. Parametry
czynnika grzewczego dostosowywane wg. krzywej grzewczej regulatora pogodowego kotła
gazowego. Kocioł i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczeństwa. Kocioł i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym.

Kanały - spalinowy i wentylacyjne wg projektu architektury.   

5.1 Rurociągi, grzejniki, armatura

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych łączonych poprzez
spawanie lutem twardym. Rury w piwnicy prowadzić pod stropem, natomiast na parterze
prowadzić  w bruzdach ściennych nad posadzką, podejścia pod grzejniki typ V (dolne). 
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W  najwyższych  punktach  instalacji  (zakończenie  pionów)  zamontować  samoczynne
odpowietrzniki.  Przy  przejściu  przez  przegrody  budowlane  rurociągi  należy  prowadzić
w tulejach  ochronnych.  Zaprojektowano  grzejniki   płytowe  z zaworami  termostatycznymi,
wyposażone  w  głowice  termostatyczne.  Grzejniki  należy  wyposażyć  w korpusy
podłączeniowe, umożliwiające odcięcie grzejnika.  Typ,  moc i  wymiary grzejników podano
w części rysunkowej.

6. Instalacja gazowa
Wyposażenie budynku w odbiorniki gazu składa się:

-kocioł gazowy wiszący jednofunkcyjny   Q = 40 kW      - 1 szt.
- kuchenka gazowa 4-ro palnikowa - 1 szt.

Przewody od kurka odcinającego na ścianie budynku należy wykonać z rur stalowych
czarnych  bez  szwu  przewodowych  w/g  PN-80/H/74219,  łączonych  przez  spawanie.
Alternatywnie instalacje gazową wewnątrz budynku  (za wyjątkiem garaży) wykonać można z
rur miedzianych łączonych lutem twardym lub połączeniach zaprasowywanych systemy firmy
VIEGA ze  złączkami  Profipress  G (system ma dopuszczenie  do  stosowania  w instalacjach
gazowych) o średnicach odpowiadających średnicom rur stalowych.
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe należy prowadzić w rurach
ochronnych o śr. o 20 mm większej niż rura przewodowa, końce tych rur powinny wystawać
co najmniej 3 cm poza ścianę, natomiast wolne miejsca należy uszczelniać szczeliwem nie
powodującym korozji.
Rury  mocować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  z  wkładką  gumową,  co  1,5m  załamania
rurociągu  wykonać  za  pomocą  kolan  hamburskich  bądź  wygięcia  za  pomocą  giętarki
mechanicznej.
Przewody  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  (po  pozytywnej  próbie  szczelności),
a  sposób  ich  montażu  ma  zapewniać  bezpieczeństwo  ich  użytkowania  oraz  umożliwić
przeprowadzenie prac konserwacyjnych.
Odległość przewodów od innych instalacji i urządzeń

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m
powyżej innych przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowych krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być
od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Instalowanie urządzeń gazowych

- urządzenia gazowe należy łączyć na stałe ze stalowymi z przewodami instalacji gazowej

- kurki odcinające dopływ gazu do urządzeń należy umieścić w miejscu łatwo  dostępnym

-  kocioł gazowy   powinien  być przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ – 50.

- przed kotłem gazowym na instalacji gazowej należy zamontować filtr siatkowy dn 20.
-  w każdym pomieszczeniu w którym znajduję się urządzenie gazowe musi znajdować się
wentylacja grawitacyjna, wysokość umieszczenia kratki nie niżej niż 15cm od sufitu.

W  pomieszczeniach  w  których  znajduje  się  odbiornik  gazowy  zabronione  jest
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej.
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UWAGA: 

-  Przewody  gazowe  nie  mogą  być  prowadzone  przez  kanały  dymowe,  spalinowe
i wentylacyjne, należ je prowadzić na tynku w odległości 2-3cm od ściany.

7. Obszar oddziaływania obiektu

W oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (tekst
jednolity  Dz.U.2019  poz.  1065  z  późn.  Zmianami)  obszar  oddziaływania  projektowanej
inwestycji zamyka się na działce na której została zaprojektowana tj dz. nr 583 obr Kamień.
8. Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano- montażowych - t.II”- Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
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