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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje Rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej z Osrodka zdrowia
na Gminne centrum kultury wraz zagospodarowaniem terenu. W potudniowej czesci obiektu dobudowana zostanie klatka schodowa pro-
wadzgca na pietro. Roboty na parterze i pietrze obejmujg wyburzenia istniejacych $cianek dziatowych wraz z wewnetrzna stolarkg
drzwiowa, oraz inne typowe roboty zwigzane z tego rodzaju zakresem. Wykonanie nowych $cianek dziatowych wraz ze stolarkg drzwio-
wa, wykonanie nowych tynkéw, oktadzin $cian i podtég oraz malowan $cian i sufitow. W celu pokonania réwnicy pozioméw miedzy salg
konferencyjng a holem zastosowano systemowy podnos$nik przyschodowy mocowany na prowadnicy przyschodowej. Wykonane zosta-
nie dodatkowe wyjscie w $cianie elewacji wschodniej wraz ze schodami o konstrukcji stalowe;j.

W czesci piwnicy nalezy wykonaé nowe oktadziny podtogowe, wraz ze skuciem i wyréwnaniem istniejacych powierzchni. Nalezy wymie-
ni¢ stolarke drzwiowg wewnetrzng oraz wykona¢ malowanie $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem tych powierzchni.

Elewacje nalezy dociepli¢ styropianem metoda BSO (lekka mokra) wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz podo-
kiennikéw z blachy.

Dociepli¢ nalezy réwniez $ciany fundamentowe wraz z ich odkopaniem, osuszeniem, izolacjg i ociepleniem.

Konstrukcja dachu wraz pokryciem do wymiany. Nowe ocieplenie wykona¢ ze styropianu spadkowego z wyprowadzeniem odpowiednich
ptaszczyzn w kierunku rynien. Nastepnie wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy ( podktadowa i nawierzchniowa) z zachowaniem
odpowiedniego systemowego rozwigzania dla tego typu dachéw. W zaleznosci od zastosowanego systemowego rozwigzania dostepne-
go na rynku uwzgledni¢ warstwe dociskowa lub nie na styku styropianu z papa podktadowa. Nowe obrébki z blachy stalowej powlekanej
lub ocynkowanej. System odprowadzenia wody systemowy z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowane;.

Roboty zewnetrzne obejmujg utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz przygotowaniem odpowiednich warstw konstrukcyjnych pod te-
go typu powierzchnie. W zakresie jest réwniez wykonanie nowego wjazdu z drogi powiatowej wg projektu branzy drogowej. Przed wyko-
naniem utwardzen nalezy rozebrac istniejgce utwardzenie z trylinki wraz z kraweznikami, podbudowg oraz wykona¢ karczowanie istnie-
jacego zadrzewienia wraz z korzeniami. Ziemig z rozbiérek zasypaé zbiornik zlokalizowany w tylnej czesci dziatki. Utwardzenia z roz-
biérki zmagazynowane zostang w miejscu wskazanym przez Inwestora na etapie wykonywania prac.

W czesci tylnej ogrodowej wykonana zostanie powierzchnia pod montaz mobilnego ekranu kina plenerowego wraz z rzutnikiem do wy-
Swietlania oraz systemem nagtosnienia przystosowanego do tego rodzaju zadania. Na powierzchni pod kino plenerowe wykonaé nowy
trawnik wraz z odpowiednim przygotowaniem gruntu pod wysiew i pielegnacje trawy. Rodzaj trawy dobraé¢ do trudnych warunkéw, ktéra
musi by¢ odporna na wydeptywanie.

Przy wyjsciu gtéwnym elewaciji frontowej wybudowana zostanie nowa pochylnia dla 0s6b z trunoscig poruszania sie oraz przebudowane
zostang gtéwne schody wejéciowe.
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Kosztorys budowlany i teren Gminne Centrum Kultury w KamiBRZEDMNR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Osrodek Kultury
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Parter
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1.1
2,9%(1,4+0,8+0,12+0,7+2,87+2,84*2+1,18+4,15+4,15*2+8,57+0,12+1,65+3,47) | m?2 113,129
RAZEM 113,129
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.|0812-05
1.1
193,52 m?2 193,520
RAZEM 193,520
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1.1
2,9%(2,87+1,18)+1,5"4,23 m2 18,090
RAZEM 18,090
4/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 - demontaz m?2
d.1./0503-06 z.o.
1.1/3.4.
261,59 m2 35,100
2,6%0,85"6 m?2 13,260
2,2*1,25 m2 2,750
RAZEM 51,110
5/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m?2
d.1./0503-08 z.o.
1.1/3.4.
4,51"2,10"2 m2 18,942
1,4*2,05 m?2 2,870
RAZEM 21,812
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1.1
2,6*15+2,2 m 41,200
RAZEM 41,200
7/KNNR 7 Demontaz drzwi wewnetrznych m?2
d.1./0503-08 z.o.
1.1/3.4.
0,8*2,05*10 m?2 16,400
0,7*2,05*5 m?2 7,175
RAZEM 23,575
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1./0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
0,14*2,270,8*2+1,1*2,2*0,14+1,10*2,60"0,38 m3 1,918
RAZEM 1,918
9/KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m
d.1./0331-01
1.1
2,05*4 m 8,200
RAZEM 8,200
10/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m
d.1./0332-01 piennej
1.1
2,00+2,60+1,05*2 m 6,700
RAZEM 6,700
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
1.1
poz.1*0,12+p0z.2*0,03+p0z.3*0,02+p0z.4*0,12+p0z.5*0,12+p0z.6*0,02*0,45+ |m3 33,611
p0z.7*0,12+p0z.8
RAZEM 33,611
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 10
poz.11 m3 33,611
RAZEM 33,611
1.1.2 Pietro
13|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1.2
2,53*(2,60+1,66+1,91+8,94+4,4+4,4+1,45+2,55) m?2 70,612
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Kosztorys budowlany i teren Gminne Centrum Kultury w KamiBRZEDMNR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 70,612
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1.2
2,9%(0,93+0,78) m2 4,959
RAZEM 4,959
15/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 - demontaz m?2
d.1./0503-06 z.o.
1.2/3.4.
261,54 m2 15,600
2,6%0,85"4 m2 8,840
2,240,852 m2 14,960
RAZEM 39,400
16/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1.2
2,6°8+2,4"2 m 25,600
RAZEM 25,600
17/KNNR 7 Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1./0503-08 z.o.
1.2/3.4.
0,8*2,05*3 m2 4,920
0,72,05"3 m2 4,305
RAZEM 9,225
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
1.2
poz.13*0,12+poz.14*0,02+p0z.15*0,12+21,812*0,12+p0oz.16*0,02*0,45+poz. |m3 17,255
17*0,12
RAZEM 17,255
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1.2 Krotnosé = 10
poz.18 m3 17,255
RAZEM 17,255
1.1.3 Dach
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1.3
15,02+4,21+0,8+14,79 m 34,820
RAZEM 34,820
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.3
5,2*2+7,31*2+4,5 m 29,520
RAZEM 29,520
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3
1,00%(6,56*2+15,19+4,61+9,24+15,44+9,24) m?2 66,840
0,35*2,7*(9+6+8)+0,35"2,2+0,35"2,5*2 m?2 24,255
0,75*34,82 m?2 26,115
RAZEM 117,210
23|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1./0403-01
1.3
14,33*7,10+3,85"6,31+14,43"6,39 m?2 218,244
RAZEM 218,244
24|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
1.3
14,33*7,10+3,85"6,31+14,43*6,39 m?2 218,244
RAZEM 218,244
1.1.4 Piwnica
25/KNNR 7 Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1./0503-08 z.o.
1.4/3.4.
0,8*2,05*1 m2 1,640
0 m?2 0,000
RAZEM 1,640
26|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m
d.1./0331-01
1.4
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Kosztorys budowlany i teren Gminne Centrum Kultury w KamiBRZEDMNR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,05"2+1,5*2 m 7,100
RAZEM 7,100
27/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1./0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.4
kottownia 2,4%(4,5"2+3,3*2) m?2 37,440
RAZEM 37,440
2 Roboty wewnetrzne
21 Piwnica
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. m2
d.2.1/0101-02 Oczyszczenie i zmycie podtoza-przyjeto 35% powierzchni Scian
2,4%(5,81*2+8,55*2+1,46+5,79*2+4,35"2+3,3*2+4,35*2+2,56*2+2,5"2+4,21*2+ |m?2 111,082
2,70*2+4,06*2+7,31*2+1,47*2+2,302+2,68*2+2,30*3)*0,35
RAZEM 111,082
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Odgrzy-|m2
d.2.1/0101-03 bienie powierzchni Scian-przyjeto 35% powierzchni scian
2,4%(5,81*2+8,552+1,46+5,79"2+4,35"2+3,3"2+4,35*2+2,56*2+2,5"2+4,21"2+ |m2 111,082
2,70*2+4,06*2+7,31*2+1,47*2+2,30*2+2,68*2+2,30*3)*0,35
RAZEM 111,082
30|{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Dwu-  |m?2
d.2.1/0101-08 krotne gruntowanie podfoza-przyjeto 35% powierzchni $cian
2,4%(5,81*2+8,55*2+1,46+5,79*2+4,35"2+3,3*2+4,35*2+2,56*2+2,5"2+4,21*2+ |m?2 111,082
2,70*2+4,06*2+7,31*2+1,47*2+2,302+2,68*2+2,30*3)*0,35
RAZEM 111,082
31/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.1{0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2,4%(4,5"2+3,3*2) m?2 37,440
30% tynkéw |poz.34*0,3 m?2 95,213
w piwnicy do
uzupetnienia
RAZEM 132,653
32|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/1204-05 dcian i sufitow
118,4 m?2 118,400
RAZEM 118,400
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.1/1204-01 tow
118,4 m?2 118,400
RAZEM 118,400
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,4%(5,81*2+8,55*2+1,46+5,79*2+4,35"2+3,3*2+4,35*2+2,56*2+2,5"2+4,21*2+ |m2 317,376
2,70*2+4,06*2+7,31*2+1,47*2+2,30*2+2,68*2+2,30*3)
RAZEM 317,376
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
poz.34 m?2 317,376
RAZEM 317,376
36|KNR 2-02 Drzwi D2 pozarowe aluminiowe m2
d.2.1/1203-04
analogia
1,02*2,05 m?2 2,091
RAZEM 2,091
37|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.1/0336-01 mentowo-wapiennej
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
38|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1]0132-05
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
39|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2.1/0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
1,5"2+2,05*2 m 7,100
RAZEM 7,100
2.2 Parter
2.21 Sciany+wykonczenie
40|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami-zamurowanie otworéw drzwiowych
2.1
pom.1,03/ |0,9*2,05*0,12 m3 0,221
1,05
RAZEM 0,221
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Kosztorys budowlany i teren Gminne Centrum Kultury w KamiBRZEDMNR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian -podmurowanie $cian zewnetrznych m3
d.2.|0304-01
2.1
0,18*0,38*0,85*3 m3 0,174
RAZEM 0,174
42/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.2./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
2.1/04
2,9%(2,36+0,2+0,12+2,36+0,18+2,42+0,12+1,56) m2 27,028
2,9%(5,81+1,12+1,8+4,23+2,68+2,9+4,23+0,66+1,3) m?2 71,717
2,9(1,07+1,1+0,1+1,3)-0,9*2,05 m?2 8,508
RAZEM 107,253
43|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m2
d.2./1029-01
2.1|kalk. wtasna
2,1%(1,3*3+0,94*3) m?2 14,112
RAZEM 14,112
44| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
2.1
poz.42*2 m?2 214,506
RAZEM 214,506
45/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2.|0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2.1 cegtami
3,00+2,6*(3+9+2)+2,0+2,4+0,85*2*5+1,5*2*9+1,25*2 m 81,800
RAZEM 81,800
46|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.1
2,05*2*3+1,1*3 m 15,600
2,9"14 m 40,600
RAZEM 56,200
47/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
2.1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
48|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2.1
p0z.50+p0oz.51 m2 697,860
RAZEM 697,860
49/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod malowanie - $ciany m2
d.2.|0101-04
2.1
2,9%(2,83*2+5,81*2+1,46+12,06*2+1,00*2+1,5"2+1,1+1,6+1,56+4,23*2+2,9*2+ |m?2 310,764
4,23"2+4,23"2+0,76"2+1,17"2+1,3"2+0,66*2+1,2"2+2,61"2+4,23"2)
2,9%(1,79*2+2,6+6,2+1,1+1,2+1,07+0,32+1,11+0,1+1,46+1,11+0,32+1,11+ m?2 107,416
0,32+1,36*2+0,31*2+1,07*2+1,67*2+0,152+1,202+0,96*2+0,46*2+1,08)
2,9%(11,54*2+0,75*6+5,72*2+2,36*4+2,42*2+1,56*2+2,60+3,98+0,12*2) m?2 183,396
RAZEM 601,576
50|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - $ciany
2.1
p0z.49-poz.54 m2 515,320
RAZEM 515,320
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania-sufity
2.1
209,18-15,02-2,94-2,26-6,42 m?2 182,540
RAZEM 182,540
52|KNR 2-02 Podokienniki z konglomeratu gr. 2 cm m
d.2.|2103-03
2.1
2,7*12+2,5*2+2,3 m 39,700
RAZEM 39,700
53|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.2./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.1
poz.54 m2 86,256
RAZEM 86,256
54|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami m2
d.2./0829-06
2.1
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2,9%(2,61*2+4,25*2)-0,9*2,00-2,6*1,5 m2 34,088
2,9%(4,23*2+0,76+1,17+1,3+1,3+0,76+1,17)-0,9*2,0-2,6*1,5 m2 37,568
2,9%(1,8"2+1,00"2)-0,8*2,05 m2 14,600

RAZEM 86,256
2.2.2 Sufity
55/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2./0702-02 600x600 mm
2.2
182,54 m?2 182,540
RAZEM 182,540
2.23 Posadzki
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy m2
d.2./1130-01
2.3
poz.59 m?2 182,540
RAZEM 182,540
57/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.3
poz.59 m?2 182,540
RAZEM 182,540
58/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3
11,04+11,67+1,8 m?2 24,510
RAZEM 24,510
59|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2.3 m2
209,18-15,02-2,94-2,26-6,42 m?2 182,540
RAZEM 182,540
60| NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2.|202 1122-06 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.3
(2,83*2+5,81*2+1,46+12,06"2+1,1+1,6+1,56+4,23*2+2,9*2+4,23*2+1,3*2+ m 76,160
0,66*2+1,2*2)
(1,79*2+2,6+6,2+1,1+1,2+1,07+0,32+1,11+0,1+1,46+1,11+0,32+1,11+0,32+ |m 37,040
1,36"2+0,31*2+1,07*2+1,67"2+0,15"2+1,20"2+0,96*2+0,46*2+1,08)
(11,54*2+0,75*6+5,72*2+2,36*4+2,42*2+1,56*2+2,60+3,98+0,12*2) m 63,240
RAZEM 176,440
61/KNNR 7 Listwy wykonczeniowe do cokotow z ptytek m
d.2.|0507-04
2.3
poz.60 m 176,440
RAZEM 176,440
2.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
62| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlami DZ1 m?2
d.2.|1040-02
2.4
4,22*2,2 m?2 9,284
RAZEM 9,284
63|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlami D1 m2
d.2.|1040-02
2.4
4,22*2,2 m2 9,284
RAZEM 9,284
64| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlami DZ2 m?2
d.2.|1040-02
2.4
2,6*2,55 m?2 6,630
RAZEM 6,630
65/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m2
d.2.|0701-05 Okno O1
2.4
2,00"1,5 m2 3,000
RAZEM 3,000
66| KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m?2
d.2.|0701-05 Okno 02
2.4
2"2,4*0,85 m?2 4,080
RAZEM 4,080
67/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m2
d.2.|0701-05 Okno O3
2.4
2,6"0,85*3 m2 6,630
RAZEM 6,630
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68/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m2
d.2.|0701-05 Okno O4
2.4
2,61,5"9 m?2 35,100
RAZEM 35,100
69 Nawiewniki okienne szt
d.2.|analiza indy-
2.4|widualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
70 Folia mleczna w wc m2
d.2.|analiza indy-
2.4|widualna
2,61,5 m2 3,900
RAZEM 3,900
71/KNR 2-02 Drzwi D2 pozarowe aluminiowe m?2
d.2.|1203-04
2.4|analogia
1,02*2,05 m?2 2,091
RAZEM 2,091
72|KNR 2-02 Drzwi D3 petne, ptytowe m2
d.2.|1204-05
2.4
1,02*2,05*4 m?2 8,364
RAZEM 8,364
73|KNR 2-02 Drzwi D3 z samozamykaczem m?2
d.2.|1204-05
2.4
1,02*2,05 m?2 2,091
RAZEM 2,091
74/ KNR 2-02 Drzwi D4 z samozamykaczem m2
d.2.|1204-05
2.4
1,02*2,05*3 m?2 6,273
RAZEM 6,273
75/KNR 2-02 Drzwi D5 z samozamykaczem m?2
d.2.|1204-05
2.4
1,02*2,05*2 m?2 4,182
RAZEM 4,182
23 Konstrukcja
76| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.3/0336-01 mentowo-wapiennej
1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
77|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0132-05
1,5*11 m 16,500
RAZEM 16,500
78|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2.3/0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
1,5"11*2 m 33,000
RAZEM 33,000
2.4 Pietro
2.441 Sciany+wykonczenie
79/KNR 4-01 Podmurowanie $cian m3
d.2.|0304-01
4.1
0,38*1,00%0,12 m3 0,046
RAZEM 0,046
80|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o |m2
d.2./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
4.1/04
2,5%(1,20*2+0,12*2+1,45+0,4*2,35+0,12+1,17+1,5)-0,9*2,05 m?2 17,705
RAZEM 17,705
81|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m2
d.2./1029-01
4.1|kalk. wtasna
2,10*(1,35+1,17) m?2 5,292
RAZEM 5,292
82|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
4.1
poz.80*2 m?2 35,410
RAZEM 35,410
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83|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2.|0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4.1 cegtami
2,512 m 30,000
RAZEM 30,000
84|KNR 4-01 Woykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
4.1
2,67+0,85*2*3+1,252+0,4"2"2+1,5"2"4+2,40"2+0,85"4 m 47,600
RAZEM 47,600
85|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
4.1
p0z.87+p0z.88 m?2 258,980
RAZEM 258,980
86|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod malowanie - Sciany m?2
d.2.|0101-04
4.1
2,5%(5,72*2+2,27*2+8,77*2+5,72*2+0,75*6+2,98*4+3,18+3,7772) m?2 180,250
RAZEM 180,250
87|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - $ciany
4.1
p0z.86 m?2 180,250
RAZEM 180,250
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania-sufity
4.1
88,77-10,04 m?2 78,730
RAZEM 78,730
89|KNR 2-02 Podokienniki z konglomeratu gr. 2 cm m
d.2.|2103-03
4.1
2,7*7+1,35*2+2,5*2 m 26,600
RAZEM 26,600
90|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4.1
2,5%(1,35*2+1,17*2+1,20*4+1,85%4)-0,9*2,05*2 m?2 39,410
RAZEM 39,410
91|KNR 0-12I  |Licowanie $cian ptytkami m2
d.2./0829-06
4.1
p0z.90 m?2 39,410
RAZEM 39,410
24.2 Sufity
92|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2./0702-02 600x600 mm
4.2
88,77-10,04 m?2 78,730
RAZEM 78,730
2.4.3 Posadzki
93|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4.3 m2
88,77-10,04 m?2 78,730
RAZEM 78,730
94 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2./202 1122-06 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.3
(5,72*2+2,27*2+8,77*2+5,72*2+0,75*6+3,18+3,77+3,5) m 59,910
RAZEM 59,910
95/KNNR 7 Listwy wykonczeniowe do cokotéw z ptytek m
d.2.|0507-04
4.3
p0z.94 m 59,910
RAZEM 59,910
96|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.2./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4.3
2,67+2,83 m?2 5,500
RAZEM 5,500
24.4 Stolarka okienna i drzwiowa
97|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m?2
d.2.|0701-05 Okno 02
4.4
2,4*0,85*2 m2 4,080

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 30514 Uzytkownik: Studio Projektowe NAFF




Kosztorys budowlany i teren Gminne Centrum Kultury w KamiBRZEDMNR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,080
98/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m2
d.2.|0701-05 Okno O3
4.4
2,6"0,85*3 m2 6,630
RAZEM 6,630
99|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m?2
d.2.|0701-05 Okno O4
4.4
261,54 m?2 15,600
RAZEM 15,600
100/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m2
d.2.|0701-05 Okno O6
4.4
1,25%0,4*2 m?2 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 2-02 Drzwi D3 petne, ptytowe m?2
d.2.|1204-05
4.4
1,022,051 m?2 2,091
RAZEM 2,091
102|KNR 2-02 Drzwi D4 z samozamykaczem m2
d.2.|1204-05
4.4
1,02*2,05*2 m?2 4,182
RAZEM 4,182
245 Konstrukcja pietra
103|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.2.|0201-06
4.5
1,10*3,95 m?2 4,345
RAZEM 4,345
104|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego od |m
d.2./0210-14 spodu
4.5
3,89*2+1,85*2 m 11,480
RAZEM 11,480
105/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2./0202-03 nych o $r. 10-14 mm
4.5
27*0,620%1,84+4*3,89*0,395 kg 36,948
RAZEM 36,948
106|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2.|0203-08
4.5
1,10"3,95"0,15 m3 0,652
RAZEM 0,652
107|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.2./0205-05
4.5
27*2+4*2 miejsc. 62,000
RAZEM 62,000
2.5 Kominy
108/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2.5/0137-01 nych
24+12 szt. 36,000
RAZEM 36,000
109/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm- czapki m2
d.2.5/0219-05 kominowe
0,24*0,6*2+0,7770,62+0,38"0,75 m?2 1,050
RAZEM 1,050
110/ KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych-4 komorowy m
d.2.5/0128-07
(2,8+4,38)+6,5 m 13,680
RAZEM 13,680
111/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych-3komorowy m
d.2.5/0128-07
7,18+4,38*2 m 15,940
RAZEM 15,940
112|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych-2 komorowy m
d.2.5/0128-07
7,18 m 7,180
RAZEM 7,180
113|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.5/0128-05
7,18 m 7,180
RAZEM 7,180

-10 -
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114/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.5/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do kominow
0,9%(0,6"2+0,24*2)*2+0,9%(0,77*2+0,62*2)+1,0%(0,38"2+0,75"2) m?2 7,786
RAZEM 7,786
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.5/2612-07 klejenie warstwy siatki na kominach
poz.114 m2 7,786
RAZEM 7,786
116/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.5/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
poz.114 m 7,786
RAZEM 7,786
117/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.114 m2 7,786
RAZEM 7,786
118/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowego gr.2,00 mm na komi- m2
d.2.5/0933-04 nach ral 7074
poz.114 m2 7,786
RAZEM 7,786
119/KNNR-W 3  |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i od- |m
d.2.5/0312-04 gruzowanie
7,183 m 21,540
RAZEM 21,540
3 Dach
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3/2612-06 ki na $cianach attyki od wewnatrz
1,05%(3,56*2+6,67*2)+1,00%(2,93*2+0,38*2+3,00*2+12,75)+1,0*(14,43+7,00*3) |m2 82,283
RAZEM 82,283
121/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.3/2612-07 na attyce
p0z.120 m?2 82,283
RAZEM 82,283
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymocowanie ptyt styro- szt
d.3/2612-04 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
83*4 szt 332,000
RAZEM 332,000
123/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m?2
d.3/0503-04 recznie na attyce
p0z.120 m?2 82,283
RAZEM 82,283
124 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - m
d.3/0529-01
4,10+0,7+2,8+12,5+7,20*3 m 41,700
RAZEM 41,700
125/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.3/0519-04
3,22+15,00+3,85+15,3+3,85+0,61+3,00 m 44,830
RAZEM 44,830
126/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3/0514-02 kowanej
1,00%(6,67*2+19,37+6,31+10,00+4,80+15,62+7,00+7,00) m?2 83,440
0,85"44,83"2 m?2 76,211
RAZEM 159,651
127/KNR AT-09 |Paroizolacja m?2
d.3/0201-01
15,12*6,9+3,856,50+2,8*4,60+15,00*7,05 m?2 247,983
RAZEM 247,983
128/KNR AT-09 |Dach-termoizolacja ze styropianu warstwa 0-30 cm m2
d.3/0201-02
15,12*6,9+3,856,50+2,8*4,60+15,00*7,05 m?2 247,983
RAZEM 247,983
129|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z warstwg |m?2
d.3|0527-01 spadkowg styropianu 30-43 cm, kotkowaniem styropianu
analogia
15,12%6,9+3,85"6,50+2,8"4,60+15,00"7,05 m?2 247,983
RAZEM 247,983
130|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.3/0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
(3,56*2+6,67*2)+(2,93"2+0,38"2+3,00"2+12,75)+(14,43+7,00*3) mb 81,260
RAZEM 81,260
131/KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.3/0529-06 wodu
(0,672+0,2472)*2+(0,77*2+0,62*2)+(0,38*2+0,75"2) mb ob- 8,400
wodu
RAZEM 8,400
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4 Elewacja
132|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4/2613-09
39,02*2+10,00+10 m 98,040
RAZEM 98,040
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18cm - system STOP- |m2
d.4|2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
frontowa (7,18*19,19-2,6*1,5*9-1,3*2,5)+5,53*(4,03+0,18)-4,22*2,2+5,38*15,80-2,6*1,5* |[m2 178,936
5
tylna 7,18*(11,94+2,85+4,61)-2,6"0,85*6-2,4*0,85*3-1,25*0,4*2+5,53*15,04-2,4* m?2 197,403
0,85-1,2*2,2
Boczna -po- |7,18%(0,25+0,4+6,67)+5,53*(2,68) m?2 67,378
tudniowa
boczna -pot- |5,53*(0,18+0,43+5,81+0,4+0,18+2,02+0,4+0,18)+7,18*(0,22+0,18)+(6,55-3,4)* |m?2 83,380
nocna 10-2,4*0,85*2
0 m2 0,000
RAZEM 527,097
134/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.4/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
p0z.133 m?2 527,097
RAZEM 527,097
135|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.4/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
0,55*(4,22+2,2*2+2,6*5+1,5*5*2+2,6"6+0,85"6*2+2,4*3+0,85*3*2+1,25*2+0,4* |m?2 55,671
2"2+2,4+0,852+1,2+2,2*2+2,4*2+0,85"2*2+1,25"2+2,00)
RAZEM 55,671
136/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.4/2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
poz.135 m?2 55,671
RAZEM 55,671
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.4/2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
527*5 szt 2 635,000
RAZEM 2 635,000
138/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
(4,22+2,2"2+2,6*5+1,5"5*2+2,6"6+0,85"6"2+2,4*3+0,85*3*2+1,25"2+0,4*2*2+ |m 101,220
2,4+0,85"2+1,2+2,2*2+2,4*2+0,85*2*2+1,25*2+2,00)
7,5*8+5,53*4 m 82,120
RAZEM 183,340
139/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany recz- |m2
d.4/0502-03 nie na $cianach
p0z.133 m?2 527,097
RAZEM 527,097
140/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m?2
d.4/0503-04 recznie na osciezach
poz.135 m?2 55,671
RAZEM 55,671
141/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.4/0505-02 warstwa posrednia na cokole
0,8%(39,02*2+10,00*2) m?2 78,432
0,25%(2,34*2+1,85*2) m?2 2,095
0 m2 0,000
RAZEM 80,527
142/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.4/0505-04 cokole
poz.141 m?2 80,527
RAZEM 80,527
143/KNNR 3 Podokienniki zewnetrzne z blachy m?2
d.4/0607-05
2,7*21+2,5*3+1,35*2+2,5*2+1,35 m?2 73,250
RAZEM 73,250
144/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.4/1604-02
82,039+p0z.133 m2 609,136
RAZEM 609,136
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 2cm - DYLATACJA m?2
d.4(2612-01
(2,69+7,18)*(5,83+0,48) m?2 62,280
RAZEM 62,280
5 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
146 KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie su- |m3
d.5/0106-02 chym kat. Ill
1,99%(10,00*2+39,02*2)*1,6 m3 312,159
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RAZEM 312,159
147/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m2
d.5/0117-07
0
(10,00*2+39,02*2)*1,6 m?2 156,864
RAZEM 156,864
148|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie
0
(1,99+0,8)*(10,00*2+39,02*2) m?2 273,532
RAZEM 273,532
149/ KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |[m2
d.5/0704-02 nach
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
150 KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.5/0406-03 naktadana recznie
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
151 KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m2
d.5/0406-05 warstwa naktadana recznie
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
152/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian styropianem m2
d.5/2612-01
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
154 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.5/0207-01 wierzchni
poz.148 m?2 273,532
RAZEM 273,532
155/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5/0236-03
poz.146-0,15*1,99%(10,00*2+39,02*2) m3 282,894
RAZEM 282,894
156/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.155 m3 282,894
RAZEM 282,894
6 NOWA Klatka schodowa
6.1 Konstrukcja kl.schodowej dobudowywanej- fundamenty,nadproza, wience
157 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.6.1/0201-05 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2,95*8,00*5,00 m3 118,000
RAZEM 118,000
158/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.6.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
pod £-01, £- |0,1%0,9%(6,7*2+2,48*2) m3 1,652
02
LAWA POD |0,1*1,32*0,38 m3 0,050
KOMIN
RAZEM 1,702
159/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.6.1/0202-02 waniem pompy do betonu
£-01 0,6%0,8%(6,87+2,48*2) m3 5,678
£-02 0,6*0,8"6,87 m3 3,298
RAZEM 8,976
160/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.1/0259-03 gtadkie
1,58*78*0,222/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
161 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.1/0259-04 zebrowane
18,7*4*0,89/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
162 KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.6.1/0201-01 waniem pompy do betonu
pod schody |0,28%1,32*2,8 m3 1,035
klatki
RAZEM 1,035
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163 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.6.1/0101-05
0,24*2,3%(6,072+0,56"2+1,16"2+1,32"2+0,28"2) m3 10,367
RAZEM 10,367
164 KNKRB 2 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytek gr.  |m2 rzu-
d.6.1/0209-05 15cm tu
3,28%4,02 m2 rzu- 13,186
tu
RAZEM 13,186
165/ NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
3,56/0,15*0,620*2,26/1000 t 0,033
3,56/0,15*0,620*1,71/1000 t 0,025
1,6/0,15*0,620*3,89/1000 t 0,026
1,6/0,15*0,620*3,57/1000 t 0,024
1,32/0,15*0,62073,48/1000 t 0,019
1,32/0,15*0,620*3,35/1000 t 0,018
3,56/0,15*0,620*2,52/1000 t 0,037
3,56/0,15*0,620*1,79/1000 t 0,026
1,6/0,15*0,620*3,86/1000 t 0,026
1,6/0,15*0,6203,45/1000 t 0,023
RAZEM 0,257
166 KNKRB 2 Belki i spoczniki wewnetrzne na gotowym podtozu m3 bet.
d.6.1/0209-01
PD-01 0,24*0,36*3,56 m3 bet. 0,308
PD-02 0,24*0,36*(3,32+0,24) m3 bet. 0,308
RAZEM 0,616
167 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
3,56*0,620*7/1000*2 t 0,031
(3,56/0,15)*1,06*0,222/1000*2 t 0,011
RAZEM 0,042
168 KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6.1/0210-01
NZ-01 3,170,2470,24*2 m3 0,357
NZ-02,03 (1,85*0,24*0,24+2,9*0,24*0,242) m3 0,275
RAZEM 0,632
169 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
0,89*1,85*5/1000*2 t 0,016
0,89*3,10*7/1000*2 t 0,039
0,89*2,9*7/1000*2 t 0,036
0 t 0,000
0 t 0,000
RAZEM 0,091
170 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-03 |okragtymi gtadkimi
1,85/0,1*0,222*0,82/1000*2 t 0,007
3,10/0,1*0,222%0,82/1000*2 t 0,011
2,9/0,1*0,222*0,82/1000*2 t 0,011
RAZEM 0,029
171|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.6.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,2*2,1*0,38*2 m3 1,915
RAZEM 1,915
172/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.6.1/0331-07 towo-wapiennej
2,25*2*2 m 9,000
RAZEM 9,000
173/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach m
d.6.1/0336-07
1,85*2*2 m 7,400
RAZEM 7,400
174/ TZKNBK 11l - |Betonowanie poduszek pod nadproza, wykonywanych na placu budowy w for- |m3
d.6.1/45 mach rozbieralnych
0,18¥0,05*0,25*8 m3 0,018
RAZEM 0,018
175/ KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6.1/0313-04 dzenie belek stalowych do IPN 160
1,85%4 m 7,400
RAZEM 7,400
176|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.6.1/0201-01
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0,4*2,2*2 m?2 1,760
RAZEM 1,760
177/ TZKNBK 1V - |Obtozenie (szpatdowanie) belek dwuteowych. Cegta budowlana m
d.6.1/197
1,85*4 m 7,400
RAZEM 7,400
178/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6.1/0703-03
1,854 m 1,854
RAZEM 1,854
179/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.6.1/0705-04 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
1,85%4 m 7,400
RAZEM 7,400
180|KNR 2-02 Wience z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6.1/0210-02
W-01 0,24*0,24*5,83*2+0,24*0,24%(0,48+3,32*2) m3 1,082
W-02 0,2470,24*5,83*2+0,24*0,24*(0,48+3,32*2) m3 1,082
RAZEM 2,164
181 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
0,89*5,83*4/1000*2 t 0,042
0,89%(0,48+6,64)*4/1000*2 t 0,051
0 t 0,000
0 t 0,000
0 t 0,000
RAZEM 0,093
182/ NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.6.1/202 0291-03 |okragtymi gtadkimi
(5,83*2)/0,1*0,222*0,82/1000*2 t 0,042
(6,64)/0,1%0,222*0,82/1000*2 t 0,024
0 t 0,000
RAZEM 0,066
183|KNR 2-02 Budynki z elementow typu W-70- ptyty stropowe $rodkowe kanatowe dtugosci |elem.
d.6.1/0316-01 24i36m
4 elem. 4,000
RAZEM 4,000
6.2 Sciany , tynki, malowanie,
184 KNR-W 2-02 |Scianyz bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.6.2|/0101-05
(0,75+4,94)%(0,24*2+3,32+5,83*2) m3 87,967
attyka 1,36%(0,24+3,32+0,24+5,83) m3 13,097
RAZEM 101,064
185/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o |m2
d.6.2/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
04
2,9*(1,6+2,52+1,5) m?2 16,298
RAZEM 16,298
186 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.6.2|0803-03
poz.184+poz.185*2 m?2 133,660
RAZEM 133,660
187 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.6.2/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.186 m?2 133,660
RAZEM 133,660
188/ KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod malowanie - $ciany m2
d.6.2/0101-04
2,9*(5,83*2+3,32*2) m2 53,070
2,5%(5,83*2+3,32*2) m?2 45,750
2,9*(1,6*2+2,52*2+1,5*2) m?2 32,596
RAZEM 131,416
189/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6.2/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - $ciany
poz.188 m?2 131,416
RAZEM 131,416
190 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6.2/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania-sufity
5,83*3,32*2 m?2 38,711
RAZEM 38,711
191/KNR 2-02 Podokienniki z konglomeratu gr. 2 cm m
d.6.2|12103-03
2,5+2,7+2,5 m 7,700
RAZEM 7,700
6.3 Podtoga na gruncie
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192/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.3/1101-07
5,83*3,32*0,4 m3 7,742
RAZEM 7,742
193/KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 15cm- C12/15 m3
d.6.3/1101-02
5,83*3,32*0,15 m3 2,903
RAZEM 2,903
194 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.6.3/0604-05 pierwsza warstwa
5,83*3,32*1,15 m?2 22,259
RAZEM 22,259
195/ KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie m2
d.6.3|0420-02
5,83*3,32 m?2 19,356
RAZEM 19,356
196/ KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowe;j m2
d.6.3/0701-06
5,83*3,32 m?2 19,356
RAZEM 19,356
197/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.6.3|202 1126-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
Krotnos¢ = 4
5,83*3,32 m2 19,356
RAZEM 19,356
198/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6.3/1116-07
5,83*3,32 m2 19,356
RAZEM 19,356
199 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.3/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
3,32*1,81+3,32%1,5+3,32*1,81+2,52"1,6 m?2 21,030
0 m2 0,000
RAZEM 21,030
200 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.6.3/202 1122-06 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0 m 0,000
3,32+1,81+0,5+1,6+2,52+1,6*2+2,52*2+1,5*2+3,32+3,32+1,81*2 m 31,250
RAZEM 31,250
201/KNNR 7 Listwy wykonczeniowe do cokotow z ptytek m
d.6.3/0507-04
p0z.200 m 31,250
RAZEM 31,250
202/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m?2
d.6.3/1120-02 zaprawie klejowej
(0,28+0,16)*20*1,60 m?2 14,080
RAZEM 14,080
203/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.6.3/202 1122-06 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0 m 0,000
(0,16+0,1+0,28)*30 m 16,200
RAZEM 16,200
6.4 STOLARKA
204/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m?2
d.6.4/0701-05 Okno 02
2,4*0,85*2 m2 4,080
RAZEM 4,080
205/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-dostawa i montaz - m?2
d.6.4/0701-05 Okno O4
2,6%1,5*1 m2 3,900
RAZEM 3,900
206 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlami DZ2 m?2
d.6.4/1040-02
1,49*2,60 m?2 3,874
RAZEM 3,874
207 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlami D6 m?2
d.6.4/1040-02
1,32*2,12*2 m?2 5,597
RAZEM 5,597
208|KNR 2-02 Drzwi D3 petne, ptytowe m?2
d.6.4/1204-05
1,02*2,05*1 m?2 2,091
RAZEM 2,091
6.5 Balustrady
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209/KNR 2-02 Balustrady m
d.6.5/1209-01
2,6+2,9+1,8 m 7,300
RAZEM 7,300
210/KNNR 2 Pochwyty na wspornikach porecz m
d.6.5/1301-02
2,6+2,9 m 5,500
RAZEM 5,500
6.6 Dach
211|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.6.6/0201-01
3,56*6,06 m?2 21,574
RAZEM 21,574
212|KNR AT-09 |Dach-termoizolacja ze styropianu warstwa 0-30 cm m2
d.6.6/0201-02
3,56*6,06 m?2 21,574
RAZEM 21,574
213|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.6.6|0527-01
3,56*6,06 m?2 21,574
RAZEM 21,574
214/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.6.6/0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
3,56+6,06*2 mb 15,680
RAZEM 15,680
7 Wyposazenie
215 Lustro dla niepetnosprawnych szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
216 Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych szt
d.7|kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
217 Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych-pojemnik na mydto, recznik papie- |szt
d.7|analiza indy- |[rowy, szczotka wc,uchyt na papiet tolaetowy
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218 Wyposazenie toalet -pojemnik na mydto, recznik papierowy, szczotka wc,uchyt|szt
d.7|analiza indy- |na papiet toaletowy, lustro
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
219 Platforma schodowa szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Roboty zewnetrzne
8.1 Schody stalowe zewnetrzne
220 KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.8.1/0215-04 gruncie kat. lll
1,3%(0,5*0,5*2)+1,3*(1,00*0,5*2) m3 1,950
RAZEM 1,950
221|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.220-(0,2*0,2*1,1+0,51*0,51*2*1,1) m3 1,334
RAZEM 1,334
222/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m2
d.8.1]0117-07
0
(0,5¥0,5+1,00%1,00)*1,2*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
223|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.8.1|1101-01
0,2¥0,2*0,1*2+0,51*0,2*2*0,1 m3 0,028
RAZEM 0,028
224/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.8.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,20,2*1,1*2 ms3 0,088
0,51*0,2*1,1*2 m3 0,224
RAZEM 0,312
225/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8.1/0290-02 browane
470,89*1,00*2/1000 t 0,007
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670,89*1,00*2/1000 t 0,011
RAZEM 0,018
226 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8.1/0290-01 kie
1,1/0,15*0,5*0,222/1000*2 t 0,002
1,1/0,15*1,12*0,222/1000*2 t 0,004
RAZEM 0,006
227 Wykonanie podkonstrukciji, stopni , spocznika schodéw zewnetrznych z krat | kpl
d.8.1|analiza indy- \wema
widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228/KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne m
d.8.1/1209-01
(1,6+2,4)*2 m 8,000
RAZEM 8,000
8.2 Schody z pochylnig przy wejsciu giéwnym
8.2.1 Schody
229|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.8./0212-01 cm- istniejace schody
2.1
3,246,25%0,2 m3 4,050
RAZEM 4,050
230|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.8./0212-01 cm- Murek przy schodach
2.1
0,5*2,22*0,4 m3 0,444
RAZEM 0,444
231/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.8./0215-04 gruncie kat. lll
2.1
2,32,88"4,61 m3 30,537
RAZEM 30,537
232|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.1
00z.231-p0z.233-p0z.234-p0z.235*0,15-p0z.238 m3 2,888
RAZEM 2,888
233|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-01
2.1
4,58"0,1*0,35 m3 0,160
RAZEM 0,160
234|/KNR 2-02 Fundament schodéw zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.8./0204-01 pompy do betonu
2.1
0,25*4,58*1,23 m3 1,408
0 m3 0,000
RAZEM 1,408
235/KNKRB 2 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytek gr.  |m2 rzu-
d.8./0209-05 15¢cm tu
2.1
2,63%4,58 m2 rzu- 12,045
tu
RAZEM 12,045
236 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.8./202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
2.1
2070,620%4,62/1000 t 0,057
20*0,620%2,27/1000 t 0,028
0 t 0,000
RAZEM 0,085
237/\NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.8./202 0291-03 |okragtymi gtadkimi
2.1
10*0,222*3,93/1000 t 0,009
8*0,222*3,93/1000 t 0,007
970,395*3,94/1000 t 0,014
RAZEM 0,030
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238|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.8./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2.1
4,58*2,65"2,00 m3 24,274
RAZEM 24,274
239|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.8./1120-02 zaprawie klejowej
2.1
(0,37+0,16)*6,00%4,5 m2 14,310
4,58"2,34 m?2 10,717
RAZEM 25,027
240 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.8./202 1122-06 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.1
(0,37+0,1+0,16)*6+2,34+4,58 m 10,700
RAZEM 10,700
241|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne m
d.8./1209-01
2.1
2,62 m 5,200
RAZEM 5,200
8.2.2 Pochylnia
242/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.8./0215-04 gruncie kat. lll
2.2
12*3,8%1,00 m3 45,600
RAZEM 45,600
243|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2.2
poz.242-(2,3*4,58*0,25+0,15*4,58*2,63) m3 41,160
RAZEM 41,160
244/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-01
2.2
9,01*0,1*0,9 m3 0,811
RAZEM 0,811
245/KNR 2-02 Fundament schodéw zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.8./0204-01 pompy do betonu
2.2
0,8*9,0170,3 m3 2,162
(1,77+1,23)/2*9,01*0,16 m3 2,162
RAZEM 4,324
246/ NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.8./202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
2.2
11*0,62078,02/1000 t 0,055
46%0,620"2,42/1000 t 0,069
237470,620*1,4/1000 t 0,080
RAZEM 0,204
247\NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.8./202 0291-03 |okragtymi gtadkimi
2.2
2370,97470,222/1000 t 0,018
82*0,2220,3/1000 t 0,005
RAZEM 0,023
248|/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.8./0113-02
2.2
11*2,78 m2 30,580
RAZEM 30,580
249/KSNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.8.|0113-05 Krotnosé = 2
2.2
11*2,78 m?2 30,580
RAZEM 30,580
250 KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.8./0105-04 Krotnosé = 3
2.2
poz.249 m?2 30,580
RAZEM 30,580
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251|KNR 2-31 tawa pod palisady betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
2.2
(11,01+2,8+8,64+9,00)*0,2*0,25 m3 1,573
RAZEM 1,573
252/KSNR 6 Palisady betonowe wystajgce o wymiarach 12x18x1,00 cm z wykonaniem faw |m
d.8./0403-06 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
11,00+8,64+2,8 m 22,440
RAZEM 22,440
253|/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.8./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.2
(1,3*9,01+2,80*1,60+7,00%1,3) m?2 25,293
RAZEM 25,293
254|/KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne m
d.8./1209-01
2.2
0,85+11+2,6+8,5+7,1+0,3+10,00 m 40,350
RAZEM 40,350
9 Opaska wokot budynku
255/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.9/0113-02
0,55%(39,02+1,4)*2 m2 44,462
0,55*11,4*2 m2 12,540
3,3*0,55*2 m2 3,630
RAZEM 60,632
256/ KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.9/0113-05 Krotnos¢ = 2
poz.255 m?2 60,632
RAZEM 60,632
257|KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.9/0105-04 Krotnosé = 3
poz.256 m?2 60,632
RAZEM 60,632
258|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
(89,7*2+10,7*2+3,55*2)*0,2*0,25 m3 5,395
RAZEM 5,395
259|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-03 niem spoin piaskiem
(39,7*2+10,7*2+1,8*2+3,5) m 107,900
RAZEM 107,900
260|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.255 m?2 60,632
RAZEM 60,632
10 Chodniki
261 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnosé = 2
3,6%7,5+17,4*4,00+7,05*4,35+3,85*5,35 m?2 147,865
1,3472,95 m?2 3,953
RAZEM 151,818
262|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.261 m?2 151,818
RAZEM 151,818
263|/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.10/0113-02
3,67,5+17,4*4,00+7,05"4,35+3,85*5,35 m?2 147,865
0 m2 0,000
0 m?2 0,000
RAZEM 147,865
264 /KSNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.10/0113-05 Krotnosé = 2
poz.263 m?2 147,865
RAZEM 147,865
265/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.10/0105-04 Krotnosé = 3
poz.264 m?2 147,865
RAZEM 147,865
266 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.10]0402-04
(5,5+17,5+2,35+7,35+3,6+0,86+1,00+2,00+3,85*2+5,35)"0,2*0,25 m3 2,661
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RAZEM 2,661
267 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-03 niem spoin piaskiem
(5,5+17,5+2,35+7,35+3,6+0,86+1,00+2,00+3,85*2+5,35+6,8"2) m 66,810
RAZEM 66,810
268|/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.10/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.263 m?2 147,865
RAZEM 147,865
1 Drogi
269|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnosé = 2
420 m2 420,000
0 m2 0,000
RAZEM 420,000
270/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.269 m2 420,000
RAZEM 420,000
271/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.11]0113-02
420 m?2 420,000
0 m2 0,000
0 m2 0,000
RAZEM 420,000
272/KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.11]0113-05 Krotnos¢ = 2
poz.271 m2 420,000
RAZEM 420,000
273|/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.11/0105-04 Krotnosé = 3
poz.272 m2 420,000
RAZEM 420,000
274|/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.110402-04
(5,00+2,77+3,00+4,00+8+9,5+2,3+7,34+3,6+6,00+1,42+10,5+3,00+2,6 +4,4+ |m3 7,373
5,00+4,42+3,5+2,00+3,00+5,00+2,5*4+5,00+6,1+2,5"4+5,00+2,2+1,8+2,7+
2,8+5,5)*0,2*0,25
RAZEM 7,373
275/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.11/0403-03 towo-piaskowej
(5,00+2,77+3,00+4,00+8+9,5+2,3+7,34+3,6+6,00+1,42+10,5+3,00+2,6 +4,4+ |m 147,450
5,00+4,42+3,5+2,00+3,00+5,00+2,5*4+5,00+6,1+2,5"4+5,00+2,2+1,8+2,7+
2,8+5,5)
RAZEM 147,450
276/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.11/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
poz.271 m2 420,000
RAZEM 420,000
277\KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.11/0309-03 cm (warstwa $cieralna)
poz.276 m2 420,000
RAZEM 420,000
12 Zjazd
278|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.12/0813-03 piaskowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
279/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.12/0812-02
8,00%0,36 m3 2,880
RAZEM 2,880
280|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-| m2
d.12/0807-01 niem spoin piaskiem
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
281|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnosé = 2
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
282|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.12/0402-04
6,00*2*(0,15*0,15+0,35*0,15) m3 0,900
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RAZEM 0,900
283|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.12/0403-03 towo-piaskowej
6,00"2 m 12,000
RAZEM 12,000
284 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12/0114-05 niu 15 cm
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
285|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.12/0109-03
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
286|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy — |m2
d.12/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
287|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.12/0105-03 po zageszczeniu
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
288|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.12/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
289|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12/0511-03 towo-piaskowej
15,10 m?2 15,100
RAZEM 15,100
13 Trawnik i inne przygotowawcze
290|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-11 m?2
d.13]0207-01
(18,50*46,0)+(1,60*5,0)+(16,85*2,0)+(5,0*5,30)+(4,0*14,05)+(4,4076,0)+(5,0* |m2 1 134,000
7,0)+(9,0"6,0)+(3,60*12,0)
RAZEM 1.134,000
291|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu Ill m2
d.13/0207-04
(18,50"46,0)+(1,60"5,0)+(16,85"2,0)+(5,075,30)+(4,0*14,05)+(4,4076,0)+(5,0* |m2 1 134,000
7,0)+(9,0*6,0)+(3,60*12,0)
RAZEM 1 134,000
292|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.130401-02
(18,50*46,0)+(1,60*5,0)+(16,85*2,0)+(5,0*5,30)+(4,0*14,05)+(4,4076,0)+(5,0* |m2 1 134,000
7,0)+(9,0"6,0)+(3,60*12,0)
RAZEM 1.134,000
293|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Il z uzupetnie- |m2
d.13/0411-01 niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm
(18,50746,0)+(1,60"5,0)+(16,85"2,0)+(5,075,30)+(4,0*14,05)+(4,4076,0)+(5,0* |m?2 1 134,000
7,0)+(9,0*6,0)+(3,60*12,0)
RAZEM 1 134,000
294 KNR 2-21 Reczna pielegnacija trawnikéw parkowych m?2
d.13/0702-03
(18,50*46,0)+(1,60*5,0)+(16,85*2,0)+(5,0*5,30)+(4,0*14,05)+(4,4076,0)+(5,0* |m?2 1 134,000
7,0)+(9,0"6,0)+(3,60*12,0)
RAZEM 1.134,000
295|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (s$r. 16-25 cm) szt.
d.13/0102-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
296 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.13/0105-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14 Wyposazenie zewnetrzne- kino plenerowe,ekran plenerowy
297 Ekran plenerowy dmuchany z cichym kompresorem 1,1 kW, tylne wyciemnie- |szt
d.14|analiza indy- |nie, format ekranu 16:9, powierzchnia ekranu Matt White, rozmiar ekranu ze-
widualna wnetrzny 700x620 cm, rozmair powierzchni pod wyswietlanie 600x340 cm, do-
stawa, uruchomienie, przeszkolenie personelu z obstugi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
298 Projektor wyswietlania obrazu- technologia 3LCD, cieklokrystaliczna, nateze- |szt
d.14|analiza indy- |nie $wiatta min, 6200 lumenoéw, rozdzielczos¢ WUXGA, FullHD, wspotczynnik
widualna proporcji obrazu 16:10, zrédio $wiatta: laser, reczna korekcja obrazu, przetwa-
rzanie wideo, obiekty optyczny, ogniskowa 20-32 mm, ztgcza USB, Ethernet,
sie¢ lan, HDMI,VGA, dostawa, uruchomienie, przeszkolenie personelu z obstu-
gi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
299 Kino plenerowe- kolumna gto$nikowa aktywna Woofer 15 cali, procesor DSP- |szt
d.14|analiza indy- |4 sztuki, Subwoofer aktywny wysokiej mocy 18 cali- 1 sztuka, cyfrowy mikser
widualna audiosterowany zdalnie z tableta/ laptopa/komputera- 1 sztuka, skrzynia trans-
portowa- 1 sztuka, statyw do kolumny dedykowany- 4 sztuki, okablowanie hy-
brydowe sygnatowe 230V, bas- gérki oraz audio, projektor, mikser- 1 kpl, do-
stawa, strojenie, uruchomienie, przeszkolenie uzytkowanika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
300 Telewizor 85"- technologia LED, UHD, 4K, od$wiezanie 120 Hz, tuner DVB-C, |szt
d.14|analiza indy- |DVB-S2, DVB- T2, HDR, ztacza HDMI min 3, USB nin. 2, optyczne min. 1,
widualna tacznos¢ Wi- Fi, Bluetooth, kabel zasilajgcy, uchwyt do montazu na Scianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
301 Nagtosnienie wewnetrzne- soundbar z subwooferem, moc okoto 800 W, szt
d.14|analiza indy- |dzwigk Dolby, liczba kanatéw min. 7, tagcznos¢ Wi- Fi, Bluetooth, ztacza HDMI,
widualna opytczne, usb,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
302 Lezak ogrodowy- drewno bukowe, mocna tkanina poliestrowa lub inna fatwa w |szt
d.14|analiza indy- |utrzymaniu czystosci, minimum trzy stopniowa regulacja oparcia, mozliwo$¢
widualna zdjecia tkaniny w celu czyszczenia lub prania, wymiary po obrysie: dlugos¢
okoto 120 cm, szerokos$¢ okoto 60 cm
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
303 Odbojnica wokot stupa telekomunikacyjnego- stalowa z rury min 76x2,9, wy-  [szt
d.14|analiza indy- |miary z kolanami 80x80 cm wysokos$¢ nad terenem min. 100 cm, elemety sta-
widualna lowe cynkowane ogniowo, montaz do podtéza za pomoca 4 trzpieni betono-
wych min, 110 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
304 Odbojnica wokot stupa energetycznego- stalowa z rury min 108x2,9, wymiary z |szt
d.14|analiza indy- |kolanami 80x80 cm wysokos$¢ nad terenem min. 100 cm, elemety stalowe cyn-
widualna kowane ogniowo, montaz do podtéza za pomocag 4 trzpieni betonowych min,
110 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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