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WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
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Widok elewacji frontowej - zachodniej

Widok elewacji bocznej – północnej
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Widok elewacji tylnej – wschodniej
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU: KOPIA UPRAWNIEŃ,
ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ OŚWIADCZENIE
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnień – projektant spec. konstrukcyjna
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Kopia zaświadczenia z Izby – projektant spec. konstrukcyjna
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Chełm, dn. 27.11.2022r.

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt architektoniczno-

budowlany dla inwestycji:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY

W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZALICZNIKOWA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJĄCA,

ODCINEK DOZIEMNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

położonej na działce nr ewid. 583 w miejscowości Kamień

 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

….....................................................
PROJEKTANT ARCHITEKTURA
dr inż. arch. Zbigniew Bednarczyk

spec. architektoniczna
UANB-II-7342/42/92

….....................................................
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Zajdek
spec. architektoniczna

823/CH/89

….....................................................
PROJEKTANT KONSTRUKCJA

mgr inż. Grzegorz Nafalski
spec. konstrukcyjna

LUB/0295/PBKb/16

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chełm, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl 
10



II. EKSPERTYZA TECHNICZNA NA POTRZEBY ROZBUDOWY,
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

OBIEKT – budynek użyteczności publicznej w Kamieniu 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – 060306_2 Kamień

OBRĘB EWIDENCYJNY – 060306_2.0007 Kamień

DZIAŁKA  - nr ewid. 583

INWESTOR – Gmina Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień

1.  PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

Opracowanie  sporządzono  na  podstawie  częściowej  inwentaryzacji  oraz  wizji  lokalnej  budynku.  Nie
wykonywano odkrywek ścian fundamentowych i stropów. Opinia obejmuje elementy budynku wraz z oceną
ich stanu technicznego. 

2.  INFORMACJE OGÓLNE

Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 583, obręb 0007 Kamień. 

Budynek składa się z dwóch skrzydeł. Północne – parterowe z podpiwniczeniem, południowe – piętrowe, bez
podpiwniczenia. Cały budynek jest dwukondygnacyjny. Budynek obecnie nie jest użytkowany.

Budynek  jest  wyposażony  w  instalacje  elektryczną,  wodno-kanalizacyjną,  gazową,  c.o.  oraz
telekomunikacyjną. Ogrzewanie z kotłowni własnej na gaz zlokalizowanej w piwnicy.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się od strony zachodniej. Przez wiatrołap wchodzi się do
korytarza,  który  przechodzi  przez  oba  skrzydła.  Z  korytarza  wchodzi  się  do  wszystkich  pomieszczeń  na
parterze oraz na klatkę schodową, która prowadzi do piwnicy oraz na piętro. Poza tymi pomieszczeniami, na
parterze znajdują się dwie toalety z przedsionkami, aneks kuchenny oraz pomieszczenia o niesprecyzowanym
przeznaczeniu.

W  jednym  z  pomieszczeń  w  piwnicy  znajduje  się  kotłownia  gazowa.  Pozostałe  pomieszczenia  są  bez
sprecyzowanego przeznaczenia.

Na piętrze zlokalizowane są 3 sale oraz toaleta z przedsionkiem.

 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ORAZ ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – STAN ISTNIEJĄCY

Pow. zabudowy [m2] 262,84 m2

Pow. użytkowa budynku [m2] 389,03 m2

Pow. użytkowa piwnicy [m2] 118,40 m2

Pow. użytkowa parteru [m2] 193,52 m2

Pow. użytkowa piętra [m2] 77,11 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIWNICA – STAN ISTNIEJĄCY (CZĘŚCIOWO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

PIWNICA
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

0/01 Hall 18,98

0/02 Pomieszczenie nr 2 11,37

0/03 Pomieszczenie nr 3 10,88

0/04 Kotłownia 13,30

0/05 Pomieszczenie nr 5 49,68

0/06 Pomieszczenie nr 6 10,53

0/07 Pomieszczenie nr 7 3,66

RAZEM 118,40

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER – STAN ISTNIEJĄCY

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

1/01 Wiatrołap 6,99

1/02 Hall 34,05

1/03 Aneks kuchenny 11,09

1/04 Pomieszczenie nr 4 13,00

1/05 Pomieszczenie nr 5 49,68

1/06 Schody 1,78

1/07 Hall 20,07

1/08 Przedsionek toalety 1,31

1/09 Przedsionek toalety 2,19

1/10 Toaleta 0,94

1/11 Toaleta 0,92

1/12 Pomieszczenie nr 12 1,48

1/13 Pomieszczenie nr 13 2,86

1/14 Pomieszczenie nr 14 12,62

1/15 Pomieszczenie nr 15 11,95

1/16 Pomieszczenie nr 16 11,37

1/17 Schody 4,75

1/18 Schody 6,47

RAZEM 193,52

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO – STAN ISTNIEJĄCY

PIĘTRO
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

2/01 Hall 28,23

2/02 Przedsionek toalety 1,49

2/03 Toaleta 1,25
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2/04 Pomieszczenie nr 4 9,40

2/05 Pomieszczenie nr 5 25,10

2/06 Pomieszczenie nr 6 11,64

RAZEM 77,11

3.  WARUNKI GRUNTOWE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na terenie działki dokonano oględzin terenu. Obiekt posadowiony jest na gruntach nośnych. Na podstawie
rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 (Dz.U, poz 463),  określono I  kategorię geotechniczną obiektu oraz
proste warunki gruntowe. 

4.  DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE I ICH STAN TECHNICZNY

Ściany fundamentowe/piwnicy

Ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na  ścianach  od  strony  pomieszczeń  piwnicy  zauważalna  zaawansowana  korozja  biologiczna.  Ściany  nie
wykazują  spękań,  ani  ubytków.  Ze  względu  na  obecność  korozji  biologicznej,  stan  uznaje  się  jako
niedopuszczalny.  Dlatego,  na etapie realizacji  konieczne jest  pozbycie się jej.  Zaleca się prace naprawcze
polegające  na:  odcięciu  źródła  zawilgocenia  muru  (wykonanie  izolacji  przeciwwodnych  pionowych
i poziomych); odgrzybieniu muru oraz wysuszenie go. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Ściany parteru/piętra

Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian
38cm. Ściany otynkowane oraz pomalowane od strony wewnętrznej. Od zewnątrz widoczna jest cegła.

Powierzchnia  ścian  zarówno  od  wewnątrz  jak  i  zewnątrz  nie  posiada  spękań  ani  ubytków.  Jest  ogólnie
w dobrym stanie technicznym. 

Stropy

Konstrukcja stropów nie wykazuje spękań, ani nadmiernych ugięć. Stan techniczny można określić jako dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w części objętej opracowaniem, tj. parter, nie spełnia warunków przenikalności cieplnej. Okna oraz
drzwi parteru przeznaczone do wymiany. Pozostała stolarka w dobrym stanie technicznym.

Podłogi i posadzki

Podłogi w istniejącym budynku w dobrym stanie technicznym. 
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Stropodach

Stropodach  żelbetowy.  W  części  parterowej  pokrycie  z  papy,  w  części  piętrowej  z  blachy  trapezowej.
Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym. Pokrycie stropodachu przeznaczone jest do wymiany
z jednoczesnym ułożeniem izolacji termicznej. Obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany.

Instalacje

• Instalacja elektryczna – instalacja istniejąca przeznaczona do wymiany.

• Instalacja teletechniczna – instalacja istniejąca do przebudowy.

• Instalacja wod.-kan. – instalacja istniejąca przeznaczona do wymiany.

• Ogrzewanie – kotłownia własna na gaz. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej.

5.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

W  oparciu  o  powyższy  opis  stanu  istniejącego  oraz  ocenę  podstawowych  elementów  konstrukcyjnych
i wykończeniowych budynku, można stwierdzić co następuje:

• Konstrukcja fundamentów w dobrym stanie technicznym. Znaczne porażenie korozją biologiczną –
do remontu.

• Ściany nośne i działowe w dobrym stanie technicznym.
• Stropy w dobrym stanie technicznym.
• Stropodach w dobrym stanie technicznym.
• Budynek nie spełnia wymagań wynikających z ochrony cieplnej budynków. Współczynnik przenikania

ciepła dla ścian zewnętrznych istniejących murowanych nie jest zgodny z wymogami obowiązujących
warunków technicznych (U = 1,45 W/m2K).

6.  PODSUMOWANIE 

Po  dokonaniu  analizy  stanu  istniejącego  budynku,  stwierdzono  ogólnie  dobry  stan  poszczególnych  jego
elementów  konstrukcyjnych.  Podobnie  strop,  jest  w  dobrym  stanie  technicznym,  nie  stwierdzono
nadmiernych  ugięć  ani  zarysowań.  Nie  stwierdzono  w  trakcie  oględzin  zjawisk  mogących  świadczyć
o zagrożeniu bezpieczeństwa.  Na podstawie analizy stwierdzono że budynek użyteczności publicznej nadaje
się do planowanej rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z Ośrodka Zdrowia na Gminne
Centrum Kultury w Kamieniu.

Wymiary oraz stan techniczny istniejących elementów konstrukcyjnych budynku założono na podstawie wizji
lokalnej  oraz  częściowej  inwentaryzacji.  W  przypadku,  gdy  po  wykonaniu  odkrywek  przed  pracami
budowlanymi,  okaże się,  że  stan istniejących elementów konstrukcyjnych odbiega od założonego,  należy
niezwłocznie powiadomić projektanta i Kierownika Budowy.
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III. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  rozbudowa,  przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
budynku  Ośrodka  Zdrowia  na  Gminne  Centrum  Kultury  w  Kamieniu.  Obiekt  zalicza  się  do  IX  kategorii
obiektów budowlanych.

2.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU

Istniejący  budynek  jest  obiektem  dwukondygnacyjnym  –  część  podpiwniczona  parterowa  (skrzydło
północne), część niepodpiwniczona piętrowa (skrzydło południowe). Budynek obecnie nie jest użytkowany.
Wyposażony  w  instalacje  elektryczną,  wodno-kanalizacyjną,  gazową,  c.o.  oraz  telekomunikacyjną.
Ogrzewanie budynku odbywa się z własnej kotłowni na gaz ziemny zlokalizowanej w piwnicy. 

Do  budynku  prowadzi  jedno  wejście,  które  znajduje  się  od  strony  elewacji  zachodniej.  Przez  wiatrołap
wchodzi  się  do  korytarza,  który  przechodzi  przez  oba  skrzydła.  Z  korytarza  wchodzi  się  do  wszystkich
pomieszczeń na parterze oraz na klatkę schodową, która prowadzi do piwnicy oraz na piętro. Na parterze
znajdują się także dwie toalety z przedsionkami, aneks kuchenny oraz pomieszczenia o niesprecyzowanym
przeznaczeniu.  W piwnicy  znajduje się kotłownia gazowa.  Pozostałe  pomieszczenia  na tej  kondygnacji  to
pomieszczenia  gospodarcze  bez  sprecyzowanego przeznaczenia.  Na piętrze  zlokalizowane  są  3  sale  oraz
toaleta z przedsionkiem.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian – budynek użyteczności publicznej. W budynku zostanie utworzone
Gminne  Centrum  Kultury.  Obiekt  zostanie  rozbudowany  od  strony  południowej  o  klatkę  schodową.
W pomieszczeniach na parterze oraz na terenie inwestycji będą świadczone usługi w ramach działalności,
której na celu jest zaspokojenie kulturalnych potrzeb ludności – Gminne Centrum Kultury. Piwnica oraz piętro
przeznaczone będzie wyłącznie do użytku osób zatrudnionych w budynku.

W ramach prac związanych z rozbudową, przebudową i  zmianą sposobu użytkowania zostaną dokonane
zmiany  w  układzie  użytkowo-funkcjonalnym,  tak  aby  budynek  spełniał  wymagania  stawiane  domom
i centrom kultury oraz wymagania związane z ochroną przeciwpożarową. Zostanie on również przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dostosowany do jednoczesnego pobytu maksymalnie 50 osób.

W budynku przewiduje się zatrudnienie jednej  osoby prowadzącej budynek na pełny etat (osiem godzin
dziennie przez pięć dni w tygodniu). Sprzątaniem budynku zajmować się będzie osoba zatrudniona na część
etatu. W szatni wydzielono miejsce na pralkę, która zabudowana będzie w szafie i używana sporadycznie. 

Pomieszczenia  w  piwnicy  pozostaną  bez  zmian.  Na  piętrze  zlokalizowane  będą  2  pomieszczenia  i  dwie
toalety. Pomieszczenia na piętrze nie będą przeznaczone do użytkowania dla osób odwiedzających budynek.
Nie zostały przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Na piętrze zaprojektowano toalety
uwzględniając ewentualne użytkowanie piętra w późniejszym czasie w przypadku rozszerzenia działalności
kulturalnej w budynku.

Wysokość  pomieszczeń  na  parterze  budynku  wynosi  2,90  m,  a  na  piętrze  2,50  m.  W  pomieszczeniach
mokrych powierzchnie ścian do wysokości 2,0m muszą być zmywalne, wykończyć z płytek ceramicznych.
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W ramach adaptacji budynku do celów Centrum Kultury powstanie:

• sala konferencyjna do realizacji spotkań i zajęć kulturalnych;

• zaplecze sali konferencyjnej przeznaczone do przyrządzania poczęstunków dla odwiedzających (napoje,
przekąski);

• gabinet kierownika prowadzącego Centrum Kultury;

• pomieszczenia  pomocnicze  takie  jak:  magazynki  do  przechowywania  wyposażenia,  pomieszczenia
porządkowe, szatnie, łazienki (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych);

• zagospodarowanie  terenu,  na  którym odbywać  się  będą  wydarzenia  kulturalne (np.  kina  plenerowe
z miejscami siedzącymi dla 50 osób);

3.  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Istniejący budynek po rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania będzie spełniał wymagania
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wejście główne
do budynku zaprojektowano w sposób uniwersalny, to znaczy uwzględniający potrzeby osób poruszających
się  na  wózkach  inwalidzkich  oraz  chodzących  za  pomocą  kul  lub  lasek.  Przy  dojściu  do  budynku
zaprojektowano pochylnię  dla  osób  niepełnosprawnych  o  nachyleniu  6%.  Zarówno  drzwi  wejściowe  jak
i pozostałe drzwi wewnątrz budynku mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, a w przypadku
drzwi  dwuskrzydłowych  skrzydło  ruchome  ma  szerokość  90  cm.  Wewnątrz  budynku  nie  ma  progów
w drzwiach. Przy schodach wewnętrznych na parterze zaprojektowano platformę pozwalającą na pokonanie
różnicy poziomów osobom z niepełnosprawnościami. Szerokość korytarzy oraz przejść zapewnia swobodną
komunikację. Przy drzwiach do budynku oraz między pomieszczeniami przewidziano przestrzeń manewrową
dla wózków inwalidzkich o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm. Łazienka na parterze zostanie dostosowana
dla  niepełnosprawnych.  Pomieszczenia  zlokalizowane na piętrze  nie  są  przeznaczone dla  odwiedzających
budynek – jedynie dla pracowników budynku.

4.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek  dwukondygnacyjny  –  częściowo piwnica  +  parter  i  częściowo parter  +  piętro,  o  prostej  bryle.
Konstrukcja  budynku  murowana,  tradycyjna.  Posadowienie  na  ławach  fundamentowych.  Ściany  piwnic
i kondygnacji nadziemnych murowane. Budynek przykryty stropodachem płaskim. 

Kolorystyka budynku stonowana, wpisująca się naturalnie w otaczający krajobraz. Cokół budynku i schody
zewnętrzne  wykończone  tynkiem  dekoracyjnym  wodoodpornym  (np.  typu  marmolit)  w  kolorze  szarym.
Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym w jasnym kolorze (złamana biel). Attyki oraz niektóre
przestrzenie  między  oknami  wyłożone  materiałem  imitującym drewno w kolorze  szarego dębu.  Stolarka
okienna i  drzwiowa w kolorze  białym.  Utwardzenie  terenu z  kostki  betonowej  w kolorze  szarym.  Droga
dojazdowa asfaltowa.

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz z odrębnymi
przepisami prawa budowlanego i rozporządzeń. 
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5.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

Maksymalna wys. budynku nad poziomem terenu 7,56 m

Szerokość budynku 10,0 m

Długość budynku 39,02 m

Ilość kondygnacji
2

(parter + piętro)

Powierzchnia zabudowy 276,37 m2

Powierzchnia użytkowa budynku 416,95 m2

Powierzchnia użytkowa piwnicy 118,40 m2

Powierzchnia użytkowa parteru 209,18 m2

Powierzchnia użytkowa piętra 89,37 m2

Kubatura 1781,66 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIWNICA (CZĘŚCIOWO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

PIWNICA
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

0/01 Hall 18,98

0/02 Pomieszczenie nr 2 11,37

0/03 Pomieszczenie nr 3 10,88

0/04 Kotłownia 13,30

0/05 Pomieszczenie nr 5 49,68

0/06 Pomieszczenie nr 6 10,53

0/07 Pomieszczenie nr 7 3,66

RAZEM 118,40

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

1/01 Wiatrołap 6,99

1/02 Hall 42,68

1/03 Łazienka męska i dla
niepełnosprawnych 11,04

1/04 Pomieszczenie porządkowe 0,78

1/05 Toaleta damska 11,67

1/06 Szatnia 12,28
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1/07 Gabinet kierownika 9,19

1/08 Toaleta 1,80

1/09 Magazynek 16,44

1/10 Schody 1,81

1/11 Sala konferencyjna 57,71

1/12 Zaplecze kuchenne 6,31

1/13 Magazynek 3,84

1/14 Klatka schodowa 15,02

1/15 Schowek pod schodami 2,94

1/16 Klatka schodowa 2,26

1/17 Schody 6,42

RAZEM 209,18

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO – STAN ISTNIEJĄCY

PIĘTRO
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

2/01 Klatka schodowa 10,04

2/02 Pomieszczenie gospodarcze 58,82

2/03 Pomieszczenie gospodarcze 14,41

2/04 Toaleta damska 3,27

2/05 Toaleta męska 2,83

RAZEM 89,37

6.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  z  dn.  25  kwietnia  2012  r  rozpoznano
proste warunki gruntowe. Projektowany budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Na  terenie  projektowanej  budowy  dokonano  oględzin  terenu  oraz  wykonano  odkrywkę  do  poziomu
projektowanego posadowienia fundamentów. Na podstawie badań geotechnicznych gruntu i analizy danych
archiwalnych określono geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 

UWAGA!  W trakcie  budowy,  po  wykonaniu  wykopów  pod  fundamenty,  należy  dokonać  odbioru  gruntu
na poziomie posadowienia przez osobę uprawnioną. W przypadku wystąpienia w  poziomie posadowienia
warstw gruntów słabonośnych, należy wezwać geologa w celu prawidłowego rozpoznania i zakwalifikowania
gruntu do określonej  warstwy geotechnicznej.  Jednocześnie  należy  niezwłocznie  zawiadomić  projektanta
w celu podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania.
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7.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych. Budynek posiada jeden lokal użytkowy.

8.  PARAMETRY  TECHNICZNE  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  NA
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE

8.1.  SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB 
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę

Średnie szacunkowe zapotrzebowanie na wodę określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dla obiektów kultury  norma
wynosi 15 dm3 / dobę na jednego użytkownika obiektu.  Założono, że w projektowanym obiekcie będzie
przebywać mak maksymalnie 50 osób.

• Szacunkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę: 15 dm3/dobę · 50 osób = 0,75 m3 / dobę

Jakość wody

Jakość  wody  powinna  odpowiadać  wymaganiom  dla  wody  pitnej  i  na  potrzeby  gospodarcze  zgodnie
z aktualnymi przepisami (Dz. U. 2012 poz. 145).

Sposób odprowadzenia, ilość i jakość ścieków

Istniejące odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do gminnej  sieci  kanalizacyjnej.  Jakość ścieków
bytowych musi spełniać wymagania określone normami technicznymi. 

• Szacunkowa dobowa ilość odprowadzanych ścieków: 0,75 m3/dobę.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz utwardzenia terenu odprowadzane będą na teren
zielony przedmiotowej działki ze względu na brak występowania w pobliżu sieci przeznaczonej do tego celu. 

8.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

Obiekt  spełnia  warunki  ochrony  atmosfery  pod  warunkiem  zastosowania  kotła  centralnego  ogrzewania,
który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

8.3.  RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Odpady  komunalne  wytwarzane  przez  będą  czasowo  gromadzone,  a  następnie  przekazywane  do
upoważnionych  służb  na  podstawie  umowy  indywidualnej.  W  budynku  nie  przewiduje  się  urządzeń  na
nieczystości i odpady stałe. Pojemniki do gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem segregacji będą
ustawione na działce w miejscu oznaczonym na części rysunkowej projektu zagospodarowania działki.
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8.4.  WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ I PROMIENIOWANIA 

Budynek  użyteczności  publicznej  przy  przewidywanym  sposobie  użytkowania  nie  emituje  szczególnych
hałasów, drgań, wibracji i promieniowania wymagających dodatkowych środków zaradczych.

8.5.  WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM 
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych. Zakres inwestycji wymaga wycięcia dziewięciu drzew na terenie inwestycji
poprzedzone  uzyskaniem  odpowiedniej  zgody.  Charakter  użytkowy  budynku  pozwala  na  zachowanie
biologicznie  czynnej  powierzchni  działki  poza  powierzchnią  zabudowy,  utwardzonych  podestów,  dojść
i dojazdów do budynku. 

9.  ANALIZA  TECHNICZNYCH  I  EKONOMICZNYCH  MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA  URZĄDZEŃ,
KTÓRE  AUTOMATYCZNIE  REGULUJĄ  TEMPERATURĘ  ODDZIELNIE  W  POSZCZEGÓLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  §  135  ust.  7–10  i  §  147  ust.  5–7
projektuje  się  zastosowanie  w  instalacji  c.o  regulację  instalacji  ogrzewania,  automatycznie  regulującą
temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach - poprzez zastosowanie zaworów grzejnikowych z głowicą
termostatyczną. 

Zastosowanie  powyższych  rozwiązań  jest  zasadne  pod  względem  technicznym  i  ekonomicznym
w przedmiotowym budynku. 

10.  INFORMACJE  O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH  WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

10.1.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej przyłączem wodociągowym. Budynek jest wyposażony
w wewnętrzną instalację wodociągową, która wymaga przebudowy w związku z planowaną inwestycją.

10.2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej PVC 160.
Budynek jest wyposażony w wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, która wymaga przebudowy  w związku
z planowaną inwestycją. 

10.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zasilenie budynku w gaz istniejącym przyłączem z sieci gazowej. Zaopatrzenie w ciepło z własnej kotłowni na
gaz. Instalacja C.O. dla projektowanej przebudowy i budynku opracowana została w projekcie technicznym.
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10.4.  INSTALACJA WENTYLACYJNA

W budynku przewiduje się wentylację naturalną grawitacyjną prowadzoną poprzez systemowe murowane
kominy  oraz  wywiewki  dachowe  zamontowane  w  połaci  dachu.   W  toaletach  wentylacja  grawitacyjna
wspomagana mechanicznie – wentylatory wyciągowe ścienne zintegrowane z oświetleniem, uruchamiane
przy  włączeniu światła.  W drzwiach łazienek,  pom. porządkowego oraz pomieszczenia socjalnego u dołu
skrzydła  należy  umieścić  otwory  o  łącznej  powierzchni  220  cm2  lub  wykonać  podcięcie  o  wysokości
odpowiadającej powierzchni ww. otworów. 

Do  kotła  gazowego  należy  zapewnić  nawiew  zapewniający  dopływ  świeżego  powietrza  poprzez
zamontowanie kanału w ścianie o przekroju minimalnym 0,10 m2.

10.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Zaopatrzenie  budynku  w  energię  elektryczną  za  pomocą  linii  napowietrznej.  Przyłączenie  budynku
zlokalizowane na elewacji frontowej. 

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

11.1.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU – POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI

Przeznaczenie budynku – budynek użyteczności publicznej – Centrum Kultury.

Wysokość i  liczba kondygnacji –  budynek o 1 i  2  kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony,
maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu attyki wynosi 7,56 m. Ze względu na grupę
wysokości jest to budynek niski (N) zgodnie z  § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2022
poz. 1225). 

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie – 276,37 m2

Powierzchnia wewnętrzna budynku: 416,95 m2 , w tym: 

◦ Powierzchnia wewnętrzna piwnicy nieobjętej opracowaniem –  118,40 m2

◦ Powierzchnia wewnętrzna parteru – 209,18 m2

◦ Powierzchnia wewnętrzna piętra – 89,37 m2

Kubatura: 1781,66 m3

11.2.  CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY  POŻAROWE 
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku  nie  zakłada  się  magazynowania  lub  przerobu  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo
w rozumieniu  §  2  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  

Materiały  palne,  które  będą  występowały  w  obiekcie  to  materiały  stanowiące  wyposażenie  i  wystrój
poszczególnych pomieszczeń budynku. Są to głównie ciała kwalifikujące się do grupy materiałów „A”, między
innymi: wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble), tkaniny (zasłony, firany) oraz w części do
„B”. W piwnicy usytuowana jest kotłownia gazowa na gaz ziemny z kotłem o mocy 28 kW.
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W aneksie kuchennym znajdować się będą tłuszcze oraz oleje w urządzeniach gastronomicznych. Z uwagi na
przeznaczenie budynku zastosowane w pomieszczeniach wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno
zapalne. Okładziny sufitów wykonane będą z materiałów niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod
wpływem ognia.  Na drogach komunikacji  ogólnej,  służących celom ewakuacji  zastosowane będą wyroby
i materiały budowlane co najmniej trudno zapalne.  Ponadto w budynku nie będą zastosowane materiały
łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

11.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ O PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB

Zgodnie  z §  209  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  2022,  poz.  1225)  budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Budynek jest obiektem przeznaczonym na cele użyteczności publicznej. Użytkownikami budynku mogą być
osoby  starsze,  w  tym  również  osoby  o  ograniczonej  zdolności  poruszania  się,  ale  nie  jest  to  budynek
przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Największym pomieszczeniem będzie sala konferencyjna, o powierzchni 57,71 m2. Przewidywana liczba osób
mogących przebywać w budynku wynosi maksymalnie 50 osób.

11.4. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

Budynek objęty opracowaniem, zaliczony do kategorii ZL III,  o powierzchni użytkowej 416,95  m2 stanowi
jedną  strefę  pożarową.  Dla  budynków  niskich,  o  dwóch  kondygnacjach,  zaliczanych  kategorii  ZL  III,
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8000 m2 .

                

11.5.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi, dlatego nie oblicza
się  gęstości  obciążenia  ogniowego.  Obowiązek  obliczania  przewidywanej  gęstości  obciążenia  ogniowego
istnieje  w  odniesieniu  do  budynków  o  funkcji  produkcyjnej  i magazynowej  zaliczanych  do  PM  oraz
pomieszczeń  technicznych,  gospodarczych  czy  magazynków,  kwalifikowanych  do  PM.  Gęstość  obciążenia
ogniowego kotłowni do 500  MJ/ m2.

11.6.  KLASA  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  ORAZ  ODPORNOŚĆ  OGNIOWA  I  STOPIEŃ
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Budynek częściowo o jednej i  częściowo o dwóch kondygnacjach nadziemnych.  Budynek  zakwalifikowany
został do klasy odporności pożarowej „D”, zgodnie z  § 212 RMI z dn. 12 kwietnia 2002 r.  (Dz.U. 2022 poz.
1225).  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  „D”  wymaga  następujących  klas  odporności  ogniowej
elementów budowlanych: 

• główna konstrukcja nośna – R 30 – NRO,

• strop – REI 30 – NRO,

• ściany zewnętrzne – EI 30 – NRO,
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• ścian wewnętrzne – bez wymagań – NRO,

• ścian wewnętrznych stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych – E15 – NRO,

• konstrukcji nośnej dachu – bez wymagań – NRO

• przekrycia dachu – bez wymagań – NRO

• przepusty  instalacyjne  przechodzące  przez  strop  i  ściany  pomiędzy  strefami  /kondygnacjami/
i wydzielonego pożarowo pomieszczenia kotłowni  – klasa odporności ogniowej EI 60.

Wszystkie  główne  elementy  konstrukcyjne  oraz  przekrycie  dachu  będzie  wykonane  z  materiałów
nierozprzestrzeniających  ognia.  Wszystkie  elementy  drewniane  i  drewnopochodne  wyposażenia  wnętrz
i wystroju wymagają zabezpieczenia do granicy słabego rozprzestrzeniania ognia SRO środkiem ochronnym
ściśle według technologii wskazanej przez producenta środka.

11.7.  OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Funkcja  budynku  nie  przewiduje  użytkowania  substancji  mogących  powodować  występowanie  stref
zagrożenia wybuchem. Kotłownia gazowa przy uwzględnieniu funkcjonowania wymaganej wentylacji również
nie jest kwalifikowana do zagrożonych wybuchem. 

11.8.  USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Odległości  od  budynków  na  działkach  sąsiednich  wynikające  z bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,
wymagane  w  §  271  rozporządzenia są  zachowane.  Odległość  od  budynku  gospodarczego  na  działce
inwestora – 6,03 m, a od budynku na działkach sąsiadujących:

– od strony północnej budynek mieszkalny z elementów NRO - 13,90 m,

– od strony południowej budynek gospodarczy z elementów NRO – 8,79 m.

Odległość budynku do granic działki spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z  dn.  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie. Odległość od najbliższej granicy działki -  3,61 ÷ 5,13 m. 

11.9.  WARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce.
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne projektuje się zamykane drzwiami. 

Długość przejść ewakuacyjnych, czyli   długości   przejść  w  pomieszczeniu,  mierzonych  od  najdalszego
miejsca  w  którym  może  przebywać  człowiek  do  wyjścia  na  drogę  ewakuacyjną  lub  do  innej  strefy
pożarowej  albo na zewnątrz  budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii  zagrożenia ludzi  nie
przekracza  40 m.

Przejścia prowadzą przez 1 ÷ 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie mniej
niż 0,9 m. Szerokość dojścia ewakuacyjnego /korytarz/ 1,46 m /ewakuacja do 20 osób/. Wyjście z budynku
i jednocześnie ze strefy pożarowej dwojgiem drzwi szerokości 2,00 m ze skrzydłami szerokości 1,00 m oraz
szerokości 1,20 m /0,90 m + 0,30 m/ otwieranymi na zewnątrz. 
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Odległość od wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej
strefy pożarowej nazywa się dojściem ewakuacyjnym. Dopuszczalna  długość  dojść  ewakuacyjnych  dla
strefy  ZL  III  od  wyjścia  z  pomieszczenia  na  drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do
innej strefy pożarowej,  mierzona wzdłuż osi  dojścia,  nie przekracza przy jednym dojściu - 30 m, lecz nie
więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy co najmniej 2 dojściach – 60 m. 

Wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób otwierane na zewnątrz tych pomieszczeń. Skrzydła
drzwi  wewnętrznych  o szerokości  0,90  m  oraz  1,0  m.  Skrzydła  drzwi  otwierane  w  kierunku  korytarza
i zmniejszające  jego  szerokość  wyposażone  w samozamykacze.  Projektowane  awaryjne  oświetlenie
ewakuacyjne.

11.10.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH

Instalacje  wewnętrzne  zaprojektowane  zostały  według  projektów  branżowych.  Izolacje  akustyczne
i cieplne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania powinny być
wykonane  w  sposób  zapewniający  nierozprzestrzenianie  ognia.  Budynek  będzie  wyposażony
w instalację odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku.

Przepusty  instalacyjne  przechodzące  przez  elementy  stref  pożarowych  i  wydzielonego  pożarowo
pomieszczenia  o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów (EI 60).

11.11. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
POŻAROWEMU,  DOSTOSOWANYM  DO  WYMAGAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Głównym działaniem w ramach scenariusza pożarowego jest ewakuacja użytkowników ze strefy zagrożenia
poziomymi  i  pionowymi  drogami  ewakuacyjnymi  na  zewnątrz  budynku.  Spełnienie  tego  podstawowego
wymagania umożliwia realizację scenariusza pożarowego podporządkowanego następującym priorytetom:

• wskazanie miejsca występowania zagrożenia
• bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej, objętej pożarem
• ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w rożnych częściach budynku.
• umożliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w obiekcie.         

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe  urządzenia  gaśnicze  związane  na  stale  z  obiektem,  zawierające  zapas  środka  gaśniczego
i uruchamiane samoczynnie we wstępnej fazie rozwoju pożaru - nie są wymagane.

Urządzenia sygnalizacji pożarowej

Urządzenia  sygnalizacji  pożarowej,  obejmujące  urządzenia  sygnalizacyjno-alarmowe,  służące  do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – nie są wymagane.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy  system  ostrzegawczy,  umożliwiający  rozgłaszanie  sygnałów  ostrzegawczych
i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku – nie jest wymagany.
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Urządzenia oddymiające

Nie przewiduje się.

Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe – nie są wymagane – budynek niski, zaliczony do kategorii ZL III,
powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 1000 m2.

11.12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice według normatywu „jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg
(lub  3  dm3)  zawartego  w  gaśnicy  (jednostce  sprzętu)  na  każde  100  m2 powierzchni  budynku  na  danej
kondygnacji - § 32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów.  Zalecane  są
gaśnice  proszkowe,  które  mogą  być  stosowane  także  do  pożarów  innych  grup.  Masa  środka  gaśniczego
zawartego w gaśnicach powinna wynosić: na parterze – 4 kg, na piętrze – 2 kg, w piwnicy – 4 kg. Dodatkowo
w aneksie kuchennym gdzie znajdować się będą tłuszcze oraz oleje w urządzeniach kuchennych – gaśnica do
tłuszczów i olejów o wyróżniku „F”.

Dojście  do  gaśnicy  z  każdego  miejsca  w  obiekcie  nie  może  przekraczać  30  m.  Do  gaśnicy  winien  być
zapewniony  dostęp  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  1  m.  Podręczny  sprzęt  gaśniczy  należy  poddawać
okresowym przeglądom.

11.13. PRZYGOTOWANIE  DO  DZIAŁAŃ  RATOWNICZO-GAŚNICZYCH,  W  TYM  DROGI
POŻAROWE I ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Wymagana  ilość  wody  do  celów  przeciwpożarowych  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  dla  budynków
użyteczności  publicznej  i  zamieszkania  zbiorowego  oraz  innych  obiektów  budowlanych  o  takim
przeznaczeniu,  służąca  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru,  wynosi:  dla  budynku  o  kubaturze  brutto  do
5000 m2 i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy
80 mm.

W  odległości  32,12  -  60,0  m  od  strony  zachodniej  ściany  budynku  jest  istniejący  hydrant  naziemny
zewnętrzny DN80. Hydrant o wydajności nie mniejszej jak 10 dm3/s i ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa.

Utwardzona droga pożarowa szerokości 4,0 m doprowadzona na utwardzony teren przed budynkiem. Układ
drogi pożarowej na działce przelotowy: wjazd – wyjazd. Droga w odległości 5,0-7,8 m od ściany budynku.
Droga pożarowa o nośności nie mniejszej jak 50 kN nacisku na oś samochodu. Ponadto przebiegająca tam od
strony zachodniej utwardzona jezdnia drogi oddalona jest 24,2 m oraz 21,2 m od ściany budynku. Połączenie
od wyjścia z budynku do jezdni tej drogi utwardzonym dojściem szerokości powyżej 2,0 m i długości 25 m.
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres  projektu  obejmuje  rozbudowę,  przebudowę i  zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności
publicznej z Ośrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kolejność realizacji:

• ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy

• roboty rozbiórkowe

• roboty budowlano-montażowe

• roboty wykończeniowe

• roboty porządkowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka  jest  zabudowana  budynkiem  objętym  opracowaniem  oraz  innym  budynkiem  nieobjętym
opracowaniem. 

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi: 

W ramach inwestycji  nie  przewiduje  się  elementów zagospodarowania  terenu,  które  stwarzać  by  mogły
szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Przewiduje  się  prowadzenie  następujących rodzajów  robót,  które  stwarzają  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1.  Wykonanie wykopów o głębokości ponad 1,5m, możliwość przysypania zwałami ziemi, lub obsunięcie się
skarpy.

2. Wykonanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0m. Dotyczy to zwłaszcza
następujących prac:

-  roboty murowe przy wznoszeniu budynku, w szczególności na ścianach szczytowych,

-  roboty ciesielskie i betonowe na ścianach zewnętrznych,

-  roboty dachowe (konstrukcja i pokrycie),

-  roboty elewacyjne.

3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnacja drewna konstrukcyjnego na dach.

4. Roboty budowlane wykonywane na wysokości, na rusztowaniach.

        5. Roboty zbrojarskie, gięcie zbrojenia, szalowanie podciągów, ław  fundamentowych.
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe służby BHP.
Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika.

Przed  skierowaniem  pracownika  na  miejsce  pracy  na  terenie  budowy,  należy  przeprowadzić  szkolenie
stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

• Plac budowy należy odgrodzić, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

• W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną,  zawierającą między innymi
numery  telefonów  alarmowych  i  okręgowego  inspektora  pracy  oraz  dane  osób  odpowiedzialnych  za
prowadzenie budowy.

• Plac  budowy  zorganizować  w  sposób  umożliwiający  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  szybką
ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.

• Pracodawca  winien  zapewnić  wyposażenie  pracowników  w  sprzęt  i  środki  ochrony  osobistej,
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków.

• Materiały  i  narzędzia  podczas  prac  budowlanych  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty
bezpieczeństwa.

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP.

• Kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ.

• Budowa  budynku  wymaga  prowadzenia  prac  w  pobliżu  napowietrznej  linii  energetycznej  niskiego
napięcia. Roboty prowadzone będą zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN-E-05100-1 w zakresie linii
napowietrznych, bez użycia zmechanizowanego sprzętu o zmiennej wysokości, tj. dźwig, podnośnik, koparka, w
pobliżu linii w odległości mniejszej niż 5m. Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia w RE Chełm środków oraz
warunków bezpiecznego wykonywania prac. 

• Podczas  prowadzenia  prac  w  pobliżu  istniejącego  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  należy  zachować
szczególną ostrożność i zabezpieczyć przyłącze rurą osłonową oraz zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa,
norm i wytycznych.

• Po  zakończeniu  robót  budynek  wraz  z  odpowiednią  dokumentacją  należy  zgłosić  do  odbioru
końcowego. 
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
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